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budowlanego ,zasadami wiedzy technicznej ,przepisami ,normami, jest kompletny i poprawny z punktu
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego wymiany instalacji c.o. w budynku DPS przy ul. Rynkowej 27 w Moryniu .

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- Zlecenie na wykonanie dokumentacji
- Pomiary inwentaryzacyjne budowlano-architektoniczne budynku w zakresie
potrzebnym do sporzadzenia projektu.

2. INWESTOR.
Inwestorem jest Powiat Gryfinski.

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Dla istniejgcego obiektu przewiduje sie przeprowadzenie termomodernizacji
polegajacej na dociepleniu $cian zewnetrznych , wymianie stolarki oraz wymianie
istniejgcej instalacji c.0. w budynku

Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych grzejnikéw po przeprowadzeniu ich ptukania.
W pomieszczeniach w ktérych jest konieczno$¢ przeprowadzenia korekty wielkosci
grzejnikdw przewiduje sie zamontowanie nowych grzejnikow lub przeniesienie
istniejgcych grzejnikéw z innych pomieszczen tak aby dostosowac instalacje do
nowych warunkow.

Natomiast instalacja rurowa zostanie w catosci zdemontowana i nastepnie zostanie
wybudowana instalacja z rur miedzianych.

Dopuszcza sie takze wykonanie instalacji z rur cienkosciennych stalowych tgczonych
na ksztattki zaciskowe.

Wymaga to jednak przeanalizowania wielkosci dobranych srednic rur.

W budynku w piwnicy znajduje sie kottownia opalana olejem grzewczym .
Kottownia ta jest takze zrédiem ciepta dla innych budynkéw na terenie osrodka.
Zamontowany jest jeden kociot typy De Dietrich GT 339 o mocy regulowanej w
zakresie 210-280 kW oraz kociot STREBEL Ru 18-5 0 mocy 204-275 kW.
Kottownia pokrywa zapotrzebowanie na ciepto obu budynkéw DPS ( DPS1, DPS2)
oraz zapotrzebowanie cieptg na cele przygotowania cieptej wody uzytkowej dla
wymienionych obiektoéw.

- zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb ogrzewania budynku wynosi 93,8 kW

- projektowane parametry instalacji ¢.0: 90/70°C

- Zrodto ciepta : istniejgca wbudowana kottownia olejowa

Kottownia jest w dobrym stanie technicznym , jest nadzorowana i serwisowana.
Instalacja zimnej i cieplej wody wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych
taczonych na gwint.

4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest projekt instalacji c.0. obejmujacy obecne potrzeby grzewcze
pomieszczen budynku po przeprowadzonej termomodernizacii .

Nie przewiduje sie zmian technologicznych mogacych mie¢ wptyw na prace kottowni .
Automatyka , uktad sterowania i zabezpieczenie kottowni i instalacji przed wzrostem
cisnienia i opréznianiem z wody pozostajg bez zmian.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem przewiduje sie wydzielenie dwoch niezaleznych od
siebie obiegow grzewczych.




5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE.

Dane charakterystyczne :

- zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb ogrzewania budynku wynosi 93 kW
Zapotrzebowanie na ciepto do pokrycia strat ciepta statycznych i przez infiltracje
obliczono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Obliczeniowa temperatura w okresie
zimnym w pomieszczeniach +20°C, zewnetrzna - 16°C.

Wyniki obliczen w zatgczniku.

- projektowane parametry instalacji c.o: 90/70°C

- system ogrzewania . wodny w uktadzie zamknietym
- sposoéb regulacji : jakosciowy w funkcji temperatury zewnetrznej w oparciu o

istniejgcg automatyke .

Parametry czynnika grzejnego ustala istniejgcy zawér 3-drogowy sterowany
regulatorem temperatury.

- Ze wzgledu na diuga prace przewiduje sie wymiane istniejacej pompy obiegowej typu
typu 50Pot120A/B na dwie nowe pompy z ktérych jedna powinna stanowi¢ rezerwe.
Charakterystyka pompy jest nastepujgca :

Pompa ma mozliwos¢ pracy na jednym z trzech biegéw .
Wydajnosc¢ i odpowiadajgca tej wydajnosci wysokosé podnoszenia pompy :
1-bieg Q= 4-10 m?*h H= 2,2-1 m s.w. N= 225-270 W , I1= 0,2A, n= 1350 obr/min
2-bieg Q= 6-20 m3*h ,H= 8-2 m s.w. N=370-590 W , |= 0,2A, n= 2100 obr/min
3-bieg Q= 7-27 m3*h ,H= 10-3,5m s.w. N=520-940 W , |= 0,2A n= 2760 obr/min

Obecnie zainstalowana pompa pracuje na najwyzszym 3-cim biegu i jest
eksploatowana bez przerwy od kilku sezonéw grzewczych.

W celu zapewnienia rezerwy eksploatacyjnej przewiduje sie wymiane istniejgcej pompy

na dwie z ktérych jedna bedzie stanowita rezerwe .

W celu zapewnienia takich samych warunkéw technicznych pracy instalacji oraz biorgc
moc grzewczg zainstalowanych kottéw nalezy zamontowac¢ pompy o zakresie pracy
wykazanym jak dla 3-go biegu istniejgcej pompy.

Wymagania dla nowych pomp :

- zakres pracy Q = 12-22 m?h , H= 10-6 m.s.w.

- nalezy zamontowa¢ pompy o zmiennej charakterystyce z elektroniczng regulacja
wydajnosci i wysokosci podnoszenia.

- potgczenia i instalacja pomp : tak aby byta zapewniona mozliwo$¢ pracy
naprzemiennej zatgczanej automatycznie po przepracowaniu zatozonego czasu

pompowania.

- miejsce montazu pomp : w kottowni na odcinku pomiedzy istniejgcym sprzegtem
hydraulicznym a istniejacymi rozdzielaczami w miejscu gdzie obecnie jest
zainstalowana pompa obiegowa przewidziana do wymiany.

Wymagania ogdlne dla instalacji centralnego ogrzewania

- Szczeg6t potgczenia pokazano na rzucie piwnic .

- Projektuje sie instalacje z rur miedzianych pottwardych tgczonych za pomoca
lutowania miekkiego kapilarnego.

- Piony grzejne bedg w wiekszosci przypadkoéw lokalizowane w miejscach gdzie
obecnie istniejg piony grzejne z rur stalowych.

- Nalezy wykorzysta¢ istniejgce przepusty przez stropy po zdemontowanych pionach .

- Poziomy instalacji grzejnej rozprowadzi¢ pod stropem pomieszczen piwnicy .

- Trase zaprojektowano tak aby byta mozliwos¢ wykorzystania przej$é przez éciany.

- Podejscia do piondw wykonac tak aby zapewni¢ mozliwo§¢é samokompensacji odcinka
instalacji.




- Przy sprowadzaniu pionu lub podejscia do grzejnika na poziomie piwnic nalezy na
pionowych odcinkach u podstawy zamontowa¢ korki spustowe o $rednicy analogicznej
jak odcinek pionowy.

- Jako elementy grzejne generalnie przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych grzejnikow
po ich wyptukaniu , odkamienieniu , oraz poddaniu probie szczelnosci.

Biorgc pod uwage rzeczywiste zapotrzebowanie na ciepto pomieszczen przewiduje

sige w niektérych pomieszczeniach wymiane grzejnikow na grzejniki o wiekszej
wydajnosci ,a takze zamiane czesci grzejnikow miejscami wbudowania.

Wielkosci nowoprojektowanych grzejnikow dobra¢ na podstawie katalogéw
producentow kierujac sie podanymi na rysunkach wydajno$ciami w oparciu o wtasciwg
dla danego typu tabele okreslajgcg wielkosci grzejnikow.

Projektowane nowe grzejniki dobraé jako konwektorowe wykonane z zimno walcowanej
blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 1mm.

Dopuszcza sie stosowanie grzejnikow dowolnych innych producentéw zgodnie z
uwagami zawartymi w tabeli rownowaznosci ( zatacznik nr 1) jedynie pod warunkiem
spetniania kryteriébw wydajnosci oraz posiadania certyfikatow i dopuszczen do
stosowania w budownictwie na terenie Polski.

5.1. Prace demontazowe.
Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy zdemontowa¢ catkowicie istniejgcg
instalacje centralnego ogrzewania.
W miejscach w ktérych obecnie instalacja przechodzi przez przegrody budowlane a w
ktorych przewiduje sie w projekcie utozenie nowych przewoddw instalacji ¢.o. nalezy
tak zdemontowac¢ obecng instalacje aby byto mozliwe wykorzystanie istniejgcych tulei
przejsciowych przez przegrody budowlane.

5.2. Prace instalacyjne

A. Instalacja c.o.
Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania wodng systemu zamknietego z
wymuszonym przez pompe obiegiem czynnika grzejnego.
Projektuje sig instalacje z rur miedzianych péttwardych tgczonych za pomoca
lutowania miekkiego kapilarnego.
Jako elementy grzejne przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych grzejnikow oraz
zamontowanie grzejnikow ptytowo-konwektorowych z zimnowalcowanej blachy
stalowe;j .
W obliczeniach strat ci$nienia czynnego uwzgledniono wptyw dodatkowego cisnienia
czynnego wywotanego potozeniem geometrycznym grzejnika wg wzoru

Hcz=0,7 Hgr
a takze w celu zapewnienia stateczno$ci hydraulicznej pionow przyjeto wstepnie
minimalng straty ci$nienia przy przeptywie czynnika grzejnego przez pion ,gatgzke
grzejnikowg ,oraz grzejnik wg zaleznosci

Hgrzmin>ax h

gdzie:
a —wspodtczynnik okreslajgcy najmniejsza wartos¢ straty cisnienia przez

grzejnik i gatgzke grzejnikows.
h - réznica wysokosci §rodkéw pomiedzy najwyzszym i najnizszym grzejnikiem.
Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych o
diugosci wiekszej ok.2 cm od grubosci przegrody budowlanej.



Jako armature odcinajgca przy grzejnikach stosowac zawory grzejnikowe proste z
nastawg wstepna, wraz z gtowicami termostatycznymi umozliwiajgcymi indywidualng
regulacje temperatury pomieszczen przez uzytkownikéw oraz blokadg .
Na gatgzkach powrotnych montowaé zawory odcinajgce proste z mozliwoscig spustu
wody.
W celu zrébwnowazenia przeptywow przez grzejniki i wyregulowaniu hydraulicznych
oporéw hydraulicznych w instalacji centralnego ogrzewania nalezy ustawi¢ nastawy
wstepne na zaworach.
Do wymuszenia obiegu czynnika grzejnego w instalacji centralnego ogrzewania
przewiduje sie zamontowanie dwéch nowych pompo obiegowych instalacji c.o. z
ktorych jedna bedzie pompg rezerwowa .

Wymagane cechy rur miedzianych dla projektowanej instalaciji.

Instalacje wykona¢ z rur miedzianych ciggnionych, bez szwu, z miedzi twardej o
naprezeniach rozciggajgcych >290MPa.
Zastosowac rury o $rednicach zgodnie z rysunkami.
Uzyte rury powinny posiadaé¢ aprobate techniczng, potwierdzong deklaracjg zgodnosci
Z aprobatg techniczng przez producenta lub dostawce.
Rura miedziana powinna posiadaé trwate oznakowanie wg EN 1057 (informacje o
numerze normy dotyczgcej wymagan jakosciowych, srednicy zewnetrznej i grubosci
$cianki w mm, stanie kwalifikacyjnym — oznaczenie twardosci, znak identyfikacyjny
producenta, date produkcji, dodatkowo: gatunek miedzi) lub DIN 1768 (zawierajgce
informacje o gatunku miedzi, nazwe lub znak firmowy producenta, srednice
zewnetrzng i grubosé Scianki, numer normy, znak jakosci).
Sktad chemiczny rur gazowych powinien spetnia¢ wymagania: Cu+Ag>99,9% i
0,015%<P<0,040%.
Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne rur powinny by¢ gtadkie i czyste, pozbawione
tluszczu, bez rys i uszkodzen. Powierzchnia wewnetrzna nie moze byé pokryta zadng
szkodliwg warstwa (np. smarem lub weglem). Maksymalna ilo§¢ wegla na wewnetrznej
powierzchni rur nie moze przekracza¢ 0,20 mg/dm?®.
taczenie instalacji z miedzi.
Rury miedziane o jednakowej $rednicy mozna fgczyC przy pomocy lutowania
kapilarnego lutem miekkim , przy czym niedozwolone jest tgczenie doczotowe
zestawianych elementow.
Do lutowania powinno uzywac sie lutéw wyprodukowanych zgodnie z normg DIN 8513
i posiadajgcych odpowiedni certyfikat lub deklaracje zgodnosci.
W przypadku lutowania twardego tgcznikéw z miedzi stosuje sie: luty fosforowe bez
topnika (CuP) lub luty srebrne z topnikiem (Ag-Cu-Zn).
Do lutowania twardego tacznikow z brgzu lub mosigdzu stosuje sig: luty srebrne z
topnikiem (Ag-Cu-Zn) lub luty fosforowe z topnikiem (CuP).
Przed zastosowaniem lutu nalezy zapoznac sie z zaleceniami producenta.
Do montowania instalacji uzywag rur i tgcznikéw oznakowanych przez producenta.

Do lutowania miekkiego stosowac spoiwo i topniki :

-L-SnCu3, F-SW21 lub F-SW22

- L-Sn Ag5,  F-SW21 lub F-SW22 , - L-Ag45Sn, F —SH1
Przy tgczeniu bezposrednim rury z rurg, nalezy wykonag kielich na korncu jednej z nich
lub na obu koncach.
Do kielichowania nalezy uzy¢ odpowiednich narzedzi (kielichownica reczna nozycowa
lub $rubowa) i przestrzegaé zalecen producenta.
Bezposrednio przed lutowaniem nalezy oczysci¢ powierzchnie taczonych elementéw,
tak by usung¢ wszelkie zabrudzenia i tlenki, do stanu metalicznego potysku.




Czyszczenie mechaniczne wykonac sig przy pomocy widkna tworzywowego, wetny
stalowej lub ptétna szmerglowego o ziarnistosci do 240, natomiast powierzchnie
wewnetrzne wyczysci¢ szczotkami stalowymi.
Ubytki materiatu przy czyszczeniu nie powinny by¢ duze.
Zattuszczenie rury usung¢ chemicznie — tréjchlorkiem etylu lub alkoholem etylowym.
Lutowanie twarde zapewnia szczelno$¢ wykonywanych instalacji oraz wysoka
efektywno§é w poréwnaniu z innymi metodami tgczenia.
Zmiany kierunku i zatamania wykona¢ za pomocg ztgczek., przejscia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych o dtugosci wiekszej ok.10 cm od grubosci
przegrody budowlanej.
Nalezy zwrdéci¢ uwage na prawidtowe rozmieszczenie uchwytéw przesuwnych oraz
statych a takze zapewnienie samokompensacji wydtuzenia cieplnego.
Rozstaw uchwytéw przesuwnych powinien wynosi¢ najwyzej odpowiednio :
dlarury @12i15mm-co 1,25 m

@18 -co1,50m

22 -c02,00m

@28 -c02,25m.
Dla pionowych odcinkéw rozstaw uchwytéw moze by¢ wiekszy :

dla rury do @ 22mm -0 30%

od@22mm -0 10%

Ciecie i giecie rur.
Do ciecia rur miedzianych twardych zaleca sie stosowanie obcinakéw krazkowych, co
zapewni wykonanie cigcia rury w ptaszczyznie prostopadtej do jej osi. Po wykonaniu
ciecia nalezy usunaé¢ powstaty zadzior zewnetrzny.
Rury twarde o $rednicy do 22 mm mozna gigé na zimno gietarkg reczng lub, przy
wiekszych $rednicach, gietarka mechaniczng. Dla utatwienia gigcia, mozna
posmarowac rure w obszarze giecia olejem mineralnym, ktéry nastepnie nalezy
usung¢ szmatg i odttusci¢ alkoholem etylowym, wodg z dodatkiem detergentow lub
odczynnikiem podanym przez producenta gietarki.
Kontrola potaczen.
Po zastosowaniu topnika nalezy usunaé¢ powstatym na ztaczu szklisty nalot przy
pomocy szczotki drucianej.
Catg instalacje po wykonaniu nalezy przedmuchaé sprezonym powietrzem nie
zawierajgcym oleju lub czystym, obojetnym gazem.
Kontrola potgczenia polega na ocenie wizualnej — czy pojawita sie wyptywka na catym
obwodzie krawedzi kielicha, $wiadczgca o wiasciwym wypetnieniu szczeliny lutem oraz
zastosowaniu witasciwego spoiwa. Nalezy sprawdzi¢, czy tgczone elementy
pozbawione sg ttuszczu.
Wadliwe potgczenie nalezy wycig¢ i wykonaé nowe.
Armatura .
Jako armature odcinajacy przy grzejnikach stosowaé zawory grzejnikowe proste wraz
z gtowicami termostatycznymi umozliwiajgcymi indywidualng regulacje temperatury
pomieszczen przez uzytkownikow .
Dla grzejnikéw konwektorowych zasilanych od dotu stosowac zblokowane zawory
odcinajgce powrét i zasilania z mozliwoscig spustu.
Zawory odcinajgce na instalacji rozprowadzajgcej w piwnicy oraz na podejéciach do
piondw grzejnych zamocowac do sciany przy pomocy uchwytow, tak aby w przypadku
ich otwierania lub zamykania nie nastepowato odksztatcenie instalacji.




W celu zrbwnowazenia przeptywow przez grzejniki i wyregulowaniu hydraulicznych oporow
hydraulicznych w instalacji centralnego ogrzewania nalezy ustawi¢ nastawy wstepne .

Na podejsciach do pionéw na zasilaniu stosowac¢ zawory kulowe odcinajgce.
W celu zréwnowazenia przeplywow i zapewnienia statecznosci hydraulicznej piondw nalezy u
podstawy kazdego pionu na powrocie montowa¢ zawory réwnowazaco-regulujgce o nastawach
odpowiednich do zapotrzebowania na czynnik grzejny.

Na etapie wykonania po dokonaniu wyboru marki i typu zaworéw réwnowazacych projektant
okresli wielkosci zawordw a takze wymagane nastawy , ktore sg indywidualne do okreslonych
marek zaworow.

Nalezy zapewni¢ ci$nienie dyspozycyjne u podstawy pionu rowne 4 kPa.

Armature dobrac¢ kierujgc sie wymaganiami tabeli rownowaznosci materiatow.

Przej$cia przez przegrody budowlane.

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych, a przestrzen
pomiedzy rurg miedziang a ochronng wypetni¢ odpowiednim szczeliwem (np. kitem elastycznym
lub piankg poliuretanows).

Rura ochronna powinna wystawac poza przegrode min. 20 mm z kazdej strony przegrody.
Wykonanie podigczenia do rozdzielaczy.

Zgodnie z rysunkami nalezy podtaczy¢ sie do istniejgcych odrzutéw na rozdzielaczach c.o. w
kottowni.

Préba szczelnoéci instalacji c.o.

Instalacje po wykonaniu przeptukaé i poddaé¢ prébie szczelnosci i wytrzymatosci Instalacja jest
przygotowana do gtoéwnej préby szczelnosci, jesli jest zmontowana, oczyszczona, konce sg
za$lepione, a zawory pozostajg w pozycji otwartej, odbiorniki sg zamontowane.

Przed przeprowadzeniem préby szczelnosci instalacje napelni¢é zimng woda , dokfadnie
odpowietrzy¢ i pozostawi¢ w takim stanie 24 godz.

Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 0,4 MPa w czasie 24 godz .
Gtéwng prébe szczelnosci przeprowadza sie przed pomalowaniem instalacji .

Nalezy przeprowadzi¢ probny rozruch na gorgco i ewentualne niezgodnosci grzania skorygowac
nastawami wstepnymi na zaworach grzejnikowych.

Prébe przeprowadzi¢ w obecnoéci przedstawiciela inwestora a nastepnie nalezy sporzadzi¢
protokét z proby.

- Izolacje termiczne
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préb i prébnym rozruchu instalacje z rur miedzianych
zaizolowac termicznie izolacjg z pianek poliuretanowych tgczonych na zamki.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji ciepinej
(materiat 0,035W/(m°K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez 1/2 wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, 1/2 wymagan z poz. 1-4
ufozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm

Uwaga: przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej, przy uktadaniu rurociggéw w
przegrodach budowlanych nalezy zastosowa¢ otuline ze wzmocniong powtokg zewnetrzna



7 .UWAG| KONCOWE.

7.1 Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” , oraz obowiazujacymi przepisami zaleceniami i wytycznymi montazu instalacji i urzadzen
instalacji i urzadzen grzejnych.

7.2 Zaizolowane rury nalezy oznakowac .Przed rozpoczeciem realizacji projektu nalezy sprawdzic mozliwosé
montazu instalacji i urzadzen.

7.3. Wszystkie roboty wykona¢ nalezy zgodnie z projektem, Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, zasadami wiedzy technicznej
oraz obowigzujacymi normami, przepisami w tym BHP, a takze instrukcjami
montazowymi dostarczonymi przez wytworcow materiatow i urzadzen

7.4. Opis techniczny wraz z rysunkami stanowi integralng catos¢ i nalezy je
rozpatrywac facznie.

7.5. Ewentualne kolizje z instalacjami oraz konstrukcjg budynku nalezy zgtosi¢

projektantowi w celu ustalenia rozwigzania w ramach nadzoru autorskiego.
7.6.Nalezy stosowac materiaty posiadajace dopuszczenia do stosowania w
budownictwie w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane.

7.7. Wszelkie zmiany rozwigzan a takze zastosowanych materiatow i urzadzen nalezy

uzgodni¢ z projektantem.

7.8.Za zgoda projektanta, dopuszcza sig zastosowanie rownowaznych materiatow i

urzadzen dopuszczonych do stosowania w budownictwie, w rozumieniu ustawy
Prawo Budowlane, wraz z dokumentami powiazanymi oraz posiadajace wszelkie
niezbedne oznaczenia i certyfikaty.

7.9. Zastosowanie materiatow niz proponowane w projekcie powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w zatgczniku nr1 — tabela réwnowaznosci jest dopuszczone pod warunkiem , ze
elementy zastosowane bedg posiada¢ parametry nie gorsze niz przyjete w projekcie.

7.10. W 2zwigzku z dopuszczong mozliwoscig zamiany materiatéw i elementoéw instalacji na
rownowazne do projektowanych nalezy na etapie zabudowywania ustali¢ obliczeniowo wartos¢
nastaw zaworow grzejnikowych oraz zawordw rownowazacych montowanych u podstaw pionow
grzejnych.,

7.11. Podane w zestawieniu podstawowych materiatow ilosci traktowac orientacyjnie , ktére nalezy

zweryfikowac na budowie.

Projektant: mgr inz. Bogdan J
w spec sieci, instal. i urzadz. )
,wentylacyjne, gazowe - be2’

kowski ()
-kan\ Ciepine ~
ni¢zen nrupr.73/$z/2002



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW | GRZEJNIKOW oraz robét
1. Roboty demontazowe grzejnikow .
- Demontaz istniejacych grzejnikow z ogniw zeliwnych , wyniesienie ich na zewnatrz 113 szt
- Demontaz istniejacych favier i wyniesienie na zewnatrz- 1 szt
- Demontaz istniejacych tazienkowych drabinkowych , wyniesienie ich na zewnatrz 6 szt
- Demontaz istn. grzejnikoéw konwektorowych blaszanych wyniesienie ich na zewnatrz 7 szt
- Demontaz istn. piondow grzejnych 2xDN80Omm  8szt

2. Wyplukanie grzejnikoéw z ogniw zeliwnych, przeprowadzenie proby szczelnosci i ich
zamontowanie w pomieszczeniach zgodnie z projektem 104 szt

3. Montaz grzejnikéw konwektorowych z zimnowalcowanej blachy stalowej
- typ 22/600x520 — 6 szt (1 istniejacy+5 nowe).
- typ 22/600x1000 — 2 szt (2 istniejacy)
- typ 22/600x1200 — 4 szt (4 istniejgce)
- typ 22/400x900— 1 szt (1 nowy)
- typ 22/900x520 — 2 szt (2 istn. )
- typ 22/600x400 — 1 szt ( 1 proj )
- typ 21/600x400 — 1 szt ( 1 szt proj.) )
- typ 22/600x720 — 2 szt (2 proj. )
- typ 22/600x600 — 2 szt (2 proj. )
- typ 11/600x520 — 1 szt (1 proj. )
- typ 11/600x400 — 1 szt (1 proj. )
Lacznie 23 szt (9 istniejgcych+14 projektowanych)

4. Montaz grzejnikow lazienkowych drabinkowych
wymiar 600/1200mm - 4 szt- istniejace
wymiar 400/1100mm - 4 szt- projektowane nowe

4. Instalacja grzewcza z rur miedzianych taczonych lutem migkkim.
Poziomy + piony

- 10x ITmm L= 5,4+12=154m
-@ 12 x Imm L= 189,4m
-@ 15x lmm L=215m
-@ 18 x1 mm L=33,6+105,2=138,8 m
-@22x 1 mm L= 63,4 +87,8= 151,2m
-@28x 1,5mm L=19m
-@35x1,5mm L= 8 m

- @42 x1,5mm L= 13m

- 054 x2,0 mm L= 37m

- galazki grzejnikowe @ 10mm , L=ok. 2x 1 =2m — 54 szt
- galgzki grzejnikowe @ 15mm , L=o0k.2x 1 =2m - 51 szt

5.Zawor grzejnikowy prosty termostatyczny na gatazce grzejnikowej z nastawg wstepna
-©10mm — 112 szt

6. Zawor odcinajacy z mozliwoscia spustu wody montowany na gatazce powrotnej
-@10mm — 9 szt



7. Zestaw przytaczeniowy do grzejnikow plytowych z podiaczeniem dolnym
-@15mm - 23 kpl

8.Glowica termostatyczna — 135 szt
9.Zawdr odcinajacy kulowy dla instalacji c.o.
-0 15 mm 11 szt
- © 20 mm 10 szt
9. Podpionowy zawér regulacyjny montowany na podejsciu powrotnym do pionu.
-©@ 15 mm 11 szt
- @20 mm 10 szt
10. Zwor odeinajacy kotnierzowy PN10
- DN50mm — 2 szt

- DN40mm — 2 szt
- DN80Omm — 2 szt
- DN100mm — 2 szt
11. Zwoér zwrotny kohierzowy PN10
- DN100mm - 2 szt
12 , Manometr zakres 0-1 MPa - szt 8
13 termometr prosty zakres 0-110°C — 2 szt
14. Odpowietrznik automatyczny samoczynny mosi¢zny
- Dn10mm + zawor odcinajgcy DN10mm — 9 kpl
- Dnl5mm + zawor odeinajgcy DN15mm — 9 kpl

15. Demontaz istniejacej pompy cyrkulacyjnej 50Pot120A/B i montaz w to miejsce 2 pomp
cyrkulacyjnych sterowanych elektronicznie o parametrach : Q= 12-225m*h , H= 10-6m s.w.



4. Informacja dotyczaca BiOZ na budowie.

Obiekt :

Wymiany instalacji c.o. w budynku DPS przy ul. Rynkowej 27 w Moryniu

Inwestor : Inwestorem jest Powiat Gryfiriski.

PROJEKTANT / AUTOR INFORMACIJA

mgr inz. Bogdan Jankowski zam. 71-202 Szczecin ul. Reduty Ordona 32

CZESC OPISOWA

Zakres robot, kolejnos¢ realizacji.

Rozbiorka starej instalacji , czyszezenie i ptukanie
grzejnikow i budowa instalacji c.o.

Wrykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Nie dotyczy

Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Nie dotyczy.

Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas
realizacji robot budowanych:

e skala irodzaj zagrozen

e miejsce i czas wystgpowania

Skala zagrozenia mata przy stosowaniu
wymaganych zabezpieczen.

Mozliwos¢ poparzenia w trakcie robot
spawalniczych oraz przy zgrzewaniu rur.
Porazenie pradem w przypadku uszkodzenia
istniejacych instalacji elektrycznych.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikdw
przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych

Przypomnienie o zasadach pracy na wysokosci i
przy pracach instalacyjnych , koniecznosci
stosowania wymaganych zabezpieczen.
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
- postepowania w przypadku wystapienia
zagrozen.

-stosowania srodkéw ochrony indywidualnej.

- zasad prowadzenia nadzoru.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia.

Nadz6r oraz odpowiedzialno$¢ nad
bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach
ponosi kierownik budowy. Na budowie nalezy
zapewni¢ drogi ewakuacyjne umozliwiajace
transport poszkodowanych pracownikow a ,
dotarcie pomocy a takze ewakuacje w wypadku
powstania zagrozenia.

Opracowat :

cieplnych, we: siylacyinveh i gazd\'.vych"
BEZ OGRANICTEN
Decyzja Nr [f3/5- :
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Tabela rownowaznosci.

Zatacznik nr 1.

A | Nazwa projektowanego elementu | Nazwa elementu rownowaznego | Nazwa elementu rownowaznego
" B L] !!C“ " D "

1 zawor grzejnikowy prosty Danfoss RTD- Oventrop ,Honeywell , Herz, i inne
N15 stosowany w przypadku montazu spelniajace wymagania techniczne i
grzejnika z podej$ciem bocznym formalne.

2 | Zawér rownowazaco-regujujacy ASV-Q15 | Heimeier ,Oventrop ,Honeywell , Herz, i
Danfoss inne spelniajace wymagania techniczne
Zakre regulacji 0,1-0,8 m¥h i formalne a takze spetnienie kryteridw
Cisnienie robocze - PN10 z kolumny ,B"

Max temperatura Tmax =120°C

Max roznica ci$nien na zaworze 0,8 bar
Korpus zaworu z mosiadzu ,przepona i
uszczelnienie EPDM |, grzybek zaworu
stal nierdzewna

3 | Grzejnik kompaktowy COSMO VNH z PURMO , Buderus ,KERMI , DeLonghi,
wbudowanym zaworem z blachy stalowej | Brugman , Radson , Retting,
walcowanej zgodnej z EN 442-1
ocynkowana blacha stalowa o grubosci a takze spelnienie kryteriéw z kolumny
1mm na zimno z podtaczeniem dolnym. B’

Grzejnik pokryty warstwa gruntujgca
utwardzana termicznie i malowany Uwaga : Przy doborze wielkosci grzejnika
zgodnie z DIN 55900. nalezy brac pod uwage wydajno$¢ cieping
cién. robocze 0,1MPa danego typu grzejnika przy pargmetrach
Tmax =110°C projektowych in'sta_lac;.l a takzZe jego
seat A - dopuszczalne cisnienie robocze oraz
wyposazenie w zawdr grzejnikowy , spelnienie kryteriow podanych w kolumnie B

4 | Grzejnik tazienkowy drabinkowy Standard | Gorgiel ,. Purmo ,Instal Projekt , KERMI
Cosmo VNH , cisn. robocze 0,1MPa, inne spelniajace wymagania techniczne
Tmax =110, i inne spelniajace wymagania | i formalne a takze speinienie kryteriow
techniczne i formalne..wyposazony w z kolumny ,B"
mosiezny odpowietrznik ,zaslepke ,
odpowietrznik.
Grzejnik pokryty warstwa gruntujaca
utwardzang termicznie i malowany
zgodnie z DIN 55900.

5 | Glowica termostatyczna Danfoss RDT- CosmoHEAD , Oventrop , i inne

Z whudowanym czujnikiem temperatury , | speiniajace wymagania techniczne i
z usawieniem wstepnym , zakres regulacji | formalne.
8-28 °C, z zabezpieczeniem przeciwko | Wymagane spefnienie kryteriow podanych w
zamarzaniu grzejnika i zabezpiecniem kolumnie B . ‘
przed kradieza i inne spefnigjace wymagania techniczne
inne spetniajace wymagania techniczne i | | formaine a takze speinienie kryteriow

formalne. z kolumny ,B’

6. | Zawor odcinajacy typu RLV Danfoss Honeywell , Heimeier , Oventrop i
zmozliwoscig spustu montowany na inne spelniajace wymagania techniczne
gatazce powrotnej i formalne a takze spenienie kryteriow
Korpus i inne cze$ci metalowe mosiad z kolumny B
niklowny : Ms58
Uszczelnienie : oring EPDM
cién. robocze 0,1MPa , Tmax =110, i inne
spelniajace wymagania techniczne i
formalne
Zawor odcinajacy typu RLV-KS dla Honeywell , Heimeier , CosmoControl ,

7 grzejnikoéw z wbudownym zaworem inne speiniajace wymagania techniczne

Danfoss zmozliwoscig spustu
montowany na gatazce powrotnej
Korpus i inne czesci metalowe mosiadz
niklowany : Ms58

Usczelnienie : oring EPDM

cisn. robocze 0,1MPa , Tmax =110, i
inne speiniajace wymagania techniczne i

i formalne a takze spetnienie kryteriow
z kolumny ,B"




formalne iinne spetniajace wymagania
techniczne .

Pompy obiegowe instalacji ¢.o.
Wilo Star .
Wymagane parametry pompy :
- zakres pracy Q=12-22m%h,
H=10-6 ms.w.
- korpus pompy Zeliwo lub z brazu
- lozysko stal nierdzewna
- ciéf. robocze 0,1MPa ,
-Tmax =110°C
- automatyczne odpowietrzania
-przytacze kotnierzowe
-elektroniczna regulacja pompy
-lenie bezdtawicowe

Pompy LFP ,, Grundfos i

inne spefniajace wymagania techniczne
i formalne a takze spelnienie kryteriow
z kolumny ,B"

odpowietrzniki automatyczne montowane
na pionach — FLAMCO

cisn. robocze 0,1MPa,

Tmax =110

Materiat : mosiadz, i inne spelniajace
wymagania techniczne i formalne

Honeywell ,, Herz i

inne spetniajace wymagania techniczne
i formalne a takze spefnienie kryteriow
z kolumny ,B”

Zawory odcinajgce gwintowane do wody
Valvex z raczkg .

Korpus i inne czesci metalowe mosiadz
niklowany : Ms58

Usczelnienie : oring EPDM

ci$n. robocze 0,1MPa , Tmax =110,

i inne spetniajace wymagania techniczne
i formalne i inne spetniajace wymagania
techniczne .

Honeywell , Danfoss , Broen, , Polna,
Valvex , Herz i

inne spetniajace wymagania techniczne
i formalne a takze spefnienie kryteriow
z kolumny ,B”

UWAGA :

Dopuszcza sie zastosowanie innych Producentow pod warunkiem , Ze elementy zastosowane beda posiadat

parametry nie gorsze niz przyjete w Projekcie.




Wykaz montazu grzejnikow .

Zatnr?2

Lp. | Nr Nazwa Opis grzejnika w Uwagi
pom. | pomieszczenia pomieszczeniu
projektowany | istniejacy
1 004 Szatnia czysta 2szt12/T1 - bez zmian
zeliwne
2 010 warsztat 6/T1 - zeliwne | bez zmian
3 013 pok socjalny 3/T1- zeliwny | bez zmian
4 014 Umywalnia 12/T1- zeliwny | bez zmian
5 016 Sztnia brudna 14/T1- zeliwne | bez zmian
6 018 Pok socjalny 4/T1- zeliwny | bez zmian
7 020 korytarz 4/T1 zeliwny Istn. typu - grzejnik 4/T1przeniesiony
Favier z pom. 2.13
- grzejnik Favier zdemontowac
8 023 Pom. przyjec 4/T1- zeliwny | bez zmian
bielizny
9 023 A | sortownia brudna 4/T1- zeliwny | bez zmian
10 | 024 pralnia 2x6/T1- bez zmian
zeliwne
11 | 025 suszarnia 2x14/T1- bez zmian
zeliwne
12 | 026 Sortownia czysta | 4/T1 14/T1- zeliwne | Zamontowaé grzejnik z pom 0.27
demontaz
13 | 027 magazyn bielizny 6/T1- zeliwny | - istn 4/T1 przenies¢ do pom.0.26
czystej + 4/1 zeliwny | - istn. 6/T1 przenies¢ ze sciany
wewnetrznej na sciane
zewnetrzng.
14 2 szt bez zmian
K.01 kl. schodowa konwektory
22/600x1200
15 | 1.03 Hall wejsciowy 22kV/600/400 | Istn dwa Liwdacja pionéw grzejnych.
konwektory Proj grzejnik konwentorowy
22/600/1200 22/600x400
-istn 2x 22//600x1200 zostawi¢
16 | 1.05 sala rehabilitacji 2x10/T1- bez zmian
zeliwne
17 [ 1.06 sala terapii 2x7/T1- bez zmian
zeliwne
18 | 1.07 sala terapii 2x10/T1- bez zmian
zeliwne
19 | 1.08 Klasa 2x9/T1- bez zmian
zeliwne
20 | 1.08A | WC 4T1- zeliwne bez zmian
21 ["1.18 Pom. 3T1- zeliwne bez zmian
gospodarcze




22 | 1.14 Szwalnia 21/600x400 12/T1- Proj grzejnik konwektorowy
demontaz 21/600x400
-istn 12/T1 do pom.4.27
28 |1.15 korytarz 22/400x900 bez zmian
konwektorowy
24 [1.16 Sniadalnia 7/T1 - zeliwne | bez zmian
25 [1.17 gabinet .logopedy 6/T1 - zeliwne | bez zmian
26 19 | tazienka Drabinkowy bez zmian
60/120
27 11.20 pokdj 21/600x1000 bez zmian
konwektorowy
28 | 1.21 tazienka Drabinkowy bez zmian
60/120
29 |1.23 pok. mieszkalny 6/T1i 8/T1- bez zmian
zeliwne
30 [1.24 pok. mieszkalny 15/T1 zeliwny | bez zmian
31 [1.25 sypialnia 6/T1- zeliwny bez zmian
32 | 1.26 sypialnia 10/T1- zeliwny | bez zmian
23 | 1.2¢ sypialnia 10/T1- zeliwny | bez zmian
34 |1.28 $wietlica 15/T1- zeliwny | bez zmian
35
K.01 kl. schodowa 8/T1 zeliwny bez zmian
36 Likwidacja pionéw grzejnych.
2.01 hall 22/900x520 Proj grzejnik konwektorowy
22/600x400
37 203 bawialnia 2szt 8/T1 - bez zmian
zeliwne
38 | 2.04 sypialnia 2szt7/T1 - bez zmian
zeliwne
39 | 2.056 sypialnia 2szt 8/T1 - bez zmian
zeliwne
40 | 2.06 sypialnia 2 szt 9/T1 - bez zmian
zeliwne
41 | 2.09 tazienka 22/600x1200 bez zmian
konwektorowy
i drabinkowy
60x120cm
42 | 2.1 tazienka drabinkowy projektowany nowy grzejnik
40x110cm
43 | 2.12 + | Aneks kuchenny 2 szt 8/T1 — Pozostawi¢ 2 szt 8/T1
2.13 +jadalnia zeliwne + , 4/T1 demontaz
4/T1
44 | 2.15 magazyn 3/T1 - zeliwne | bez zmian
45 | 2.16 magazyn 3/T1 - zeliwne | bez zmian
46 | 2.19 + | Aneks kuchenny 2 szt 8/T1 - Pozostawi¢ 2 szt 8/T1
2.20 +jadalnia zeliwne + , demontaz konwektora
Konwektor
22/600x520




47 | 2.22 tazienka drabinkowy projektowany nowy grzejnik
40x110cm
48 | 2.24 tazienka drabinkowy bez zmian
60x120cm i
22/600x1000
konwektorowy
49 | 2.26 sypialnia 2 szt 8/T1 - bez zmian
zeliwne
50 | 2.27 sypialnia 2 szt 8/T1 - bez zmian
zeliwne
51 |2.28 sypialnia 2szt 7/T1 - bez zmian
zeliwne
52 |2.29 bawaialnia 2 szt 8/T1 - bez zmian
zeliwne
53
K.01 kl. schodowa 8/T1 zeliwny bez zmian
Likwidacja pionéw grzejnych.
54 | 3.01 hall 22/900x520 Proj grzejnik konwektorowy
22/900x520
55 | 3.02 korytarz 11/600x420 Proj grzejnik konwektorowy
11/600x420
56 | 3.03 bawialnia 2 szt 8/T1 - bez zmian
zeliwne
57 | 3.04 sypialnia 2szt7/T1 - bez zmian
zeliwne
58 | 3.05 sypialnia 2 szt 8/T1 - bez zmian
zeliwne
59 | 3.06 sypialnia 2 szt 8/T1 - bez zmian
zeliwne
60
6/T1i bez zmian
3.09 | tazienka 7/T1- zeliwne
61 |3.10 przedsionek 4/T1 — zeliwny | bez zmian
62 |3.11 tazienka drabinkowy projektowany nowy grzejnik
40x110cm
63 | 3.12 Aneks kuchenny 2szt 11/T1 - | bez zmian
313 +jadalnia zeliwne
64 | 3.15 magazyn 3/T1 - zeliwne | bez zmian
65 | 3.17 | magazyn 3/T1 - zeliwne | bez zmian
66 | 3.19 Aneks kuchenny 2szt 11/T1 + | - grzejnik 4/T1 zdemontowac ,
3.20 +jadalnia 4/T1 - grzejnik 11/T1 przenie$é do
zeliwne pom. 4.04.
- zamontowac 9/T1 z pom. 4.04
67 | 3.22 tazienka drabinkowy projektowany nowy grzejnik
40x110cm
68 | 3.24 | lazienka 22/600x1200 bez zmian
69 | 3.26 sypialnia 2 szt 8/T1 - bez zmian




zeliwne

70 | 3.27 sypialnia 2 szt 8/T1 - bez zmian
zeliwne
71 |3.28 sypialnia 2sz2t7/M1 - bez zmian
zeliwne
12 | 329 bawialnia 2 szt 8/T1 - bez zmian
zeliwne
73 | 4.01 hall 10/T1 - Likwidacja pionéw grzejnych.
zeliwne Proj grzejnik konwektorowy
22/900x520
74 Proj grzejnik konwektorowy
K.01 kl. schodowa 11/600x520 11/600x520
8 Proj grzejnik konwektorowy nowy
4.02 korytarz 22/600x520 11/600x520
76 | 4.03 Swietlica 2szt 8/T1 - bez zmian
zeliwne
77 | 4.03 Magazyn 22/600x520 Proj grzejnik konwektorowy
22/600x520
78 | 4.05 pokoj 10/T1 - bez zmian
zeliwny
79 | 4.06 pokdj 10/T1 - bez zmian
zeliwny
80 | 4.07 pPokoj 12/T1 -zeliwny | bez zmian
81 | 4.08 pokoj 12/T1 - bez zmian
zeliwny
82 | 4.09 pPokoj 22/600x600 6/T1 - zeliwny | - istn. grzejnik zeliwny 6/T1-
demontaz
- proj. nowy grzejnik 22/600x600
83 [4.10 umywalnia 6/T1 - zeliwny | bez zmian
84 | 4.12 tazienka 22/600x600 5/T1 - zeliwny | - zdemontowa¢ 5/T1
-proj. nowy grzejnik 22/600x600
85 | 4.15 tazienka 22/600x520 drabinkowy - zdemontowa¢ drabinkowy --
60x120 proj. nowy grzejnik 22/600x520
86 | 4.16 pokoj 12/T1 - bez zmian
zeliwny
87 | 4.17 korytarz 9/T1 - zeliwny Grzejnik przeniesiony z pom 4.27
88 [4.19 pokdj 12/T1 - bez zmian
zeliwny
89 |4.20 tazienka 22/600x520 drabinkowy - zdemontowaé drabinkowy
60x120 - proj. nowy grzejnik 22/600x520
90 | 4.21 umywalnia 6/T1 - zeliwny | bez zmian
91 | 4.25 pokoj 10/T1 - bez zmian
zeliwny
92 | 4.26 pokoj 22/600x720 9/T1 - zeliwny | - zdemontowa¢ 9/T1 zel.
- proj. nowy grzejnik 22/600x720
93 | 4.27 pokdj 12/T1 zel. 9/T1 - zeliwny | - zdemontowa¢ 9/T1 zel.

- przenies¢ z pom 1.14
grzejnik 12/T1




94 | 4.28 pokdj 8/T1 zel. 6/T1 - zeliwny - zdemontowa¢ 6/T1 zel.

- przenies¢ z K.01

grzejnik 8/T1

95 |429 pokoj 22/600x720 7/T1 - zeliwny - zdemontowa¢ 7/T1 zel.

- proj. nowy grzejnik 22/600x720
9% |4.30 magazyn 10/T1 - Zeliwny - bez zmian
97 | 430 Swietlica 25zt 8/T1 - - bez zmian

zeliwny
Uwaga :

1.Podane w zestawieniu podstawowych materiatow ilosci traktowaé orientacyjnie , ktore nalezy
zweryfikowaé na budowie z pomiaréw w naturze..

mgr inz. Bogd
upragwnienia budowlane d
w spec. instalacyj
INSTALACH |
clepinych, wenty
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