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Uwagi:

-zastosowac system BSO. Zaprawa klejowa, siatka,
klej do szpachlowania siatki, grunt oraz + tynk silikonowy
barwiony w masie wg kompletnego systemu wybranego
producenta, w kolorze jak na rysunkach kolorystyki.
Dopuszcza sie zamiennie zastosowanie tynku
mineralnego gr2mm ktory nastepnie nalezy pomalowac
2x farbg nanoporowg. Miejsce wystepowania
poszczegolnych rodzajéw farb i kolory wg projektu
technicznego kolorystyki.

- Sciany piwnicy zastosowac ptytki klinkierowe przed
wykonaniem Sciane istniejgcg oczysci¢, odttuscic,
osiatkowac i zastosowac ptytki klinkierowe

- parapety zewnetrzne stalowe powlekane kolor biaty,
parapety wsungc pod okno, boczki podgiete, w
miejscach wystepowania ptytek klinkierowych parapety i
oSciaza okienne wykonac z ptytek klinkierowych w
kolorze jak na elewac;i

- rynny i rury spustowe do wymiany na tytan-cynk
gr.0,5mm przekroje rynien Dn153 mm, rur spustowych
Dn 100 mm

- obrébki blacharskie attyk scian blacha tytan-cynk gr
0,6mm kolor naturalny

- detale architektoniczne patrz wg szczegotow, kolor
tynku wg projektu technicznego kolorystyki

- odgromy schowac pod styropianem, w miejscu
zaciskow wykonac drzwiczki rewizyjne, kolor biaty

- balustrady oraz inne elementy stalowe oczyscic
szczotkami stalowymi , odrdzewi¢ i pomalowac farbg
chlorokauczukowg podktadowsg i nawierzchniowg kolor
RAL 7016

- 0znaczenie grubosci styropianu
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