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- stolarka stalowa z profili
ciepłych
- ościeżnica  i skrzydło kolor
RAL 7024
- współczynnik przenikania
ciepła U(max) 1,4 W/(m2K)
- drzwi winny posiadać ilość
zawiasów dobraną do ciężaru
skrzydła
- należy wykonać odbój
- wymiar w świetle aktywnego
przejścia  min 90x200 cm
-  drzwi wyposażyć w
samozamykacz, stoper
drzwiowy, klamkę
obustronnie, 2 zamki
- drzwi pełne
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- stolarka aluminiowa z profili
ciepłych
- ościeżnica  i skrzydło kolor
RAL 7024
- współczynnik przenikania
ciepła U(max) 1,3 W/(m2K)
- drzwi winny posiadać ilość
zawiasów dobraną do ciężaru
skrzydła
- należy wykonać odbój
- wymiar w świetle przejścia
min 90x200 cm
-  drzwi wyposażyć w
samozamykacz, stoper
drzwiowy, klamkę
obustronnie, 2 zamki
- drzwi szklone szybą
   VSG 3.3.1

- stolarka stalowa z profili
ciepłych
- ościeżnica  i skrzydło kolor
RAL 7024
- współczynnik przenikania
ciepła U(max) 1,4 W/(m2K)
- drzwi winny posiadać ilość
zawiasów dobraną do ciężaru
skrzydła
- należy wykonać odbój
- wymiar w świetle aktywnego
przejścia  min 90x200 cm
-  drzwi wyposażyć w
samozamykacz, stoper
drzwiowy, klamkę
obustronnie, 2 zamki
- drzwi pełne

- stolarka stalowa z profili
ciepłych
- ościeżnica  i skrzydło kolor
biały
- współczynnik przenikania
ciepła U(max) 1,0 W/(m2K)
- drzwi winny posiadać ilość
zawiasów dobraną do ciężaru
skrzydła
- należy wykonać odbój
- drzwi wyposażyć w zamek
- wymiar w świetle aktywnego
przejścia  min 90x200 cm

UWAGA: przed
zamówieniem stolarki

wykonać pomiary
korygującego z natury na
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ADRES INWESTYCJI: obręb:Moryń 3  numer działki: 133, ul.Rynkowa 27, 74-503 Moryń

Temat rysunku: Skala:

INWESTOR: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MORYNIU

Nr:

19/a

TEMAT:

1:100

mgr inż. Mirosław Strugarek  upr nr 52/Sz/92

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NR 2

ZESTAWIENIE
STOLARKI DRZWIOWEJ

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

D5 D6

- stolarka stalowa z profili
ciepłych
- ościeżnica  i skrzydło kolor
RAL 7024
- współczynnik przenikania
ciepła U(max) 1,4 W/(m2K)
- drzwi winny posiadać ilość
zawiasów dobraną do ciężaru
skrzydła
- należy wykonać odbój
- wymiar w świetle aktywnego
przejścia  min 90x200 cm
-  drzwi wyposażyć w
samozamykacz, stoper
drzwiowy, klamkę
obustronnie, 2 zamki
- drzwi pełne

- stolarka aluminiowa z profili
ciepłych
- ościeżnica  i skrzydło kolor
biały
- współczynnik przenikania
ciepła U(max) 1,3 W/(m2K)
- drzwi winny posiadać ilość
zawiasów dobraną do ciężaru
skrzydła
- należy wykonać odbój
- wymiar w świetle przejścia
min 90x200 cm
-  drzwi wyposażyć w
samozamykacz, stoper
drzwiowy, klamkę
obustronnie, 2 zamki
- drzwi szklone szybą
   VSG 3.3.1
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