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PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa inwestycji Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
odgatezieniami bocznymi do granicy dziatek przy ulicy Grzybowej w
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OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

OSWIADCZAM

ze projekt techniczny jest kompletny i sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej
) Branza Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
—
do projektowania bez ograniczen
Projektant sanitarna mgr inz. Bartosz Szewczyk w specjalno$ci instalacyjne;
WAM/0023/PO0S/08
do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy sanitarna mgr inz. Grzegorz Kowalewski | w specjalnosci instalacyjnej
WAM/0022/PO0S/08
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Uprawnienia do projektowania autoréw projektu

~ WARMINSKO-MAZURSKA
\ ‘\ OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
— OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
- 'ﬂ- 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, 2¢ zm./, art, 12 ust. 3.
art13 ust, 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /ickst jednolity
Dz, U. z2006 1. Nr 156, poz. 1118 ze zm//, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz, U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 zc zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu BARTOSZOWI SZEWCZYKOWI
magistrowi inzynierowi inZzynierii $rodowiska
ur. dnia 20 listopada 1981 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0023/POOS/08

DO PROJEKTOWAN‘IA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnodci instalacyjnej

w zakresic sieci, instalacji i urzadzen cieploych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlanc - podstawg do wykonywania samodzietnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw whasciwej izby samorzadu zawedowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem wamosci,

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad orzekajacy OKK:

2 i 2 3 ;

b 1. mgrinz. Andrzej Stasiorowski &
5% ‘ ’6 N
c g) 2. in%. Janusz Palmowski z

£ 7 3. mgr inz. Sylwester Ryczkiew! »\)\

o v
PROJEKTANT

ZA 2GODNOS¢
Z ORYGINALE)) ~marinz. Bartosz Szewzyk

4|Strona



"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzor
X 10-174 Olsztyn ul. Swierkowa 29/2
= zomb-kan@zomb-kan.pl

5|Strona

Pan Bartosz Szewczyk upowazniony jest:

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjainosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczef do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do projektowania obiektéw budowlanych, takich jak : sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wtasciwych
urzgdzen w projekcie budowlanym,

Il Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Otrzymuje:
e PRZEWODNICZACY
1. Pan Bartosz Szewczyk OKREGOWE] KEpTSH| KAAL FRACY 1L
10-431 Olsztyn, ul. Kolobrzeska 25/68
2. Okr¢gowa Rada lzby mgr inz. And &ﬂm\[mf ki
3. Slbwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, afa

PROJEKTANT

ZA ZGODNOSC

in2. Ba
7 ORYGINALEM 0 Bertoss Sroncayk
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 1,

. ’ DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie nicktérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 3 ust.1, § 12 pkt 1
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu post¢powania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panﬁ GRZEGORZOWI JAKUBOWI KOWALEWSKIEMU
inzynierowi inzynierii $rodowiska
ur. dnia 06 grudnia 1981 r. w Mitomlynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0022/PO0OS/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalno$ci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji ninigjszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okr¢gowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski ’/@(

7

2. inz. Janusz Palmowski /% S
3. mgrinz. Sylwester Raczkiewifz g\

ROJEKTANT

. 'n* Bartosz Szewczyk
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Pan Grzegorz Jakub Kowalewski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) prcuektowama, sprawdzania projektow arch:tektomczno-budowlanych

i sprawowama nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 3 ust.1 i § 23 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U.. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajg

do: :
1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: siect, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).

Otrzymuje:

1. Pan Grzegorz Jakub Kowalewski PHZEWODNICZACY
14-100 Ostréda, ul. Cicha 23 OKREGOWE/ JI KWALIFIKACYJNEJ

2. Okregowa Rada Izby =

3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Axdreey S}Ksiomwski

4. a/a |

PROJEKTANT

mgr int. Bartosz Szewczyk
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Aktualne zaswiadczenia potwierdzajace przynaleznosé do wtasciwej Izby Samorzadu Zawodowego

@ POLSKA
I Z B A

W7

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-MVY-5AI-W17 *

Pan Bartosz Szewczyk o numerze ewidencyjnym WAM/15/0224/07

adres zamieszkania ul. Swierkowa 29/2, 10-174 Olsztyn

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-25 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

v
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/ﬁ%§\\® POLSKA
%%h“ E| Z B A

I INZYNIEROW
i L L suoownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-BVX-MMI-LBS *

Pan Grzegorz Jakub Kowalewski o numerze ewidencyjnym WAM/1S/0205/07

adres zamieszkania ul. Cicha 23, 14-100 Ostroda

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-19 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

v
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PROJEKT TECHNICZNY CZESC OPISOWA
1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn. ,Budowa sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami bocznymi do granicy dziatek przy
ulicy Grzybowej w Toruniu” obejmujaca:
- budowe sieci kanalizacji sanitarnej @200 o dtugosci 93,0 m
- budowe odgatezien bocznych @160 o dtugosci 14,0 m
- budowe sieci wodociggowej @100 o dtugosci 141,5 m
- budowe hydrantu ppoz. dn80
1.1 LOKALIZACJA INWESTYCJI
Projektowang inwestycje zlokalizowano na nastepujacych dziatkach:
Obreb 67 Torun, jednostka ewid. 046301 _1 Dziatka nr: 242, 243, 244, 545/6
Dziatki znajdujg sie na obszarze obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw
potozonych w rejonie ulic: Podgorskiej, Okdlnej, Grzybowej, Dwernickiego i Starej Drogi w Toruniu — Uchwata nr 219/15
Rady Miasta Torunia z dnia 30 lutego 2015 r. — obszar 54.19-KD(D)1, 54.19-KDW4.
1.2 WYKAZ WLASCICIELI
Wykaz wiacicieli nieruchomosci, na ktorej zlokalizowana zostanie projektowana inwestycja przedstawia ponizsza

tabela:
Lp. Nr dz. Adres . Wtasciciel/dzierzawca
Zamieszkania
1 3 4 5
Obreb 67 Torun
1. 242
5 43 87-100 Torun ul. Grudzigdzka 159 Miejski Zarzad Drog
3. 244
4. 87-100 Torun ul. tgkowa 34B/10 Magdalena Bartecka Przemysfaw Bartecki
5. 545/6 87-134 Cegeilnik Cegielnik 34A Beata Lason Dariusz Lason
6. 87-100 Torun ul. Szosa Lubicka 10/21 Aggata Rojek Rafat Rojek

2. OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Teren inwestycji obejmuje tereny rzadkiej zabudowy jednorodzinnej w sasiedztwie linii kolejowej. Ulica Grzybowa

posiada nawierzchnig gruntowa.
3. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowang inwestycje zlokalizowano na nastepujacych dziatkach:
Obreb 67 Torun, jednostka ewid. 046301 _1 Dziatka nr: 242, 243, 244, 545/6
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Podstawa prawna do okreslenia zasiegu oddziatywania:

- Ustawg z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2015 . poz. 139, 1893)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2020 r. poz. 1333. wraz z rozporzgdzeniami
wykonawczymi do w/w ustawy

- Ustawa z dn. 03.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U z 2020. poz. 283 ze zm.)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690.

Najwieksze oddziatywanie inwestycji na powyzsze dziatki bedzie miato miejsce przy realizacji projektowanej
inwestycji z powodu pracy sprzetu mechanicznego i transportowego oraz prowadzenia rob6t sieciowych. Hafas i
zanieczyszczenie powietrza substancjami pytowo-gazowymi bedzie typowe dla zanieczyszczen komunikacyjnych.
W okresie trwania budowy wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla 0séb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajace ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Przy eksploatacji sieci oddziatywanie bedzie znikome i nieucigzliwe dla wkascicieli ww. nieruchomosci.

4. ISTNIEJACE WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Dla celéw opracowania firma Geotechnica s.c. wykonata odwierty i opracowata opinie geotechniczna,

Stupki odwiertow naniesiono na profile podtuzne.

Whioski

* Zwierciadta wody gruntowej stwierdzono na gtebokosci 1,4-1,8 m

* Teren prac nadaje sie do posadowienia obiekitu budowlanego,

* Migdzy otworami badawczymi migzszo$ci gruntow moga by¢ rézne, podobnie jak rodzaje gruntow

* Podczas prac ziemnych nalezy chroni¢ dno wykopu przed szkodliwym wptywem warunkow atmosferycznych,

+ Nasypy budowlane nalezy wykonywa¢ z pospotki piaszczysto-zwirowej i powinny by¢ doprowadzone do
odpowiedniej wartosci wskaznika zageszczenia Is,

* Podczas prac ziemnych zalecane jest wykonanie odbiorow geotechnicznych przez uprawnionego geologa,
+ Strefa przemarzania wynosi 1,0 m

+ Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych kategoria geotechniczna obiektu budowlanego jest druga,

a warunki gruntowo-wodne sg proste.
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Nie przewiduje sie prowadzenia odwodnienia wykopow.

5. OPIS WYKONAWCZY

5.1 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Rurociggi
Projektuje sie rurociag kanalizacji sanitarnej z rur:

- DN160 PVC z rdzeniem litym o sztywnosci SN8

- DN200 z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych zgodnych z PN-EN 295. Rury w systemie C wytrzymatosci
80kN/m do prac bezwykopowych

Stosowac rury z oznakowaniem wewnetrznym umozliwiajacym sprawdzenie Srednicy, materiatu, producenta podczas
inspekcji telewizyjnej.

Probe szczelno$ci przewodow kanalizacyjnych przeprowadzi¢ w oparciu o0 normg PN-EN 1610. Badanie szczelnosci
przewoddw oraz studzienek kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem powietrza lub wody. Zgodnie z
normg PN-EN 1610 w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej wierzchu rury nalezy wykona¢ badanie
szczelnosci na infiltracje.

Po wykonaniu préby nalezy przeprowadzi¢ inspekcje TV — zaleca sig jej wykonanie przed budowg nawierzchni.

Na odcinku S4-S9 ze wzgledu na brak przykrycia normatywnego rurociag dociepli¢ za pomoca tupkéw styropianowych
gr.10cm EPS200 Hydro035.

Studnie kanalizacyjne

Studzienka winna odpowiada¢ normie PN-EN 1917. Rozmieszczenie studzienek zgodnie z dokumentacjg projektowa,

Kazda studnie wyposazy¢ we witaz z zeliwa sferoidalnego DN600, w klasie D400 (w pasie jezdni) lub C250 (w

chodnikach i pasie zieleni) wg PN-EN124. Regulacje wtazéw wykona¢ za pomoca pierscieni z betonu lub tworzywa

sztucznego.

PrzejScia rur przez sciany studzienek wykonac jako szczelne, tj. zabetonowane przejscia szczelne podczas etapu

produkciji tych studni.

Dno studzienki monolityczne z wyprofilowang kineta kierunkowa o wysokosci min. % $rednicy kanatu gtéwnego, a

spadek spocznika w kierunku kinety min. 2%.

Studnie wyposazone w gotowe kroéce do podtaczenia rur kamionkowych lub przejscia szczelne do rur PVC.

Wigczenia odgatezien bocznych przy rdznicy wysokosci podiaczen >0,5 m wykona¢ poprzez kaskady zewnetrzne.

Studnie nalezy wykona¢ na podtozu wzmocnionym warstwa podsypki zwirowo — piaskowej o grubosci 0,15 m,

zageszczonej do stopnia 1s=0,97.

Studzienki obsypywac piaskiem, warstwami o grubosci max. 30 cm, zageszczonymi mechanicznie.

Podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek kanalizacyjnych:

— dennice studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczng (jeden etap produkcji), przejscia przez $ciany studni
kanalizacyjnych musza by¢ szczelne i elastyczne,

— wysokos¢ kinety rowna $rednicy maksymalnego otworu przytaczanej rury,

— odpowiadajace wymaganiom odpowiedniej aprobaty technicznej, minimalna wysokos$¢ kregéw nadbudowy — 500

12|Strona



"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzor
D4 10-174 Olsztyn ul. Swierkowa 29/2
e zomb-kan@zomb-kan.pl

mm,

— &ciany dennic studzienek DN1200, szerokos¢ scian w miejscu wynosi¢ min. 1020mm +/- 20mm,

— przykrycie studzienek kanalizacyjnych — zwezka redukcyjna o minimalnej wytrzymatosci na obcigzenia pionowe
300 kN,

— wiazy kanalizacyjne typu ciezkiego D-400, okragte, z zeliwa szarego @ 600mm, gtebokosci gniazda dla oparcia
pokrywy min. 5 cm, pobocznica gniazda prosta

— drabinka wtazowa, powlekana, odpowiadajgca wymaganiom normy PN-EN 13101.

Parametry i wtasciwosci elementow studzienek:

— Szczelnos¢ potaczen zapewniona przy cisnieniu: 50 kPa

— Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na Sciskanie w elementach i w kinecie: ~ =2C40/50

— Nasigkliwos¢ betonu ponizej: <5%

— Klasa ekspozycji betonu dla elementéw zwieficzajacych, nie mniejsza niz: XC4 i XA1 wg PN-EN 206

— Klasa ekspozycji beton dla pozostatych elementow studzienek, nie mnigjsza niz. =~ XC1 i XA1 wg PN-EN 206

5.2 Podfgczenie do studni istniejgcej

Wigczenia do studni istniejacych wykona¢ poprzez wywiercenie otworu i zamontowanie przejscia szczelnego
dedykowanego dla danego typu rury.

5.3 Sieé wodociggowa

Rozwigzania materiafowe

Rury i ksztaftki
Charakterystyka rur Zeliwnych:

o odlewane z zeliwa sferoidalnego o potgczeniach kielichowych z uszczelkami elastomerowymi klasy 40
zgodnie z PN-EN 545:2010
e zewnetrzna powloka antykorozyjna jednorodna certyfikowana aluminiowo-cynkowa grubosci 400 g/m? z
zabezpieczeniem epoksydowym oraz wewnetrzng wyktadzing cementowg,
o w kielichach wewnetrzna wykfadzina epoksydowa
Charakterystyka ksztattek zeliwnych:
o odlewane z Zeliwa sferoidalnego o potgczeniach kielichowych z uszczelkami elastomerowymi klasy 40
zgodnie z PN-EN 545:2010
e zewngtrzne i wewnetrzne antykorozyjne zabezpieczenie epoksydowe
e do potaczen armatury kotnierzowej stosowa¢ ksztattki lub tréjniki o parametrach ksztattek kielichowych
opisane powyzej
Stosowac rury o standardowych dtugosciach w zaleznosci od oferty danego producenta. W przypadku koniecznosci
skrocenia rury nalezy wykona¢ garb spawalniczy na bosym koncu i uzupetni¢ powtoki zgodnie z zaleceniami
producenta systemu rurowego. Do odtworzenia powtok stosowa¢ materiaty dostarczane przez producenta — zaprawa

do uzupetnienia wewnetrznej wyktadziny cementowej oraz farby cynkowo-aluminiowej.
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Nalezy zachowa¢ min. odlegto$¢ 60 cm pomiedzy potaczeniami kielichowymi. W przypadku potaczen kielichowych
nalezy stosowac ksztattki dwukielichowe oraz tréjniki bez bosych kofcow.

Stosowac potaczenia z pojedyncza komorg w kielichu.

Przy zmianie posadowienia/lokalizacji wykorzystywa¢ rdwniez dopuszczalne przez producentéw rur i ksztattek
odchylenia katowe w kielichach. W projekcie dobrano zmiane odchylenia rzedu 2-5° na 6,0 m odcinkach rurociggow.

Wezty sieciowe wykona¢ zgodnie ze schematami na rysunkach z zastosowaniem odpowiednich ksztattek zeliwnych.
Sruby i nakretki do potaczen kotnierzowych ze stali nierdzewne;.

Wszystkie ksztaltki Zeliwne kotnierzowe wykonane z zeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym
epoksydowym.

Wszystkie potaczenia kotnierzowe zabezpieczy¢ tasma antykorozyjna,

Zasuwy

Stosowac zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego (korpus i pokrywa) GGG-40.3 wg EN-GJS-400-18 (DIN1563) lub
alternatywnie GJS-500 (GGG50) z zabezpieczeniem antykorozyjnym zewnetrznym i wewnetrznym epoksydowym, o
ciSnieniu roboczym PN10 z trzpieniem ze stali nierdzewnej z wielokrotnym uszczelnieniem oraz z otworem na
zawleczke, klinem z Zeliwa sferoidalnego klasy korpusu pokrytym catkowicie powtokg EPDM, trwatym oznaczeniem
(producent, $rednica, cisnienie robocze, klasa zeliwa).

Skrzynki uliczne do zasuw stosowac o wysokosci catkowitej korpusu 270-273 mm, $rednicy podstawy korpusu 270
mm i zewnetrznej srednicy pierScienia korpusu mocowania pokrywy 190 mm, pokrywami z zeliwa szarego z
oznaczeniem ,W" lub ,WODA", malowane lub bitumizowane na czarno.

Skrzynki wodociggowe lokalizowane w nawierzchniach utwardzonych licowa¢ z ich niweleta, w terenach
nieutwardzonych zabezpieczy¢ typowymi prefabrykowanymi ptytami betonowymi lub petng opaska z kostki brukowej.
Hydrant ppoz.

W celu zapewnienia wody do celow ppoz. zastosowaé hydrant nadziemny DN80 o nastepujacych parametrach:

- cisnienie robocze PN10

- Srednica nominalna dn=80mm z owierceniem kotnierza przytacza PN10

- samoczynne odwodnienie dziatajace wytacznie przy zamknieciu (element zamykajacy powinien by¢ catkowicie
szczelny w potozeniu otwartym)

- Z mozliwo$cig wymiany elementow wewnetrznych bez konieczno$ci demontazu czesci podziemnej hydrantu

- Z gtowicg wykonang z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40 z zabezpieczeniem antykorozyjnym wewnetrznym z farby
epoksydowej lub z emalii oraz zewnetrznym epoksydowym z dodatkowg powtokg poliestrows odporng na
promieniowanie UV, koloru czerwonego

- Z kolumng ze stali nierdzewnej lub Zeliwa sferoidalnego min. GGG-40 zabezpieczonego antykorozyjnie wewnatrz
emalig, na zewnatrz powtokg epoksydowg z dodatkowg warstwa poliestrowg odporng na promieniowanie UV, koloru
czerwonego

- Z przedtuzeniem trzpienia zaworu (zespotem uruchamiajacym) ze stali nierdzewnej

- z min. dwiema nasadami bocznymi @75 mm do podtaczenia wezy ppoz.

- z mozliwo$cig obrotu czesci nadziemnej lub gtowicy hydrantu
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- ze Srubami i podktadkami taczacymi czes¢ nadziemng z podziemna ze stali nierdzewnej (min. A2)

- Z zaworem napowietrzajgcym z mosigdzu lub tworzyw sztucznych (POM)

- z 0znakowaniem czesci nadziemnej znakiem producenta i $rednicg hydrantu

- do wykonania pofaczenia sieci z kolumng hydrantu stosowa¢ rury PE100-RC SDR 17 PN10 o potaczeniach
zgrzewanych

- zabezpieczenie przed ztamaniem

Odlegtosci osi hydrantu od osi zasuwy powinna wynosi¢ min. 1,0 m.

Hydrant posadowi¢ na kolanie kotnierzowym ze stopka z zeliwa sferoidalnego min. GGG40 z zabezpieczeniem
antykorozyjnym wewnetrznym i zewnetrznym z powtok epoksydowych oraz owierceniem kotnierza PN10. Hydrant
montowac zgodnie z kartg katalogowa. Wysokos¢ czesci nadziemnej hydrantu powinna by¢ zgodna z jego kartg
katalogowa.

Odwodnienie hydrantu obudowac¢ dedykowanymi ostonami/otulinami podziemnej czesci hydrantu o korpusach z tworzy
sztucznych ostonietymi wiokning ochronna, zapewniajacymi prawidtowe oproznienie hydrantu, sprawne rozsaczenie
wody w gruncie oraz chronigcymi system odwodnienia przed zarastaniem i zatykaniem. Dookota ostony/otuliny w
gruntach spoistych wykona¢ obsypke z gruntu sypkiego, mineralnego o granulacji 4-16 mm o wymiarach
uwzgledniajacych pojemnos¢ kolumny.

Bloki podporowe

Pod armaturg wodociggowg posadowiong bezposrednio w gruncie zastosowac prefabrykowane bloki podporowe
betonowe z betonu klasy min. C12/15 zgodnie z wymaganiami producenta.

Skrzynki uliczne montowac na ptytach podktadowych z tworzywa sztucznego lub betonu klasy min. C12/15.

W terenie utwardzonym pokrywy skrzynek wodociggowych nalezy zlicowa¢ z powierzchnig ich niwelety, natomiast w
terenie nieutwardzonym skrzynki obtozy¢ prefabrykowanymi betonowymi pierscieniami.

Oznakowanie trasy

Armature wodociggowa oznaczy¢ tablicami orientacyjnymi z tworzyw sztucznych z uzupetnianymi cyframi
okreslajacymi odlegtosci i $rednice. Oznakowanie ma by¢ zgodne z normg PN-B-09700:1986P.

Do lokalizacji stosowa¢ tablice koloru biatego z cyframi, literami i uktadem wspdtrzednych oraz obrzezem w kolorze
niebieskim.

Tablice montowac na stupkach oznaczeniowych betonowych lokalizowanych w widocznych miejscach nie kolidujgcych
z ruchem pieszych i pojazdow.

Stupki oznaczeniowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy min. C12/15 o szeroko$ci nie mniejszej niz szerokosé
tabliczek orientacyjnych z wgtebieniami do ich montazu na trzech ptaszczyznach, wysokosci catkowitej min. 120 cm
(cze$¢ podziemna min. 50 cm, czes¢ nadziemna max. 70 cm).

Cze$¢ nadziemng stupkéw znacznikowych armatury zaporowej, odpowietrzajacej, odwadniajacej malowac¢ na kolor
biato-niebieski farbami do betonu (40 cm od gory kolorem niebieskim, pozostatg kolorem biatym).

Dopuszcza sie montaz na jednym stupku oznaczeniowym do trzech tablic orientacyjnych w dedykowanych
wgtebieniach.

Skrzynki zasuw nalezy obrukowa¢ w promieniu 0,5 m.
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Bloki oporowe
Wykona¢ jako betonowe na zatamaniach sieci o wymiarach zgodnych z zatgczong tabela,

Proba szczelnosci

Przed rozpoczeciem proby szczelno$ci przewod wodociggowy nalezy napetni¢ woda i odpowietrzy¢. Probe szczelnosci
nalezy przeprowadzi€ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +1°C. Ci$nienie probne nie moze by¢ nizsze niz 10
bar. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod cisnieniem probnym w czasie 30
minut nie bedzie spadku ci$nienia.

Probe szczelno$ci przewodow wodociaggowych przeprowadzi¢ w obecno$ci przedstawiciela Toruaskich Wodociagow
Sp. zo.o.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych probach szczelnosci nalezy wykonaé jego ptukania, uzywajac do
tego celu wody. PredkoS¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewody mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukane, jezeli wyptywajaca
z niego woda bedzie przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomoca roztworéw wodnych wapna chlorowanego
lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynies¢ 24 godziny. Po usunieciu wody
zawierajacej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcii
przewodu, jezeli wyniki badan fizykochemicznych i bakteriologicznych, wykonanych po ptukaniu przewodu, wykazg,
ze pobrana probka wody spetnia wymagania dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

Pobdr wod do dezynfekcji i ptukania prowadzi¢ z najblizej potoznej czynnej sieci wodociggowej. Poptuczyny z
dezynfekcji oraz ptukania sieci odprowadzi¢ do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej.

Zabrania sie odprowadzania wod z dezynfekcji i ptukania do sieci kanalizacji sanitarnej.

Pobdr wody do dezynfekcji oraz ptukania zrealizowanego wodociggu prowadzi¢ wytacznie za zgoda i pod nadzorem
Torunskich Wodociggdw Sp. z 0.0. po wczesniejszym pisemnym zgtoszeniu terminu i ilo$ci wody.

5.4 Roboty ziemne

Po komisyjnym przekazaniu placu budowy mozna rozpoczag¢ roboty ziemne. Roboty ziemne nalezy wykonac recznie
lub mechanicznie przy kontroli miejsca prowadzonych prac. Wykopy nalezy wykonywa¢ z wiasciwym
zabezpieczeniem, np. poprzez zastosowanie szalunkéw systemowych lub zabicie $cianek szczelnych. Minimalna
szerokoS¢ wykopu winna wynosi¢ 20 cm+dn. W miejscach potaczen wykonywanych w wykopie nalezy wykop
poszerzy¢ do min. 60 cm, dla wszystkich Srednic. Po wykonaniu wykopu dno wykopu nalezy dokfadnie oczysci¢ z
kamieni, korzeni i podobnych czesci statych oraz zniwelowac. Nastepnie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke o
grubosci min. 20 cm. Materiat na podsypke nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 1,50mm (piasek
przesiac), by¢ zmrozony, zawiera¢ ostrych kamieni lub innych materiatow. Decyzje o rodzaju podsypki i obsypki nalezy
kazdorazowo podejmowac po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu przydatnosci gruntu rodzimego. Przed zasypaniem
wykopow nalezy zgtosi¢ przedstawicielowi gestora odbior utozenia kanalizacii.

UWAGA !I!

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zgtosi¢ ten zamiar dysponentom sieci i upewnic sie, czy od czasu wykonania projektu

nie powstaty nowe sieci oraz czy jakies sieci nie zostaty pominiete w uzgodnieniach.
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Nie wyklucza sie wystgpienia sieci niezinwentaryzowanych. W przypadku wykrycia takich sieci na etapie
wykonywania robat, jezeli jest to konieczne nalezy je przetozyé pod nadzorem zarzadcy sieci, badz
odsung¢ projektowang sie¢ w sposob umozliwiajacy dalsze prowadzenie robGt. Ryzyko wystgpienia
niezinwentaryzowanych sieci oraz koszty z tym zwigzane ponosi wykonawca robot.

5.5 Nawierzchnie drogowe

Rozebrane nawierzchnie drogowe doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. z pdzn. zm. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
1. Jezeli w pasie drogowym w miejscach prowadzonego wykopu wystepujg grunty spoiste to nalezy wymienic¢ grunt
pod nawierzchnig na catej gtebokosci wykopu ponizej konstrukcji nawierzchni drogi na grunt niespoisty (piaski,
pospotka).
2. Brak pozytywnych badan wyklucza mozliwos¢ przystapienia do naprawy lub wykonywania nawierzchni. Wymagany
wskaznik zageszczenia we wszystkich punktach badania Is = 0,98-1,00.
3. W przypadku watpliwosci odno$nie zageszczenia Inwestor zastrzega sobie prawo dokonania badan
uzupetniajgcych, ktorych koszt ponosi Wykonawca robot.
4. Jezeli wykopy powodujg rozluznienie gruntu lub doprowadzg do rownoziarnistosci nawierzchni i nie mozna bedzie
jej zagesci¢ Wykonawca ma obowigzek dogesci¢ grunt rodzimy i doprowadzi¢ do prawidtowego zageszczenia drogi.
Oddzielnie nie moze by¢ wykonywane gruntami spoistymi, ktére powodowatyby nieprzepuszczalnos¢ nawierzchni.
5. Odtworzenie nawierzchni utwardzonej kruszywem lub destruktem:

e Warstwa dolna z ttucznia kamiennego 0-63 grubosci 15 cm w zakresie projektowanego wykopu

e Warstwa gdrna z tiucznia kamiennego 0-31,5 lub destruktu grubo$ci 8 cm w zakresie projektowanego wykopu

o Profilowanie na catej szeroko$ci do rzednej niwelety drogi sprzed rozbidrki

o  Uksztattowanie spadkéw celem zapewnienia odptywu wod opadowych z powierzchni drogi
6. W przypadku uszkodzenia nawierzchni na catej szeroko$ci w wyniku prowadzonych robot Wykonawca zobowigzany
jest do jej odtworzenia zgodnie z pkt. 5.
7. Odtworzenie nawierzchni asfaltowej:

e Podbudowa z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie — warstwa dolna o frakcji 0-63 gr. 15 cm

zaklinowanego klincem kamiennym o frakcji 0-31,5 gr. 10 cm

o Nawierzchnia asfaltobetonowa z warstwy wigzacej gr. 5 cm i warstwy $cieralnej 4 cm

e Masa asfaltowa o parametrach jak dla ruchu KR1-2
8. Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej

e Podbudowa z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie — warstwa dolna o frakcji 0-63 gr. 20 cm

zaklinowanego klincem kamiennym o frakcji 0-31,5 gr. 10 cm

o Nawierzchnia kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (4 cm)
9. Nawierzchnie z mas mineralno-asfaltowych nalezy uktada¢ rozscietaczem do mas bitumicznych. Jezeli fragmenty
naprawy nie pozwalajg na uzycie rozécielacza nalezy jq uktadaC recznie, przy czym jakos¢ i rowno$¢ nie moze

odbiegac¢ od nawierzchni uktadanej mechanicznie.
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10. Na zjazdach do posesji odtworzenie nawierzchni wykona¢ z materiatu z jakiego byty pierwotnie wykonane.
Podbudowa na zjezdzie musi mie¢ grubo$¢ min. 15 cm i moze by¢ wykonana zaréwno z ttucznia jak i z betonu.

11. Zakres odtworzenia nawierzchni asfaltowe;:

- konstrukcja nawierzchni ma by¢ odtworzona w zakresie wykonanego wykopu

- szerokos¢ odtworzenia nawierzchni obejmuje szerokos¢ wykopu powiekszong o 35 cm z kazdej strony poza
szeroko$¢ nawierzchni naruszonej, oberwanej lub zniszczonej na krawedzi wykopu. Naprawa nawierzchni obejmuj e
catg konstrukcje nawierzchni ze wszystkimi warstwami

- jezeli zniszczeniu ulegfa nawierzchnia poza szerokoscig podang powyzej nalezy odtworzy¢ nawierzchnie oraz
podbudowe zgodnie z pkt. 2

- jezeli po wykonaniu wykopdw i odcigciu nawierzchni do odtworzenia pozostaje przy krawedzi jezdni pas o szerokosci
1,0 m nalezy go zerwa¢ bez naruszania istniejacej podbudowy i rwniez na tym pasie utozy¢ nawierzchnig

- uktadanie mieszanki asfaltowe] ma by¢ wykonane w temperaturze powyzej 5°C na czyste i skropione emulsjg
asfaltowg podtoze asfaltowe

12. Jezeli kraweznik przy odtworzonej nawierzchni jest przewrocony lub zapadniety nalezy go wyregulowaé do
wiasciwego poziomu i zaspoinowaé przed przystapieniem do robdt nawierzchniowych.

13. Jezeli odtworzenie nawierzchni nastepuje na krawedzi jezdni, przy ktorej brak jest kraweznika poszczegoine
warstwy konstrukcji nalezy poszerzy¢ w nastepujacy sposob:

- podbudowa ma by¢ szersza od nawierzchni o tyle ile wynosi grubos¢ uktadanej warstwy nawierzchni

14. Potaczenie nawierzchni istniejacej z nowo uktadang oraz kraweznikiem bedzie uszczelnione taSma asfaltowg na
etapie uktadania nawierzchni

15. W przypadku robdt w chodniku Wykonawca zobowigzany jest do przetozenia catej szerokosci chodnika w
przypadku, gdy odlegto$¢ krawedzi wykopu od krawedzi chodnika jest mniejsza lub réwna 1,5 m. Naprawa chodnika
ma polega¢ na odbudowie ich stanu pozwalajacego na prawidtowe i bezpieczne uzytkowanie. Pekniete ptyty
chodnikowe lub kostka betonowa musza by¢ wymienione na cate. Konstrukcja chodnika w przypadku pasa dzielacego:
kostka betonowa/ptyty chodnikowe na podsypce cementowo-piaskowej, kruszywo stabilizowane mechanicznie 0-31,5
gr. 10 cm, pospdtka gr. 10 cm.

Konstrukcja chodnika usytuowanego bezposrednio przy jezdni: kostka betonowa/ptyty chodnikowe na podsypce
cementowo-piaskowej, kruszywo stabilizowane mechanicznie 0-31,5 gr. 15 cm, pospotka gr. 10 cm.

16. Wtazy kanatowe, zasuwy, hydranty oraz inne urzadzenia znajdujace sie w poziomie terenu nalezy wyregulowac z
dopasowaniem do nawierzchni tzn. nalezy im nada¢ pochylenie zgodne z pochyleniem nawierzchni, w ktorej sie
znajduja.

17. Podczas prac nalezy ograniczy¢ do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej, a drzewa i krzewy na
czas realizacji inwestycji zabezpieczy¢ w czesci podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztuka ogrodnicza, Prace nalezy
wykona¢ w sposob nie narazajacy drzew i krzewow na uszkodzenia. W bezpo$rednim sasiedztwie drzew zabrania sie
przechowywania i uruchamiania maszyn i urzadzen budowlanych. Prace ziemne w zakresie koron drzew nalezy

wykonac recznie.
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18. Wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowe;
organizacji ruchu, bedzie prowadzit statg kontrole oznakowania, a organizacja ruchu bedzie obejmowac faktycznie
zajmowanag strefe ruchu. Zobowigzuje sie Wykonawce do przywrécenia kompletnego oznakowania statej organizacji
ruchu rownoczesnie z likwidacjg czasowego oznakowania robot.

19. Za stan chodnikéw, paséw zieleni, jezdni sasiadujgcych i ulic dojazdowych do placu budowy odpowiada
Wykonawca. Obowigzany jest on do zapewnienia bezpieczenstwa ruchu, oczyszczania ulic, po ktdrych porusza sie
jego sprzet, naprawy ewentualnych zniszczen, powstatych podczas realizacji rob6t i transportu zwigzanego z budowa,
20. W przypadku korzystania przez Wykonawce z drég gminnych ma on obowigzek utrzymania ich w stanie
pozwalajacym na korzystanie innym uzytkownikom oraz po zakoniczeniu rob6t przywr6ci¢ nawierzchnie do stanu
pierwotnego zgodnie z polskimi normami zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej. Po zakorczeniu robot
powierzchnie biologicznie czynne nalezy przywréci¢ do stanu poprzedniego (odtworzyc).

21. Odtworzona nawierzchnia podlega odbiorowi przez przedstawiciela z ramienia Inwestora na pisemne zgtoszenie
Wykonawcy. Nie odebrana nawierzchnia powodowac bedzie nieprzerwalne naliczanie opfat za zajecie pasa
drogowego.

22. W przypadku wykonywania prac projektowych w pasie drogowym objetym gwarancja, Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia oryginatu o$wiadczenia od Gwaranta, zezwalajagcego na wykonywanie rob6t w danym pasie
drogowym, wraz z podanymi warunkami odtworzenia naruszonej nawierzchni.

23. Wykonawca odtworzy zniszczone oznakowanie poziome, pionowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.
5.6 Warunki BHP

Cato$¢ rob6t budowlano — montazowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz
zgodnie z z obowigzujacymi przepisami.

W szczegoInosci prace te winny by¢ wykonywane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. N r 47

poz. 401).

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga specjalnej ochrony p. poz.

Wytyczne BHP przy wykonywaniu robot:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r w sprawie ogoInej przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 169).

- Rozporzadzenie M.P.i P.S. z dnia 28.05.1996r w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonane przez co
najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62).

- Rozporzadzenie M.P.i P.S. z dnia 29.11.2002r w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow

szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 217).

11 UWAGI KONCOWE
e Kazdy stosowany materiat, wyrdb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i urzadzeniach
stuzacych do uzdatniania i przesytania wody, powinien uzyska¢ zgode wiasciwego Panstwowego

powiatowego inspektora sanitarnego
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e Na trasie siecii przytaczy nie wolno lokalizowa¢ zadnych obiektow statych ani sktadowisk oraz nasadzen

e Przed zasypaniem wykonane przewody wodociggowe oraz kanalizacji sanitarnej zgtosi¢ do odbioru przez
Inspektora Torunskich Wodociagéw sp. z 0.0.

e Zabrania sie odprowadzania wdd gruntowych z odwodnienia wykopow oraz wod opadowych do kanalizacji
sanitarne;

o Wszelkie niezbedne czynnosci i roboty do przeprowadzenia na czynnej infrastrukturze wodociggowo-
kanalizacyjnej moze wykona¢ jedynie Torunskie Wodociggi sp. z 0.0. Wykonanie tych czynnoSci nalezy
pisemnie zleci¢ do Torunskich Wodociggdw sp. z o.0.

e Powiadomi¢ pisemnie Torunskie Wodociagi sp. z 0.0. 0 rozpoczeciu robét na 7 dni przed ich rozpoczeciem
oraz przedstawic przed rozpoczeciem rob6t wykaz materiatow planowanych do zastosowania i uzyskania ich
akceptacji

e Do odbioru technicznego przedstawi¢ do Torunskich Wodociggdw sp. z o0.0. i Inspektora Nadzoru
poszczegdlne fazy robot:

- wykonanie rob6t zanikowych przed zakryciem,

- utozZenie rurociggow, wykonanie warstwy ochronnej i zasypki rurociggow,
- wykonanie prob szczelno$ci na infiltracje i eksfiltracje

- wykonanie ptukania i inspekcji TV sieci,

- wykonanie powtok zabezpieczajacych i antykorozyjnych,

- proby szczelnoci, ptukania i dezynfekcji rurociggow,

- wykonanie badan bakteriologicznych wody z projektowanych rurociggéw

Opracowat:

mgr inz. Bartosz Szewczyk
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branzy sanitarne]: upr. bud. WAM/0022/PO0S/08
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Data: 05.2023 r. Nr rysunku: Grzyb-4.0




10

1. Podsypka piaskowa gr. 10 cm
2. Podbudowa z chudego betonu C8/10 gr 20 cm
3. Dennica z kinetg monolityczng. Wykonana jako

7 jednolity odlew z betonu samozageszczalnego SCC wraz z otworami - kinety wg. rys. 5.0

- ;/ 4. Przejscia szczelne systemowe w postaci uszczelki zintegrowanej uszczelki wklejanej w gniazdo w
///// Scianie dennicy lub gniazda na rure z uszczelkg na bosym koncu

///// 5. Potgczenie elemntow studni przy pomocy uszczelki gumowej i pasty poslizgowej

6. Kregi betonowe wibroprasowane
7. Szerokie (podwojne) szczeble ztazowe w kolorze zéttym, montowane w zaktadzie prefabrykacii.
Ukfad stopni drabinkowy, w rozstawie 250mm. Konstrukcje stopnia stanowi rdzen stalowy w otulinie

T
/////////////// —_ tworzywowej wg PN-EN13101:2004 (alternatywnie zeliwne stopnie ztazowe)
7 8 8.  Zwezka betonowa

9. Pierscienie prefabrykowane regulacyjne z uszczelnieniem betonowe lub tworzywowe.
10. Witaz zeliwny D400 bezzawiasowy, nieryglowany, wentylowany, luzny
11. Opcjonalna izolacja elementéw betonowych przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3

7 12. Podbudowa z betonu C8/10 wys. 20cm zdylatowana ze sciang studni

7 UWAGA:
6 Elementy betonowe wykonane w oparciu o norme PN-EN 1917:2004
— Klasa betonu min. C35/45 wodoszczelnosé min. W6, mrozoodpornosé F150, nasigkliwos$é do

6%.

5 UWAGA:
1
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Lokalizacja stopni ztazowych w dennicy musi zapewniaé usytuowanie wtazéw w osi pasa ruchu
1 lub w osi jezdni.
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SZCZEGOL ZABUDOWY HYDRANTU PPOZ NADZIEMNEGO DN8O
NA ODGALXEZIENIU KOENIERZOWYM

.|

1

1 - Gtowica hydrantu DN80O
2 - Kolumna gtéwna hydrantu DN80
2 : : .
3 - Zabezpieczenie przed ztamaniem
/ 4 - Kolumna dolna hydrantu DN8O
5 - Prostka kotnierzowa DN80

—

min. 0,6m
=

3 11 6 - Kolano stopowe do hydrantow DN80
L / 7 - Prostka kotnierzowa DN80 L=70-100cm
| M\,/,\,; s 8 - Zasuwa kotnierzowa dtuga DN8O
4 10 9 - Teleskopowe przedtuzenie zasuwy
14 10 - Wypetnienie chudym betonem
11 - Skrzynka uliczna do zasuw h=270mm z ptytg
/ podktadowg
I . 12 - Trojnik kotnierzowy zgodnie ze szczeg6tem wezta

R 13 - Ptyta betonowa B20 LxBxH = 35x35x15cm

R S mi 14 - Obsypka zwirowa 100x100x100cm, gr. 0-31,5mm
SIS I I PR S wg PN-B-11111-1996.1
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