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LEGENDA:

MIEJSCA ZRZUTU SNIEGU

/\% POLE ODSNIEZANE JAKO PIERWSZE

2=> | KIERUNEK | KOLEJNOSC ODSNIEZANIA POLA

+[~8,53 RZEDNE DACHU W KALENICY | OKAPIE

— SPADEK DACHU 24°/1,9°

SYSTEM ASEKURACJI

A W BRAMY

A U

DRZWI

1.

o

UWAGI:

W PIERWSZEJ KOLEJNOSCI ODSNIEZYC GLOWNE TRASY TRANSPORTU
OZNACZONE NR 1 NASTEPNIE WG KOLEJNOSCI W KIERUNKU MIEJSC ZRZUTU.

DO ODSNIEZANIA NALEZY ZASTOSOWAC SYSTEM ASEKURACUI.

ZABRANIA SIE ZRZUTU SNIEGU NA ZADASZENIA NAD BRAMAMI.
NIEZWLOCZNIE USUNAC SNIEG PO ZRZUCIE Z MIEJSC Z13:Z15 ZNAJDUJACYCH

SIE. W OBREBIE WJAZDOW, KTORE NALEZY ZAMKNAC NA CZAS ZRZUTU.

MAX. CIEZAR TRANSPORTOWANEGO SNIEGU 30kg.
POWIERZCHNIA DACHU HALI P=10670m?

BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z o.0.
ul. Kosciuszki 31, 41-500 Chorzéw,
tel. (032) 24124 51do 7

Zaktad Ekspertyz Gospodarczych

Faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor :

Dolnoslaskie Zaktady Ustugowo-Produkcyjne
Dozamel sp. z 0.0. ul. Fabryczna 10 53-609 Wroctaw

Temat opracowania :

PROJEKT ODSNIEZANIA DACHU HALI C1

Obiekt :

Hala C1

Temat rysunku :

Schemat ods$niezania dachu hali

upr. bud. SLK/7559/PBKb/18

Projektowat : Podpis : Data : Nrrys. :
mgr inz.Piotr Strojek
11.2021r.
upr. bud. SLK/7558/PBKb/18
Projektowat : Podpis : Skala : K-02
mgr inz.Marcin Zarzycki
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