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1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera ekspertyze techniczng hali D2 wraz z czescig biurowg
zlokalizowang na terenie zaktadu DOZAMEL we Wroctawiu pod katem obcigzenia $niegiem.
Zakres opracowania obejmuje m.in.: analize nosnosci dachu istniejgcego, okresSlenie
dopuszczalnego obcigzenia sniegiem potaci dachowej oraz okreslenie stanu technicznego
elementow konstrukcyjnych hali oraz jej elementow wykonczenia. Lokalizacje obiektu
pokazano ponizej na rys. 1.

HALA C2

Rys. 1. Lokalizacja przedmiotowego obiektu

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

21.
2.2

2.3.
24,
2.5.
2.6.

2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

2.11.

Umowa nr 18/RI1/2021 z dnia 14.09.2021r.,

Dokumentacja archiwalna: Projekt budowlany przebudowy nawy 5 hali C1 w
zakresie montazu estakady suwnicy o udzwigu Q=50kN. Wrzesien 2007r.

Wizja przeprowadzona w dniach 27.09, 13.10, 14.10.2021 r.

Dokumentacja fotograficzna

Informacje uzyskane od uzytkownika obiektu

PN-EN 1991-1-1 Oddziatywanie na konstrukcje. Ciezar objetosciowy, ciezar
wiasny. Obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-3 Oddziatywanie na konstrukcje. Obcigzenie $niegiem

PN-EN 1991-1-4 Oddziatywanie na konstrukcje. Obcigzenie wiatrem
Weryfikacyjne pomiary z natury

PN-EN-1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogdlne i reguty dla
budynkow

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie
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3. OGOLNY OPIS HALI

Obiekt C1 w sktad ktérego wchodzi budynek biurowy czesciowo konstrukcji murowanej
oraz czesciowo konstrukcji stalowej zlokalizowany w zachodniej cze$ci obiektu o szer. ok.110
x 10 m . Konstrukcje dachu stanowig zebrowe ptyty korytkowe o szerokosci 1,49 m i dtugosci
5,87 m oparte na Scianach murowanych oraz w czesci potudniowej na konstrukgji stalowej z
profili walcowanych dwuteowych. Czes¢ produkcyjna wykonana jako konstrukcja stalowa.
Nawy 2-10 o dachu jednospadowym o pochyleniach 24 stopnie. Rygle wykonano z profili
dwuteowych | 430 oraz ptatwi | 180 tworzgcych ruszt. Rygle dachowe oparte na stupkach o
profilu dwuteowym czesciowo oparte na stupie gtdbwnym oraz czesciowo na wigzarze

kratowym. Nawa 1 o dachu ptaskim konstrukgji stalowej z zelbetowg ptyta.

| | [ 1 g g D g g oY m e ]

Rys. 2. Lokalizacja przedmiotowego obiektu

4. OPIS STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO OBIEKTU
Ponizej w tablicy 1 oszacowano stan techniczny elementéw budynku. Przyjeto
nastepujgce kryteria oceny i klasyfikacji stanu technicznego elementéw:

O stan techniczny — dobry. Element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykonczenie,
wyposazenia) jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i
uszkodzen. Cechy i wiasciwosci wbudowanych materiatéw odpowiadajg wymogom
normowym. Procent zuzycia od 0 do 15%.

O stan techniczny — zadowalajgcy. Element budynku utrzymany jest nalezycie.
Celowy jest remont biezacy, polegajgcy na drobnych naprawach uzupetniajgcych,

konserwacji i impregnacji. Procent zuzycia od 16 do 30%
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O stan techniczny - sSredni. W elementach budynku wystepujg niewielkie
uszkodzenia i ubytki, nie zagrazajgce bezpieczenstwu konstrukcji. Celowy jest
czesciowy remont kapitalny. Procent zuzycia od 31 do 50%.

O stan techniczny - niezadowalajacy. W elementach wystepujg znaczne
uszkodzenia i ubytki. Cechy i wtasciwosci wbudowanych materiatdw majg obnizong
klase. Wymagany jest kompleksowy remont kapitalny, wzglednie wymiana. Procent
zuzycia od 51 do 70%.

O stan techniczny - zty. Elementy bardzo zniszczony. Wymagany remont kapitalny

lub rozbidrka. Procent zuzycia od 71 do 100%.

W zaleznosci od stanu technicznego obiektu lub elementu ustala sie cztery stopnie
pilnosci wykonania rob6t budowlanych (od | do IV):

O

O

I — remont w przypadku uszkodzen, ktére zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania lub
mogg stac sie przyczyng zniszczenia lub awarii obiektu. Wytypowane elementy obiektu
budowlanego lub wytypowane roboty budowlane wymagajg natychmiastowego
zabezpieczenia, naprawy gtéwnej, wymiany lub rozbiorki.

Il — remont, ktéry moze by¢ odtozony na okres do 1 roku lub do okresu zimowego bez
szkody dla uzytkownikébw obiektu. Okres przesuniecia remontu winien byc¢
wykorzystany do opracowania dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenia
postepowania przetargowego na wybor wykonawcy robét budowlanych.

Il — remont, ktéry moze by¢ odtozony na okres do 2 lat bez specjalnej szkody dla
uzytkownikéw obiektu.

IV — remont, ktdry moze by¢ odtozony na okres do 3 lat bez specjalnej szkody dla

uzytkownikéw obiektu.

Stan techniczny poszczegoélnych elementéw przedmiotowego budynku zamieszczono w
tablicy 1. W tablicy 2 podano zas$ przyjete stopnie pilnosci napraw elementéw konstrukcji
i wykonczenia tego obiektu.

Tablica 1. Stan techniczny elementow budynku

Element konstrukcji lub

wykoriczenia budynku Stan techniczny

Zelbetowe. Nie zaobserwowano oznak

Fundamenty mogacych swiadczy¢ o osiadaniu budynku -
stan dobry.
&ci Zelbetowe - stan zadowalajgcy, murowane -
ciany
stan dobry
Stupy Zelbetowe, stalowe — stan dobry

Konstrukcja stalowa, ptyty zelbetowe

Konstrukcja dachu prefabrykowane — stan dobry
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Pokrycie dachu Papa — stan dobry
Obraébki blacharskie i uktad rynien i rur St
. an dobry
spustowych oraz koryt odwadniajgcych
Kominy ponad dachem, $wietliki Wywiewki wentylg(c);t/)]rr;/er:’r,] Swietliki w stanie
Tablica 2. Stopien pilnosci napraw budynku
Stoplen plinosci Element budynku
napraw

| Brak zalecen

Il Brak zalecen

1] Brak zalecen

v Prowadzi¢ biezgcg konserwacje i usuwac powstate usterki.

5. OBLICZENIA STATYCZNE
5.1. PODSTAWA WYKONANIA OBLICZEN

A) Normy obliczeniowe
[1]1 PN-EN 1991-1-1 Oddziatywanie na konstrukcje. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny.
Obcigzenia uzytkowe w budynkach
[2] PN-EN 1991-1-3 Oddziatywanie na konstrukcje. Obcigzenie sniegiem
[3] PN-EN 1991-1-4 Oddziatywanie na konstrukcje. Obcigzenie wiatrem
[4] PN-EN-1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogdlne i reguty dla
budynkow
[6] PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie
B) Programy obliczeniowe
Pakiet SPECBUD v.11
C) Dokumentacja archiwalna
D) Wizja lokalna

5.2. OPIS WYKONANYCH OBLICZEN

Obliczenia wykonano dla elementéw dachu kazdego obiektu wchodzgcego w sktad hali C1.
Sprawdzona zostata nosnos¢ ptyt korytkowych i dzwigarow w uktadzie ptaskim, bez
uwzgledniania przestrzennej pracy konstrukcji.

Obcigzenia od warstw dachowych oraz przekroje elementéw dachu przyjeto na podstawie
dokumentacji archiwalnej oraz wizji lokalnej i informacji uzyskanych od Inwestora.
Podstawowe oznaczenia w wykonanych obliczeniach:

ga - obcigzenie state od pokrycia dachowego

gs / Qx - obcigzenie sniegiem podstawowe / obcigzenie od workéw snieznych

Cw - Ciezar wtasny

vf£ = 1,35 - wspétczynnik obliczeniowy dla obcigzeh statych

v£ =1,5 - wspotczynnik obliczeniowy dla obcigzen zmiennych

SGN - stan graniczny nosnosci dla obcigzen obliczeniowych
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SGU - stan graniczny uzytkowania dla obcigzen charakterystycznych
5.3. ZESTAWIENIE OBCIAZEN
5.3.1. Obciazenia state
Hala C1 nawy 2-10

mnoznik obe. wspotcz obe.
Nr Rodzaj obcigzenia wartos¢ | jednostka [m] charakt. cE)bc | oblicz.
[KN/m?] " | [KN/m?]
OBCIAZENIE DACHU
1 | 3 x papa na lepiku 11,00 kN/m3 0,015 0,17 1,35 0,23
2 | Styropian 20cm 0,45 kN/m3 0,20 0,09 1,35 0,122
3 | Warstwa wyrownawcza 3cm 21,0 kN/m?3 0,03 0,63 1,35 0,85
4 | Pivta dachowa typu 091 | KkN/m2 1 0,91 135 | 1,23
.bytomskiego” 8 cm
Razem obc. state qa 1,8 1,35 2,43
Hala C1 nawa 1
mnoznik obe. wspotcz obe.
Nr Rodzaj obcigzenia wartos¢ | jednostka [m] charakt. cE)bc | oblicz.
[KN/m?] " | [KN/m?]
OBCIAZENIE DACHU
1 | 3 x papa na lepiku 11,00 kN/m3 0,015 0,17 1,35 0,23
2 | Styropian 20cm 0,45 kN/m3 0,20 0,09 1,35 0,122
3 | Warstwa wyrownawcza 3cm 21,0 kN/m?3 0,03 0,63 1,35 0,85
4 | Phvta dachowa typu 0,91 | kN/m2 1 0,01 135 | 1,23
~bytomskiego” 8 cm
Razem obc. state qa 1,8 1,35 2,43
Budynek biurowy i warsztat (dachy ptaskie) — obcigzenie na ptyte korytkowa
mnoznik obe. wspotcz obe.
Nr Rodzaj obcigzenia wartos¢ | jednostka [m] charakt. obc "| oblicz.
[kN/m?] ] [kN/m?]
OBCIAZENIE DACHU
1 |2 x papa na lepiku 11,00 kN/m3 0,01 0,11 1,35 0,15
2 |Pianka PIR 15 cm 0,35 kN/m3 0,15 0,053 1,35 0,071
3 |2 x papa na lepiku 11,00 kN/m3 0,01 0,11 1,35 0,15
4 Z\r/:rStwa wyrownaweza3 | 510 | knime 0,03 0,63 135 | 085
5 | Styropian 4 cm 0,45 kN/m3 0,04 0,018 1,35 0,024
6 Z\ﬁrsw"a Wyrownaweza2 | 510 | knime 0,02 0,42 135 | 0,57
Piyty dachowe korytkowe )
7 149 x 5.87m 1,45 kN/m 1 1,45 1,35 1,96
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‘ ‘ Razem obc. state qa 2,79 ‘ 1,35 ‘ 3,77 ‘

5.3.2. Obcigzenia zmienne

Obciazenie podstawowe

Hala C1
Obciazenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy wielopotaciowe (p.5.3.4)
przypadek (i) przypadek (ii) Bs [kN/m2]
1,120
0,560 0,560 0,560
TR AR222 R R R AR IAARARRR R RRAAR VVVVVVYVVYYUTVY Y
B9,5° 250°\189,5° 25,0° B9,5° 25,0°\189,5° 25,0°

- Dach wielopotaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 1; A=120 m n.p.m. —»
sk =0,007-A - 1,4 =-0,350 kN/m? < 0,7 kN/m? — sk = 0,7 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowych opadoéw i brak wyjagtkowych
zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspétczynnik ekspozyciji:
- teren normalny — Ce = 1,0
- Wspétczynnik termiczny — Ct = 1,0

Lewa potaé dachu obcigzonego rownomiernie - przypadek (i):
- Wspétczynnik ksztattu dachu:

nachylenie potaci a1 = 89,5°

p =0
Obcigzenie charakterystyczne:

s = u-Ce'Ct-sk = 0-1,0-1,0-0,700 = 0,000 kN/m?

Prawa potaé¢ dachu obcigzonego réwnomiernie - przypadek (i):
- Wspétczynnik ksztattu dachu:

nachylenie potaci a2 = 25,0°

u1=0,8
Obcigzenie charakterystyczne:

s = u-Ce'Ct sk = 0,8:1,0-1,0-0,700 = 0,560 kN/m?

Lewa pota¢ dachu obcigzonego nieréwnomiernie - przypadek (ii):
- Wspdétczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci a1 = 89,5°

p =0
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Obcigzenie charakterystyczne:
s = uCe'Ctsk = 0-1,0-1,0-0,700 = 0,000 kN/m?

Prawa potaé¢ dachu obcigzonego nieréownomiernie - przypadek (ii):
- Wspétczynnik ksztattu dachu:

nachylenie potaci a2 = 25,0°

pu1=0,8
Obcigzenie charakterystyczne:

s = u-Ce'Ct-sk = 0,8:1,0-1,0-0,700 = 0,560 kN/m?

Zagtebienie dachu - przypadek (ii):

- Wspdétczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci do srodka zagtebienia a1 = 89,5°,a2 = 25,0°
p2=1,6

Obcigzenie charakterystyczne:
s = u2'Ce*Ct'sk = 1,6-1,0-1,0-0,700 = 1,120 kN/m?

Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy jednospadowe (p.7.2.4)

+0,238
'0.283 I 1Fw,e [kN/m2]

kierunek
wiatru

y

- Dach jednospadowy o wymiarach: b = 100,0 m, d = 11,0 m, kat nachylenia pofaci a = 25,0°
- Budynek o wysokoscih = 12,0 m
- Wymiar e = min(b,2-h) =24,0 m
- Wiatr wiejgcy na sciane boczng nizszg, 6 = 0°
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 1; A= 150 m n.p.m. — vpo = 22 m/s
- Wspétczynnik kierunkowy: cdir = 1,0
- Wspotczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predko$¢ wiatru: vb = Cdir Cseason*Vb,0 = 22,00 m/s
- Wysokos¢ odniesienia: ze = h-hais = 11,00 m
- Kategoria terenu IV — wspétczynnik chropowato$ci: cr(ze) = 0,6-(11,0/10)>24 = 0,61 (wg Zatgcznika
krajowego NA.6)
- Wspétczynnik rzezby terenu (orografii): co(ze) = 1,00
- Srednia predko$é wiatru: Vm(ze) = Cr(Ze):Co(Ze)-Vo = 13,51 m/s
- Intensywnos$¢ turbulencii: Iv(ze) = 0,417
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?3
- Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Op(ze) = [1+7°1v(ze)] (1/2)-p-vm?(ze) = 446,8 Pa = 0,447 kPa
- Wspdtczynnik konstrukcyjny: cscqs = 1,000

Pota¢ - pole F - parcie:
- Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = 0,533
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Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fw.e = CsCda-qp(Ze)-Cpe = 1,000-0,447-0,533 = 0,238 kN/m?

Pota¢ - pole F - ssanie:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0,633
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fw,e = CsCd*qQp(ze)-Cpe = 1,000-0,447-(-0,633) = -0,283 kN/m?

Pota¢ - pole G - parcie:
- Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = 0,533
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fw.e = CsCda-qp(Ze)-Cpe = 1,000-0,447-0,533 = 0,238 kN/m?

Pota¢ - pole G - ssanie:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0,600
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fw,e = CsCd*qQp(ze)-Cpe = 1,000-0,447-(-0,600) = -0,268 kN/m?

Pota¢ - pole H - parcie:
- Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = 0,333
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fw.e = CsCd*Qp(Ze) Cpe = 1,000:0,447:0,333 = 0,149 kN/m?

Pota¢ - pole H - ssanie:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0,233
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fw.e = CsCd-qp(Ze)-Cpe = 1,000:0,447-(-0,233) = -0,104 kN/m?

7 {Fw,e [KN/m2]
przypadek (i) przypadek (ii)

kierunek
wiatru

y
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5.4. ANALIZA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWA
5.4.1. Plyta dachowa korytkowa

Dopuszczalne obcigzenie charakterystyczne zewnetrzne 1,84 kN/m?2 (KB-31.6.3(12))

Obcigzenie charakterystyczne:
= 1,34 kN/m? + 0,56 kN/m2 =1,90 kN/m? > qqop = 1,84 kN/m?

Maksymalne obcigzenie $niegiem dachu nalezy obnizy¢ i przyja¢ na poziomie 0,40 kN/m?

Obcigzenie charakterystyczne:
= 1,34 kN/m? + 0,40 kN/m? = 1,74 kN/m? < qdop = 1,84 KN/m?

Whiosek:

Wytezenie ptyty dachowej korytkowej przy zatozeniu obcigzenia na podstawie normowym 0,56 kN/m?
budynku biurowego wynosi 103%. Nalezy zatem zmniejszy¢ obcigzenie $niegiem do poziomu
maksymalnego 0,4 kN/mZ.

Maksymalne obcigzenie $niegiem nalezy przyjaé na poziomie 0,40kN/m? co oscyluje w granicach
grubosci pokrywy $nieznej $niequ osiadtego na poziomie 20 cm.

5.4.2. Ruszt stalowy naw 2-10

Analiza statyczna hali nawy 2-10

W ponizszej analizie obcigzono konstrukcje dachu sniegiem w 3 wariantach:
1. Obcigzenie podstawowe na poziomie 0,56 kN/m?
2. Obcigzenie zmienne od 0,224 do 1,12 kN/m?
3. Symulacja obcigzenie na poziomie 1,12 kN/m? w dolnej czesci potaci nawy na
szer. 2,5 m oraz obcigzenie pozostatej czesci obcigzeniem 0,56kN/m?

Geometria
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EKSPERTYZA KONSTRUKCJI HALI C1 POD KATEM OBCIAZENIA SNIEGIEM

ZALACZNIK NR 1

Wezly w globalnym uktadzie wspétrzednych:

Nr x [m] y [m] z [m] Przegub
1 -5,600 0,000 1,000
2 5,400 0,000 1,000
3 5,400 0,000 6,000
4 3,200 0,000 5,000
5 1,000 0,000 4,000
6 -1,200 0,000 3,000
7 -3,400 0,000 2,000
8 5,400 6,500 1,000
9 5,400 6,500 6,000
10 3,200 6,500 5,000
11 1,000 6,500 4,000
12 -1,200 6,500 3,000
13 -3,400 6,500 2,000
14 -5,600 6,500 1,000
15 5,400 13,000 1,000
16 5,400 13,000 6,000
17 3,200 13,000 5,000
18 1,000 13,000 4,000
19 -1,200 13,000 3,000

20 -3,400 13,000 2,000

21 -5,600 13,000 1,000

22 5,400 19,500 1,000

23 5,400 19,500 6,000

24 3,200 19,500 5,000

25 1,000 19,500 4,000
26 -1,200 19,500 3,000
27 -3,400 19,500 2,000
28 -5,600 19,500 1,000
29 5,400 26,000 1,000
30 5,400 26,000 6,000
31 3,200 26,000 5,000
32 1,000 26,000 4,000
33 -1,200 26,000 3,000
34 -3,400 26,000 2,000
35 -5,600 26,000 1,000
36 5,400 0,000 3,500
37 5,400 6,500 3,500
38 5,400 13,000 3,500
39 5,400 19,500 3,500
40 5,400 26,000 3,500
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ZALACZNIK NR 1
EKSPERTYZA KONSTRUKCJI HALI C1 POD KATEM OBCIAZENIA SNIEGIEM

Prety:
Nr Wezly Prety zesztywnione w| Przekréj | Dlugosé
W1 w2 W1 w2 preta [m]

1: Rama 3(S) 4 (S) wszystkie wszystkie IPN 430 2,417
2: Rama 4 (S) 5(S) wszystkie wszystkie IPN 430 2,417
3: Rama 5(S) 6 (S) wszystkie wszystkie IPN 430 2,417
4: Rama 6 (S) 7 (S) wszystkie wszystkie IPN 430 2,417
5: Rama 7(S) 1(S) wszystkie wszystkie IPN 430 2,417
6: Rama 9 (S) 10 (S) wszystkie wszystkie IPN 430 2,417
7: Rama 10 (S) 11 (S) wszystkie wszystkie IPN 430 2,417
8: Rama 11 (S) 12 (S) wszystkie wszystkie IPN 430 2,417
9: Rama 12 (S) 13 (S) wszystkie wszystkie IPN 430 2,417
10: Rama 13 (S) 14 (S) wszystkie wszystkie IPN 430 2,417
11: Rama 16 (S) 17 (S) wszystkie wszystkie IPN 430 2,417
12: Rama 17 (S) 18 (S) wszystkie wszystkie IPN 430 2,417
13: Rama 18 (S) 19 (S) wszystkie wszystkie IPN 430 2,417
14: Rama 19 (S) 20 (S) wszystkie wszystkie IPN 430 2,417
15: Rama 20 (S) 21 (S) wszystkie wszystkie IPN 430 2,417
16: Rama 23 (S) 24 (S) wszystkie wszystkie IPN 430 2,417
17: Rama 24 (S) 25 (S) wszystkie wszystkie IPN 430 2,417
18: Rama 25 (S) 26 (S) wszystkie wszystkie IPN 430 2,417
19: Rama 26 (S) 27 (S) wszystkie wszystkie IPN 430 2,417
20: Rama 27 (S) 28 (S) wszystkie wszystkie IPN 430 2,417
21: Rama 30 (S) 31 (S) wszystkie wszystkie IPN 430 2,417
22: Rama 31 (S) 32 (S) wszystkie wszystkie IPN 430 2,417
23: Rama 32 (S) 33 (S) wszystkie wszystkie IPN 430 2,417
24: Rama 33 (S) 34 (S) wszystkie wszystkie IPN 430 2,417
25: Rama 34 (S) 35 (S) wszystkie wszystkie IPN 430 2,417
26: Platew 3(S) 9 (S) wszystkie wszystkie IPN 180 6,500
27: Ptatew 9(S) 16 (S) wszystkie wszystkie IPN 180 6,500
28: Patew 16 (S) 23 (S) wszystkie wszystkie IPN 180 6,500
29: Ptatew 23 (S) 30 (S) wszystkie wszystkie IPN 180 6,500
30: Ptatew 31 (S) 24 (S) wszystkie wszystkie IPN 180 6,500
31: Ptatew 24 (S) 17 (S) wszystkie wszystkie IPN 180 6,500
32: Platew 17 (S) 10 (S) wszystkie wszystkie IPN 180 6,500
33: Ptatew 10 (S) 4 (S) wszystkie wszystkie IPN 180 6,500
34: Platew 5(S) 11 (S) wszystkie wszystkie IPN 180 6,500
35: Ptatew 11 (S) 18 (S) wszystkie wszystkie IPN 180 6,500
36: Platew 18 (S) 25 (S) wszystkie wszystkie IPN 180 6,500
37: Ptatew 25 (S) 32 (S) wszystkie wszystkie IPN 180 6,500
38: Platew 33 (S) 26 (S) wszystkie wszystkie IPN 180 6,500
39: Ptatew 26 (S) 19 (S) wszystkie wszystkie IPN 180 6,500
40: Ptatew 19 (S) 12 (S) wszystkie wszystkie IPN 180 6,500
41: Platew 12 (S) 6 (S) wszystkie wszystkie IPN 180 6,500
42: Platew 7(S) 13 (S) wszystkie wszystkie IPN 180 6,500
43: Platew 13 (S) 20 (S) wszystkie wszystkie IPN 180 6,500
44: Platew 20 (S) 27 (S) wszystkie wszystkie IPN 180 6,500
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ZALACZNIK NR 1

EKSPERTYZA KONSTRUKCJI HALI C1 POD KATEM OBCIAZENIA SNIEGIEM

Nr Wezly Prety zesztywnione W| Przekréj | Diugosé
W1 w2 W1 w2 preta [m]
45: Ptatew 27 (S) 34 (S) wszystkie wszystkie IPN 180 6,500
46: Platew 35 (S) 28 (S) wszystkie wszystkie IPN 180 6,500
47: Ptatew 28 (S) 21 (S) wszystkie wszystkie IPN 180 6,500
48: Platew 21 (S) 14 (S) wszystkie wszystkie IPN 180 6,500
49: Ptatew 14 (S) 1(S) wszystkie wszystkie IPN 180 6,500
50: Stupek 2 (S) 36 (S) wszystkie wszystkie HE 140 B 2,500
51: Stupek 36 (S) 3(S) wszystkie wszystkie HE 140 B 2,500
52: Stupek 36 (S) 37 (S) wszystkie wszystkie HE 140 B 6,500
53: Stupek 8 (S) 37 (S) wszystkie wszystkie HE 140 B 2,500
54: Stupek 37 (S) 9(8) wszystkie wszystkie HE 140 B 2,500
55: Stupek 37 (S) 38 (S) wszystkie wszystkie HE 140 B 6,500
56: Stupek 15 (8) 38 (S) wszystkie wszystkie HE 140 B 2,500
57: Stupek 38 (S) 16 (S) wszystkie wszystkie HE 140 B 2,500
58: Stupek 38 (S) 39 (S) wszystkie wszystkie HE 140 B 6,500
59: Stupek 22 (S) 39 (S) wszystkie wszystkie HE 140 B 2,500
60: Stupek 39 (S) 23 (S) wszystkie wszystkie HE 140 B 2,500
61: Stupek 39 (S) 40 (S) wszystkie wszystkie HE 140 B 6,500
62: Stupek 29 (S) 40 (S) wszystkie wszystkie HE 140 B 2,500
63: Stupek 40 (S) 30 (S) wszystkie wszystkie HE 140 B 2,500
Podpory i osiadania podpér w globalnym uktadzie wspoétrzednych:
Nr e ry |t ey fe Sprezystos¢ [kKN/m] Sprezystosé [kN/rad]
kx ky kz fx fy f
1 + |+ | +
2 |+ |+ |+
8 |+ |+ | +
14 |+ | + | +
15 |+ | + | +
21 |+ |+ |+
22 |+ |+ |+
28 |+ |+ | +
29 |+ |+ | +
35 |+ |+ | +

Grupy obciagzen:

Nazwa grupy Nr|Rodzaj obcigzen Charakter Grupa aktywna| Oddziatywanie
State 1 State staty state

Ciezar wtasny 2 State staty + state

wiatr 3 Zmienne staty + wiatr

Snieg 1 4 Zmienne staty + $nieg (do 1000 m n.p.m.)
Snieg 2 5 Zmienne staty + $nieg (do 1000 m n.p.m.)
Snieg 3 6 Zmienne staty + $nieg (do 1000 m n.p.m.)
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ZALACZNIK NR 1

EKSPERTYZA KONSTRUKCJI HALI C1 POD KATEM OBCIAZENIA SNIEGIEM

Oddzialywania grup obcigzen:

Oddziatywanie Yi,inf(min) Yf,sup(max) Wo lub & Wiodacy'

state 1.0 1.35 0.85

uzytkowe (mieszkalne i biurowe) - 1.5 0.7 +
uzytkowe (handlowe i zebran) - 1.5 0.7 +
uzytkowe (magazynowe) - 1.5 1.0 +
uzytkowe (pojazdy do 30kN) - 1.5 0.7 +
uzytkowe (pojazdy 30 - 160kN) - 1.5 0.7 +
uzytkowe (dachy) - 1.5 0.0 +
$nieg (do 1000 m n.p.m.) - 1.5 0.5 +
$nieg (> 1000 m n.p.m.) - 1.5 0.7 +
wiatr - 1.5 0.6 +
temperatura - 1.5 0.6 +

1) + Okresla czy oddziatywanie zmienne ma byc¢ potencjalnie rozpatrywane jako

wiodgce

Obcigzenia ukiadu:

Obciazenie powierzchniowe 3
Warto$¢ obcigzenia: -0,238 kN/m?
Kierunek obcigzenia: Prostopadte do pt. obc.
Grupa obcigzen: wiatr
Pole powierzchni obcigzenia: 314,159 m?
Podziat powierzchni obcigzenia: 125840 el.

Obcigzenia pretowe po rozkladzie

Grupa Pret Typ Wartos$é 1 Wartosé 2 x1 [m] x2 [m] a [°]| b [°] Lok.
wiatr | 1 |Obcigzenie ciggte| -0,14kN/m | -0,15kN/m | 0,00 | 2,42 (180,0|-24,4
wiatr | 2 |Obcigzenie ciggte| -0,14kN/m | -0,14kN/m | 0,00 | 2,42 (180,0|-24,4
wiatr | 3 |Obcigzenie ciggte| -0,14kN/m | -0,15kN/m | 0,00 | 2,34 (180,0|-24,4
wiatr | 4 |Obcigzenie ciggte| -0,15kN/m | -0,14kN/m | 0,00 | 2,42 (180,0|-24,4
wiatr | 5 |Obcigzenie ciggte| -0,14kN/m | -0,14kN/m | 0,00 | 2,42 (180,0|-24,4
wiatr | 6 |Obcigzenie ciggte| -0,29kN/m | -0,29kN/m | 0,00 | 2,42 (180,0|-24,4
wiatr | 7 |Obcigzenie ciggte| -0,28kN/m | -0,28kN/m | 0,00 | 2,42 (180,0-24,4
wiatr | 8 |Obcigzenie ciggte| -0,28kN/m | -0,31kN/m | 0,00 | 2,34 (180,0|-24,4
wiatr | 9 |Obciazenie ciggte| -0,30kN/m | -0,29kN/m | 0,00 | 2,42 (180,0|-24,4
wiatr | 10 |Obcigzenie ciggte| -0,28kN/m | -0,28kN/m | 0,00 | 2,42 (180,0|-24,4
wiatr | 11 |Obcigzenie ciggte| -0,29kN/m | -0,29kN/m | 0,00 | 2,42 (180,0|-24,4
wiatr | 12 |Obcigzenie ciggte| -0,28kN/m | -0,28kN/m | 0,00 | 2,42 (180,0-24,4
wiatr | 13 |Obcigzenie ciggte| -0,28kN/m | -0,31kN/m | 0,00 | 2,34 (180,0|-24,4
wiatr | 14 |Obcigzenie ciggte| -0,30kN/m | -0,29kN/m | 0,00 | 2,42 (180,0-24,4
wiatr | 15 |Obcigzenie ciggte| -0,28kN/m | -0,28kN/m | 0,00 | 2,42 (180,0|-24,4
wiatr | 16 |Obcigzenie ciggte| -0,29kN/m | -0,29kN/m | 0,00 | 2,42 (180,0-24,4
wiatr | 17 |Obcigzenie ciggte| -0,28kN/m | -0,28kN/m | 0,00 | 2,42 (180,0|-24,4
wiatr | 18 |Obcigzenie ciggte| -0,28kN/m | -0,31kN/m | 0,00 | 2,34 (180,0-24,4
wiatr | 19 |Obcigzenie ciggte| -0,30kN/m | -0,29kN/m | 0,00 | 2,42 (180,0|-24,4
wiatr | 20 |Obcigzenie ciggte| -0,28kN/m | -0,28kN/m | 0,00 | 2,42 (180,0-24,4
wiatr | 21 |Obcigzenie ciggte| -0,14kN/m | -0,15kN/m | 0,00 | 2,42 (180,0|-24,4
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ZALACZNIK NR 1

EKSPERTYZA KONSTRUKCJI HALI C1 POD KATEM OBCIAZENIA SNIEGIEM

Grupa

Pret

Typ

Wartosc¢ 1

Wartos¢ 2

X1 [m]

X2 [m]

a[]

b []

Lok.

wiatr

22

Obcigzenie ciggte

-0,14kN/m

-0,14kN/m

0,00

2,42

180,0

-24,4

wiatr

23

Obcigzenie ciggte

-0,14kN/m

-0,15kN/m

0,00

2,34

180,0

244

wiatr

24

Obcigzenie ciggte

-0,15kN/m

-0,14kN/m

0,00

2,42

180,0

-24,4

wiatr

25

Obcigzenie ciggte

-0,14kN/m

-0,14kN/m

0,00

2,42

180,0

244

wiatr

26

Obcigzenie ciggte

-0,23kN/m

-0,23kN/m

0,00

6,50

180,0

-24,4

wiatr

27

Obcigzenie ciggte

-0,23kN/m

-0,23kN/m

0,00

6,50

180,0

24,4

wiatr

28

Obcigzenie ciggte

-0,23kN/m

-0,23kN/m

0,00

6,50

180,0

-24,4

wiatr

29

Obcigzenie ciggte

-0,23kN/m

-0,23kN/m

0,00

6,50

180,0

244

wiatr

30

Obcigzenie ciggte

-0,47kN/m

-0,47kN/m

0,00

6,50

180,0

-24,4

wiatr

31

Obcigzenie ciggte

-0,47kN/m

-0,47kN/m

0,00

6,50

180,0

24,4

wiatr

32

Obcigzenie ciggte

-0,47kN/m

-0,47kN/m

0,00

6,50

180,0

-24,4

wiatr

33

Obcigzenie ciggte

-0,47kN/m

-0,47kN/m

0,00

6,50

180,0

-24,4

wiatr

34

Obcigzenie ciggte

-0,47kN/m

-0,47kN/m

0,00

6,50

180,0

244

wiatr

35

Obcigzenie ciggte

-0,47kN/m

-0,47kN/m

0,00

6,50

180,0

-24,4

wiatr

36

Obcigzenie ciggte

-0,47kN/m

-0,47kN/m

0,00

6,50

180,0

244

wiatr

37

Obcigzenie ciggte

-0,47kN/m

-0,47kN/m

0,00

6,50

180,0

-24,4

wiatr

38

Obcigzenie ciggte

-0,47kN/m

-0,47kN/m

0,00

6,50

180,0

24,4

wiatr

39

Obcigzenie ciggte

-0,47kN/m

-0,47kN/m

0,00

6,50

180,0

-24,4

wiatr

40

Obcigzenie ciggte

-0,47kN/m

-0,47kN/m

0,00

6,50

180,0

24,4

wiatr

41

Obcigzenie ciggte

-0,47kN/m

-0,47kN/m

0,00

6,50

180,0

-24,4

wiatr

42

Obcigzenie ciggte

-0,47kN/m

-0,47kN/m

0,00

6,50

180,0

244

wiatr

43

Obcigzenie ciggte

-0,47kN/m

-0,47kN/m

0,00

6,50

180,0

-24,4

wiatr

44

Obcigzenie ciggte

-0,47kN/m

-0,47kN/m

0,00

6,50

180,0

-24,4

wiatr

45

Obcigzenie ciggte

-0,47kN/m

-0,47kN/m

0,00

6,50

180,0

244

wiatr

46

Obcigzenie ciggte

-0,24kN/m

-0,24kN/m

0,00

6,50

180,0

-24,4

wiatr

47

Obcigzenie ciggte

-0,24kN/m

-0,24kN/m

0,00

6,50

180,0

244

wiatr

48

Obcigzenie ciggte

-0,24kN/m

-0,24kN/m

0,00

6,50

180,0

-24,4

wiatr

49

Obcigzenie ciggte

-0,24kN/m

-0,24kN/m

0,00

6,50

180,0

244

Warto$¢ obcigzenia: 0,56 kN/m?

Obcigzenie powierzchniowe 4

Kierunek obcigzenia: Globalny Z
Grupa obcigzen: Snieg 1

Pole powierzchni obcigzenia: 314,159 m?
Podziat powierzchni obcigzenia: 125840 el.

Obcigzenia pretowe po rozkladzie

Grupa

Pret Typ

Wartosc¢ 1/ Wartos¢

2 x1 [m]

X2 [m]

a

[(1b

[°] Lok.

Snieg 1

1

Obcigzenie ciggte

0,34kN/m

0,34kN/m

0,00

2,42

0,0

0,0

Snieg 1

Obcigzenie ciggte

0,33kN/m

0,33kN/m

0,00

2,42

0,0

0,0

Snieg 1

Obcigzenie ciggte

0,33kN/m

0,36kN/m

0,00

2,34

0,0

0,0

Snieg 1

Obcigzenie ciggte

0,35kN/m

0,34kN/m

0,00

2,42

0,0

0,0

Snieg 1

Obcigzenie ciggte

0,33kN/m

0,33kN/m

0,00

2,42

0,0

0,0

Snieg 1

Obcigzenie ciggte

0,67kN/m

0,69kN/m

0,00

2,42

0,0

0,0

Snieg 1

Obcigzenie ciggte

0,67kN/m

0,67kN/m

0,00

2,42

0,0

0,0

Snieg 1

Obcigzenie ciggte

0,65kN/m

0,73kN/m

0,00

2,34

0,0

0,0

Snieg 1

OO INO OB W|N

Obcigzenie ciggte

0,71kN/m

0,68kN/m

0,00

2,42

0,0

0,0
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ZALACZNIK NR 1

EKSPERTYZA KONSTRUKCJI HALI C1 POD KATEM OBCIAZENIA SNIEGIEM

Grupa Pret Typ Wartos¢ 1 Wartos¢ 2 x1 [m] x2 [m] a [°] b [°] Lok.
Snieg 1 10 |Obcigzenie ciggte| 0,67kN/m | 0,67kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
Snieg 1 11 |Obcigzenie ciggte| 0,67kN/m | 0,69kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
Snieg 1 12 |Obcigzenie ciggte| 0,67kN/m | 0,67kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
Snieg 1 13 |Obcigzenie ciggte| 0,65kN/m | 0,73kN/m | 0,00 | 2,34 | 0,0 | 0,0
Snieg 1 14 |Obcigzenie ciggte| 0,71kN/m | 0,68kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
Snieg 1 15 |Obcigzenie ciggte| 0,67kN/m | 0,67kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
Snieg 1 16 |Obciazenie ciggte| 0,67kN/m | 0,69kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
Snieg 1 17 |Obcigzenie ciggte| 0,67kN/m | 0,67kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
Snieg 1 18 |Obcigzenie ciggte| 0,65kN/m | 0,73kN/m | 0,00 | 2,34 | 0,0 | 0,0
Snieg 1 19 |Obcigzenie ciggte| 0,71kN/m | 0,68kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
Snieg 1 | 20 |Obcigzenie ciggte| 0,67kN/m | 0,67kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
Snieg 1 | 21 |Obcigzenie ciggte| 0,34kN/m | 0,34kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
Snieg 1 | 22 |Obcigzenie ciaggte| 0,33kN/m | 0,33kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
Snieg1 | 23 |Obcigzenie ciggte| 0,33kN/m | 0,36kN/m | 0,00 | 2,34 | 0,0 | 0,0
Snieg 1 | 24 |Obcigzenie ciggte| 0,35kN/m | 0,34kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
Snieg1 | 25 |Obcigzenie ciggte| 0,33kN/m | 0,33kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
Snieg 1 | 26 |Obcigzenie ciaggte| 0,55kN/m | 0,55kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
Snieg 1 | 27 |Obcigzenie ciggte| 0,55kN/m | 0,55kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
Snieg1 | 28 |Obcigzenie ciggte| 0,55kN/m | 0,55kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
Snieg 1 | 29 |Obcigzenie ciaggte| 0,55kN/m | 0,55kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
Snieg1 | 30 |Obcigzenie ciggte| 1,10kN/m | 1,10kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
Snieg 1 31 |Obcigzenie ciggte| 1,10kN/m | 1,10kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
Snieg1 | 32 |Obcigzenie ciggte| 1,10kN/m | 1,10kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
Snieg 1 33 |Obcigzenie ciggte| 1,10kN/m | 1,10kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
Snieg1 | 34 |Obcigzenie ciggte| 1,11kN/m | 1,11kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
Snieg 1 35 |Obcigzenie ciggte| 1,11kN/m | 1,11kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
Snieg1 | 36 |Obcigzenie ciggte| 1,11kN/m | 1,11kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
Snieg 1 37 |Obcigzenie ciggte| 1,11kN/m | 1,11kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
Snieg1 | 38 |Obcigzenie ciggte| 1,10kN/m | 1,10kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
Snieg1 | 39 |Obcigzenie ciggte| 1,10kN/m | 1,10kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
Snieg 1 | 40 |Obcigzenie ciggte| 1,10kN/m | 1,10kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
Snieg1 | 41 |Obcigzenie ciggte| 1,10kN/m | 1,10kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
Snieg 1 | 42 |Obcigzenie ciggte| 1,10kN/m | 1,10kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
Snieg 1 | 43 |Obcigzenie ciggte| 1,10kN/m | 1,10kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
Snieg 1 | 44 |Obcigzenie ciggte| 1,10kN/m | 1,10kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
Snieg 1 | 45 |Obcigzenie ciggte| 1,10kN/m | 1,10kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
Snieg 1 | 46 |Obcigzenie ciggte| 0,57kN/m | 0,57kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
Snieg 1 | 47 |Obcigzenie ciggte| 0,57kN/m | 0,57kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
Snieg 1 | 48 |Obcigzenie ciaggte| 0,57kN/m | 0,57kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
Snieg 1 | 49 |Obcigzenie ciaggte| 0,57kN/m | 0,57kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0

Kierunek obcigzenia: Globalny Z

Obcigzenie powierzchniowe 5
Warto$¢ obcigzenia: 1,112 kN/m?

Grupa obcigzen: Snieg 2
Pole powierzchni obcigzenia: 62,832 m?
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ZALACZNIK NR 1

EKSPERTYZA KONSTRUKCJI HALI C1 POD KATEM OBCIAZENIA SNIEGIEM

Podziat powierzchni obcigzenia: 24960 el.

Obciazenia pretowe po rozktadzie

Grupa Pret Typ Wartos¢ 1 Wartosé 2 x1 [m] x2 [m] a [°] b [°] Lok.
Snieg 2| 5 |Obcigzenie ciggte| 0,67kN/m | 0,68kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
Snieg 2| 10 |Obcigzenie ciggte| 1,34kN/m | 1,37kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
Snieg 2| 15 |Obcigzenie ciagte| 1,34kN/m | 1,37kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
Snieg 2| 20 Obcigzenie ciggte| 1,34kN/m | 1,37kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
Snieg 2| 25 |Obcigzenie ciggte| 0,67kN/m | 0,68kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
Snieg 2| 42 Obcigzenie ciggte| 1,09kN/m | 1,09kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
Snieg 2| 43 |Obcigzenie ciggte| 1,09kN/m | 1,09kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
Snieg 2| 44 |Obcigzenie ciggte| 1,09kN/m | 1,09kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
Snieg 2| 45 |Obcigzenie ciggte| 1,09kN/m | 1,09kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
Snieg 2| 46 |Obcigzenie ciagte| 1,10kN/m | 1,10kN/m | 0,07 | 6,42 | 0,0 | 0,0
Snieg 2| 47 |Obcigzenie ciggte| 1,10kN/m | 1,10kN/m | 0,07 | 6,42 | 0,0 | 0,0
Snieg 2| 48 |Obcigzenie ciggte| 1,10kN/m | 1,10kN/m | 0,07 | 6,42 | 0,0 | 0,0
Snieg 2| 49 Obcigzenie ciggte| 1,10kN/m | 1,10kN/m | 0,07 | 6,43 | 0,0 | 0,0
Obcigzenie powierzchniowe 6
Warto$¢ obcigzenia: 0,896 kN/m?
Kierunek obcigzenia: Globalny Z
Grupa obcigzen: Snieg 2
Pole powierzchni obcigzenia: 62,832 m?
Podziat powierzchni obcigzenia: 24960 el.
Obciazenia pretowe po rozktadzie
Grupa Pret Typ Wartos¢ 1 Wartosé 2 x1 [m] x2 [m] a [°] b [°] Lok.
4 |Obcigzenie ciggte| 0,54kN/m | 0,55kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
9 |Obciazenie ciggte| 1,08kN/m | 1,10kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
14 |Obcigzenie ciggte| 1,08kN/m | 1,10kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
19 |Obcigzenie ciggte| 1,08kN/m | 1,10kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
24 |Obcigzenie ciggte| 0,54kN/m | 0,55kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
38 |Obcigzenie ciggte| 0,88kN/m | 0,88kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
Snieg 2| 39 |Obcigzenie ciggte| 0,88kN/m | 0,88kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
40 |Obcigzenie ciggte| 0,88kN/m | 0,88kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
41 |Obcigzenie ciggte| 0,88kN/m | 0,88kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
42 |Obcigzenie ciggte| 0,89kN/m | 0,89kN/m | 0,07 | 6,43 | 0,0 | 0,0
43 |Obcigzenie ciggte| 0,89kN/m | 0,89kN/m | 0,08 | 6,43 | 0,0 | 0,0
44 |Obcigzenie ciggte| 0,89kN/m | 0,89kN/m | 0,08 | 6,43 | 0,0 | 0,0
45 |Obcigzenie ciggte| 0,89kN/m | 0,89kN/m | 0,08 | 6,43 | 0,0 | 0,0

Obcigzenie powierzchniowe 7
Warto$¢ obcigzenia: 0,672 kN/m?
Kierunek obcigzenia: Globalny Z
Grupa obcigzen: Snieg 2
Pole powierzchni obcigzenia: 62,832 m?

Podziat powierzchni obcigzenia: 24960 el.
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ZALACZNIK NR 1

EKSPERTYZA KONSTRUKCJI HALI C1 POD KATEM OBCIAZENIA SNIEGIEM

Obciazenia pretowe po rozktadzie

Grupa Pret Typ Wartos¢ 1 Wartosé 2 x1 [m] x2 [m] a [°] b [°] Lok.
3 |Obcigzenie ciggte| 0,40kN/m | 0,41kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
8 |Obcigzenie ciagte| 0,81kN/m | 0,83kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
13 |Obcigzenie ciggte| 0,81kN/m | 0,83kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
18 |Obcigzenie ciggte| 0,81kN/m | 0,83kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
23 |Obcigzenie ciggte| 0,40kN/m | 0,41kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
34 |Obcigzenie ciggte| 0,66kN/m | 0,66kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
Snieg 2| 35 |Obcigzenie ciggte| 0,66kN/m | 0,66kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
36 |Obcigzenie ciggte| 0,66kN/m | 0,66kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
37 |Obcigzenie ciggte| 0,66kN/m | 0,66kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
38 |Obcigzenie ciggte| 0,67kN/m | 0,67kN/m | 0,07 | 6,42 | 0,0 | 0,0
39 |Obcigzenie ciggte| 0,67kN/m | 0,67kN/m | 0,07 | 6,42 | 0,0 | 0,0
40 |Obcigzenie ciggte| 0,67kN/m | 0,67kN/m | 0,07 | 6,42 | 0,0 | 0,0
41 |Obcigzenie ciggte| 0,67kN/m | 0,67kN/m | 0,07 | 6,43 | 0,0 | 0,0
Obcigzenie powierzchniowe 8
Warto$¢ obcigzenia: 0,45 kN/m?
Kierunek obcigzenia: Globalny Z
Grupa obcigzen: Snieg 2
Pole powierzchni obcigzenia: 62,832 m?
Podziat powierzchni obcigzenia: 24960 el.
Obciazenia pretowe po rozktadzie
Grupa Pret Typ Wartos¢ 1 Wartosé 2 x1 [m] x2 [m] a [°] b [°] Lok.
2 |Obcigzenie ciggte| 0,27kN/m | 0,28kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
7 |Obcigzenie ciggte| 0,54kN/m | 0,55kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
12 |Obcigzenie ciggte| 0,54kN/m | 0,55kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
17 |Obcigzenie ciggte| 0,54kN/m | 0,55kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
22 |Obcigzenie ciggte| 0,27kN/m | 0,28kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
30 |Obcigzenie ciggte| 0,44kN/m | 0,44kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
Snieg 2| 31 |Obcigzenie ciggte| 0,44kN/m | 0,44kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
32 |Obcigzenie ciggte| 0,44kN/m | 0,44kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
33 |Obcigzenie ciagte| 0,44kN/m | 0,44kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
34 |Obcigzenie ciggte| 0,45kN/m | 0,45kN/m | 0,07 | 6,43 | 0,0 | 0,0
35 |Obcigzenie ciggte| 0,45kN/m | 0,45kN/m | 0,08 | 6,43 | 0,0 | 0,0
36 |Obcigzenie ciggte| 0,45kN/m | 0,45kN/m | 0,08 | 6,43 | 0,0 | 0,0
37 |Obcigzenie ciagte| 0,45kN/m | 0,45kN/m | 0,08 | 6,43 | 0,0 | 0,0

Obcigzenie powierzchniowe 9
Warto$¢ obcigzenia: 0,224 kN/m?
Kierunek obcigzenia: Globalny Z
Grupa obcigzen: Snieg 2
Pole powierzchni obcigzenia: 62,832 m?

Podziat powierzchni obcigzenia: 24960 el.
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ZALACZNIK NR 1

EKSPERTYZA KONSTRUKCJI HALI C1 POD KATEM OBCIAZENIA SNIEGIEM

Obciazenia pretowe po rozktadzie

Grupa Pret Typ Wartos¢ 1 Wartosé 2 x1 [m] x2 [m] a [°] b [°] Lok.
1 |Obcigzenie ciggte| 0,13kN/m | 0,14kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
6 |Obcigzenie ciggte| 0,27kN/m | 0,28kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
11 |Obcigzenie ciggte| 0,27kN/m | 0,28kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
16 |Obcigzenie ciggte| 0,27kN/m | 0,28kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
21 |Obcigzenie ciggte| 0,13kN/m | 0,14kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
26 |Obcigzenie ciggte| 0,22kN/m | 0,22kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
Snieg 2| 27 |Obcigzenie ciggte| 0,22kN/m | 0,22kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
28 |Obcigzenie ciggte| 0,22kN/m | 0,22kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
29 |Obcigzenie ciggte| 0,22kN/m | 0,22kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
30 |Obcigzenie ciggte| 0,22kN/m | 0,22kN/m | 0,07 | 6,42 | 0,0 | 0,0
31 |Obcigzenie ciggte| 0,22kN/m | 0,22kN/m | 0,07 | 6,42 | 0,0 | 0,0
32 |Obcigzenie ciggte| 0,22kN/m | 0,22kN/m | 0,07 | 6,42 | 0,0 | 0,0
33 |Obcigzenie ciagte| 0,22kN/m | 0,22kN/m | 0,07 | 6,43 | 0,0 | 0,0
Obcigzenie powierzchniowe 1
Warto$¢ obcigzenia: 1,8 kN/m?
Kierunek obcigzenia: Globalny Z
Grupa obcigzen: State
Pole powierzchni obcigzenia: 314,159 m?
Podziat powierzchni obcigzenia: 125840 el.
Obciazenia pretowe po rozktadzie
Grupa Pret Typ Wartos¢ 1 Wartosé 2 x1 [m] x2 [m] a [°] b [°] Lok.
1 |Obcigzenie ciggte| 1,08kN/m | 1,11kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
2 |Obciazenie ciggte| 1,07kN/m | 1,07kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
3 |Obcigzenie ciggte| 1,05kN/m | 1,17kN/m | 0,00 | 2,34 | 0,0 | 0,0
4 |Obcigzenie ciggte| 1,14kN/m | 1,09kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
5 |Obcigzenie ciggte| 1,07kN/m | 1,07kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
6 |Obcigzenie ciggte| 2,17kN/m | 2,21kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
7 |Obcigzenie ciggte| 2,14kN/m | 2,15kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
8 |Obcigzenie ciggte| 2,10kN/m | 2,33kN/m | 0,00 | 2,34 | 0,0 | 0,0
9 |Obcigzenie ciggte| 2,28kN/m | 2,19kN/m | 0,00 | 242 | 0,0 | 0,0
10 |Obcigzenie ciggte| 2,14kN/m | 2,15kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
11 |Obcigzenie ciggte| 2,17kN/m | 2,21kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
State | 12 |Obcigzenie ciggte| 2,14kN/m | 2,15kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
13 |Obcigzenie ciggte| 2,10kN/m | 2,33kN/m | 0,00 | 2,34 | 0,0 | 0,0
14 |Obcigzenie ciggte| 2,28kN/m | 2,19kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
15 |Obcigzenie ciggte| 2,14kN/m | 2,15kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
16 |Obcigzenie ciggte| 2,17kN/m | 2,21kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
17 |Obcigzenie ciggte| 2,14kN/m | 2,15kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
18 |Obcigzenie ciggte| 2,10kN/m | 2,33kN/m | 0,00 | 2,34 | 0,0 | 0,0
19 |Obcigzenie ciggte| 2,28kN/m | 2,19kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
20 |Obcigzenie ciagte| 2,14kN/m | 2,15kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
21 |Obcigzenie ciggte| 1,08kN/m | 1,11kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
22 |Obcigzenie ciggte| 1,07kN/m | 1,0/kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
23 |Obcigzenie ciggte| 1,05kN/m | 1,17kN/m | 0,00 | 2,34 | 0,0 | 0,0
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ZALACZNIK NR 1

EKSPERTYZA KONSTRUKCJI HALI C1 POD KATEM OBCIAZENIA SNIEGIEM

Grupa Pret Typ Wartos¢ 1 Wartos¢ 2 x1 [m] x2 [m] a [°] b [°] Lok.
24 |Obcigzenie ciggte| 1,14kN/m | 1,09kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
25 |Obcigzenie ciggte| 1,07kN/m | 1,07kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
26 |Obcigzenie ciggte| 1,76kN/m | 1,76kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
27 |Obcigzenie ciggte| 1,76kN/m | 1,76kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
28 |Obcigzenie ciagte| 1,76kN/m | 1,76kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
29 |Obcigzenie ciggte| 1,76kN/m | 1,76kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
30 |Obcigzenie ciggte| 3,52kN/m | 3,52kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
31 |Obcigzenie ciagte| 3,52kN/m | 3,52kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
32 |Obcigzenie ciggte| 3,52kN/m | 3,52kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
33 |Obcigzenie ciggte| 3,52kN/m | 3,52kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
34 |Obcigzenie ciggte| 3,58kN/m | 3,58kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
35 |Obcigzenie ciggte| 3,58kN/m | 3,58kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
36 |Obcigzenie ciggte| 3,58kN/m | 3,58kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
37 |Obcigzenie ciggte| 3,58kN/m | 3,58kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
38 |Obcigzenie ciggte| 3,52kN/m | 3,52kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
39 |Obcigzenie ciggte| 3,52kN/m | 3,52kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
40 |Obcigzenie ciggte| 3,52kN/m | 3,52kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
41 |Obcigzenie ciggte| 3,52kN/m | 3,52kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
42 |Obcigzenie ciggte| 3,52kN/m | 3,52kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
43 |Obcigzenie ciggte| 3,52kN/m | 3,52kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
44 |Obcigzenie ciggte| 3,52kN/m | 3,52kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
45 |Obcigzenie ciggte| 3,52kN/m | 3,52kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
46 |Obcigzenie ciggte| 1,83kN/m | 1,83kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
47 |Obcigzenie ciggte| 1,83kN/m | 1,83kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
48 |Obcigzenie ciggte| 1,83kN/m | 1,83kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
49 |Obcigzenie ciggte| 1,83kN/m | 1,83kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
Obciazenie powierzchniowe 2
Warto$¢ obcigzenia: 1,12 kN/m?
Kierunek obcigzenia: Globalny Z
Grupa obcigzen: Snieg 3
Pole powierzchni obcigzenia: 62,832 m?
Podziat powierzchni obcigzenia: 24960 el.
Obcigzenia pretowe po rozkladzie
Grupa Pret Typ Wartos¢ 1 Wartos¢ 2 x1 [m] x2 [m] a [°] b [°] Lok.
5 |Obcigzenie ciggte| 0,67kN/m | 0,69kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
10 |Obcigzenie ciggte| 1,35kN/m | 1,38kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
15 |Obcigzenie ciggte| 1,35kN/m | 1,38kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
20 |Obciagzenie ciggte| 1,35kN/m | 1,38kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
25 |Obcigzenie ciggte| 0,67kN/m | 0,69kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
Snieg 3| 42 Obcigzenie ciggte| 1,10kN/m | 1,10kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
43 |Obcigzenie ciggte| 1,10kN/m | 1,10kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
44 |Obcigzenie ciggte| 1,10kN/m | 1,10kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
45 |Obcigzenie ciggte| 1,10kN/m | 1,10kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
46 |Obcigzenie ciggte| 1,11kN/m | 1,11kN/m | 0,07 | 6,42 | 0,0 | 0,0
47 |Obcigzenie ciggte| 1,11kN/m | 1,11kN/m | 0,07 | 6,42 | 0,0 | 0,0
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ZALACZNIK NR 1

EKSPERTYZA KONSTRUKCJI HALI C1 POD KATEM OBCIAZENIA SNIEGIEM

Grupa Pret Typ Wartos¢ 1 Wartos¢ 2 x1 [m] x2 [m] a [°] b [°] Lok.
48 |Obcigzenie ciggte| 1,11kN/m | 1,11kN/m | 0,07 | 6,42 | 0,0 | 0,0
49 |Obcigzenie ciggte| 1,11kN/m | 1,11kN/m | 0,07 | 6,43 | 0,0 | 0,0
Obciazenie powierzchniowe 10
Warto$¢ obcigzenia: 0,56 kN/m?
Kierunek obcigzenia: Globalny Z
Grupa obcigzen: Snieg 3
Pole powierzchni obcigzenia: 251,327 m?
Podziat powierzchni obcigzenia: 100360 el.
Obcigzenia pretowe po rozkladzie
Grupa Pret Typ Wartos¢ 1 Wartos¢ 2 x1 [m] x2 [m] a [°] b [°] Lok.
1 |Obcigzenie ciggte| 0,34kN/m | 0,34kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
2 |Obcigzenie ciggte| 0,33kN/m | 0,33kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
3 |Obcigzenie ciagte| 0,33kN/m | 0,36kN/m | 0,00 | 2,34 | 0,0 | 0,0
4 |Obcigzenie ciggte| 0,35kN/m | 0,34kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
6 |Obcigzenie ciggte| 0,67kN/m | 0,69kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
7 |Obcigzenie ciggte| 0,67kN/m | 0,67kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
8 |Obcigzenie ciggte| 0,65kN/m | 0,73kN/m | 0,00 | 2,34 | 0,0 | 0,0
9 |Obcigzenie ciggte| 0,71kN/m | 0,68kN/m | 0,00 | 242 | 0,0 | 0,0
11 |Obcigzenie ciggte| 0,67kN/m | 0,69kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
12 |Obcigzenie ciggte| 0,67kN/m | 0,67kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
13 |Obcigzenie ciggte| 0,65kN/m | 0,73kN/m | 0,00 | 2,34 | 0,0 | 0,0
14 |Obcigzenie ciggte| 0,71kN/m | 0,68kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
16 |Obcigzenie ciggte| 0,67kN/m | 0,69kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
17 |Obcigzenie ciggte| 0,67kN/m | 0,67kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
18 |Obcigzenie ciggte| 0,65kN/m | 0,73kN/m | 0,00 | 2,34 | 0,0 | 0,0
19 |Obcigzenie ciggte| 0,71kN/m | 0,68kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
21 |Obcigzenie ciggte| 0,34kN/m | 0,34kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
Snieg 3| 22 |Obcigzenie ciggte| 0,33kN/m | 0,33kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
23 |Obciagzenie ciggte| 0,33kN/m | 0,36kN/m | 0,00 | 2,34 | 0,0 | 0,0
24 |Obcigzenie ciggte| 0,35kN/m | 0,34kN/m | 0,00 | 2,42 | 0,0 | 0,0
26 |Obcigzenie ciggte| 0,55kN/m | 0,55kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
27 |Obcigzenie ciggte| 0,55kN/m | 0,55kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
28 |Obcigzenie ciggte| 0,55kN/m | 0,55kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
29 |Obcigzenie ciggte| 0,55kN/m | 0,55kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
30 |Obcigzenie ciagte| 1,10kN/m | 1,10kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
31 |Obcigzenie ciggte| 1,10kN/m | 1,10kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
32 |Obcigzenie ciggte| 1,10kN/m | 1,10kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
33 |Obcigzenie ciagte| 1,10kN/m | 1,10kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
34 |Obcigzenie ciggte| 1,11kN/m | 1,11kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
35 |Obcigzenie ciggte| 1,11kN/m | 1,11kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
36 |Obcigzenie ciggte| 1,11kN/m | 1,11kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
37 |Obcigzenie ciggte| 1,11kN/m | 1,11kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
38 |Obcigzenie ciggte| 1,10kN/m | 1,10kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
39 |Obcigzenie ciagte| 1,10kN/m | 1,10kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
40 |Obcigzenie ciggte| 1,10kN/m | 1,10kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
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ZALACZNIK NR 1

EKSPERTYZA KONSTRUKCJI HALI C1 POD KATEM OBCIAZENIA SNIEGIEM

Grupa Pret Typ Wartos¢ 1 Wartos¢ 2 x1 [m] x2 [m] a [°] b [°] Lok.
41 |Obcigzenie ciggte| 1,10kN/m | 1,10kN/m | 0,00 | 6,50 | 0,0 | 0,0
42 |Obcigzenie ciggte| 0,56kN/m | 0,56kN/m | 0,07 | 6,43 | 0,0 | 0,0
43 |Obcigzenie ciggte| 0,56kN/m | 0,56kN/m | 0,08 | 6,43 | 0,0 | 0,0
44 |Obcigzenie ciggte| 0,56kN/m | 0,56kN/m | 0,08 | 6,43 | 0,0 | 0,0
45 |Obcigzenie ciggte| 0,56kN/m | 0,56kN/m | 0,08 | 6,43 | 0,0 | 0,0

Parametry geometryczne i fizyczne elementow:

Nazwa IPN 430
A = 124,64cm?
Jx = 155,43cm* Jy=35710,73cm* |Jz =1 329,14cm* P
Parametry |~ —o° Jyo= 35 710,73cm* |Jzg= 1 329, 14cm*
przekroju
Wy max= 1 660,96cm? Wy min= 1 660,96cm?3
W2 max= 161,11cm3 W2 min= 161,11cm3
Materiat Stal EN S235 E =210GPa G =81GPa Ciez. = 78,5kN/m3
Nazwa IPN 180
A = 27,49cm?
Jx = 8,21cm* Jy=1419,76cm* |J, =78,19cm*
Parametry |, = _ oe Jyo= 1419,76cm*  |Jzg= 78,19cm*
przekroju
Wy max= 1 57,75cm? Wy min= 157,75cm3
W2 max= 19,O7cm3 W2 min= 19,07cm3
Materiat Stal EN S235 E =210GPa G =81GPa Ciez. = 78,5kN/m3
Nazwa HE 140 B
A = 42,96cm? .
Jx =20,06cm* Jy=1509,34cm* |J, =549,67cm*
Parametry | = —o° Jyo= 1509,34cm?  |Jzg= 549,67cm
przekroju
Wy max= 215,62cm? Wy min= 215,62cm?
W2 max= 78,520m3 W2 min= 78,520m3
Materiat Stal EN S235 E =210GPa G =81GPa Ciez. = 78,5kN/m3
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ZALACZNIK NR 1
EKSPERTYZA KONSTRUKCJI HALI C1 POD KATEM OBCIAZENIA SNIEGIEM

Maksymalne wytezenia elementéw konstrukcyjnych dla poszczeqélnych wariantéw
obciazenia

Obcigzenie $niegiem na catej potaci wartoscig 0,56 kN/m?

Obcigzenie $niegiem na catej potaci warto$cig zmienng od 0,224 kN/m? do 1,12 kN/m? na

szczycie.
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ZALACZNIK NR 1
EKSPERTYZA KONSTRUKCJI HALI C1 POD KATEM OBCIAZENIA SNIEGIEM

Obcigzenie $niegiem o wartosci 1,12 kN/m? na szerokosci 2,5 m (przy uskoku), obcigzenie
pozostatej czesci potaci na poziomie 0,56 kN/m?

Podsumowanie

W powyzszej analizie wytezenia poszczegdlnych elementéw konstrukcji wykazato spetnienie
normowych warunkéw nosnosci. Wytezenie oscyluje w granicach 80+86% (wytezenia
przekroju rygli IPN430), natomiast przekréj ptatwi IPN180 wytezony jest na poziomie 81%.

Ze wzgledu na charakter dachu oraz jego ksztatt maksymalne obcigzenia od sniegu nalezy
przyjaé w ponizszy sposob:

1. Maksymalne obcigzenie sniegiem w dolnej czesci potaci na szerokosci 2,5 m wynosi

1,12 kN/m? - pasy te powinny by¢ wykorzystane jako drogi transportowe dla zrzutu $niegu.

2. Obcigzenie pozostatej potaci mozna przyjg¢ jako obcigzenie zmienne od 1,12 do 0,224

kN/m? ku gorze potaci lub na statym poziomie na catej potaci o wartosci 0,56kN/m?.
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ZALACZNIK NR 1
EKSPERTYZA KONSTRUKCJI HALI C1 POD KATEM OBCIAZENIA SNIEGIEM

5.4.3. Ruszt stalowy nawy 1

Geometria

—J

Prety:
Podpory i osiadania podpér w globalnym ukladzie wspétrzednych:
Sprezystos¢ [kKN/m] Sprezystos¢ [kN/rad
Nro e Iy re Gx 0y g pkxzy ky ! kz] pfxZy fy[ f, |
1 + + | +
2 + + | +
3 + + | +
4 + + | +
5 + + |+
6 + |+ |+
7 + + |+
8 + |+ |+
Grupy obciazen:
Nazwa grupy Nr Rodzaj obciazen Charakter Grupa aktywna, Oddzialywanie
State 1 State staly + stale
Cigzar wilasny 2 Stale staty + state
Snieg 3 Zmienne staty + $nieg (do 1000 m n.p.m.)
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ZALACZNIK NR 1
EKSPERTYZA KONSTRUKCJI HALI C1 POD KATEM OBCIAZENIA SNIEGIEM

Oddzialywania grup obciazen:

Oddzialywanie Y£inf(min) ‘Yf;supmax) Wo lub & Wiodacy!

state 1.0 1.35 0.85

uzytkowe (mieszkalne i biurowe) - 1.5 0.7 +
uzytkowe (handlowe i zebran) - 1.5 0.7 +
uzytkowe (magazynowe) - 1.5 1.0 +
uzytkowe (pojazdy do 30kN) - 1.5 0.7 +
uzytkowe (pojazdy 30 - 160kN) - 1.5 0.7 +
uzytkowe (dachy) - 1.5 0.0 +
$nieg (do 1000 m n.p.m.) - 1.5 0.5 +
$nieg (> 1000 m n.p.m.) - 1.5 0.7 +
wiatr - 1.5 0.6 +
temperatura - 1.5 0.6 +

1) + Okresla czy oddziatywanie zmienne ma by¢ potencjalnie rozpatrywane jako wiodace

Obciazenia ukladu:
Obcigzenie powierzchniowe 2
Wartoéé obcigzenia: -0,56 kN/m?
Kierunek obcigzenia: Globalny Y
Grupa obciazen: Snieg
Pole powierzchni obciazenia: 214,5 m?
Podziat powierzchni obcigzenia: 85800 el.

Obciazenie powierzchniowe 1
Wartoéé obciazenia: 1,8 kN/m?
Kierunek obcigzenia: Globalny Y
Grupa obcigzen: State
Pole powierzchni obcigzenia: 214,5 m?
Podziat powierzchni obcigzenia: 85800 el.
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EKSPERTYZA KONSTRUKCJI HALI C1 POD KATEM OBCIAZENIA SNIEGIEM

Parametry geometryczne i fizyczne elementow:

Nazwa IPE 270
A =45,95cm?
Jy = 15,94cm? Jy = 419,87cm? J, =5 790,64cm*
:::;:ggfly Oly-ya= 90° Jye= 5 790,64cm*  |T= 419,87cm? M
Wy max= 62,2cm? Wy min= 62,2cm3
W, max= 428,94cm’? W, min= 428,94cm’
Material Stal EN S235 E =210GPa G =81GPa Ciez. = 78,5kN/m?
Nazwa IPN 400
A=116,lcm?
Jy = 145,73cm? Jy=1109,57cm*  |J, =28 645,23cm®
:::;:ggfly Oly-ya= 90° Jye= 28 64523cm*  |I,e= 1 109,57cm? D:@—%‘
Wy max= 143,17cm’ Wy min= 143,17cm’
W, max= 1 432,26cm’ W, min= 1 432,26em?
Material Stal EN S235 E =210GPa G =81GPa Ciez. = 78,5kN/m?
Wyniki
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EKSPERTYZA KONSTRUKCJI HALI C1 POD KATEM OBCIAZENIA SNIEGIEM

6. WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin, analiz i obliczen stwierdza sie, ze:

Dopuszczalne obcigzenie $niegiem na budynku biurowym wynosi 0,40 kN/m?.
Maksymalne obcigzenie sniegu w dolnej czesci potaci w nawach 2+10 na szerokosci
2,5 m wynosi 1,12 kN/m? - pasy te powinny byé wykorzystane jako drogi transportowe
dla zrzutu sniegu. Obcigzenie pozostatej potaci mozna przyjgc¢ jak obcigzenie zmienne
od 1,12 do 0,224 kN/m? ku gorze potaci lub na statym poziomie na catej potaci
0,56kN/m?

W nawie 1 dopuszczalne obcigzenie $niegiem wynosi 0,56 kN/m?.

Elementy konstrukcji i wykonczenia hali nie wykazujg uszkodzen wymagajgcych
natychmiastowych i zdecydowanych dziatan. Nalezy jednak systematycznie
przegladac obiekt i reagowac na jakiekolwiek uszkodzenia.

w punkcie 4 opracowania oszacowano stan techniczny elementow konstrukgji i

wykonczenia obiektu oraz przyjeto stopnie pilnosci napraw.
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