OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.
1 .Czes$¢ ogodlna
1.1.Nazwa zamoéwienia.

Specyfikacja techniczna ,Wymagania Ogdlne" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robdt rozbidrkowych przewidzianych do wykonania na zadaniu inwestycyjnym
p.n.

Rozbidrka budynku magazynu asfaltu oraz betonowych stupdw oswietleniowych zlokalizowanych na
dziatce nr 669/1, obr. geod. Skércz, m. Skdrcz przy ul. Pomorskiej 27 wraz z usunieciem odpaddéw
porozbiérkowych i wyrdwnaniem terenu.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST).

Specyfikacja Techniczna jest cze$Scig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania
zadania opisanego w pkt.1.1. Wymagania Ogdlne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z
wymienionymi ponizej Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi(SST)

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Niezaleznie od robdét podstawowych w ramach realizacji inwestycji przewidywane sg roboty
towarzyszace takie jak : tyczenie geodezyjne, roboty porzadkowe, itp.

Ponadto inwestycja wymaga wykonanie robét tymczasowych, np.: wykonanie tymczasowego
ogrodzenia placu budowy.

Na Wykonawcy spoczywaé bedzie zapewnienie na witasny koszt ponizszych opfat:

- obstuga geodezyjna z wykonaniem inwentaryzacjg powykonawczg,

-wykonanie ogrodzenia placéw budowy,

-opfaty za sktadowanie gruzu i materiatéw rozbidrkowych na wysypisku oraz utylizacje.
1.4. Organizacja rob6t budowlanych , przekazanie placu budowy,

Wykonawca jest zobowigzany do :

a) umieszczenia tablic informacyjnych wymaganych przez prawo. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez wykonawce intereséw dobrym stanie przez caty okres realizacji robot
rozbiorkowych .,
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b) zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji rozbiérki, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego roboét.

c) przekazanie terenu budowy Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi,

d) ochrony instalacji przebiegajacych przez dziatke do chwili odbioru ostatecznego robot.

e) powstate w trakcie robét rozbiérkowych uszkodzenia lub zniszczenia na instalacjach nie
podlegajgcych rozbidrce Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

1.5. Zabezpieczenie interesow 0sdéb trzecich

Wykonawca zobowigzany jest stosowac wszystkie powszechnie obowigzujgce przepisy oraz przepisy
ktdére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z realizacjg robét. W przypadku gdy Wykonaweca nie

dotrzymanie w/w wymagan ,spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one
Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem

wiasnosci publicznej lub prywatnej. W zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
prywatnej lub publicznej, to Wykonawca, na swéj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzona wtasnosé.

1.6. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac, w czasie prowadzenia robdt ,wszelkie przepisy ochrony
srodowiska naturalnego. Stosowany przez Wykonawce sprzet nie moze powodowac zniszczen w
Srodowisku naturalnym. Opfaty i kary za przekroczenie norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych srodowiska, obcigzajg Wykonawce. Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji
robét, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robét, obcigzajg Wykonawce.

1.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych norm sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem odpowiednich warunkéw bhp
ponosi Wykonawca.

1.8. Podstawowe okreslenia

Wykonawca - przyjmujgcy zamowienie realizacji inwestycji Obiekt budowlany, budynek, budowla,
obiekt matej architektury, budowa, roboty budowlane , remont - obiekt budowlany, budynek,
budowla, obiekt matej architektury, budowa, roboty budowlane , remont okreslone przepisami
ustawy Prawo Budowlane.

Inspektor nadzoru-, inzynier -osoba powotana przez Zamawiajgcego o uprawnieniach okreslonych w
przepisach ustawy Prawo Budowlane, ktdrej nazwisko lub nazwa wymienione s3 w umowie
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Kierownik Budowy - osoba fizyczna, reprezentant Wykonawcy na budowie.

Plac budowy - przestrzen w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy przekazana Wykonawcy dla wykonania inwestycji terminie
okreslonym w umowie,

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodnie z Specyfikacjami
Technicznymi

Odpowiednia zgodnos¢- zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, tolerancjami
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych

Przedmiar robét - wykaz Robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania

Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

2. Materiaty

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny spetnia¢ odpowiednie standardy lub
wymogi Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodnosci wydanym przez uprawniong
jednostke.

2.1. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robdt budowlanych zgodnie z
zatozong jakoscig

a /Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac prowadzenie robét,

b/Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robét do ktdérych sprzet ten jest przeznaczony.

c/Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej optacie.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie Zamawiajgcego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3. Wymagania dotyczgce srodkow transportu.

1/Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt wszelkie zniszczenia spowodowane jego na
drogach publicznych i dojazdach na teren budowy.

2/Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu ,ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

3/Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach i dojazdach do terenu budowy.

str. 3



4. Ogolne zasady wykonywania robét
a/Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za ich zgodnos$¢ z PB
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

b/Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne zabezpieczenie terenu rozbidrek i
zabezpieczenie ich przed dostepem oséb postronnych.

c/Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za sposdb zabezpieczenie rozbieranych elementéw podczas
przerw w pracach,

5. Kontrola jakosci robét

5.1 /Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt,

a/Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie niezbedne urzadzenia do prowadzenia kontroli robét

6. Dokumenty budowy

6,1.Dziennik rozbidrki

a/ Dziennik rozbidrki jest wymaganym dokumentem obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce w
okresie trwania rozbidrek.

b/ Obowigzek prowadzenia dziennika rozbidrek spoczywa na Wykonawcy.

¢/ Zapisy do dziennika rozbidorek bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.

d/Kazdy zapis w dzienniku rozbiérki bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. 5/ Zapisy bedg czytelne
,dokonane w porzadku chronologicznym, bez przerw.

6.2 . Pozostate dokumenty budowy

6.2.1 Do pozostatych dokumentéw budowy nalezg takze:
a/pozwolenie na rozbiérke

b/protokdt przekazania placu budowy

c/inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze
d/harmonogram budowy

e/protokoty odbioru robot

f/karty przekazania odpadow.

6.2.2 Dokumenty budowy przechowywane bedg w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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7.0dbior robot

7.1. Odbiér koricowy

a/ Jesli umowa nie stanowi inaczej, Wykonawca dokonuje zgtoszenia do odbioru wykonanie
przedmiotu zamdwienia. Zamawiajgcy wyznacza date odbioru w ciggu 10 dni od daty otrzymania
zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

b/ Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu
dokumentdéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci:

- dziennik rozbiorki,
- dokumentacje geodezyjng powykonawcza-inwentaryzacyjng,
- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

- rozliczenie z oddanych do utylizacji materiatdw z rozbidrki w szczegdlnosci materiatéw asfaltowych.
8.Rozliczenie roboét

Wykonawca wykona na wtasny koszt wszelkie roboty tymczasowe oraz towarzyszgce niezbedne do
wykonania zamowienia. Przy rozliczaniu robét budowlanych i instalacyjnych zgodnie z umowa
rozliczenie nalezy przeprowadzaé wg zasad j. n,:

8.1 Ustalenia ogdlne.

Podstawg do ptatnosci jest spisanie protokotu odbioru koncowego robét oraz przedstawienie
dokumentoéw przekazania odpaddw z rozbidrki do utylizacji, co bedzie stanowito potwierdzenie
rozliczenia robdt i bedzie podstawa do wystawienia faktury.

9. Dokumenty odniesienia

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (Dz.U.2020.0.1333),

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)
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SST ROBOTY ROZBIORKOWE

1.Czes¢ ogdlna
1.1.Nazwa zamoéwienia.

Specyfikacja techniczna SST 1.0 ,,Roboty rozbidrkowe" odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt rozbiérkowych przewidzianych do wykonania na zadaniu
inwestycyjnym p.n.

Rozbidrka budynku magazynu asfaltu oraz betonowych stupdw oswietleniowych zlokalizowanych na
dziatce nr 669/1, obr. geod. Skércz, m. Skdrcz przy ul. Pomorskiej 27 wraz z usunieciem odpadow
porozbidrkowych i wyréwnaniem terenu.

1.2 Zakres przewidywanych do wykonania robét

1.2.1 Roboty przygotowawcze

- ogrodzenie placu budowy,

- wydzielenie strefy niebezpiecznej,

- wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych,
- przygotowanie stanowisk sktadowania gruzu.

1.2.2 Roboty rozbidrkowe

-zabezpieczenie terenu robdt oraz zaplecza,

-rozbidrka pozostatosci pokrycia dachowego,

-rozebranie konstrukcji dachu,

-wykucie z muru elementéw stalowych,

-zburzenie konstrukcji muréw oraz konstrukcji betonowych,

-sktadowanie gruzu i elementéw stalowych oraz drewnianych z rozbiérki, zatadunek i wywiezienie
wraz z utylizacja,

-wywiezienie asfaltu znajdujgcego sie na dnie obiektu wraz z jego utylizacjg,

-uzupetnienie powstatego wykopu po rozbidérce do istniejacych rzednych wraz z zageszczeniem
gruntu,

-likwidacja starych betonowych stupéw oswietleniowych wraz z wywozem,

-plantowanie i poziomowanie terenu w obszarze prowadzonych robét,

-wykonanie operatu geodezyjnego po robotach rozbiérkowych i zdjecie z ewidencji rozebranego
obiektu,

- przekazanie placu budowy.

2.Materiaty

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny spetnia¢ odpowiednie standardy lub
wymogi Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodnosci wydanym przez uprawniong
jednostke.

3.Sprzet
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Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robét budowlanych zgodnie z
zatozong jakoscia. Roboty zwigzane z rozbidrkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Caty sprzet
potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie z ewentualnymi
rusztowaniami, podnos$nikami i oswietleniem, Wykonawca powinien postugiwac sie sprzetem
zapewniajgcym spetnienie wymogoéw jakosciowych, ilosciowych i wymogow bezpieczeristwa,
Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet nie moze powodowad uszkodzen pozostatych, nie
rozbieranych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét. Przypomina sie o
ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie, jak hydrauliczne
mtoty do kruszenia, mogg by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych warunkéw. Potrzebny
sprzet:

-Koparko-tadowarka,
- Samochdd samowytadoweczy,
- Samochdd skrzyniowy;,

- Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy
4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu,

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatdw z rozbiérek musi odbywac sie z zachowaniem
wszelkich srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych. Gruz
bedzie wywozony w miare postepowania robdt rozbiérkowych. Gruz bedzie fadowany do konteneréw
znajdujacych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe samowytadowcze dojezdzajgce do
obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybér srodka transportu zalezy od warunkow
lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, zabezpieczenia
tadunku , wymiardéw tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na
biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych.
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do roboét rozbidrkowych nalezy:

- upewnic sie, ze wszystkie instalacje zostaty odtgczone od zasilania w sposéb prawidtowy,
- miejsce prac ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zapoznac pracownikdw z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

5.2. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia
w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiérki nalezy
ogrodzi¢ w sposdb uniemozliwiajgcym przedostanie sie oséb nieupowaznionych w obreb prac
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rozbidrkowych i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczerstwo
ddébr i oséb. Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyty zanieczyszczajgce Srodowisko.

Pracownicy powinni zostac zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlanych;
Dz.U. nr 47 poz. 401: rozdziat 7 — maszyny i inne urzadzenia techniczne, rozdziat 8 — rusztowania,
rozdziat 9 — roboty na wysokosci, rozdziat 18 — roboty rozbiérkowe.

5.3. Roboty rozbiérkowe

- Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

- Po zakoriczeniu prac rozbidrkowych wykopy zasypaé, teren uprzatngé i usungc caty gruz.

- Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

- Pracownicy musza by¢ przeszkoleni w ramach bhp

- Rusztowania uzyte do prac rozbiérkowych musza by¢ w dobrym stanie technicznym, a po ich
montazu zabezpieczone przed wywrdceniem.

5.4 Sktadowanie usuwanie odpadow

Otrzymane w zwigzku z rozbiérka odpady nalezy unieszkodliwi¢ oraz wywiez¢ na wskazane

miejsce sktadowania odpaddéw, badz utylizowaé. Miejsce sktadowania badz usuwania odpaddw na
terenie rozbiérki ma by¢ wygrodzone i oznakowane. Odpady nalezy usuwacé w sposdb ograniczajgcy
ich rozrzut oraz pylenie.

Z terenu rozbidrki gruz, odpady nalezy wywiez¢ samochodem samowytadowczym. Zatadowanie
gruzu na samochdd zalecane jest przy uzyciu koparko-tadowarki.

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

- Po zakoniczeniu robét rozbiérkowych, Wykonawca winien oczyscié catg strefe objetg robotami oraz
tereny okoliczne.

-Wykonawca winien oczyscic¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkdw, na ktérych osiadt pyt
wytworzony w trakcie robét rozbiérkowych.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne” Kontrola
jakosci robdt podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbiérkowych,
przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST ,,Wymaganiach ogdlnych” punkt 7.0.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres robdt wymieniony w p. 1.2.2. niniejszej ST.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z przedmiarem i oceng jakosci robot.
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