Opis techniczny

Remont drogi gminnej w L.osincu

1. Przedmiot opracowania

Planowana Inwestycja obejmuje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na drogach
gminnych na terenie miejscowosci L.osiniec gm. Skoki.

Planowana inwestycja obejmuje dwa odcinki drogi. Pierwszy z nich o dlugosci 1456,5m

( droga gminna nr 224540P ) zlokalizowany jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych —
71/2, 28, 40, 72 — obreb Losiniec, drugi odcinek ( droga gminna nr 224541P ) o dlugosci
752,6m zlokalizowany jest na dziatce o nr ewid. 48 — obr. Losiniec. Jest to odcinek taczacy
si¢ z droga powiatowa nr 1651P.

2. Stan istniejacy

Poczatek istniejacej drogi gminnej nr 224540P to skrzyzowanie z DP 1651P w m. Losiniec.
Koniec odcinka to skrzyzowanie z droga gminng nr 224542P. Odcinek drugi ( droga gminna
nr 224541P ) ma swQj poczatek na skrzyzowaniu z drogg gminng nr 224540P, koniec odcinka
wyznacza skrzyzowanie z DP1651P. Oba odcinki posiadajg jezdni¢ o nawierzchni
bitumicznej o statej szerokosci podstawowej 4,0m. Stan techniczny istniejacej nawierzchni
wymaga wykonania nowej warstwy bitumicznej, ktéra zabezpieczy istniejaca silnie spgkang
w-we Scieralng przed dalszg degradacja. Jezdnie posiadajg pobocza gruntowe, ktére
porosniete sg trawg i w chwili obecnej sg zawyzone w stosunku do istniejacej jezdni.
Roslinno$¢ porastajaca pobocza zarasta rowniez krawedzie jezdni, stad przed utozeniem
nowej nawierzchni niezbedne jest jej mechaniczne usuni¢cie wraz z warstwg zalegajace;j
ziemi. W ciggu drég gminnych zlokalizowane sa zjazdy indywidualne do gospodarstw
rolnych, ktére posiadajg nawierzchnie bitumiczne.

3. Stan projektowy

Istniejaca nawierzchnia jezdni wykazuje na catej dtugosci liczne deformacje i nieréwnosci,
dlatego przed wykonaniem warstwy S$cieralnej projektowane jest wykonanie warstwy
wyréwnawczej z MMA AC11W 50/70 o $redniej grubosci 2cm ( 50kg/m2 ). Wyréwnanie
nalezy wykona¢ nadajac istniejacej jezdni spadek poprzeczny 2,0% ( istniejacy ). Przed
wykonaniem nawierzchni bitumicznych nalezy dokona¢ oczyszczenia krawedzi jezdni z
zalegajacej na niej warstwy piasku wraz z przerastajaca z pobocza roslinnoscia. Docelowa
szeroko$¢ w-wy Scieralnej na obu odcinkach to 4,0m. Warstwe $Scieralng nalezy wykonac z
MMA ACI11S 50/70 KR 1-2. Warstwe wyrdwnawcza nalezy wykonac¢ na szerokosci 4,08m.
W celu potaczenia projektowanych warstw z istniejgcymi nawierzchniami bitumicznymi
nalezy wykona¢ wcinki poprzez nafrezowanie na dlugosciach zapewniajacych ptynnos¢
wykonanych potaczen.

Analogiczna konstrukcje nalezy wykonac na istniejacych zjazdach bitumicznych do
gospodarstw rolnych. Powstate réznice poziomow na zjazdach nalezy wyregulowac stosujac
w-we z KESM 0/31,5mm.



Przed wykonaniem nawierzchni bitumicznych nalezy wykona¢ $cinke istniejagcego pobocza
trawiastego na szerokosci 0,5m. Nastepnie tak przygotowane pobocza nalezy zagescic i
utozy¢ w-we KESM 0/31,5mm gr. 10cm ze spadkiem w kierunku przylegtych terenow
zielonych pasa drogowego o wartosci 8,0%.

4. Odwodnienie

Odwodnienie jest powierzchniowe poprzez istniejace spadki podtuzne i poprzeczne w
kierunku projektowanego pobocza i przylegtych terenéw zielonych pasa drogowego.

5. Organizacja robot

Przed przystagpieniem do robét objetych niniejszym projektem nalezy oznakowac i
zabezpieczyc¢ teren pasa drogowego, zajety pod prowadzenie robdt, oraz ustawi¢ oznakowanie
wedtug odrebnego opracowanego i zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu.
Projekt powinien opracowa¢ Wykonawca rob6t wedtug przyjetych i uzgodnionych z
Inwestorem zasad 1 sposobu prowadzenia robét, oraz zatwierdzony przez odpowiednie
Instytucje.

Roboty nalezy prowadzi¢ i wykonywac zgodnie z :

- prawem budowlanym

- prawem o ruchu drogowym

- przepisami BHP i P.poz

- opisami 1 normami zawartymi w KNR

- normami PN i BN, oraz aprobatami technicznymi wyszczegdélnionymi przy wyzej
wymienionych opisach poszczegdlnych elementéw drogowych



