INSTRUKCJA EKSPLOATACII | UTRZYMANIA NAWIERZCHNI
DROGOWYCH

7achodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum przesiadkowe w

Gliwicach

Opracowanie: Przedsigbiorstwo Remontow Ulic i Mostow S.A., ul. Nad Bytomkg 1, 44-100 Gliwice

[l PRUIM S.A. GLIWICE [l

Warunki uzytkowania, konserwacji i gwarancji dotyczace wykonanych nawierzchni drogowych:
- plytki betonowe 40x40

- krawezniki kamienne

- krawezniki betonowe

- obrzeza betonowe

1. Zapewnienie prawidtowego wykorzystania jezdni, placu i chodnikéw zgodnie z przeznaczeniem

poprzez:

a. Niedopuszczanie do wjazdu i postoju pojazdow na nawierzchniach (brak mozliwosci ruchu

pojazddéw),

b. Konieczno$¢ biezacego utrzymania i konserwacji urzadzen odprowadzajacych wody opadowe

(wpusty uliczne i odwodnienie liniowe) w celu nie dopuszczenia do powstawania zastoisk wody,

c. Biezgce sprzgtanie i utrzymanie nawierzchni w czystosci, usuwanie kamieni i innych przedmiotow
mogacych powodowa¢ zarysowania plytki oraz usuwanie za nieczyszczen spowodowanych wyciekami

olejow i paliw z pojazdéw/pojemnikow




2. Eksploatacja w warunkach zimowych

a. Do odsniezania parkingdw, drég oraz chodnikéw wykorzystywaé fopaty $niegowe. Podczas

odladzania chodnikéw unika¢ stosowania fopat i skuwaczy do lodu,

b. Zabrania sig uzywania do od$niezania sprzetu mechanicznego (pojazddéw) ze wzgledu na mozliwosé

mechanicznego uszkodzenia nawierzchni i obramowan,

. Nie dopuszcza sie stosowania do zimowego utrzymania nawierzchni soli drogowej, celem
odlodzenia/odsniezenia nawierzchni wykorzystywaé wytacznie chlorek wapnia lub chlorek wapnia
zmieszany z drobnym piaskiem ewentualnie drobny piasek. Stosowanie soli moze doprowadzi¢ do
powstawania odbarwien i tuszczenia nawierzchni oraz ostabic¢ i zniszczyé korzenie roélin i trawnikow,

a takze powodowac korozje spoin cementowych/zywicznych.
3. Konserwacja nawierzchni z ptyt i z kostki

a. Konserwacja nawierzchni z kostek brukowych polega na ich regularnym zamiataniu, okresowym
zmywaniu wodg lub wodg z detergentem oraz usuwaniu zabrudzen i ewentualnym uzupetnianiu

spoin,
b. Do czyszczenia powierzchni plyt i kostki stosowac sprzet reczny (miotta).

C. Mycie nawierzchni prowadzi¢ myjkami ulicznymi lub wysokociénieniowymi. Przy myciu unikac

bezposredniego kierowania strumienia wody na spoiny.

d. Do mycia nawierzchni stosowa¢ samg wode lub wode z domieszkami uniwersalnych srodkdw

czyszczacych. Niedopuszczalne jest stosowanie kwaséw lub érodkéw na bazie kwasu.

4. Uwagi dotyczagce gwarancji:

Nie objete gwarancjg sa:

a. Odchylenia w wymiarach i wygladzie wyrobu w tolerancji dopuszczalnej przez SST,

b. Ubytki w wierzchniej warstwie wyrobu, bedace nastepstwem eksploatacji,

c. Naturalne zmiany w kolorystyce produktéw bedace nastepstwem eksploatacji/uzytkowania,

d. Wady i uszkodzenia produktéw powstate w wyniku niewtasciwego i niezgodnego z przeznaczeniem

i wiasciwosciami uzytkowania.




Gwarancja przestaje obowigzywa¢ w przypadku nie stosowania si¢ do warunkéw uzytkowania.
Gwarancja nie jest uznawana, jezeli nawierzchnie nie byly uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem,
a takze jedli uszkodzenia zostaty spowodowane klgska zywiotowa lub biedng obstugy. Gwarancja nie

obejmuje uszkodzert mechanicznych.
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BETONOWYCH NAWIERZCHNI ZEWNETRZNYCH

. WPROWADZENIE

Betonowe nawierzchnie zewnetrzne wykonane z betonu nawierzchniowego klasy
min. C35/45 na kruszywie tamanym, zwierzchnia warstwg zatartq mechanicznie oraz o nadanej
strukturze szczotkowanej, ryflowanej lub matowej, a nastgpnie zaimpregnowane preparatami na
bazie krzemianéw litu, sodu bgdz potasu(np. ASHFORD FORMULA, CB200, C2HARD, FORSIL,
FORWAX lub innymi) mogg stuzy¢ wiele lat pod warunkiem przestrzegania podstawowych zasad
ich eksploataciji i uzytkowania.

Ponizsze wskazowki dotycza betonowych nawierzchni  zewnetrznych, — placow
manewrowych, parkingéw, zatok autobusowych, ramp zjazdowych, podjazdéw pod doki
roztadunkowe itp. Nalezy zatem bezwzglednie przestrzegac ponizszych wskazowek!!!

2. ZRODLA POWSTAWANIA ZANIECZYSZCZEN
Istnieje wiele réznych zanieczyszczen nawierzchni z ktérych najwazniejsze to:

- wyciek paliwa, oleju, bgdz réznego rodzaju smarow,

- drobin piasku i gliny (zawierajgcych kwarc- substancje twardg oraz gcierng) wnoszong, przez
wiatr lub na oponach samochoddw, badz wozkow,

- rozsypania lub wylania towaru z uszkodzonych opakowan,

- $cierania sie ogumienia kot wozkow widlowych oraz samochoddw dostawczych,

W zwigzku z powyzszym powinno sig¢ ograniczac zabrudzenia nawierzchni betonowej, a
jezeli takowe juz powstang to powinny by¢ natychmiast usuwane.

3. CZYSZCZENIE NAWIERZCHNI ZEWNATRZNYCH
Zanieczyszczenia hawierzchni nalezy usuwac najszybciej jak tylko jest to mozliwe.

Wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia mechaniczne (piasek kwarcowy, kurz, bfoto, glina,
liscie i inne zanieczyszczenia mechaniczne) nalezy usuwac zamiatajgc recznie lub zamiatarkami
mechanicznymi pamigtajgc o zastosowaniu odpowiednich padow lub szczotek. Stosowacé tylko
miekkie szczotki lub pady!!!

Nalezy wprowadzié plan regularnego zamiatania lub odkurzania nawierzchni.
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Wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia chemiczne (oleje, smary, benzyna, ropa i inne
zanieczyszczenia chemiczne) nalezy bezwzglednie szybko usuwaé z nawierzchni oraz
natychmiast wezwac specjalistyczng firme do zneutralizowania zanieczyszczen chemicznych.

4, PRZECIWSKAZANIA
Zabrania sig stosowania do mycia i pielegnacji zewnetrznej nawierzchni betonowe;:

- wszelkich rozpuszczalnikéw: aceton, toluen, ksylen, trio chloroetylen itp.

- srodki chemiczne nie mogg zawierac silnych zwigzkow alkalicznych oraz rozpuszczalnikéw.

- zabronione jest rowniez czyszczenie nawierzchni srodkami o odczynie kwasnym / o zawartosci

PH roztworu <7/ tu: kwas chlorowodorowy, octowy, nawet jesli sg rozciericzone oraz >10 czyli
srodkisilne zasadowe, ktére mozna miejscowo uzywac ale nie do czyszczenie codziennego.

- zabronione jest stosowanie srodkéw zawierajgcych w swym sktadzie glikole.

- srodki myjgce i pielegnujace nalezy skonsultowac¢ z firmg wykonawcza!!!
uzycie niewtasciwego srodka moze spowodowac trwate uszkodzenie nawierzchni.

- bezwzglednie zabrania sig¢ stosowania w czasie zimy do odéniezania i odladzania $rodkow
chemicznych (soli, chlorkoéw itp.)

5. KONSERWACUJA | PIELEGNACJA NAWIERZCHNI

Nawierzchnig zaimpregnowang preparatem FORWAX lub innym preparatem na bazie
krzemianow mozna ponownie impregnowac réwniez preparatem krzemianowym.

Zabieg impregnacji i konserwacji zewnetrznej nawierzchni betonowej nalezy
przeprowadziC przynajmniej raz w roku i zapisa¢ to w ksigzce obiektu z datg wykonania
impregnacii.

6. UWAGI

Nalezy pamietaé, ze trwatos¢ i wyglad betonowej nawierzchni zewnetrznej w duzej
mierze zalezy od stosowania sie do niniejszej instrukcii!!!

W przypadku nie zastosowania si¢ do powyzszych wytycznych istnieje niebezpieczenstwe
uszkodzenia bgdz szybkiego zuzywania sig nawierzchni, ktére nie bedzie objete gwarancja!!!

Uzytkownik w celu uzyskania petnej gwarancji zobowigzany jest do dokonywania min. raz
na pét roku od odbioru koricowego a w calym okresie trwania gwarancji, przegladow oraz
impregnaciji nawierzchni zewnetrzne.

Firma KONKRET Polska oferuje kompleksowy serwis, na podstawie odrebnego zlecenia.

Gwarancja traci wazno$¢ w przypadku niewlasciwego uzytkowania zewnetrzne;
nawierzchni betonowej, braku lub niewlasciwej jej konserwacji i pielegnacji oraz w przypadku
uszkodzen mechanicznych.
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Instrukeja obslugi i eksploatacji z wymaganiami dotyczacymi biezjcej konserwacji.
Wszystkie wymienione ponizej prace lezg po stronie inwestora.

KONSERWACJA PIELEGNACJA, EKSPLOATACJA PIELEGNACJA NAWIERZCHNI Z
WYROBOW PREFABRYKOWANYCH

Nowoczesna technologia zabezpieczenia wyrobow betonowych, stosowana w produktach
Libet, nie zwalnia z obowigzku dbania o czysto$¢ nawierzchni. Regularne zamiatanie i mycie
to niezbedne, podstawowe zabicgi piclggnacyjne, pozwalajace zachowa¢ walory estetyczne i
uzytkowe nawierzchni, zarowno z kostek brukowych, jak i z plyt. Biezace zabrudzenia oraz
nanoszony piasek czy liScie powinny by¢ regularnie usuwane przy pomocy szczotki.
Zalecamy takze okresowe (1-2 razy w roku) mycie nawierzchni woda, najlepiej przy pomocy
myjki ci¢nieniowej z szyjka rotacyjng. W przypadku wigkszych i trudniejszych do usunigcia
zabrudzen, mozna do tego celu wykorzystaé mieszankg wody i ptynu do mycia naczyn, w
proporcji 3:1. Po naniesieniu jej na plamg nalezy odczekaé minimum godzine, a nastgpnie
calo$é delikatnie sphuka¢ i wytrze¢. Nie oznacza to jednak, ze ta metoda gwarantuje usunigcie
zanieczyszczenia. Piclggnacja nawierzchni to takze biezace usuwanic chwastow, ktore moga
pojawia¢ miedzy elementami oraz systematyczne uzupetnianie piaskiem fug w momencie ich
wymycia.

KONSERWACJA NAWIERZCHNI

Nawierzchnie z prefabrykatéow betonowych nie wymagaja specjalnych zabiegow
konserwacyjnych, ale nalezy je pielggnowa¢ poprzez regularne zamiatanie, okresowe
zmywanic wodg oraz usuwanie zabrudzen i ewentualne uzupelnianie fug. Do wypelnienia fug
migdzy elementami nalezy stosowaé piasek gruby, plukany, bez zawartosci pylow, itow. W
przypadku kazdego typu zabrudzen najwazniejsze jest, aby czas od momentu powstania
zanieczyszczenia do jego usuniecia byl maksymalnie krotki. Zwykle usuwamy je przy
pomocy twardej szczotki i wody. Silnicjsze zabrudzenia czyscimy przy uzyciu dostgpnych w
sklepach neutralnych $rodkoéw czystodci, zawierajgcych mydlo (np. past mydlanych). W
przypadku produktéw niezabezpieczonych specjalnym systemem ochrony ALS (wiecej na ten
temat w katalogach oraz na stronie www.libet.pl), mozna przeprowadzi¢ impregnacj¢ betonu
za pomocg dostgpnego w ofercic Libet impregnatu, ktory zmniejsza nasigkliwosé powierzchni
wyrobu lub intensyfikuje jego barwg. W okresie zimowym nalezy unika¢ usuwania $niegu lub
lodu za pomocg ostrych narzedzi, mogacych uszkodzi¢ poszczegdlne elementy. Dopuszczalne
jest stosowanic zimg $rodkéw odladzajacych, ale ich intensywne uzywanie moze przyczynic
sic do zmian kolorystyki betonu (moze powodowaé zluszczanie wierzchnicj warstwy).
Stosowanie tego typu srodkdw nie jest zalecane w pierwszym roku po utozeniu nawierzchni.

ZASADY UZYTKOWANIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWE]

Nawierzchnie powinnismy chroni¢ przed plamami z oleju, plynéw samochodowych, smaru
czy smoly oraz innych substancji chemicznych i $rodkéw na bazie cementu. Takie
zabrudzenia sa bardzo trudne do usunigcia, dlatego nalezy unikaé wykonywania na
nawierzchni prac, ktére mogg spowodowaé powstawanie tego typu plam. Jezeli pewnc
dzialania sa jednak niezbedne (np. prace na elewacji budynku), nalezy zabezpieczy¢
nawierzchnie przed zabrudzeniami i uszkodzeniami. Gdy jednak dojdzie do zabrudzenia,
powierzchnig czyscimy przy uzyciu specjalnych srodkéw chemicznych, zgodnie z instrukcja
podang na opakowaniu. Przed tym warto jednak, na niewiclkim i nieeksponowanym
fragmencie nawierzchni zrobi¢ probg, poniewaz niektére srodki mogg spowodowa¢ zmiany
kolorystyczne w warstwie wierzchniej produktu betonowego. Uzytkujgc nawierzchnie z
clementu prefabrykowanego powinni$my takze zwrdci¢ uwage na rodzaj obcigzenia, jakicmu
sa dedykowane. Po powierzchni nie nalezy przeciagal cigzkich przedmiotéw, a do jej



czyszezenia czy od$niezania i odladzania nie uzywac narz¢dzi z ostrymi krawedziami, ktére
mogg spowodowac zarysowania. Nalezy takze unikaé uderzania w wyréb cigzkimi, zwlaszcza
metalowymi przedmiotami. Ze szczegélng starannoscig nalezy takze prowadzi¢ prace
pielggnacyjne na trawnikach, poniewaz $rodki chemiczne, sluzace do nawozenia terendw
ziclonych mogg wywola¢ na betonie niemozliwe do usunigcia plamy. Kruszywa
ostrokrawgdziste/tamane znajdujgce si¢ na powierzchni mogg prowadzié do jej zarysowania.
Nie nalezy na plytach pozostawia¢ przedmiotéw metalowych moggcych zardzewied pod
wplywem wilgoci ani materialéw chlongcych wilgo¢ badz przedmiotéw, pod ktérymi wilgoé
si¢ utrzymuje, np.: dywany, wycicraczki, donice bez podstawek. Przy zbyt dlugim kontakcie
wilgoci z plyta na jej powierzchni mogg powstaé trwale przebarwienia. W przypadku
korzystania z mebli ogrodowych ich podstawy nalezy zabezpieczy¢ migkkim materialem,
chronigeym powierzchnie plyt przed zarysowaniem podczas przesuwania mebla.

WYKWITY NA BETONOWYCH KOSTKACH BRUKOWYCH

Wystgpowanie bialych nalotéw na prefabrykatach betonowych jest rzecza normalng i nie
podlega reklamacji. Bezposredni wplyw na powstanie wykwitéw ma wodorotlenek wapnia,
tworzacy si¢ podezas klasycznego wigzania i twardnienia betonu. Czeéé tego zwiazku
wapniowego niezwigzana trwale z pozostalymi skiadnikami betonu wydobywa si¢ na
zewnatrz pod wplywem odparowania wody, tworzge na powierzchni kostek brukowych bialy
nalot — weglan wapnia.

Pod wplywem dziatania warunkéw atmosferycznych, gléwnie dwutlenku wegla zawartego w
powietrzu, poczagtkowo nierozpuszczalny w wodzie weglan wapnia przechodzi stopniowo

w rozpuszczalny w wodzie kwasny weglan wapnia. W wyniku tej reakcji oraz wskutek
opadow deszczu wykwity ulegajg zmyciu i po pewnym czasic znikaja. Wiclokrotne badania i
obserwacje wykazaly, ze okres ten moze trwa¢ od 1 do 2 lat. W celu szybkiego usunigcia
wykwitow nalezy wyszorowa¢ powierzchni¢ kostki rozcieficzonym kwasem solnym (1 czesé
kwasu i 5 czesci wody). Powicrzchnia kostki stanic si¢ bardziej szorstka, a odciefi koloru
nieznacznie si¢ zmieni. Po umyciu kostke brukowa nalezy dobrze spluka¢ woda

ZASADY UZYTKOWANIA NAWIERZCHNI GRANITOWE]

granit bardzo latwo ulega poplamieniu przez réznego rodzaju $rodki tluste lub oleiste.
Rowniez wszystkie inne zanieczyszczenia czy tez niesprzyjajgce warunki pogodowe moga
pozostawic¢ na granicie swoj slad. W celu zapewnienia dtugotrwalej funkcjonalnosci schodéw
wykonanych z granitu nalezy systematycznie utrzymywacé je w czystosci, zachowujac w ten
sposob przez dlugi czas pigkny i estetyczny wyglad. Wymagane jest utrzymywanie granitu w
czystosci, zwlaszcza w miejscach polaczen z elewacjg oraz innym materiatem.

Nalezy szybko usuwac¢ gromadzacy si¢ piasek, liscie i inne zabrudzenia z powierzchni
kamiennych. Nie wolno uzywaé ostrych narzedzi do usuwania zabrudzeh. Wszelkic
zabrudzenia nalezy zmywa¢ migkkimi gabkami i wodg (nie szorowac). Kontakt z materialami
korodujgcymi lub gnijacymi (np. pozostawione drewno lub liscie), a takze thustymi, oleistymi
1 zrgeymi jest nie wskazany i prowadzi do trwalych przebarwief. W warunkach zimowych
snicg nalezy usuwa¢ za pomocy szczotek lub miotel. Okresowe zmiany w kolorystyce
kamienia przy kontakcie z wodg sg procesem naturalnym, a po wyschnigciu wracaja do stanu
poprzedniego. Niedopuszczalne jest podczas czyszczenia stosowanie jakichkolwiek $rodkéw
tlustych, oleistych, zracych i pienigcych sig lub innych aktywnych chemicznie. Okresowo
mozna zmywac¢ schody myjkami niskoci$nieniowymi nie dopuszczajac do zalegania wody.
Utrzymanie czystosci i konserwacja kamienia winno zostaé powierzone specjalistycznym
firmom z do$wiadczeniem w pracy z kamieniem. Przed przystgpieniem do czyszczenia calej
powierzchni elementéw kamiennych zaleca si¢ przeprowadzenie testu na matym obszarze
materialu z zastosowaniem wybranego produktu czyszczacego. Nalezy pamigtaé, ze usuwanie




plam jest duzo latwiejsze, kiedy odbywa si¢ od razu po powstaniu zabrudzenia. Wszelkie
znaki lub 3 plamy na elementach kamiennych sg zazwyczaj spowodowane nieprawidlowym i
powierzchownym czyszczeniem. Proszg postgpowac zgodnie z informacjami na kartach
danych technicznych i etykietach uzywanych produktéw. Do mycia kamienia uzywaj czystej
wody lub specjalistycznych $rodkow do pielggnacji kamicnia. Inne produkty szczeg6lnie te o
kwasnym odczynie powodujg utrate polysku oraz powstawanie wzeréw na fakturze kamienia.
W przypadku watpliwosci co do zastosowania danego Srodka czyszczgcego nalezy
zastosowaé §rodek na malej powierzchni w celu sprawdzenia jego dzialania. Do pielggnacji
kamienia powinno si¢ stosowaé migkkic tkaniny — mikrofibrg, tetr¢ lub re¢czniki papierowe.
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy regularna pielggnacja profesjonalnymi $rodkami
chemicznymi oraz przestrzeganie zasad z Instrukcji uzytkowania kamienia naturalnego.
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