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OPIS TECHNICZNY- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie Inwestora

projekty techniczne innych branz
obowigzujgce przepisy, normy i zarzadzenia

Uwaga: Niniejsze wytyczne nalezy traktowac jedynie jako sugestie rozwigzan
technicznych ze strony Zamawiajgcego. Generalny Wykonawca na etapie przygotowania
oferty ma obowigzek zweryfikowac niniejsze wytyczne pod katem prawidtowosci
przyjetych rozwigzan technicznych oraz formalno-prawnych, w tym na zgodno$¢ z
polskimi przepisami. W przypadku zmiany jakichkolwiek rozwigzan, Generalny
Wykonawca jest zobowigzany wskaza¢ te zmiany w ofercie z podaniem uzasadnienia
zmian.

ZAKRES OPRACOWANIA
Koncepcja zawiera nastepujgce elementy:

rozdzielnice elektryczne,

wewnetrzne linie zasilajgce WLZ,
instalacje oswietlenia podstawowego,
instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego,
instalacje gniazd wtykowych 230V,
Instalacje przeciwporazeniowa,
instalacje uziemiajaca.

instalacje AV,

instalacje okablowania strukturalnego,
instalacje sieci bezprzewodowej oraz punktéw dostepowych ACP WiFi,
instalacje SSP.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest koncepcja przebudowy czesci pomieszczen Domu
Studenta nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Biatymstoku przy ulicy Akademickiej 3 z
przeznaczeniem na sale seminaryjne

DEMONTAZ ISTNIEJACYCH INSTALACIJI ELEKTRYCZNYCH
W modernizowanej czesci budynku istniejgce instalacje elektryczne, w tym: oprawy i

osprzet nalezy zdemontowaé. Zdemontowane elementy zagospodarowaé zgodnie z
wytycznymi Inwestora. Prace demontazowe prowadzi¢ w uzgodnieniu z Inwestorem. Podczas
prac demontazowych zwrdci¢ szczegdlng uwage zeby nie uszkodzi¢ instalacji oraz elementéw
budynku bedacych poza zakresem modernizacji.

ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE
W remontowanych pomieszczeniach nalezy zdemontowad istniejgce rozdzielnice i
przekaza¢ inwestorowi. Przewiduje sie zaprojektowanie nowych rozdzielnic elektrycznych, po



jednej w kazdej z sal wyktadowych. Z nich nalezy zasili¢ wszystkie odbiory w danym
pomieszczeniu. Zasilanie fazienek nalezy zrealizowac z istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej nr
R.29. Nalezy ja rozbudowa¢ zgodnie z zatgczonym schematem. Nowoprojektowane
rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w ochronniki przepie¢. Wszystkie projektowane rozdzielnice
oraz odgatezienia nalezy opisaé w trwaty sposéb, przejrzyscie i zrozumiatym tekstem.

WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE WLZ

W projektowanym budynku beda wybudowane nowe linie zasilajgce nowoprojektowane
rozdzielnice. Linie zasilajgce bedg prowadzone w korytarzu w nowoprojektowanych kanatach
kablowych. Linie WLZ nalezy zasili¢ z istniejgcej rozdzielnicy R.31 umozliwiajgcej dostarczenie
potrzebnej mocy elektrycznej. Kable i przewody zasilajgce rozdzielnice elektryczne
projektowanych sal nalezy prowadzi¢ w korytarzu wykorzystujgc kanaty kablowe PCV.

LISTWY KABLOWE PCV

Instalacje elektryczne w korytarzach nalezy prowadzi¢ przy uzyciu kanatow kablowych
PCV. Nalezy przy tym uwazac aby nie uszkodzi¢ istniejgcej struktury korytarza gdzyz nie bedzie
on remontowany. W przypadku jakichkolwiek uszkodzen nalezy to naprawi¢ wtanym kosztem i
staraniem.

UKtADANIE PRZEWODOW

- Kable i przewody zasilajgce poszczegdlne odbiory projektowanych sal nalezy prowadzic
w przestrzeni sufitow podwieszanych z wykorzystaniem tras kablowych lub rur ostonowych
PCV. Instalacje ponizej linii sufitu podwieszonego w catosci wykonaé¢ jako instalacje
podtynkowa w wykutych bruzdach.

- Przejscia przewodéw kabelkowych przez Sciany i stropy zabezpieczyé za pomocg rur
ostonowych

- Kable o zwiekszonej odpornosci ogniowej ukfada¢ na uchwytach lub w korytach
kablowych o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz same przewody.

- W miejscach przejs¢ przez przegrody pozarowe (stropy, S$ciany) przewodow
elektrycznych, kabli w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania sie pozaru w budynku, z jednej
strefy pozarowej do drugiej nalezy przejscia uszczelni¢ zachowujac klase odpornosci ogniowej
przegrody pozarowej. Strefy pozarowe nalezy okre$li€¢ na podstawie projektu
architektonicznego.

Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod sufitem bgdz w podtodze, zachowujac od innych
instalacji odlegtos¢ 10cm w przypadku puszek rozgateznych, 20cm dla rownolegtych
przewodéw telekomunikacyjnych oraz 60cm w przypadku bezpiecznikéw, facznikow,
przyciskéw, gniazdek wtykowych itp.

W miejscach przejs¢ przez przegrody pozarowe (stropy, S$ciany) przewodow
elektrycznych i kabli w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania sie pozaru w budynku, z jednej
strefy pozarowe] do drugiej, nalezy miejsca przebié¢ uszczelni¢ masg ogniochronng wraz z
wetng mineralng o gestosci min. 150kg/m3. Srodki zapewniajace odpornos¢ ogniowa nalezy
stosowac zgodnie z instrukcjami producenta. Strefy pozarowe nalezy okresli¢ na podstawie
projektu architektonicznego. Przejscia ppoz. nalezy uszczelni¢ zgodnie z wymogami zawartymi
w § 234 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690, z pdzn. zm.).
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OSPRZET

Zastosowac osprzet natynkowy oraz podtynkowy, hermetyczny z tworzyw sztucznych.
Osprzet instalowac z zachowaniem nastepujacych odlegtosci od podtogi:

- 1,15m dla tgcznikéw, przyciskow

- 1,4m gniazda wtykowe w toaletach oraz w pomieszczeniach technicznych

- 1,15m gniazda wtykowe w czes$ci pomieszczen pomocniczych budynku

- 0,3m gniazda wtykowe w salach dydaktycznych

W przypadku pozostawienia wypustéw elektrycznych nalezy pozostawi¢ 1m rezerwy

kabla. Zatgczanie oswietlenia w tazienkach odbywa sie poprzez ultradzwiekowe czujki ruchu.

OSWIETLENIE

Typy opraw oswietleniowych nalezy dobra¢ uwzgledniajgc walory estetyczne,
wymagania normy PN-EN 12464-1, sposéb montazu do sufitu, do $cian lub sufitu
podwieszanego oraz na zwieszeniach.

W zaleznosci od miejsca montazu nalezy przewidzie¢ oprawy o odpowiednim stopniu
szczelnosci IP.

Zataczanie opraw oswietlenia podstawowego odbywacd sie bedzie za pomoca lokalnych
tacznikow oswietlenia.

Dla potrzeb oswietlenia ewakuacyjnego nalezy zastosowaé oprawy awaryjne
z atestem CNBOP. Oprawy awaryjne winny umozliwia¢ podtrzymanie oswietlenia w stopniu
pozwalajgcym na ewakuacje z remontowanych pomieszczenn oraz wyposazone w autotest.
Modut oswietlenia awaryjnego w oprawach winien podtrzymywac oswietlenie przez 1h.

W remontowanych pomieszczeniach przewiduje sie oprawy ewakuacyjne kierunkowe
podswietlane (praca opraw “ciemna”). Oprawy zaopatrzy¢ w piktogram wskazujacy kierunek
ewakuacji zgodnie z operatem strazaka. Czas podtrzymania osSwietlenia 1h.

OBWODY GNIAZDOWE

W kazdej z sal nalezy przewidzie¢ gniazda porzadkowe oraz gniazda DATA w poblizu
biurka prowadzacego zajecia. Nalezy réwniez przewidzie¢ gniazda do zasilania projektora.
Wszystkie projektowane obwody nalezy zasili¢ z projektowanych rozdzielnic elektrycznych w
danej sali wyktadowe;.

OCHRONA OD PORAZEN, POtACZENIA WYROWNAWCZE
Nalezy zastosowaé ochrone przeciwporazeniowg wg normy PN-HD 60364-4-41:2009.

Jako ochrone podstawowg przewiduje sie izolacje podstawowg czesci czynnych, przegrody lub
obudowy. Jako ochrone przy uszkodzeniu przewiduje sie samoczynne wytgczanie zasilania w
uktadzie sieci TN-S realizowane przez wytgczniki nadprgdowe 1z wyzwalaczem
elektromagnetycznym. Jako s$rodek ochrony uzupetniajacej, stosowany w przypadku
uszkodzenia srodkéw ochrony podstawowej i/lub sSrodkéw ochrony przy uszkodzeniu, a takze
w przypadku nieostroznosci uzytkownikdw przewiduje sie urzadzenia ochronne
roznicowoprgdowe o znamionowym pradzie réznicowoprgdowym nie przekraczajgcym 30mA
oraz $rodek ochrony uzupetniajgcej stosowany jako uzupetnienie ochrony przy uszkodzeniu
(dodatkowe potgczenia wyréwnawcze ochronne).

Wszystkie tablice elektryczne winny by¢ wyposazone w szyny ochronne PE i neutralne N
z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy odizolowac¢ od konstrukcji. Przewody PE potaczy¢
ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych, z konstrukcjami wsporczymi tablicy oraz z
zaciskami ochronnymi opraw (w przypadku braku — z zaciskiem ztgczki Swiecznikowej).
Przewdd PE ma miec izolacje w kolorze z6tto-zielonym natomiast N w niebieskim.
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INSTALACIA AV
W projektowanych salach seminaryjnych nalezy przewidzie¢ montaz zestawéw gniazd

HDMI oraz 2xRJ45 do obstugi projektoréow multimedialnych wraz z gniazdami zasilajgcymi
230V i przewodami sygnatowymi na potrzeby w/w urzgdzen oraz przygotowac okablowanie
wraz z zasilaniem na potrzeby wyzej wymienionych urzadzen/systemow. W kazdej z
przebudowywanych sal seminaryjnych nalezy uwzgledni¢ projektor z uchwytem sufitowym
oraz ekran rozwijany recznie. Proponuje sie zastosowanie projektorow o rozdzielczosci nie
mniejszej niz FHD 1920x1080 pikseli i jasnosci nie mniejszej niz 4000 Im. Projektor powinien
by¢ wyposazony minimum w dwa gniazda HDMI, gniazdo USB oraz gniazdo Ethernet. Uchwyt
do montazu projektora montowac¢ do stalowych belek stropu - niedopuszczalny jest montaz
uchwytu i projektora do innej powierzchni stropu. Wyposazenie pomieszczen danego obiektu
w wszelkie urzadzenia instalacji AV nalezy uzgodnic z Inwestorem.

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
W projektowanych salach seminaryjnych nalezy wykonac sie¢ strukturalng. Wszystkie

komponenty uzyte przy okablowaniu teleinformatycznym (panele krosowe, kable
teleinformatyczne, patchcordy) muszg odpowiadac specyfikacji kat. 6a. Okablowanie nalezy
wykonac przewodami U/UTP kat. 6a klasy Ea. Okablowanie nalezy sprowadzi¢ do istniejgcego
punktu dystrybucyjnego w pomieszczeniu serwerowni. Instalacje okablowania strukturalnego
wykona¢ zgodnie z wytycznymi i wymogami Inwestora. Na terenie przedmiotowego obiektu
nalezy przewidzie¢ punkty przytaczeniowe 1xRJ45 oraz 2xRJ45 UTP kat. 6a dedykowane do
instalacji internetowej, sieci bezprzewodowej WIFI oraz projektorow multimedialnych zgodnie
z wymogami Inwestora/Uzytkownika kornicowego obiektu. Istniejgcg szafe punktu
dystrybucyjnego nalezy wyposazyé w panele krosowe z prowadnicami do kabli w ilosci
zapewniajgcej mozliwos¢ podfaczenia wszystkich projektowanych punktéw przytaczeniowych
w przebudowywanych pomieszczeniach. W okablowaniu poziomym maksymalna diugosc
przebiegu kabla powinna wynosi¢ 90m, pomiedzy interfejsem Uzytkownika i punktem
rozdzielczym. Nie wolno w zadnym wypadku dopusci¢ do tego by catkowita dtugosc
oprzewodowania pomiedzy stanowiskiem roboczym i punktem rozdzielczym plus przytaczenie
do so sieciowego sprzetu komputerowego przekroczyta 100m (kable krosowe, kabel przebiegu
poziomego, i kabel stacyjny).

Okablowanie prowadzi¢ w rurkach ostonowych podtynkowo w projektowanych salach
seminaryjnych, natynkowo w przestrzeni miedzy sufitem podwieszanym a stropem w
projektowanych salach seminaryjnych, w listwie elektroinstalacyjnej natynkowo przy przejsciu
przewodami przez korytarz oraz w pomieszczeniu serwerowni.

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodng i wydajng warstwe
fizyczng sieci teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wystarczajgcy zapas parametrow
transmisyjnych dla dziatanie dzisiejszych i przysztych aplikacji transmisyjnych. W celu
spetnienia najwyzszych wymogéw jakosciowych i wydajnosciowych nalezy zapewnié
okablowanie miedziane przewyzszajace lub spetniajgce wymagania kategorii 6a (klasy Ea) w
wersji nieekranowane]. Celem idealnego dopasowania komponentow, wszystkie produkty
okablowania muszg pochodzi¢ z oferty jednego producenta i by¢ oznaczone jego nazwg lub
logo. Nalezy uzy¢ rowniez szaf 19” tego samego systemu, co pozostata czes¢ okablowania
strukturalnego i oznaczonych t3 samg nazwa lub logo. Producent okablowania musi objgé
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zainstalowany system bezpfatng, 25-letnig systemowag gwarancja niezawodnosci, ktéra
obejmie tory transmisyjne miedziane i Swiattowodowe w zakresie tgcza Channel (kable
instalacyjne, panele 19”, ztgcza, kable krosowe i przytgczeniowe). Gwarancja musi by¢
tréjstronng umowa podpisana pomiedzy Uzytkownikiem, Wykonawcg okablowania oraz
Producentem. Producent okablowania jest zobligowany do reasekuracji zobowigzan
gwarancyjnych Wykonawcy, w przypadku niemoznosci wywigzania sie Wykonawcy z tych
zobowigzan. Reasekuracja obejmuje okres, na jaki zostata udzielona gwarancja. Warunkiem
udzielenia systemowej gwarancji niezawodnosci jest wykonanie instalacji zgodnie z
obowigzujgcymi normami okablowania strukturalnego oraz zgodnie z zaleceniami producenta.
Instalacja musi by¢ wykonana przez certyfikowanego Instalatora systemu okablowania.

Istniejgce  w przebudowywanych pomieszczeniach elementy instalacji LAN nalezy po
uzyskaniu zgody Inwestora zdemontowac. Zdemontowane elementy istniejgcej instalacji LAN
przekazac do dyspozycji Inwestora.

W serwerowni w istniejgcej szafie RACK (punkcie dystrybucyjnym) nalezy zamontowac 2
przetaczniki o parametrach:

-przetgczniki warstwy L3lLite,

-co najmniej 48 interfejsow typu 10/100/1000 (RJ45) z PoE+, minimum 4 interfejsy typu
10 gigabit SFP+ oraz porty: OOB, RS-323 i USB,

-matryca przetgczania 176GB,

-szybkosc¢ przesyfania danych 131 Mpps,

-bufor pakietéw 1,5MB,

-PoE budzet 740W.

Przetaczniki powinny by¢ zgodne ze wszelkimi standardami, normami oraz protokotami
uzytkowanymi przez Inwestora. Przetgczniki powinny by¢é wyposazone w mechanizm tgczenia
w stos. Wraz z przetacznikami nalezy dostarczy¢ wktadki SFP+ do obsadzenia wszystkich
interfejsow przetgcznika oraz okablowanie DAC SFP+.

Istniejacg szafe RACK (punkt dystrybucyjny) w pomieszczeniu serwerowni nalezy
réwniez wyposazy¢ w zasilacz awaryjny UPS o mocy 3000VA(2700kW) z portem RS232 lub USB
do zarzadzania.

SIEC BEZPRZEWODOWA ORAZ PUNKTY DOSTEPOWE ACP WIFI
W projektowanych salach seminaryjnych nalezy przewidzie¢ gniazda 1xRJ45 (ujete w

punkcie dotyczacym instalacji okablowania strukturalnego) na potrzeby system sieci
bezprzewodowej zapewniajacy catosSciowe pokrycie wszystkich pomieszczed. Gniazda
montowa¢ w przestrzeni miedzy sufitem podwieszanym a stropem. Okablowanie
projektowanych punktéw dostepowych na potrzeby sieci bezprzewodowej nalezy sprowadzié
do istniejgcego punktu dystrybucyjnego w pomieszczeniu serwerowni.

Kazdg z przebudowywanych sal wyktadowych nalezy wyposazy¢ w punkt dostepu sieci
bezprzewodowej Access Point WiFi (ACP WiFi). Zasilanie ACP WiFi realizowane bedzie w
standardzie PoE z przewidzianego do tego celu przetgcznika PoE+ zlokalizowanego w
istniejgcym punkcie dystrybucyjnym w pomieszczeniu serwerowni. ACP WiFi musi zapewnié
mozliwos¢ obstugi minimum 500 uzytkownikéw. ACP WiFi powinny by¢ zgodne ze wszelkimi
standardami, normami oraz protokotami uzytkowanymi przez Inwestora.



16. INSTALACIJA SSP
Przewiduje sie catkowita ochrone modernizowanych pomieszczen objetych

opracowaniem. W pom. Portierni na kondygnacji parteru znajduje sie istniejgca centrala
systemu sygnalizacji pozaru SSP. Projektowany system bedzie zgodny z obowigzujgcymi
normami bezpieczenstwa pozarowego i wytycznymi Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowej (CNBOP) w Jozefowie. Elementy systemu bedg posiadaty aktualne aprobaty
techniczne badz certyfikaty dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w ochronie
przeciwpozarowej wydane przez CNBOP lub Certyfikaty Zgodnosci Wspodlnoty Europejskiej.
System SSP bedzie dotgczony do systemu monitoringu Miejskiego Stanowiska Kierowania
Panstwowej Strazy Pozarne;.

Instalacja Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP) - Zakres opracowania

Z przedmiotowe] centrali SSP za pomocg przekaznika UTA montowanego w centrali
nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wyprowadzenia sygnatu monitoringu uszkodzenia oraz alarmu
systemu do najblizszej stacji monitoringu KM PSP w Biatymstoku w zaleznosci od przyjetej
struktury funkcjonowania istniejgcego systemu SSP.

Z centrali pozarowej nalezy wyprowadzi¢ petle dozorowe obstugujgce wszystkie
pomieszczenia przedmiotowego obiektu.

W obszarze przedmiotowego obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami ppoz. nalezy
rozwazy¢ montaz:

e czujek na stropach statych,

e czujek w przestrzeniach miedzystropowych z wyprowadzonym wskaznikiem
zadziatania

e czujki na stropie podwieszonym(w zaleznosci od zapotrzebowania);

* reczne ostrzegacze pozaru (przyciski ROP);

e moduty wejscia/wyjscia (sterujgco-monitorujgce) w miejscach wymaganych
przepisami oraz potrzebg odpowiednich sterowan i nadzorow.

Opis systemu SSP - Zatozenia ogdlne

Instalacja Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP) ma umozliwi¢ wczesng detekcje zjawisk
pozarowych mogacych wystgpi¢ w obiekcie. Detekcja ma by¢ oparta o system automatycznych
czujnikdw i recznych przyciskow bedgcych zrodtem sygnatéw o zdarzeniach pozarowych, ktére
wspotpracuja z centralka zbiorczg tych sygnatéw w celu ich dalszego wykorzystania dla
uzyskania informacji gdzie nastgpito zjawisko pozarowe oraz celem uruchomienia innych
systemow i urzgdzen ratujgcych zycie i mienie ludzkie w chwili pozaru.

Sposadb zabezpieczenia obiektu

W obiekcie przewiduje sie ochrone catkowitg polegajaca na zamontowaniu czujek we
wszystkich pomieszczeniach objetych opracowaniem (zgodnie z obowigzujagca normag).

Centrala sygnalizacji alarmu pozaru (SAP) oprécz funkcji wykrywania i informowania o
zagrozeniu spetnia¢ bedzie funkcje sterujgce przez podanie sygnatu wysterowania
potencjatowego lub bezpotencjatowego sitownika lub innego modutu wykonawczego dla
wszystkich instalacji/systemow branz wymagajgcych objecia instalacjg ppoz.

Organizacja alarmowania pozarowego



Nalezy przyja¢ istniejgcy system organizacji alarmowania pozarowego obowigzujacy dla
kompleksu obiektow po wczesniejszym uzgodnieniu z rzeczoznawca pozarowym.

Urzadzenia

W celu spetnienia wszystkich wymagan stawianych systemowi SAP w obiekcie instalacje
Sygnalizacji Alarmu Pozaru (SAP) nalezy wykona¢ w oparciu o urzgdzenia firmy posiadajgcej
aktualne certyfikaty CNBOP.

Zasilanie systemu instalacji SAP
Centrale systemu SSP nalezy zasili¢ z rozdzielnic pozarowych zasilanych sprzed gtéwnego
wytacznika zasilania. Zasilanie centrali wykonaé przewodami typu NHXH.

Zakres robot
W zakres robot Wykonawcy instalacji wchodzi:

* dostarczenie i roztadunek wszystkich urzadzen i osprzetu niezbednych do
wykonania instalacji,

* dostarczone urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w odpowiedni sposdb przed
kradziezg, uszkodzeniem lub innymi czynnikami mogacymi wptyngc¢ na jakosc
dostarczonych materiatow i urzadzen,

e montaz, uruchomienie i regulacja w/w urzgdzen

e wszelkie podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze wchodzgce w sktad zakresu
Wykonawcy robdt staboprgdowych — Wykonawca jest obowigzany do
dostosowania wszelkich podwieszen i konstrukcji wsporczych w taki sposéb aby
byty one trwate i pewne,

* wykonanie wszelkich otworéw w stropach i $cianach a takze uszczelnienie tych
otwordw przy przejsciach przez rézne strefy ogniowe masami o odpowiedniej
odpornosci ogniowej,

* wykonanie przebi¢ w dachu dla prowadzenia instalacji elektrycznych wraz i ich
obrébka i uszczelnieniem,

e dokonania niezbednych pomiaréw dla poszczegdlnych typow instalacji oraz
przedtozenia wynikdéw tych pomiarow do odbioréw instalacji

e przedtozenia kompletnej dokumentacji i certyfikatow dla  wszystkich
zastosowanych urzgdzen, osprzetu czy innych rozwigzan systemowych, jak
rowniez dokumentacji powykonawczej celem dokonania odbioru tych prac.

e wykonawca systemu powinien oznaczy¢ wszystkie elementy petlowe (czujki,
ROP-y, wskazniki zadziatania, moduty I/O) numerami logicznymi czytelnymi z
poziomu podtogi.

Bilans mocy

Zasilanie podstawowe systemu instalacji SAP powinien zapewni¢ wykonawca instalacji
elektrycznej zgodnie ze swoja specyfikacja.

Centrale SAP wyposazy¢ nalezy rowniez w autonomiczne zrédto zasilania rezerwowego,
ktorego podstawg sg baterie akumulatoréw.

Zgodnie z zatozeniami oraz obowigzujgcymi normami i aktualnymi przepisami ppoz.
dobierajgc wielkos¢ baterii akumulatorow rezerwowych dla centrali nalezy kierowac sie
zasady, iz jej pojemnos¢, w przypadku zaniku napiecia sieci, powinna wystarczy¢ przynajmniej
na:



e 4 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy stuzby serwisowe sg
stale dostepne i dysponujg odpowiednim wyposazeniem, umozliwiajgcym
szybkie usuniecie awarii;

e 36 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy zapewniona jest
mozliwos¢ naprawy awarii zasilania przez stuzby serwisowe w ciggu 24 h (np. w
wyniku zawarcia odpowiedniej umowy z firmg prowadzgcg konserwacje
instalacji);

* 72 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy powyzsze warunki
nie sg spetnione.

Dodatkowo w obliczeniach nalezy uwzgledni¢ wymagang 0,5 h prace systemu w stanie
alarmowania. Wykonanie systemu SSP i dobdr urzadzen zgodnie z wytycznymi Inwestora.

Okablowanie i trasy kablowe

Do budowy systemu nalezy uzywac¢ przewoddw posiadajacych aktualny certyfikat
dopuszczenia wyrobu do stosowania w systemach przeciwpozarowych wydany przez CNBOP
w Jozefowie. Linie dozorowe ,zwykte” beda wykonane kablem telekomunikacyjnym
ekranowanym nierozprzestrzeniajgcym ptomienia o zytach miedzianych jednodrutowych w
izolacji polwinitowej i powtoce polwinitowej uniepalnionej w kolorze czerwonym typu
YnTKSYekw 1x2x1,0. Kable zasilajgce i sygnatowe instalacji sygnalizacji pozarowej powinny
byc¢ tak prowadzone, aby unikngé niekorzystnych wptywdw na instalacje. Czynniki, jakie nalezy
wzig¢ pod uwage, to:

* zakiécenia elektromagnetyczne o poziomach uniemozliwiajacych poprawng
prace;

e mozliwos¢ uszkodzenia przez pozar;

* mozliwos¢ uszkodzenia mechanicznego, wtacznie z uszkodzeniami, ktére mogg
spowodowaé zwarcia pomiedzy kablami systemowymi, a kablami innych
instalacji;

* uszkodzenia powstate przy konserwacji innych instalacji.

Instalacja przewodowa powinna by¢ wykonana przewodami o wymaganej odpornosci na
oddziatywanie ognia oraz odpowiednio zabezpieczona przy przejSciach przez granice stref
pozarowych. W celu zmniejszenia wptywu zaktécen od urzadzen i systemow elektrycznych,
kable instalacji sygnalizacji pozarowej nalezy uktadaé stosujgc jeden lub kilka nastepujacych
sposoboéw:

e instalowanie w rurach ochronnych, kanatach, szybach lub na korytkach
kablowych, przewidzianych wytgcznie do prowadzenia instalacji sygnalizacji
pozarowej;

e oddzielenie od innych kabli za pomocg mechanicznych mocnych, sztywnych i
ciggtych przegrdéd z materiatu spetniajgcego odpowiednie wymagania;

* instalowanie w odpowiedniej odlegtosci (nie mniejszej, niz 0,3 m) od kabli innych
instalacji;

* stosowanie kabli ekranowanych elektrycznie.

Poczatki i konce linii dozorowych prowadzone w czesciach pionowych instalacji
prowadzi¢ w osobnych rurach, przy czym dopuszcza sie stosowanie wspodlnej rury dla
»poczatkdw” i wspadlnej rury dla , koncéw” linii petlowych.

Pojemnos¢ i rezystancja linii dozorowej oraz rezystancja linii miedzy sgsiadujgcymi
izolatorami zwaré nie moze przekraczaé wartosci okreslonych w DTR centrali.



Przy uktadaniu przewodow trzeba zwrdci¢ uwage na dopuszczalne minimalne promienie
zginania. Wszystkie kable i inne czesci metalowe systemu powinny by¢ skutecznie oddzielone
od metalowych czesci instalacji odgromowe;j. Kable instalacji sygnalizacji pozarowej powinny,
albo:

* by¢ odpowiednio oznakowane lub opisane w odstepach nieprzekraczajacych 2m,
albo

* mie¢ odpowiednig barwe powfoki na catej dfugosci kabla lub by¢ zewnetrznie
pokryte wyrdzniajgcym kolorem (np. czerwonym), albo

e by¢ prowadzone w rurach ochronnych, kanatach, szybach Iub korytkach
zarezerwowanych wytgcznie dla obwoddéw sygnalizacji pozarowej i odpowiednio
oznakowanych.

Dla optycznych wskaznikdw zadziatania czujek ppoz. oraz czujek instalowanych na
stropie podwieszonym nalezy pozostawi¢ zapas przewoddw instalacyjnych okoto 1,5 m na
jedno urzadzenie celem umozliwienia prawidtowej konserwacji instalacji. W miare mozliwosci,
nalezy unika¢ wykonywania potgczen kabli poza obudowami tgczonych urzgdzen i elementow.
Jezeli nie da sie unikna¢ potaczen przelotowych kabli, to powinny by¢é one wykonane w
odpowiednich puszkach rozdzielczych, oznakowanych w taki sposéb, aby nie byto mozliwosci
pomylenia ich z innymi instalacjami. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé¢ pomiary
rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia i rezystancji petli linii dozorowych oraz sporzadzié
odpowiednie protokoty.

Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru.

Nalezy przyjac istniejacy scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru dla budynku.

Dokumenty zwigzane i literatura

* Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej — Stowarzyszenie
Inzynieréw i Technikdw Pozarnictwa

*  Wytyczne Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej w
Jozefowie koto Otwocka.

¢ Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali systemu sygnalizacji pozarowej oraz
DTR urzadzen liniowych systemu.

e Podktady budowlane.

* Obowigzujace przepisy budowlane oraz normy dotyczace ochrony pozarowe;j
budynkéw.
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Pomiary elektryczne

Po wykonaniu instalacji elektrycznych, instalacji oswietleniowych instalacji uziemienia,
instalacji odgromowej nalezy wykona¢ wszystkie wymagane przez prawo i przepisy pomiary
elektryczne. Protokoty pomiaréow przekazac Inwestorowi.

Uwagi koricowe

- Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP i PBUE oraz z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” tom V —
Instalacje elektryczne, oraz z godnie z wymogami danego Zaktadu Energetycznego.

- Osprzet zastosowany w projekcje (oprawy, przewody, zabezpieczenia, szafki nn itp.)
dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentéw pod
warunkiem spetniania przezen identycznych wymagan technicznych jak osprzet przyktadowo
dobrany oraz pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora.

- Wszystkie zainstalowane urzadzenia i instalacje powinny posiada¢ oznaczenie literg B
lub CE oraz posiadac aktualne swiadectwo zgodnosci

- Przejscia kabli i przewodow przez strefy ogniowe zabezpieczyc izolacjg o odpowiedniej
odpornosci ogniowej okreslonej w projekcje architektonicznym.

- Podfaczenie urzadzen nalezy dokonywa¢ zgodnie z dokumentacja urzadzen
dostarczong przez producenta.

- Szczegotowa lokalizacje wypustow zasilajgcych instalacje sanitarne i wentylacyjne, oraz
urzadzenia staboprgdowe dokona¢ na podstawie projektow branzowych oraz DTR
dostarczonych urzadzen.
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