INSTALACJA WOD-KAN

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45321000-3 Izolacja cieplna

CPV 45214400-4
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH

$ 01.01.00. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Ninigjsza Specyfikacja Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robot (SWTWIOR) obejmuje wykonanie
wewnetrznych instalacji sanitarnych przy inwestycji polegajacej na przebudowie czedci pomieszczen z
przeznaczeniem na sale seminaryjne w budynku Domu Studenta nr.1 Uniwersytetu Medycznego w Biatymstoku.

S 01.02.00. Przedmiot i zakres robét
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest wykonanie instalacji wod-kan wraz z robotami towarzyszacymi przy
inwestycji polegajacej na przebudowie czesci pomieszczen z przeznaczeniem na sale seminaryjne w budynku Domu
Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje wykonanie i odbior robét instalacji wod-kan stanowiacych zbiér wymagan
technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci rob6t sanitarnych obejmujacych
wewnetrzng;

Instalacje wod-kan:

- montaz przewoddw i urzadzen wraz z uzbrojeniem rozprowadzajacym wode do picia i armatury czerpalnej,

- montaz przewoddw rozprowadzajgcych cieptq wode do armatury czerpalnej,

- montaz przewodoéw i urzadzen wraz z uzbrojeniem odprowadzajacych Scieki z przyboréw sanitarnych
znajdujacych sie wewnatrz budynku,

- montaz zawordéw napowietrzajgcych,

- montaz tulei ochronnych,

- przebicia.

S 01.03.00. Wymagania ogdlne (wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych).

$ 01.03.01. Prace towarzyszace:

* wykonanie przewiertow, przebi¢ przez przegrody budowlane,

* demontaz istniejgcej instalacji wody

» odtworzenie nawierzchni $cian, sufitow, podtég do stanu pierwotnego.

STWIOR zostaty sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi standardami, normami obligatoryjnymi.

S 01.04.00. Informacje o terenie budowy
S 01.04.01. Organizacja robét: prace wewnatrz budynku.

S 01.04.02. Zabezpieczenia intereséw osoéb trzecich: teren niedostepny dla oséb trzecich.

S 01.04.03. Ochrona $rodowiska: prace nie stanowig zagrozenia dla $rodowiska.

S 01.04.04. Warunki bezpieczenstwa pracy: prace nie stanowig zagrozenia zycia.



S 01.04.05. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy: istnieje mozliwos¢: korzystania z instalacji elektrycznej,
bezpiecznego sktadowania sprzetu - teren jest ogrodzony. Inwestor ma za zadanie udostepni¢ Wykonawcy miejsce
sktadowania materiatéw i urzadzen do wbudowania oraz zorganizowa¢ zaplecze socjalne.

S 01.04.06. Warunki organizacji ruchu oraz zabezpieczenie chodnikéw i jezdni: nie dotyczy

S 01.05.00. Nazwy i kody rohét
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.) oraz rozporzadzeniem nr 2195/2002 z
5.X1.2002 r. w sprawie Wspolnego stownika zamowien poszczegdlnych instalacji dotycza kody:

45332200-5 — Hydraulika

45332400-7 — Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

S 01.06.00. Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

Bruzda instalacyjna - zagtebienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute w celu
prowadzenia w nim przewodow, w tym takze gazowych; bruzdy z przewodami gazowymi mogg by¢ niewypetnione i
odkryte, wypetnione materiatem budowlanym nie powodujacym korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami
wentylacyjnymi;

Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)  wykazujace,
Ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne
z okre$long norma lub z wiasciwymi przepisami prawnymi

Czes$¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujaca si¢ w ogrzewanym budynku. Czesc
wewnetrzna instalacji zaczyna sie za zaworami odcinajacymi tg cze$¢ od czesci zewnetrznej instalacji lub zrdta
ciepta;

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczng  odpowiedzialno$¢, ze wyrdb,
proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczna;

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetieniami w
trakcie realizacji robot (budowy);

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania  dokonywanych
odbioréw Robodt, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawcg i
Projektantem.

Inzynier — funkcja Inspektora Nadzoru miesci w sobie funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, —koordynatora
czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego, projektanta.

Kanat $ciekowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia Sciekdw gospodarczo-bytowych i przemystowych;
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami ido
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi  stronami  stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét w formie wyliczen, szkicéw iewentualnych
dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacijg projektowg [
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem Budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej;

Rysunki -cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robét.

Cisnienie dopuszczone robocze — najwyzsze nadci$nienie wody na wylocie z kotta w okreSlonej temperaturze
roboczej, na ktérg kociot zostat dopuszczony do ruchu przez wtasciwy organ dozoru.



Cisnienie nominalne — umownie przyjeta (do znakowania armatury, elementéw rurociggéw i urzadzen) warto$¢
cisnienia charakteryzujaca wymiar i wytrzymatos¢ elementu cisnieniowego w temperaturze odniesienia; cisnienie
nominalne jest liczbowo réwne warto$ci dopuszczonego ci$nienia roboczego.
Cisnienie prébne - ci$nienie proby hydraulicznej, jakiemu poddaje sie armature, elementy rurociggéw i urzadzenia
w celu sprawdzenia szczelnosci.
Cisnienie robocze instalacji, prob (lub top) - Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas krazenia
czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacii
nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.
Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego
krazenia) w najnizszym punkcie instalacji.
Cisnienie probne, pprsbne - CiShienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.
Cisnienie robocze urzadzenia - obliczeniowe (projektowe) ci$nienie w miejscu zainstalowania urzadzenia w
instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wplywu wysokoSci ci$nienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu
zainstalowanego w instalacji urzadzenia), przy ci$nieniu roboczym instalacji.
Najwyzsze ci$nienie robocze - ustalone przez projektanta najwyzsze nadci$nienie wody na wylocie z kotta.
Odpornosé ogniowa - zdolno$¢ konstrukcji lub elementu budynku poddanego dziataniu zminimalizowanych
warunkow fizycznych do spetnienia w okre$lonym czasie wymagan dotyczacych no$nosci ogniowe;.
Tabliczka znamionowa — trwale przymocowany do urzadzenia element, na ktérym zamieszcza sie podstawowe
informacje dotyczace urzadzenia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Temperatura robocza, tro, (lub toper) - Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowe;j, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym
jej punkcie.
Woda obiegowa — woda krgzaca w uktadzie danego urzadzenia, uzywana wielokrotnie do tego samego celu.
Woda uzytkowa — woda naturalna lub uzdatniona nadajaca sie do zastosowania jako woda pitna.
Woda sieciowa - woda wypetniajgca sieC cieptowniczg dostarczajacg dla wody instalacyjnej ciepto poprzez
przetwarzanie parametréw w wezle cieptowniczym.
Woda instalacyjna - woda lub wodny roztwor substanciji zapobiegajacych korozji lub obnizajacych temperature
zamarzania wody, napetniajacy instalacje ogrzewczg wodna.
Skréty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazow

Skroty uzyte w opracowaniu:

SWTWIOR - Specyfikacje Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

PE - Polietylen

PCW (PCV) - Polichlorek winylu

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ZN - Zaktadowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlane;

CPV - pozycja Wspolnego Stownika Zaméwien

$ 02.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH

S 02.01.00. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepta, cyrkulacja i kanalizacja sanitarna).
CPV- 45332200-5

$ 02.01.01. Rury wodociagowe:
[0 rurociagi poziome wody zimnej w bruzdach $ciennych — Rury wielowarstwowe systemu TECEflex.
O rurociggi wody zimnej prowadzone w posadzce do podiaczenia urzadzen sanitarnych — rury
wielowarstwowe z wktadka aluminiowg PE-X/AI/PE-X
[0 rurociggi wody cieptej i cyrkulacji powinny by¢ wykonane z rur wielowarstwowych typu PE-R/AI/ PE-R.
O Gtéwne poziomy rozprowadzajace wody zimnej, cieptej wody i cyrkulacji prowadzone beda w bruzdach
$ciennych, piony prowadzone w bruzdach $ciennych.



$02.01.02. Rury kanalizacyjne:
- poziomy i piony instalacji wewnetrznej wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC, faczenia rur na wcisk z uszczelkg
gumowa, podejscia do przyboréw z kielichowych rur PVC.

$02.01.03. Przybory i urzadzenia:

- umywalki,

- miski ustepowe,

- Zlewozmywak jednokomorowy, gospodarczy i dwukomorowy,
- prysznic.

- syfony.

S 02.01.04. Armatura:

- zawory odcinajace gwintowane kulowe,
- baterie umywalkowe, zlewozmywakowe
- zawory napowietrzajace,

- czyszczaki -(rewizje),

S 02.01.05. Izolacja cieplna
Do izolacji przewoddw rurowych uktadanych w bruzdach $ciennych stosowac izolacje cieptochtonng prefabrykowang
np. otuliny z pianki PE ThermaEco FRZ.
Do izolacji przewoddw wody zimnej i cieptej prowadzonych w przegrodach budowlanych stosowac izolacje otulinami
z pianki PE grubosci 9mm np. Thermacompact IS.
Przejscia rur w otworach o Srednicy wiekszej niz 4 cm przez przegrody o odpornosci ogniowej El 60, REI 60 lub
wyzszej oraz przejscia w dowolnych otworach przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ w przepustach o
odpornosci ogniowej rownej odporno$ci przegrod, np.
O w technologii HILTI dla rur niepalnych z zastosowaniem ogniochronnej akrylowej masy uszczelniajacej
CFS-S ACR,
O w technologii HILTI dla rur palnych z zastosowaniem obejm CP 644 lub opasek CP 648-S,
O w technologii ROCKWOOL dla rur niepalnych z zastosowaniem przej$¢ instalacyjnych w otulinie CONLIT
ALU z uszczelnieniem szpachldwka FIRELIT BMS lub BMK,
[0 w technologii ROCKWOOL dla rur palnych z zastosowaniem przejs¢ instalacyjnych w otulinie ROCKLIT
ALU z uszczelnieniem szpachldwka FIRELIT BMS i zabezpieczenie farbg FIRELIT BMA,
Spos6b montazu zabezpieczenia ppoz. zalezy od wybranego systemu. Doktadny sposéb montazu nalezy
kazdorazowo sprawdzi¢ z aktualng aprobatg techniczng danego systemu.

S 03.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

$ 03.01.00. Wymagania ogdine

Sprzet uzyty przez Wykonawce przy robotach sanitarnych powinien by¢ odpowiednio dobrany i uzyska¢
akceptacje Inspektora Nadzoru, aby nie spowodowat uszczerbku na jakosci wykonywanych robot, jak i czynnosci
pomocniczych, zatadunku i roztadunku, a takze transportu.

$ 03.02.00. Wykaz sprzetu
Wykonawca przystepujacy do budowy dla zagwarantowania wiadciwej jakosci robdt powinien wykazacC sie

mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu:

— Zurawia samochodowego

— samochodu specjalnego z platforma i balkonem

— zgrzewarki do wykonywania potgczen

— recznego zestawu $widrow do wiercenia poziomego otworéw do ¢ 15 cm.
S 04.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU



S 04.01.00. Wymagania og6lne

Wykonawca powinien stosowaé $rodki transportu zgodne z naktadami rzeczowymi i odpowiednio przystosowane
do przewozonych materiatow. Nalezy stosowac jedynie takie Srodki transportu, ktére nie wptyng na utrate cech
jako$ciowych przewozonych materiatéw lub nie wptyng niekorzystnie na wiasciwosci wykonywanych robét.

S 04.02.00. Transport materiatow i elementow

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych
$rodkdw transportu:

» samochodu dostawczego,
Przewozone materiaty i elementy powinny byé uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce
dla poszczegdinych materiatdw i elementéw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na $rodkach
transportu.

Wywoz, transport odpadéw budowlanych lezy po stronie Wykonawcy.

$ 05.00.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

S 05.01.00. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepta, cyrkulacja i kanalizacja sanitarna).
CPV- 45332200-5

$ 05.01.01. Roboty demontazowe

Przed rozpoczeciem demontazu nalezy upewni¢ sie, ze zasuwy zostaty zamkniete, a nastepnie spusci¢ wode
z instalacji. Wykona¢ demontaz wszystkich rurociggéw i elementoéw instalacji. Demontaz wykona¢ z niezwykig
starannoscig bez naruszania konstrukcji budynku. W razie watpliwosci konieczny kontakt z konstruktorem budynku.
Rurociagi nalezy pocia¢ palnikami lub tarczami na odcinki dtugo$ci pozwalajacej na wyniesienie z budynku i
transport. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowaC i wywiezé do sktadnicy lub na najblizsze
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki. Ewentualny zysk Wykonawcy z tytutu zbycia elementéw demontowanych
nalezy przedstawi¢ Inwestorowi.

S 05.01.02 Roboty towarzyszace

Zakres obejmie wytyczanie przebiegu instalacji tacznie z montazem uchwytéw i podwieszen. Prace pomocnicze;
przebicia $cian, stropdw, wykucia bruzd z zamurowaniem i zabetonowaniem. Prace pomocnicze wykona¢ zgodnie z
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rob6t budowlano-montazowych” Tom | Budownictwo Ogélne.
Zakres rob6t obejmie oznakowanie i zabezpieczenie przejs¢ w budynku. Przewierty przez Sciany, stropy. Wykucie
bruzd. Odtworzenie nawierzchni $cian, podtég, sufitow po wykonaniu przebi¢, do stanu pierwotnego.
Rozebranie zabudéw z ptyt meblarskich i gipsowo-kartonowych oraz ponowny montaz z naprawa.

$ 05.01.03. Montaz przewodéw wodociaggowych

1. Potaczenia gwintowane nalezy przeprowadzi¢ z wielkq staranno$cig, aby nie doprowadzi¢ do zmniejszenia
przekroju rurociggow..

2. Zmiany kierunku prowadzenia przewoddw nalezy wykonywa¢ wytacznie przy uzyciu fgcznikdw; niedopuszczalne
jest giecie rur.

S 05.01.04. Montaz przewodéw kanalizacyjnych
1. Potaczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywac¢ przy uzyciu pierécienia gumowego srednicy dostosowanej do
zewnetrznej Srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu
pasty poslizgowej, tak aby odlegtos¢ miedzy nim i podstawa kielicha wynosita 0,5-1,0 cm.
2. Minimalne $rednice poziomych przewoddw kanalizacyjnych powinny wynosic:
— 100 mm - od pojedynczych misek ustepowych,
3. Minimalne $rednice pionowych przewoddw spustowych i ich podej$¢ do przybordéw sanitarnych powinny wynosic:
— 50 mm od pojedynczej umywalki,
4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddw kanalizacyjnych w zaleznosci od $rednicy przewodu
Wwynosza;
— dla przewodu $rednicy 100 mm -2,5%,



5. Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodow poziomych, zatozonych w projekcie technicznym, mogq
wynosi¢: [110%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajq z zastosowanych trojnikéw taczacych podejscie
kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementoéw przewodow.

6. Odgatezienia przewodow odptywowych (pozioméw) powinny byé wykonane za pomocg trojnikéw o kacie
rozwarcia nie wiekszym niz 45°.

7. Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynkow za pomocg uchwytow lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytdw lub wspornikow powinna zapewnia¢ odizolowanie przewoddw od przegréd budowlanych i
ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy
przewodem a obejma nalezy stosowaC podktadki elastyczne. Obejmy uchwytow powinny mocowaé rure pod
kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie state, zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggéw i dodatkowo co najmniej jedno mocowanie
przesuwane. Wszystkie elementy przewoddw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

8. Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodow poziomych wynosza;

- dla rur z PVC srednicy od 50 do 110 mm -1,0 m,

- dlarurzPVC $rednicy powyzej 110 mm -1,25 m.

9. Kompensacja wydtuzen termicznych przewodow z PVC taczonych za pomoca potaczen rozigcznych powinna by¢
rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez
wiasciwg lokalizacje mocowan statych i przesuwnych.

12. Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujace warunki umozliwiajace ich oczyszczenie:

- pionowe przewody spustowe powinny byC wyposazone w rewizje stuzace do czyszczenia przewoddw;
czyszczaki na pionach nalezy przewidywaC na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w ktérych wystepuje
zagrozenie zatkania przewoddw,

- czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcia, umozliwiajace fatwa, eksploatacje, lecz utrudniajace dostep
osobom niepowotanym,

- przewody kanalizacyjne poziome nalezy rowniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki,

13. Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien i drzwi prowadzacych
do pomieszczen znajdujacych sie w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m od tych przewodow. Rury wentylacyjne powinny
tworzy¢ w zasadzie pionowe przedtuzenie przewodow spustowych.

14. W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza sie potaczenie nie wiecej niz trzech przewoddw
spustowych nad najwyzej potozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego przewodu stanowigcego wspoing rure
wentylacyjng. Pole powierzchni przekroju tej rury nie moze by¢ mniejsze od sumy powierzchni pél przekrojow
potaczonych przewodow wentylacyjnych.

15. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujgcych kanalizacyjne przewody spustowe do przewoddw
wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodéw dymowych i spalinowych.

$ 05.01.03. Montaz przyboréw i urzadzen
1. Umywalki nalezy mocowa¢ do $ciany w sposéb zapewniajacy tatwy demontaz oraz wiadciwe uzytkowanie
przyboréw. Miski ustepowe mocowane do podiogi za pomocq systemowych stelazy montazowych dotgczonych do
WC kompaktu.
2. Przybory i urzadzenia faczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia
wodne (syfony). Wysokos¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowaé niemoznos¢ wysysania wody z syfonu
podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachéw z instalacji do pomieszczen. Wysokosé
zamknie¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna co najmnie;j:

— przy miskach ustepowych i umywalkach - 75 mm,
3. Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,7500,80 m. W przypadku szeregowego ustawiania umywalek
indywidualnych odstep miedzy krawedziami sasiadujgcych umywalek powinien wynosi¢ co najmniej 0,30 m.
4. Miski ustepowe powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.

S 05.01.04. Montaz armatury
— Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie,
temperatura) danej instalacji.
— Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimna lub cieptg do grupy przyboréw nalezy w
miejscu tatwo dostepnym zainstalowac zawor przelotowy.



— Do baterii i zaworéw czerpalnych stojacych nalezy stosowaé taczniki elastyczne, ograniczajace
rozchodzenie si¢ hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

S 05.01.10. Izolacja cieplna i zabezpieczenia antykorozyjne.
Do izolacji przewoddw rurowych uktadanych w bruzdach $ciennych stosowac izolacje cieptochtonng prefabrykowang
np. otuliny z pianki PE ThermaEco FRZ.
Do izolacji przewoddw wody zimnej i cieptej prowadzonych w przegrodach budowlanych stosowac izolacje otulinami
z pianki PE grubo$ci 9mm np. Thermacompact IS.
1.Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej, ktére moga stykaé sie bezpo$rednio z woda pitna, powinny byé
wykonane z materiatow nie wptywajacych ujemnie na jakos¢ wody i mie¢ Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania,
wydane przez jednostke upowazniong przez ministra zdrowia.
2. Wewnetrzne przewody kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywa¢ z rur PVC bezci$nieniowych.
3.Przewody (podejécia) odprowadzajace Scieki od przyboréw sanitarnych do pionéw spustowych powinny by¢
wykonane z tych samych materiatdéw co piony spustowe.

Po pozytywnym wyniku préb szczelnosci i wytrzymatosci przewody rurowe oczy$ci¢ do Il stopnia czysto$ci
za pomocq szczotek recznych a nastepnie pomalowaé je dwukrotnie farbg antykorozyjng dla temperatury powyze;
1000C.

S 06.00.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

S 06.01.00. Zasady wykonywania kontroli robét.

Celem kontroli rob6t powinno by¢ stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.
Wykonawca rob6t ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inspektorowi
Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych rob6t z Dokumentacjg Projektowa, Normami oraz
wymaganiami STWIOR.

Przed przystapieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badar do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktdra moze
kontynuowa¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru.

S 06.01.01. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepta, cyrkulacja i kanalizacja sanitarna).

CPV- 45332200-5
1. Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnosg.
Badania szczelno$ci urzadzen nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.
Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow, przed robotami malarskimi i
wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana préba czesciowa, jezeli badanie
szczelnosci w czasie proby koricowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.
Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napemni¢ wodg wodociggowa lub z innego zrodta, doktadnie
odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia, zwracajac szczegoing
uwage czy potaczenia przewodow i armatury sg szczelne.
Po stwierdzeniu szczelnoSci nalezy urzadzenie podda¢ probie podwyzszonego ciSnienia za pomoca recznej pompki
lub ruchomego agregatu pompowego~ przystosowanego do wykonywania préb cisnieniowych. Instalacja
wodociggowa przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej warto$ci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9
MPa nie powinna wykazywac przeciekow na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjne i potaczeniach.
Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku ci$nienia. Badanie instalacji
cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodq zimng, drugi raz wodg o temperaturze
55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktow statych i przesuwnych. Prébe
szczelnosci na goraco przeprowadzamy na cisnienie wodociggowe.
Badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujacym warunkom

— podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji Sciekéw bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na

szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki bytowo-gospodarcze sprawdza sie
na szczelnos¢ po napetieniu wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.



Uruchomienie i regulacja wentylacji wywiewne.

$ 07.00.00. OBMIAR ROBOT
Obmiaru robét dokona¢ w oparciu 0 Dokumentacje Projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikte w czasie
budowy, akceptowane przez Projektanta.

S 07.01.00. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepta, cyrkulacja i kanalizacja sanitarna).
CPV- 45332200-5
Jednostkami obmiarowymi sg;
- 1 szt. urzadzenia kazdego rodzaju,
- 1 szt. armatury kazdej srednicy i rodzaju,
- 1 m rury kazdej $rednicy i rodzaju,
- 1 m izolacji kazdej Srednicy.
Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

S 08.00.00. ODBIOR ROBOT

S 08.01.00. Odbiér czesciowy
W ramach odbiorow czesciowych nalezy skontrolowaé zgodno$¢ zamontowania elementéw i wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowa i przepisami, jakosci robot, ktdre ulegajg zakryciu i wpisaé wyniki do dziennika budowy.

$ 08.02.00. Odbiér koricowy

Przy odbiorze kohcowym Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Menadzerowi Projektu:

- aktualng Dokumentacje Projektowg Powykonawcza

- geodezyjng Dokumentacje Powykonawczg,

- protokdty z dokonanych pomiardw

- o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robot zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami
- przepisami oraz posiadang wiedzg techniczna.

$ 09.00.00. PODSTAWA PLATNOSCI

$ 09.01.00. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepta, cyrkulacja i kanalizacja sanitarna).
Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robdt zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz. S 07.01.00.
Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych robét.
Cena wykonania rob6t obejmuie:

- koszt materiatow,

- dostarczenie materiatow,

- montaz urzadzen,

- montaz przewodow i armatury,

- ptukanie instalaci,

- wykonanie izolacji ciepInych,

- dokonanie rozruchu instalacji,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawcze;.

$10.00.00. DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA WYKONANIA ROBOT

$ 10.01.01. Dokumentacja projektowa.
Roboty nalezy wykona¢ na podstawie Projektu budowlano-wykonawczego z uwzglednieniem czesci graficznej
opracowania.

$ 10.01.02. Przedmiary robét.
Przedmiar robot wewnetrznych instalacji sanitarnych wod-kan,.



S 10.01.03. Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robét.
Wykonawca rob6t powinien otrzymacé niniejszg STWIOR i postugiwaé sie nig w trakcie wykonywania robét.

$10.02.00. Wykaz przepiséw prawnych i Norm.
Zestawienie wybranych przepiséw prawnych.

- Ustawa Prawo Budowlane (t,j. Dz.U. 1994 Nr 89, poz 414 z p6zn. zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (DzU. 2002 Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw /Dz.U. 2002 Nr 80, poz.563

zpbzn. zm.)

Zestawienie wybranych Polskich Norm powotanych w przepisach prawnych (z zakresu sanitarnego)

S 10.02.01. Instalacja wod-kan (woda zimna, ciepta, cyrkulacja i kanalizacja sanitarna, technologiczna oraz
kan. deszczowa podcisnieniowa i grawitacyjna, hydrantowa).

PN-92/B-01706

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706:1999/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1
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UWAGA:

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
w wode. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacii
grawitacyjnej.
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdine i definicje.
Wodociagi . Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
Izolacja cieplna -warunki wymiany ciepta i wtadciwo$ci materiatow -stownik.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okre$lenia.
Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogélne wytyczne.
Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania
Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikéw.

Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajacym z dostosowywania do przepiséw Unii
Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych rozporzadzen, norm i przepisow.



