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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Bez zmian

INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Doprowadzenie wody do poszczegllnych przyboréw projektuje sie w uktadzie
mieszkaniowym z rur polietylenowych TECE PE-Xc wg DIN 16892/93, taczonych za
pomocg ztgcz zaciskowych praska.

Przejscia przewodow przez sciany konstrukcyjne wykonaé¢ nalezy w tulejach ochronnych
o dtugosci co najmniej 0 1 cm wiekszych od grubosci Scian. Przestrzen pomiedzy tulejg
a przewodem nalezy uszczelni¢ sznurem azbestowym oraz kitem trwale elastycznym.
Przewody PE w bruzdach $ciennych nalezy uktada¢ z lekkimi poziomymi falowaniami, w
celu zmniejszenia naprezen w czasie pracy.

Podejscia do baterii umywalkowych oraz zaworow ptuczek ustepowych w bruzdach
wykutych w $cianach. Jako punkty czerpalne wody projektuje sie :

- baterie umywalkowe stojgce

- baterie wannowe Scienne

- zawory do ptuczek ustepowych niklowane

Po wykonaniu instalacje wody zimnej nalezy przeptuka¢ i podda¢ probie cisnieniowej.
Cisnienie préby 0,6 MPa przez okres 24 godzin. Podczas betonowania rury PE powinny
pozostac pod cisnieniem 0,3 MPa.

INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Doprowadzenie wody do poszczegélnych przyborédw projekiuje sie w ukiadzie
mieszkaniowym z rur polietylenowych TECE PE-Xc wg DIN 16892/93, taczonych za
pomocg ztgcz zaciskowych praska. Przewody z PE prowadzi¢ w bruzdach $ciennych w
ostonach termoizolacyjnych gr 9 mm typu Thermocompact S.

Przejscia przewodow przez $ciany konstrukcyjne wykonaé¢ w tulejach ochronnych o
dtugosci co najmniej o 1 cm wiekszych od grubosci scian. Przestrzen pomiedzy tulejg a
przewodem nalezy uszczelni¢ sznurem azbestowym oraz kitem trwale elastycznym. Do
izolacji przewoddéw zastosowac oktadziny termoizolacyjne z pianki poliuretanowej o
grubosci 25 mm, z ptaszczem PCV typu Thermaflex FRZ.



INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur kanalizacyjnych z PCV,
nisko szumowych, tgczonych na kielich i uszczelke gumowa. Lezaki kanalizacyjne
zaprojektowano pod posadzkg parteru (projektowany pion wc). Wyjscia z budynku
dostosowano do poziomoéw posadowienia taw fundamentowych. Urzadzenia sanitarne
podtgczy¢ do istniejgcych piondw, wyjgtek stanowi projektowany pion ks/proj. w tazience
dla niepetnosprawnych, ktéry nalezy podtaczyé pod posadzka parteru do najblizszego
pionu. W wc dla NP nalezy zakonczy¢ zaworem napowietrzajgcym.
Piony kanalizacyjne zaprojektowano w bruzdach z mozliwoscig ich obudowy. Obudowa
piondbw stanowi przedmiot opracowania projektu architektonicznego. Na poziomie
parteru kazdy z piondbw nalezy wyposazy¢ w czyszczak rewizyjny zamykany
hermetycznie. Odpowietrzenie pionéw kanalizacji sanitarnej projektuje sie za pomoca rur
wywiewnych @& 75 mm PCV, wyprowadzonych ponad dach.
Wyposazenie instalacji kanalizacyjnej stanowig :

— miski ustepowe,

- pisuary,

— umywalki przystosowane do montazu baterii stojace;.
Srednice podejs¢ do poszczegdblnych przyboréw wynosza:

- miska ustepowa @ 110 mm,

- umywalka & 50 mm,

- pisuar @ 50 mm.
Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ nalezy tak, aby istniata mozliwos¢ ich
catkowitego zabudowania.

UWAGI KONCOWE:

- Instalacje w budynku zaprojektowano zgodnie =z wymaganiami M| z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 ze zm. ).

- Zgodnie z postanowieniem Prawa Budowlanego witasciciel lub zarzadca
obiektu budowlanego zobowigzany jest uzytkowacé obiekt zgodnie z jego
przeznaczeniem i wymogami ochrony srodowiska oraz utrzymywac go w takim
stanie, aby nie wystgpito zagrozenie zycia lub zdrowia uzytkownikéw oraz
bezpieczenstwa mienia.

- Catos¢ robdét wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. 1l - Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz zgodnie z Polskimi Normami

— Wszystkie urzgdzenia montowac¢ zgodnie z fabrycznymi DTR.

- Instalacje zabezpieczajgce prace urzadzen i instalacji muszg by¢ sprawdzone
i poddawane okresowym przeglagdom i konserwaciji.



— Do wszystkich robét uzywaé¢ atestowanych materiatéw i rurociggéw.

— Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen i armatury innych producentéw pod
warunkiem, ze bedg one spetniaty normy i wymagane Prawem budowlanym
dopuszczenia oraz bedg posiadaty zaktadane w projekcie parametry pracy.

- Przed wykonaniem instalacji nalezy doktadnie sprawdzi¢ wszystkie przebiegi
i w przypadku rozbieznosci z niniejszg dokumentacjg zawiadomic projektanta
lub inwestora. Wszystkie prace instalacyjne nalezy prowadzi¢ w petnej
koordynaciji ze wszystkimi pozostatymi branzami.

— Na etapie prac projektowych istniejgce instalacje sg zakryte w przypadku
odkrycia innego przebiegu instalacji skonsultowaé z projektantem lub
dostosowac do zaistniatej sytuaciji.

— Eksploatacje instalacji nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym w zakresie
fachowym i BHP.

- Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac,
ilosci materiatdw i urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu.
W razie wystgpienia niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacja
rysunkowg Wykonawca powinien zwroci¢ sie pisemnie do biura projektéw
celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy
wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg dokumentacja.

— Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy,
zastosowania materiatdw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione
w kosztorysie  ofertowym  Wykonawcy. Brak ich  wyszczego6lnienia
w dokumentacji nie jest podstawg do roszczehn finansowych Wykonawcy
w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow

Autor projektu oswiadcza, ze przyjete w dokumentacji rozwigzania w postaci
konkretnych urzadzen Iub materialdow i okreslonych producentéw sa
rozwigzaniem przykiadowym spetniajacym wymagania techniczne, ktére musza
by¢ spetnione dla wlasciwego funkcjonowania instalacji zaprojektowanych
w niniejszej dokumentacji. W razie zamiaru zamiany przyjetych rozwigzan
(urzadzen i materialbw na inne), proponujacy musi udowodnié¢, ze
proponowane zamienniki spetniaja warunki techniczne nie gorzej niz przyjete w
dokumentacji oraz, ze posiadajg aktualne certyfikaty, dopuszczenia i aprobaty
techniczne wymagane prawem.



