
12x(2xRJ45 UTP kat.6)

Gniazdo
audio-video HDMI

montowane w
puszce p/t lub n/t

Gniazdo
audio-video HDMI

montowane w
puszce p/t lub n/t

1x przewód
HDMI

STANOWISKO
KOMPUTEROWE PROJEKTOR

MULTIMEDIALNY

LEGENDA INSTALACJE NISKOPRĄDOWE:

- gniazdo komputerowe typu 2xRJ45 UTP kat.6a
  montowane w puszce p/t lub n/t

- gniazdo komputerowe typu 1xRJ45 UTP kat.6a
  montowane w puszce p/t lub n/t

- gniazdo audio-video HDMI montowane
  w puszce p/t lub n/t
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Panel krosowy 24xRJ45 1U Kat 6a UTP z prowadnicą do kabli

4xU/UTP kat.6a

4x(1xRJ45 UTP kat.6)

24xU/UTP kat.6a

SCHEMAT IDEOWY ISTALACJI LAN

SCHEMAT IDEOWY ISTALACJI MULTIMEDIALNYCH

ISTNIEJACY PUNKT DYSTRYBUCYJNY
NALEZY WYPOSAŻYĆ W:
-2x PANEL KROSOWY,
-2 x SWITCH,
-1 x UPS.

OKABLOWANIE PROJEKTOWANYCH
PUNKTÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH W

PROJEKTOWANYCH SALACH
SEMINARYJNYCH NALEŻY SPROWADZIĆ
DO SZAFY RACK ISTNIEJĄCEGO PUNKTU

DYSTRYBUCYJNEGO ZLOKALIZOWANEGO
W POMIESZCZENIU SERWEROWNI

SWITCH,  L3Lite,  Stackable 48 x RJ45 GE Base-TX
PoE+, 1xRS-323, 1xUSB, 1xOOB, 1x4 x 10G SFP+ ports,
PoE Budget max. 740W,

SWITCH,  L3Lite,  Stackable 48 x RJ45 GE Base-TX
PoE+, 1xRS-323, 1xUSB, 1xOOB, 1x4 x 10G SFP+ ports,
PoE Budget max. 740W,
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Panel krosowy 24xRJ45 1U Kat 6a UTP z prowadnicą do kabli

UPS 3000VA
z portem RS232 lub USB

OBIEKT:

RYSUNEK:

DATA

Białystok, ul. Akademicka 3

Dz. Nr. 1744/2 Obr. 11

LOKALIZACJA:

SKALA

NR RYS.

INSTALACJE

ELEKTRYCZNE:

PROJEKTANT:

mgr inż.Wojciech Grudziński

Nr.BŁ 138/92

Podpis

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ABC

UL PRĄDZYŃSKIEGO 30 15-199 BIAŁYSTOK TEL. 502376064

Koncepcja przebudowy części pomieszczeń

z przeznaczeniem na sale seminaryjne

w budynku Domu Studenta nr.1

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Właściciel i Inwestor

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Jana Kilińskiego 1

Białystok


