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OBMIAR:

1

tAZIENKA MESKA

1
d.1

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2 - sufit+sciany nad glazurg

m2

[(1,61*1,67)+ (1,67 *1,25) +(3,47*1,2) +(1,33* 1,0) +
(1,3371,0) + (3,02 * 2,82) + (2,10 * 2,02) + (1,20 * 1,0)] +
[(1,67+1,61+1,67+161)+(4,72+1,1+1,50+1,33 +
1,0+133+1,0+133+10+133+1,0+0,6+1,1)+
(2,82+0,93+2,05+2,10+1,10+1,20+ 1,0+ 1,20+ 1,0
+1,0+3,0+3,02)]*1,25

m2

82,209

RAZEM

82,209

— N

NNRNKB
202 1134-01

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufit +$ciany

m2

[(1,61*1,67)+ (1,67 *1,25)+ (3,47 *1,2) +(1,33*1,0) +
(1,33*1,0) + (3,02 *2,82) + (2,10 * 2,02) + (1,20 * 1,0)] +
[(1,67+1,61+1,67+1,61)+(4,72+1,1+150+ 1,33+
1,0+1,33+1,0+1,33+1,0+1,33+1,0+0,6 +1,1) +
(2,82+0,93+2,05+2,10+ 1,10+ 1,20+ 1,0+ 1,20+ 1,0
+1,0+3,0+3,02)]*3,5

m2

184,179

RAZEM

184,179

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej - murek przy brodziku

m2

(3,02%0,25) + (1,0 * 0,25)

m2

1,005

RAZEM

1,005

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek - zbicie glazury

m2

[(1,67+161+1,67+1,61)+(4,72+1,1+150+ 1,33+
1,0+133+1,0+133+1,0+133+1,0+0,6+1,1)+
(282+093+2,05+2,10+1,10+1,20+1,0+ 1,20+ 1,0
+1,0+3,0+3,02)]*2,25

m2

101,970

RAZEM

101,970

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej

m2

[(1,61*1,67)+(1,67*1,25) + (3,47*1,2) + (1,33* 1,0) +
(1,33 *1,0) + (3,02 * 2,82) + (2,10 * 2,02) + (1,20 * 1,0)]

m2

25,559

RAZEM

25,559

KNR 4-01
0212-01

Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubosci do 15 cm - posadzka betonowa

m3

[(1,61*1,67)+(1,67*1,25)+ (3,47 *1,2) + (1,33*1,0) +
(1,33 1,0) + (3,02 * 2,82) + (2,10 * 2,02) + (1,20 * 1,0)] *
0,1

m3

2,556

RAZEM

2,556

KNR 0-19
0928-12

Demontaz i montaz drzwi balkonowych z PCV - demontaz
przegrod prysznicowych z PCV

m2

3,02*2,25+3,02*2,25

m2

13,590

RAZEM

13,590

— 00

KNR-W 2-02
0803-01

Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na
Scianach i stupach naprawy tynkéw po zbiciu glazury -
przyjeto 15 m2

m2

15

m2

15,000

RAZEM

15,000

- ©

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkoéw z poszpachlowaniem
nierownosci - sufit + Sciany nad glazurg

m2

[(1,61*1,67)+(1,67*1,25)+ (3,47 *1,2)+ (1,33*1,0) +
(1,33 *1,0) + (3,02 * 2,82) + (2,10 * 2,02) + (1,20 * 1,0)] +
[(1,67+1,61+167+1,61)+(@,72+1,1+150+1,33+
1,0+1,33+1,0+133+1,0+1,33+1,0+0,6+1,1) +
(2,82 +0,93+2,05+2,10+ 1,10 + 1,20+ 1,0 + 1,20 + 1,0
+1,0+3,0+3,02)]*1,25

m2

82,209

RAZEM

82,209

10
d.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynkow wewnetrznych sufitdw i Scian nad glazurg

m2

-2-
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[(1,61*1,67)+ (1,67 *1,25)+(3,47*1,2) +(1,33*1,0) + [ m2 82,209
(1,33*1,0) + (3,02 *2,82) + (2,10 * 2,02) + (1,20 * 1,0)] +
[(1,67+1,61+1,67+1,61)+(4,72+1,1+1,50+ 1,33 +
1,0+133+1,0+133+10+133+1,0+0,6+1,1)+
(2,82+0,93+2,05+2,10+1,10+1,20+1,0+ 1,20+ 1,0
+1,0+3,0+3,02)] * 1,25
RAZEM 82,209
11| KNNR 2 | Posadzki cementowe zatarte na gtadko, gr. 70 mm m2
d.1| 1202-06
1202-07
[(1,61*1,67)+ (1,67 *1,25)+(3,47*1,2) +(1,33*1,0)+ [ m2 25,559
(1,33*1,0) + (3,02 * 2,82) + (2,10 * 2,02) + (1,20 * 1,0)]
RAZEM 25,559
12| KNR-W 2-02 | Warstwy niwelujgco-wyrownawcze cementowe grubosci 2 | m2
d.1] 1105-01 mm zatarte na gtadko
[(1,61*1,67)+ (1,67 *1,25)+(3,47*1,2) +(1,33*1,0) + [ m2 25,559
(1,33*1,0) + (3,02 * 2,82) + (2,10 * 2,02) + (1,20 * 1,0)]
RAZEM 25,559
13| KNR-W 2-02 | Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o m2
d.1] 0840-06 | wymiarach 30x60 cm na zaprawie klejowej
Ptytka np: Paradyz, Nowa Gala lub rownowazna
(kolorystyka do ustalenia z Zamawiajgcym)
[(1,67+1,61+1,67+1,61)+(4,72+1,1+1,50+ 1,33 + m2 101,970
1,0+133+1,0+1,33+1,0+1,33+1,0+0,6+1,1) +
(2,82+0,93+2,05+2,10+1,10+1,20+1,0+ 1,20+ 1,0
+1,0+3,0+3,02)] * 2,25
RAZEM 101,970
14| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z plyt styropianowych | m2
d.1| 0608-03 | poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
[(1,61*1,67)+ (1,67 *1,25)+(3,47*1,2)+(1,33*1,0) + [ m2 25,559
(1,33 *1,0) + (3,02 * 2,82) + (2,10 * 2,02) + (1,20 * 1,0)]
RAZEM 25,559
15 KNR 4-01 | Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni m2
d.1] 0601-02 poziomych dwuwarstwowe folig w plynie z
wyprofilowaniem cokotow z tasmy uszczelniajgcej
[(1,61*1,67)+ (1,67 *1,25)+ (3,47 *1,2) +(1,33*1,0) + [ m2 25,559
(1,33*1,0) + (3,02 * 2,82) + (2,10 * 2,02) + (1,20 * 1,0)]
RAZEM 25,559
16| KNR 4-01 | Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw nieotynkowanych | m2
d.1| 0603-02 | folig w ptynie - prysznice i umywalki na wysoko$¢ min 2,0
m
(1,60 *2,0) +(2,1*2,0)+(1,5+ 3,02+ 1,5)* 2,0 m2 19,440
RAZEM 19,440
17| KNR-W 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni m2
d.1] 1111-08 [ sztucznych 60x60 cm lub 60x30 na zaprawie klejowej
uktadane metoda nieregularng
Ptytka np: 60x60 cm Paradyz, Nowa Gala lub
rownowazna o klasie R11 (kolorystyka do ustalenia z
Zamawiajgcym)
[(1,61*1,67)+ (1,67 *1,25)+(3,47*1,2) +(1,33*1,0)+ [ m2 25,559
(1,33 *1,0) + (3,02 * 2,82) + (2,10 * 2,02) + (1,20 * 1,0)]
RAZEM 25,559
18] KNNR 2 | Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych m2
d.1] 1103-01 fabrycznie wykonczonych Drzwi ptytowe biate
6 szt.
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
19| KNR-W 2-02 | Scianki prysznicowe z ptyt HPL na 3 stanowiska (2 m2
d.1| 1029-05 | przegrody) + przegroda przebieralni
(2,25*1,20)*2+3,02* 2,25 m2 12,195
RAZEM 12,195
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20| KNR 0-14 | Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - m2
d.1| 2011-07 kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek
i podciggow, jednowarstwowa 50 - 01 - obudowa $cian z
umywalkami- wzmocnienie scian do montazu umywalek
(1,6 *2,0) + (2,1*2,0)+(1,1*2,0) + (4,0 * 2,0 m2 17,600
RAZEM 17,600
21 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1] 0108-19 [ rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych
0108-20 na odlegtos¢ 10 km
1,55+26+0,55+1,0 m3 5,700
RAZEM 5,700
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