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1.0 Opis do sytuaciji.

1.1 Przedmiot inwestycji

1.2

1.3

1.5
1.6

Przedmiotem opracowania jest koncepcja przebudowy czesci pomieszczerh Domu Studenta
Nr.1 UMwB w Biatymstoku.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatka budowlana jest uzbrojona w sieci komunalne.

Dziatka jest zabudowana- istniejgce budynki zespotu Patacu Branickich i, budynki dydaktyczne
UMwB , od strony potudniowo-wschodniej bulwary J.Bicharskiego , od potudniowego-zachodu
bulwar Kosciatkowskiego

Dziatka posiada przytgcza infrastruktury technicznej.

Otoczenie —otoczenie budynku Domu Studenta stanowig ogrody Patacu Branickich:.

od strony potudniowo-wschodniej bulwary J.Bicharskiego , od potudniowego-zachodu

bulwar Kosciatkowskiego

Projektowane zagospodarowanie

Zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian.

Uktad komunikacyjny

Obstuga komunikacyjna- istniejgcy dojazd zjazdem z drogi publicznej —ul.A.Mickiewicza.
Nawierzchnie dojazdu , chodnikdw —istniejgce .

Miejsca postojowe.

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania nie zmienia ilosci pracownikdw, a co za tym idzie,

ilosci miejsc postojowych niezbednych do obstugi pracownikdw.

Istniejace i projektowane sieci uzbrojenia terenu

Uzbrojenie dziatki wodociggowe - istniejace
Odprowadzenie $ciekéw bytowych sanitarnych - istniejace
Zasilanie w energie elektryczna - istniejace

Odprowadzenie wody deszczowej powierzchniowe na wtasnej dziatce - istniejace

Obiekt wraz z terenem jest wpisany do rejestru zabytkow i podlega ochronie
konserwatorskiej: Decyzja WKZ nr.KI.WKZ-5340/22/77 z dnia 01.09 1977 pod Nr. REJ. A-286
Teren nie znajduje sie w strefie wptywodw eksploatacji gornicze;.

Ochrona srodowiska.

Projektowana przebudowa oraz roboty w ramach biezgcej konserwacji nie stwarzajg
zagrozenia dla zdrowia ludzi, Srodowiska i innych obiektow budowlanych.

Zgodnie z art34 ust.3 pkt 5 Prawa Budowlanego obszar oddziatywania obiektu miesci sie na
terenie bedgcym wtasnoscig Inwestora.
Opracowat
mgr inz. arch. Bogdan Cimochowicz
upr. Bt 107/91



2.0 Opis do koncepcji architektonicznej
2.1 Przeznaczenie i program uzytkowy .

Przedmiotem opracowania sg pomieszczenia lokali mieszkalnych UMwB w Biatymstoku
mieszczgcych sie na parterze Domu Studenta Nr.1 z wejsciem od. Ul. Akademickiej

Zgodnie z przedmiotem zaméwienia zakres opracowania zostat oznaczony w czesci graficznej
Opracowanie obejmuje:

Koncepcja obejmuje przebudowe istniejgcych lokali mieszkalnych zlokalizowanych na parterze
w budynku Domu Studenta UMwB Nr1 przy ul. Akademickiej nas ale seminaryjne oraz
przebudowe istniejgcego wezta higieniczno-sanitarnego.

Zaprojektowano cztery sale seminaryjne, wezet higieniczno-sanitarny M/K oraz tazienke dla
0s0b niepetnosprawnych.

Wysokos¢ projektowana pomieszczen pomieszczen-300,00 cm.
Przewidywana ilo$¢ oséb zatrudnionych-24

Dostep i obstuga oséb niepetnosprawnych: dostep na parter zostanie zapewniony przez
schodataz ggsiennicowy umozliwiajgcy transport po schodach zewnetrznych. Dostep do
schodotaza oraz transport zapewni pracownik administracji. Zostanie zamontowany system
przyzywowy przy drzwiach wejsciowych

2.1.1Prace budowlane zwigzane ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen.

- w ramach biezacej konserwacji: prace konserwacyjne polegajace na szpachlowaniu,
uzupetnianiu ubytkdw tynku , malowaniu $cian i sufitdw wszystkich pomieszczen objetych
opracowaniem, wymiane posadzki .

-w ramach przebudowy:

=  Wyburzenie czesci $cian dziatowych wraz z demontazem istniejgcej stolarki
drzwiowej wewnetrznej wraz z o$cieznicami

=  Wykonanie otwordéw drzwi wejsciowych do pomieszczen wraz z wykonaniem
nowych nadprozy po uprzednim demontazu istniejgcych drzwi wraz z oscieznicami.

= wymiane instalacji elektrycznej oswietlenia ,gniazdek wszystkich pomieszczen
objetych opracowaniem.

=  Usuniecie starej i wykonanie nowe;j instalacji wod-kan w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych.

2.2 Stan obecny

Budynek wykonano w technologii tradycyjnej , Sciany murowane z cegty petnejgr.51i12 cm,
tynkowane , malowane farba emulsyjna..

Stropy gestozebrowe ceramiczne / Ackerman/ i zelbetowe wylewane.

Sufity-tynkowane i malowane farbg emulsyjna.

Posadzki- parkiet debowy z listwami przypodtogowymi oraz wyktadzina PCV w pokojach, na
korytarzu posadzka z ptytek z gresu 30x30.



Stolarka drzwiowa: drzwi drewniane filongowe, z ptycinami, z futrynami drewnianymi ,malowane
na kolor bezowy.Drzwi istniejgce w korytarzu z PCV, przeszklone , dymoszczelne

Stolarka okienna: nowa, PCV w kolorze biatym.

Parapety: lastriko obfozone ptytkami z gresu

Ocena stanu technicznego istniejgcego budynku

W budynku nie stwierdzono widocznych oznak degradacji stanu konstrukcji obiektu
takich jak peknie¢, ubytkdw powtok, sladéw korozji i innych uszkodzen, nadmiernych
odksztatcen i ugie¢ elementdéw konstrukcyjnych — stan techniczny - dobry.

2.3  Technologia wykonawstwa prac robét budowlanych.

Nie projektuje sie prac moggcych ingerowaé w uktad konstrukcyjny obiektu.
2.3.1 Biezgca konserwacja

Sciany i sufity

¢ Na S$cianach pomieszczen zbicie luznych tynkéw i naprawa tynkdéw
Sufity w projektowanych pomieszczeniach: skucie istn. tynku na catej powierzchni

e zbicie glazury wraz z masa klejacg w pomieszczeniach istniejacych tazienek

e wykonanie gtadzi gipsowych z przetarciem.

e Tynkowanie Scian tynkiem kat II + gtadz gipsowa , nastepnie gruntowanie i malowanie
$cian wewnetrznych farbg lateksowg odporng na zmywanie i szorowanie .
Malowanie:
Malowanie scian w pomieszczeniach suchych:
Dyspersyjna farba lateksowa potpotysk zgodna z PN 13300 o odpornosci na szorowanie na
mokro klasa 1, o stopniu krycia klasa 2 do wymalowan wewnetrznych, bez rozpuszczalnikow,
odporna na szorowanie.
Malowanie $cian w pomieszczeniach mokrych:
Dyspersyjna farba lateksowa potpotysk zgodna z PN 13300 o odpornosci na szorowanie na
mokro  klasa 1, o stopniu krycia klasa 2 do wymalowan wewnetrznych, bez
rozpuszczalnikéw, odporna na szorowanie

Kolorystyka - jasne odcienie bezu (ostatecznie kolorystyka do wustalenia z
Zamawiajacym po przedstawieniu przez Wykonawce wzornikdw koloréw - wszystkie
pomieszczenia),

Oktadziny s$cian z ptytek ceramicznych:

Przeznaczenie: tazienki, pomieszczenia porzagdkowe, pomieszczenia mokre.

Ptytki z powtoka fatwo czyszczaca, uktadane do wysokosci 2m od posadzki w
pomieszczeniach fazienek , pas szer.60 cm nad blatem w pomieszczeniu socjalnym.

Sufity podwieszane:

Wykonanie sufitow podwieszanych z niewidoczng konstrukcja nosna, gdzie istnieje
potrzeba tatwego demontazu pojedynczych ptyt sufitowych.

— Materiat ptyt — wetna szklana o duzej gestosci.
— Rodzaj konstrukcji nosnej rusztu z ocynkowanej stali malowanej proszkowo,
niewidoczna, lub rownowazna (zaleznie od rodzaju i producenta ptyt).



— Pokrycie ptyt — powitoka typu, nie gorsza niz Akutex FT, powierzchnia tylna
zabezpieczono welonem szklanym, krawedzie malowane.

—  Grubos$¢ ptyt — 20mm.

—  Wymiary ptyt =60 x 60cm.

— Krawedz — D (niewidoczna konstrukcja nosna).

— Odbicie swiatta — 85%.

— Odpornos¢ na wilgoé¢ — ptyty wytrzymujg statg wilgotnos¢ powietrza do 95% przy
temperaturze 30°C bez ugiecia, wypaczenia czy tez rozwarstwienia.

— Bezpieczenstwo pozarowe — ptyty sg materiatem niepalnym. System, ptyty wraz z
konstrukcja, zaliczono do oktadzin zabezpieczajgcych przed ogniem.

— Reakcja na ogien — A2-s1,d0.

Izolacja przeciwwilgociowa pod ptytki ceramiczne w pomieszczeniach mokrych:

W pomieszczeniach mokrych takich jak prysznice, tazienki, umywalnie w ktorych bedg oktadziny
ceramiczne nalezy zastosowac¢ odpowiednig izolacje. I1zolacje nalezy wykona¢ przy zastosowaniu
elastycznej powtoki uszczelniajgcej (tzw. folii w ptynie) — min. grubos¢ 0,5 mm. Elastyczng
powtoke uszczelniajgcg (tzw. folie w ptynie) — min. grubos¢ 0,5 mm, nalezy zastosowad rowniez
pod ptytki sScienne we wszystkich pomieszczeniach.

Podlogi , posadzki

We wszystkich pomieszczeniach sal dydaktycznych.

e usuniecie istniejacej posadzki wraz z warstwami podtogi na stropie / parkiet debowy
,klej do parkietu/ do poziomu podktadu betonowego.

e wykonanie nowej posadzki wraz z warstwami podkiadowymi w pomieszczeniach
dydaktycznych :
- masa samopoziomujaca gr. ok. 1-3 cm / grubosc¢ jest uzalezniona od istniejacych
warstw  podiogowych

Wyktadzina PCV obiektowa, homogeniczna w rulonie, na wylewce cementowej zbrojonej
siatkg lub masa samopoziomujgca gr.2-5 mm. Wyktadziny nalezy wywing¢ na Sciane na
wysokos$¢ 10cm z zastosowaniem listew wyobleniowych.
Wiasciwosci:

— Format: rulon 2mx20m;

— Grubosé: 2mm;

— Ciezar 3250 g/m2;

— Klasyfikacja zastosowania EN 649 - 23/34/43;

— Odpornosé na Scieranie EN 649 — Grupa P;

— Antyposlizgowos¢ EN 13893 — Klasa DS;

— Antystatycznos¢ DIN 51953 — 109 K;

— Palnosé: PN-B-02854 trudnozapalny;

— Klasyfikacja ogniowa PN EN13501-1:2004 — Bbl-s1;

— Posiada nastepujgce atesty i certyfikaty Atest higieniczny, Certyfikat zgodnosci ITB, Krajowa
Deklaracja Zgodnosci;

— Nalezy stosowac¢ kleje do wyktadzin PCV producentéw rekomendowanych przez
producenta.

— Wszystkie taczenia nalezy spawac celem uzyskania jednolitej posadzki.

— Cokot na Scianie zastosowaé¢ w formie wywiniecia wykfadziny na $ciane do wys. 10cm z
listwa wyobleniowg pod wyktadzing pomiedzy Sciang i podfogg o profilu 25mmx25mm.
Cokoty nalezy zlicowa¢ z wykoriczong $ciana.



W projektowanych fazienkach .

e wykonanie nowej posadzki wraz z warstwami podktadowymi:
- warstwa wyréwnawcza na stropie ok. 3 cm
- izolacja przeciwwodna 2x papa na zakfad lub folia w ptynie.
- masa samopoziomujgca gr. ok. 2 cm - grubo$¢ jest uzalezniona od istniejgcych
warstw  podtogowych
- ptytki z gresu o wysokich walorach estetycznych, o wymiarach 30x30 i 30x60 cm

Parametry:
Ptytki z gresu o wysokich walorach estetycznych.

—  Wymiary ptytek: ok. min.30x30i30x60 cm;
— Grubos$é: 10 mm;

— Woytrzymatos¢ na zginanie - 50 N/mm?2;

— Klasa nasigkliwosci - E 0,01% + 0,04%;

— Klasa antyposlizgowosci - R R11;

— Dokfadnos¢ wymiardéw:

— dtugosé, szerokosé: £ 0,1%

— grubosé: £ 2,0%

— prostoliniowos¢: £ 0,1%

— prostokatnosé: £ 0,1%

— wichrowatos$¢: +0,2%

— Odpornos¢ na zaplamienia: odporny;

— Scieralno$¢ wgtebna - 139 mm?;

— Odpornosc¢ na szok termiczny: petna;

— Mrozoodpornosé: tak;

— Posiadajace odpowiednie aprobaty i atesty higieniczno-sanitarne.
— Fuga szerokosci 2mm,

Cokot wys. 10 cm: ptytki gresowe - rodzaj, wymiary i fuga, dostosowane do rodzaju ptytek z
gresu zastosowanych w danym miejscu na posadzce

Projektowany poziom posadzek we wszystkich pomieszczeniach objetych
przebudowqa i remontem pozostaje zgodny ze stanem istniejacym i nie zmienia
kubatury pomieszczen.

e Parapety
Istniejgce parapety okienne z lastriko obtozone ptytkami z gresu oczysci¢, uzupetnic fugi. W
ramach biezgcej konserwacji.

2.3.2 Przebudowa

®* Wyburzenie istniejgcych scian dziatowych z cegty ceramicznej gr. 12 cm

e Wymurowanie nowych Scian dziatowych, zgodnie z rys.
Sciany z cegly silikatowo-wapiennej gr. 12 cm. Na zaprawie murarskiej cienkowarstwowe;j.

e Wykonanie nowych otworéw drzwiowych do projektowanych pomieszczen , zgodnie z
rysunkami czesci graficzne;j.



Stolarka drzwiowa :

Istniejgca:

Wszystkie drzwi istniejgce do pomieszczen projektowanych w korytarzu pozostajg i zostang
objete biezacg konserwacja: skrzydta drzwiowe i futryny nalezy oczysci¢ , pomalowac farbg
akrylowag na kolor biaty. Futryny oczysci¢ , wyregulowac istn. zawiesia, usungc¢ istniejace
fragmenty starych zawiesi i pomalowac na kolor biaty. W razie koniecznosci wymieni¢ zamki i
zmontowac zamki z wktadkg systemowsa.

Nowa.

Projektowane drzwi w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych/ wewnatrz zespotow

sanitarnych i drzwi wejsciowe do fazienki NP./.

Drzwi drewniane wykonane z ramiaka drewnianego, w systemie bezprzylgowym pokryte ptytg
HDF ,wykonczone laminatem. Oscieznice regulowane.

Skrzydta drzwiowe wyposazone w samozamykacze, zamki z wktadka systemowa.

Drzwi do tazienek z otworami nawiewnymi .

Projektowana witryna na korytarzu oddzielajaca cze$¢ dydaktyczng od pozostatych
pomieszczen domu studenta z profili aluminiowych, szklona szkiem bezpiecznym
przeziernym , barwionym w masie na kolor biaty. Skrzydta drzwiowe wyposazone w
samozamykacze, zamki z wktadkyg systemowsg. Drzwi wyposazone w elektroniczny przycisk

zdjecia blokady drzwi i zintegrowane z SSP.

Sufity.
W pomieszczeniach dydaktycznych zamontowaé
podkonstrukcji stalowej w module 60x 60 cm .

sufity podwieszane systemowe na

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zamontowac sufity podwieszane , systemowe na
podkonstrukcji stalowej w module 60x60 cm na h=250,00 cm.

2.3.3 Wykaz pomieszczen

Nr.

Nazwa
pomieszczenia

Powierzchnia

pomieszczenia
w /m?/

Wymagane wykonanie pomieszczen
Posadzka ,Sciana, sufit

0.7

Korytarz

44,96

Istn. posadzka z ptytek ceramicznych do pozostawienia.
Sciany do remontu i biezacej konserwaciji
Sufit —istniejacy , tynkowany i malowany do biezgcej
konserwacji.

0.1

Sala wyktadowa

50,75

Istn. posadzka . do usuniecia
Nowa posadzka z wyktadziny PCV
Istn. $ciany dziatowe do wyburzenia.
Sciany do remontu i biezacej konserwaciji
Sufit istniejgcy tynk do do skucia
Nowy sufit—podwieszany , systemowy w module 60x60
cm

0.2

Sala wyktadowa

20,75

Istn. posadzka . do usuniecia
Nowa posadzka z wyktadziny PCV
Istn. $ciany dziatowe do wyburzenia.
Sciany do remontu i biezacej konserwacji




Sufit istniejgcy tynk do do skucia
Nowy sufit—podwieszany , systemowy w module 60x60
cm

0.3 WC/K 16,06 Istn. posadzka z ptytek ceramicznych do usuniecia.
Istn. $ciany dziatowe do wyburzenia.
Istn. oktadzina scienna z ptytek ceramicznych do
usuniecia. Kabiny systemowe /2 szt./ do demontazu z
mozliwoscig wykorzystania w pomieszczeniu. WC/M
Sciany do remontu i biezacej konserwacji.
Na scianach oktadzina z ptytek ceramicznych do h=200,00
cm wg. Rys.
Sufit istniejgcy: tynk do do skucia
Nowy sufit—podwieszany , systemowy w module 60x60
cm

0.4 WC/M 11,60 Istn. posadzka z ptytek ceramicznych do usuniecia.
Proj. Sciany dziatowe murowane gr. 12 cm .
Sciany istn. do remontu i biezacej konserwaciji.
Na scianach oktadzina z ptytek ceramicznych do h=200,00
cm wg. Rys.
Sufit istniejgcy: tynk do do skucia
Nowy sufit—podwieszany , systemowy w module 60x60
cm

0.3/A WC/NP 5,00 Istn. posadzka z ptytek ceramicznych do usuniecia.
Proj. $ciany dziatowe murowane gr. 12 cm .
Sciany istn. do remontu i biezacej konserwaciji.
Na scianach oktadzina z ptytek ceramicznych do h=200,00
cm wg. Rys.
Sufit istniejgcy: tynk do do skucia
Nowy sufit—podwieszany , systemowy w module 60x60
cm

0.5 Sala wyktadowa 37,65 Istn. posadzka . do usuniecia
Nowa posadzka z wyktadziny PCV
Istn. $ciany dziatowe do wyburzenia.
Sciany do remontu i biezacej konserwacji
Sufit istniejgcy tynk do do skucia
Nowy sufit—podwieszany , systemowy w module 60x60
cm

0.6 Sala wyktadowa 43,42 Istn. posadzka . do usuniecia
Nowa posadzka z wyktadziny PCV
Istn. $ciany dziatowe do wyburzenia.
Sciany do remontu i biezacej konserwacji
Sufit istniejgcy tynk do do skucia
Nowy sufit—podwieszany , systemowy w module 60x60
cm

P.U. tacznie 230,01 m*

2.6 Uwagi ogdlne.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem autorskim i w statym
kontakcie z Urzedem Ochrony Konserwatorskiej i zgodnie z zaleceniami Podlaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw

3. Ochrona przeciwpozarowa:

3.1. Kategoria zagrozenia ludzi.

Budynek, jest przeznaczony do zamieszkania zbiorowego kwalifikowany jest do kategorii
zagrozenia ludzi ZL V z pomieszczeniem kategorii ZL | zagrozenia ludzi (sala kabaretowa) i ZL IlI
zagrozenia ludzi (czes$¢ dydaktyczna na poziomie piwnicy).



3.2 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji budynku.

Powierzchnia uzytkowa kompleksu budynkéw wynosi 7575, 94 m2.

Ze wzgledu na wysokos¢, budynek gtéwny okresla sie jako niski (N) — 8, 60 m do stropu nad
ostatnia kondygnacjg uzytkowa, blok G jako sredniowysoki (SW) 13,04 m do stropu nad ostatnia
kondygnacjg uzytkowa.

3.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych i przewidywana gestos¢
obcigzenia ogniowego ora wystepowanie stref zagrozenia wybuchem.

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych: materiatami palnymi wystepujacymi w
budynku s3: w pomieszczeniach administracyjno-biurowych, pokojach (meble, komputery,
zastony, kotary, papier, meble z wyrobow drewnopochodnych i metalowych, tapicerka, kotary,
zastony i wyktadziny dywanowe, materace; w pomieszczeniach gospodarczych (opakowania,
mat. gospodarcze i spozywcze w czesci kuchennej).

Przewidywalna gestos¢ obcigzenia ogniowego: w pomieszczeniach administracyjnych oraz w
pomieszczeniach mieszkalnych gestos$¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy wartosci
500MJ/m?*a w pomieszczeniach gospodarczych nie przekroczy 500MJ/m?.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zewnetrzne zagrozone wybuchem.

34 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Budynek gtéwny powinien by¢ wykonany w klasie ,,C” odpornosci pozarowej, a zaprojektowane
elementy budowlane spetniajg wymagane odpornosci ogniowe t;j.:

- R 60 - gtéwna konstrukcja nosna,

- REI 60 - stropy miedzykondygnacyjne,

- EI30(o¢>i) —sciany zewnetrzne (Sciany stanowigce konstrukcje nosng REI 60),

- EI 15— $ciany wewnetrzne ($ciany stanowigce konstrukcje nosng REI 60),

- R 15 -konstrukcja dachu,

- RE 15 — przekrycie dachu,

Wszystkie elementy konstrukcyjne spetniajg warunek dla nierozprzestrzeniajacego ognia.

gtéwna konstrukcja L .
oéna R 60 Sciany z cegty petnej gr. 67, 51 cm,
konstrukcja dachu drewniana. ,uodporniona
konstrukcja dachu R 15 sSrodkiem ogniochronnym FOBQOS M-4
do stanu trudnozapalnego
zelbetowe, wylewane i gestozebrowe - ceramiczne typu
stropy REI 60 ,Ackerman”
Sciany zewnetrzne El 60 z cegly ceramicznej petnej gr.67 i 51 cm
$ciany wewnetrzne ElI 15 z cegly ceramicznej petnej gr. 12
przekrycie dachu RE15 Blacha powlekana

Wszystkie elementy konstrukcyjne spetniajg warunek dla nierozprzestrzeniajacego ognia

3.5  Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynkdéw niskich zaliczonych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL V wynosi 8000 m?, obiekt stanowi dwie strefy pozarowe — pierwsza to
budynek gtéwny niski o powierzchni 5200, 1 m? druga to blok G srednio wysoki 2375, 84 m? dla
ktorego dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 5000m?. W budynku gtéwnym na
poziomie piwnic dodatkowo zostaty wydzielone czesci ZL | (sala kabaretowa) oraz ZL Ill (czes¢
dydaktyczna).

3.6 Drogi pozarowe.
Do budynku zapewniony jest dojazd pozarowy od ul. Mickiewicza poprzez drogi wewnetrzne
spetniajace wymagania dla drég pozarowych .



3.7 Zaopatrzenie wodne.

Wymagane zaopatrzenie na wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi 20
dm?/s. Wokét budynku zlokalizowane s3g 3 hydranty nadziemne 75 w odlegtosci mniejszej niz 75
m od budynku przedmiotowego, zapewniajgce wymagania dla zaopatrzenia wodnego.

. UWAGA:

J Projekt architektoniczny podlega ochronie na mocy uregulowar prawnych w zakresie praw autorskich.

J Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania danym zakresem robot

J Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przestrzegajqc przepisow BHP

. Szczegdtowe rozwiqzania techniczne, kolorystyczne itp. Rozstrzygane bedq na roboczo w porozumieniu

z Inwestorem i Wykonawcq

J Materiaty budowlane powinny zawierac atesty i Aprobaty ITB, znak B dopuszczajqcy do obrotu
materiatami budowlanymi i odpowiada¢ normom budowlanym.

J Wszystkie roboty budowlano- montazowe prowadzic¢ zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i
Odbioru Robdt Budowlano- Montazowych” czesc¢ |,,Roboty Ogdlnobudowlane”

J Wykonawca przed przystgpien do robot budowlanych winien zapoznac sie z dokumentacjq projektowq /
opisem technicznym i czescig graficzng/ i potwierdzi¢ znajomos¢ w/w dokumentacji wpisem w dzienniku budowy

J Wszystkie prace budowlane prowadzone w winny by¢ wykonywane pod nadzorem Inwestora , Urzedu
Ochrony Zabytkoéw oraz Projektanta.

J Majgc na uwadze mozliwos¢ uszkodzen i ubytkow znajdujqcych sie pod obecnymi warstwami powtok
tynkarskich, posadzki, a niewidocznych bez dokonania odkrywek, zaleca sie :

. prowadzenie prac polegajgcych na usuwaniu luZnych fragmentow tynku , oczyszczaniu spoin i

ptaszczyzn, ze szczegolna ostroinosciq , tak by nie doprowadzi¢ do powiekszenia juz istniejgcych uszkodzen i
ubytkow.

] uzgodnienie z projektantem zakresu i rodzaju uzupetnien elementéw budowlanych i aplikacji
architektonicznych po dokonani wstepnego czyszczenia powtok i tynkéw.
- wezwanie przedstawiciela Urzedu Ochrony Zabytkéw , Inwestora i Projektantow wtasciwych branz w

momencie catkowitego odstoniecia konstrukcji gléwnej w miejscach gdzie byto to konieczne /brak przyczepnosci
aplikacji tynkarskich do podtoza betonowego/ w celu okreslenia wtasciwego stanu technicznego elementu
konstrukcyjnego.

ABC PRACOWNIA PROJEKTOWA
15-199 Biatystok ul. Pragdzynskiego 30

JEDNOSTKA PROJEKTOWA tel ; 502 37 60 64

BRANZA Projektant — uprawnienla Podpis
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1.0 Opis do sytuaciji.

1.1 Przedmiot inwestycji

1.2

1.3

1.5
1.6

Przedmiotem opracowania jest koncepcja przebudowy czesci pomieszczerh Domu Studenta
Nr.1 UMwB w Biatymstoku.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatka budowlana jest uzbrojona w sieci komunalne.

Dziatka jest zabudowana- istniejgce budynki zespotu Patacu Branickich i, budynki dydaktyczne
UMwB , od strony potudniowo-wschodniej bulwary J.Bicharskiego , od potudniowego-zachodu
bulwar Kosciatkowskiego

Dziatka posiada przytgcza infrastruktury technicznej.

Otoczenie —otoczenie budynku Domu Studenta stanowig ogrody Patacu Branickich:.

od strony potudniowo-wschodniej bulwary J.Bicharskiego , od potudniowego-zachodu

bulwar Kosciatkowskiego

Projektowane zagospodarowanie

Zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian.

Uktad komunikacyjny

Obstuga komunikacyjna- istniejgcy dojazd zjazdem z drogi publicznej —ul.A.Mickiewicza.
Nawierzchnie dojazdu , chodnikdw —istniejgce .

Miejsca postojowe.

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania nie zmienia ilosci pracownikdw, a co za tym idzie,

ilosci miejsc postojowych niezbednych do obstugi pracownikdw.

Istniejace i projektowane sieci uzbrojenia terenu

Uzbrojenie dziatki wodociggowe - istniejace
Odprowadzenie $ciekéw bytowych sanitarnych - istniejace
Zasilanie w energie elektryczna - istniejace

Odprowadzenie wody deszczowej powierzchniowe na wtasnej dziatce - istniejace

Obiekt wraz z terenem jest wpisany do rejestru zabytkow i podlega ochronie
konserwatorskiej: Decyzja WKZ nr.KI.WKZ-5340/22/77 z dnia 01.09 1977 pod Nr. REJ. A-286
Teren nie znajduje sie w strefie wptywodw eksploatacji gornicze;.

Ochrona srodowiska.

Projektowana przebudowa oraz roboty w ramach biezgcej konserwacji nie stwarzajg
zagrozenia dla zdrowia ludzi, Srodowiska i innych obiektow budowlanych.

Zgodnie z art34 ust.3 pkt 5 Prawa Budowlanego obszar oddziatywania obiektu miesci sie na
terenie bedgcym wtasnoscig Inwestora.
Opracowat
mgr inz. arch. Bogdan Cimochowicz
upr. Bt 107/91



2.0 Opis do koncepcji architektonicznej
2.1 Przeznaczenie i program uzytkowy .

Przedmiotem opracowania sg pomieszczenia lokali mieszkalnych UMwB w Biatymstoku
mieszczgcych sie na parterze Domu Studenta Nr.1 z wejsciem od. Ul. Akademickiej

Zgodnie z przedmiotem zaméwienia zakres opracowania zostat oznaczony w czesci graficznej
Opracowanie obejmuje:

Koncepcja obejmuje przebudowe istniejgcych lokali mieszkalnych zlokalizowanych na parterze
w budynku Domu Studenta UMwB Nr1 przy ul. Akademickiej nas ale seminaryjne oraz
przebudowe istniejgcego wezta higieniczno-sanitarnego.

Zaprojektowano cztery sale seminaryjne, wezet higieniczno-sanitarny M/K oraz tazienke dla
0s0b niepetnosprawnych.

Wysokos¢ projektowana pomieszczen pomieszczen-300,00 cm.
Przewidywana ilo$¢ oséb zatrudnionych-24

Dostep i obstuga oséb niepetnosprawnych: dostep na parter zostanie zapewniony przez
schodataz ggsiennicowy umozliwiajgcy transport po schodach zewnetrznych. Dostep do
schodotaza oraz transport zapewni pracownik administracji. Zostanie zamontowany system
przyzywowy przy drzwiach wejsciowych

2.1.1Prace budowlane zwigzane ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen.

- w ramach biezacej konserwacji: prace konserwacyjne polegajace na szpachlowaniu,
uzupetnianiu ubytkdw tynku , malowaniu $cian i sufitdw wszystkich pomieszczen objetych
opracowaniem, wymiane posadzki .

-w ramach przebudowy:

=  Wyburzenie czesci $cian dziatowych wraz z demontazem istniejgcej stolarki
drzwiowej wewnetrznej wraz z o$cieznicami

=  Wykonanie otwordéw drzwi wejsciowych do pomieszczen wraz z wykonaniem
nowych nadprozy po uprzednim demontazu istniejgcych drzwi wraz z oscieznicami.

= wymiane instalacji elektrycznej oswietlenia ,gniazdek wszystkich pomieszczen
objetych opracowaniem.

=  Usuniecie starej i wykonanie nowe;j instalacji wod-kan w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych.

2.2 Stan obecny

Budynek wykonano w technologii tradycyjnej , Sciany murowane z cegty petnejgr.51i12 cm,
tynkowane , malowane farba emulsyjna..

Stropy gestozebrowe ceramiczne / Ackerman/ i zelbetowe wylewane.

Sufity-tynkowane i malowane farbg emulsyjna.

Posadzki- parkiet debowy z listwami przypodtogowymi oraz wyktadzina PCV w pokojach, na
korytarzu posadzka z ptytek z gresu 30x30.



Stolarka drzwiowa: drzwi drewniane filongowe, z ptycinami, z futrynami drewnianymi ,malowane
na kolor bezowy.Drzwi istniejgce w korytarzu z PCV, przeszklone , dymoszczelne

Stolarka okienna: nowa, PCV w kolorze biatym.

Parapety: lastriko obfozone ptytkami z gresu

Ocena stanu technicznego istniejgcego budynku

W budynku nie stwierdzono widocznych oznak degradacji stanu konstrukcji obiektu
takich jak peknie¢, ubytkdw powtok, sladéw korozji i innych uszkodzen, nadmiernych
odksztatcen i ugie¢ elementdéw konstrukcyjnych — stan techniczny - dobry.

2.3  Technologia wykonawstwa prac robét budowlanych.

Nie projektuje sie prac moggcych ingerowaé w uktad konstrukcyjny obiektu.
2.3.1 Biezgca konserwacja

Sciany i sufity

¢ Na S$cianach pomieszczen zbicie luznych tynkéw i naprawa tynkdéw
Sufity w projektowanych pomieszczeniach: skucie istn. tynku na catej powierzchni

e zbicie glazury wraz z masa klejacg w pomieszczeniach istniejacych tazienek

e wykonanie gtadzi gipsowych z przetarciem.

e Tynkowanie Scian tynkiem kat II + gtadz gipsowa , nastepnie gruntowanie i malowanie
$cian wewnetrznych farbg lateksowg odporng na zmywanie i szorowanie .
Malowanie:
Malowanie scian w pomieszczeniach suchych:
Dyspersyjna farba lateksowa potpotysk zgodna z PN 13300 o odpornosci na szorowanie na
mokro klasa 1, o stopniu krycia klasa 2 do wymalowan wewnetrznych, bez rozpuszczalnikow,
odporna na szorowanie.
Malowanie $cian w pomieszczeniach mokrych:
Dyspersyjna farba lateksowa potpotysk zgodna z PN 13300 o odpornosci na szorowanie na
mokro  klasa 1, o stopniu krycia klasa 2 do wymalowan wewnetrznych, bez
rozpuszczalnikéw, odporna na szorowanie

Kolorystyka - jasne odcienie bezu (ostatecznie kolorystyka do wustalenia z
Zamawiajacym po przedstawieniu przez Wykonawce wzornikdw koloréw - wszystkie
pomieszczenia),

Oktadziny s$cian z ptytek ceramicznych:

Przeznaczenie: tazienki, pomieszczenia porzagdkowe, pomieszczenia mokre.

Ptytki z powtoka fatwo czyszczaca, uktadane do wysokosci 2m od posadzki w
pomieszczeniach fazienek , pas szer.60 cm nad blatem w pomieszczeniu socjalnym.

Sufity podwieszane:

Wykonanie sufitow podwieszanych z niewidoczng konstrukcja nosna, gdzie istnieje
potrzeba tatwego demontazu pojedynczych ptyt sufitowych.

— Materiat ptyt — wetna szklana o duzej gestosci.
— Rodzaj konstrukcji nosnej rusztu z ocynkowanej stali malowanej proszkowo,
niewidoczna, lub rownowazna (zaleznie od rodzaju i producenta ptyt).



— Pokrycie ptyt — powitoka typu, nie gorsza niz Akutex FT, powierzchnia tylna
zabezpieczono welonem szklanym, krawedzie malowane.

—  Grubos$¢ ptyt — 20mm.

—  Wymiary ptyt =60 x 60cm.

— Krawedz — D (niewidoczna konstrukcja nosna).

— Odbicie swiatta — 85%.

— Odpornos¢ na wilgoé¢ — ptyty wytrzymujg statg wilgotnos¢ powietrza do 95% przy
temperaturze 30°C bez ugiecia, wypaczenia czy tez rozwarstwienia.

— Bezpieczenstwo pozarowe — ptyty sg materiatem niepalnym. System, ptyty wraz z
konstrukcja, zaliczono do oktadzin zabezpieczajgcych przed ogniem.

— Reakcja na ogien — A2-s1,d0.

Izolacja przeciwwilgociowa pod ptytki ceramiczne w pomieszczeniach mokrych:

W pomieszczeniach mokrych takich jak prysznice, tazienki, umywalnie w ktorych bedg oktadziny
ceramiczne nalezy zastosowac¢ odpowiednig izolacje. I1zolacje nalezy wykona¢ przy zastosowaniu
elastycznej powtoki uszczelniajgcej (tzw. folii w ptynie) — min. grubos¢ 0,5 mm. Elastyczng
powtoke uszczelniajgcg (tzw. folie w ptynie) — min. grubos¢ 0,5 mm, nalezy zastosowad rowniez
pod ptytki sScienne we wszystkich pomieszczeniach.

Podlogi , posadzki

We wszystkich pomieszczeniach sal dydaktycznych.

e usuniecie istniejacej posadzki wraz z warstwami podtogi na stropie / parkiet debowy
,klej do parkietu/ do poziomu podktadu betonowego.

e wykonanie nowej posadzki wraz z warstwami podkiadowymi w pomieszczeniach
dydaktycznych :
- masa samopoziomujaca gr. ok. 1-3 cm / grubosc¢ jest uzalezniona od istniejacych
warstw  podiogowych

Wyktadzina PCV obiektowa, homogeniczna w rulonie, na wylewce cementowej zbrojonej
siatkg lub masa samopoziomujgca gr.2-5 mm. Wyktadziny nalezy wywing¢ na Sciane na
wysokos$¢ 10cm z zastosowaniem listew wyobleniowych.
Wiasciwosci:

— Format: rulon 2mx20m;

— Grubosé: 2mm;

— Ciezar 3250 g/m2;

— Klasyfikacja zastosowania EN 649 - 23/34/43;

— Odpornosé na Scieranie EN 649 — Grupa P;

— Antyposlizgowos¢ EN 13893 — Klasa DS;

— Antystatycznos¢ DIN 51953 — 109 K;

— Palnosé: PN-B-02854 trudnozapalny;

— Klasyfikacja ogniowa PN EN13501-1:2004 — Bbl-s1;

— Posiada nastepujgce atesty i certyfikaty Atest higieniczny, Certyfikat zgodnosci ITB, Krajowa
Deklaracja Zgodnosci;

— Nalezy stosowac¢ kleje do wyktadzin PCV producentéw rekomendowanych przez
producenta.

— Wszystkie taczenia nalezy spawac celem uzyskania jednolitej posadzki.

— Cokot na Scianie zastosowaé¢ w formie wywiniecia wykfadziny na $ciane do wys. 10cm z
listwa wyobleniowg pod wyktadzing pomiedzy Sciang i podfogg o profilu 25mmx25mm.
Cokoty nalezy zlicowa¢ z wykoriczong $ciana.



W projektowanych fazienkach .

e wykonanie nowej posadzki wraz z warstwami podktadowymi:
- warstwa wyréwnawcza na stropie ok. 3 cm
- izolacja przeciwwodna 2x papa na zakfad lub folia w ptynie.
- masa samopoziomujgca gr. ok. 2 cm - grubo$¢ jest uzalezniona od istniejgcych
warstw  podtogowych
- ptytki z gresu o wysokich walorach estetycznych, o wymiarach 30x30 i 30x60 cm

Parametry:
Ptytki z gresu o wysokich walorach estetycznych.

—  Wymiary ptytek: ok. min.30x30i30x60 cm;
— Grubos$é: 10 mm;

— Woytrzymatos¢ na zginanie - 50 N/mm?2;

— Klasa nasigkliwosci - E 0,01% + 0,04%;

— Klasa antyposlizgowosci - R R11;

— Dokfadnos¢ wymiardéw:

— dtugosé, szerokosé: £ 0,1%

— grubosé: £ 2,0%

— prostoliniowos¢: £ 0,1%

— prostokatnosé: £ 0,1%

— wichrowatos$¢: +0,2%

— Odpornos¢ na zaplamienia: odporny;

— Scieralno$¢ wgtebna - 139 mm?;

— Odpornosc¢ na szok termiczny: petna;

— Mrozoodpornosé: tak;

— Posiadajace odpowiednie aprobaty i atesty higieniczno-sanitarne.
— Fuga szerokosci 2mm,

Cokot wys. 10 cm: ptytki gresowe - rodzaj, wymiary i fuga, dostosowane do rodzaju ptytek z
gresu zastosowanych w danym miejscu na posadzce

Projektowany poziom posadzek we wszystkich pomieszczeniach objetych
przebudowqa i remontem pozostaje zgodny ze stanem istniejacym i nie zmienia
kubatury pomieszczen.

e Parapety
Istniejgce parapety okienne z lastriko obtozone ptytkami z gresu oczysci¢, uzupetnic fugi. W
ramach biezgcej konserwacji.

2.3.2 Przebudowa

®* Wyburzenie istniejgcych scian dziatowych z cegty ceramicznej gr. 12 cm

e Wymurowanie nowych Scian dziatowych, zgodnie z rys.
Sciany z cegly silikatowo-wapiennej gr. 12 cm. Na zaprawie murarskiej cienkowarstwowe;j.

e Wykonanie nowych otworéw drzwiowych do projektowanych pomieszczen , zgodnie z
rysunkami czesci graficzne;j.



Stolarka drzwiowa :

Istniejgca:

Wszystkie drzwi istniejgce do pomieszczen projektowanych w korytarzu pozostajg i zostang
objete biezacg konserwacja: skrzydta drzwiowe i futryny nalezy oczysci¢ , pomalowac farbg
akrylowag na kolor biaty. Futryny oczysci¢ , wyregulowac istn. zawiesia, usungc¢ istniejace
fragmenty starych zawiesi i pomalowac na kolor biaty. W razie koniecznosci wymieni¢ zamki i
zmontowac zamki z wktadkg systemowsa.

Nowa.

Projektowane drzwi w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych/ wewnatrz zespotow

sanitarnych i drzwi wejsciowe do fazienki NP./.

Drzwi drewniane wykonane z ramiaka drewnianego, w systemie bezprzylgowym pokryte ptytg
HDF ,wykonczone laminatem. Oscieznice regulowane.

Skrzydta drzwiowe wyposazone w samozamykacze, zamki z wktadka systemowa.

Drzwi do tazienek z otworami nawiewnymi .

Projektowana witryna na korytarzu oddzielajaca cze$¢ dydaktyczng od pozostatych
pomieszczen domu studenta z profili aluminiowych, szklona szkiem bezpiecznym
przeziernym , barwionym w masie na kolor biaty. Skrzydta drzwiowe wyposazone w
samozamykacze, zamki z wktadkyg systemowsg. Drzwi wyposazone w elektroniczny przycisk

zdjecia blokady drzwi i zintegrowane z SSP.

Sufity.
W pomieszczeniach dydaktycznych zamontowaé
podkonstrukcji stalowej w module 60x 60 cm .

sufity podwieszane systemowe na

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zamontowac sufity podwieszane , systemowe na
podkonstrukcji stalowej w module 60x60 cm na h=250,00 cm.

2.3.3 Wykaz pomieszczen

Nr.

Nazwa
pomieszczenia

Powierzchnia

pomieszczenia
w /m?/

Wymagane wykonanie pomieszczen
Posadzka ,Sciana, sufit

0.7

Korytarz

44,96

Istn. posadzka z ptytek ceramicznych do pozostawienia.
Sciany do remontu i biezacej konserwaciji
Sufit —istniejacy , tynkowany i malowany do biezgcej
konserwacji.

0.1

Sala wyktadowa

50,75

Istn. posadzka . do usuniecia
Nowa posadzka z wyktadziny PCV
Istn. $ciany dziatowe do wyburzenia.
Sciany do remontu i biezacej konserwaciji
Sufit istniejgcy tynk do do skucia
Nowy sufit—podwieszany , systemowy w module 60x60
cm

0.2

Sala wyktadowa

20,75

Istn. posadzka . do usuniecia
Nowa posadzka z wyktadziny PCV
Istn. $ciany dziatowe do wyburzenia.
Sciany do remontu i biezacej konserwacji




Sufit istniejgcy tynk do do skucia
Nowy sufit—podwieszany , systemowy w module 60x60
cm

0.3 WC/K 16,06 Istn. posadzka z ptytek ceramicznych do usuniecia.
Istn. $ciany dziatowe do wyburzenia.
Istn. oktadzina scienna z ptytek ceramicznych do
usuniecia. Kabiny systemowe /2 szt./ do demontazu z
mozliwoscig wykorzystania w pomieszczeniu. WC/M
Sciany do remontu i biezacej konserwacji.
Na scianach oktadzina z ptytek ceramicznych do h=200,00
cm wg. Rys.
Sufit istniejgcy: tynk do do skucia
Nowy sufit—podwieszany , systemowy w module 60x60
cm

0.4 WC/M 11,60 Istn. posadzka z ptytek ceramicznych do usuniecia.
Proj. Sciany dziatowe murowane gr. 12 cm .
Sciany istn. do remontu i biezacej konserwaciji.
Na scianach oktadzina z ptytek ceramicznych do h=200,00
cm wg. Rys.
Sufit istniejgcy: tynk do do skucia
Nowy sufit—podwieszany , systemowy w module 60x60
cm

0.3/A WC/NP 5,00 Istn. posadzka z ptytek ceramicznych do usuniecia.
Proj. $ciany dziatowe murowane gr. 12 cm .
Sciany istn. do remontu i biezacej konserwaciji.
Na scianach oktadzina z ptytek ceramicznych do h=200,00
cm wg. Rys.
Sufit istniejgcy: tynk do do skucia
Nowy sufit—podwieszany , systemowy w module 60x60
cm

0.5 Sala wyktadowa 37,65 Istn. posadzka . do usuniecia
Nowa posadzka z wyktadziny PCV
Istn. $ciany dziatowe do wyburzenia.
Sciany do remontu i biezacej konserwacji
Sufit istniejgcy tynk do do skucia
Nowy sufit—podwieszany , systemowy w module 60x60
cm

0.6 Sala wyktadowa 43,42 Istn. posadzka . do usuniecia
Nowa posadzka z wyktadziny PCV
Istn. $ciany dziatowe do wyburzenia.
Sciany do remontu i biezacej konserwacji
Sufit istniejgcy tynk do do skucia
Nowy sufit—podwieszany , systemowy w module 60x60
cm

P.U. tacznie 230,01 m*

2.6 Uwagi ogdlne.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem autorskim i w statym
kontakcie z Urzedem Ochrony Konserwatorskiej i zgodnie z zaleceniami Podlaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw

3. Ochrona przeciwpozarowa:

3.1. Kategoria zagrozenia ludzi.

Budynek, jest przeznaczony do zamieszkania zbiorowego kwalifikowany jest do kategorii
zagrozenia ludzi ZL V z pomieszczeniem kategorii ZL | zagrozenia ludzi (sala kabaretowa) i ZL IlI
zagrozenia ludzi (czes$¢ dydaktyczna na poziomie piwnicy).



3.2 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji budynku.

Powierzchnia uzytkowa kompleksu budynkéw wynosi 7575, 94 m2.

Ze wzgledu na wysokos¢, budynek gtéwny okresla sie jako niski (N) — 8, 60 m do stropu nad
ostatnia kondygnacjg uzytkowa, blok G jako sredniowysoki (SW) 13,04 m do stropu nad ostatnia
kondygnacjg uzytkowa.

3.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych i przewidywana gestos¢
obcigzenia ogniowego ora wystepowanie stref zagrozenia wybuchem.

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych: materiatami palnymi wystepujacymi w
budynku s3: w pomieszczeniach administracyjno-biurowych, pokojach (meble, komputery,
zastony, kotary, papier, meble z wyrobow drewnopochodnych i metalowych, tapicerka, kotary,
zastony i wyktadziny dywanowe, materace; w pomieszczeniach gospodarczych (opakowania,
mat. gospodarcze i spozywcze w czesci kuchennej).

Przewidywalna gestos¢ obcigzenia ogniowego: w pomieszczeniach administracyjnych oraz w
pomieszczeniach mieszkalnych gestos$¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy wartosci
500MJ/m?*a w pomieszczeniach gospodarczych nie przekroczy 500MJ/m?.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zewnetrzne zagrozone wybuchem.

34 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Budynek gtéwny powinien by¢ wykonany w klasie ,,C” odpornosci pozarowej, a zaprojektowane
elementy budowlane spetniajg wymagane odpornosci ogniowe t;j.:

- R 60 - gtéwna konstrukcja nosna,

- REI 60 - stropy miedzykondygnacyjne,

- EI30(o¢>i) —sciany zewnetrzne (Sciany stanowigce konstrukcje nosng REI 60),

- EI 15— $ciany wewnetrzne ($ciany stanowigce konstrukcje nosng REI 60),

- R 15 -konstrukcja dachu,

- RE 15 — przekrycie dachu,

Wszystkie elementy konstrukcyjne spetniajg warunek dla nierozprzestrzeniajacego ognia.

gtéwna konstrukcja L .
oéna R 60 Sciany z cegty petnej gr. 67, 51 cm,
konstrukcja dachu drewniana. ,uodporniona
konstrukcja dachu R 15 sSrodkiem ogniochronnym FOBQOS M-4
do stanu trudnozapalnego
zelbetowe, wylewane i gestozebrowe - ceramiczne typu
stropy REI 60 ,Ackerman”
Sciany zewnetrzne El 60 z cegly ceramicznej petnej gr.67 i 51 cm
$ciany wewnetrzne ElI 15 z cegly ceramicznej petnej gr. 12
przekrycie dachu RE15 Blacha powlekana

Wszystkie elementy konstrukcyjne spetniajg warunek dla nierozprzestrzeniajacego ognia

3.5  Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynkdéw niskich zaliczonych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL V wynosi 8000 m?, obiekt stanowi dwie strefy pozarowe — pierwsza to
budynek gtéwny niski o powierzchni 5200, 1 m? druga to blok G srednio wysoki 2375, 84 m? dla
ktorego dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 5000m?. W budynku gtéwnym na
poziomie piwnic dodatkowo zostaty wydzielone czesci ZL | (sala kabaretowa) oraz ZL Ill (czes¢
dydaktyczna).

3.6 Drogi pozarowe.
Do budynku zapewniony jest dojazd pozarowy od ul. Mickiewicza poprzez drogi wewnetrzne
spetniajace wymagania dla drég pozarowych .



3.7 Zaopatrzenie wodne.

Wymagane zaopatrzenie na wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi 20
dm?/s. Wokét budynku zlokalizowane s3g 3 hydranty nadziemne 75 w odlegtosci mniejszej niz 75
m od budynku przedmiotowego, zapewniajgce wymagania dla zaopatrzenia wodnego.

. UWAGA:

J Projekt architektoniczny podlega ochronie na mocy uregulowar prawnych w zakresie praw autorskich.

J Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania danym zakresem robot

J Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przestrzegajqc przepisow BHP

. Szczegdtowe rozwiqzania techniczne, kolorystyczne itp. Rozstrzygane bedq na roboczo w porozumieniu

z Inwestorem i Wykonawcq

J Materiaty budowlane powinny zawierac atesty i Aprobaty ITB, znak B dopuszczajqcy do obrotu
materiatami budowlanymi i odpowiada¢ normom budowlanym.

J Wszystkie roboty budowlano- montazowe prowadzic¢ zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i
Odbioru Robdt Budowlano- Montazowych” czesc¢ |,,Roboty Ogdlnobudowlane”

J Wykonawca przed przystgpien do robot budowlanych winien zapoznac sie z dokumentacjq projektowq /
opisem technicznym i czescig graficzng/ i potwierdzi¢ znajomos¢ w/w dokumentacji wpisem w dzienniku budowy

J Wszystkie prace budowlane prowadzone w winny by¢ wykonywane pod nadzorem Inwestora , Urzedu
Ochrony Zabytkoéw oraz Projektanta.

J Majgc na uwadze mozliwos¢ uszkodzen i ubytkow znajdujqcych sie pod obecnymi warstwami powtok
tynkarskich, posadzki, a niewidocznych bez dokonania odkrywek, zaleca sie :

. prowadzenie prac polegajgcych na usuwaniu luZnych fragmentow tynku , oczyszczaniu spoin i

ptaszczyzn, ze szczegolna ostroinosciq , tak by nie doprowadzi¢ do powiekszenia juz istniejgcych uszkodzen i
ubytkow.

] uzgodnienie z projektantem zakresu i rodzaju uzupetnien elementéw budowlanych i aplikacji
architektonicznych po dokonani wstepnego czyszczenia powtok i tynkéw.
- wezwanie przedstawiciela Urzedu Ochrony Zabytkéw , Inwestora i Projektantow wtasciwych branz w

momencie catkowitego odstoniecia konstrukcji gléwnej w miejscach gdzie byto to konieczne /brak przyczepnosci
aplikacji tynkarskich do podtoza betonowego/ w celu okreslenia wtasciwego stanu technicznego elementu
konstrukcyjnego.

ABC PRACOWNIA PROJEKTOWA
15-199 Biatystok ul. Pragdzynskiego 30

JEDNOSTKA PROJEKTOWA tel ; 502 37 60 64

BRANZA Projektant — uprawnienla Podpis
PROJEKTANT:

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Bogdan Cimochowicz
Nr Bt 107/91, Podl.Izba Arch.PD —0210




KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA

Koncepcja przebudowy czesci pomieszczen
Z przeznaczeniem na sale seminaryjne

w budynku Domu Studenta nr.1
Uniwersytetu Medycznego w Biatymstoku

Obiekt kat. IX

Lokalizacja
Biatystok

ul. Akademicka 3
Dz. Nr. 1744/2
Obr. 11

Wlasciciel i Inwestor
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ul. Jana Kilinskiego 1
Biatystok
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1.0 Opis do sytuaciji.

1.1 Przedmiot inwestycji

1.2

1.3

1.5
1.6

Przedmiotem opracowania jest koncepcja przebudowy czesci pomieszczerh Domu Studenta
Nr.1 UMwB w Biatymstoku.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatka budowlana jest uzbrojona w sieci komunalne.

Dziatka jest zabudowana- istniejgce budynki zespotu Patacu Branickich i, budynki dydaktyczne
UMwB , od strony potudniowo-wschodniej bulwary J.Bicharskiego , od potudniowego-zachodu
bulwar Kosciatkowskiego

Dziatka posiada przytgcza infrastruktury technicznej.

Otoczenie —otoczenie budynku Domu Studenta stanowig ogrody Patacu Branickich:.

od strony potudniowo-wschodniej bulwary J.Bicharskiego , od potudniowego-zachodu

bulwar Kosciatkowskiego

Projektowane zagospodarowanie

Zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian.

Uktad komunikacyjny

Obstuga komunikacyjna- istniejgcy dojazd zjazdem z drogi publicznej —ul.A.Mickiewicza.
Nawierzchnie dojazdu , chodnikdw —istniejgce .

Miejsca postojowe.

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania nie zmienia ilosci pracownikdw, a co za tym idzie,

ilosci miejsc postojowych niezbednych do obstugi pracownikdw.

Istniejace i projektowane sieci uzbrojenia terenu

Uzbrojenie dziatki wodociggowe - istniejace
Odprowadzenie $ciekéw bytowych sanitarnych - istniejace
Zasilanie w energie elektryczna - istniejace

Odprowadzenie wody deszczowej powierzchniowe na wtasnej dziatce - istniejace

Obiekt wraz z terenem jest wpisany do rejestru zabytkow i podlega ochronie
konserwatorskiej: Decyzja WKZ nr.KI.WKZ-5340/22/77 z dnia 01.09 1977 pod Nr. REJ. A-286
Teren nie znajduje sie w strefie wptywodw eksploatacji gornicze;.

Ochrona srodowiska.

Projektowana przebudowa oraz roboty w ramach biezgcej konserwacji nie stwarzajg
zagrozenia dla zdrowia ludzi, Srodowiska i innych obiektow budowlanych.

Zgodnie z art34 ust.3 pkt 5 Prawa Budowlanego obszar oddziatywania obiektu miesci sie na
terenie bedgcym wtasnoscig Inwestora.
Opracowat
mgr inz. arch. Bogdan Cimochowicz
upr. Bt 107/91



2.0 Opis do koncepcji architektonicznej
2.1 Przeznaczenie i program uzytkowy .

Przedmiotem opracowania sg pomieszczenia lokali mieszkalnych UMwB w Biatymstoku
mieszczgcych sie na parterze Domu Studenta Nr.1 z wejsciem od. Ul. Akademickiej

Zgodnie z przedmiotem zaméwienia zakres opracowania zostat oznaczony w czesci graficznej
Opracowanie obejmuje:

Koncepcja obejmuje przebudowe istniejgcych lokali mieszkalnych zlokalizowanych na parterze
w budynku Domu Studenta UMwB Nr1 przy ul. Akademickiej nas ale seminaryjne oraz
przebudowe istniejgcego wezta higieniczno-sanitarnego.

Zaprojektowano cztery sale seminaryjne, wezet higieniczno-sanitarny M/K oraz tazienke dla
0s0b niepetnosprawnych.

Wysokos¢ projektowana pomieszczen pomieszczen-300,00 cm.
Przewidywana ilo$¢ oséb zatrudnionych-24

Dostep i obstuga oséb niepetnosprawnych: dostep na parter zostanie zapewniony przez
schodataz ggsiennicowy umozliwiajgcy transport po schodach zewnetrznych. Dostep do
schodotaza oraz transport zapewni pracownik administracji. Zostanie zamontowany system
przyzywowy przy drzwiach wejsciowych

2.1.1Prace budowlane zwigzane ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen.

- w ramach biezacej konserwacji: prace konserwacyjne polegajace na szpachlowaniu,
uzupetnianiu ubytkdw tynku , malowaniu $cian i sufitdw wszystkich pomieszczen objetych
opracowaniem, wymiane posadzki .

-w ramach przebudowy:

=  Wyburzenie czesci $cian dziatowych wraz z demontazem istniejgcej stolarki
drzwiowej wewnetrznej wraz z o$cieznicami

=  Wykonanie otwordéw drzwi wejsciowych do pomieszczen wraz z wykonaniem
nowych nadprozy po uprzednim demontazu istniejgcych drzwi wraz z oscieznicami.

= wymiane instalacji elektrycznej oswietlenia ,gniazdek wszystkich pomieszczen
objetych opracowaniem.

=  Usuniecie starej i wykonanie nowe;j instalacji wod-kan w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych.

2.2 Stan obecny

Budynek wykonano w technologii tradycyjnej , Sciany murowane z cegty petnejgr.51i12 cm,
tynkowane , malowane farba emulsyjna..

Stropy gestozebrowe ceramiczne / Ackerman/ i zelbetowe wylewane.

Sufity-tynkowane i malowane farbg emulsyjna.

Posadzki- parkiet debowy z listwami przypodtogowymi oraz wyktadzina PCV w pokojach, na
korytarzu posadzka z ptytek z gresu 30x30.



Stolarka drzwiowa: drzwi drewniane filongowe, z ptycinami, z futrynami drewnianymi ,malowane
na kolor bezowy.Drzwi istniejgce w korytarzu z PCV, przeszklone , dymoszczelne

Stolarka okienna: nowa, PCV w kolorze biatym.

Parapety: lastriko obfozone ptytkami z gresu

Ocena stanu technicznego istniejgcego budynku

W budynku nie stwierdzono widocznych oznak degradacji stanu konstrukcji obiektu
takich jak peknie¢, ubytkdw powtok, sladéw korozji i innych uszkodzen, nadmiernych
odksztatcen i ugie¢ elementdéw konstrukcyjnych — stan techniczny - dobry.

2.3  Technologia wykonawstwa prac robét budowlanych.

Nie projektuje sie prac moggcych ingerowaé w uktad konstrukcyjny obiektu.
2.3.1 Biezgca konserwacja

Sciany i sufity

¢ Na S$cianach pomieszczen zbicie luznych tynkéw i naprawa tynkdéw
Sufity w projektowanych pomieszczeniach: skucie istn. tynku na catej powierzchni

e zbicie glazury wraz z masa klejacg w pomieszczeniach istniejacych tazienek

e wykonanie gtadzi gipsowych z przetarciem.

e Tynkowanie Scian tynkiem kat II + gtadz gipsowa , nastepnie gruntowanie i malowanie
$cian wewnetrznych farbg lateksowg odporng na zmywanie i szorowanie .
Malowanie:
Malowanie scian w pomieszczeniach suchych:
Dyspersyjna farba lateksowa potpotysk zgodna z PN 13300 o odpornosci na szorowanie na
mokro klasa 1, o stopniu krycia klasa 2 do wymalowan wewnetrznych, bez rozpuszczalnikow,
odporna na szorowanie.
Malowanie $cian w pomieszczeniach mokrych:
Dyspersyjna farba lateksowa potpotysk zgodna z PN 13300 o odpornosci na szorowanie na
mokro  klasa 1, o stopniu krycia klasa 2 do wymalowan wewnetrznych, bez
rozpuszczalnikéw, odporna na szorowanie

Kolorystyka - jasne odcienie bezu (ostatecznie kolorystyka do wustalenia z
Zamawiajacym po przedstawieniu przez Wykonawce wzornikdw koloréw - wszystkie
pomieszczenia),

Oktadziny s$cian z ptytek ceramicznych:

Przeznaczenie: tazienki, pomieszczenia porzagdkowe, pomieszczenia mokre.

Ptytki z powtoka fatwo czyszczaca, uktadane do wysokosci 2m od posadzki w
pomieszczeniach fazienek , pas szer.60 cm nad blatem w pomieszczeniu socjalnym.

Sufity podwieszane:

Wykonanie sufitow podwieszanych z niewidoczng konstrukcja nosna, gdzie istnieje
potrzeba tatwego demontazu pojedynczych ptyt sufitowych.

— Materiat ptyt — wetna szklana o duzej gestosci.
— Rodzaj konstrukcji nosnej rusztu z ocynkowanej stali malowanej proszkowo,
niewidoczna, lub rownowazna (zaleznie od rodzaju i producenta ptyt).



— Pokrycie ptyt — powitoka typu, nie gorsza niz Akutex FT, powierzchnia tylna
zabezpieczono welonem szklanym, krawedzie malowane.

—  Grubos$¢ ptyt — 20mm.

—  Wymiary ptyt =60 x 60cm.

— Krawedz — D (niewidoczna konstrukcja nosna).

— Odbicie swiatta — 85%.

— Odpornos¢ na wilgoé¢ — ptyty wytrzymujg statg wilgotnos¢ powietrza do 95% przy
temperaturze 30°C bez ugiecia, wypaczenia czy tez rozwarstwienia.

— Bezpieczenstwo pozarowe — ptyty sg materiatem niepalnym. System, ptyty wraz z
konstrukcja, zaliczono do oktadzin zabezpieczajgcych przed ogniem.

— Reakcja na ogien — A2-s1,d0.

Izolacja przeciwwilgociowa pod ptytki ceramiczne w pomieszczeniach mokrych:

W pomieszczeniach mokrych takich jak prysznice, tazienki, umywalnie w ktorych bedg oktadziny
ceramiczne nalezy zastosowac¢ odpowiednig izolacje. I1zolacje nalezy wykona¢ przy zastosowaniu
elastycznej powtoki uszczelniajgcej (tzw. folii w ptynie) — min. grubos¢ 0,5 mm. Elastyczng
powtoke uszczelniajgcg (tzw. folie w ptynie) — min. grubos¢ 0,5 mm, nalezy zastosowad rowniez
pod ptytki sScienne we wszystkich pomieszczeniach.

Podlogi , posadzki

We wszystkich pomieszczeniach sal dydaktycznych.

e usuniecie istniejacej posadzki wraz z warstwami podtogi na stropie / parkiet debowy
,klej do parkietu/ do poziomu podktadu betonowego.

e wykonanie nowej posadzki wraz z warstwami podkiadowymi w pomieszczeniach
dydaktycznych :
- masa samopoziomujaca gr. ok. 1-3 cm / grubosc¢ jest uzalezniona od istniejacych
warstw  podiogowych

Wyktadzina PCV obiektowa, homogeniczna w rulonie, na wylewce cementowej zbrojonej
siatkg lub masa samopoziomujgca gr.2-5 mm. Wyktadziny nalezy wywing¢ na Sciane na
wysokos$¢ 10cm z zastosowaniem listew wyobleniowych.
Wiasciwosci:

— Format: rulon 2mx20m;

— Grubosé: 2mm;

— Ciezar 3250 g/m2;

— Klasyfikacja zastosowania EN 649 - 23/34/43;

— Odpornosé na Scieranie EN 649 — Grupa P;

— Antyposlizgowos¢ EN 13893 — Klasa DS;

— Antystatycznos¢ DIN 51953 — 109 K;

— Palnosé: PN-B-02854 trudnozapalny;

— Klasyfikacja ogniowa PN EN13501-1:2004 — Bbl-s1;

— Posiada nastepujgce atesty i certyfikaty Atest higieniczny, Certyfikat zgodnosci ITB, Krajowa
Deklaracja Zgodnosci;

— Nalezy stosowac¢ kleje do wyktadzin PCV producentéw rekomendowanych przez
producenta.

— Wszystkie taczenia nalezy spawac celem uzyskania jednolitej posadzki.

— Cokot na Scianie zastosowaé¢ w formie wywiniecia wykfadziny na $ciane do wys. 10cm z
listwa wyobleniowg pod wyktadzing pomiedzy Sciang i podfogg o profilu 25mmx25mm.
Cokoty nalezy zlicowa¢ z wykoriczong $ciana.



W projektowanych fazienkach .

e wykonanie nowej posadzki wraz z warstwami podktadowymi:
- warstwa wyréwnawcza na stropie ok. 3 cm
- izolacja przeciwwodna 2x papa na zakfad lub folia w ptynie.
- masa samopoziomujgca gr. ok. 2 cm - grubo$¢ jest uzalezniona od istniejgcych
warstw  podtogowych
- ptytki z gresu o wysokich walorach estetycznych, o wymiarach 30x30 i 30x60 cm

Parametry:
Ptytki z gresu o wysokich walorach estetycznych.

—  Wymiary ptytek: ok. min.30x30i30x60 cm;
— Grubos$é: 10 mm;

— Woytrzymatos¢ na zginanie - 50 N/mm?2;

— Klasa nasigkliwosci - E 0,01% + 0,04%;

— Klasa antyposlizgowosci - R R11;

— Dokfadnos¢ wymiardéw:

— dtugosé, szerokosé: £ 0,1%

— grubosé: £ 2,0%

— prostoliniowos¢: £ 0,1%

— prostokatnosé: £ 0,1%

— wichrowatos$¢: +0,2%

— Odpornos¢ na zaplamienia: odporny;

— Scieralno$¢ wgtebna - 139 mm?;

— Odpornosc¢ na szok termiczny: petna;

— Mrozoodpornosé: tak;

— Posiadajace odpowiednie aprobaty i atesty higieniczno-sanitarne.
— Fuga szerokosci 2mm,

Cokot wys. 10 cm: ptytki gresowe - rodzaj, wymiary i fuga, dostosowane do rodzaju ptytek z
gresu zastosowanych w danym miejscu na posadzce

Projektowany poziom posadzek we wszystkich pomieszczeniach objetych
przebudowqa i remontem pozostaje zgodny ze stanem istniejacym i nie zmienia
kubatury pomieszczen.

e Parapety
Istniejgce parapety okienne z lastriko obtozone ptytkami z gresu oczysci¢, uzupetnic fugi. W
ramach biezgcej konserwacji.

2.3.2 Przebudowa

®* Wyburzenie istniejgcych scian dziatowych z cegty ceramicznej gr. 12 cm

e Wymurowanie nowych Scian dziatowych, zgodnie z rys.
Sciany z cegly silikatowo-wapiennej gr. 12 cm. Na zaprawie murarskiej cienkowarstwowe;j.

e Wykonanie nowych otworéw drzwiowych do projektowanych pomieszczen , zgodnie z
rysunkami czesci graficzne;j.



Stolarka drzwiowa :

Istniejgca:

Wszystkie drzwi istniejgce do pomieszczen projektowanych w korytarzu pozostajg i zostang
objete biezacg konserwacja: skrzydta drzwiowe i futryny nalezy oczysci¢ , pomalowac farbg
akrylowag na kolor biaty. Futryny oczysci¢ , wyregulowac istn. zawiesia, usungc¢ istniejace
fragmenty starych zawiesi i pomalowac na kolor biaty. W razie koniecznosci wymieni¢ zamki i
zmontowac zamki z wktadkg systemowsa.

Nowa.

Projektowane drzwi w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych/ wewnatrz zespotow

sanitarnych i drzwi wejsciowe do fazienki NP./.

Drzwi drewniane wykonane z ramiaka drewnianego, w systemie bezprzylgowym pokryte ptytg
HDF ,wykonczone laminatem. Oscieznice regulowane.

Skrzydta drzwiowe wyposazone w samozamykacze, zamki z wktadka systemowa.

Drzwi do tazienek z otworami nawiewnymi .

Projektowana witryna na korytarzu oddzielajaca cze$¢ dydaktyczng od pozostatych
pomieszczen domu studenta z profili aluminiowych, szklona szkiem bezpiecznym
przeziernym , barwionym w masie na kolor biaty. Skrzydta drzwiowe wyposazone w
samozamykacze, zamki z wktadkyg systemowsg. Drzwi wyposazone w elektroniczny przycisk

zdjecia blokady drzwi i zintegrowane z SSP.

Sufity.
W pomieszczeniach dydaktycznych zamontowaé
podkonstrukcji stalowej w module 60x 60 cm .

sufity podwieszane systemowe na

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zamontowac sufity podwieszane , systemowe na
podkonstrukcji stalowej w module 60x60 cm na h=250,00 cm.

2.3.3 Wykaz pomieszczen

Nr.

Nazwa
pomieszczenia

Powierzchnia

pomieszczenia
w /m?/

Wymagane wykonanie pomieszczen
Posadzka ,Sciana, sufit

0.7

Korytarz

44,96

Istn. posadzka z ptytek ceramicznych do pozostawienia.
Sciany do remontu i biezacej konserwaciji
Sufit —istniejacy , tynkowany i malowany do biezgcej
konserwacji.

0.1

Sala wyktadowa

50,75

Istn. posadzka . do usuniecia
Nowa posadzka z wyktadziny PCV
Istn. $ciany dziatowe do wyburzenia.
Sciany do remontu i biezacej konserwaciji
Sufit istniejgcy tynk do do skucia
Nowy sufit—podwieszany , systemowy w module 60x60
cm

0.2

Sala wyktadowa

20,75

Istn. posadzka . do usuniecia
Nowa posadzka z wyktadziny PCV
Istn. $ciany dziatowe do wyburzenia.
Sciany do remontu i biezacej konserwacji




Sufit istniejgcy tynk do do skucia
Nowy sufit—podwieszany , systemowy w module 60x60
cm

0.3 WC/K 16,06 Istn. posadzka z ptytek ceramicznych do usuniecia.
Istn. $ciany dziatowe do wyburzenia.
Istn. oktadzina scienna z ptytek ceramicznych do
usuniecia. Kabiny systemowe /2 szt./ do demontazu z
mozliwoscig wykorzystania w pomieszczeniu. WC/M
Sciany do remontu i biezacej konserwacji.
Na scianach oktadzina z ptytek ceramicznych do h=200,00
cm wg. Rys.
Sufit istniejgcy: tynk do do skucia
Nowy sufit—podwieszany , systemowy w module 60x60
cm

0.4 WC/M 11,60 Istn. posadzka z ptytek ceramicznych do usuniecia.
Proj. Sciany dziatowe murowane gr. 12 cm .
Sciany istn. do remontu i biezacej konserwaciji.
Na scianach oktadzina z ptytek ceramicznych do h=200,00
cm wg. Rys.
Sufit istniejgcy: tynk do do skucia
Nowy sufit—podwieszany , systemowy w module 60x60
cm

0.3/A WC/NP 5,00 Istn. posadzka z ptytek ceramicznych do usuniecia.
Proj. $ciany dziatowe murowane gr. 12 cm .
Sciany istn. do remontu i biezacej konserwaciji.
Na scianach oktadzina z ptytek ceramicznych do h=200,00
cm wg. Rys.
Sufit istniejgcy: tynk do do skucia
Nowy sufit—podwieszany , systemowy w module 60x60
cm

0.5 Sala wyktadowa 37,65 Istn. posadzka . do usuniecia
Nowa posadzka z wyktadziny PCV
Istn. $ciany dziatowe do wyburzenia.
Sciany do remontu i biezacej konserwacji
Sufit istniejgcy tynk do do skucia
Nowy sufit—podwieszany , systemowy w module 60x60
cm

0.6 Sala wyktadowa 43,42 Istn. posadzka . do usuniecia
Nowa posadzka z wyktadziny PCV
Istn. $ciany dziatowe do wyburzenia.
Sciany do remontu i biezacej konserwacji
Sufit istniejgcy tynk do do skucia
Nowy sufit—podwieszany , systemowy w module 60x60
cm

P.U. tacznie 230,01 m*

2.6 Uwagi ogdlne.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem autorskim i w statym
kontakcie z Urzedem Ochrony Konserwatorskiej i zgodnie z zaleceniami Podlaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw

3. Ochrona przeciwpozarowa:

3.1. Kategoria zagrozenia ludzi.

Budynek, jest przeznaczony do zamieszkania zbiorowego kwalifikowany jest do kategorii
zagrozenia ludzi ZL V z pomieszczeniem kategorii ZL | zagrozenia ludzi (sala kabaretowa) i ZL IlI
zagrozenia ludzi (czes$¢ dydaktyczna na poziomie piwnicy).



3.2 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji budynku.

Powierzchnia uzytkowa kompleksu budynkéw wynosi 7575, 94 m2.

Ze wzgledu na wysokos¢, budynek gtéwny okresla sie jako niski (N) — 8, 60 m do stropu nad
ostatnia kondygnacjg uzytkowa, blok G jako sredniowysoki (SW) 13,04 m do stropu nad ostatnia
kondygnacjg uzytkowa.

3.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych i przewidywana gestos¢
obcigzenia ogniowego ora wystepowanie stref zagrozenia wybuchem.

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych: materiatami palnymi wystepujacymi w
budynku s3: w pomieszczeniach administracyjno-biurowych, pokojach (meble, komputery,
zastony, kotary, papier, meble z wyrobow drewnopochodnych i metalowych, tapicerka, kotary,
zastony i wyktadziny dywanowe, materace; w pomieszczeniach gospodarczych (opakowania,
mat. gospodarcze i spozywcze w czesci kuchennej).

Przewidywalna gestos¢ obcigzenia ogniowego: w pomieszczeniach administracyjnych oraz w
pomieszczeniach mieszkalnych gestos$¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy wartosci
500MJ/m?*a w pomieszczeniach gospodarczych nie przekroczy 500MJ/m?.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zewnetrzne zagrozone wybuchem.

34 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Budynek gtéwny powinien by¢ wykonany w klasie ,,C” odpornosci pozarowej, a zaprojektowane
elementy budowlane spetniajg wymagane odpornosci ogniowe t;j.:

- R 60 - gtéwna konstrukcja nosna,

- REI 60 - stropy miedzykondygnacyjne,

- EI30(o¢>i) —sciany zewnetrzne (Sciany stanowigce konstrukcje nosng REI 60),

- EI 15— $ciany wewnetrzne ($ciany stanowigce konstrukcje nosng REI 60),

- R 15 -konstrukcja dachu,

- RE 15 — przekrycie dachu,

Wszystkie elementy konstrukcyjne spetniajg warunek dla nierozprzestrzeniajacego ognia.

gtéwna konstrukcja L .
oéna R 60 Sciany z cegty petnej gr. 67, 51 cm,
konstrukcja dachu drewniana. ,uodporniona
konstrukcja dachu R 15 sSrodkiem ogniochronnym FOBQOS M-4
do stanu trudnozapalnego
zelbetowe, wylewane i gestozebrowe - ceramiczne typu
stropy REI 60 ,Ackerman”
Sciany zewnetrzne El 60 z cegly ceramicznej petnej gr.67 i 51 cm
$ciany wewnetrzne ElI 15 z cegly ceramicznej petnej gr. 12
przekrycie dachu RE15 Blacha powlekana

Wszystkie elementy konstrukcyjne spetniajg warunek dla nierozprzestrzeniajacego ognia

3.5  Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynkdéw niskich zaliczonych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL V wynosi 8000 m?, obiekt stanowi dwie strefy pozarowe — pierwsza to
budynek gtéwny niski o powierzchni 5200, 1 m? druga to blok G srednio wysoki 2375, 84 m? dla
ktorego dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 5000m?. W budynku gtéwnym na
poziomie piwnic dodatkowo zostaty wydzielone czesci ZL | (sala kabaretowa) oraz ZL Ill (czes¢
dydaktyczna).

3.6 Drogi pozarowe.
Do budynku zapewniony jest dojazd pozarowy od ul. Mickiewicza poprzez drogi wewnetrzne
spetniajace wymagania dla drég pozarowych .



3.7 Zaopatrzenie wodne.

Wymagane zaopatrzenie na wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi 20
dm?/s. Wokét budynku zlokalizowane s3g 3 hydranty nadziemne 75 w odlegtosci mniejszej niz 75
m od budynku przedmiotowego, zapewniajgce wymagania dla zaopatrzenia wodnego.

. UWAGA:

J Projekt architektoniczny podlega ochronie na mocy uregulowar prawnych w zakresie praw autorskich.

J Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania danym zakresem robot

J Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przestrzegajqc przepisow BHP

. Szczegdtowe rozwiqzania techniczne, kolorystyczne itp. Rozstrzygane bedq na roboczo w porozumieniu

z Inwestorem i Wykonawcq

J Materiaty budowlane powinny zawierac atesty i Aprobaty ITB, znak B dopuszczajqcy do obrotu
materiatami budowlanymi i odpowiada¢ normom budowlanym.

J Wszystkie roboty budowlano- montazowe prowadzic¢ zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i
Odbioru Robdt Budowlano- Montazowych” czesc¢ |,,Roboty Ogdlnobudowlane”

J Wykonawca przed przystgpien do robot budowlanych winien zapoznac sie z dokumentacjq projektowq /
opisem technicznym i czescig graficzng/ i potwierdzi¢ znajomos¢ w/w dokumentacji wpisem w dzienniku budowy

J Wszystkie prace budowlane prowadzone w winny by¢ wykonywane pod nadzorem Inwestora , Urzedu
Ochrony Zabytkoéw oraz Projektanta.

J Majgc na uwadze mozliwos¢ uszkodzen i ubytkow znajdujqcych sie pod obecnymi warstwami powtok
tynkarskich, posadzki, a niewidocznych bez dokonania odkrywek, zaleca sie :

. prowadzenie prac polegajgcych na usuwaniu luZnych fragmentow tynku , oczyszczaniu spoin i

ptaszczyzn, ze szczegolna ostroinosciq , tak by nie doprowadzi¢ do powiekszenia juz istniejgcych uszkodzen i
ubytkow.

] uzgodnienie z projektantem zakresu i rodzaju uzupetnien elementéw budowlanych i aplikacji
architektonicznych po dokonani wstepnego czyszczenia powtok i tynkéw.
- wezwanie przedstawiciela Urzedu Ochrony Zabytkéw , Inwestora i Projektantow wtasciwych branz w

momencie catkowitego odstoniecia konstrukcji gléwnej w miejscach gdzie byto to konieczne /brak przyczepnosci
aplikacji tynkarskich do podtoza betonowego/ w celu okreslenia wtasciwego stanu technicznego elementu
konstrukcyjnego.
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