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PRZEKRÓJ B-B, SKALA 1:50

/PROJEKT

AUTOR PROJEKTU:

NR 6

BRANŻA: BUDOWLANA SKALA: 1:50 DATA:

GMINA GNIEWKOWO

SIEDZIBA:

UL. 17 STYCZNIA 11

88-140 GNIEWKOWO

PRZEDMIOT RYSUNKU:               PRZEKRÓJ B-B

/PROJEKT

ADRES OBIEKTU: GNIEWKOWO, UL. DWORCOWA 17, DZ. NR 933

TEATR LETNI W GNIEWKOWIE - BUDOWA SCENY WRAZ Z ZAPLECZEM

ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY RATUSZU

+ 3,07

± 0,00

+ 5,41

+ 2,62

+ 0,02

+ 3,07

+ 3,31

3,0%

+ 3,07

+ 3,31

- 1,05- 1,05

+ 5,17

+ 5,41

+ 4,43

- 0,07

- 0,17

- 0,15

- 0,25
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WIĄZAR 20X80 CM

SZCZEGÓŁY WG ODRĘBNEGO

PROJEKTU BRANŻOWEGO

925.0 35.0

PŁATWIE 12X28 CM

SZCZEGÓŁY WG ODRĘBNEGO

PROJEKTU BRANŻOWEGO

DESKOWANIE + GONT BITUMICZNY

- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

- WSZYSTKIE PRACE WYKONAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI

   BUDOWLANEJ POD STAŁYM NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH

UWAGA: WSZYSTKIE RYSUNKI BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ

ROZPATRYWAĆ WYŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

DESKA KOMPOZYTOWA GR. 2/3 CM

LEGARY DEDYKOWANE POD DESKĘ KOMPOZYTOWĄ GR. 4/5 CM

IZOLACJA PW. 2X PAPA TERMOZGRZEWALNA

PODKŁAD BETONOWY GR. 10 CM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GR. 5 CM

KRUSZYWO ŁAMANE 4-31 MM GR. 20 CM

WYMIANA GRUNTU+NASYP

GRUNT RODZIMY

2X PAPA TERMOZGRZEWALNA

WARSTWA WYRÓWNAWCZA BETONU 5 CM

STYROPIAN EPS 100 038 GR. MIN. 10 CM ZE SPADKIEM 3%

FOLIA PAROIZOLACYJNA

STROP TERIVA I, GR. 24 CM

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
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WARSTWA WYKOŃCZENIOWA

WARSTWA WYRÓWNUJĄCA BETONU GR. 5 CM

STYROPIAN EPS 200 036 GR 10 CM

IZOLACJA PW. 2X PAPA TERMOZGRZEWALNA

PŁYTA BETONOWA GR. 10 CM

PIASEK ZAGĘSZCZONY GR. 30 CM

WYMIANA GRUNTU+NASYP

GRUNT RODZIMY

TYNK CIENKOWARSTWOWY

BETON KOMÓRKOWY 24 CM

TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY
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