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Wykaz wazniejszych definicji i skrétow i uzytych w tekscie

Zamawiajacy — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci

prawnej obowigzang do stosowania ustawy o zamoéwieniach publicznych

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci
prawnej, ktora ubiega si¢ o udzielenie zamodwienia, ztozyta oferte lub zawarta umowg¢ w sprawie

zamoéwienia publicznego

Nadzér Inwestorski — osoby fizyczne lub prawne upowaznione przez Zamawiajacego do kontroli
i odbierania dokumentacji oraz robét budowlanych, w zakresie wskazanym umowa

z Zamawiajacym

Roboty budowlane —roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

/.../ (art. 2 ust. 1 pkt 1)

Umowa — umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg

SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia

Komisja odbiorowa — zespdt odbierajgcy roboty wyznaczony przez Zamawiajgcego

Dostawa — nabywanie rzeczy, praw oraz innych débr, w szczegdlnosci na podstawie umowy sprzedazy,

dostawy, najmu, dzierzawy oraz leasing

Usluga — wszelkie swiadczenia, ktérych przedmiotem nie sg roboty budowlane lub dostawa
Plan BIOZ — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

IRIESD — Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej

OSD — Operator Sieci Dystrybucyjnej
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1  OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego jest okreslenie wymagan i wytycznych
dotyczacych wykonania kompleksowej realizacji zadania inwestycyjnego pt. ,Budowa Centrum

Opiekunczo-Mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej”, w miejscowosci Rawa Mazowiecka na dziatce 301/2.

wykonaniu dokumentacji projektowej

— przeprowadzenia niezbednych procedur formalno-prawnych i uzyskania wymaganych zgdd,
zezwolen, postanowien badz decyzji administracyjnych

— zakupienia niezbednych materiatéw i zrealizowaniu dostaw

— realizacji niezbednych robdét budowlanych i instalacyjnych

— uruchomienia zabudowanych urzadzen i wykonanych instalacji

— wykonania dokumentacji powykonawczej

— dokonania niezbednych przeszkolen dla obstugi

Niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy jest wykonany w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego i bedzie stosowany jako dokument w postepowaniu przetargowym.

Program stuzy ustaleniu planowanych kosztéw robdét budowlanych, daje wytyczne do sporzadzenia
dokumentacji projektowej oraz stanowi podstawe do sporzadzenia ofert przez Wykonawcéw. Oferta
dostarczona przez Wykonawce powinna obejmowac catos¢ zadania, tj. montaz, roboty budowlane oraz
wszystkie dostawy i ustugi konieczne do przeprowadzenia przedsiewziecia az do momentu przekazania
Zamawiajgcemu do uzytkowania. Oferta powinna by¢ zgodna z niniejszym Programem funkcjonalno-
uzytkowym. Wykonawca w swoim zakresie ujmie takze te prace dodatkowe i elementy instalacji, ktére
nie zostaty wyszczegdlnione, lecz sg niezbedne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego dziatania oraz
wymaganych prac konserwacyjnych, jak rowniez dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego

dziatania.

Niniejszy dokument nie jest podstawg zwolnienia Wykonawcy z obowigzku stosowania obowigzujgcych

przepiséw oraz Norm.

2 Opis stanu istniejgcego

Zakres zadania inwestycyjnego ogranicza sie do dziatki Zamawiajgcego.
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Centrum Opiekunczo-Mieszkalne zostanie wybudowane na dziatce 301/2, ktérej wtascicielem jest Miasto
Rawa Mazowiecka, zlokalizowanej przy ul. Kolejowej. Inwestycja polega na budowie Centrum Opiekunczo-
Mieszkalnego dla dorostych oséb niepetnosprawnych, zaréwno z mozliwoscig pobytu catodobowego, jak
i pobytu dziennego. Oprécz budowy Centrum Opiekuriczo-Mieszkalnego inwestycja obejmuje budowe

sitowni zewnetrznej. Zaopatrzenie w media:

Wzdtuz ulicy Kolejowej biegnie sieé¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazociag, sie¢ wodociggowa,
przewdd telekomunikacyjny, kabel elektroenergetyczny. Na terenie nieruchomosci zlokalizowany jest
hydrant pozarowy, drugi zlokalizowano w odlegtosci do 150 m od przedmiotowego obiektu. Na dziatce
zlokalizowane sg rowniez podziemne zbiorniki na nieczystosci ciekte — do likwidacji oraz wpusty drogowe

odprowadzajgce wody opadowe do sieci kanalizacji deszczowej — do likwidacji.
Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektéw lub zakres robdt budowlanych

Parametry geodezyjne przedmiotu zamédwienia:

wojewoddztwo: tédzkie
powiat: rawski
jednostka ewidencyjna: 101301_1
obreb: obreb 1
dziatka nr: 301/2

Projektowana powierzchnia utwardzen 717,65 m?

Zamawiajacy dopuszcza zmiane powyzszych wartosci przy koniecznosci dostosowania sie do czynnikdéw

zewnetrznych niezaleznych od Wykonawcy, dopuszcza sie zmiany w zakresie +/-10%
Przedmiot zamdwienia obejmuje nastepujgce roboty budowlane:

— Woykonanie zewnetrznej instalacji: gazowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociggowej wraz
z przytgczami.

— Woykonanie wewnetrznej instalacji: gazowej, grzewczej, cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacja,
zimnej wody, hydrantowej (jezeli bedzie konieczna), kanalizacyjnej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej;

— Woykonanie kottowni gazowej

— Prace budowlane

— Zagospodarowanie terenu w tym sitownia zewnetrzna

— Montaz instalacji oswietlenia i gniazd wtykowych

— Montaz instalacji teletechnicznych

— Zakup wyposazenia
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3  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

3.1 Uwarunkowania formalno-prawne

Na wszelkie planowane w ramach zadania prace budowlane nalezy uzyska¢ wymagane decyzje,
postanowienia, opinie oraz zgody, uzgodnienia, itp., przy czym Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem
zadecyduje o rodzaju koniecznych do pozyskania dokumentow formalno-prawnych i o tym, ktére roboty
wymagajg uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, a ktdre sg zwolnione z obowigzku jej uzyskania i

wobec ktérych wystepuje obowigzek zgtoszenia robdt.

Wykonawca w szczegdlnosci uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i

decyzje administracyjne niezbedne do wybudowania, uruchomienia i przekazania obiektu do eksploatacji.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem oséb uprawnionych do

kierowania robotami.
Kadra Wykonawcy powinna:

— zostaé przeszkolona w zakresie prowadzonych prac
— posiadac aktualne badania lekarskie

— posiadac uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe adekwatne do wykonywanych prac

3.2 Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne

Wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem robdét budowlanych Wykonawca winien
z odpowiednim wyprzedzeniem uzgadnia¢ z Zamawiajgcym oraz Uzytkownikami nieruchomosci, na

terenie ktorych prowadzone bedg prace.

Wykonawca powinien, jezeli jest to konieczne, przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie robodt
w obrebie paséw drogowych, a takze zapewni¢ niezbedng organizacje ruchu zgodnie z wytycznymi

zarzadcy danej drogi.

3.3 Uwarunkowania sSrodowiskowe

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko w mysl Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Zastosowane rozwigzania technologiczne w zadnym razie nie stanowig zagrozenia dla $rodowiska

naturalnego w Swietle obowigzujgcego prawa. Z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony
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Srodowiska oraz ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko

wynika, iz planowana inwestycja nie wymaga sporzgdzania raportu oddziatywania na srodowisko.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia muszg posiadaé¢ wazne potwierdzenia lub deklaracje zgodnosci z
obowigzujgcymi normami. Zmiany w $rodowisku powstate w wyniku prowadzenia prac zwigzanych z

realizacjg zadania nie mogg w zaden sposdb negatywnie oddziatywac na srodowisko.

4  Ogoélne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Obiekt po wybudowaniu musi odpowiadaé przede wszystkim wymaganiom Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie.

Parter budynku przeznaczony jest dla osdb z pobytu dziennego oraz dla oséb zamieszkujgcych, ktére w
ciggu dnia uczestniczy¢ bedg w aktywnosciach centrum. Na parterze znajdowac sie bedg pomieszczenia
administracyjne, sala/$wietlica aktywnosci z jadalnig i aneksem kuchennym dostepnym dla osdb
przebywajgcych i odwiedzajgcych, sala do éwiczen/rehabilitacji, kuchnia (zywienie cateringowe) oraz

pom. techniczne.

Pietro budynku przeznaczone jest wyfacznie dla oséb zamieszkujgcych. Na pietrze przewidziano sale

mieszkalne (1 i 2-osobowe) wyposazone w tazienki i aneksy kuchenne.

4.1 Dostepnosc dla niepetnosprawnych

Budynek oraz wszystkie pomieszczenia, w ktérych przebywac bedg i z ktérych korzysta¢ bedg uczestnicy
Centrum, musza by¢ dostepne dla osdb niepetnosprawnych. Wejscie gtdwne oraz boczne dostepne z
pochylni dla niepetnosprawnych. Pochylnia z balustradami, schody oznaczone kolorystycznie i z
poreczami. Szerokosci przejs¢ i komunikacji wewnetrznej, wszystkie drzwi wejsciowe do pomieszczen
zostang zaprojektowane majgc na uwadze zapewnienie petnej dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych.
Budynek musi uwzglednia¢ standardy dostepnosci budynkéw dla oséb z niepetnosprawnosciami
uwzgledniajgc  koncepcje uniwersalnego projektowania https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-
technologia/standardy-dostepnosci-budynkow-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami) oraz konwencje ONZ

o prawach oséb niepetnosprawnych , Niezalezne zycie i wtgczenie w spoteczenstwo”.
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4.2

Warunki funkcjonowania Centrum

Zmawiajacy przewiduje, ze uzytkownikami obiektu bedg osoby niepetnosprawne lub z
ograniczeniami (osoby starsze). Cze$¢ oséb bedzie przebywac¢ w osrodku na state zamieszkujgc
(dtugo lub/i krétko terminowe), pozostate osoby bedg przebywac¢ w osrodku w ciggu dnia, do 8h
dziennie.

Staty personel, ktory bedzie przebywat na oddziale to pielegniarki i personel socjalny (zajecia
kulturalne) oraz personel pomocniczy (sprzatajgcy). Pomieszczenia socjalne dla tych pracownikéw
przewidziane jest na parterze budynku.

Sprzatanie centrum odbywac sie bedzie w trybie ciggtym, w razie koniecznosci.

Obiady dla pensjonariuszy przygotowywane sg przez firme zewnetrzng i przywozone do centrum w
termosach, do samodzielnego podziatu przez pracownikow.

Sniadania, podwieczorki i kolacje przygotowywane sa przez pracownikéw z gotowych pétproduktéw
dostarczanych réwniez przez firme zewnetrzng. Istnieje mozliwos¢ samodzielnego
przygotowywania ww. positkdw przez pensjonariuszy centrum —w ramach aktywizacji — w aneksie
kuchennym, dostepnym z sali/jadalni.

Brudne naczynia (po skoriczonym positku) zbierane sg i myte w zmywalni, przez personel.
Pensjonariusze przebywajacy na pobycie statym (zamieszkanie) majg mozliwo$é przygotowania

napojow oraz $niadan, podwieczorkdw i kolacji w aneksach kuchennych w pokojach.

Szczegobtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Centrum posiadac bedzie 20 miejsc dla pensjonariuszy:

9 0s6b na state zamieszkanie (dtugo lub/i krétko terminowe):

3 pokoje 1-osobowe,

3 pokoje 2-osobowe,

11 oséb na pobyt dzienny,

sale do ¢wiczen/rehabilitacji,

gabinet lekarski/pielegniarski,

tazienke ogdlnodostepng z prysznicem, dostosowang dla niepetnosprawnych,
sala pobytu (Swietlica z jadalnig i aneksem kuchennym) na parterze,

pomieszczenia administracyjne, techniczne i pomocnicze,

Warunki ochrony ppoz:
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Projektowany budynek zaklasyfikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il, klasa odpornosci
pozarowej budynku ,,C”. Budynek stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarows,

gtéwna konstrukcja nosna — R60 i NRO

konstrukcja dachu — R15 i NRO

strop, przepusty instalacyjne — REI60 i NRO

$ciana zewnetrzna — EI30 i NRO (pasy miedzykondygnacyjne szer. 80cm),

$ciana wewnetrzna — EI15i NRO

przekrycie dachu — BROOF(t1)i NRO, RE15

drzwi przeciwpozarowe EIS30, EI60

klatka schodowa musi byé zamykana drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazona w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomoca

systemu wykrywania dymu,

Zestawienie powierzchni i pomieszczen:

ilos¢ kondygnacji -2
pow. uzytkowa -459,35 m2
pow. catkowita - 565,70 m2

wysokos¢ pomieszczen - 3,30 m (do sufitu podwieszanego),
-3,80 m ( do stropu)
kubatura (okoto) -2500 m3

Posadowienie budynku okoto 30,0cm powyzej wykonczonego terenu wokot budynku,

PARTER m?2
1.1 recepcja 5,5
1.2 szatnia 7,5
1.3 komunikacja 10,9
1.4 pokdj odpoczynkowy 16,9
1.5 gabinet lekarski 13,3
1.6 komunikacja 2 32,4
1.7 sala éwiczen 17
1.8 sala z aneksem kuchennym 49,6
1.9 kuchnia 9,3
1.10 zmywalnia 3,3
1.11 pom przyjecia termoséw 4,75
1.12 gabinet dyr../sekretariat 9,7
1.13 pom. socjalne 12,2
1.14 tazienka 3,4
1.15 tazienka ogdlnodostepna 5,5
1.16 pom. porzadkowe 6,6
1.17 klatka schodowa 12,7
1.18 kottownia 5,9
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1.20 winda 2,9
RAZEM 229,35
1 PIETRO m2
2.1 klatka schodowa 31,5
2.2 pokéj 1 16,9
2.3 tazienka 4,5
2.4 pokéj 2 26,6
2.5 tazienka 5,0
2.6 pokdj 3 13,9
2.7 tazienka 4,5
2.8 pokoj 4 25,9
2.9 tazienka 5
2.10 pokdj 5 25,9
2.11 tazienka 5
2.12 pokdj 6 13,9
2.13 tazienka 4,5
2.15 komunikacja 32,0
2.16 pralnia 14,9
RAZEM 230,0

wszystkie powierzchnie muszg by¢ ustalone zgodnie z Polskg Normg PN-ISO 9836:1997
»Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikéw powierzchniowych i
kubaturowych”.

wszystkie powierzchnie, ilosci i wskazniki muszg by¢ dotrzymane. Dla wszystkich powierzchni
okresla sie tolerancje do 10%.

pokoje biurowe, sanitarne, techniczne i porzgdkowe oraz komunikacja o powierzchni zgodnej z
przepisami i wymaganiami uzytkowymi. Nalezy przewidzie¢ wfasciwe media dla wszystkich
pomieszczen — uzgodnienia na biezgco z Zamawiajgcym,

dopuszcza sie w zakresie obowigzujgcych unormowan prawnych, racjonalnosci ekonomicznej lub
funkcjonalnej mozliwos¢ zmian zakresu wykonania instalacji oraz wielkoSci i przeznaczenia

powierzchni okreslonych przez Zamawiajgcego.

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

6.1 Wymagania ogdlne

Przedmiot zamdwienia winien byé wykonany zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym, normami,

zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady nalezytej starannosci.
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Przedmiot zamowienia powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepisow w zakresie
bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczerstwa pozarowego, przepisow BHP, ochrony zdrowia

i Srodowiska oraz bezpieczenistwa uzytkowania.
Wybudowane urzadzenia/instalacje/obiekty powinny mie¢ trwatg i niezawodna konstrukcje.

Oferowane urzgdzenia muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe, pochodzi¢ z seryjnej produkcji z
uwzglednieniem opcji konfiguracyjnych przewidzianych przez producenta dla oferowanego modelu
sprzetu oraz pochodzi¢ z oficjalnego kanatu dystrybucji na rynek polski. Zamawiajacy nie dopuszcza
oferowania sprzetu bedgcego prototypem, a zastosowana technologia, jak i jej poszczegdlne elementy
powinny by¢ sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej. Do zadan Wykonawcy nalezy wykonanie badan i
sprawdzen obligatoryjnych w $wietle obowigzujgcych przepiséw prawa oraz ochrony mienia w obrebie terenu

budowy.

W przypadku zaistnienia potrzeby przetestowania oferowanego sprzetu, Wykonawca dostarczy
egzemplarze testowe oferowanego sprzetu po otwarciu ofert, w czasie i miejscu wskazanym przez

Zamawiajgcego, celem weryfikacji spetnienia minimalnych wymogdw technicznych.

W trakcie realizacji zamoéwienia do obowigzkdw Wykonawcy nalezy zrealizowanie inwestycji wtasnym

staraniem i na swdj koszt oraz zgodnie z Prawem budowlanym, a w szczegdlnosci:

— stosowanie wytgcznie materiatéw odpowiedniej jakosci dopuszczonych do obrotu i stosowania
zgodnie z Ustawg Prawo budowlane oraz koordynacja robét branzowych wykonywanych na obiekcie

— zapewnienie dostaw materiatéw i urzadzen

— wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi przepisami:
pomiardw, badan, prob oraz rozruchéw

— udziat we wszelkich odbiorach

— wyptata odszkodowan za zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w trakcie przeprowadzania
robét budowlanych wtascicielom dziatek, na ktérych prowadzone byty te roboty

— naprawa lub pokrycie kosztéw napraw uszkodzonych przez Wykonawce drég, chodnikdw, ogrodzen,
mostkéw, urzadzen melioracyjnych i innych urzadzen oraz sieci technicznych

— zapewnienie wymaganych nadzoréw wifascicielskich oraz specjalistycznych, w tym
konserwatorskich, archeologicznych, dendrologicznych lub innych wymaganych stosownymi
przepisami

— pokrycie kosztéw zwigzanych z zajeciem terenu na czas prowadzenia robét budowlanych, w tym
opfat za zajecia pasow drogowych i innych terendw, jezeli bedzie to konieczne

— zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy przez caty okres jej trwania, jesli jest wymagana
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6.2 Dokumentacja projektowa

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty niezbedne do
realizacji przedmiotu zamodwienia, a takze informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét

budowlanych bedgcych przedmiotem zamdwienia.

Wykonawca, w razie potrzeby zapewnieni nadzdr autorski przez caty okres trwania inwestycji realizowanej

na podstawie sporzadzonej dokumentacji.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére dokumenty byty poddane weryfikacji przez
osoby uprawnione lub wymagajg uzgodnienia przez wtasciwe instytucje, to przeprowadzenie weryfikacji
i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem
tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie
uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktory odmoéwi zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan kontraktu. Do obowigzkow
Wykonawcy naleze¢ bedzie opracowanie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienie budowlane
tj. architektoniczne, konstrukcyjno-budowlane, sanitarne, elektryczne, drogowe wszelkich niezbednych

dokumentacji powigzanych, w tym projektéw branzowych, operatéw w szczegdlnosci:
— Projektu budowlanego (sktadajacego sie z):

e projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

e projektu architektoniczno-budowlanego wraz opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi
dokumentami, ktérych obowigzek dotgczenia wynika z przepisow odrebnych ustaw, lub kopiami
tych opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw

e projektu technicznego

— Projektu Wykonawczego:

e Dla kazdej branzy
— Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
— Kosztorysow branzowych i zestawien ogdlnych zgodnych z ceng ofertowg projektéw i robodt
budowlanych,
— Specyfikacji wyposazenia: meble - dobdr z podaniem parametréw,
— Specyfikacji pomocy do prowadzenia zajeé opiekunczo-wychowawczych i edukacyjnych — dobér z
podaniem parametréw.
Zatwierdzenie wszystkich dokumentéw przez Zamawiajgcego jest warunkiem koniecznym realizacji
zadania inwestycyjnego, lecz nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy  wynikajgcej

z kontraktu.
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Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie na etapie projektowania technologii zamiennych, jednak

0 parametrach nie gorszych niz przedstawione w niniejszym Programie.

Dokumentacja ponadto musi:

zawiera¢ optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe oraz
wszystkie niezbedne zestawienia materiatowe, rysunki szczegétow i detali wraz z doktadnym opisem
i podaniem wszystkich niezbednych parametréw pozwalajagcych na identyfikacje materiatu,
urzadzenia

zawierac niezbedne bilanse mocy dla budynku

by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami
technicznymi, wiedzg techniczng oraz powinna by¢ opatrzona klauzula3 o kompletnosci
i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé

byc¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach (w przypadku dokumentacji wielobranzowej)
by¢ opracowana w sposdb czytelny

by¢ uzgodniona z rzeczoznawcg ds. sanitarno-higienicznych oraz do spraw zabezpieczen

przeciwpozarowych

Dokumentacje projektowg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji papierowej oraz w wers;ji

elektronicznej (w postaci, plikow tekstowych i plikéw PDF) nagranych na nosniku danych w ilosciach

wskazanych w umowie.

Wykonawca podpisze oswiadczenie o przekazaniu w catosci majgtkowych praw autorskich do

dokumentacji projektowej stanowigcej czes¢ przedmiotu zamdwienia. Majgtkowe prawa autorskie do

dokumentacji projektowej nie mogg byé obcigzone zadnymi prawami oséb trzecich, a takze osoby trzecie

nie mogg miec¢ zadnych roszczen, ktérych przedmiotem mogtyby byé majgtkowe prawa autorskie do

dokumentacji projektowe;j.

Wraz z przekazaniem dokumentacji projektowej Wykonawca m.in.:

przeniesie na Zamawiajgcego majagtkowe prawa autorskie do utworédw wchodzacych w sktad
dokumentacji projektowej w zakresie powielania, udostepniania dla celéw zamdwien publicznych,
realizacji wszelkich robét budowlanych

wyrazi zgode na wprowadzenie zmian do utwordw bedacych przedmiotem niniejszej umowy przez
Zamawiajgcego lub wskazang przez niego osobe trzecig

wyrazi zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw zaleznych do tych utwordéw na
polach eksploatacji okreslonych w pkt. a) i jednoczesnie przenosi na Zamawiajgcego wytgczne prawo

zezwalania na wykonywanie prawa zaleznego wobec tych utworéw
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— zobowigzuje sie, iz nie dokona zadnej czynnosci o skutku cofniecia zezwolenia na wykonywanie praw
zaleznych

— zobowiazuje sie nie korzystac z przystugujacych mu osobistych praw autorskich do tych utworéw w
sposéb uniemozliwiajgcy lub znacznie utrudniajacy korzystanie i rozporzadzanie tymi utworami

przez Zamawiajgcego

6.2.1 Projekt budowlany

Wykonawca w ramach zadania opracuje projekt budowlany zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, a takze zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Opracowany Projekt budowlany musi

zostac¢ uzgodniony z rzeczoznawcg ds. sanitarno-higienicznych
Projekt budowlany powinien sie sktadac¢ z nastepujgcych czesci:

— projekt zagospodarowania dziatki lub terenu
— projekt architektoniczno-budowlany

— projekt techniczny

6.2.2 Projekt wykonawczy

Opracowany przez Wykonawce projekt wykonawczy powinien by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegéotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego, lub rozporzadzenia obowigzujgcego w momencie jego sporzadzania.

W ramach przedmiotu zamdwienia Wykonawca sporzadzi dokumentacje we wszystkich wymaganych

branzach.

Projekty powinny zawiera¢ czes$¢ rysunkowg, opisowg i obliczeniowg w zakresie niezbednym do

prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.

Dodatkowo do projektu nalezy dotgczyé symulacje fotometryczng dla zaprojektowanych opraw

oswietleniowych wykonang za pomocg dedykowanego oprogramowania.
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6.2.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg obejmujgca niezbedne pomiary,
dokumenty odbiorowe (atesty, aprobaty), dokumentacje fotograficzng wykonanych robét oraz mape
powykonawczg zrealizowanych instalacji zewnetrznych przyjetg do zasobdw kartograficznych wtasciwej

jednostki.

Projekt powykonawczy musi by¢ sporzadzony przez osoby posiadajace stosowane do zakresu projektu

uprawnienia budowlane.

Projekt budowlany powykonawczy musi byé zatwierdzona przez przedstawiciela kierownika budowy

Wykonawcy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.

6.2.4 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia specyfikacji technicznej zawierajgcej w szczegdlnosci
zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie
sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobdw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robét. Specyfikacja musi sktada¢ sie ze specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét podstawowych, rodzajow robot wedtug przyjetej systematyki lub grup roboét. Specyfikacja

musi odpowiadaé wytycznym zawartym w niniejszym programie.

Specyfikacja wykonania i odbioru robét budowlanych muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz

programu.

6.3 Roboty budowlane

Roboty budowlane nalezy wykona¢ na podstawie niniejszego programu, zgodnie z wymaganiami

aktualnych przepiséw, wiedzy technicznej i dobrej praktyki.

W ramach zlecenia Wykonawca wybuduje i uruchomi instalacje i urzadzenia objete przedmiotem

zamowienia.
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6.4 Serwis gwarancyjny i gwarancje

Serwis gwarancyjny bedzie realizowany przez Wykonawce w okresie minimum 3 lat, maksimum 5 lat od

dnia protokolarnego (bezusterkowego) odbioru koricowego inwestycji.

Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych urzadzen i instalacji w okresie objetym gwarancja.
Koszty serwisowania urzgdzen i instalacji w okresie obowigzywania gwarancji na roboty pokrywa

Wykonawca.
W ramach przedmiotu zamdwienia ustala sie nastepujacy wykaz gwarancji:

— roboty budowlano—montazowe - minimum 3 lat, maksimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania

przez Zamawiajgcego (bez uwag) protokotu odbioru koricowego
W ramach serwisu Wykonawca jest zobligowany do:

— usuwania usterek na wezwanie Zamawiajgcego
— zapewnienia dostawy i wymiany niezbednych czesdci zapasowych w przypadku braku mozliwosci

naprawy

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych elementéw o

parametrach nie gorszych niz elementéw uszkodzonych sprzed usterki.

Warunki gwarancji i serwisu okreslone w umowie serwisowej dotgczonej do pozyskiwanego sprzetu maja
wyzszy priorytet i pierwszenstwo przed standardowymi warunkami gwarancji i serwisu producentéw,

importerdw i dostawcow sprzetu informatyki dla Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prawne, ujawnione w dostarczonych wyrobach, ponosi z tego

tytutu wszelkie zobowigzania. Jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli dostarczone wyroby:

— stanowig wtasnos¢ osoby trzeciej albo jezeli sg obcigzone prawem osoby trzeciej
— majg wade zmniejszajgcg ich wartos$é lub uzytecznos¢ wynikajacg z ich przeznaczenia, nie posiadajg

wiasciwosci wymaganych przez Zamawiajgcego, albo jezeli dostarczono je w stanie niekompletnym

O wadzie fizycznej i prawnej przedmiotu umowy Zamawiajgcy informuje Wykonawce bezposrednio lub za
posrednictwem reprezentujgcej go jednostki organizacyjnej lub komorki/dziatu/departamentu,
uzytkujacej wyroby objete gwarancjg jak najszybciej po ujawnieniu w nich wad, w celu realizacji
przystugujacych z tego tytutu uprawnien. Forme zawiadomienia stanowi ,,Protokét reklamacji” wykonany

przez Zamawiajgcego lub jego reprezentanta, przekazany Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad fizycznych i prawnych wyrobow lub do dostarczenia

wyrobow wolnych od wad, jezeli wady te ujawnig sie w okresie gwarancji.
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Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkow Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast wyrobow
wadliwych takie same wyroby nowe — wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ich
dostarczenia. Wymiany wyrobow Wykonawca dokona bez zadnej doptfaty, nawet gdyby ceny na takie

wyroby ulegty zmianie.
Realizacja naprawy gwarancyjnej nastepuje wytgcznie w miejscu eksploatacji sprzetu.

Wykonawca zagwarantuje, ze kazdy egzemplarz dostarczonego wyrobu jest wolny od wad fizycznych,

prawnych oraz posiada cechy zgodne z cechami okreslonymi w jego specyfikacji technicznej.

Gwarancja jest wytagczng gwarancjg udzielang Zamawiajgcemu i zastepuje wszelkie inne gwarancje
wyrazne i domniemane, a w szczegélnosci domniemane gwarancje lub warunki przydatnosci handlowej
lub przydatnosci do okreslonego celu. Wykonawca gwarantuje nieprzerwang i wolng od btedéw prace

dostarczonych wyrobdw w okresie trwania gwarancji.

W przypadku wystgpienia w okresie gwarancji awarii, usterki badZ ujawnienia wady tego samego
elementu (podzespotu) w wiecej niz 10% ilosci dostarczonego sprzetu Wykonawca zobowigzany jest, na
zadanie Zamawiajgcego, do wymiany catego urzadzenia na swodj koszt, w catym sprzecie stanowigcym
przedmiot zamowienia. Wymiana powinna zosta¢ wykonana w terminie do 3 dni od otrzymania zgdania.
W uzasadnionych przypadkach zwigzanych z ww. okolicznosciami, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo

zastosowania sankcji wynikajacych z zapiséw zawartych we wzorze umowy.
Wymaga sie, aby producent urzadzen posiadat wtasny serwis fabryczny na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej.

7  Inne dokumenty wymagane wzgledem Wykonawcy

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy nastepujgcych dodatkowych dokumentéw:

oswiadczenie producenta o spetnieniu minimalnych wymaganych parametréw technicznych

— os$wiadczenie producenta z siedzibg na terenie Polski, ze w przypadku niewywigzywania sie z
obowigzkéw gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisujgcej, przejmie na siebie wszelkie
zobowigzania zwigzane z serwisem

— o$wiadczenie producenta o mozliwosci udostepnienia przed dostawce sztuki wyrobu na testy w
ciggu 3 dni roboczych od wezwania przez Zamawiajgcego

— karty katalogowe producentéw w jezyku polskim wraz ze zdjeciami oraz rysunkami technicznymi

przodu jak i tez tylu oferowanego sprzetu
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8  Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych

8.1 Przygotowanie terenu budowy

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest wykonaé i umiesci¢ na swoj koszt
wszystkie konieczne tablice informacyjne, ktére bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie

przez caty okres realizacji robot.

W razie koniecznosci, na czas wykonania robot, Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczyé¢ na
swoj koszt tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak ogrodzenia, rusztowania, znaki drogowe,
bariery, tasmy ostrzegawcze, szalunki i inne. Jezeli bedzie to konieczne wykonawca na swdj koszt moze

zorganizowac zaplecze biurowe i socjalne na terenie budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowa¢ z drogami czy $ciezkami dla pieszych. Zamawiajacy
nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca ma tak
zorganizowac teren budowy, aby miat mozliwos¢ korzystania ze wszystkich mediow. Na terenie inwestycji

wystepujg drzewa, ktére nalezy zachowad oraz zabezpieczy¢ na czas budowy.

Zamawiajacy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu BIOZ. Wykonawca

zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego placem budowy do czasu jej zakonczenia.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze bedzie wtaczony w cene kontraktowg, w ktdérg wigczony winien byé takie koszt wykonania
poszczegblnych obiektow zaplecza, drogi tymczasowej i montazowej oraz uzyskania, doprowadzenia,
przytgczenia wszelkich czynnikow i mediow energetycznych na placu budowy, takich jak m.in.: energia
elektryczna, gaz, woda, scieki itp. W cene kontraktowg winny by¢ wigczone réwniez wszelkie optaty
wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania prac oraz
koszty likwidacji tych przytaczy po ukoriczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i
mediow energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i jest on w petni odpowiedzialny za
ewentualne uzyskanie niezbednych warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien,

przeprowadzenie ewentualnych prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

8.2 Czesc architektoniczna

8.2.1 Fundamenty

Fundamenty wykonac jako tradycyjne (stopy i tawy fundamentowe) — zgodnie z projektem.
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Fundamenty nalezy zaizolowac przeciwwilgociowo pionowo oraz poziomo, oraz cieplnie styropianem XPS
min. gr.=14cm, min. A = 0,034 W/mK. Wykonczy¢ tynkiem oraz zabezpieczy¢ folig kubetkowg. Cokét
(powyzej terenu) wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym na siatce, akrylownym lub mozaikowym.
Dopuszcza sie inne grubosci i A styropianu pod warunkiem zachowania wspoéfczynnika przenikalnosci

cieplnej U.

8.2.2 Sciany zewnetrzne i wewnetrzne no$ne, $ciany wewnetrzne

Sciany zewnetrzne wykona¢ jako dwuwarstwowe, murowane z pustakéw silikatowych, gr.=24,0cm,
ocieplone styropianem min. gr.=18cm, min. A = 0,031 W/mK. Dopuszcza sie inne grubosci i A styropianu

pod warunkiem zachowania wspétczynnika przenikalnosci cieplnej U.

Wykonczy¢ tynkiem silikonowym, cienkowarstwowym na siatce, barwionym w masie. Nalezy wykona¢
wstawki kolorystyczne imitujgce wykonczenie deskami drewnianymi. Wykonczenie budynku powinno
tworzy¢ spdjny odbidr wraz z sgsiednim budynkiem ztobka. Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym

na etapie projektu architektoniczno-budowlanego.

Elementy zelbetowe konstrukcyjne (belki, stupy, nadproza, wierice, sciany szybu windowego) wykonaé

zgodnie z projektem. Sciany szybu zelbetowe grubosci 25 cm.

Sciany wewnetrzne dziatowe murowane z pustakéw silikatowych, gr.=12cm.

8.2.3 Klatka schodowa

Schody wykonaé jako zelbetowe — zgodnie z projektem. Klatka schodowa doswietlona oknem. W stropie

nad klatkg schodowg nalezy wykona¢ klape/okno oddymiajgce.

Balustrady na wys. min 1,2m, stalowe (malowane proszkowo) z drewnianym pochwytem, obustronne.

8.2.4 Stropy

Stropy wykonac¢ jako monolityczne, zelbetowe lub ptytowe (np. ptyty typu SMART).

Stropodach wykonac¢ jako ptaski, wykonaé¢ spadek z ptyt styropianowych, ociepli¢ ptytami PIR min.
gr.=18cm, min. A = 0,022 W/mK, (dopuszcza sie inne grubosci i A styropianu pod warunkiem zachowania
wspotczynnika przenikalnosci cieplnej U). Stropodach ostoniety $cianami attykowymi ze wszystkich stron

budynku, rynny wewnatrz scian attykowych.
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8.2.5

Okna:

Drzwi

Drzwi

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna

Wspdtczynnik przenikania ciepta U(max) wynoszacy 0,9 W/(m2K).

Okna PVC lub aluminiowe,

Kolor stolarki okiennej: do ustalenia z Zamawiajacy na etapie projektu architektoniczno-
budowlanego (okna obustronnie w kolorze lub biate),

Szklenie potréjne min. 4/16Ar/4/16Ar/4, zespolone,

okna z nawiewnikami higrosterowalnymi w glifach okiennych (po 1 szt. na okno),

okna uchylno — rozwierane, podziaty okien — do ustalenia z zamawiajgcym

parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej na kolor,

parapety wewnetrzne — z konglomeratu, gr.2 lub 3cm (nie dopuszcza sie PVC i drewnianych),
okna wyposazy¢ w rolety wewnetrzne zacieniajace,

okna montowac w systemie cieptego montazu (listwy izolacyjne),

okna powinny spetnia¢ warunki minimalnej infiltracji powietrza zgodnie z Warunkami Technicznymi.
zewnetrzne

Drzwi aluminiowe, czesciowo przeszklone, szklenie bezpieczne,

WSspdtczynnik przenikania ciepta U(max) wynoszacy 1,1 W/(m2K),

Drzwi bez progowe,

Kolor stolarki okiennej: do ustalenia z Zamawiajacy na etapie projektu architektoniczno-

budowlanego (obustronnie w kolorze),
wewnetrzne

Drzwi ppoz aluminiowe, EIS30 (dymoszczelne), bez progowe, z automatycznie opadajgca uszczelka
doszczelniajgcg skrzydto przy podtodze spetniajgce wymogi normy PN-EN 13501-2+A1:2009 dla klas
dymoszczelnosci Sa i Sm, wyposazenie w klamke (dZzwignie) przeciwpaniczng, skrzydto w odbdj,
okucia aluminiowe lub ze stali szczotkowanej,

Drzwi PVC,

Wyposazenie kazdego skrzydta w odbdj, okucia aluminiowe lub ze stali szczotkowanej i zamek -
rygiel wewnetrzny z mozliwoscig awaryjnego otwarcia od zewnatrz,

Czes¢ drzwi podtaczone do systemu kontroli dostepu,

Drzwi zgodnie z projektem, czesciowo przeszklone (szklenie bezpieczne),
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8.2.6 Winda

Szyb windowy zelbetonowy, $Sciany gr min 25cm, posadowiony na ptycie zelbetowej (ocieplanej). Szyb

windowy wentylowany.

Wymiary kabiny min.110x150cm.

- Drzwi do winy EI30,

- Udzwig min. 675 kg,

- Bez maszynowni — naped i sterowanie umieszczone w szybie windy,

— Drzwi kabinowe, front, $ciany windy — stal nierdzewna szczotkowana,

- Podfoga windy — antyposlizgowa (np. wykfadzina Tarkett z wypustkami), kolor grafitowy,
- Oswietlenie tylu led,

— Sufit — stal nierdzewna,

- Wewnatrz: lustro (1szt) — na $cianie bocznej, porecze — na kazdej ze scian (3szt),

- Przyciski z oznaczeniami Braille’a,

- Sterowanie — automatyczna ewakuacja do najblizszego przystanku w przypadku zaniku napiecia,

8.2.7 Wykonczenie zewnetrzne budynku

Wykona¢ obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej na kolor.

Rury spustowe wyprowadzi¢ koszami rynnowymi na zewnatrz elewacji, rury spustowe z blachy stalowej

ocynkowanej, powlekanej na kolor.

Nad drzwiami zewnetrznymi wykonaé zadaszenia szklane (szkto hartowane, klejone) na konstrukcji

stalowej (wysieg daszku min 1,4m, szerokos¢ daszku min 1,0m poza szerokos$é drzwi).
Zamontowac zewnetrzne wycieraczki systemowe (przed drzwiami do budynku), wpuszczone z posadzke.

Wykona¢ podjazdy dla niepetnosprawnych (2szt.) oraz schody zewnetrzne (2szt.), catos¢ wyposazy¢ w
balustrady (h=1,1m), balustrady ze stali kwasoodpornej, szczotkowanej. Schody i podjazdy wykona¢ z

kostki betonowej (dwukolorowej).

Wykonaé oswietlenie zewnetrzne przy wszystkich drzwiach wejsciowych do budynku (wyposazone w

czujke ruchu).
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8.2.8 Wykonczenie wewnetrzne budynku

8.2.8.1 Sciany pomieszczerh mokrych ( fazienki, kuchnia, zmywalnia, aneksy kuchenne pomiedzy

szafkami a blatem, pralnia)

Winylowa okfadzina wodoodporna, zmywalna, gr. min 0,9mm, klejona do $cian na petng wysokos¢, od

poziomu wywinietej wyktadziny podtogowej,

kolor oktadziny — do ustalenia na etapie projektu z Zamawiajgcym. Nalezy stosowaé réznokolorowe

tapety.
8.2.8.2  Sciany w pozostatych pomieszczeniach

Tynk cementowo-wapienne, malowanie min dwukrotnie farbg zmywalng, w kolorze zgodnym z

indywidualnym projektem wnetrza.
8.2.8.3  Zabezpieczenia Scian

W korytarzu nalezy stosowac odbojo-porecze (lub porecze) systemowe.
8.2.8.4  Posadzki w tazienkach

Wykfadzina PVC homogeniczna, min. gr.=2,5mm, kolor jasny szary, wodoodporna, antyposlizgowa R10 z

wypustkami, przeznaczona do pomieszczerh mokrych. Nie sprzyjajacg rozwojowi grzybéw i bakterii.
8.2.8.5 Posadzki w pozostatych pomieszczeniach
Wyktadzina PCV z rolki, homogeniczna, min gr.= 2,0mm, elastyczna.

Klasyfikacja uzytkowa wg normy EN685 minimum 34/43. Nie sprzyjajacqg rozwojowi grzybdw i bakterii.
Antyposlizgowa R9. Kolor wyktadziny — stosowac¢ wyktadziny kolorowe, do ustalenia na etapie projektu z

Zamawiajacym.
8.2.8.6  Sufity podwieszane

Sufity podwieszane, rastrowe gr. min. 2,0cm, akustyczne, na widocznej podkonstrukcji w kolorze biatym,
kolor ptyt biaty. Rozmieszczenie sufitow podwieszanych — korytarze, sala swietlicy, sala ¢wiczen, sala
odpoczynku, klatka schodowa. Rdzen ptyty sufitowej z wetny szklanej o wysokiej gestosci, krawedzie

malowane, tyt ptyty zabezpieczony welonem szklanym.

W suficie nalezy osadzi¢ o$wietlenie (lampy LED, awaryjne zgodnie z czescig elektryczng, barwa Swiatta
ciepta; lampy ewakuacyjne), jednostki wewnetrzne klimatyzacji i wentylacji, czujki systemu sygnalizacji

pozaru oraz gtosniki DSO (jezeli dotyczy)

Sufit podwieszany w korytarzach na wysokosci min. 3,30m od posadzki.

strona |23



8.2.8.7 Wyposazenie sal

Pokéj 2-osobowy

aneks kuchenny df. 180cm, wyposazony w szafki dolne oraz otwartg pétke wiszaca,

zlew jednokomorowy z niewielkim ociekaczem,

dozownik mydta w ptynie, montowany na scianie nad zlewem,

bateria zlewozmywakowa z mieszaczem,

dozownik ze srodkiem dezynfekujgcym uruchamiany bez kontaktu z dtonig, montowany na przy
drzwiach wejsciowych,

kosz na odpadki higieniczne — 1szt.,

tézka dla pensjonariuszy z materacem (materac tapicerowany tkaning wodoodporng, zmywalng,
odporng na szorowanie, odporng na srodki chemiczne) - 2szt,

szafka przytézkowa - 2szt,

prowadnice z kotarami do zastoniecia t6zka — montowane do sufitu,

szafa ubraniowa, gtebokosci 60cm — 2szt,

szafka wysoka, gt. 30 lub 42cm,

szafka na ubrania wierzchnie (kurtka, buty),

szafka pod telewizor,

fotele wypoczynkowe, tapicerowane tkaning wodoodporng, zmywalng, odporng na szorowanie,
odporng na srodki chemiczne — 2szt,

stot z krzestami (4szt),

telewizor

Pokéj 1-osobowy

aneks kuchenny dt. 130cm, wyposazony w szafki dolne oraz otwartg potke wiszacg,

zlew jednokomorowy z niewielkim ociekaczem,

dozownik mydta w ptynie, montowany na Scianie nad zlewem,

bateria zlewozmywakowa z mieszaczem,

dozownik ze $rodkiem dezynfekujgcym uruchamiany bez kontaktu z dtonig, montowany na przy
drzwiach wejsciowych,

kosz na odpadki higieniczne — 1szt.,

tézka dla pensjonariuszy z materacem (materac tapicerowany tkaning wodoodporng, zmywalng,
odporng na szorowanie, odporng na Srodki chemiczne) - 1szt,

szafka przytézkowa - 1szt,

szafa ubraniowa, gtebokosci 60cm — 1szt,
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szafka wysoka, gt. 30 lub 42cm,
szafka pod telewizor,

fotel wypoczynkowy,

stét z krzestami (2szt),

telewizor

tazienki przy pokojach, tazienka ogdlnodostepna,

miska ustepowa kompaktowa z odptywem poziomym, z deska ustepowg — 1szt.,

stelaz do podwieszania miski ustepowej, stelaz obudowany ptyta g-k wodoodporng, wykoriczony jak
$ciana, przycisk biaty — 1szt.,

umywalka owalna, z otworem, z przelewem, 45 cm lub 50cm — 1szt.,

lustro nad umywalkg 50x60cm, klejone — 1szt.,

bateria umywalkowa zblizeniowa z mieszaczem, stojgca na umywalce,

bateria prysznicowa termostatyczna z zestawem prysznicowym, przesuwnym,

brodzik podposadzkowy 90x90cm, z odptywem i syfonem — 1szt.

porecz prosta 60 cm, mocowana do sciany (mocowanie po obu koricach) — 1szt. (pod prysznicem),
siedzisko z oparciem wiszgce, montowane do sciany pod prysznicem, 1szt,

kosz nascienny na odpadki higieniczne, ze stali nierdzewnej szczotkowanej — 1szt.,

pojemnik na papier toaletowy, okragty, ze stali nierdzewnej szczotkowanej — 1szt.,

szczotka do WC, montaz nascienny 30cm nad posadzka, ze stali nierdzewnej szczotkowanej — 1szt.,
haczyki metalowe (lub zestaw haczykow) na $cianie , na wys.=1,6m nad posadzkg — 1 kpl. i 1,2m nad
posadzka — 1 kpl.,

dozownik mydta w ptynie, montowany na scianie nad umywalkg — 1szt.,

porecze przy umywalce i sedesie,

szafka dolna

Swietlica z jadalnia i aneksem kuchennym (pom 1.8)

aneks kuchenny min. dt. 180cm+360cm, wyposazony w szafki dolne i gérne wiszace,
zlew jednokomorowy z niewielkim ociekaczem,

lodowka wysoka,

dozownik mydta w ptynie, montowany na scianie nad zlewem,

bateria zlewozmywakowa z mieszaczem,

czajnik na wode,

dozownik ze $rodkiem dezynfekujgcym uruchamiany bez kontaktu z dtonig,

kosz na odpadki higieniczne — 1szt.,
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— stét z krzestami (4szt) — 4szt,
— sofa wypoczynkowa lub naroznik (min 2szt), fotele wypoczynkowe (min 2szt) tapicerowane tkaning
wodoodporng, zmywalng, odporng na szorowanie, odporng na srodki chemiczne

— stoliki kawowe,
Sala ¢wiczen/rehabilitacji

— tézka rehabilitacyjne — 2szt,

— sprzet rehabilitacyjny,

Gabinet lekarski

umywalka owalna, z otworem, z przelewem 45 cm lub 50cm - 1szt,

— zlew jednokomorowy,

— tdézko zabiegowe tapicerowane tkaning wodoodporng, zmywalng, odporng na szorowanie, odporng
na $rodki chemiczne,

— szafa na leki (zamykana na kluczyk),

— dozownik mydta w ptynie, montowany na $cianie nad umywalkg — 1szt.,

— dozownik ze $rodkiem dezynfekujgcym uruchamiany bez kontaktu z dtonig, montowany na Scianie
nad umywalkg — 1szt.,

— pojemnik na reczniki papierowe, ze stali nierdzewnej szczotkowanej — 1szt.,

— kosz na odpadki higieniczne — 1szt.,

— taboret na kdtkach, tapicerowany: tkaning wodoodporng, zmywalng, odporng na szorowanie,
odporng na srodki chemiczne,

— biurko 70x140cm,

— krzesta — 2szt - tapicerowane: tkaning wodoodporng, zmywalng, odporng na szorowanie, odporng

na srodki chemiczne,

— zestaw komputerowy ( laptop, monitor, drukarka)
Pokéj odpoczynku

— tézka dla pensjonariuszy z materacem (materac tapicerowany tkaning wodoodporng, zmywalng,

odporng na szorowanie, odporng na srodki chemiczne) - 3szt,
Szatnia

— Szafki na ubrania wierzchnie, zamykane na kluczyk — 20szt,
— Siedzisko tapicerowane tkaning wodoodporng, zmywalng, odporng na szorowanie, odporng na

srodki chemiczne,

Recepcja
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biurko lub lada recepcyjna,
krzesto - tapicerowane: tkaning wodoodporng, zmywalng, odporng na szorowanie, odporng na
srodki chemiczne,

szafa na dokumenty

Pomieszczenie socjalne

szafki na ubrania wierzchnie i robocze — 2szt,

aneks kuchenny min. df. 180cm, wyposazony w szafki dolne,

zlew jednokomorowy z niewielkim ociekaczem,

zlew jednokomorowy,

dozownik mydta w ptynie, montowany na scianie nad zlewem,

bateria zlewozmywakowa z mieszaczem,

dozownik ze srodkiem dezynfekujagcym uruchamiany bez kontaktu z dtonig,
kosz na odpadki higieniczne — 1szt.,

stot z krzestami (2szt),

tazienka przy pomieszczeniu socjalnym

miska ustepowa kompaktowa z odptywem poziomym z deskg ustepowg,

stelaz do podwieszania miski ustepowej, stelaz obudowany ptyta g-k wodoodporng, wykoriczony jak
$ciana, przycisk biaty,

umywalka owalna, z otworem, z przelewem 45 cm lub 50cm (1sz)

lustro nad umywalkg 50x60cm, klejone,

bateria umywalkowa tokciowa z mieszaczem, stojgca na umywalce,

kosz nascienny na odpadki higieniczne, ze stali nierdzewnej szczotkowanej — 1szt.,

pojemnik na papier toaletowy, okragty, ze stali nierdzewnej szczotkowanej — 1szt.,

szczotka do WC, montaz nascienny 30cm nad posadzka, ze stali nierdzewnej szczotkowanej — 1szt.,
haczyki metalowe (lub zestaw haczykdw) na $cianie , na wys.=1,6m nad posadzka — 1 kpl.,
dozownik mydta w ptynie, montowany na scianie nad umywalkg — 1szt.,

szafka dolna — 2 szt.

Gabinet dyrektora / sekretariat

krzesto pracownicze biurowe — 2 szt ( z podtokietnikami, tapicerowane: tkaning wodoodporng,
zmywalng, odporng na szorowanie, odporng na srodki chemiczne),

biurko prostokatne z systemem prowadzenia okablowania,

wymiar: 140x70cm — 2szt
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szafy stojgce aktowe, ubraniowe, wysokie wykonane z ptyt mdf gr.=18mm obustronnie

laminowanych — 2szt.

szafy wyposazone w zamek baskwilowy z kluczem systemowym, uchwyty — 1 szt.

kontenerki z szufladami, podbiurkowe (1 szt. przy kazdym biurku)

zestaw komputerowy (laptop, monitor, drukarka)

Kuchnia

Zlew,

Umywalka,

Kuchenka indukcyjna 2-palnikowa,
Okap,

Kuchenka mikrofalowa,

Szafki niskie,

Szafki wiszace,

Wyposazenie ( garnki, patelnie, zastawa stotowa, sztuéce, zastawa stotowa, itp.)

Zmywalnia

Zlew,
Maszyna do mycia,
Szafki niskie,

Szafa przelotowa na naczynia czyste,

Pralnia

maszyna piorgca — 1 szt.,

maszyna do suszenia — 1szt.,

zlew,

szafki (wys. min 2,0m, dt. okoto 1,0m)- 4szt.,
zelazko

deska do prasowania

. porzagdkowe

zlewy — 2szt.

szafka niska — 2szt.
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8.2.9 Zagospodarowanie terenu

Miejsca postojowe

Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcego zjazdu z drogi i wykonanie parkingdw. Nawierzchnia dojazdu z
kostki betonowej (szarej). Nalezy zapewni¢ 9szt. miejsc postojowych ( w tym 2szt. dla

niepetnosprawnych)- lokalizacja zgodnie z koncepcja.
Ciggi komunikacyjne i nawierzchnie

Przewiduje sie na terenie $ciezki utwardzone, szer. min 1,2m — proponowana likalizajca zgodnie z

koncepcja.
Do komunikacji pieszej nalezy przewidzie¢ nawierzchnie mineralng, wodoprzepuszczalng,
naturalnie stabilizowang, przeznaczong do stosowania na alejki parkowe i sciezki edukacyjne.

Przyktadowe warstwy projektowanej nawierzchni:

. Warstwa mineralna 0/11 - 4 cm,

. Podbudowa z kruszywa naturalnego (tamanego) stabilizowanego mech. 0/31,5 - 15 cm,

. Warstwa wzmocnienia podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa - 15 cm,
. Warstwa wyréwnawcza podtoza z piasku - min. 10 cm,

. Grunt rodzimy

Konstrukcje nawierzchni ujgé w obrzezach betonowe o wymiarach 8x25x100 na fawie z betonu

klasyC12/15. Warstwy nawierzchni uktada¢ zgodnie z technologig producenta z zachowaniem spadkéw

poprzecznych.

Przyktadowa nawierzchnia mineralna
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8.2.10 Zielen istniejaca

Istniejgce drzewa od strony ulicy Kolejowej (3szt.) nalezy zachowac i zabezpieczy¢ na czas budowy.

Zabezpieczenie pni drzew polega na owinieciu ich kilkakrotnie jutg, obtozeniu deskami ustawionymi na
podtozu (nie na korzeniach) i zwigzaniu tasmg stalowg lub ocynkowanym miekkim drutem okragtym.
Opaski nalezy stosowac co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu. w zadnym wypadku nie wolno uzywaé
do tych prac gwozdzi. Pni nie wolno kaleczyé, nie wolno mocowad do nich zadnych elementéw ktdére nie

stuzg do zabezpieczenia drzewa.

Pien najlepiej zabezpieczy¢ do wysokosci dolnych gatezi, a przynajmniej na wys. 2 m. Dolna czes¢ kazdej
deski powinna opierac sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi), jezeli jest to niemozliwe np. przez

nabiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemia.

8.2.11Zielen projektowana

Zaplanowana roslinnos¢ to:

drzewa lisciaste gatunkéw rodzimych (wysoko$é min. 2,5 m)

krzewy lisciaste, gtdwnie gatunki rodzime,

taka kwietna,

trawniki rekreacyjne,

— ogrody ziotowe
Elementy matej architektury
tawki — 6szt.

Nalezy przewidzie¢ tawki o konstrukcji stalowej z drewnianym olistwowaniem. Wszystkie tawki powinny

posiadac oparcie.
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Kosze na $mieci — 6szt.

Nalezy przewidzie¢ kosze na $mieci w formie tréjdzielnych pojemnikdw przeznaczone do segregacji

odpaddéw. Kosze z daszkiem, dopasowane do pozostatych elementéw matej architektury.
Parametry elementu:

— Konstrukcja: stal ocynkowana lakierowana proszkowo,
— Wypetnienie: deski z drewna, impregnowane cisnieniowo i malowane lakierobejca,
— Wktady: stalowe,

— Sposdb mocowania: zakotwienie w fundamencie betonowym

8.2.120grodzenie terenu

Projektuje sie montaz ogrodzenia systemowego (min h=1,5m), z siatki stalowej (bez podmuréwki). Catosé

terenu ogrodzona — zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

8.2.13 Sitownia zewnetrzna

Sitownia zewnetrzna z urzadzeniami umozliwiajgcymi ¢éwiczenia dla oséb niepetnosprawnych
zaprojektowana zostanie na terenie Centrum Opiekuriczo-Mieszkalnego. Dopuszcza sie urzadzenia typu
integracyjnego (dzieki zastosowaniu mechanizmu sktadanego siedziska, urzadzenie przystosowane jest
réwniez dla oséb poruszajgcych sie na woézku inwalidzkim). Przewiduje sie min 8 szt. urzagdzen do ¢wiczen
—rodzaj urzadzen nalezy uzgodnic¢ z zamawiajgcym na etapie projektu. Catg powierzchnie nalezy wykonac

jako piaskowg — piasek 0-2mm.
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8.3 Czes¢ instalacji elektrycznych

8.3.1 Rozdzielnice elektryczne niskiego napiecia

llos¢, lokalizacja, wielkos¢ oraz wyposazenie poszczegdlnych rozdzielnic w obiekcie zostanie okre$lona na

etapie opracowywania dokumentac;ji projektowe;.

Rozdzielnice wykonac jako modutowe podtynkowe, przy czym nalezy zastosowac obudowy z tworzyw PCV
lub metalowe o stopniu ochrony co najmniej IP30. W pomieszczeniach technicznych dopuszcza sie

stosowanie obuddéw natynkowych.

Drzwi kazdej rozdzielnicy nalezy wyposazy¢ w systemowy zamek (np. typu Master-Key). Na wewnetrznej
stronie drzwi kazdej obudowy nalezy umiesci¢ schemat ideowy lub aktualng liste odbioréw wraz z pragdami

znamionowymi zabezpieczen.
W nowych rozdzielnicach nalezy zainstalowa¢ przede wszystkim nastepujgce elementy:

— gtéwne aparaty zabezpieczajace i roztgczniki obcigzenia

— sygnalizacje obecnosci napiecia

— aparature ochrony przeciwprzepieciowej (we wszystkich fazach i przewodzie neutralnym) — w
wymaganych miejscach

— aparature RCD i MCB dla obwoddéw odbiorczych

8.3.2 Oswietlenie podstawowe wewnatrz budynku

W budynku nalezy przewidzie¢ montaz opraw oswietleniowych ze zrodtami swiatta wykonanymi w

technologii LED.

Typy opraw planowanych po wzgledem wizualnym nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie

opracowywania dokumentacji projektowej oraz dobraé¢ do mozliwego sposobu montazu.

Parametry fotometryczne i elektryczne poszczegdlnych opraw nalezy dobra¢ na etapie przeprowadzone;j
symulacji parametrow oswietlenia w poszczegdélnych pomieszczeniach wykonanych za pomoca

dedykowanego oprogramowania.

Rozmieszczenie nowych opraw oswietleniowych musi spetnia¢ minimalne poziomy natezen dla
o$wietlenia wewnetrznego wskazane w normie normy PN-EN 12464-1:2012 ,Swiatto i o$wietlenie --
Oswietlenie miejsc pracy -- Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach” (lub rownowazng).

Dodatkowo oswietlenie powinno spetnia¢ wymogi normatywne w zakresie:
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— rozktadu luminancji
— réwnomiernosci

— zabezpieczenia przed ol$nieniem

Obwody oswietlenia podstawowego wykonaé wielozytowymi przewodami z zytami miedzianymi o

przekroju min. 1,5 mm2 i zasila¢ z najblizej zlokalizowanych rozdzielnic elektrycznych.

Sterowanie zatgcz/wytacz oswietleniem nalezy zrealizowa¢ za pomoca tacznikéw oswietleniowych,
natomiast w toaletach nalezy przewidzie¢ montaz czujek ruchu. Zastosowac czujki o polu widzenia 360°,
przy czym ich ilos¢ i lokalizacja musi umozliwia¢ bezproblemowe zatgczanie oswietlenia z kazdego miejsca
w danym pomieszczeniu. W celu objecia o$wietlenia automatyka nalezy przewidzieé zintegrowany system
sterowania dla wybranych stref pozwalajgcy na zarzadzanie systemem oswietlenia. System powinien
zapewniaé prostg i intuicyjng obstuge. Oswietlenie ciggdw komunikacyjnych powinno funkcjonowac¢ w
kilkustopniowym trybie wyciemnienia - system czujnikéw powinien spowodowac¢ automatyczne
stopniowe wyciemnienie oswietlenia w przypadku braku ruchu az do catkowitego wyfaczenia w przypadku

nie wykrycia ruchu w przeciggu nastawionego czasu.

W wybranych pomieszczeniach nalezy zastosowaé system umozliwiajgcy wybdr odpowiedniej
intensywnosci o$wietlenia (za pomocag panelu dotykowego zlokalizowanego np. przy drzwiach do
pomieszczenia). Ponadto automatyka powinna umozliwia¢ sterowanie natezeniem oswietlenia opraw
oswietleniowych, w zaleznosci od natezenia $wiatta naturalnego w danym pomieszczeniu. W przypadku
dtuzszego braku ruchu, oswietlenie powinno zostaé automatycznie wyfgczone. Systemu automatyki
oswietleniowe] nie przewiduje sie w pomieszczeniach bez dostepu swiatta dziennego. Pomieszczenia, w
ktérych zostanie zastosowana automatyka zostang wytypowane na etapie opracowywania dokumentacji

projektowe;.

8.3.3 Oswietlenie awaryjne

Na drogach komunikacyjnych, nad kazdymi drzwiami wejsciowymi (od zewnatrz), przy urzadzeniach
przeciwpozarowych oraz w pozostatych miejscach ze wzgledu na bezpieczenstwo ludzi (m.in. nad

przeszkodami) nalezy zastosowac awaryjne oswietlenie zapasowe.

Natezenie oswietlenia awaryjnego musi zgodnie z normg PN EN 60598-2-22:2004/AC “Oprawy
oswietleniowe - Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegétowe - Oprawy oswietleniowe dla oswietlenia

awaryjnego” (lub réwnowazng) spetnia¢ nastepujgce wymogi:

— nadrogach ewakuacyjnych 1lIx

— przy urzadzeniach p.poz. 5 Ix
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Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy rozmiesci¢ w sposob wskazujgcy najkrotszg droge

prowadzacy do najblizszego wyjscia z budynku, tj.:

— nad wyjsciami z budynku przeznaczonymi do ewakuacji

— w drogach komunikacyjnych

Nalezy stosowaé oprawy wyposazone we wiasne moduty awaryjne z podtrzymaniem min. 1 h oraz

posiadajgce funkcje autotestu.

Obwody oswietlenia awaryjnego wykonac wielozytowymi przewodami z zytami miedzianymi o przekroju
min. 1,5 mm2 i zasila¢ z najblizej zlokalizowanych rozdzielnic elektrycznych. Oprawy oswietlenia
awaryjnego muszg by¢ zasilone z obwododw niezaleznych od obwodéw oswietlenia podstawowego, przy
czym nie dopuszcza sie zabezpieczania obwoddw oswietlenia awaryjnego za pomocy wytgcznikow

réznicowopradowych.
Dla catego oswietlenia awaryjnego nalezy zastosowad system pochodzacy od jednego producenta.

Oprawy muszg posiadaé $wiadectwo dopuszczenia CNBOP.

8.3.4 Instalacja elektrycznych gniazd wtykowych

Do wszystkich pomieszczen uzytkowych nalezy doprowadzi¢ obwody gniazd wtyczkowych ogdlnego
przeznaczenia dostosowujgc ilos¢ gniazd i ich lokalizacje do charakteru i aranzacji danego pomieszczenia

oraz wymagan Zamawiajgcego.

Nalezy stosowaé gniazda podwdjne. W fazienkach i innych pomieszczeniach ,wilgotnych” (np.
technicznych czy porzadkowych) nalezy stosowac gniazda szczelne p/t (w wykonaniu bryzgoszczelnym o
stopniu ochrony min. IP44) zabezpieczone oddzielnymi wytgcznikami instalacyjnymi z cztonem

réoznicowopragdowym.

Wszystkie montowane gniazda muszg posiada¢ bolec ochronny, do ktdrego nalezy przytaczac¢ tylko

przewdd ochronny PE.

Obwody nalezy zasili¢ z najblizszych tablic elektrycznych stosujgc wielozytowe przewody z zytami
miedzianymi o przekroju min. 2,5 mm2. Przewody miedzy gniazdami prowadzi¢ bez stosowania puszek

posrednich.
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8.3.5 Okablowanie strukturalne

W obiekcie nalezy przewidzie¢ instalacje teletechniczng sktadajaca sie z okablowania telefonicznego,
okablowania LAN oraz okablowania zasilajgcego stanowiska komputerowe, przy czym kazdym punkt

elektryczno-logiczny PEL musi sie sktadac sie co najmniej z:

— jednego gniazda telefonicznego, przy czym instalacje nalezy wykonaé przewodem co najmniej typu
UTP 4x2x0,5 kat. 5

— dwodch podwdjnych gniazd LAN, przy czym instalacje nalezy wykonac¢ przewodem co najmniej typu
UTP 4x2X0,5 kat. 5

— podwdjnego gniazda sieciowyego 230V/16A typu DATA z zabezpieczeniami, przy czym instalacje

wykonaé wielozytowymi przewodami z zytami miedzianymi o przekroju min. 2,5 mm?

Wszystkie gniazda kazdego punktu PEL nalezy zabudowa¢ w dedykowanej wspdlnej ramce instalacyjnej,
przy czym gniazda teletechniczne nalezy montowac¢ w salach dzieci oraz pomieszczeniach biurowych.
Przewody typu ,skretka” nalezy zakoniczyé w szafce gtéwnego punktu dystrybucyjnego GPD, przy czym
lokalizacja szafki zostanie ustalona na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. W szafce GPD
nalezy zainstalowaé wszelkie urzgdzenia aktywne i pasywne sieci niezbedne do prawidtowego

funkcjonowania sieci teletechnicznej.

Gniazda DATA nalezy zasili¢ z odrebnej rozdzielnicy elektrycznej wydzielonej na potrzeby zasilania

stanowisk komputerowych napieciem gwarantowanym z wykorzystaniem zasilacza(-y) UPS, przy czym:

— przekroje przewoddw nalezy dobraé z uwzglednieniem wymogdéw obowigzujgcych norm i przepisow
oraz wytycznych producenta UPS

— kazdy obwdd gniazd elektrycznych DATA nalezy zabezpieczyé wytgcznikiem nadprgdowym o
charakterystyce B z cztonem réznicowo-pragdowym typu A

— rozdzielnice komputerowg nalezy wyposazyé w ochrone przeciwprzepieciowg oraz sygnalizacje

obecnosci napiecia i zasili¢ z najblizszej tablicy elektrycznej

Budynek wyposazony zostanie w sie¢ Wi-Fi umozliwiajgcy bezprzewodowy dostep do sieci.

8.3.6 System przywotawczy

W obiekcie nalezy przewidzie¢ instalacje przyzywowa obejmujgcg wybrane pomieszczenia w ktérych beda

przebywac osoby niepetnosprawne oraz pomieszczenie toalety dla niepetnosprawnych.
System musi sktada¢ sie przede wszystkim z nastepujgcych elementéw:
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przyciskdw pociggowych

kasownika zlokalizowanego wewnatrz pomieszczenia przy drzwiach

— sygnalizatoréw alarmowych montowanych na zewnatrz pomieszczenia nad drzwiami

centralki alarmowej

Uzycie przez osobg niepetnosprawng przycisku przywotania powinno co najmniej uruchomic sygnalizator

optyczno—akustyczny nad drzwiami.

Instalacje nalezy wykonaé przewodem telefonicznym typu UTP 4x2x0,8 mm.

8.3.7 Instalacja sygnalizacji pozaru SSP

Przewiduje sie catkowitg ochrone obiektu systemem detekcji i sygnalizacji pozarowej SSP. Ochrong objete

zostang wszystkie obszary z wytgczeniem przestrzeni niewymagajgcych ochrony.

System sygnalizacji pozaru nalezy wykonac zgodnie ze specyfikacjg techniczng dla systemow sygnalizacji

pozaru PKN-CEN/TS 54-14 i wytycznymi CNBOP.

Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie bedg nadzorowane przez czujki pozarowe.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ reczne ostrzegacze pozarowe.

Projektuje sie system sygnalizacji pozarowej z liniami dozorowymi petlowymi. W sktad systemu SSP

wchodzg nastepujgce elementy liniowe:

e Centrala sygnalizacji pozaru

e Modut transmisji alarméw i awarii do strazy pozarnej

e Zasilacze pozarowe z podtrzymaniem bateryjnym

e Czujki optyczne dymu,

e Czujki ciepta,

e Reczne ostrzegacze pozarowe,

e Moduty we/wy z programowalnymi wyjsciami sterujgcymi i wejsciami monitorujgcymi.
System sygnalizacji pozarowej bedzie realizowat szereg zaprogramowanych funkcji sterujacych
i monitorujgcych za posrednictwem programowalnych przekaznikdw w modutach we/wy oraz w samej

centrali pozarowe;j.

8.3.8 Instalacja oddymiania klatki schodowej

Klatka schodowa wyposazona zostanie w system oddymiania grawitacyjnego.

strona|36



Na najwyzszej kondygnacji w klatce schodowe] zainstalowana zostanie centrala oddymiania sterujgca.

Instalacja oddymiania sterowna i monitorowana bedzie przez system sygnalizacji pozaru.
W przypadku alarmu |l stopnia nastepuje:

— Przekazanie sygnatu z centrali SSP o pozarze do tablicy zasilajgco-sterujace;j,
— Otwarcie klapy dymowej na klatce schodowej,

— Otwarcie otworéw kompensujgcych/uruchomienie nawiewu kompensujgcego

8.3.9 System monitoringu wizyjnego CCTV

8.3.9.1 Wymagania ogdlne

W obiekcie nalezy przewidzie¢ instalacje monitoringu wizyjnego CCTV obejmujacego swoim zakresem

nastepujgce obszary:

— wejscia do budynku (od wewnatrz)

ciggi komunikacyjne

— hole

zewnetrzny teren przylegty

Wykonany system powinien by¢ oparty na kompaktowych kamerach w wykonaniu wewnetrznym
i zewnetrznym, przy czym dla kamer zamontowanych na zewnatrz budynku nalezy przewidzie¢

dedykowane obudowy wandaloodporne z mozliwoscig montazu grzatek.

Grupe kamer wewnetrznych nalezy mocowaé do sufitdw, a w przypadku braku takiej mozliwosci - do
$cian. Kamery hemisferyczne (jesli beda zastosowane) nalezy montowac na suficie mozliwie jak najblizej
srodka pomieszczenia. Doktadng lokalizacje kamer ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem aranzacji wnetrz. Kamery monitoringu zewnetrznego nalezy

instalowac¢ na wybranych stupach oswietleniowych oraz elewacji budynku.

Na potrzeby systemu monitoringu nalezy przewidzie¢ szafe teletechniczng 19”. Lokalizacje szafki nalezy
ustali¢ na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, przy czym pomieszczenie musi posiadaé

odpowiednig wentylacje. W szafie nalezy umiesci¢ przede wszystkim:

— zasilacz UPS
— switche dla kamer

— rejestrator sieciowy
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W celu dogodnej obstugi systemu monitoringu nalezy dodatkowo przewidzie¢ komputer stacjonarny klasy
PC (stacje operatorsky). Komputer nalezy zlokalizowa¢ w miejscu dogodnym do obstugi systemu

wskazanym przez Zamawiajgcego.

Konfiguracja i wykonanie system musi umozliwiaé dziatanie w trybie 24/7 w petnym zakresie

funkcjonalnosci.

Zasilanie kamer nalezy wykonaé ze switcha POE lub przy braku takiej mozliwosci oraz w przypadku
koniecznosci doprowadzenia zasilania do grzatek elektrycznych w obudowach kamer nalezy wykonac

oddzielne zasilanie wielozytowym przewodem 450/750 V z zytami miedzianymi.

8.3.9.2  Parametry techniczne zastosowanych urzadzen

W ramach systemu CCTV Zamawiajacy wymaga zastosowania urzgdzen o nastepujacych parametrach:

Rejestrator

obstugiwane kamery IP
obstugiwana rozdzielczosc¢
wyjscia audio
predko$¢ nagrywania

interfejs sieciowy

tryby nagrywania

dodatkowe funkcje

min. 16 kanatéw w rozdzielczosci min. 1280x720 px (wideo +
audio)

min. 1280x720 px
co najmniej 1xliniowe (Jack 3.5 mm) 1xHDMI 1xS/PDIF
(optyczne)
min. 12 kl/s z rozdzielczoscig min. 1280x720 px
2xethernet - ztgcze RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s
z detekcji ruchu, z wyjs¢ alarmowych, ciggty

detekcja ruchu
podglad obrazu przez sie¢ LAN

Kamera zewnetrzna/wewnetrzna

przetwornik obrazu
rozdzielczos¢
kompresja wideo/audio
wyjscie wideo
wejscia/wyjscia audio

interfejs sieciowy

dodatkowe funkcje

min. 2 Mpx, matryca CMOS

min. 1280x720 px
H.264, H.265
BNC
min. 1xJack (3.5 mm)/1xJack (3.5 mm)
1xethernet - ztgcze RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s

mozliwos$¢ konfiguracji z poziomu przegladarki internetowe;j
mozliwos$¢ zdalnego podgladu
obudowa kamery zewnetrznej przystosowana do montazu
grzatki
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8.3.10 System kontroli dostepu

W ramach projektu przewiduje sie instalacje systemu kontroli dostepu , ktory ma zapewnic kontrole

ruchu osobowego.

W obiekcie przewiduje sie przejscia z jednostronng kontrolg dostepu (wejscie do strefy chronionej
odbywac sie bedzie poprzez zblizenie uprawnionej karty identyfikacyjnej do czytnika lub wpisanie kodu,
wyjscie przez naci$niecie klamki zamka elektrycznego) oraz przejscia z dwustronng kontrolg dostepu
(wejscie oraz wyjscie ze strefy chronionej odbywac sie bedzie poprzez zblizenie uprawnionej karty

identyfikacyjnej do czytnika lub wpisanie kodu).
Drzwi bedga zabezpieczone zamkami elektrycznymi dostarczonymi wraz z drzwiami.

Stan domkniecia drzwi bedzie monitorowany za pomocg czujki magnetycznej (kontaktronu)

zainstalowanej w drzwiach — kazde skrzydfo.

Wszystkie drzwi dwustronnie kontrolowane bedg odblokowywane recznie poprzez przyciski ewakuacyjne

dwustykowe (jeden do sterowania drzwiami, drugi do monitorowania stanu przycisku).

8.3.11Zasilanie urzadzen instalacji sanitarnych

Nowe urzgdzenia klimatyzacyjne nalezy zasili¢ z tablic elektrycznych. Obwody zasilajace nalezy wykonaé
wielozytowymi przewodami 450/750 V z zytami miedzianymi i zabezpieczy¢ wytgcznikami nadprgdowymi

o pradach znamionowych i charakterystykach dobranych do mocy i charakteru danego odbiornika.
Nalezy przewidzieé zasilanie nastepujacych urzadzen:

— central wentylacyjnych
— jednostek klimatyzacyjnych
— wentylatoréw

— armatury i urzadzen w kottowni (poprzez odrebng tablice elektryczng)

Zasilenie poszczegdlnych urzgdzen klimatyzacyjnych nalezy zrealizowaé w oparciu o wytyczne

producentéw.

Pomieszczenie techniczne powinny posiada¢ wydzielone rozdzielnice elektryczne w wykonaniu

natynkowym o stopniu ochrony co najmniej IP40.

W rozdzielnicy kottowni nalezy przewidzie¢ gniazdo serwisowe 230V/16A.
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Instalacje w kottowni, armature wykonang z metalu oraz inne urzgdzenia instalacji grzewczej wykonane z
materiatdw nieprzewodzacych nalezy objg¢ elektrycznymi potaczeniami wyréwnawczymi. Instalacje
wodociggowg wykonang z materiatéw przewodzgcych prad elektryczny, nalezy przed i za wodomierzem
potgczyé przewodem metalowym, zgodnie z norma dotyczgcy uziemien i przewoddw ochronnych. W
instalacjach elektrycznych nalezy stosowaé potgczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe, taczace
przewody ochronne z cze$ciami przewodzacymi innych instalacji i konstrukcji budynku. Przewody z

tworzywa chronié przed elektrycznoscig statyczna.

8.3.12 Instalacja oswietlenia terenu

W ramach zagospodarowania terenu nalezy przewidzie¢ budowe instalacji oswietlenie terenu wokét
obiektu. Instalacjg nalezy obja¢ obszar miejsc parkingowych, drég dojazdowych oraz ciggdw pieszych przy

budynku.

Nalezy zastosowac oprawy oswietleniowe ze zrédtami Swiatta wykonanymi w technologii LED montowane
na dedykowanych stupach oswietleniowych, przy czym moce opraw, ich parametry fotometryczne oraz
wysokosci stupow nalezy dobrac¢ na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Przy dojsciach do
budynku dopuszcza sie zastosowanie kolumn oswietleniowych (stupkdw). Wizualne aspekty
projektowanych opraw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym na etapie opracowywania dokumentacji

projektowe;.

Zatgczanie/wytaczanie oswietlenia zewnetrznego nalezy zrealizowaé za pomocy wylacznika
zmierzchowego sterujgcego pracg opraw, przy czym nastaw dokona Uzytkownik w zaleznosci od swoich

potrzeb.

Do zasilenia osSwietlenia terenu nalezy przewidzie¢ jeden obwdd elektryczny zasilany z rozdzielnicy
gtéwnej budynku wykonany wielozytowym kablem 0,6/1 kV z zytami miedzianymi o przekroju min. 2,5

mm? utozonym w ziemi.

Zastosowac stupy aluminiowe przeznaczone do montazu szczytowego oprawy. Stupy powinny byé

fabrycznie wyposazone w ztgcza kablowe i wktadki bezpiecznikowe.

8.3.13 Osprzet elektroinstalacyjny

Osprzet nalezy montowac na nastepujacych wysokosciach:

— tgczniki oswietlenia ogdlnego 1,4m
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— gniazda ogdlnego przeznaczenia 0,3m

— gniazda w sanitariatach 1,1m

Wszelkie gniazda i fgczniki nalezy trwale oznakowac w sposdb umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje

obwodu we wtasciwej tablicy elektryczne;.

W miejscach wystepowania wiekszej ilosci osprzetu obok siebie nalezy stosowaé wielokrotne ramki

instalacyjne.

Gniazda teletechniczne nalezy montowaé we wspolnych ramkach instalacyjnych badz we wspdlnych

blokach z gniazdami elektrycznymi.

Wszystkie montowane gniazda muszg posiada¢ bolec ochronny, do ktérego nalezy przytaczaé tylko

przewdd ochronny PE.

Na catym obiekcie nalezy stosowac osprzet w wykonaniu podtynkowym, przy czym w pomieszczeniach

technicznych czy porzgdkowych dopuszcza sie stosowanie osprzetu w wersji natynkowe;j.

8.3.14 Rozprowadzenie instalacji

Kable i przewody w ciggach poziomych nalezy uktada¢ w przestrzeniach miedzystropowych, badz

podtynkowo w $cianach lub sufitach.

Ciggi pionowe nalezy realizowac za pomoca rurek elektroinstalacyjnych (peszli) prowadzonych w $cianach

i przez stropy.

W pomieszczeniach technicznych dopuszcza sie prowadzenie kabli i przewodédw w rurkach

elektroinstalacyjnych montowanych do scian uchwytami montazowymi.

W przypadku wystgpienia kolizji z instalacjg wentylacji, klimatyzacji i wod.-kan., instalacje elektryczne

nalezy prowadzié¢ pod kanatami wentylacji i nad rurociggami z wodg, zachowujgc odpowiednie odlegtosci.

Przewody wideo instalacji CCTV nalezy uktadaé w odlegtosci minimum 0,3m od innych linii przewodéw i
kabli, w szczegdlnosci zasilajgcych i biegngcych rownolegle. Kolizje wigzek kablowych wykonaé pod katem

90 stopni.

Przy przejéciach tranzytdéw kablowych przez Sciany oddzielajgce strefy pozarowe nalezy stosowaé zaprawy
uszczelniajgce o wytrzymatosci ogniowej przegrdod oddzielajgcych, natomiast w obrebie stref pozarowych

kable prowadzi¢ w obudowach ognioodpornych o odpowiedniej wytrzymatosci ogniowej.

Przed ukfadaniem wszelkich kabli w ziemi dokonaé¢ geodezyjnego wytyczenia ich tras pokazanych na

mapie sytuacyjno-wysokosciowej. Kable uktadac po trasie bezkolizyjnej na gtebokosci min. 70 cm linig
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falistg z zapasem 3% dtugosci wykopu wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesuniec gruntu.
W miejscach kolizji z istniejgcym podziemnym uzbrojeniem terenu projektowane kable uktadaé¢ w rurach
ostonowych. Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng nowo utozonych kabli, a ich trasy oznakowac folig PCV

koloru niebieskiego.

8.3.15 Wytaczenie awaryjne

Nalezy przewidzie¢ uktad umozliwiajgcy awaryjne wytgczenie zasilania.

W tym celu jako gtéwne zabezpieczenie nalezy wykorzystaé aparat wyposazony w fabryczny wyzwalacz

wzrostowy oraz styki pomocnicze oraz wytacznik (przycisk) wytaczenia pozarowego.

Uktad musi zapewnia¢ odfagczenie zasilania budynku poprzez wcisniecie przycisku p.poz. zlokalizowanego

przy wejsciu gtéwnym do budynku.

Dodatkowo w celu zwiekszenia bezpieczenistwa uzytkowania przewiduje sie uktad kontroli stanu instalacji
sygnalizujacy za pomocg lampek LED poprawnos¢ wytgczenia zasilania obiektu oraz przycisk stuzacy do
okresowego testowania dziatania systemu wyfgczenia p.poz. bez koniecznosci wytgczania zasilania

budynku.

Przycisk p.poz. oraz kasete sygnalizacyjng systemu p.poz. nalezy zainstalowac¢ przy wejsciu gtéwnym do

budynku.

8.3.16Instalacja odgromowa

Dla budynku nalezy przyja¢ klase LPS IIl.
Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z normg arkuszowg PN-EN 62305.

Przewody odprowadzajgce wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego ®8mm oraz ptaskownika
ocynkowanego 30x4mm. Przewody odprowadzajgce oraz ztgcza kontrolne montowaé w izolacji cieplnej

budynku.

Siatke zwodow poziomych wykonaé z drutu stalowego ocynkowanego @8mm. Wszystkie elementy
metalowe wystajgce ponad powierzchnie dachu potgczy¢ z siatkg zwoddéw poziomych przewodem gietkim
LgY 35mm?2. Jako zwody pionowe nalezy zainstalowaé systemowe maszty o wysokosci zapewniajacej
niezbedng ochrone elementdw na dachu. Maszty odgromowe nalezy taczy¢ metalicznie z potacig dachu
przewodem gietkim LgY 35mm?2.

Projektowang instalacje odgromowa nalezy przytgczyé do istniejgcego uziomu budynku.
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Wszelkie potgczenia wykonaé jako spawane lub srubowe, a miejsca spawow chroni¢ antykorozyjnie

poprzez pomalowanie farbg antykorozyjna.

8.3.17 Instalacja uziemiajaca

Dla budynku nalezy przewidzie¢ wykonanie systemu uziemiajgcego, do ktérego nalezy przytgczyc
instalacje ochrony odgromowej oraz gtéwng szyne wyréwnawczg, do ktérej z kolei nalezy przytaczyc

nastepujace elementy:

przewody ochronne (PE lub PEN)

— przewody wyréwnawcze ochronne

— przewody uziemiajgce

— metalowe rury zasilajgce instalacje wewnetrzne budynku
— metalowe powfoki i pancerze kabli elektroenergetycznych

— konstrukcyjne czesci przewodzgce obce, jezeli s dostepne

Jako podstawowe uziemienie budynku nalezy wykonaé z ptaskownika ocynkowanego 30x4mm

uktadanego w fundamencie budynku.

Instalacja uziemiajgca musi by¢ wykonana w sposdéb pozwalajgcy na uzyskanie rezystancji uziemienia o

wartosci nie wiekszej niz 10 Q.

8.3.18 Ochrona przeciwprzepieciowa

W budynku nalezy przewidzie¢ wykonanie systemu ochrony przepieciowe;.

Ograniczniki przepieé¢ nalezy dobiera¢ tak, aby powstate w uktadzie przepiecia byly redukowane do
wielkosci bezpiecznej dla instalacji elektrycznych oraz podtgczonych do niej urzadzen koricowych. Nalezy
zwracaé szczegdlng uwage na to, aby napieciowy poziom ochrony dobieranego ochronnika byt nizszy niz

wytrzymatosc izolacji zabezpieczanych urzgdzen oraz samej instalacji.
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8.3.19 Ochrona przecigzeniowa i zwarciowa

8.3.19.1 0Ogdlna budynku

Przewody tgczace odbiorniki energii elektrycznej ze zZrédtem zasilania nalezy zabezpieczyé przed skutkami
pradéw przetezeniowych za pomoca urzadzen zabezpieczajgcych samoczynnie wytgczajgcych zasilanie w

przypadku wykrycia przecigzenia lub zwarcia w instalacji.

Zabezpieczenia przecigzeniowe powinny by¢ tak dobrane, aby wytgczenie zasilania (przerwanie przeptywu
pragdu przecigzeniowego) nastgpito przed wystgpieniem niebezpieczeristwa uszkodzenia izolacji,

potaczen, zaciskdw lub otoczenia na skutek nadmiernego wzrostu temperatury.

Zabezpieczenia zwarciowe powinny by¢ tak dobrane, aby wytgczenie zasilania (przerwanie przeptywu
pragdu zwarciowego) nastgpito przed wystgpieniem niebezpieczenstwo uszkodzen cieplnych i
mechanicznych w przewodach lub ich potgczeniach. Przewidywana (spodziewana) warto$é pradu
zwarciowego w miejscu instalowania zabezpieczen powinna by¢ okreslona metodami obliczeniowymi lub
za pomocg pomiarow. Urzgdzenia zabezpieczajgce przed zwarciami powinny byé zainstalowane przed

punktem, w ktérym nastepuje.

8.3.20 Ochrona przeciwporazeniowa

Nalezy zapewni¢ ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim poprzez izolacje oraz

wszelkie dziatania ograniczajgce dostep do elementdw systemu.

Ochrone przed dotykiem posrednim nalezy zrealizowaé poprzez stosowanie urzadzen wykonanych w I

klasie ochronnosci oraz uziemione potgczenia wyréwnawcze.

Nalezy zastosowaé¢ samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S w ukfadzie (trzy lub

piecioprzewodowym) oraz wyfaczniki réznicowo-pragdowe.

Szyne PEN kazdej rozdzielnicy nalezy przytaczyé do instalacji uziemiajgcej budynku poprzez potfaczenie z

gtdwng szyna wyréwnawczg.
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8.4 Czesc instalacji sanitarnych

8.4.1 Zakres prac sanitarnych

— Demontaz istniejgcych zbiornikdw bezodptywowych

— Woykonanie przytgcza wodociggowego

— Wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej

— Wykonanie przytgcza kanalizacji deszczowej wraz z zagospodarowaniem wéd opadowych

— Wykonanie instalacji zimnej wody, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji (tam, gdzie wymagaja tego
przepisy) wraz z armaturg towarzyszaca

— Woykonanie zewnetrznej instalacji gazowej oraz przytacza

— Woykonanie wewnetrznej instalacji hydrantowe;j

— Woykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej i skroplinowej

— Montaz zrdédfa ciepta — kotta gazowego i podgrzewacza wody

— Woykonanie wewnetrznej instalacji gazowej

— Wykonanie instalacji grzewczej wraz z armaturg towarzyszgca (ogrzewanie podtogowe)

— Woykonanie instalacji klimatyzacyjnej wraz z armaturg towarzyszaca

— Woykonanie instalacji wentylacyjnej wraz z armaturg towarzyszaca

— Woykonanie prob instalacji oraz sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie aparatury,

— Uruchomienie uktadu i regulacje,

— Szkolenie Uzytkownikéw/Obstugi.

8.4.2 Zrédio ciepta

Nowoprojektowany budynek zasilany bedzie w ciepto za pomocg projektowanego kotta kondensacyjnego
gazowego o mocy minimalnej 50 kW. Dopuszcza sie zmiane mocy kotta po wykonaniu szczegétowych
obliczen zapotrzebowania na moc grzewczg oraz przygotowania cieptej wody — do akceptacji

zamawiajgcego.

Wykonawca wystgpi o ostateczne warunki przytgczenia do sieci gazowej. Na potrzeby kotta nalezy

wykonaé wewnetrzng oraz zewnetrzng instalacje gazowa wraz z przytgczem.

W budynku zastosowany zostanie system ogrzewania podtogowego. Nalezy przewidzie¢ odpowiedni
system regulacji ilosci ciepta dostarczanego do budynku (ilosciowy lub jakosciowy — polegajacy na
obnizaniu parametru) oparty o regulacje pogodowg oraz czujniki temperatury w pomieszczeniach. Nalezy
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przewidzie¢ sterowanie automatyczne, tak aby kazde pomieszczenie miato mozliwosé indywidualnego

doboru temperatury. Kociof bedzie tez dostarczat ciepto do instalacji ct nagrzewnicy central.

Na odejsciu na kazdy obieg grzewczy w wezle nalezy zastosowac armature regulacyjng — zawory
rownowazgce oraz uktad mieszajacy. Po wykonaniu prac, catg instalacje zrédta ciepta nalezy poddaé
réwnowazeniu hydraulicznemu przy pomocy urzadzen pomiarowych producenta zaworéw. Na kazdym

zaworze nalezy zamocowac zafoliowang kartke z nastawa.
Na potrzeby kotta nalezy przewidzie¢ sprzegto hydrauliczne.

Wymagania dla kotta:

Wiszacy

— Kondensacyjny

— Z zamknietg komorg spalania

— Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen min 91%
— Modulowany palnik

— Regulator pogodowy
8.4.2.1 Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem cisnienia

Nalezy wykonaé dobdr naczynia wzbiorczego zamknietego. Osobno dla kotta a osobno dla instalacji. Na
przewodzie tgczgcym naczynie ze zrédtem ciepta nie moze znajdowac sie armatura odcinajaca. Instalacje
nalezy wyposazy¢ takze w zawor bezpieczenstwa chronigcy przed zbyt wysokim cisnieniem. Osobno dla

kotta a osobno dla instalacji.
8.4.2.2 Podgrzewacz

Przewiduje sie podgrzewacze o pojemnosci

— Min. 500 dm?3z wezownicg dostosowang do mocy kotta oraz parametréw pracy
Podgrzewacze muszg umozliwia¢ podgrzew catej objetosci wody. Powinny sie charakteryzowaé wysokg
izolacyjnoscia. Zbiornik powinien by¢ wyposazony w otwor rewizyjny. Powinny by¢ wyposazone w anode
tytanowa. Oraz spetnia¢ wymagania:

— Maksymalna dopuszczalna temperatura wody min. 95 °C.

8.4.2.3 Licznik ciepta
W celu pomiaru wytworzonego ciepta wykorzystany zostanie gazomierz.
8.4.2.4 Automatyka i sterowanie

Instalacja powinna byé wyposazona w regulator pogodowy przeznaczony do kottéw wodnych gazowych.

Sterownik musi umozliwia¢ precyzyjne dopasowanie parametrow pracy kotta do systemu ogrzewania.
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Nalezy wyposazy¢ w serownik pomieszczeniowy. W kottowniach nalezy zamontowac czujniki gazu oraz

tlenku wegla wyposazone w sygnalizacje dzwiekowg oraz Swietlna.
8.4.2.5 Instalacja odprowadzania spalin

Spaliny muszg byé odprowadzone przez przewdd spalinowy wykonany ze stali kwasoodpornej. Dla
czyszczenia i kontroli przewoddéw spalinowych w dolnej czesci komina zainstalowac ksztattke rewizyjna.
Srednica przewodu spalinowego powinna byé dostosowana do wymagan producenta kottéw oraz obiektu.
Komin powinien by¢ wyprowadzony ponad dach na wysokos¢ nie zaktdcajgca ciggu. Przewody spalinowe

powinny by¢ wykonane z wyrobow niepalnych.
8.4.2.6 Pomieszczenie kottowni
— Podtoga lub $ciana

W pomieszczeniu, w ktérym znajdujg sie kotty, przylegajgca podtoga lub Sciana powinna by¢ wykonana z
materiatow niepalnych. W przypadku wykonania podtogi lub sciany pomieszczenia z materiatéw palnych,
powierzchnia w odlegtosci minimum 0,5 m od krawedzi kotta, powinna by¢ w sposéb trwaty pokryta
materiatem niepalnym. Podtoga lub $ciana bezposrednio pod kottem nie moze by¢ wykonana z

materiatow palnych.
— Oswietlenie

Pomieszczenie, w ktérym znajduja sie kotty powinno miec os$wietlenie sztuczne. zainstalowane zgodnie z
wymaganiami stopnia ochrony IP-24. Zaleca sie, aby pomieszczenie to miato oswietlenie naturalne

bezposrednie lub posrednie.
— Wentylacja

Pomieszczenie, w ktédrym znajdujg sie kotty, powinno mie¢ niezamykany kanat nawiewny, o powierzchni
nie mniejszej niz 300 cm2, umieszczony w $cianie zewnetrznej pomieszczenia, ktérego dolna krawedz
powinna by¢ umieszczona nie wyzej niz 30 cm ponad poziomem podtogi, oraz niezamykany kanat

wentylacji wywiewnej o powierzchni nie mniejszej niz 200 cm2, umieszczony mozliwie blisko stropu.
Stosowanie wentylacji wyciggowej mechanicznej jest niedopuszczalne.
— Kanat spalinowy

Przekrdj i wysoko$é kanatu spalinowego nalezy ustali¢ w sposdb obliczeniowy, a w przypadku kottéw z
palnikami inzektorowymi, mniejszy wymiar przekroju lub srednica kanatu spalinowego powinna wynosic¢
nie mniej niz 18 cm, a wysokos$¢ powinna by¢ taka, aby zapewniaé cigg wymagany przez producenta
kottow. W przypadku kottow z palnikami nadmuchowymi, przekréj i wysokos¢ kanatu spalinowego nalezy

zawsze ustalaé w sposéb obliczeniowy z uwzglednieniem wymagan producenta kottéw.
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— Woysokos¢ pomieszczenia z kottami

Wysokos$¢ pomieszczenia, w ktorym znajdujg sie kotty, powinna by¢ taka, aby umozliwi¢ ich obstuge i

powinna wynosi¢ co najmniej 2.2 m.
— Uzupetnianie wody

Uzupetnienie wody bedzie sie odbywac automatycznie poprzez stacje uzdatniania za pomocg zestawu
napetniania wyposazonego w zawor zwrotny, reduktor cisnienia, zawér odcinajgcy oraz manometr. Zawor

nalezy poprzedzié filtrem siatkowym. Wykonawca zaprojektuje i wykona stacje uzdatniania wody.
— Rurociagi

Rurociaggi obiegdw wodnych zaleca sie wykonac z rur stalowych bez szwu wg PN/H-74219 taczonych przez
spawanie, gwintowanie lub zaciskanie. Potgczenia gwintowane stosuje sie gtéwnie w miejscach montazu
armatury i urzadzen. Do uszczelnien potgczen zastosowac typowe materiaty dopuszczone do pracy przy

temperaturze 100°C i cisnienie do 6 bar.

Mocowanie przewodow wykonac¢ za pomoca typowych obejm mocujgcych stalowych ocynkowanych.
Przewody mocowac do Scian i stropdw pomieszczen. Wszelkie obejmy mocujgce za wyjgtkiem punktéw
statych muszg posiadaé¢ wktadki gumowe umozliwiajgce przemieszczanie sie rurociggu podczas
wystepowania naprezen. Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych wystajacych za przegrode 20mm. Przestrzen pomiedzy tulejg a rurg nalezy uszczelnié
tatwousuwalnym materiatem, np. pianka. Rury nalezy oczysci¢ i odttusci¢ a nastepnie zabezpieczy¢

antykorozyjnie przez pomalowanie farbg gruntowgq a nastepnie nawierzchniowa.
8.4.2.7 lzolacja Rurociggéw

Przewody rozdzielcze nalezy zaizolowaé za pomocg gotowych z wetny mineralnej w ptaszczu
aluminiowym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. lzolacja powinna by¢é w wykonaniu

nierozprzestrzeniajgcym ognia.
8.4.2.8 Armatura

Jako armature odcinajgcg na rurociggach nalezy zamontowac zawory kulowe gwintowane. W najwyzszym
punkcie instalacji nalezy zamontowaé odpowietrznik reczny poprzedzony zaworem odcinajgcym. W
najnizszym punkcie instalacji nalezy zainstalowac¢ zawér odwadniajgcy. Za pompa powinien zostac

zamontowany zawor zwrotny. Na instalacji nalezy zamontowac filtr siatkowy.
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8.4.2.9 Instalacja gazowa

Nalezy wykonac instalacje gazowa od skrzynki gazowej do kotta. Projekt instalacji gazowej oraz przytgcza
gazowego a takze uzyskanie wszystkich niezbednych decyzji z tym zwigzanych lezy po stronie Wykonawcy.
Przewody nadziemne nalezy wykonac jako stalowe przeznaczone instalacji gazowej. Przewody w gruncie
nalezy wykona¢é z rur tworzywowych przeznaczonych do gazu w wykonaniu RC. Armature gazowg nalezy
montowac na sztywno z instalacja gazowa. Na przewodzie zasilajgcym poszczegdlne odbiorniki gazu w
odlegtosci max 1m liczac w rozwinieciu przewodu nalezy zamontowac¢ kurek odcinajacy. Przed

odbiornikami gazu nalezy zainstalowa¢ filtr gazu.
8.4.2.10 Instalacja odgromowa

Instalacje kottowg (system spalinowy w przypadku kominéw wychodzacych nad dach) nalezy podtgczy¢

do instalacji odgromowej. instalacje odgromowa nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN
8.4.2.11 Zasilenie kottowni w energie elektryczng

Wykona¢ zgodnie z czescig elektryczng niniejszego programu.
8.4.2.12 Pompy

Nalezy zaprojektowac i wykonac uktady pompowe:

— instalacji grzewczej oraz ct
— instalacji tadowania cwu

— cyrkulacji cieptej wody uzytkowej

8.4.3 Instalacja grzewcza

Wykonawca wyposazy kazdy z obiegdw co najmniej w pompe obiegowa, zawdr mieszajacy, filtr, zawor
zwrotny, manometry, termometr oraz armature odcinajacg i rwnowazgcy. Projektant przewidzi system
regulacji. Dodatkowo wykonawca przewidzi zawory odcinajgce na przewodach poziomych umozliwiajgce
odcinanie poszczegdlnych stref systemu. W najnizszych punktach instalacji nalezy stosowaé zawory
spustowe a w najwyzszych zawory odpowietrzajace. Instalacja bedzie rdwnoczesnie stuzy¢ do chtodzenia
latem. Odbiornikiem ciepta dla uktadéw bedzie ogrzewanie ptaszczyznowe. Na catg instalacje grzewczg
nalezy wykonaé szczegdtowy projekt rGwnowazenia hydraulicznego instalacji ze wskazaniem na rzutach
oraz rozwinieciach srednic oraz konkretnych nastaw zaworéw réwnowazacych, termostatycznych. Po
wykonaniu instalacji, wykonawca przeprowadzi regulacje instalacji za pomocg dedykowanego urzadzenia
do rownowazenia systemdéw wykorzystanego producenta. Z regulacji zostanie przygotowany protokodt, a

nastepnie przedstawiony Zamawiajgcemu.
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8.4.3.1 Wymagania stawiane instalacji grzewczej

Przewiduje sie wykonanie instalacji grzewczej opartej o ogrzewanie podtogowe. Dla kazdego
pomieszczenia nalezy przewidzieé osobng petle. Maksymalne dtugosci petli powinny by¢ dobrane zgodnie

z zaleceniami producenta dla danej $rednicy przewodu.

Konstrukcja podtogi pod ogrzewanie podtogowe powinna zosta¢ zaprojektowana pod konkretne

rozwigzanie i sktadac sie z takich elementéw jak:

— warstwa izolacji termicznej lezgca bezposrednio na konstrukcji stropu (z izolacja przeciwwilgociowa
lub bez),

— warstwa przeciwwilgociowa chronigca izolacje,

— warstwa rozprowadzajgca ciepto w postaci jastrychu wylewanego lub suchego,

— warstwa wykonczeniowa podtogi.

W celu zapobiegania negatywnym skutkom wydtuzern cieplnych ptyt grzewczych (podtogowych)
podlegajgcych zmianom temperatury nalezy zastosowac dylatacje brzegowe i szczeliny dylatacyjne.
Dylatacjg brzegowa nalezy oddzieli¢ wszystkie miejsca styku (musi by¢ zachowany odstep min. 5 mm)
ptyty grzewczej z pionowymi przegrodami budowlanymi ($cianami, stupami). Dylatacje nalezy wykona¢
réwniez na catej dtugosci progéw otwordéw drzwiowych. Rury tworzace petle grzewcze nie moga
przechodzi¢ przez dylatacje. Tranzytowe rurociagi zasilajgce poszczegélne wezownice, ktére musza
przecina¢ szczeline dylatacyjng, nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem poprzez umieszczenie ich

w specjalnych profilach dylatacyjnych.

Instalacja zostanie rozprowadzona w warstwie posadzki. Na etapie projektu nalezy wykonac¢ obliczenia

hydrauliczne i okresli¢ nastawy zaworow. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wyniki obliczen.

Wykonawca wyposazy kazdy z obiegdw w co najmniej w pompe obiegowa, zawdr mieszajacy, filtr, zawor
zwrotny, manometry, termometr oraz armature odcinajacg i réwnowazacga. Projektant przewidzi system
regulacji. Instalacje podtogowa nalezy podzielié na obiegi tgczone na belkach rozdzielaczowych. Belki

nalezy zlokalizowaé¢ w zamykanych szafkach rozdzielaczowych podtynkowych.
Szafki rozdzielaczowe powinny zawierad takie elementy, jak:

— krééce przytaczane

— zawory regulacyjno- pomiarowe (przeptywomierze)

— zawory odcinajgce wyposazone w sitowniki elektryczne
— komplet obejm mocujgcych z wkiadka ttumigcg drgania.

— zawory spustowe i odpowietrzajgce w obu belkach
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— automatyke umozliwiajgcg sterowanie na podstawie temperatury wewnetrznej w funkgcji

tygodniowej i dobowe]j osobno w kazdym pomieszczeniu

Na cafg instalacje grzewczg nalezy wykonad szczegdtowy projekt rodwnowazenia hydraulicznego instalacji
ze wskazaniem na rzutach oraz rozwinieciach srednic oraz konkretnych nastaw zaworéw réwnowazgcych,

termostatycznych.

Parametr Instalacji zostanie dobrany jako optymalny dla ogrzewania ptaszczyznowego. Na podstawie
optymalnego parametru dla podtogéwki zostang zwymiarowane nagrzewnice central wentylacyjnych. Na

potrzeby nagrzewnic nalezy przewidzie¢ osobny obieg.
8.4.3.2  Charakterystyka pompy obiegowej

— niskie zuzycie energii

— wbudowany przetwornik (czujnik pomiarowy) réznicy cisnien i temperatury
— interfejs uzytkownika, wyposazony w wyswietlacz

— zapis historii pracy

— licznik energii cieplnej

mozliwos$¢ zdalnego sterowania i monitorowania poprzez moduty rozszerzajgce
8.4.3.3 Zawory rownowazgce
Na poszczegdlnych obiegach oraz odgatezieniach nalezy zamontowaé zawory réwnowazgce.

— skosne utozenie wrzeciona

— ptynna nastawa wstepna

— bezposredni odczyt nastawy

— wszystkie elementy funkcyjne na jednej stronie korpusu

— mozliwos$¢ montazu na przewodzie zasilajgcym lub powrotnym

— dwa gwintowane krdééce, w ktére mozna wkreci¢ kurki napetniajgco-oprézniajgce badz krdéce

pomiarowe, otwory zaslepione korkami

8.4.4 |nstalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej

Wykonaweca zaprojektuje i wykona mechaniczng wentylacje nawiewno-wywiewng w oparciu o centrale

z odzyskiem ciepta o sprawnosci minimum 82% z funkcjg chtodzenia.

Przewiduje sie co najmniej nastepujace systemy:
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— Indywidualny system wywiewny —wywiew z tazienek, pomieszczen sanitarnych i innych pomieszczen
brudnych (brak odzysku ciepta),

— system nawiewno-wywiewny N1/W1 obejmujgcy pozostate pomieszczenia.

Dla pomieszczen o osobnych wymaganiach sanitarnych nalezy przewidzie¢ osobne systemy (co najmniej
wyciggowe). W miejscach stosowania wspdlnego nawiewu nalezy zastosowac klapy zwrotne. Podziat na
poszczegdlne systemy nalezy uzgodni¢ z wiasciwym rzeczoznawcg. Za zgodg witasciwego rzeczoznawcy ds.

sanepid dopuszcza sie inne taczenie systemow.

Centrale beda wyposazone w przepustnice odcinajgce z sitownikami na nawiewie i wywiewie,
nagrzewnice wodne z zabezpieczeniem przed zamarznieciem, chtodnice , wentylatory bezposrednie i filtry
powietrza nawiewanego i wywiewanego. Okanatowanie central wentylacyjnych poprzez montaz nowych
i izolowanych kanatéw instalacji nawiewnych i wywiewnych. Przed kazdym nawiewnikiem nalezy
zastosowac przepustnice regulacyjng. Przejscie przewoddw przez przegrody oddzielenia pozarowego

nalezy zabezpieczy¢ do wymagan odpornosci przegrody.

W pomieszczeniach tazienek nalezy przewidzie¢ wentylatory kanatowe do montazu wewnetrznego w
przestrzeni podstropowej sufitu podwieszanego wraz ttumikami akustycznymi z lokalizacjg urzadzenia
uzgodniong na etapie projektu na podstawie ustalen uzytkownika z architektem w koordynacji z

konstruktorem.

Wszystkie projektowane instalacje wentylacji mechanicznej nalezy zaizolowa¢ matami izolacyjnymi z
wetny mineralnej z jednostronng oktadzing z folii aluminiowej o grubosci minimalnej zgodnej z
wymaganiami aktualnego Rozporzadzenia ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich

sytuowanie”.

Temperature nawiewu ustali¢ w oparciu o najwyzszg temperature projektowg w obstugiwanym

pomieszczeniu. Lokalizacje centrali przewiduje sie na dachu obiektu
8.4.4.1 Wymagania p.poz. i bhp

Przy zatamaniach trasy kanatéw, filtrach, wymiennikach i innych miejscach potencjalnego zbierania sie

brudu nalezy przewidzieé rewizje dostepowe.
Urzadzenia oraz przewody wentylacyjne nalezy wykonac¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

— przewody wentylacyjne wykonaé z materiatéw niepalnych
— izolacje akustyczne i termiczne bedg wykonane z materiatéw niepalnych (wetna mineralna)

i montowane na zewnetrznej powierzchni przewoddw wentylacyjnych
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— przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktérych nie obstugujg nalezy
zabezpieczyc izolacjg pozarowa o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej klasie oddzielenia np. EI120
lub EI60

— przejscia przewoddw wentylacyjnych przez przegrody, oddzielajgce rdzne strefy pozarowe nalezy
wykonaé, montujgc klapy pozarowe odcinajgce o odpornosci odpowiadajacej klasie oddzielenia np.
EI120 lub EI60 z wyzwalaczem termicznym lub sifownikiem

— zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatéw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany

dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej
8.4.4.2 Centrala wentylacyjna

Nalezy zaprojektowac i zamontowaé centrale na profilach izolowane wetng mineralng. Centrala musi by¢
wyposazona w wymiennik o sprawnosci min. 82 %. Centrala z opcjg recyrkulacji powietrza sterowang
automatycznie z mozliwoscig nastawy min/max $wiezego powietrza oraz opcja regulacji wydatku CO.
Ponizej przedstawiono bilans powietrza nawiewanego i wywiewanego dla kazdego z systemow
wentylacyjnych. Bilans nalezy traktowac jako orientacyjny! Wykonawca na etapie projektu zrobi bilans i

uzgodni systemy wentylacyjne z rzeczoznawca ds. sanitarnoepidemiologicznych!!!!
8.4.43 Wymiennik ciepfa

Sprawnos¢ odzysku ciepta realizowana przy pomocy wymiennika przeciwprgdowego powinna wynosié
min. 82 %. Konstrukcja wymiennika ciepfa powinna zapewni¢ maksymalnie wysoka szczelnos¢ by
uniemozliwi¢ przeptyw powietrza usuwanego z pomieszczen do powietrza nawiewanego. Centrala
wentylacyjna trybem pracy powinna zapewnia¢ ochrone urzadzenia przed oszronieniem oraz

zamarznieciem.
8.4.44 Nagrzewnica centrali

Projektowana nagrzewnica wodna powinna by¢ zasilana ze zrddta ciepta. Wymagany parametr pracy
czynnika grzewczego oraz moc urzgdzenia zostang okreslone na etapie prac projektowych na podstawie
obliczeniowego obcigzenia cieplnego w pomieszczeniach wynikajgcych z konstrukcji przegréd

budowlanych oraz temperatury powietrza po odzysku ciepfa.
8.4.45 Chiodnica powietrza

Projektowana chtodnica powietrza powinna by¢ podtagczona do instalacji chtodu zasilanej przez
indywidualny freonowy agregat chtodniczy (dopuszcza sie jednostki oparte o wode lodowg). Wymagany
parametr pracy czynnika chtodniczego oraz moc chtodnicy zostang okreslone na etapie prac

projektowych. Powietrze w centrali bedzie wstepnie schtadzane do temp. 20 C
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8.4.4.6 Ttumiki akustyczne

W celu obnizenia natezenia hatasu emitowanego przez urzadzenia instalacji wentylacji mechanicznej do
najnizszego wymaganego poziomu nalezy zastosowac ttumiki akustyczne dobrane na etapie prac
projektowych, umiejscowione na przewodach nawiewnych i wywiewnych, czerpnych i wyrzutowych przy

centrali wentylacyjnej a takze przy wentylatorach.
8.4.4.7 Kanaty wentylacyjne

Nalezy projektowaé i wykonaé¢ kanaty z blachy ocynkowanej, przeznaczonych do instalacji o wyzszych
wymaganiach odpornosciowych. Kanaty nalezy lokalizowa¢ w suficie podwieszanym. Przewody powinny
by¢ zwieszone na filcowych lub gumowych izolujgcych akustycznie podktadkach. Przejscie przewoddéw

przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do wymagan odpornosci przegrody.
8.4.48 lzolacja

Wszystkie projektowane instalacje wentylacji mechanicznej nalezy zaizolowa¢ matami izolacyjnymi z
wetny mineralnej z jednostronng okfadzing z folii aluminiowej o grubosci minimalnej zgodnej z
wymaganiami aktualnego Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dla kanatéw zewnetrznych w ptaszczu z blachy.
8.4.49 Czerpnieiwyrzutnie

Lokalizacje czerpni oraz wyrzutni projektowanych systeméw wentylacyjnych powinny zostac ustalona na
etapie prac projektowych oraz zaprojektowane zgodnie z wymaganiami zawartymi w Warunkach

Technicznych.
8.4.4.10 Elementy nawiewne i wywiewne

Elementy instalacji nawiewajgce Swieze powietrze i wywiewne w pomieszczeniach powinny zostaé
zaprojektowane jako anemostaty zamontowane na skrzynkach rozpreznych z przepustnicami lub kratki
wentylacyjne z przepustnicami. Nawiewniki i wywiewniki w instalacji wentylacji nalezy zaprojektowac tak
aby byly dopasowane do projektowanego sufitu podwieszanego. Dopuszcza sie zastosowanie innych
rozwigzan pozwalajacych na utrzymanie standardéw czystosci.

Wytyczne do projektowania instalacji
8.4.4.11 Wytyczne dot. pracy instalacji

Systemy wentylacyjne muszg umozliwiaé wykonywanie ostabien pracy w okresach poza uzytkowaniem.
Uzytkownik bedzie miat mozliwos¢ wprowadzania harmonogramow pracy instalacji w zaleznosci od
wystepujgcych potrzeb. Automatyka centrali powinna umozliwia¢ automatycznga regulacje parametréow
pracy poszczegoélnych urzadzen w zaleznos$ci od wymaganych parametrow pomieszczenia wewnetrznego

do prawidtowego przeprowadzania badania i pracy urzadzen.
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W projekcie nalezy rdwniez zamiescic¢ zalecenia dotyczgce systematycznego czyszczenia instalacji.

Na etapie projektowym nalezy przewidzie¢ zapewnienie spefnienia przez instalacje kryteridow

dopuszczalnych przez normy wartosci hatasu w srodowisku pracy statego przebywania ludzi.

Projekt instalacji powinien by¢ wykonany w oparciu o wytyczne Inwestora w zakresie wykorzystania
pomieszczen, producenta urzadzen w zakresie wymaganych parametréw powietrza wewnetrznego, ilosci

pracujacych oraz przebywajgcych oséb, godzin pracy sali.
8.4.4.12 Woytyczne dot. montazu instalacji

Przy doborze widocznych elementdéw systemdéw wentylacyjnych powinien byé uwzgledniony standard
wykonczenia pomieszczen. Elementy te powinny by¢ estetyczne i mieé kolory dostosowane do kolorystyki
pomieszczen. Zaproponowane elementy na przyktad wywiewniki powinny byé przedstawione

Inwestorowi do akceptacji.

Przewody rozprowadzajgce powietrze powinny by¢ wyposazone w dostateczng ilos¢ elementéw
regulujgcych zamontowanych na wszystkich odgatezieniach w sposéb pozwalajgcy na odpowiednie
wyregulowanie systemu a takze rewizji. Lokalizacja i konstrukcja elementéw regulujgcych nie moze
spowodowac¢ zadnych dodatkowych hataséw. W przypadkach systeméw o dtugich ciggach, w ktérych
elementy wywiewne sg podtgczone bezposrednio do gtéwnego przewodu powinny by¢ zastosowane dwie

przepustnice, jedna bezposrednio za odgatezieniem, a druga w skrzynce rozprezne;j.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza powinny by¢ zlokalizowane na dachu, Scianie lub gruncie zgodnie z

wymaganiami ww. Warunkéw Technicznych.

Po wykonaniu sieci przewoddéw nalezy poszczegdlne uktady wentylacyjne wyregulowac. Przepustnice
i regulatory nalezy ustawi¢ w takim potozeniu, aby ilos¢ powietrza przeptywajgca przez nawiewniki i kratki

wyciggowe zgodna byfa z ilosSciami podanymi w bilansie i na rysunkach.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

— ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Wydawnictwo Arkady,

— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 5 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”

— Zgodnie z wytycznymi akustycznymi poziom dzwieku w pomieszczeniach musi spetnia¢ wszystkie
obowigzujgce w Polsce rozporzgdzenia, normy oraz normatywy

— Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania

w budownictwie
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8.4.5 Instalacja klimatyzacyjna (chtodzenia)

Wykonawca zaprojektuje i wykona instalacje klimatyzacyjng oparta o systemy VRF. Wszystkie jednostki
powinny by¢ w wykonane w systemie kasetonowym i montowane w suficie podwieszanym (w przypadku

braku sufitéw dopuszcza sie montaz scienny). Klimatyzacje przewiduje sie co najmniej w pomieszczeniach:

— Sali dziennej

— Recepcji

— Gabinetu lekarskiego

— Pomieszczeniach administracyjnych

— Sali ¢wiczen

Celem zapewnienia odpowiedniej temperatury nawiewu z centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej
przewidziano chtodnice freonowga dostarczang z centralg (tylko dla centrali obstugujgcej pomieszczenia
biurowe i pomieszczenia przeznaczone dla dzieci). Chtodnica centrali bedzie zasilana z indywidualnej
jednostki zewnetrznej poprzez system adaptacyjny. Jednostke zewnetrzng lokalizuje sie na dachu

budynku. Sterowanie agregatdw nalezy wykonaé w sekretariacie.
Wykonawca dokona obliczen zyskéw ciepta metodg godzinowg i przestawi zamawiajgcemu.

Skropliny jednostek wewnetrznych tloczone bedg za pomocg pompek skroplin do przewodu
grawitacyjnego skad za pomocy zasyfonowania z przerwg powietrzng zostang odprowadzone

grawitacyjnie do projektowanego pionu kanalizacji sanitarnej.

— projektowana temperatura w pomieszczeniach 24°C

— projektowana temperatura zewnetrzna 34°C

8.4.5.1 Przewody instalacji klimatyzacji

Instalacje nalezy wykona¢ z rur miedzianych. Rury bedg mocowane przy pomocy systemowych zawiesi
pojedynczych lub podwdjnych, mocowanych do sufitu. Nalezy stosowac¢ systemowe tréjniki dedykowane

do systemu.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sufitach podwieszanych. Przewody mocowac za pomocg obejm do zawiesi

zgodnie z wytycznymi producenta.

Po zamontowaniu instalacji chtodniczej nalezy przeprowadzié test szczelnosci. W tym celu nalezy napetnic
instalacje suchym azotem technicznym do ci$nienia testowego 2,94 MPa i pozostawi¢ w tym stanie na 24

godziny.
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8.4.5.2 Urzadzenia
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA NA POTRZEBY JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH VRF

— Wydajnos¢ chtodnicza dostosowana do zapotrzebowania na chtéd dla budynku

— Zabezpieczenia wysokiego ci$nienia

— Inwerter: zabezpieczenie przed przegrzaniem, zabezpieczenie nadprgdowe, zabezpieczenie
kolejnosci faz, zabezpieczenie fazowe, zabezpieczenie przepieciowe

— Sprezarka: zabezpieczenie przed przegrzaniem, zabezpieczenie przed przecigzeniem

— Hatas nie przekraczajgcy norm

JEDNOSTKI WEWNETRZNE KASETONOWE:

Przewiduje sie jednostki kasetonowe 4 stronne w wykonaniu niskim. Jednostki bedg wyposazone w
pompke skroplin.

— Dostosowane mocg chtodniczg jawng do zyskéw w pomieszczeniu

— Nie przekraczajgce norm hatasu dla pomieszczen w ktérych bedg montowane

— Dostosowane estetykg do pomieszczenia, w ktérym sie znajduja
8.4.5.3 lzolacja

Do izolacji termicznej rur zastosowac otuliny na bazie kauczuku syntetycznego. Nie dopuszcza sie
izolowanie przewodow przed wykonaniem prob i odbioru. Izolacja nie moze posiadac zadnych przerw w
przejsciach przez ostony zwfaszcza w przejsciach przez $ciany i inne ptyty. Kazda rura powinna byc¢
izolowana osobno. W przypadku zewnetrznych przewodéw izolacje nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem
czynnikdw zewnetrznych w tym promieniowania UV poprzez oblachowanie lub folig PCV. Materiaty
izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nie
uszkodzone, a sposob sktadowania materiatéw powinien wykluczyé mozliwos¢ ich zawilgocenia oraz
uszkodzenia. Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych. Zakoriczenia izolacji
cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. lzolacja powinna by¢
wykonana w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia. Wykonanie izolacji cieplnej nalezy
rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci, po potwierdzeniu

prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
8.4.5.4  Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji
Urzadzenia oraz przewody nalezy wykonaé z zachowaniem nastepujgcych warunkdéw:

— przewody chtodnicze oraz ich izolacje wykonac¢ z materiatdw niepalnych
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— zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykonaé z materiatow niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany

dla klasy odpornosci ogniowej przewodu
8.4.5.5 Zabezpieczenie przed hatasem

Ze wzgledu na ochrone przed hatasem i drganiami urzadzenia spetnia¢ bedg podane ponizej wymagania
Polskiej Normy ,Dopuszczalne wartosci dzwieku w pomieszczeniach” PN-87/B-02151/02. W celu
zabezpieczenia przed przenoszeniem hatasu oraz wibracji projektuje sie podtgczenia elastyczne oraz

podstawy antywibracyjne pod jednostkami zewnetrznymi.

8.4.6 Instalacja wodociggowa

8.4.6.1 Instalacja zewnetrzna

Nalezy zaprojektowad i wykonac¢ osobne przytgcze wodociggowe do budynku, a takze punkt pomiarowy.
Na przytgczenie nalezy uzyskaé warunki przytagczenia. W przypadku braku wystarczajgcej ilosci wody na
cele przeciwpozarowe, nalezy wybudowaé zbiornik ppoz o odpowiedniej pojemnosci. Gdy z uzyskanych

warunkéw bedzie wynikata konieczno$¢ budowy zestawu hydroforowego nalezy taki wybudowad.
8.4.6.2 Przewody cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacyjne;j

Ciepta woda zasilana bedzie z pojemnosciowego podgrzewacza wody. Przewody cieptej wody nalezy
prowadzi¢ w suficie podwieszanym oraz bruzdach $ciennych. Przewody cieptej wody nalezy wykonac z rur
wielowarstwowych np PP minimum PN 20 stabilizowanych wktadka aluminiowg tgczonych przez

zgrzewanie. Dopuszcza sie wykonanie przewodéw z PE lub stali.

Rurociagi pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw zgodnie z rozwigzaniami producenta
rur oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” Cobrti Instal Zeszyt
7. Nalezy zastosowac podpory state na pionach ponizej tréjnikdw na przewodach cieptej wody na
wysokosci podpdr statych. Piony z poziomami tgczyé przez ramie kompensacyjne o dtugosci min. 1,5 m.
Na przewodach stosowac¢ podpory przesuwne. Podpory state i przesuwne montowaé zgodnie z
wymaganiami producenta. Przestrzen miedzy tulejg a rurg uszczelnié¢ materiatem trwato plastycznym

nieszkodliwym dla rur.

Przewody wody cieptej nie powinny by¢ prowadzone pod przewodami zimnej wody i nad przewodami
elektrycznymi. Nalezy zachowa¢ spadki podejs¢ od przyboréw sanitarnych min 0,3% w kierunku pionéw

oraz spadki poziomow min 0,1% w kierunku wodomierza.

Po wykonaniu instalacje nalezy poddaé prébie szczelnosci, dezynfekcji oraz ptukaniu.
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Ptukanie nalezy wykonac wielokrotnie az do uzyskania pozgdanego efektu przy uzyciu pomp czyszczgcych
oraz srodkéw chemicznych przeznaczonych do rur transportujacych wode pitng. Rurociagi pionowe

mocowac do $cian za pomocg uchwytow zgodnie z rozwigzaniami producenta rur.

Wszystkie elementy obiegu wody Uzytkowej muszg posiadaé atest PZH do stosowania w instalacjach wody
pitnej. lIzolacje rurociggéw wykonac z otulin o grubosciach zgodnych z obowigzujagcymi Warunkami

Technicznymi. Dopuszcza sie wykonanie izolacji z prefabrykowanych mat.

Rurociagi oznakowaé wg normy przez naklejanie paskéw identyfikacyjnych w kierunku przeptywu.

Oznaczenie wykonaé w sposob trwaty w miejscach widocznych i dostepnych.
8.4.6.3 Przewody zimnej wody

Przewody zimnej wody nalezy prowadzi¢ w sufitach podwieszanych oraz bruzdach $ciennych. Przewody
zimnej wody nalezy wykonac¢ z rur wielowarstwowych PP minimum PN 16 tgczonych przez zgrzewanie.

Dopuszcza sie wykonanie przewodéw z PE lub stalowych do wody pitnej prowadzonych w bruzdach.

Rurociagi pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw zgodnie z rozwigzaniami producenta
rur oraz ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” Cobrti Instal Zeszyt

7. Po wykonaniu instalacje nalezy poddac prébie szczelnosci, dezynfekcji oraz ptukaniu.

Ptukanie nalezy wykona¢ wielokrotnie az do uzyskania pozgdanego efektu przy uzyciu pomp czyszczacych
oraz $rodkéw chemicznych przeznaczonych do rur transportujgcych wode pitng. Rurociggi pionowe

mocowac do $cian za pomocg uchwytéw zgodnie z rozwigzaniami producenta rur.

Wszystkie elementy obiegu wody Uzytkowej muszg posiadaé atest PZH do stosowania w instalacjach wody
pitnej. Izolacje rurociggéw wykonaé z otulin o grubosciach zgodnych z obowigzujgcymi Warunkami

Technicznymi. Dopuszcza sie wykonanie izolacji z prefabrykowanych mat.

Rurociagi oznakowaé wg normy przez naklejanie paskéw identyfikacyjnych w kierunku przeptywu.

Oznaczenie wykonaé w sposéb trwaty w miejscach widocznych i dostepnych.
8.4.6.4 lzolacjarur

Na przewodach cieptej wody uzytkowej nalezy zastosowaé grubosci izolacji zalecane w obowigzujacych

warunkach technicznych. Nalezy stosowaé materiaty nierozprzestrzeniajgce ognia.

8.4.6.5 Zawory termostatyczne do regulacji cyrkulacji cieptej wody uzytkowej

zakres regulacji termicznej 40+65°C

nastawa temperatury zabezpieczona przed nieuprawniong manipulacja

— automatyczna dezynfekcja termiczna

czesci zaworu majace kontakt z czynnikiem wolne od mosigdzu
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— izolacja i termometr

Niezaleznie od nastawionej temperatury roboczej po osiggnieciu temperatury ok. 73°C nastepuje redukcja
natezenia przeptywu do wartosci resztkowej, zapewniajgcej zdezynfekowanie fragmentu instalacji za

zaworem regulacyjnym.
8.4.6.6 Armatura czerpalna

Nalezy zastosowaé armature czerpalng czasowa, uruchamiang zblizeniowo. Armatura powinna by¢
wyposazona w termostatyczny uktad mieszajgcy uniemozliwiajgcy przekroczenie na wyptywie

maksymalnej temperatury zadanej.
8.4.6.7 Instalacja wody hydrantowe;j

Nalezy wykona¢ instalacje hydrantowa. Jako zabezpieczenie przeciwpozarowe wewnetrzne catego
budynku nalezy zaprojektowaé instalacje hydrantowg nawodniong z hydrantami zlokalizowanymi w
szafkach hydrantowych. Lokalizacje, rozmiary hydrantéw oraz dtugosci weza nalezy uzgodni¢ z
rzeczoznawcg do spraw p.poz. na etapie projektu. Na odejsciu na instalacje wody bytowe] nalezy

zamontowad zawor pierwszenstwa.

Wewnetrzng instalacje przeciwpozarowg hydrantowg nawodniong zaprojektowac z rur instalacyjnych
stalowych ze szwem ocynkowanych wg PN-84/H-74200, taczonych na gwint przy pomocy tgcznikéw z
zeliwa ciggliwego wg PN-67/H-74392-74393. Potgczenia gwintowe i kotnierzowe. Za zestawem
wodomierzowym instalacje nalezy rozdzieli¢ na instalacje wodociggows i instalacje przeciwpozarowq

hydrantowa.

Przejscia przewoddéw instalacji wodociggowe] przez stropy i Sciany stref oddzielenia pozarowego

zabezpieczy¢ masami o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie danej przegrody.

W przypadku braku wymaganego ci$nienia nalezy zamontowaé zestaw hydroforowy.

8.4.7 Instalacja kanalizacyjna

8.4.7.1 Instalacja zewnetrzna
Wykonaweca usunie istniejgce a niewykorzystywane zbiorniki bezodptywowe na terenie dziatki.

Nalezy zaprojektowaé i wykonaé osobne przytgcze kanalizacji sanitarnej do budynku. Na odprowadzenie

Sciekdw Wykonaweca uzyska warunki przytaczenia.

Rurocigg nalezy uktada¢ w wykopach odwodnionych. Prace zaleca sie powadzi¢ w okresach suchych z

niskimi stanami wod gruntowych. W przypadku wystepowania wody w wykopie nalezy jg wypompowywac
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lub wykop osuszy¢ przy pomocy igtofiltrow. W przypadku wystgpienia koniecznosci nalezy wykonad

projekt odwodnienia oraz zwigzane z tym procedury formalno-prawne.
Studzienki

Zmiana kierunku prowadzenia rur odbywac sie bedzie w kinetach studzienek. W projekcie nalezy

przewidzie¢ studnie betonowe oraz tworzywowe.
8.4.7.2 Instalacja wewnetrzna

W budynku nalezy wykonac instalacje kanalizacji sanitarnej odbierajgca Scieki z urzadzen sanitarnych oraz

skroplinowg z urzadzen klimatyzacyjnych.

e Rurociagi
Przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnatrz budynku w obrebie piondw i podejs¢ do przyboréw
sanitarnych zaprojektowaé z rur i ksztattek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PVC i nalezy tgczyé
kielichowo na uszczelki. Przewody instalacji ttuszczowej wykonac z rur zeliwnych. Podejscia pod przybory
sanitarne wykona¢ w bruzdach z rur szarych. Po wykonaniu technologii, w przypadku koniecznosci nalezy

zastosowac separator ttuszczu.

Srednice podej$é pod przybory:

— umywalka DN50
— brodzik DN50
— zlew DN50
— miska ustepowa DN110

wpusty podtogowe DN110

Cze$é pod posadzkowg nalezy wykonaé z rur minimalnej srednicy DN150, ze spadkiem w kierunku
odptywu min. 1,5%. Piony instalacji kanalizacyjnej sanitarnej nalezy wyprowadzi¢ 0,5 m ponad potaé
dachowg i zakonczy¢ wywiewkami. Na gtdwnych przewodach odptywowych instalacji kanalizacyjnej
sanitarnej (pionach i poziomach) nalezy zlokalizowa¢ czyszczaki rewizyjne umozliwiajgce czyszczenie
przewodéw instalacji kanalizacyjnej sanitarnej w wypadku ich niedroznosci. Wpusty wykonac kratkami ze
stali nierdzewnej i wyposazy¢ w wkiady przeciwzapachowe. W zakres zadania wchodzi wykonanie préby

szczelnosci i droznosci instalacji kanalizacyjnej.

Podtgczenia przyboréw sanitarnych do przewoddow podejs¢ kanalizacyjnych instalacji kanalizacyjnej
sanitarnej zaprojektowac¢ jako zasyfonowane w sposéb standardowy dla tego typu przyboréw

sanitarnych.

e Instalacja skroplinowa
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Odprowadzenia skroplin z urzadzen chtodniczych wprowadzi¢ do projektowanych pionéw kanalizacyjnych
lub innych przyboréw sanitarnych. Przed wprowadzeniem do przyboru lub pionu na instalacji skroplinowej

wykonac syfon z kolanek o wysokos$ci minimum 10 cm.

8.4.8 Zagospodarowanie wod opadowych

Nalezy zaprojektowac kanalizacje deszczowg odprowadzajgcg wody opadowe do pobliskiej sieci miejskie;.
Nalezy wystgpic o zgode do zarzadcy sieci na wigczenie do sieci. W przypadku braku zgody, wody opadowe

nalezy zagospodarowacé na dziatce.

Nalezy przewidzie¢ odprowadzenie wdd deszczowych z dachu budynku systemem rynien i rur spustowych
oraz z terendw utwardzonych za pomocg odwodnien liniowych i wpustéw punktowych. Rury spustowe

nalezy zaopatrzy¢ w rewizje.

Wody deszczowe zostang odprowadzone do zewnetrznych przewodoéw kanalizacji deszczowej. Rurociagi
wykonaé z rur PCV tgczonych na wcisk. Srednice uszczelek dostosowaé w zaleznosci od ilosci
odprowadzanych $ciekéw deszczowych. W przypadku koniecznosci wykonawca zastosuje separator

substancji ropopochodnych na sciekach odprowadzanych z parkingdw i terenéw utwardzonych.
8.4.8.1 Pompownia

W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia wéd opadowych przewidzie¢ nalezy
pompownie Sciekow deszczowych ztozong z dwdéch pomp (jedna rezerwowa) oraz studnie rozprezing.
Automatyka pompowni przetgcza¢ bedzie prace pomiedzy pompami powodujgc ich réwne zuzywanie. Na
etapie projektu projektant przewidzi przeptyw oraz wysokos$¢ podnoszenia pomp. W komorze pompowni
nalezy przewidzieé¢ wentylacje. Na zewnatrz pompowni projektant zaprojektuje szafe sterowniczg zasilang
zgodnie z wytycznymi czesci elektrycznej PFU. Przewody ttoczne nalezy wykonaé z rur zgrzewanych

przeznaczonych do kanalizacji tfocznej.

8.4.8.2  Zestawienie powierzchni

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem: zgodnie z pkt. dotyczgcym architektury
Powierzchnia utwardzona: zgodnie z pkt. dotyczgcym architektury
Powierzchnia zielona: zgodnie z pkt. dotyczgcym architektury

8.4.8.3  Uktadanie rur PVC kanalizacji grawitacyjnej

Przewody tgczone ze sobg beda kielichowo za pomocg uszczelki. Rury powinny by¢ uktadane kielichami w
strone przeciwng niz kierunek przeptywu sciekdéw. Uktadanie rurociggu nalezy wykonywaé wedtug scisle

okreslonych zasad. Jezeli dno wykopu stanowi grunt stabo spdjny lub zawiera kamienie lub gtazy, nalezy
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zastosowac warstwe podsypki z niespoistego materiatu. Minimalna grubos¢ podsypki powinna wynosié
100 mm. Po zmontowaniu rurociggu nalezy go przysypac ziemig (pozostawiajgc ztgcza odkryte), aby jej
ciezar ustabilizowat rury przed przeprowadzeniem préby szczelnosci. Nalezy rowniez upewnic sie, czy
wszystkie ksztattki (kolana, redukcje itd.), a zwtaszcza zaslepki s3 wtasciwie wzmocnione i zabezpieczone.
Po przeprowadzeniu préby szczelnosci wypetni¢ wykop w obszarze potaczen recznie do poziomu odrobine
wyzszego niz gérna powierzchnia rury, uwazajac, zeby ziemia stosowana do zasypki nie zawierata kamieni.
Minimalna grubo$¢ zasypki wstepnej powinna wynosi¢ 15 cm. Pozostate prace ziemne nalezy wykonywac
zgodnie z zatgczonym detalem przekroju przez wykop oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami. Zasypke

nalezy zagesci¢ do wsp. 95% ZPPr.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania przytgcza powinny posiada¢ niezbedne atesty i aprobaty

techniczne. Przy montazu nalezy przestrzegac wytycznych producenta rur.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robét barierami ochronnymi zaopatrzonymi w $wiatta

koloru z6ttego od zmroku do $witu.

8.5 Zakonczenie prac budowlanych

Po zakonczeniu robét instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia terenu do stanu
pierwotnego. Zakres czynnosci obejmujgcych uprzatniecie terenu robdt obejmuje m.in.: usuniecie
niewykorzystanych materiatéw oraz resztek materiatéw wykorzystanych, usuniecie sprzetu, maszyn i
urzadzen wykorzystywanych podczas realizacji zadania, usuniecie innych odpadéw powstatych w trakcie

prowadzenia robdt oraz uprzatniecie otoczenia.

8.6 Wymagania dotyczace warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych

8.6.1 Koszty robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Koszt robét tymczasowych i prac towarzyszgcych Wykonawca uwzgledni w kosztach ogélnych budowy.

8.6.2 Wymagania dotyczgce stosowania sie do praw i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
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8.6.3 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie realizacji robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych

ze skazenia, hatasu, drgan lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od

dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢
zanika mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow

od witasciwych organdéw administracji pafistwowe;.

8.6.4 Wymagania dotyczgce ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac

sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko

w ilosci niezbednej na dany dzien pracy i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

8.6.5 Wymagania dotyczace ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak

rurociagi, kanaty, fundamenty czy kable.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji

i urzadzen w czasie ich instalacji.
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Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie ewentualnego przetozenia instalacji i urzadzen na miejscu

instalacji.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i

urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Nadzér
inwestorski i Zamawiajgcego/Uzytkownika oraz wykona wszystkie niezbedne prace zwigzane z likwidacja

szkody.

8.6.6 Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen planu BiOZ.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan

sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

8.6.7 Wymagania dotyczgce materiatéw budowlanych i urzadzen

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej
inwestycji bedg fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci i wolne od wad fabrycznych oraz beda

posiadaty niezbedne atesty i deklaracje zgodnosci.

Wszystkie materiaty, wyroby i urzgdzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej
inwestycji bedg fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci i wolne od wad fabrycznych oraz beda

posiadaty niezbedne atesty i deklaracje zgodnosci.

Elementy dostarczone na budowe i zastosowane powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci,
kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi oraz przewidywanym zastosowaniem. Na Zzgdanie

Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany pozyskac od producenta i dostarczyc:
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— pozytywne aktualne swiadectwa dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie
(certyfikat na znak bezpieczenstwa, aprobata techniczna)
— wyniki badan stwierdzajace zgodnos¢ danej partii wyrobow z wymaganiami obowigzujgcych norm

— karty gwarancyjne

Wszystkie materiaty musza posiada¢ dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Wyroby te powinny by¢ znakowane znakiem budowlanym B lub CE. Znakiem B powinny
by¢ oznaczone wyroby, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa lub ktérych zgodnosé z
dokumentem odniesienia zostata potwierdzona poprzez wydanie certyfikatu zgodnosci lub deklaracji
zgodnosci. Zgodnos¢ wyrobu z wtasciwymi normami lub specyfikacjami technicznymi powinna by¢
potwierdzona oceng zgodnosci wyrobu dokonang przez producenta, z udziatem lub bez udziatu strony
trzeciej (jednostek certyfikujgcych, laboratoriow). Producent, ktéry dokonat oceny zgodnosci i wydat dla
niego deklaracje z wtasciwg zharmonizowang specyfikacjg techniczng ma prawo do oznakowania wyrobu

znakiem CE.

Wykonawca zobowigzany jest dostarcza¢ na budowe wyroby i materiaty nowe, zgodne z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania, odpowiadajgce wymaganiom
obowigzujgcych norm i przepisdw. Wraz z materiatami nalezy dostarczy¢ stosowne aprobaty, certyfikaty

lub dopuszczenia, jak réwniez karty gwarancyjne.

8.6.8 Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wifasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robdét, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Uzywany

sprzet musi posiadac niezbedne badania techniczne.

8.6.9 Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych materiatdw. Materiaty
i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy je przed

uszkodzeniem.
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8.6.10Wymagania dotyczgce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowag, za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢ z niniejszym Programem, harmonogramem robdt oraz

poleceniami Nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w pracach, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez niego
naprawione wtasnym staraniem i na wiasny koszt. Polecenia Nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba

zatrzymania robét.

W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ aktualnych przepisow BHP, p.poz. i odpowiednio
zabezpieczy¢ wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie

z dokumentacjg oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robdt budowlanych.

8.6.11Wymagania dotyczace badan i odbioru robdt budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatdéw oraz zapewnia odpowiedni
system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania, nalezy stosowaé wytyczne
krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw i
badan Wykonawca powiadomi Nadzdr inwestorski o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki
pomiardw i badan przedstawi na piSmie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i

prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

8.6.12Wymagania dotyczace szkolenia obstugi i Uzytkownikow

Wykonawca przeprowadzi szkolenia/e z obstugi zamontowanych urzadzen, instalacji oraz zasad

poprawnej bezpiecznej eksploatacji i konserwacji dla pracownikéw Zamawiajgcego/Uzytkownika.

8.6.130dbiory

Zamawiajacy ustala nastepujace odbiory:

— odbidr robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

— odbiory czesciowe
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— odbidr koncowy

— odbidr pogwarancyjny

8.6.140dbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polegaé¢ bedzie na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robdt. Odbioru robét dokonuje

Nadzér inwestorski.

8.6.150dbiory czesciowe

Odbidr czesciowy polegac bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego

robot dokonac wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robét dokonuje Komisja odbiorowa.

8.6.160dbidr koncowy

Odbidr koncowy polegaé bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakoSci. Najpdzniej na 7 dni przed odbiorem kor\cowym Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawczg.

Odbidr ostateczny polegac bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
Odbidr koricowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczagc od dnia potwierdzenia przez

Nadzér inwestorski zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw do odbioru kofncowego.

Odbioru koncowy robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedfozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania

robét z Programem, umowg i SWZ.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét

poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, uzupetniajgcych lub

wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.
Dokumenty do odbioru koricowego i czeSciowego

— Do odbioru koicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje powykonawczg — dokumentacje dodatkowa, jesli zostata sporzagdzona w trakcie
realizacji umowy w ilosci wynikajgcej z Umowy

— wyniki badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdt Zamawiajacemu — jesli dotyczy

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wybudowanych obiektow — jezeli wymagane

gwarancje producentdw na materiaty oraz wtasng na montaz instalacji i urzagdzen

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru korcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

korncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6.170dbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie przed zakoriczeniem okreséw gwarancji okreslonych

w Umowie.
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Czes¢ Il — Informacyjna
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1.1 Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy dostarczy wszelkie niezbedne dokumenty do opracowania i zatwierdzenia projektu

budowlanego oraz prowadzenia robét budowlanych.

1.2 Przepisy prawne i nhormy zwigzane z wykonaniem zamierzenia budowlanego

— Przedmiot zamdwienia powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi regulacjami prawnymi, w
tym w szczegdlnosci:

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym

— Ustawia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego lub rozporzadzenia obowigzujgcego w momencie jej
sporzadzania.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej 1 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

— Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o
odpadach oraz zmianie niektdrych ustaw

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenow

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska 1 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardéw emisyjnych
dla niektdrych rodzajow instalacji, Zzrodet spalania paliw oraz urzagdzen spalania lub wspdtspalania
odpaddéw

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

strona |71



budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-Uzytkowego lub rozporzadzenia obowigzujgcego w
momencie jej sporzadzania.
Normy, przy czym Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do przepisow technicznych w okreslonej

kolejnosci:

Polskie Normy przenoszgce normy europejskie

Normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych normy
europejskie

Europejskie oceny techniczne, rozumiane jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu
budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim
dokumentem oceny

Wspdlnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie
produktéw teleinformatycznych

Inne systemy referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne
Polskie Normy

Polskie aprobaty techniczne

Polskie specyfikacje techniczne dotyczace projektowania, wyliczen i realizacji rob6t budowlanych
oraz wykorzystania dostaw

Krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje wifasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia

2004r. o wyrobach budowlanych
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Czesc Il — Zataczniki
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Rzut parteru — koncepcja
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Rzut pietra — koncepcja
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Plan Zagospodarowania — koncepcja
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