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1 CZESC FORMALNO-PRAWNA

1.1 Oswiadczenie Projektanta

19.09.2023

OSWIADCZENIE

Dotyczy projektu: Budowa parkingu z drogami dojazdowymi, chodnikami, stanowiskiem
naprawy rowerow oraz elementami malej architektury — zagospodarowanie przestrzeni
publicznej w Strykowie przy jeziorze Strykowskim.

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r., Prawo Budowlane

(Dz.U. 2021, poz.2351, tekst jednolity) - o$wiadczam, ze projekt budowlany w/w obiektu
sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ i posiada wymagane
opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajacym z obowigzujacych przepisow.

Projektant branzy drogowej:
mgr inz. Zbigniew Sylwestrzak

Projektant branzy KONStruKCyJnej: e
tech. Henryk Sikora
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1.2 Decyzje o nadaniu uprawnien oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do izby

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-418/2018 Poznan, dnia 20 grudnia 2018 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 2, 3 i 4 oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust, | pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 . poz. 1202 z pdzn. zm.) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Zbigniew Sylwestrzak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 02 lutego 1988 r. Turek
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0354/POOD/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z
pozn. zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej. ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Gl

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Zbigniew Sylwestrzak jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci  uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

(Vi \/\A .....

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:...........

Otrzymuja:
1.Pan Zbigniew Sylwestrzak
62-710 Wiadystawow, Mariantow 15A
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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@ POLSHKA

| I B A
- INZYNIEROW
,,:f—"%fw] BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze warptikacyjnym:
WEP-V3C-DYE-P2U *

Pan Zhigniew Sylwestrzak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0252/20
adres zamieszkania ul. Bolka 15/24, 61-608 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2022-10-27 roku prze::

andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady wielkopolskie] Okregowej 1zby Indynierdw Budownictwa.

[Zzodris z art. 72 K

§ 1. Do zachowanis elektronicre] formy coynnosc prawnej wystarcos Hhodsnie ofwisdoenis woll w posted slsktronicnej i opatrzenie go
kewalifikowanym podpisem elektroniczrgm.

§ 2. Diwisdczenie woli ziofone w formie slaktroniczne] jast rownowacdne 2 cfwisdczeniem woli 2ioforym w formie pisempej |

* Werytikacje poprewnofd danych w ninisjszym maswiscmeniu modna sprewdzic za pomocy numery wengdikscyjnego zafwisdca=nia na
stronie Polskie] liby Indymierdw Budownictss www.piiboorg.pl b kontaktujgc sie z biurem wimScwej Okregowej by Indyniertw
Eudownictwa.

=
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Nr, GP7342M248/84 Konin, dnia 1884,12,20,

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGO DO PELNIENIA
SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH

- W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 2ust. 2pkt2; 7 | § 13 ust. 1 pkt. 21it. - rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowsj i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975
r. W sprawic samaodzieinych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr.
Spoz. 48z pbin. zm)

Shuierdza sig, 2e:
Pan/Pani:
Herrvk Sikora
technik budowiany
urodzony (&) dnia 17 siyczria 1547 r. w Turku

) n
posiada  przygolowanie zawodowe upowaznigjgce do  wykonywania
samodzieng] funkeiic

projektant

w specjelnoscl konstrukeyino-hudowlana

w zakrasie: -
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Pan/Pani Henryk Sikora jest upowazniony do:

sporzgdzania projekidw w zakresie rozwigzai konstrukeyjno-

budowianych budynkdéw i innych budowli 0 powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych z
wyigczeniem lini, weziGw i stacii kolelowych oraz nawierzchni
ioiniskowychy, mostow, budowii hydrotechnicznych i
wodnomeiioracyinych. .

Cd decyzji niniejsze] przysiunuje Panu/Pani odwolanie do Ministra
Cospodarki Przestizennel | Budownictwa, za posrednictwem Dyrekiora
Widzialu Gospodarki Przestizenngj Urzedu Wojewbdzkiego w Koninle, w
isrminie 14 dni od daly jej ovzymania.

Obzymuig:

1. Henryk Sikora 82-700 Turek ul. Kgczkowskiego 4/1
2. WGP a/a
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I £ B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
} A
Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-XY2-R2J-J27 *

Pan Henryk Sikora o numerze ewidencyjnym WKP/BO/4490/01

adres zamieszkania ul. Stoneczna 17, 62-700 Turek

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-07 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. -

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest ré zne z o$wiadczeniem woli zfozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje pop Sci danych w niniejszy Swiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1.3 Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego:

Adres obiektu budowlanego:

Inwestor:

Adres inwestora:

Imie, nazwisko 1 adres projektanta:

Budowa parkingu z drogami dojazdowymi, chodnikami,
stanowiskiem naprawy rowerdw oraz elementami malej
architektury — zagospodarowanie przestrzeni publicznej
w Strykowie przy jeziorze Strykowskim

ul. Bukowska, 62-060 Strykowo
dzialki ew. nr 187/1, 188, 189 obreb Strykowo

Gmina Steszew

ul. Poznanska 11,
62-060 Steszew

Zbigniew Sylwestrzak

Mariantow 15A
62-710 Wiadystawéw
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Zakres i kolejnos¢ robot dla calego zamierzenia budowlanego.
Zakres robét:

Inwestycja obejmuje budowe parkingu z drogami manewrowymi, przebudowe drogi
dojazdows oraz chodniki o tgcznej powierzchni 2 030m2.

Kolejnos$¢ realizacji roboét:
> Roboty przygotowawcze
> Roboty rozbidorkowe
> Roboty ziemne

> Wykonanie elementéw ulicznych
> Wykonanie podbudéw

> Roboty nawierzchniowe

> Roboty wykonczeniowe

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych i infrastruktury uzbrojenia terenu.
- droga wewngtrzna,

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ gazowa

- sie¢ elektryczna — napowietrzna oraz podziemna

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ gazowa

- sie¢ elektryczna — napowietrzna oraz podziemna

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

- ruch samochodowy oraz pieszy w szczegdlnosci w bezposrednim sgsiedztwie ul. Bukowskiej —
kolizje drogowe, ruch pieszych w strefie pracy sprz¢tu budowlanego 1 miejscach
niebezpiecznych

- prace w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych sieci uzbrojenia w szczeg6lnosci w rejonie linii
elektroenergetycznej — ryzyko porazenia pradem

- zagrozenia zwigzane Z uszkodzeniem istniejacej infrastruktury — w szczeg6lnosci gazociagu

- praca sprz¢tu budowlanego — ryzyko potracenia, okaleczenia, upadek ci¢zaru z wysokosci,
zasypania podczas zatadunku/roztadunku

- podczas wykonywania robot ziemnych — ryzyko zasypania, osunigcia si¢ ziemi

Powyzsze zagrozenia wystgpig na terenie budowy w trakcie trwania prac budowlanych.
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Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

- instruktaz ogolny i stanowiskowy przed przystgpieniem do robot.

- instruktaz nalezy prowadzi¢ na stanowisku pracy, na ktorym pracownicy wykonujg prace
z objasnieniem procesu technologicznego, ze szczeg6lnym naciskiem na zagrozenia mogace
wystapi¢ podczas codziennej pracy.

Nalezy ponadto okresli¢:

- zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikow  $rodkéw  ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez Wyznaczone
w tym celu osoby.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,

umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- prac¢ nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP

- wykonywanie poszczegolnych rodzajow robodt przez 0Soby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje,

- stosowanie wiasciwie dobranych ochron osobistych i srodkéw ochrony zbiorowe;,

- wyznaczenie, oznakowanie i ogrodzenie stref niebezpiecznych w sposob uniemozliwiajacy
dostep osobom postronnym,

- wyposazenie placu budowy w sprzet p. poz. oraz dostep do telefonu alarmowego,

- stosowanie wiasciwego i sprawnego sprzetu budowlanego,

- wszelkie roboty moga by¢ prowadzone wytacznie pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy,

- bezwzglednie, przed przystgpieniem do robot, powiadomi¢ wtascicieli sieci uzbrojenia w celu
prowadzenia robot na warunkach przez nich podanych,

- oznakowanie na drodze wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas prowadzenia rob6t w pasie drogowym.

Opracowal:
Zbigniew Sylwestrzak
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1.4 Opinia geotechniczna

PT Geolog Piotr Tomaszewski,
ul. G. Narutowicza 19, 62-060 Steszew
www.ptgeolog.pl NIP 779-219-61-22
biuro@ptgeolog.pl REGON 364817561

Opinia geotechniczna
dla okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych
pod budowe parkingu

Dziatka numer: 187/1, 1881 189
Miejscowosé:  Strykowo
Gmina: Steszew
Powiat: poznanski
Wojewodztwo: wielkopolskie

Zleceniodawca: Pracownia Drogowa Zbigniew Sylwestrzak,
Mariantow 15A, 62-710 Wiadystawow

Opracowat: mgr Piotr Tomaszewski 1y — %J\)
nr upr. geol. VII-1633

Nr opracowania 23/GT/23

Steszew, 26 maja 2023 .
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1. Wstep

1.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest Opinia geotechniczna okreslajgca warunki
gruntowo — wodne pod budowe parkingu w miejscowosci Strykowo.

Celem opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych
w podtozu projektowanej inwestycji, w tym okreslenie parametréw fizyczno-
mechanicznych gruntéw potrzebnych do zaprojektowania konstrukcji nawierzchni.
Zleceniodawcg badari geotechnicznych jest Pracownia Drogowa Zbigniew Sylwestrzak,
Mariantéw 15A, 62-710 Wtadystawow.

1.2  Spis wykorzystanych materiatdw

Akty prawne:
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.);

2) Ustawa ,Prawo geologiczne i gérnicze” z dn. 09.06.2011 r. (Dz. U. 2022 r. poz. 1072 ze zm.);

3) Rozporzadzenie MTBIGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych, z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463);

Normy:

4) PN-EN 1997 — 1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogéine;

5) PN-EN 1997 - 2:2009 ,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podioza gruntowego.

6) PN-EN 1997 — 1 :2008/Ap2 Poprawka do PN-EN 1997- 1:2008 Eurokod 7. Projektowanie
geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdine.

7) PN-EN ISO 14688-1 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw Czesé 1:
Oznaczanie i opis.

8) PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 2:
Zasady klasyfikowania.

9) PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

10) PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar;

11) PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw;

12) PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Literatura:

13) J. Kondracki ,Geografia regionalna Polski" PWN, Warszawa, 2001;

14) Z. Witun ,Zarys geotechniki” WKL, Warszawa, 2001.
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2. Zestawienie wykonanych prac

2.1  Prace polowe
Badania polowe wykonano w dniu 9 maja 2023 r.. Lokalizacje, ilo§¢ oraz

glebokos¢ punktéw badawczych ustalono ze Zleceniodawca. W celu okreslenia
warunkéw gruntowo-wodnych podtoza wykonano:

— Wizje lokalng terenu.

— 3 otwory geotechniczne do gt. 2,0 m p.p.t., tacznie 6,0 mb.

— 1 sondowanie dynamiczne DPL do gt. 0,7 m p.p.t..

— Niwelacje techniczng punktéw badawczych.

W trakcie wierceri prowadzono badania makroskopowe gruntéw z kazdego
marszu Swidra oraz obserwacje wystepowania wody gruntowej. Po zakonczeniu rob6t
terenowych otwory badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem z zachowaniem
profilu geologicznego. Prace terenowe przeprowadzono przy udziale osoby uprawnione;j
do nadzorowania tego rodzaju prac i badan.

Lokalizacje wykonanych punktéw badawczych przedstawiono w formie graficznej (zat. 1).

2.2  Prace dokumentacyjne
W celu opracowania Opinii przeprowadzono i wykonano:
— Badania makroskopowe prébek gruntu pobranych z kazdej warstwy geotech-
niczne;j.
— Analize uzyskanych wynikéw badan geotechnicznych.
— Okreslenie wartosci parametréw geotechnicznych.
- Mape dokumentacyjng z lokalizacjg punktéw badawczych i liniami przekrojéw
geotechnicznych (zat. nr 1).
— Przekroje geotechniczne (zat. nr 3).
— Karty otwordw geotechnicznych przedstawiajace profile litologiczne (zat. nr 4).
— Wykres sondowania dynamicznego DPL (zat. nr 5)
— Tabele wartosci parametréw geotechnicznych (zat. nr 6).
— Analize sitowg prébki gruntu (zat. nr 7).
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3. Srodowisko geograficzne

3.1 Lokalizacja

Obszar badari mieéci sie na dzialkach o numerach ewidencyjnych 187/1, 188 i 189
w miejscowosci Strykowo, w gminie Steszew, w powiecie poznanskim, w wojewddztwie
wielkopolskim.

3.2 Geomorfologia

Wedtug regionalizaciji fizycznogeograficznej Polski (J. Kondracki ,Geografia regionalna
Polski”, 2001 rok), analizowany teren lezy na Pojezierzu Wielkopolskim, w obrebie
mezoregionu Pojezierze Poznarnskie (315.51).

4. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

4.1  Budowa geologiczna
Podloza gruntowe tworzg utwory czwartorzedowe - holocerskie i plejstoceriskie.

Holocen
Powierzchniowe warstwy tworzy gleba (otw. nr 1) oraz nawierzchnig z tlucznia
granitowego w otworach nr 2 i 3, siegajgce do gtebokosci 0,30 m.

Plejstocen

Gtebiej nawiercono grunty wodnolodowcowe niespoiste drobno piaszczyste, pod ktérymi
wystepuja grunty lodowcowe spoiste w postaci glin piaszczystych i glin piaszczystych
przewarstwionych piaskiem drobnym..

4.2  Warunki hydrogeologiczne

Podczas prowadzenia badan geotechnicznych w maju 2023 roku nie nawiercono
poziomu wody gruntowej.
Okreslono wspétczynnik filtracji dla piaskéw drobnych (Pd) k10= 3,3 [m/dobe].

5. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okre$lono na podstawie badar terenowych, laborato-
ryinych oraz prac dokumentacyjnych. Parametry wiodace, tj. stopieri zageszczenia (lp)
i stopieri plastycznoéci (I;), okreslono na podstawie analizy wynikéw sondowania
dynamicznego i badan laboratoryjnych makroskopowych.
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Grunty z pominieciem warstwy glebowej (Gb) oraz nawierzchni z ttucznia
granitowego i podbudowy z piasku grubego (Pr), ujeto w dwa pakiety geotechniczne.

PAKIET | - grunty mineralne niespoiste — wodnolodowcowe

Warstwa | - piaski drobne — Pd [FSa], wilgotne, w stanie $rednio zageszczonym
0 uogdélnionym stopniu zageszczenia |p = 0,43. Wspétczynnik filtracji k10= 3,3 [m/d];

PAKIET Il — grunty mineralne spoiste — lodowcowe (zlodowacenia pétnocno-
polskiego) , o symbolu konsolidacji ,,B”

Warstwa IIA - gliny piaszczyste — Gp [clSa] i gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem
drobnym — Gp//Pd [clSafsa], wilgotne, w stanie twardoplastycznym 1,=0,25.
Wsp6tczynnik filtracji kyo= 10 + 102 [m/d].

Warstwa |IB - gliny piaszczyste — Gp [clSa] i gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem
drobnym — Gp//Pd [clSafsa], wilgotne, w stanie twardoplastycznym 1,=0,20.
Wspétczynnik filtracji ko= 10+ 102 [m/d].

[ 1 w nawiasie podane symbole gruntéw wg PN-EN 1997 — 1 Eurokod 7.

Usrednione wartosci charakterystyczne i obliczeniowe parametréw geotech-
nicznych zestawiono w tabeli (zatgcznik nr 6). Dla wyznaczenia wartosci parametréw
obliczeniowych (wg PN-81-B-03020) przyjeto wspdtczynnik materiatowy ym = 0,9 lub 1,1.
Przy obliczeniach wedtug PN-EN 1997 — 1 Eurokod 7 nalezy przyja¢ wspétczynnik
bezpieczenstwa yn= 1,0 lub 1,25.

6. Wnioski i zalecenia

1) Niniejsze wyniki badan podtoza wraz z tabelg parametréw geotechnicznych nalezy
przedstawi¢ projektantowi drogowemu celem opracowania konstrukcji nawierzchni
z zachowaniem wszystkich rygoréw bezpieczeristwa w oparciu o szczegétowe zapisy
prawa budowlanego oraz norm branzowych.

2) Wykonane badania wykazaty, ze podtoze gruntowe badanego terenu zbudowane jest
ze spoczywajgcych pod warstwg glebowg oraz nawierzchnig z ttucznia granitowego
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3)

(o migzszosci do 0,20 + 0,30 m) osadéw pochodzenia wodnolodowcowego i lodo-
wcowego.

W podiozu wystepuja grunty niespoiste w stanie $rednio zageszczonym (lIp= 0,43)
oraz grunty spoiste w stanie twardoplastycznym (I = 0,25 + 0,20).

Podczas prowadzenia badan geotechnicznych w maju 2023 roku nie nawiercono
poziomu wody gruntowe;j.

Okreslono wspétczynnik filtracji dla piaskéw drobnych (Pd) k10= 3,3 [m/dobe.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych biorac pod uwage rodzaj obiektu oraz warunki
gruntowo-wodne =zaleca sie przyja¢ inwestycie do | kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowych. Ostateczng decyzje odno$nie nadania kategorii
geotechnicznej inwestycji podejmie projektant drogowy.

Do obliczen konstrukcji nawierzchni nalezy przyjgé obliczeniowe wartosci
parametréw geotechnicznych (zat. 6).

Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametréw geotechnicznych
podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntu
oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie miejsc wykonania otworéw. Podczas
wykonywania robét ziemnych nalezy zweryfikowa¢ warunki gruntowe z projektem.
Doktadno$é okreslenia przelotu poszczegélnych warstw geotechnicznych
dla wiercen wynosi +/- 0,1 m i wynika z techniki wykonywanych badan
oraz doktadno$ci narzedzi pomiarowych.

mgr Piotr To ewski

Yl\o s e 1A
upr. geol. nr VII-1633
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Miejscowoée: Strykowo
Gmina: Stgszew
Wojewo6dztwo: wielkopolskie

Zleceniodawca: Pracownia Drogowa Zbigniew Sylwestrzak
Dozér geol.: mgr Piotr Tomaszewski

| System wiercenia: Recznie

PT Geolog Piotr Tomaszewski Karta otworu geotechnicznego
ul. Narutowicza 19, 62-060 Stgszew otw. 1
"Rejon: dz. nr 189 Obiekt: Parking o ] [e—

Wiertnica: Eijkelkamp

Zat.nr: 4

Rzedna: 77.40 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 08-05-2023

‘ §§ o Profl | g
2 852 % inologiczny 2= Opis litologiczny 5
8 8 §§§ ]
= mppdl & m| - 8
1] 2 |3 4|58 7 8
T T T1 (//4& Gleba, czama i Gb

[e7. ¢ 020 Piasek drobny ze zwirem, jasnobrazowy|  Pd+2

‘ / 040 Giina piaszczysta, brazowa

o (5 | G

g 7 P
E‘g-- 10 Glina piaszczysta, jasnobrazowa | o
%: f przewarstwiona piaskiem drobnym

| |

1°| Gp//Pd

1A

Warstwa
‘{ geotechniczna

¢ 3
i 2 R IR
8| & | Q| 2| 2| 2
g 5 s § g
= g &
0 11 12 13 14 | 15 | 16
sm iewys, G1
02
w
tpl doma‘b.wys. G4
0.25

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

PROJEKT TECHNICZNY

26



PT Geolog Piotr Tomaszewski
ul. Narutowicza 19, 62-080 Steszew

| Rejon: dz. nr 1871 o
Miejscowoéé: Strykowo
Gmina: Stgszew

Karta otworu geotechnicznego

Zatnr: 4

Otw. 2

Wiertnica: Eijkelkamp

Obiekt: Parking
Zleceniodawca: Pracownia Drogowa Zbigniew Sylwestrzak
Dozér geol.: mgr Piotr Tomaszewski

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 77.19 m n.p.m.

| Skala1:50 | Data wiercenia: 09-05-2023

2 2 2 | s 3
€8 o P s : g §
2 BE 2% | itologiczny F >t Opis litologiczny 5 % 3 E 2 38
B 8% g g |2 5 § g
2ot 8 s R A 31
1] 2 [3]4] 6] 86| 7 - 8 9 13 | 14 15 16
3 Nawierzchnia z kruszywa lamanego |~
araniy e Bene ne(P) "
Nasyp budowlany (piasek gruby), szary | R T
g A Piasek drobny, brazowy Pd | niewys. G1
| - S—— et er e s st meteraerm SN | SS— | || N— - dobre
| S Glina piasz ta, brgzowa
8510 // R 118 02 bwys. G4
‘ RV 45, e ] A I
% g / -4 110 Giina piaszczysta, jasnobrazowa Gp w
S 1A ol 0.25
| ../~ 160  Glina piaszczysta, brazowa | _ [ sreq |
‘ //J przewarstwiona piaskiem drobnym Gpl/Pd B 02
Ll 190 R "2”:60" . _— — SRS | SO || [ S S
Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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PT Geolog Piotr Tomaszewski Karta otworu geotechnicznego S
ul. Narutowicza 19, 62-060 Steszew Otw. 3 Wiertrica: Ejjkelkamp
| Rejon: dz. nr 187/ Obiekt: Parking System weercenia: Recanie a
Miejscowoéé: Strykowo Zleceniodawca: Pracownia Drogowa Zbigniew Sylwestrzak —
Gmina: Stgszew Dozor geol.: mgr Piotr Tomaszewski i B,Ze_d_ni'_.,'_-.f“ nem
Wojewoddztwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Data Mercieplraifi)g-05-202§ﬁ
3 2 2 gl o g2 | Lg
3 a  Profi 5 g 2 :
§ ?,%g T | motogiczny [ Opis litologiczny < §§ £ 58 o = g 2 8
4
L] i P
mpp @ m |  [[m . .| - SN WIS NS
(4] 2 |3)4) 5 1 e e 8 8 |10 131 )12 ] 13| 14| 15| 16
| 42 | Nawierzchnia z kruszywa tamanego - w1
10 " (granit | meP) | | mw | | S
0.30 Nasyp budowiany (piasek gruby), szary
r Piasek drobny, brazowo-szary L
g Pd 1 szg niewys. G1
g‘ dobre
Eg*”’ 1.00 Glina piaszczysta, brazowa RSO | [l [ [ o |
§§ /. ' Gp ;s | w 0.2 bwys. G4
i .| B O T— Ul - OO |, Ao | o |
- ./ -/ 140  Glina piaszczysta, jasnobrgzowa tpl
‘ B | e s, .3 kil
| / -4 1.70  Glina piaszczysta, jasnobrazowa B 02
1 20 / przewarstwiona piaskiem drobnym N '

2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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PT Geolog Piotr Tomaszewski ’ Karta sondowania dynamicznego DPL
ul. Narutowicza 19, 62-060 Steszew 2 Sonda Nr:
Rejon: dz. nr 187/1 Obiekt: Parking Typ sondy: DPL
Miejscowos$é: Strykowo Zleceniodawca: Pracownia Drogowa Zbigniew Sylwestrzak Fizednes 7710
Gmina: Steszew Dozér geol.: mgr Piotr Tomaszewski bR S
Wojewbdztwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Data sondowania: 09-05-2023
Glebokosc Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwiercdiadla ¢ n litologiczny Lutnyl Srednio zageszcz Zageszczony
wody ~
£ llos¢ udaréw na 10 cm wbicia sond Nio | N |10} ls
m.ppdl &» [m] | Symbol |Warstwa lo§¢ udaréw na 10 cm whicia sondy
1 2 |3 4 5 § P OB & &/ W W™ 4 7 [ 8 [ 9 |10
nB(Pr) 11T I I 1
. N W 10 7 6 | 0.43
Pd I = T

[=]

S g 1.0- Gp 18

Z. T SN A SEES

E S Gp A T I I 1

1 Gpipd | w8 |-
2.0

Rysunek wykonano programem “GeoStar"
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TPTG

Zatacznik nr7

Data: 2023-05-21
Badanie: Budowa parkingu dz. nr 187/1, 188 i 189 w m. Strykowo
Prébka: Otw. 2
Gtebokosé: 0,5 m
Kumulacyjny:

% %

| Kem Zwiry Piaski Pyly Iy =

Zawartoé¢ ziarn o Srednicy wiekszej niz d
:]
i
3

Zawarto$< ziarn o Srednicy mniejszej niz o

i —_— é-.sa.“éa,sss‘,:l'é”i: E!E

Srednica zastepcza ziarna - d

Frakcje:
Kamienista: 0
Zwirowa: 0
Piaskowa: 92,5
Pytowa: 7,5
lfowa: 0

Klasyfikacja: piasek drobny (niespoisty)

Metoda graficzna:
d10: 0,06 [mm]
dé0 : 0,22 [mm]
U: 3,7

Wspétczynnik filtracii:

Beyera k10 : 3,3 [m/d]
przy zawartosci frakcji itowej: 0%, pytowej: 7,5%, zwirowej: 0%
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2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig nastepujgce materiaty:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w wprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r, z pdzniejSzymi zmianami
(Dz.U. 2019, poz.1065 z pdzn. zm.)

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. 2021,
poz.2351, tekst jednolity),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca
1999r. z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2016 poz.124 z p6zn. zm.)

* Zlecenie Inwestora

* Opis przedmiotu zamoéwienia wraz z zatgcznikami.

» Wizja lokalna w terenie

» Opinia geotechniczna wykonana przez firme¢ PT Geolog

» Mapa do celow projektowych

» Obowigzujace normy i przepisy

* Decyzje i wymagania Inwestora przekazywane w procesie uzgadniania dokumentacji

2.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy drogowej dla zadania pn.: ,,Budowa
parkingu z drogami dojazdowymi, chodnikami, stanowiskiem naprawy roweréw oraz
elementami malej architektury - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Strykowie
przy jeziorze Strykowskim.”’

Zakres robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- roboty rozbiorkowe,

- roboty ziemne,

- podbudowy,

- budowg nawierzchni drogowych,

- elementy uliczne oraz montaz elementéw malej architektury,
- roboty wykonczeniowe,

2.3 Lokalizacja

Planowana inwestycja znajduje si¢ na dziatkach ewidencyjnych nr 187/1, 188, 189, obr¢b 0015
Strykowo. Za posrednictwem istniejagceg0 zjazdu z drogi powiatowej (ul. Bukowska) teren
inwestycji posiada dostep do drogi publicznej.
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2.4 Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zawiera si¢ w catosci w obszarze inwestycji w rozumieniu art. 3
pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane.

2.5 Ochrona srodowiska

Inwestycja nie zostata zakwalifikowana do Kkategorii przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko. Przy prawidtowej eksploatacji projektowany obiekt nie bedzie
stanowil zagrozenia dla Srodowiska ani dla zdrowia uzytkownikoéw obiektu. W ramach zadania
przewiduje si¢ przesadzenie mtodych drzew w ilosci 9szt ktorych obwdd nie przekracza 50cm
oraz wycinke 1 drzewa ktorego obwod przekracza 50cm.

2.6 Konserwator zabytkow

W granicach terenu planowanej inwestycji nie wystepuja obiekty wpisane do rejestru zabytkow.

2.7 Wplyw eksploatacji gorniczej

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w strefie wptywu eksploatacji gérniczych.

2.8 Stan istniejacy

Teren inwestycji sklada si¢ z trzech dzialek. W zachodniej czesSci znajduje si¢ budynek
Uzytecznosci Publicznej. Droga wewngtrzna posiada nawierzchni¢ z mieszanki niezwigzanej
kruszywa o przekroju ulicznym z jednostronnym chodnikiem na odcinku ok. 67mb. od ul.
Bukowskiej do budynku i dwustronnym chodnikiem w pozostatej czesci. Stan chodnika z kostki
betonowej po lewej stronie drogi wewnetrznej oraz bezposrednio przy budynku ocenia si¢ jako
dobry i przeznaczony jest do pozostawienia. Na terenie inwestycji znajduja si¢ lampy uliczne. W
pozostalej czesci teren inwestycji jest glownie pokryty zielenia z pojedynczymi drzewami.
Istniejacy teren zielony charakteryzuje si¢ spadkiem w strong drogi wewnetrznej oraz jeziora i
wynosi ok. 1-2%.

2.9 Istniejace sieci uzbrojenia

Na terenie inwestycji znajduja si¢ nastgpujace sieci uzbrojenia:
- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- Sie¢ elektryczna - napowietrzna oraz podziemna

- sie¢ gazowa

Istniejace uzbrojenie nie koliduje z przedmiotowa inwestycja. W terminie 14 dni przed
rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ poszczegdlnych gestorow sieci. Przebieg istniejacych
sieci uzbrojenia w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca przekopow probnych. Prace ziemne w
obrebie istniejacych sieci wykonywaé recznie oraz zgodnie z pozostatymi warunkami zawartymi
w uzgodnieniach z poszczegdlnymi gestorami sieci.
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2.10 Rozbiorki

Istniejace krawe¢zniki, obrzeza betonowe oraz konstrukcja chodnika po prawej stronie
projektowanej drogi dojazdowej przeznaczone sg do rozbidrki.

2.11 Stan projektowany

W zakresie zadania projektuje sie¢ droge dojazdows, parkingi z drogami manewrowymi oraz
chodniki. Nawierzchnie wykonane beda z kostki betonowej o gr. 8cm. Projektowana droga
dojazdowa jest droga wewnetrzng o przekroju ulicznym 1 szerokosci 6,00m z lokalnym
zwezeniem do 5,80m przy budynku. Zwezenie nalezy wykona¢ za pomocg skosu o warto$ci
1:20. Dlugos¢ projektowanej drogi dojazdowej wynosi 135,12mb. Pochylenie poprzeczne
daszkowe o wartosci 2% na calej dlugosci projektowanego odcinka. Chodnik wraz z
kraweznikiem po stronie lewej jest przeznaczony do pozostawienia. Profil podtuzny
projektowanej drogi dojazdowej wyznacza istniejacy kraweznik przeznaczony do pozostawienia.
Pochylenie podtuzne drogi dojazdowej w Kierunku jeziora o wartosci ok. 1% na catym odcinku.
W ramach projektowanego parkingu przewidziano 32 miejsca postojowe prostopadie o
wymiarach 2,50x5,00m oraz 2 miejsca postojowe prostopadle przeznaczone dla 0Ss6b
niepelnosprawnych o wymiarach 3,60x5,00m. Lgcznie zaprojektowano 34 miejsc postojowych.
Obstuga miejsc postojowych zostanie zapewniona za pomocg drég manewrowych o szerokosci
5,00m. Projektowany uktad drogowy zostal wpasowany wysokosciowo W istniejacy teren.
Pochylenie poprzeczne drog manewrowych jednostronne w zakresie 1-2% w kierunku jeziora
oraz podluzne w zakresie 0,5-1,0% w kierunku drogi dojazdowej. Pochylenie miejsc
postojowych dostosowane do drog manewrowych.

2.12 Projektowane elementy malej architektury

W ramach zadania przewidziano montaz elementow matej architektury takich jak: stacja
naprawy rowerow, stojaki rowerowe w ilosci 5 sztuk, tawka oraz kosz parkowy w potnocnej
czgsci na chodniku. Elementy matej architektury nalezy przytwierdzi¢ do gruntu przy pomocy
fundamentoéw betonowych klasy C16/20 o wymiarach nie mniejszych niz sa one podane na
rysunku detali elementow matej architektury. Stacj¢ naprawy rowerdw nalezy montowac
poprzez przykrecenie do fundamentu, za pomoca nawiercanych kotw z nakretkami. Pozostate
elementy matej architektury tj. kosz parkowy, tawka oraz stojaki rowerowe nalezy zakotwiczy¢
w gruncie poprzez zabetonowanie dolnych czesci tych urzadzen w fundamentach. Gorne
krawedzie fundamentéw nalezy $cig¢ pod katem 45° w celu umozliwienia obudowania
nawierzchni chodnika w bezposrednim sgsiedztwie elementéw matej architektury betonowa
kostkg brukowa.

2.13 Warunki gruntowe

Na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej przez firme¢ PTGeolog Piotr Tomaszewski w
podtozu pod wierzchnig warstwg humusu i nasypow budowlanych stwierdzono wystepowanie
piasku drobnego oraz gliny piaszczystej, ktora zaliczana jest do gruntdéw wysadzinowych. Glina
piaszczysta wystepuje na glgbokosci od 0,4 do 1,0m ponizej poziomu terenu w zaleznosci od
miejsca wykonania odwiertu. W sumie wykonano 3 odwierty. W zadnym z otworéow nhie
stwierdzono wystgpowania zwierciadta wody gruntowej. Podtoze zostalo zakwalifikowane do
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grupy nosnosci G4 (E2 > 25MPa) i nalezy je wzmocni¢ do grupy nosnosci G1 (E2 > 80MPa).
Projektowany obiekt budowlany zaliczany jest do | kategorii geotechnicznej.

2.14 Konstrukcja nawierzchni oraz elementy uliczne

Nawierzchnia drog kolowych oraz miejsc postojowych wykonana bedzie jako nawierzchnia
przepuszczalna z kostki betonowej EKO BEHATON o gr. 8cm w kolorze szarym dla drog i
kolorze czerwonym dla miejsc postojowych. Wyjatek stanowi nawierzchnia miejsc postojowych
dla 0sob niepelnosprawnych ktora wykonana bedzie z kostki betonowej typu cegla o gr. 8cm
koloru grafitowego. Miejsca postojowe ogdlnodostepne wyznaczy¢ stosujac pojedynczy rzad
kostki koloru szarego. Projektowane chodniki wykonane beda z kostki betonowej typu cegla o
gr. 8cm koloru szarego. Do obramowania nawierzchni zastosowano krawezniki betonowe
uliczne o wymiarach 15x30cm oraz oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm. Do obramowania
nawierzchni chodnika zastosowano obrzeza betonowe o wymiarach 8x30cm. Prefabrykaty
betonowe nalezy uktadac na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Na etapie robot nalezy zweryfikowac przyjete zalozenia projektowe w zakresie nosnosci podtoza
budowlanego. W przypadku gdy poditoze budowlane nie Spelnia wymagan przyjetej grupy
nosnosci podtoza G4 (E2 > 25MPa) niezbedne jest wzmocnienie konstrukeji nawierzchni.

Do projektowania przyjeto kategorie ruchu KR1.

Projektowane konstrukcje nawierzchni:
Nawierzchnia drogi dojazdowej i dr6g manewrowych

Kostka betonowa typu EKO BEHATON kolor szary gr. 8cm
Podsypka kruszywo tamane 2-5mm gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 o fr. 0-31,5mm gr. 20cm
Ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej (piasek, zwir, pospotka) o0 CBR > 20% gr. 65cm

Warstwa odcinajaca z geowtokniny

Razem: 96cm

Nawierzchnia miejsc postojowych

Kostka betonowa typu EKO BEHATON kolor czerwony gr. 8cm
Podsypka kruszywo tamane 2-5mm gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 o fr. 0-31,5mm gr. 20cm
Ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej (piasek, zwir, pospdtka) o CBR > 20% gr. 65cm

Warstwa odcinajaca z geowlokniny

Razem: 96cm
Nawierzchnia miejsc postojowych dla oséb niepelnosprawnych
Kostka betonowa typu cegta kolor grafitowy gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 o fr. 0-31,5mm gr. 20cm
Ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej (piasek, zwir, pospotka) 0 CBR > 20% gr. 65cm
Warstwa odcinajgca z geowtokniny

Razem: 96cm
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Chodnik

Kostka betonowa typu cegta kolor szary gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 o fr. 0-31,5mm gr. 15cm

Ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej (piasek, zwir, pospdotka) o CBR > 20% gr. 25cm
Razem: 51cm

Charakterystyczne wielko$ci robot:

- nawierzchnia parkingu oraz drog manewrowych: ok. 755 m2
- nawierzchnia drogi dojazdowej: ok. 876 m2

- nawierzchnia chodnikow: ok. 131 m2

2.15 Projektowane oznakowanie

Projektowane miejsca dla niepetnosprawnych nalezy oznakowaé przy uzyciu oznakowania
pionowego w postaci znaku D-18a wraz z tabliczkg T-29 oraz oznakowania poziomego w
postaci znakow P-20 oraz P-24 na niebieskim tle. Nalezy zastosowaé znaki pionowe z grupy
wielkosci mate (M), dopuszcza sie zastosowanie folii odblaskowej typu 1. Do oznakowania
poziomego zastosowa¢ malowanie cienkowarstwowe z farb  rozpuszczalnikowych,
wodorozcienczalnych lub chemoutwardzalnych naktadanych na mokro.

Schemat oznakowania poziomego i pionowego miejsc  postojowych dla oséb
niepetnosprawnych:

, 3.60 ,

1 4
N—

5.00

D-18a

L T-29

1.25 L1.10 L 1.25

4 4
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2.16 Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych bedzie odbywalo si¢ poprzez nawierzchnie przepuszczalne z
Eko kostki a ewentualny nadmiar wody zostanie odprowadzony powierzchniowo w istniejacy
teren zielony.

2.17 Uwagi koncowe

Wszelkie niejasnosci bedg wyjasniane w ramach nadzoru autorskiego.

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP.
Lokalizacje podziemnych sieci uzbrojenia potwierdzi¢ w terenie za pomocg recznych
przekopow probnych.

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych podziemnych urzadzen i obiektow, ktore nie
byly zgloszone do inwentaryzacji

Prace w obrebie istniejagcych sieci uzbrojenia wykonywa¢ W porozumieniu z
przedstawicielami gestorow sieci.

Opracowanie:
Henryk Sikora Zbigniew Sylwestrzak
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3 CZESC RYSUNKOWA

Plan Orientacyjny

Projekt Zagospodarowania Terenu

Przekroj Konstrukcyjny

Eal I A

Detale Elementow Matej Architektury
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Adres inwestycji
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Jednostka projektowa

Pracownia Drogowa
Zbigniew Sylwestrzak
Mariantéw 15A,
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Zespol projektowy
Branza Projektant Nr uprawnient Podpis
Drogowa mgr inz Zbigniew Sylwestrzak
apr. bud. do projektowania bez ograniczers WKP/0354/POOD/18
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
Tytul rysunku
Plan Orientacyjny
Faza Branza
Projekt Techniczny Drogowa
Skala Data Nr rysunku
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I:I - proj. nawierzchna parkingéw z kostki betonowej
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grafitowej typu cegfa gr. 8cm

I:I - proj. nawierzchna drég manewrowych parkingu z
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Przekroj A-A

Szczegoly konstrukcyjne
skala 1:25

1.90 0.15 6.00 0.15 1.80 0.08 1.00
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obrzeze betonowe 8x30cm
istn. kraweznik do pozostawienia | kraweznik betonowy typu ulicznego 15x30cm tawa betonowa z oporem C12/15 18 | 15 15115 11/10
istn. chodnik do pozostawienia \ fawa betonowa z oporem C12/15
istn. obrzeze do pozostawienia | kostka betonowa szara typu EKO gr. 8cm humus gr. 10cm |
podsypka kruszywo tamane 2-5mm gr. 3cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 o fr. 0-31,5mm gr. 20cm
warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej (piasek, zwir, pospotka)
o0 CBR=20% gr. 65cm
warstwa odcinajaca z geowtdkniny
kostka betonowa szara typu cegta gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 o fr. 0-31,5mm gr. 15cm
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej (piasek, zwir, pospotka)
0 CBR220% gr. 25cm
Przekroj B-B
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kostka betonowa szara typu EKO gr. 8cm

kostka betonowa czerwona typu EKO gr. 8cm

podsypka kruszywo famane 2-5mm gr. 3cm

podsypka kruszywo tamane 2-5mm gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 o fr. 0-31,5mm gr. 20cm

I humus gr. 10cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 o fr. 0-31,5mm gr. 20cm
warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej (piasek, zwir, pospotka)

warstwa ulepszonego poditoza z mieszanki niezwigzanej (piasek, zwir, pospotka)
o CBR220% gr. 65cm

humus gr. 10cm |

warstwa odcinajgca z geowtdkniny

o CBR220% gr. 65cm
warstwa odcinajgca z geowtdkniny

opornik betonowy wtopiony 12x25cm
tawa betonowa z oporem C12/15

opornik betonowy wtopiony 12x25cm
tawa betonowa z oporem C12/15

kostka betonowa grafitowa typu cegta gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 o fr. 0-31,5mm gr. 20cm
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej (piasek, zwir, pospotka)
o CBR=20% gr. 65cm

warstwa odcinajgca z geowtdkniny

Inwestycja

Budowa parkingu z drogami dojazdowymi, chodnikami, stanowiskiem naprawyl
roweréw oraz elementami malej architektury - zagospodarowanie przestrzeni
publicznej w Strykowie przy jeziorze Strykowskim

Adres inwestycji

Strykowo, ul. Bukowska,
dzialki ew. nr 187/1, 188, 189 obr. Strykowo gm. Steszew;
wojewodztwo wielkopolskie

Inwestor

Gmina Stgszew
ul. Poznanska 11
62-060 Steszew

Jednostka projektowa

Pracownia Drogowa
Zbigniew Sylwestrzak
Mariantow 15A,
62-710 Wtadystawow

Zespol projektowy

Branza Projektant Nr uprawnien Podpis

Drogowa mgr inz Zbigniew Sylwestrzak

upr. bud. do projcktowania bez ograniczer

WKP/0354/POOD/18

w specjalnosc inynieryjnej drogowej

Tytut rysunku

Przekro6j konstrukcyjny

Faza Branza

Projekt Techniczny Drogowa

Skala Data Nir rysunku
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Inwestycja
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BETON C16/20

BETON C16/20

BETON C16/20

BETON C16/20

Budowa parkingu z drogami dojazdowymi, chodnikami, stanowiskiem naprawyl|
roweréw oraz elementami malej architektury - zagospodarowanie przestrzeni

publicznej w Strykowie przy jeziorze Strykowskim

Adres inwestycji

Strykowo, ul. Bukowska,
dziatki ew. nr 187/1, 188, 189 obr. Strykowo gm. Steszew;
wojewddztwo wielkopolskie

Inwestor

Gmina Stegszew
ul. Poznanska 11
62-060 Steszew

Jednostka projektowa

Pracownia Drogowa
Zbigniew Sylwestrzak
Mariantéw 15A,
62-710 Wtadystawow

Zespol projektowy

Branza Projektant Nr uprawnien Podpis

Konstrukeyjnal tech, Henryk Sikora
GP7342/124B/94

upr. bud. do projcktowania w specjalnosci

konstrukeyjno-budowlancj

Tytul rysunku

Detale elementéw matej architektury

Faza Branza
Projekt Techniczny Konstrukcyjna
Skala Data Nr rysunku
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