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1 CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 

1.1 Oświadczenie Projektanta 

19.09.2023 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

 

 

 

Dotyczy projektu: Budowa parkingu z drogami dojazdowymi, chodnikami, stanowiskiem 

naprawy rowerów oraz elementami małej architektury – zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej w Strykowie przy jeziorze Strykowskim. 

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r., Prawo Budowlane  

(Dz.U. 2021, poz.2351, tekst jednolity) - oświadczam, że projekt budowlany w/w obiektu 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i posiada wymagane 

opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Projektant branży drogowej:    .….............................................. 

        mgr inż. Zbigniew Sylwestrzak 

 

 

 

 

 

 

Projektant branży konstrukcyjnej:   .….............................................. 

        tech. Henryk Sikora 
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1.2 Decyzje o nadaniu uprawnień oraz zaświadczenie o przynależności do izby 
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1.3 Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

 

 

Nazwa obiektu budowlanego:           Budowa parkingu z drogami dojazdowymi, chodnikami,  

stanowiskiem naprawy rowerów oraz elementami małej 

architektury – zagospodarowanie przestrzeni publicznej 

w Strykowie przy jeziorze Strykowskim 

 

Adres obiektu budowlanego:              ul. Bukowska, 62-060 Strykowo    

                                                            działki ew. nr 187/1, 188, 189 obręb Strykowo 

                                  

Inwestor:                                             Gmina Stęszew              

 

Adres inwestora:                                 ul. Poznańska 11,  

      62-060 Stęszew 

 

Imię, nazwisko i adres projektanta:    Zbigniew Sylwestrzak 

  Mariantów 15A 

  62-710 Władysławów 
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Zakres i kolejność robót dla całego zamierzenia budowlanego. 

Zakres robót: 

Inwestycja obejmuje budowę parkingu z drogami manewrowymi, przebudowę drogi 

dojazdową oraz chodniki o łącznej powierzchni 2 030m2. 

 

Kolejność realizacji robót: 

◦ Roboty przygotowawcze 

◦ Roboty rozbiórkowe 

◦ Roboty ziemne 

◦ Wykonanie elementów ulicznych 

◦ Wykonanie podbudów 

◦ Roboty nawierzchniowe 

◦ Roboty wykończeniowe 

 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych i infrastruktury uzbrojenia terenu. 

- droga wewnętrzna, 

- sieć wodociągowa  

- sieć kanalizacji sanitarnej  

- sieć gazowa 

- sieć elektryczna – napowietrzna oraz podziemna 

 

Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

- sieć wodociągowa  

- sieć kanalizacji sanitarnej  

- sieć gazowa 

- sieć elektryczna – napowietrzna oraz podziemna  

 

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania. 

- ruch samochodowy oraz pieszy w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Bukowskiej – 

kolizje drogowe, ruch pieszych w strefie pracy sprzętu budowlanego i miejscach 

niebezpiecznych 

- prace w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących sieci uzbrojenia w szczególności w rejonie linii 

elektroenergetycznej – ryzyko porażenia prądem 

- zagrożenia związane z uszkodzeniem istniejącej infrastruktury – w szczególności gazociągu 

- praca sprzętu budowlanego – ryzyko potrącenia, okaleczenia, upadek ciężaru z wysokości, 

zasypania podczas załadunku/rozładunku 

- podczas wykonywania robót ziemnych – ryzyko zasypania, osunięcia się ziemi 

 

Powyższe zagrożenia wystąpią na terenie budowy w trakcie trwania prac budowlanych.  

 

 

 

 

 



 

PROJEKT TECHNICZNY                                                13 

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. 

- instruktaż ogólny i stanowiskowy przed przystąpieniem do robót. 

- instruktaż należy prowadzić na stanowisku pracy, na którym pracownicy wykonują prace                                 

z objaśnieniem procesu technologicznego, ze szczególnym naciskiem na zagrożenia mogące 

wystąpić podczas codziennej pracy.  

Należy ponadto określić: 

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone 

w tym celu osoby. 

 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

- pracę należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP 

- wykonywanie poszczególnych rodzajów robót przez osoby posiadające odpowiednie   

kwalifikacje, 

- stosowanie właściwie dobranych ochron osobistych i środków ochrony zbiorowej, 

- wyznaczenie, oznakowanie i ogrodzenie stref niebezpiecznych w sposób uniemożliwiający  

  dostęp osobom postronnym, 

- wyposażenie placu budowy w sprzęt p. poż. oraz dostęp do telefonu alarmowego, 

- stosowanie właściwego i sprawnego sprzętu budowlanego, 

- wszelkie roboty mogą być prowadzone wyłącznie pod nadzorem uprawnionego kierownika    

  budowy, 

- bezwzględnie, przed przystąpieniem do robot, powiadomić właścicieli sieci uzbrojenia w celu 

prowadzenia robot na warunkach przez nich podanych, 

- oznakowanie na drodze wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na 

czas prowadzenia robót w pasie drogowym. 

 

 

 

                   Opracował: 

 Zbigniew Sylwestrzak 
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1.4 Opinia geotechniczna 
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2 OPIS TECHNICZNY 

2.1 Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią następujące materiały:  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w wprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r, z późniejszymi zmianami 

(Dz.U. 2019, poz.1065 z późn. zm.)  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2021, 

poz.2351, tekst jednolity),  

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 

1999r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2016 poz.124 z późn. zm.)   

• Zlecenie Inwestora  

• Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami.  

• Wizja lokalna w terenie 

• Opinia geotechniczna wykonana przez firmę PT Geolog  

• Mapa do celów projektowych 

• Obowiązujące normy i przepisy  

• Decyzje i wymagania Inwestora przekazywane w procesie uzgadniania dokumentacji 

 

2.2 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branży drogowej dla zadania pn.: ,,Budowa 

parkingu z drogami dojazdowymi, chodnikami, stanowiskiem naprawy rowerów oraz 

elementami małej architektury - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Strykowie 

przy jeziorze Strykowskim.’’ 

 

Zakres robót obejmuję:  

- roboty przygotowawcze,  

- roboty rozbiórkowe,  

- roboty ziemne, 

- podbudowy, 

- budowę nawierzchni drogowych, 

- elementy uliczne oraz montaż elementów małej architektury, 

- roboty wykończeniowe, 

2.3 Lokalizacja 

Planowana inwestycja znajduje się na działkach ewidencyjnych nr 187/1, 188, 189, obręb 0015 

Strykowo. Za pośrednictwem istniejącego zjazdu z drogi powiatowej (ul. Bukowska) teren 

inwestycji posiada dostęp do drogi publicznej.  
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2.4 Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu zawiera się w całości w obszarze inwestycji w rozumieniu art. 3 

pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane. 

2.5 Ochrona środowiska 

Inwestycja nie została zakwalifikowana do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko. Przy prawidłowej eksploatacji projektowany obiekt nie będzie 

stanowił zagrożenia dla środowiska ani dla zdrowia użytkowników obiektu. W ramach zadania 

przewiduje się przesadzenie młodych drzew w ilości 9szt których obwód nie przekracza 50cm 

oraz wycinkę 1 drzewa którego obwód przekracza 50cm. 

2.6 Konserwator zabytków 

W granicach terenu planowanej inwestycji nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków. 

2.7 Wpływ eksploatacji górniczej 

Planowana inwestycja nie znajduje się w strefie wpływu eksploatacji górniczych.  

2.8 Stan istniejący 

Teren inwestycji składa się z trzech działek. W zachodniej części znajduje się budynek 

Użyteczności Publicznej. Droga wewnętrzna posiada nawierzchnię z mieszanki niezwiązanej 

kruszywa o przekroju ulicznym z jednostronnym chodnikiem na odcinku ok. 67mb. od ul. 

Bukowskiej do budynku i dwustronnym chodnikiem w pozostałej części. Stan chodnika z kostki 

betonowej po lewej stronie drogi wewnętrznej oraz bezpośrednio przy budynku ocenia się jako 

dobry i przeznaczony jest do pozostawienia. Na terenie inwestycji znajdują się lampy uliczne. W 

pozostałej części teren inwestycji jest głównie pokryty zielenią z pojedynczymi drzewami. 

Istniejący teren zielony charakteryzuje się spadkiem w stronę drogi wewnętrznej oraz jeziora i 

wynosi ok. 1-2%.  

2.9 Istniejące sieci uzbrojenia 

Na terenie inwestycji znajdują się następujące sieci uzbrojenia:  

- sieć wodociągowa  

- sieć kanalizacji sanitarnej  

- sieć elektryczna - napowietrzna oraz podziemna 

- sieć gazowa 

 

Istniejące uzbrojenie nie koliduje z przedmiotową inwestycją. W terminie 14 dni przed 

rozpoczęciem prac należy powiadomić poszczególnych gestorów sieci. Przebieg istniejących 

sieci uzbrojenia w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów próbnych. Prace ziemne w 

obrębie istniejących sieci wykonywać ręcznie oraz zgodnie z pozostałymi warunkami zawartymi 

w uzgodnieniach z poszczególnymi gestorami sieci.   
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2.10 Rozbiórki 

Istniejące krawężniki, obrzeża betonowe oraz konstrukcja chodnika po prawej stronie 

projektowanej drogi dojazdowej przeznaczone są do rozbiórki.  

2.11 Stan projektowany 

W zakresie zadania projektuje się drogę dojazdową, parkingi z drogami manewrowymi oraz 

chodniki. Nawierzchnie wykonane będą z kostki betonowej o gr. 8cm. Projektowana droga 

dojazdowa jest drogą wewnętrzną o przekroju ulicznym i szerokości 6,00m z lokalnym 

zwężeniem do 5,80m przy budynku. Zwężenie należy wykonać za pomocą skosu o wartości 

1:20. Długość projektowanej drogi dojazdowej wynosi 135,12mb. Pochylenie poprzeczne 

daszkowe o wartości 2% na całej długości projektowanego odcinka. Chodnik wraz z 

krawężnikiem po stronie lewej jest przeznaczony do pozostawienia. Profil podłużny 

projektowanej drogi dojazdowej wyznacza istniejący krawężnik przeznaczony do pozostawienia. 

Pochylenie podłużne drogi dojazdowej w kierunku jeziora o wartości ok. 1% na całym odcinku.  

W ramach projektowanego parkingu przewidziano 32 miejsca postojowe prostopadłe o 

wymiarach 2,50x5,00m oraz 2 miejsca postojowe prostopadłe przeznaczone dla osób 

niepełnosprawnych o wymiarach 3,60x5,00m. Łącznie zaprojektowano 34 miejsc postojowych. 

Obsługa miejsc postojowych zostanie zapewniona za pomocą dróg manewrowych o szerokości 

5,00m. Projektowany układ drogowy został wpasowany wysokościowo w istniejący teren. 

Pochylenie poprzeczne dróg manewrowych jednostronne w zakresie 1-2% w kierunku jeziora 

oraz podłużne w zakresie 0,5-1,0% w kierunku drogi dojazdowej. Pochylenie miejsc 

postojowych dostosowane do dróg manewrowych.  

2.12 Projektowane elementy małej architektury 

W ramach zadania przewidziano montaż elementów małej architektury takich jak: stacja 

naprawy rowerów, stojaki rowerowe w ilości 5 sztuk, ławka oraz kosz parkowy w północnej 

części na chodniku. Elementy małej architektury należy przytwierdzić do gruntu przy pomocy 

fundamentów betonowych klasy C16/20 o wymiarach nie mniejszych niż są one podane na 

rysunku detali elementów małej architektury. Stację naprawy rowerów należy montować 

poprzez przykręcenie do fundamentu, za pomocą nawiercanych kotw z nakrętkami. Pozostałe 

elementy małej architektury tj. kosz parkowy, ławka oraz stojaki rowerowe należy zakotwiczyć 

w gruncie poprzez zabetonowanie dolnych części tych urządzeń w fundamentach. Górne 

krawędzie fundamentów należy ściąć pod kątem 45o w celu umożliwienia obudowania 

nawierzchni chodnika w bezpośrednim sąsiedztwie elementów małej architektury betonową 

kostką brukową. 

2.13 Warunki gruntowe 

Na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej przez firmę PTGeolog Piotr Tomaszewski w 

podłożu pod wierzchnią warstwą humusu i nasypów budowlanych stwierdzono występowanie 

piasku drobnego oraz gliny piaszczystej, która zaliczana jest do gruntów wysadzinowych. Glina 

piaszczysta występuje na głębokości od 0,4 do 1,0m poniżej poziomu terenu w zależności od 

miejsca wykonania odwiertu. W sumie wykonano 3 odwierty. W żadnym z otworów nie 

stwierdzono występowania zwierciadła wody gruntowej. Podłoże zostało zakwalifikowane do 
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grupy nośności G4 (E2 ≥ 25MPa) i należy je wzmocnić do grupy nośności G1 (E2 ≥ 80MPa). 

Projektowany obiekt budowlany zaliczany jest do I kategorii geotechnicznej.  

2.14 Konstrukcja nawierzchni oraz elementy uliczne 

Nawierzchnia dróg kołowych oraz miejsc postojowych wykonana będzie jako nawierzchnia 

przepuszczalna z kostki betonowej EKO BEHATON o gr. 8cm w kolorze szarym dla dróg i 

kolorze czerwonym dla miejsc postojowych. Wyjątek stanowi nawierzchnia miejsc postojowych 

dla osób niepełnosprawnych która wykonana będzie z kostki betonowej typu cegła o gr. 8cm 

koloru grafitowego. Miejsca postojowe ogólnodostępne wyznaczyć stosując pojedynczy rząd 

kostki koloru szarego. Projektowane chodniki wykonane będą z kostki betonowej typu cegła o 

gr. 8cm koloru szarego. Do obramowania nawierzchni zastosowano krawężniki betonowe 

uliczne o wymiarach 15x30cm oraz oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm. Do obramowania 

nawierzchni chodnika zastosowano obrzeża betonowe o wymiarach 8x30cm. Prefabrykaty 

betonowe należy układać na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 

Na etapie robót należy zweryfikować przyjęte założenia projektowe w zakresie nośności podłoża 

budowlanego. W przypadku gdy podłoże budowlane nie spełnia wymagań przyjętej grupy 

nośności podłoża G4 (E2 ≥ 25MPa) niezbędne jest wzmocnienie konstrukcji nawierzchni. 

Do projektowania przyjęto kategorię ruchu KR1. 

 

Projektowane konstrukcje nawierzchni: 

Nawierzchnia drogi dojazdowej i dróg manewrowych 

Kostka betonowa typu EKO BEHATON kolor szary       gr. 8cm 

Podsypka kruszywo łamane 2-5mm        gr. 3cm 

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o fr. 0-31,5mm    gr. 20cm 

Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej (piasek, żwir, pospółka) o CBR ≥ 20%  gr. 65cm 

Warstwa odcinająca z geowłókniny                 _______________ 

                      Razem: 96cm 

 

Nawierzchnia miejsc postojowych 

Kostka betonowa typu EKO BEHATON kolor czerwony      gr. 8cm 

Podsypka kruszywo łamane 2-5mm        gr. 3cm 

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o fr. 0-31,5mm    gr. 20cm 

Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej (piasek, żwir, pospółka) o CBR ≥ 20%  gr. 65cm 

Warstwa odcinająca z geowłókniny       ______________ 

                 Razem: 96cm 

 

Nawierzchnia miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych 

Kostka betonowa typu cegła kolor grafitowy        gr. 8cm 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4        gr. 3cm 

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o fr. 0-31,5mm    gr. 20cm 

Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej (piasek, żwir, pospółka) o CBR ≥ 20%  gr. 65cm 

Warstwa odcinająca z geowłókniny             ______________ 

                  Razem: 96cm 
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Chodnik 

Kostka betonowa typu cegła kolor szary        gr. 8cm 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4        gr. 3cm 

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o fr. 0-31,5mm    gr. 15cm 

Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej (piasek, żwir, pospółka) o CBR ≥ 20%    _____gr. 25cm 

                   Razem: 51cm 

 

Charakterystyczne wielkości robót:  

- nawierzchnia parkingu oraz dróg manewrowych: ok. 755 m2  

- nawierzchnia drogi dojazdowej: ok. 876 m2  

- nawierzchnia chodników: ok. 131 m2 

2.15 Projektowane oznakowanie 

Projektowane miejsca dla niepełnosprawnych należy oznakować przy użyciu oznakowania 

pionowego w postaci znaku D-18a wraz z tabliczką T-29 oraz oznakowania poziomego w 

postaci znaków P-20 oraz P-24 na niebieskim tle. Należy zastosować znaki pionowe z grupy 

wielkości małe (M), dopuszcza się zastosowanie folii odblaskowej typu 1. Do oznakowania 

poziomego zastosować malowanie cienkowarstwowe z farb rozpuszczalnikowych, 

wodorozcieńczalnych lub chemoutwardzalnych nakładanych na mokro.  

 

Schemat oznakowania poziomego i pionowego miejsc postojowych dla osób 

niepełnosprawnych: 
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2.16 Odwodnienie 

Odprowadzenie wód opadowych będzie odbywało się poprzez nawierzchnie przepuszczalne z 

Eko kostki a ewentualny nadmiar wody zostanie odprowadzony powierzchniowo w istniejący 

teren zielony.  

2.17 Uwagi końcowe 

• Wszelkie niejasności będą wyjaśniane w ramach nadzoru autorskiego. 

• Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP. 

• Lokalizację podziemnych sieci uzbrojenia potwierdzić w terenie za pomocą ręcznych 

przekopów próbnych. 

• Nie wyklucza się istnienia w terenie innych podziemnych urządzeń i obiektów, które nie 

były zgłoszone do inwentaryzacji 

• Prace w obrębie istniejących sieci uzbrojenia wykonywać w porozumieniu z 

przedstawicielami gestorów sieci.  

 

 

Opracowanie: 

      Henryk Sikora      Zbigniew Sylwestrzak 
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3 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

1. Plan Orientacyjny 

2. Projekt Zagospodarowania Terenu 

3. Przekrój Konstrukcyjny 

4. Detale Elementów Małej Architektury 
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