Konserwacja rowu K-8

PRZEDMIAR

Réw K-8 2023

Lp. | Opis i wyliczenia [ jm. Razem
Konserwacja rowu K-8 obreb Winiary i Nowe Osiedle miasto Legnica (w km 0+000 do 1+734)
1|Oczyszczenie odcinka ujSciowego ponizej klapy zwrotnej na migdzywalu rz. Kaczawa w km
0+000 - 0+043
1|Wykoszenie porostéw ze skarpy rowu reczng wykaszarkg spalinowa 100m2
d.1/2B&r.=6,5m
43*6.5/100 100m?2
2.80
2|Wyagrabianie wykoszonych porostéw ze skarp o szer.ponad 2.0 m 100m2
d.1
2.8 100m2
2.80
3[(KNK 2-11) Usuwanie namutu grubosci 20 cm z ciekéw o gtebokosci do 1.5 m i szerokoéci dna 0.6 |m
d.1/m
43-8 m
35.00
2|Wykoszenie nasypu przejscia walowego na calej diugosci i terenu przylegtego od ogrodzenia
ogroddéw dziatkowych do plotu kortéw tenisowych w rejonie ul. Ogrodowej wraz ze skarpami
i terenem wokél zbiornika wyréwnwaczego pompowni
4/ Wykoszenie porostéw ze skarpy nasypu reczng wykaszarkg spalinowg 100m?2
d.2
36.9 100m?2
36.90
5|Wyarabianie wykoszonych porostéw ze skarp o szer.ponad 2.0 m 100m2
d.2
36.9 100m?2
36.90
6|Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewdw na terenie zadrzewionym 100m2
d.2
5050/100 100m2
50.50
7|Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewéw - wygrabianie i zebranie w stosy 100m2
d.2
5050/100 100m?2
50.50
8|Zatadunek skoszonego zeschtego porostu fraw i przewiezienie na odleglo$¢ do 4 km na wysypisko |[mp
d.2|$mieci przyjeto 75% ogdlnej ilosci
Przyjeto:
5,0mp/100m2
robocizna 0,02r-g/mp
ciggnik kotowy 0,02m-g/mp
przyczepa skrzyniowa do przewozu siana 0,02m-g/mp
(36.9+50.5)*5.0"0.75 mp
327.75
3|Konserwacja rowu K-8 w km 0+238 do 0+278 (w dnie betonowe piytki Sciekowe)
9|Wykoszenie porostow ze skarpy rowu reczng wykaszarkg spalinowg 100m2
d.3|2Bsr.=10,05m
24*10.05/100 100m2
2.41
10|Wygrabianie wykoszonych porostow ze skarp o szer.ponad 2.0 m 100m2
d.3
2.41 100m?2
2.41
11](KNK 2-11) Usuwanie namutu i lici grubos$ci 10 cm z ciekéw o gtebokosci do 1.5 m i szerokosci m
d.3|dna 0.4 m - plytki sciekowe
24 m
24.00
12| Zatadunek skoszonego zeschlego porostu traw i przewiezienie na odlegto$¢ do 4 km na wysypisko |mp
d.3{$mieci przyjeto 75% ogdlnej ilosci
Przyjeto:
5,0mp/100m2
robocizna 0,02r-g/mp
ciagnik kotowy 0,02m-g/mp
przyczepa skrzyniowa do przewozu siana 0,02m-g/mp
2.41*5.0*0.75 mp
9.04
4|Konserwacja rowu K-8 w km 0+278 do 0+354 (w dnie betonowe plytki $ciekowe)
13|Wykoszenie porostow ze skarpy rowu reczna wykaszarka spalinowa 100m?2
d.4|2Bsr.=18,20m
54*18.20/100 100m2
9.83
14|Wygrabianie wykoszonych porostow ze skarp o szer.ponad 2.0 m 100m?2
d.4
9.83 100m?2
9.83
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15|(KNK 2-11) Usuwanie namutu i lisci grubosci 10 cm z ciekow o glebokoéci do 1.5 m i szeroko$ci m

d.4|dna 0.4 m - plytki Sciekowe
54 m

54.00

16|Zatadunek skoszonego zeschiego porostu traw i przewiezienie na odlegto$¢ do 4 km na wysypisko |mp
d.4|$mieci przyjeto 75% ogolnej ilosci

Przyjeto:

5,0mp/100m2

robocizna 0,02r-g/mp

ciggnik kotowy 0,02m-g/mp

przyczepa skrzyniowa do przewozu siana 0,02m-g/mp
9.83*5.0*0.75 mp

36.86

5|Konserwacja rowu K-8 w km 0+354 do 0+610 (w dnie betonowe plytki $ciekowe) obie skarpy i
korona nasypu

17 |Wykoszenie porostéw ze skarpy rowu reczng wykaszarka spalinowa 100m?2
d.5(2Bér.=21,2m
256*21.2/100 100m?2

54.27

18|Wygrabianie wykoszonych porostéw ze skarp o szer.ponad 2.0 m 100m2
d.5
54.27 100m2

19((KNK 2-11) Usuwanie namutu i lisci grubosci 10 cm z ciekéw o glebokosci do 1.5 m i szerokosci m
d.5|dna 0.4 m - plytki Sciekowe
256-4 m

252.00

20|Oczyszczenie z namutu przepustow rurowych o $r. 0.6 m przy stosunku glebok.zamulenia do $red- |m
d.5[nicy 1/3 - oczyszczenie zastawki
4

4.00

21| Zatadunek skoszonego zeschiego porostu traw i przewiezienie na odlegto$¢ do 4 km na wysypisko |mp
d.5|$mieci przyjeto 75% ogolnej ilosci

Przyjeto:

5,0mp/100m2

robocizna 0,02r-g/mp

ciggnik kotowy 0,02m-g/mp

przyczepa skrzyniowa do przewozu siana 0,02m-g/mp
54,27*5.0*0.75 mp

203.51

o

Konserwacja rowu K-8 w km 0+610 do 0+698 (w dnie betonowe korytka sciekowe 60x80) obie
skarpy i korona nasypu

22 Wykoszenie porostéw ze skarpy rowu reczng wykaszarka spalinowg na odcinku powyzej przepustu |100m2
d.6|w km 0+693 na lewym brzegu wykosi¢ miedzy drzewami
2B$r.=28,4m

78728.4/100 100m?

22.15

23|Wygrabianie wykoszonych porostoéw ze skarp o szer.ponad 2.0 m 100m2
d.6
22.15 100m?2

22.15

24|(KNK 2-11) Usuwanie namutu grubosci 10 cm z ciekow o gtebokosci do 1.5 m i szeroko§cidna 0.6 |m
d.6|m - korytka $ciekowe
88 m

88.00

25| Zatadunek skoszonego zeschiego porostu traw i przewiezienie na odlegtoé¢ do 4 km na wysypisko |mp
d.6|$mieci przyjeto 75% ogdlnej ilosci

Przyjeto:

5,0mp/100m2

robocizna 0,02r-g/mp

ciagnik kotowy 0,02m-g/mp

przyczepa skrzyniowa do przewozu siana 0,02m-g/mp
22.15*5.0*0.75 mp

83.06

-~

Konserwacja rowu K-8 w km 0+698 do 1+050 (w dnie betonowe korytka sciekowe 60x80) obie
skarpy i korona nasypu z pominigciem zarurowanych odcinkéw w ciagu ul. Bielariskiej, To-
polowej (rejon ronda w ciggu ul. 100-lecia Odzyskania Niepodleglosci)

26|Wykoszenie porostéw ze skarpy rowu reczng wykaszarkg spalinowa 100m2
d.7/2B$r.=26,9m
(352-93)*26.9/100 100m2

69.67

27|Wygrabianie wykoszonych porostow ze skarp o szer.ponad 2.0 m 100m?2

d.7
69.67 100m2

69.67
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Lp. Opis i wyliczenia j.-m. Razem
28| (KNK 2-11) Usuwanie namuiu grubosci 10 cm z ciekéw o glebokosci do 1.5 m i szerokoéci dna 0.6 |m
d.7|m
259 m
259.00
29|0czyszczenie umocnien z materacy siatkowo-kamiennych m?2
d.7
14*4 m?2
56.00
30| Zatadunek skoszonego zeschiego porostu traw i przewiezienie na odleglo$é do 4 km na wysypisko |mp
d.7|$mieci przyjeto 75% ogolnej ilosci
Przyjeto:
5,0mp/100m2
robocizna 0,02r-g/mp
ciggnik kotowy 0,02m-g/mp
przyczepa skrzyniowa do przewozu siana 0,02m-g/mp
69.67*5.0*0.75 mp
261.26
8|Konserwacja rowu K-8 w km 1+050 do 1+370 (w dnie betonowe korytka $ciekowe 60x80 -
zmiana umocnienie dna) - obie skarpy wraz z korong nasypu
31|Wykoszenie porostéw ze skarpy rowu reczng wykaszarka spalinowg 100m2
d.8|2Bér.=35,3m
320*35.3/100 100m2
112.96
32|Wygrabianie wykoszonych porostéw ze skarp o szer.ponad 2.0 m 100m2
d.8
112.96 100m2
112.96
33|(KNK 2-11) Usuwanie namulu grubo$ci 10 cm z ciekéw o glebokosci do 1.5 m i szerokosci dna 0.6 [m
d.8|m - korytka $ciekowe
320 m
320.00
9|Konserwacja rowu K-8 w km 1+370 do 1+523 (w dnie betonowe plytki $ciekowe - zmiana
umochienie dna) - obie skarpy rowu i korona nasypu wraz ze $ciezka
34|Wykoszenie porostéw ze skarpy rowu reczng wykaszarka spalinowa 100m2
d.9(2B&r.=24,4m
153*24.4/100 100m2
37.33
35 Wygrabianie wykoszonych porostéw ze skarp o szer.ponad 2.0 m 100m?
d.9
37.33 100m2
37.33
36|(KNK 2-11) Usuwanie namutu grubosci 10 cm z ciekow o glebokosci do 1.5 m i szerokosci dna 0.4 |m
d.9|m - plytki sciekowe
153-12 m
141.00
10| Konserwacja rowu K-8 w km 1+522 do 1+734 (dno nie umocnione) - obie skarpy rowu,
droga, skarpa i korona walu przeciwpwowdziowego rz. Kaczawy W-1
37|Wykoszenie porostéw ze skarpy rowu reczng wykaszarka spalinowa 100m2
d.10|2Bsr.=30,8m
212*30.8/100 100m?
65.30
38|Wygrabianie wykoszonych porostéw ze skarp o szer.ponad 2.0 m 100m2
d.10
65.30 100m2
65.30
39|Wykoszenie porostéw z dna rowu reczng wykaszarkg spalin 100m?2
d.10
212*0.6/100 100m?2
1.27
40|Wygrabianie wykoszonych porostéw z dna ciekéw o szer.do 2.0 m 100m2
d.10
212*0.6/100 100m2
1.27
11|Oczyszczenie | wywiezienie Smieci wraz z oplata za skladowanie
41|QOczyszczenie terenu ze $mieci - wywiezienie zanieczyszczen samochodami na odl.do 1.0 km m3
d.11
5 m3
5.00
42|Oczyszczenie terenu ze $mieci - wywiezienie zanieczyszczen samochodami - dod.za dalsze 0.5 km |m3
d.11|Krotno$¢ = 6
5 m3
5.00
43|Optata za przyjecie odpadéw na wysypisko miejskie t
d.11|Gestos¢ 550 kg/m3 KOD 17 01 07
4.5*0.55 t
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2.48
44|Optata za przyjecie odpadéw na wysypisko miejskie
d.11|Gestosc¢ 0,03/mp KOD 02 01 03
(327.75+9.04+36.86+203.51+83.06+261.26)*0.03
27.64
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