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Zalgcznik nr 1 do SWZ — Opis przedmiotu zamowienia
(tekst jednolity, 27 grudnia 2023 roku)

Lp. Opis sprzetowy

CZESC 1

1. Urzadzenia do dekontaminacji piana wraz ze Srodkami do dekontaminacji zagrozen
chemicznych, biologicznych i radiacyjnych w ilosci 10 zestawow.
Urzadzenie do dekontaminacji ma umozliwi¢ przeprowadzenie dekontaminacji przy pomocy
skutecznej piany dekontaminacyjnej. Wytworzona piana powinna zosta¢ podawana prawie
bezci$nieniowo i bez tworzenia si¢ aerozolu. Piang dekontaminacyjna musi by¢ wytworzona przy
wykorzystaniu nastepujacych komponentow:

— woda,

— dodatki dekontaminacyjne,

—  $rodki powierzchniowo czynne,

—  sprgzone powietrze.
Dodatki dekontaminacyjne powinny umozliwi¢ dekontaminacj¢ radiologiczna, biologiczng lub
chemiczng w zaleznosci od potrzeb z podzialem dla 0s6b (skory) lub powierzchni i sprzetu.
Urzadzenie dekontaminacyjne nie powinno wymaga¢ wczesniejszego przygotowania (mieszania)
dodatkéw dekontaminacyjnych.
Urzadzenie dekontaminacyjne powinno pracowaé¢ wykorzystujac zintegrowane w urzadzeniu
mieszalniki dodatkéw dekontaminacyjnych i §rodkéw powierzchniowo czynnych, umozliwiajace
rgczne ustawienie przez uzytkownika stgzenia procentowego.
UWAGA!
Urzadzenie z pkt. 1 nie jest objete niniejszym postepowaniem; urzadzenie dostarczone w
ramach Etapu 1 realizacji przedmiotu zaméwienia. W celu zachowania wigkszej przejrzystosci
opis przedmiotu zamowienia Zamawiajacy wykresla tre$¢ pkt. 1 z Zatacznika nr 1 do SWZ:
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Urzadzenie do dekontaminacji osob (skora) lub powierzchni i sprzetu z mozliwoscig
dzialania zar6wno podczas stalego zasilania urzadzenia wodg z zewnetrznego zrodla wody
(np. hydrantu, instalacji wodociagowej itp.) jak i w przypadku braku jej dostepnosci z
wlasnego zbiornika na wode¢ o pojemnosci min. 200 litréw:

urzadzenie dekontaminacyjne nie powinno wymagaé wezeSniejszego przygotowania
(mieszania) dodatkéw dekontaminacyjnych;

urzadzenie dekontaminacyjne powinno pracowaé¢ wykorzystujgc zintegrowane
w urzgdzeniu mieszalniki dodatkow dekontaminacyjnych i Srodkéw powierzchniowo
czynnych, umozliwiajace reczne ustawienie przez uzytkownika ste¢zenia
procentowego;

zasilanie w powietrze urzadzenia do dekontaminacji powinno byé realizowane za
pomoca elektrycznego kompresora (220V) sprezonego powietrza a w przypadku
braku energii elektrycznej na miejscu akcji przy pomocy baterii butli sprezonego
powietrza (max. 4 butle).

max. ciSnienie powietrza przy wejsciu do urzadzenia dekontaminacyjnego nie powinno
przekraczaé 8 bar;

urzadzenie dekontaminacyjne powinno cechowa¢é si¢ niewielkim zuzyciem wody,
wynoszgcym max. 0,5 1/m?;

urzadzenie powinno by¢ zamontowane na wézku transportowym o max. wymiarach:
1500 x 900 x 1900 mm (dlugos$¢ x szeroko$¢ x wysokos¢€);

wozek transportowy powinien by¢ wykonany z alokowanych profiléw aluminiowych,
posiada¢ kola z pelnej gumy o min. §rednicy 200 mm;

calo$¢ sterowania urzadzeniem oraz wySwietlacz panela sterowniczego powinny by¢
zamontowane w wodoszczelnej szafie sterowniczej ze stali nierdzewnej, trwale
polaczonej z modulem dekontaminacyjnym. Operator powinien méc wywolaé zadany
program dekontaminacji przez naci$ni¢cie odpowiedniej ikony na ekranie
wySwietlacza. Zapisane s3 3 programy (A atom — B biologia lub — C chemia).
Dodatkowo powinna istnie¢ mozliwos$¢ obstugi systemu w trybie czysto recznym,;
zasilanie wySwietlacza powinno by¢ realizowane za pomocg akumulatora 12 V/60 Ah
z mozliwoscia ladowania napieciem 230 V.

praca urzadzenia dekontaminacyjnego powinna odbywaé sie¢ pneumatycznie a jego
sterowanie elektrycznie;

urzadzenie powinno wykorzystywa¢ do wytwarzania piany dekontaminacyjnej,
sprezone powietrze z wykorzystaniem elektrycznego kompresora z mozliwoscia
redukcji ciSnienia wyjsciowego i filtra powietrza lub butli sprezonego powietrza.
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Podlaczenie sprezonego powietrza z butli powinno by¢ wyposazone w reduktor

ci$nienia i niezbedne powietrzne polaczenia wezowe;

modul spieniajacy Srodki dekontaminacyjne powinien umozliwi¢ precyzyjne

dozowanie sprezonego powietrza do przeplywajacej przez urzadzenie mieszaniny

wody i Srodka spieniajacego ze srodkiem dekontaminacyjnym;

urzadzenie dekontaminacyjne powinno wytworzy¢ piane dekontaminacyjng lub poda¢

wode (w celu splukania piany po dekontaminacji lub przeplukania urzadzenia po

zakonczeniu dzialan).

urzadzenie powinno by¢ wyposazone w 2 niezalezne wyjScia zakonczone nasadami:

o wyjscie piany dekontaminacyjnej;

o wyjscie wody;

urzadzenie powinno posiada¢:

o pradownica wodng;

o pistoletowa pradownica piany dekontaminacyjnej;

o pradownica piany dekontaminacyjnej z mozliwoscia podawania réznych pradéow
piany;
pradownica piany dekontaminacyjnej do dekontaminacji skéry oséb rannych;

o podwdjny zestaw urzadzenia rurowego do dekontaminacji ludzi, wyposazony
w min. 4 dysze pianowe i 4 dysze wodne z mozliwoscia jego umocowania np.
w kabinie dekontaminacyjnej, lacznie z odpowiednim sprzetem wezowym
0 dlugosci min. 10 m umozliwiajacym jego podlaczenie do urzadzenia
dekontaminacyjnego;

o Wwodoszczelny przycisk uruchamiajacy proces natrysku z dysz urzadzenia
rurowego montowany do bocznej $ciany namiotu dekontaminacyjnego / kabiny
dekontaminacyjnej lub do systeméw dysz za pomoca paskow. Program procesu
natrysku ustawiony przez operatora na sterowniku powinien by¢ aktywowany
przez proste naci$nieci przycisku, a nastepnie powinien dziala¢ w pelni
automatycznie;

o Uurzadzenie powinno by¢ wyposazone w pojemniki z substancjami czynnymi do
wytwarzania roztworéow dekontaminacyjnych i $rodkami powierzchniowo
czynnymi.

o zwijadlo z wezem dekontaminacyjnym min. 15 m zamontowane na stale
w urzadzeniu;

o butle powietrzne 6 lub 6,8 | /300 bar — 4 sztuki z zaworem redukcyjnym oraz
lacznikiem butlowym.

Srodki dekontaminacyjne:

b)

srodki dekontaminacyjne powinny by¢ dedykowane do urzadzen dekontaminacyjnych
opisanych w pkt. 1 i 2. Wymagane jest potwierdzenie wykonawcy urzgdzen
dekontaminacyjnych o mozliwo$¢ wykorzystania dostarczonych $rodkéw do urzadzen
zpkt. 1i2.

$rodki dostarczone w pojemnikach max. 25 1 na paletach.

srodki dekontaminacyjne na zagrozenia czynnikiem chemicznym:

o przeznaczone dla 0sob (skora) — 1.250 |

o przeznaczone dla stosowania na powierzchni i do sprzetu — 1.250 .

srodki dekontaminacyjne na zagrozenia czynnikiem biologicznym:

o przeznaczone dla 0sob (skora) — 1.250 |

o przeznaczone dla stosowania na powierzchni i do sprzetu — 1.250 .

srodki dekontaminacyjne na zagrozenia czynnikiem radiacyjnym:

o przeznaczone dla 0sob (skora) — 1.250 |

o przeznaczone dla stosowania na powierzchni i do sprzetu — 1.250 .
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Srodki dekontaminacyjne powinny nadawaé si¢ do uzycia bez dodatkowej kontroli przez okres
minimum 36 miesigcy przy zachowaniu odpowiednich warunkow przechowywania i transportu
(ogrzewane magazyny o odpowiedniej wilgotno$ci, ochrona przed dzialaniem czynnikéw
atmosferycznych, zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi), dopuszczalna jest rotacja
towaru.

CZESC 2

Urzadzenie do dezynfekcji pomieszczen w ilosci 800 szt.
1. Urzadzenie spelniajace nastgpujace wymagania:

— urzadzenie przenos$ne,

— urzadzenie o masie do 7 kg,

—  wytwarzajace czasteczki suchej mgly o wielkosci ok. 5 mikronéw, nie moze powodowac
korozji.

— o zasiggu dezynfekcji minimum do 500 m?

— obudowa z tworzywa sztucznego.

— mozliwosé¢ archiwizacji danych dezynfekcyjnych

Inne wymagania:

— urzadzenie do dezynfekcji pomieszczen (1 szt.) musi byé zapakowane w pudto kartonowe.

— opakowanie, o ktorym mowa w pkt 1 musi by¢ wykonane w sposéb i z materiatu, ktory
umozliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jako$ci, co najmniej przez okres
réwny okresowi gwarancji jakosci na przechowywany towar udzielonej przez Oferenta.

— towar musi zosta¢ wyprodukowany nie wczesniej niz 6 miesiecy przed data jej dostawy
do magazynu RARS,

—  urzadzenie pracujace na dedykowanych preparatach zgodnie z normg EN 17-272.

— Deklaracja zgodnosci CE

— eclementy, ktore wchodza w sktad urzadzenia do dezynfekcji pomieszczen, posiadajace
terminy wazno$ci/ trwatoSci okreslone przez producenta w dniu dostawy powinny
posiada¢ nie mniej niz 90% okresu wazno$ci/ trwatosci okreslonego przez producenta.

— Urzadzenie musi posiada¢ co najmniej 36 miesigcy terminu gwarancji/rekojmi
okreslonego przez producenta. Przeglady urzadzenia powinny by¢ wykonane bezptatne
zgodnie z instrukcjg producenta, uwzgledniajac wymiang czgsci w trakcie trwania
gwarancji/rekojmi

2. Srodek do dezynfekcji (do urzadzenia do dezynfekcji pomieszczein) w ilos¢ 10 | na
kazde urzadzenie
Srodek spehiajacy nastgpujace wymagania:

— oparty na formule laczacej nadtlenek wodoru i jony srebra,

—  zawierajacy 12% H202,

— nieuszkadzajacy powierzchni,

— niepozostawiajacy plam i osadow

—  skuteczno$¢ wobec bakterii, wiruséw, grzybow, spor w obszarze medycznym

Inne wymagania:

— towar znajdujacy si¢ w opakowaniu bezposrednim (butelka z tworzywa sztucznego) musi
by¢ spakowany w pudto kartonowe zawierajace nie wigceej niz 12 szt. butelek.

— opakowania, o ktorych mowa w pkt 1 musza by¢ wykonane w sposob i z materiatu, ktory
umozliwia przechowywanie towaru bez pogorszenia jego jakosci, przez okres trwatosci/
waznosci okres$lony przez producenta.
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— $rodek do dezynfekcji w dniu dostawy musi posiada¢ nie mniej niz 90 % terminu
waznosci/ okresu trwalosci okreslonego przez jego producenta.

—  produkt biobodjczy z przeznaczeniem do obszaru medycznego, pozwolenie wydawane
przez Urzad Rejestracji Produktow Leczniczych, wyrobéw Medycznych i Produktow
Biobojczych.

— $rodek do dezynfekcji musi by¢ dostarczony w butelkach o pojemnosci 1 litra lub w
kanistrach o pojemnosci do 10 L.

Srodek do dezynfekcji powinien nadawaé si¢ do uzycia bez dodatkowej kontroli przez okres
minimum 36 miesigcy przy zachowaniu odpowiednich warunkéw przechowywania i transportu
(ogrzewane magazyny o odpowiedniej wilgotnosci, ochrona przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych, zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi), dopuszczalna jest rotacja
towaru.




