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Oświadczenie projektantów 

Głogów, 10 sierpnia 2022r. 
 

Na podstawie art. 34 ust. 3d p.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane 
(Dz.  U. z 2021r poz. 2351 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt budowlany:  

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, ROZBIÓRKA, REMONT BUDYNKÓW 

WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA GMINNY OŚRODEK KULTURY  
w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa młyna w Gaworzycach” 

59-180 Gaworzyce, dz. nr 301/9, obręb: 0002 Gaworzyce,  
j. ewid.: 021602_2 Gaworzyce 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

Spec. kontr.-bud. 

mgr inż. Ryszard Sieledczyk  
Upr. nr 800/86/Lo, WKZ 4/98 

 

Spec. arch. 

mgr inż. arch. Małgorzata Sieledczyk -Katulska 
Upr. nr 31/DSOKK/2015 

 

spec. inst. inż. 

inż. Bolesław Oleśków 
Upr. 80/DOŚ/08 
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Uprawnienia, zaświadczenia 

 

 

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 
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Część opisowa projektu architektoniczno-budowlanego 

Przebudowa, rozbudowa, rozbiórka, remont budynków wraz ze zmianą 
sposobu użytkowania  
 
Adres obiektu: Budynek przemysłowy: młyn, browar i gorzelnia 
   dz. nr ewid. 301/9, obręb 0002 Gaworzyce 
   Jedn. ewid.: 021602_2 Gaworzyce, pow. polkowicki 
 
Inwestor:  Gmina Gaworzyce 
 59 – 180 Gaworzyce, ul. Dworcowa 95, pow. polkowicki 

Podstawy opracowania 

 Zlecenie Inwestora, 
 Uzgodnienia i wytyczne projektowe Inwestora, 
 Wizja lokalna obiektu, 
 Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana obiektu, 
 Inwentaryzacja fotograficzna, 
 Uzgodnienia i wytyczne konserwatorskie, 
 Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
 Przepisy i normy obowiązujące.  

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

Budynek przemysłowy: młyn, browar i gorzelnia.  
Po planowanej inwestycji:  
- Budynek Gminnego Centrum Kultury w Gaworzycach,  
- Kategoria obiektu budowlanego – IX budynki kultury, nauki i oświaty.  

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu 

Od chwili powstania budynki pełniły funkcje przemysłowe: młyna, browaru i gorzelni. 
W latach powojennych służył jako młyn oraz też częściowo jako mieszkanie służbowe 
i magazyn miejscowej Gminnej Spółdzielni. Obecnie budynek nieużytkowany.  
Po projektowanej zmianie sposobu użytkowania obiekt będzie służył lokalnej społeczności 
jako miejsce wydarzeń kulturalnych i spotkań. Należy scalić budynki nr 1228 i 1220 i 
traktować obiekt jako jeden budynek.  
Układ funkcjonalny budynku zgodnie z rzutami poszczególnych kondygnacji.  
Program użytkowy zakłada, że obiekt będzie użytkowany jednocześnie przez maksymalnie 
do 160 osób. Do budynku prowadzi 7 wejść, które stanowią wyjścia ewakuacyjne.  
Na parterze zlokalizowane zostaną sale widowiskowa (do 120 osób) i kameralna (do 20 
osób) dostępne od ulicy Głównej. Na parterze również zlokalizowane zostaną 
pomieszczenia biurowe, węzły sanitarne, pracownia, pomieszczenia pomocnicze, 
catering oraz 2 klatki schodowe.  Na pierwszym piętrze projektuje się sale, które będą 
wykorzystywane do zajęć sportowych o charakterze prozdrowotnym, sanitariaty wraz 
z szatniami, kantorek oraz dwie klatki schodowe. Pomieszczenia na I piętrze będą 
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użytkowane przez 20 osób. Na poddaszu zlokalizowano pomieszczenie techniczne oraz 
poddasze nieużytkowe nieprzeznaczone na pobyt ludzi. W piwnicy zaprojektowano 
pomieszczenia pomocnicze, nieprzeznaczone na pobyt ludzi.   
Projektowana rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i remont zakładają zmianę sposobu 
użytkowania obiektu.  

3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego 

Istniejące budynki wykonany w technologii tradycyjnej z kamienia i cegły. 
Dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. W części młyna trzykondygnacyjny, 
podpiwniczony. Nakryty stromym dachem dwuspadowym krytym dachówką w części 
korpusu głównego i dachami płaskimi krytymi papą w częściach dobudowanych 
i rozbudowanych. Elewacja szczytowa wschodnia regularna, trójosiowa z oknami 
łukowymi. Pozostałe elewacje nieregularne, zmieniane podczas kolejnych przebudów do 
aktualnej funkcji użytkowej. Korpus budynku głównego ma znamiona elewacji 
uporządkowanej z wystrojem architektonicznym w postaci gzymsów, bonii narożnikowych, 
regularnej uporządkowanej linii okien itp. Od strony zachodniej w bryle budynku dominują 
trzy ceglane kominy. Projekt zakłada rozbudowę obiektu o prostą w bryle salę 
widowiskową krytą dachem płaskim, rozbiórkę dobudówek.  Nad dobudowaną częścią 
budynku zaprojektowano taras techniczny, na którym zostanie zamontowana instalacja 
fotowoltaiczna. Budynek w formie urozmaiconej bryły, kryty dachami dwuspadowymi, 
płaskimi, na planie wieloboczny.  
Projekt zakłada wyodrębnienie stref funkcjonalno-użytkowych: 
- Strefa rozrywkowa – zlokalizowana na parterze, obejmuje w starej części budynku salę 

kameralną (nr 1.4) oraz w nowej części salę widowiskową (nr 1.8), hall wejściowy 
(nr 1.5), pomieszczenie techniczne (1.6) i szatnię (1.7). Ze strefy rozrywkowej dostępne 
są sanitariaty. Do strefy rozrywkowej prowadzą 4 wejścia do budynku stanowiące 
również wyjścia ewakuacyjne.  

- Strefa administracyjna – zlokalizowana na parterze, obejmuje pomieszczenia biurowe 
(sale nr 1.2 i 1.3). 

- Strefa twórcza -  zlokalizowana na parterze, obejmuje pracownię (sala nr 1.15). 
Pracownia dostępna z hallu oraz z komunikacji.  

- Strefa obsługi – zlokalizowana na parterze w północno zachodniej części budynku, 
obejmuje pomieszczenie cateringu (sala nr 1.12)  oraz pomieszczenie pomocnicze 
(sala nr 1.11).  

- Strefy komunikacji – obejmuje klatki schodowe oraz pomieszczenia służące do 
komunikacji poziomej na poszczególnych kondygnacjach. Pomieszczenia 
zapewniające komunikację: w piwnicy – sala nr 0.1; na parterze - pomieszczenia nr 1.1, 
1.5, 1.10, 1.13 oraz 1.16; na piętrze – klatki schodowe (KS1 i KS2); na poddaszu – klatka 
schodowa KS1.  

- Strefa socjalna – zlokalizowane na parterze i I piętrze, obejmuje węzły sanitarne. 
Pomieszczenia higieniczno sanitarne: na parterze – nr 1.14 i 1.17; na I piętrze – sala nr 
2.7 oraz 2.8. 

- Strefa sportowa – zlokalizowana na I piętrze, obejmuje sale o charakterze sportowym 
(nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4), kantorek (2.5) oraz szatnie (pomieszczenia nr 2.6 i 2.9). Do strefy 
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sportowej można wejść dwoma klatkami schodowymi, które stanowią drogi 
ewakuacyjne.  

- Strefa pomocnicza – zlokalizowana w piwnicy oraz na poddaszu, obejmuje 
pomieszczenia o charakterze pomocniczym i technicznym. Pomieszczenia 
zlokalizowane: w piwnicy – nr 0.2 i 0.3; na poddaszu – sala nr 3.1, 3.2, 3.3. 

 

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

Parametr charakterystyczny 
Przed planowaną 

inwestycją 
Po planowanej 

inwestycji 
Powierzchnia zabudowy 377,35 m2 625,49 m2 
Powierzchnia użytkowa 759,61 m2 909,58 m2 
Wysokość 13,50 m 13,50 m 
Długość  34,31 m 37,31 m 
Szerokość  16,56 m 20,02 

Liczba kondygnacji 
3 

1 podziemna 
3 

1 podziemna 
Kubatura 5000 m3 6087 m3 

Liczba lokali użytkowych  1 1 
Liczba lokali mieszkalnych 0 0 

 

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia 

Fundamenty części istniejącej – brak szczegółowych informacji o technologii 
i materiałach wykorzystanych do wykonania fundamentów obiektu w poszczególnych 
jego częściach, w tym fundamentu przyległego komina. Na podstawie wizji lokalnej 
pomieszczeń piwnicznych zakłada się wykonanie fundamentów obiektu w technologii 
tradycyjnej, tj. murowanych ław fundamentowych z wtrąceniami z kamienia polnego 
i większych głazów.  Ściany fundamentowe gr. 50-90cm, murowane z cegły pełnej na 
zaprawie cementowo-wapiennej,  z wtrąceniami z kamienia polnego i większych głazów.  
Brak danych dotyczących istniejącej hydroizolacji fundamentów lub rozwiązań 
technicznych zabezpieczających elementy fundamentów przed negatywnym 
oddziaływaniem wód gruntowych oraz wód opadowych infiltrujących przyległy grunt. Od 
strony zewnętrznej nie odnotowano śladów wykonywanych hydroizolacji pionowych.  
Posadowienie części projektowanej  - zgodnie z projektem technicznym, na ławach 
fundamentowych.  
Zgodnie z opinią geotechniczną pod projektowaną inwestycję sporządzoną przez 
Pracownię Geologiczną s.c. Joanna i Robert Łukasiewicz w styczniu 2022r. określono 
warunki geotechniczne. Stwierdzono występowanie gruntów mineralnych, rodzimych, 
reprezentowanych przez utwory deluwialne, wodnolodowcowe i lodowcowo-zastoiskowe.   
 

6. Zapewnienie niezbędnych warunków do korzystania przez osoby 
niepełnosprawne w tym osoby starsze 

Projektowany budynek jest dostępny dla osób starszych  i osób niepełnosprawnych. Dwa 
wejścia z poziomu terenu dostępne dla osób niepełnosprawnych w tym osoby starsze. 
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Ponadto zaprojektowano dzwonek przyzywowy do obsługi osób niepełnosprawnych 
i starszych przez personel Gminnego Centrum Kultury w Gaworzycach. Zaprojektowano 
składaną przyścienną platformę schodową na schodach prowadzących na salę 
widowiskową.  

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 
budowlanego na środowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 

Budowa w trakcie prowadzonych prac budowlanych i po ich zakończeniu nie będzie 
powodowała żadnych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 
i otoczenia. Odpady budowlane i materiał z rozbiórek nie nadający się do użycia należy 
składować na wysypisku odpadów do tego przeznaczonym, i wskazanym przez 
komunalne służby gminne.  
Dane techniczne:  
a) zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków 

oraz wód opadowych – zapotrzebowanie na ilość wody – zgodnie z projektem 
technicznym, sposób odprowadzania wód opadowych do gruntu na teren działki 
należącej do Inwestora  

b) emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych – brak, 
c) rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów – odpady stałe będą gromadzone w koszu na 

śmieci i wywożone przez służby komunalne na wysypisko – zgodnie z umową, 
d) właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowanie, w szczególności 

jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń – brak, 
e) wpływ na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 

powierzchniowe i podziemne – brak.  
Brak istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników projektowanego obiektu i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami 
odrębnymi.  

8. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji 
wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło 

Obiekt objęty ochroną konserwatorską – obiekt wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków.  
- Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, 

przygotowania ciepłej wody użytkowej:  zgodnie z projektem technicznym.  
- Dostępne nośniki energii: miejscowe wytwarzanie energii – gaz ziemny; lokalne 

odnawialne źródła energii – pompa ciepła, panele fotowoltaiczne; sieć 
elektroenergetyczna systemowa – energia elektryczna. 

- Warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych. W rejonie gdzie zlokalizowany jest obiekt, 
nie ma sieci ciepłowniczej. Budynek podłączony do sieci elektroenergetycznej. 

- Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej 
- System konwencjonalny: Ogrzewanie: kocioł kondensacyjny Vitodens 26kW . 

Przygotowanie ciepłej wody: kocioł kondensacyjny Vitodens 26kW. 
- System alternatywny: Ogrzewanie: pompa ciepła. Przygotowanie ciepłej wody: 

pompa ciepła, panele fotowoltaiczne. 
- Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia 

w energię 
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- System konwencjonalny: koszty inwestycyjne: brak danych; roczne koszty 
eksploatacyjne: ~15 000,00 zł. 

- System alternatywny: koszty inwestycyjne: brak danych; roczne koszty eksploatacyjne: 
~ 8 000,00zł.  

- Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię: ze względów 
ekologicznych i ekonomicznych Inwestor wybrał system alternatywny – pompę ciepła 
oraz panele fotowoltaiczne. 

9. Analiza techniczna i ekonomiczna możliwości wykorzystania urządzeń, które 
automatycznie regulują temperaturę w pomieszczeniu lub w wyznaczonej 
strefie ogrzewanej 

W projektowanym budynku grzejniki należy wyposażyć w głowice termostatyczne – 
zgodnie z projektem branżowym.  
Głowica termostatyczna jako element działający bez konieczności dostarczenia energii 
z zewnątrz. Urządzenie będzie bezpośrednio zamontowane na zaworze grzejnika. Prosty 
montaż, możliwość zainstalowania na każdym grzejniku.  
Zastosowanie głowic termostatycznych obniży koszty ogrzewania o około 20 ÷ 30% w skali 
roku.  
Analiza systemu elektronicznego sterowania ogrzewaniem: 
- Energooszczędność 
- Większa dokładność sterowania 
- Mniejsza bezwładność termostatu 
- Możliwość zaprogramowania stref czasowych z określoną temperaturą 
- Możliwość podpięcia dodatkowych czujników, np. otwarcia okna 
- Możliwość zdalnego sterowania układem poprzez daną aplikację 
- Sprzężenie układu z rozbudowanym układem automatyki domowej tzw. „Smart 

Home”. 

10. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-
instalacyjnego 

Szczegółowe dane instalacji obiektu budowlanego ze sposobem powiązania instalacji 
z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założenia przyjęte do obliczeń 
oraz podstawowe ich wyniki, z uzasadnieniem ich doboru, rodzaju i wielkości tych 
urządzeń wg opisów załączonych do projektów branżowych. 

11. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 
75 poz. 690 z późniejszymi zmianami). 
Projektowany obiekt jest budynkiem użyteczności publicznej. Budynek objęty 
opracowaniem znajduje się w dwóch strefach pożarowych. Zakwalifikowano do kategorii 
ZL III „B” (strefa 1) i ZL I „B” (strefa 2).  
Nie projektuje się pomieszczeń zagrożonych wybuchem. Poszczególne elementy 
projektowanego budynku są zgodne z zapisami § 216 RMI, oraz określonymi klasami 
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odporności ogniowej: główna konstrukcja nośna R 120, konstrukcja dachu R 30, strop R E I 
60, ściana zewnętrzna E I 60 (o-i), ściana wewnętrzna E I 30, przekrycie dachu R E 30. 
Przekrycie dachu co najmniej RE30.  
W budynku objętym opracowaniem w ścianach zewnętrznych znajdują się pasy między 
kondygnacyjne o wysokości co najmniej 0,8 m zgodnie z § 223 RMI.  
Elementy okładzin elewacyjnych mocowane do konstrukcji budynku w sposób 
uniemożliwiający ich odpadanie w przypadku pożaru w czasie krótszym niż wynikający 
z wymaganej klasy odporności ogniowej dla ściany zewnętrznej zgodnie z  § 225 RMI.  
Strefy są od siebie oddzielone elementami oddzielenia przeciwpożarowego zgodnie 
z § 226 RMI. 
Budynek objęty opracowaniem zgodnie z § 227 RMI. Strefa 1 obejmuje powierzchnię 
779,62 m2, strefa 2 o powierzchni 182,78 m2 i obejmuje salę widowiskową. Do strefy 1 
prowadzi 5 wejść stanowiących wyjścia ewakuacyjne. Do strefy 2 prowadzą 2 wyjścia 
ewakuacyjne prowadzące bezpośrednio na zewnątrz budynku.  
Ściany i stropy stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego zaprojektowano z 
materiałów niepalnych, a rewizję i drzwi prowadzące do innej strefy zaprojektowano jako 
przeciwpożarowe – zgodnie z § 232 ustęp 1 i 2 RMI. Ściana oddzielenia pożarowego 
pomiędzy strefą 1 a 2 zaprojektowano jako REI 120, drzwi E I 60.  
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć 
klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów – zgodnie z § 235 RMI. 
Zaprojektowano klapy dymowe na klatkach schodowych w stropodachu i dachu.  
Zaprojektowane drogi ewakuacyjne są zgodne z § 236 RMI. Z pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi są zapewnione możliwości ewakuacji w bezpieczne 
miejsce na zewnątrz budynku, bezpośrednio na zewnątrz budynku i drogami komunikacji 
ogólnej – drogami ewakuacyjnymi.  
Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne są zamykane drzwiami. Drzwi stanowiące 
wyjścia ewakuacyjne z budynku otwierają się na zewnątrz.  
Przejścia ewakuacyjne zgodnie z § 237 RMI. W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, 
w którym może przebywać człowiek, do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną 
lub na zewnątrz budynku są zapewnione przejścia ewakuacyjne o długościach 
nieprzekraczających 40 m.  
Przejścia ewakuacyjne nie prowadzą przez więcej niż trzy pomieszczenia zgodne z § 237 
RMI, ustęp 8. Szerokość przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na 
pobyt zgodne z § 237 RMI, ustęp 10.  Sala widowiskowa wyposażona w dwa wyjścia 
ewakuacyjne w odległości powyżej 5 m od siebie – zgodnie z § 238 RMI.  Szerokość 
schodów wynosi 120 cm, szerokość drzwi ewakuacyjnych w świetle zgodnie z RMI.   
Parametry w tym szerokości drzwi w świetle stanowiących wyjścia ewakuacyjne zgodnie 
z § 239, 240 RMI.  Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych powinna mieć klasę 
odporności ogniowej wymaganą dla ścian wewnętrznych, nie mniejszą jednak niż E I 15.  
Szerokości i wysokości dróg ewakuacyjnych zgodnie z § 242 RMI. 
Klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji ze strefy pożarowej ZL III w budynku 
średniowysokim (SW), obudowane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposażone 
w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu, uruchamiane 
samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu – zgodnie z § 245 RMI. 
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drzwi z pomieszczeń, z wyjątkiem higienicznosanitarnych, prowadzące na drogi 
komunikacji ogólnej, powinny mieć klasę odporności ogniowej co najmniej E I 30 – 
zgodnie z § 246 ust. 6 RMI. 
Klasa odporności ogniowej schodów i pochylni zgodnie z § 249 RMI.  
Zgodnie z §258 nie stosuje się niektórych materiałów. Wymogi przeciwpożarowe 
dotyczące podłóg zgodnie z § 259 RMI. W sali widowiskowej nie stosuje się 
łatwozapalnych przegród, stałych elementów wyposażenia i wystroju wnętrz oraz 
wykładzin podłogowych jest zabronione - zgodnie z § 260 RMI.  
Wymogi dotyczące przewodów spalinowych i dymowych, wymogi dotyczące 
przewodów wentylacyjnych, wymogi dotyczące instalacji wentylacyjnych, wymogi 
dotyczące instalacji wentylacji oddymiającej zgodnie z § 266, 267, 268, 270.   
Odległości między budynkami – zgodnie z §271 ust.1 RMI.  
Obiekt znajduje się w zasięgu 2 hydrantów podziemnych oddalonych do 75 m, oraz 
jednego oddalonego do 100 m.  

12. Dane ogólne 

12.1. Rys historyczny 
Obiekt zabytkowy pod ochroną konserwatorską.  
Wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Nieruchomych pod nr 11 – młyn. Obszar – 
historyczny układ ruralistyczny wsi Gaworzyce. 
 
Gaworzyce - wieś gminna w powiecie polkowickim, położona na skłonie Grzbietu 
Dalkowskiego ku Równinie Szprotawskiej, na wys. 155-180 m n.p.m. Wieś zajmuje wąską 
dolinę cieku i sąsiadujące zbocza. Północna część Gaworzyc sięga do drogi krajowej nr 
3/ S3 (E 65).  
 
Nazwa miejscowości w średniowieczu zapisywana była: Qwaricz, Quaricz, Guaricz. 
Według S. Rosponda jest to forma zniemczona, z której można odtworzyć nazwę 
Gaworzyce, inaczej potomkowie Gawora (Gowora) lub Gaworzyce - od staropolskiego 
gowor = mowa, głos, a także podnoszenie wrzasku. W okresie nowożytnym utrwaliła się 
nazwa Ouaritz. W 1937 r. została zmieniona na Oberquell. Po II wojnie św. wieś nazywała 
się początkowo Chwarzyce, używano również nazwy Kwarzec. Stacja kolejowa 
funkcjonowała także pod nazwą Krynica Głogowska.  
 
Rozwój gospodarczy w XVIII w. Gaworzyce wymieniane są jako osada targowa 
(Marktflecken) oraz największa wieś w głogowskiem (w 1756 r. - 1171 mieszkańców). 
W drugiej ćwierci XIX w. zniesiono powinności chłopskie. Wieś rozwijała się gospodarczo, 
m.in. za sprawą kolei głogowsko-żagańskiej (od 1846 r.). Po r. 1850 przekroczyła liczbę 2000 
mieszkańców. Rozbudowa wsi w XIX - pocz. XX w. nadała jej do pewnego stopnia 
charakter małomiasteczkowy. Centrum tworzyła poszerzona główna ulica w środku 
osiedla. Na przedłużeniu wsi w kierunku dworca powstała nowa zabudowa. Miejscowość 
posiadała rozbudowaną infrastrukturę gospodarczą i komunalną. Funkcjonowały tu 
w 1930 r.: nowoczesny młyn zbożowy, cegielnia, mleczarnia, młyn parowy, trzy fabryczki 
maszyn, zakład przeróbki drewna ze stolarnią, fabryka likieru, rozlewnia lemoniady. Było 
kilka zakładów gastronomicznych, większa ilość rzemieślniczych, usługowych i sklepów, 
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poczta. Praktykowali lekarze, istniała opieka społeczna, działało kilkanaście stowarzyszeń. 
Elektryczność dotarła do Gaworzyc przed I wojną światową. 
 W dniu 10.X.1946r. utworzona została Gminna Rada Narodowa. Wybrano 31 radnych 
(najwięcej w powiecie głogowskim). W tym samym czasie założono Gminną Spółdzielnię 
„Samopomoc Chłopska”.  
Gmina (od 1.I.1955r. – gromada) po okresie przynależności do woj. wrocławskiego, 
od 1950 r. znajdowała się w woj. zielonogórskim. Z biegiem lat Gaworzyce stały się 
ponownie ludną i dobrze zagospodarowaną wsią. W pamiętniku z lat 60. mieszkaniec 
Gaworzyc chwalił sobie, że we wsi znajdowały się Ośrodek Zdrowia (utworzony w 1955 r.), 
Wiejski Dom Kultury, kino, biblioteka, filia POM, GS, sklepy. 
 
Młyn, browar, gorzelnia  
Historia (znana) obiektu sięga początków XIXw. i związana jest z powstaniem 
browaru/gorzelni założonej przez Friedricha Dehmela w 1829r. Jednak złożona geometria 
i różnorodność technologii budowlanych zastosowanych przy wznoszeniu poszczególnych 
pomieszczeń pozwala twierdzić, że powstały wówczas obiekt posadowiono w miejscu 
starszej budowli lub została ona w znacznym stopniu przebudowana. W kolejnych latach 
właścicielami browaru byli: Alwin Dehmel do 1910r. oraz Alfred Rothe do zamknięcia 
działalności w 1920r. Po zakończeniu funkcjonowania browaru, obiekt rozbudowano 
i zmieniono sposób użytkowania na młyn. W takiej roli wykorzystywany był również po II 
wojnie światowej. Obecnie z uwagi na zły stan techniczny został wyłączony 
z użytkowania.  
Młyn działał jeszcze w latach 80 – tych XX w. zarządzany przez miejscową Gminną 
Spółdzielnię (GS) „Samopomoc Chłopska”. W budynku mieścił się młyn w południowo – 
wschodniej części, chłodnia i magazyn w części środkowej i mieszkanie służbowe w części 
zachodniej. W latach 90 -tych GS przestał istnieć, a mienie, w tym młyn, pozostawione 
nieużytkowane przez długi okres czasu w większości przypadków popadło w ruinę. Obiekt 
przejęła Agencja Własności Rolnej. Od kilku lat obiekt, w którym mieści się młyn, dawny 
browar i gorzelnia należy do Gminy Gaworzyce. Obecnie obiekt jest użytkowany tylko 
w części, jako składowy różnych przedmiotów używanych okresowo przez Gminę.  
 
12.2. Opis stanu istniejącego 
Obiekt będący przedmiotem opracowania w pierwotnej bryle wzniesiony został 
w technologii tradycyjnej, ze ścianami nośnymi zewnętrznymi i wewnętrznymi murowanymi 
oraz stropami ceglanymi i drewnianymi. Poszczególne rozbudowy budynku widoczne od 
strony południowej wykonane zostały częściowo w technologii tradycyjnej ze ścianami 
murowanymi z cegły pełnej ze stropami drewnianymi, jak również – w części 
dobudowanej kondygnacji – w technologii ścian szachulcowych.  
Z obecnej bryły budynku wyróżnić można 2 części opisane na rzucie w kształcie litery ‘L’:  
 od strony północnej - korpus główny o wymiarach ~ 31,42 x 9,54m, 

pięciokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony od strony wschodniej, zwieńczony 
dachem dwuspadowym, z symetrycznym wykuszem od strony północnej i południowej, 
z dwoma kominami zlokalizowanymi w obrębie połaci dachowej oraz trzecim wolno 
stojącym w północnozachodnim narożniku budynku (kominy z przeznaczeniem 
technologicznym/ przemysłowym);  
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 od strony południowej – prostopadłościenna część budynku o wymiarach ~12,44 x 
6,94m, dostawiona do korpusu głównego, czterokondygnacyjna, podpiwniczona, 
zwieńczona dachem dwuspadowym. 

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku zabudowano mniejsze obiekty o charakterze 
magazynowym oraz rampy transportowe.  
Wejście do budynku prowadzi pięciorgiem drzwi zlokalizowanych od strony północnej 
budynku oraz od strony ul. Okrężnej. Pomieszczenia w budynku wydzielone zostały 
z wykorzystaniem ścian nośnych. Z kondygnacji parteru wydzielono trzy osobne lokale 
(zespoły pomieszczeń) do których dostęp prowadzi przez drzwi wejściowe od strony 
północnej budynku. Lokal zlokalizowany od strony wschodniej posiada dostęp do 
wszystkich kondygnacji budynku, w pozostałych dwóch lokalach dostęp ograniczony jest 
tylko do kondygnacji parteru. Pomieszczenia piwnicy oraz kondygnacji nadziemnych 
skomunikowane są za pomocą schodów wewnętrznych zlokalizowanych w jednym pionie 
komunikacyjnym, w części wschodniej budynku. Dodatkowo, z uwagi na sposób 
użytkowania, w poszczególnych stropach międzykondygnacyjnych wykonane zostały 
liczne otwory technologiczne służące do transportu pionowego towarów – zaślepione na 
czas codziennego użytkowania. Komunikacja w poziomie piwnicy ograniczona jest przez 
dopływ do wnętrz wód gruntowych/opadowych i zalanie części pomieszczeń od strony 
południowej. 
Budynek nie użytkowany, utrzymany w bardzo dużej części w złym stanie technicznym 
konstrukcyjnym, użytkowym i estetycznym. W szczególności w rejonach przybudówek 
z dachami płaskimi i od strony południowej. Obiekt wyposażony w przyłącza wod.-kan., 
elektryczne, instalację odgromową, instalację odprowadzenia wody deszczowej. 
Instalacje te są w dużym stopniu zniszczone, zdekompletowane i zdegradowane. 
W związku ze sposobem użytkowania, na poszczególnych kondygnacjach, we wszystkich 
pomieszczeniach pozostają elementy ciągu technologicznego młyna. W wielu miejscach 
zarówno w przegrodach poziomych jak i pionowych wykonane zostały przepusty 
technologiczne. 
Elementy budynku: 
- Fundamenty - brak szczegółowych informacji o technologii i materiałach 

wykorzystanych do wykonania fundamentów obiektu w poszczególnych jego 
częściach, w tym fundamentu przyległego komina. Na podstawie wizji lokalnej 
pomieszczeń piwnicznych zakłada się wykonanie fundamentów obiektu w technologii 
tradycyjnej, tj. murowanych ław fundamentowych z wtrąceniami z kamienia polnego 
i większych głazów.  Ściany fundamentowe gr. 50-90cm, murowane z cegły pełnej na 
zaprawie cementowo-wapiennej,  z wtrąceniami z kamienia polnego i większych 
głazów.  Brak danych dotyczących istniejącej hydroizolacji fundamentów lub 
rozwiązań technicznych zabezpieczających elementy fundamentów przed 
negatywnym oddziaływaniem wód gruntowych oraz wód opadowych infiltrujących 
przyległy grunt. Od strony zewnętrznej nie odnotowano śladów wykonywanych 
hydroizolacji pionowych.  

- Ściany - ściany nośne podpiwniczenia budynku oraz kondygnacji nadziemnych 
wykonane w technologii tradycyjnej - murowane z cegły pełnej na zaprawie 
cementowo-wapiennej, z wyjątkiem ścian części południowej budynku na II piętrze – 
ściany w technologii szachulcowej. Grubości ścian nośnych zróżnicowane na 
poszczególnych kondygnacjach od 27cm (ściany na IIp.) – 82cm (ściany na parterze). 
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- Stropy - stropy kondygnacji podpiwniczenia w formie ceglanych sklepień kolebkowych 
gr. 35-40cm oraz – w pomieszczeniu zlokalizowanym w narożniku południowo-
wschodnim – w technologii stropu odcinkowego na kształtownikach IPN180. W części 
południowej budynku nad stropem podpiwniczenia celem  wyrównania poziomów 
zabudowano drewnianą podkonstrukcję posadzki o łącznej gr. ~1,20m.  

- Stropy nad kondygnacjami nadziemnymi części wschodniej korpusu głównego 
budynku w formie stropów drewnianych nagich, dwuprzęsłowych, na belkach 
o przekroju 20x24cm, lokalnie z podbitką z desek gr. 3cm, brak  wypełnienia pomiędzy 
belkami. Stropy nad kondygnacjami nadziemnymi części zachodniej korpusu 
głównego budynku w formie stropów drewnianych nagich, lokalnie z podbitką z desek 
gr. 3cm oraz w pojedynczych pomieszczeniach w formie sklepień krzyżowych i sklepień 
odcinkowych. W części południowej budynku strop nad parterem w formie sklepienia 
odcinkowego na kształtownikach IPN260. Nad I piętrem strop drewniany nagi stanowi 
częściowo przegrodę międzykondygnacyjną od strony wschodniej, a w części  
zachodniej – konstrukcję zadaszenia budynku z lokalnym wzmocnieniem z 
kształtownika IPN260. Warstwy wykończeniowe stropów drewnianych stanowi deska gr. 
3cm. Warstwy wykończeniowe stropów odcinkowych wylewka betonowa o grubości 
do 10cm. 

- Dach - korpus główny budynku z dachem dwuspadowym o konstrukcji płatwiowo-
jętkowej, z pokryciem z dachówki mieszanej w układzie podwójnym w koronkę. 
Zadaszenie części południowej budynku dwuspadowe o konstrukcji krokwiowej, 
z pokryciem z papy na deskowaniu pełnym gr. 3cm. 

- Stolarka okienna i drzwiowa - stolarka okienna drewniana, na profilach metalowych 
odlewanych oraz z elementów drewnianych. Drzwi zewnętrzne stalowe oraz deskowe 
i płycinowe z różnych okresów wbudowania w bardzo złym stanie technicznym. 
Stolarka drzwiowa wewnętrzna praktyczne nie zachowała się. Nieliczne istniejące 
zachowane drzwi są deskowe i współczesne w części zachodniej budynku. 

- Wykończenie i posadzki - zachowane podłogi drewniane z desek na stropach 
drewnianych w bardzo złym stanie technicznym, a w wielu fragmentach ich brak. 
Posadzki betonowe (parter) lub z deski podłogowej 3cm.  

- Tynki wewnętrzne cementowo-wapiennie i wapienne z wykończeniem wyprawą 
malarską lub bielone wapnem.  

- Elewacje - wykończenie elewacji tynkiem cementowo-wapiennym z wyprawą 
malarską. Powierzchnia elewacji urozmaicona prostymi zdobieniami w formie gzymsów 
i pilastrów narożnych oraz obramienia okien.  

- Kominy - dwa okazałe kominy zlokalizowane w obrębie budynku wykonane z cegły 
pełnej licowanej o przekroju kwadratu ok. 160 x 160cm mają charakter przemysłowy, 
bezpośrednio związany ze sposobem użytkowania obiektu. Jeden komin zlokalizowany 
w  części środkowej budynku a drugi przy budynku od strony zachodniej.  

- Instalacje - budynek wyposażony w instalacje elektryczne i wod.–kan. Częściowo 
sprawne w części zachodniej budynku. Brak instalacji wentylacyjnej. 

- Elementy wyposażenia - w budynku znajduje się wiele urządzeń technologicznych 
dawnego młyna. Urządzenia te zlokalizowane są na wszystkich kondygnacjach 
w części wschodniej budynku i przechodzą przez stropy międzykondygnacyjne 
wzajemnie się przenikając. Urządzenia w dużej mierze zdekompletowane 
i skorodowane. 
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12.3. Opis stanu projektowanego 
W celu przywrócenia budynku do użytkowania i dostosowania go do aktualnych 
przepisów technicznych niezbędne jest przeprowadzenie szeregu robót projektowych 
i budowlanych, przede wszystkim: 
1) W celu uszczegółowienia wiedzy o obiekcie oraz określenia stanu technicznego 

elementów poniżej poziomu terenu, zaleca się wykonanie odkrywek w punktach 
charakterystycznych obiektu, do poziomu posadowienia; szczegóły lokalizacji 
wykopów kontrolnych należy uzgodnić z uprawnionym projektantem.  

2) Wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych oraz ścian podpiwniczenia obiektu 
oraz drenażu opaskowego do odprowadzenia nadmiaru wód gruntowych. 

3) Uszczelnienie przepustów technologicznych i przyłączy przez ściany podpiwniczenia. 
4) Usunięcie uszkodzonych elementów posadzki drewnianej w poziomie parteru w części 

południowej budynku. Wykonanie nowych warstw posadzki wraz z termoizolacją 
części posadzki niepodpiwniczonej oraz dostosowaniem do nowych warunków 
użytkowania. 

5) Demontaż drewnianych stropów międzykondygnacyjnych – dotyczy wszystkich 
elementów, zarówno uszkodzonych jak i wizualnie sprawnych. Odtworzenie konstrukcji 
stropu drewnianego nad I piętrem.  

6) Wykonanie stropu żelbetowego nad parterem – zgodnie z projektem technicznym. 
7) Demontaż pokrycia dachowego w zakresie całego budynku. Wykonanie nowego 

pokrycia połaci dachowych zgodnie z rysunkiem połaci dachowych.  
8) Demontaż uszkodzonej więźby dachowej w zakresie całego budynku. Odtworzenie 

więźby z uwzględnieniem wyeliminowania nawarstwień remontowych i elementów 
zaburzających statykę konstrukcji.  

9) Wykonanie ekspertyzy technicznej i mykologicznej pozostałych elementów 
drewnianych z uwagi na możliwość ich ponownego zastosowania 

10) Wykonanie prac rozbiórkowych.  
11) Wykonanie prac termomodernizacyjnych obiektu z uwzględnieniem zachowania 

zabytkowego charakteru obiektu.  
12) Pomieszczenia poddasza docieplane od wewnątrz.  
13) Usunięcie i odtworzenie uszkodzonych fragmentów tynków zewnętrznych elewacji, 

uzupełnienie uszkodzonych elementów ceramicznych, gzymsów, spękań 
i pozostałych ubytków elewacji budynku.  

14) Usunięcie uszkodzonych, zawilgoconych wewnętrznych wypraw tynkarskich, osuszenie 
ścian zewnętrznych i wewnętrznych, uzupełnienie uszkodzeń materiału murowego.  

15) Usunięcie pozostałości uszkodzonej instalacji odprowadzenia wód opadowych 
z dachu budynku. Odtworzenie instalacji w technologii współczesnej.  

16) Modernizacja instalacji wod.-kan., elektrycznej, ciepłowniczej, etc. 
17) Usunięcie elementów linii technologicznej młyna z uwzględnieniem częściowego 

pozostawienia elementów jako ekspozycja przeszłości industrialnej obiektu.  
18) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Demontaż, renowacja i ponowny montaż 

wewnątrz budynku drzwi wejściowych oznaczonych symbolem D3. 
19) Wykonanie nowych instalacji sanitarnych, elektrycznych w budynku.  
20) Wykonanie nowych fundamentów dobudowywanej części obiektu oraz ścian 

konstrukcyjnych.  
21) Wykonanie klatek schodowych, schodów żelbetowych, zespołów wejściowych. 
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22) Wykonanie ścian nośnych w piwnicy, na parterze, na I piętrze.  
23) Wykonanie ścianek działowych.  
24) Montaż stolarki wewnętrznej drzwiowej.  
25) Wykonanie prac wykończeniowo- remontowych we wnętrzu budynku.  
26) Wykonanie zadaszenia dobudowanej części budynku w postaci tarasu technicznego, 

na którym zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna.  
27) Montaż stelażu oraz systemowej ściany zielonej na ścianie zachodniej i części 

południowej rozbudowanej części obiektu. Wykonanie nasadzeń ogrodu 
wertykalnego stanowiącego powierzchnię czynną biologicznie.  

28) Rozbiórka dobudówki magazynu oraz zbędnych elementów dawnego młyna jak 
rampy, zsypu zbożowego, zadaszenia zsypu.  

29) Rozbiórka dobudowanego narośnika ukośnego od strony wschodniej.  
 
Zestawienie pomieszczeń po planowanej przebudowie, rozbudowie, rozbiórce i remoncie 
obiektu:  
 

PIWNICA – Zestawienie pomieszczeń 
Nr Pomieszczenie Pow. Użytkowa (m2) 
0.1 Komunikacja 18,04 
0.2 Pomieszczenie pomocnicze 39,94 
0.3 Pomieszczenie pomocnicze 62,85 

RAZEM: 120,83 
 

PARTER – Zestawienie pomieszczeń 
Nr Pomieszczenie Pow. Użytkowa (m2) 
1.1 Hall 18,97 
1.2 Pomieszczenie biurowe 24,00 
1.3 Pomieszczenie biurowe 16,63 
1.4 Sala kameralna 53,88 
1.5 Hall 19,47 
1.6 Pomieszczenie techniczne 4,24 
1.7 Szatnia 4,64 
1.8 Sala widowiskowa 177,42 
1.9 Pomieszczenie pomocnicze 8,52 
1.10 Komunikacja 5,97 
1.11 Pomieszczenie pomocnicze 10,94 
1.12 Catering 21,28 
1.13 Hall 13,65 
1.14 Węzeł sanitarny 5,08 
1.15 Pracownia 57,31 
1.16 Komunikacja 11,87 
1.17 Węzeł sanitarny 24,57 

RAZEM: 478,44 
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PIĘTRO – Zestawienie pomieszczeń 
Nr Pomieszczenie Pow. użytkowa (m2) 

KS1 Klatka schodowa* 15,35* 
2.1 Sala  56,12 
2.2 Sala  55,68 
2.3 Sala  81,65 
2.4 Sala 24,06 
2.5 Kantorek 17,59 
KS2 Klatka schodowa* 18,20* 
2.6 Szatnia 6,19 
2.7 Węzeł sanitarny męski 7,09 
2.8 Węzeł sanitarny 6,82 
2.9 Szatnia 6,78 
2.10 Komunikacja 7,45 

RAZEM: 269,43 
 

PODDASZE – Zestawienie pomieszczeń 
Nr Pomieszczenie Pow. użytkowa (m2) 

KS1 Klatka schodowa* 8,87* 
3.1 Poddasze techniczne 21,12 
3.2 Pomieszczenie pomocnicze 6,39 
3.3 Pomieszczenie pomocnicze  13,37 
3.4 Poddasze nieużytkowe  

RAZEM: 40,88 
* Powierzchnia klatek schodowych nie wliczana do powierzchni użytkowej.  
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13. Opinia geotechniczna sporządzona przez Pracownię Geologiczną S.C. Joanna i 
Robert Łukasiewicz 

 

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 



Przebudowa, rozbudowa, rozbiórka, remont budynków wraz ze zmianą sposobu użytkowania       

  Budownictwo i Konserwacja Zabytków  20 
 

 

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 



Przebudowa, rozbudowa, rozbiórka, remont budynków wraz ze zmianą sposobu użytkowania       

  Budownictwo i Konserwacja Zabytków  21 
 

 

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 



Przebudowa, rozbudowa, rozbiórka, remont budynków wraz ze zmianą sposobu użytkowania       

  Budownictwo i Konserwacja Zabytków  22 
 

 

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 



Przebudowa, rozbudowa, rozbiórka, remont budynków wraz ze zmianą sposobu użytkowania       

  Budownictwo i Konserwacja Zabytków  23 
 

 

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 



Przebudowa, rozbudowa, rozbiórka, remont budynków wraz ze zmianą sposobu użytkowania       

  Budownictwo i Konserwacja Zabytków  24 
 

 

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 



Przebudowa, rozbudowa, rozbiórka, remont budynków wraz ze zmianą sposobu użytkowania       

  Budownictwo i Konserwacja Zabytków  25 
 

 
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 



Przebudowa, rozbudowa, rozbiórka, remont budynków wraz ze zmianą sposobu użytkowania       

  Budownictwo i Konserwacja Zabytków  26 
 

 

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 

 



Przebudowa, rozbudowa, rozbiórka, remont budynków wraz ze zmianą sposobu użytkowania       

  Budownictwo i Konserwacja Zabytków  27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P.1.

mgr inż. M. Pezda
As. projektanta:

BUDOWNICTWO I KONSERWACJA ZABYTKÓW
ul. Młyńska 12,  67-200 Głogów

* ryszard.sieledczyk@gmail.com ( 505 189 484
Branża:

50
0

 4
0

0
[c

m
]

Temat:Data:

Projektant:

20
0

10
0

0

Projektant:Spec. konstr.-bud.

mgr inż. R. Sieledczyk
Uprawnienia: 800/86/Lo, 4/98WKZ

30
0

Spec. arch. 

1:100
Skala:

Nr rysunku

mgr inż. arch. M. Sieledczyk-Katulska
Uprawnienia: 31/DSOKK/2015

Budynek przemysłowy: młyn, browar i gorzelnia

PIWNICA - Zestawienie pomieszczeń

0.1 Poddasze techniczne 18,04 m²
0.2 Pomieszczenie pomocnicze 39,94 m²
0.3 Pomieszczenie pomocnicze 62,85 m²

RAZEM: 120,83 m²

28



P.2.

mgr inż. M. Pezda
As. projektanta:

BUDOWNICTWO I KONSERWACJA ZABYTKÓW
ul. Młyńska 12,  67-200 Głogów

* ryszard.sieledczyk@gmail.com ( 505 189 484
Branża:

50
0

 4
0

0
[c

m
]

Temat:Data:

Projektant:

20
0

10
0

0

Projektant:Spec. konstr.-bud.

mgr inż. R. Sieledczyk
Uprawnienia: 800/86/Lo, 4/98WKZ

30
0

Spec. arch. 

1:100
Skala:

Nr rysunku

29

mgr inż. arch. M. Sieledczyk-Katulska
Uprawnienia: 31/DSOKK/2015

Budynek przemysłowy: młyn, browar i gorzelnia

PARTER - Zestawienie pomieszczeń

1.1 Hall 18,97 m²
1.2 Pomieszczenie biurowe 24,00 m²
1.3 Pomieszczenie biurowe 16,63 m²

1.4 Sala kameralna 53,88 m²
1.5 Hall 19,47 m²
1.6 Pomieszczenie techniczne 4,24 m²
1.7 Szatnia 4,64 m²
1.8 Sala widowiskowa 177,42 m²
1.9 Pomieszczenie pomocnicze  8,52 m²
1.10 Komunikacja 5,97 m²
1.11 Pomieszczenie pomocnicze10,94 m²
1.12 Catering 21,28 m²
1.13 Hall 13,65 m²
1.14 Węzeł sanitarny 5,08 m²
1.15 Pracownia 57,31 m²
1.16 Komunikacja 11,87 m²
1.17 Węzeł sanitarny 24,57 m²

RAZEM: 478,44 m²



mgr inż. arch. M. Sieledczyk-Katulska
Uprawnienia: 31/DSOKK/2015

30

Nr rysunku

Skala:

1:100

Spec. arch. 

P.3.

30
0

mgr inż. R. Sieledczyk
Uprawnienia: 800/86/Lo, 4/98WKZ

Spec. konstr.-bud. Projektant:

0
10

0
20

0

Projektant:

Data: Temat:

[c
m

]
 4

0
0

50
0

Branża:

ul. Młyńska 12,  67-200 Głogów
* ryszard.sieledczyk@gmail.com ( 505 189 484

BUDOWNICTWO I KONSERWACJA ZABYTKÓW

As. projektanta:
mgr inż. M. Pezda

PIĘTRO - Zestawienie pomieszczeń

KS1 Klatka schodowa 15,35 m²
2.1 Sala 56,12 m²
2.2 Sala 55,68 m²
2.3 Sala 81,65 m²
2.4 Sala 24,06 m²
2.5 Kantorek 17,59 m²
KS2 Klatka schodowa 18,20 m²
2.6 Szatnia 6,19 m²
2.7 Węzeł sanitarny męski 7,09 m²
2.8 Węzeł sanitarny 6,82 m²
2.9 Szatnia 6,78 m²
2.10 Komunikacja 7,45 m²

RAZEM: 302,98 m²

Budynek przemysłowy: młyn, browar i gorzelnia



mgr inż. M. Pezda
As. projektanta:

Temat:Data:

Projektant:

20
0

10
0

0

Projektant:Spec. konstr.-bud.

mgr inż. R. Sieledczyk
Uprawnienia: 800/86/Lo, 4/98WKZ

30
0

Spec. arch. 

1:100
Skala:

31

mgr inż. arch. M. Sieledczyk-Katulska
Uprawnienia: 31/DSOKK/2015

BUDOWNICTWO I KONSERWACJA ZABYTKÓW
ul. Młyńska 12,  67-200 Głogów

* ryszard.sieledczyk@gmail.com ( 505 189 484
Branża:

50
0

 4
0

0
[c

m
]

P.4.

Nr rysunku

PODDASZE - Zestawienie pomieszczeń

KS1Klatka schodowa 8,87 m²
3.1Poddasze techniczne 25,16 m²
3.2Pomieszczenie pomocnicze 6,39 m²
3.3 Pomieszczenie pomocnicze 13,37 m²
3.4Poddasze nieużytkowe 

RAZEM: 53,79 m²

Budynek przemysłowy: młyn, browar i gorzelnia



Nr rysunku

[c
m

]
 4

0
0

50
0

Branża:

ul. Młyńska 12,  67-200 Głogów
* ryszard.sieledczyk@gmail.com ( 505 189 484

BUDOWNICTWO I KONSERWACJA ZABYTKÓW

mgr inż. arch. M. Sieledczyk-Katulska
Uprawnienia: 31/DSOKK/2015

Skala:

1:100

Spec. arch. 

30
0

mgr inż. R. Sieledczyk
Uprawnienia: 800/86/Lo, 4/98WKZ

Spec. konstr.-bud. Projektant:

0
10

0
20

0

Projektant:

Data: Temat:

As. projektanta:
mgr inż. M. Pezda

P.5.

Budynek przemysłowy: młyn, browar i gorzelnia

32



BUDOWNICTWO I KONSERWACJA ZABYTKÓW

mgr inż. R. Sieledczyk
Uprawnienia: 800/86/Lo, 4/98WKZ

Budynek przemysłowy: młyn, browar i gorzelnia

P.6.

ul. Młyńska 12,  67-200 Głogów
* ryszard.sieledczyk@gmail.com ( 505 189 484

Projektant:Spec. konstr.-bud. Spec. arch. 

1:100
Skala:

Nr rysunku

mgr inż. arch. M. Sieledczyk-Katulska
Uprawnienia: 31/DSOKK/2015

mgr inż. M. Pezda
As. projektanta:

 4
0

0

Temat:Data:

Projektant:

20
0

10
0

0
30

0

Branża:

50
0 [c

m
]

33



Budynek przemysłowy: młyn, browar i gorzelnia

mgr inż. arch. M. Sieledczyk-Katulska
Uprawnienia: 31/DSOKK/2015

Nr rysunku

Skala:

1:100

Spec. arch. 

30
0

mgr inż. R. Sieledczyk
Uprawnienia: 800/86/Lo, 4/98WKZ

Spec. konstr.-bud. Projektant:

0
10

0
20

0

Projektant:

Data: Temat:

[c
m

]
 4

0
0

50
0

Branża:

ul. Młyńska 12,  67-200 Głogów
* ryszard.sieledczyk@gmail.com ( 505 189 484

BUDOWNICTWO I KONSERWACJA ZABYTKÓW

As. projektanta:
mgr inż. M. Pezda

P.7.

34



mgr inż. M. Pezda
As. projektanta:

BUDOWNICTWO I KONSERWACJA ZABYTKÓW
ul. Młyńska 12,  67-200 Głogów

* ryszard.sieledczyk@gmail.com ( 505 189 484
Branża:

50
0

 4
0

0
[c

m
]

Temat:Data:

Projektant:

20
0

10
0

0

Projektant:Spec. konstr.-bud.

mgr inż. R. Sieledczyk
Uprawnienia: 800/86/Lo, 4/98WKZ

30
0

P.8.

Spec. arch. 

1:100
Skala:

Nr rysunku

mgr inż. arch. M. Sieledczyk-Katulska
Uprawnienia: 31/DSOKK/2015

Budynek przemysłowy: młyn, browar i gorzelnia

35



Budynek przemysłowy: młyn, browar i gorzelnia
Nr rysunku

P.9.

[c
m

]
 4

0
0

50
0

Branża:

ul. Młyńska 12,  67-200 Głogów
* ryszard.sieledczyk@gmail.com ( 505 189 484

BUDOWNICTWO I KONSERWACJA ZABYTKÓW

mgr inż. arch. M. Sieledczyk-Katulska
Uprawnienia: 31/DSOKK/2015

Skala:

1:100

Spec. arch. 

30
0

mgr inż. R. Sieledczyk
Uprawnienia: 800/86/Lo, 4/98WKZ

Spec. konstr.-bud. Projektant:

0
10

0
20

0

Projektant:

Data: Temat:

As. projektanta:
mgr inż. M. Pezda 36



BUDOWNICTWO I KONSERWACJA ZABYTKÓW
ul. Młyńska 12,  67-200 Głogów

* ryszard.sieledczyk@gmail.com ( 505 189 484

mgr inż. arch. M. Sieledczyk-Katulska
Uprawnienia: 31/DSOKK/2015

Spec. arch. 

1:100
Skala:

Nr rysunku

37

P.10.

mgr inż. M. Pezda
As. projektanta:

Branża:

50
0

 4
0

0
[c

m
]

Temat:Data:

Projektant:

20
0

10
0

0

Projektant:Spec. konstr.-bud.

mgr inż. R. Sieledczyk
Uprawnienia: 800/86/Lo, 4/98WKZ

30
0

Budynek przemysłowy: młyn, browar i gorzelnia



BUDOWNICTWO I KONSERWACJA ZABYTKÓW
ul. Młyńska 12,  67-200 Głogów

* ryszard.sieledczyk@gmail.com ( 505 189 484

mgr inż. arch. M. Sieledczyk-Katulska
Uprawnienia: 31/DSOKK/2015

Spec. arch. 

1:50
Skala:

Nr rysunku

38

P.11.

mgr inż. M. Pezda
As. projektanta:

Branża:

25
0

 2
0

0
[c

m
]

Temat:Data:

Projektant:

10
0

50
0

Projektant:Spec. konstr.-bud.

mgr inż. R. Sieledczyk
Uprawnienia: 800/86/Lo, 4/98WKZ

15
0

Budynek przemysłowy: młyn, browar i gorzelnia



BUDOWNICTWO I KONSERWACJA ZABYTKÓW
ul. Młyńska 12,  67-200 Głogów

* ryszard.sieledczyk@gmail.com ( 505 189 484

mgr inż. arch. M. Sieledczyk-Katulska
Uprawnienia: 31/DSOKK/2015

Spec. arch. 

1:50
Skala:

Nr rysunku

39

P.12.

mgr inż. M. Pezda
As. projektanta:

Branża:

25
0

 2
0

0
[c

m
]

Temat:Data:

Projektant:

10
0

50
0

Projektant:Spec. konstr.-bud.

mgr inż. R. Sieledczyk
Uprawnienia: 800/86/Lo, 4/98WKZ

15
0

Budynek przemysłowy: młyn, browar i gorzelnia



15
0

mgr inż. R. Sieledczyk
Uprawnienia: 800/86/Lo, 4/98WKZ

Spec. konstr.-bud. Projektant:

0
50

10
0

Projektant:

Data: Temat:

[c
m

]
 2

0
0

25
0

Branża:

As. projektanta:
mgr inż. M. Pezda

P.13.

Nr rysunku

Skala:

1:50

Spec. arch. 

mgr inż. arch. M. Sieledczyk-Katulska
Uprawnienia: 31/DSOKK/2015

ul. Młyńska 12,  67-200 Głogów
* ryszard.sieledczyk@gmail.com ( 505 189 484

BUDOWNICTWO I KONSERWACJA ZABYTKÓW

Budynek przemysłowy: młyn, browar i gorzelnia

40



BUDOWNICTWO I KONSERWACJA ZABYTKÓW
ul. Młyńska 12,  67-200 Głogów

* ryszard.sieledczyk@gmail.com ( 505 189 484

mgr inż. arch. M. Sieledczyk-Katulska
Uprawnienia: 31/DSOKK/2015

mgr inż. M. Pezda
As. projektanta:

Branża:

50
0

 4
0

0
[c

m
]

Temat:Data:

Projektant:

20
0

10
0

0

Projektant:Spec. konstr.-bud.

mgr inż. R. Sieledczyk
Uprawnienia: 800/86/Lo, 4/98WKZ

30
0

P.14.

Spec. arch. 

1:100
Skala:

Nr rysunku

41

L
e

g
e

n
d

a

Tynk mineralny, kolor 9550 wg wzornika KEIM  
<<EXCLUSIV>>

Tynk mineralny, kolor 9546 wg wzornika KEIM  
<<EXCLUSIV>>

Tynk mineralny, kolor 9554 wg wzornika KEIM  
<<EXCLUSIV>>

Tynk mineralny, kolor 9567 wg wzornika KEIM 
<<EXCLUSIV>>

Tynk mineralny, kolor 9572 wg wzornika KEIM  
<<EXCLUSIV>>

Tynk mineralny, kolor 9574 wg wzornika KEIM  
<<EXCLUSIV>>

Cegła klinkierowa

Dachówka ceramiczna karpiówka w kolorze 
czerwonym matowym

Tarcza zegara

Elementy stalowe w kolorze czarnym

Drzwi techniczne w kolorze grafitowym

Drzwi drewniane  w kolorze ORZECH wg wzornika 
REMMERS

Stolarka okienna w kolorze ORZECH wg wzornika 
REMMERS

Stopnie granitowe groszkowane 

Rynny i rury spustowe w kolorze grafitowym

Tynk zatarty na g³adko

Budynek przemysłowy: młyn, browar i gorzelnia
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