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. Specyfikacja techniczna (OST)- Wymagania ogdlne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjqg projektu:

Przebudowa, rozbudowa, rozbidrka, remont budynkdw wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na Gminny Oérodek Kultury w ramach zadania ,,Rozbudowa i przebudowa
mtyna w Gaworzycach”, 59-180 Gaworzyce, dz. nr 301/9 obreb 0002 Gaworzyce, jedn.
ewid. 021602_2 Gaworzyce.

1.2. Zakres stosowania OST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdline dla
robo6t objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych grup
robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV):

GtOWNY KOD CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

Doktadny zakres robdt zostat okreslony w przedmiarze robot.

1.4. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych

Do robdét towarzyszgcych i tymczasowych nalezy:

e Jabezpieczenie i wydzielenie placu budowy

Ustawienie, praca i demontaz rusztowan koniecznych do wykonania robot

Wywoz i utylizacja gruzu

Uporzgdkowanie terenu w miejscu robot.

1.5. Informacje o terenie budowy

1.5.1. Organizacja robét budowlanych

Wykonawca robdt zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu, zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie, w okresie realizacji zamdwienia az do zakohczenia
i odbioru kohcowego robdt.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przedmiarem robdt i zaleceniami zawartymi
w dokumentacji projektowej i specyfikaciji oraz pisesmnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.
Zamawiagjgcy zapewnia mozliwos¢ korzystania z terenu przy remontowanych budynkach,
gdzie Wykonawca moze zorganizowal zaplecze budowy i sktadowac niezbedne
mafteriaty.

1.5.2. Zabezpieczenie interesdw osdéb trzecich

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone osobom tfrzecim
w trakcie wykonywania robét.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedqgcych
wtascicielami  tych urzgdzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagjgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie
rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inwestor
i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
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tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jezeli teren
budowy przylega do terendw z zabudowqg mieszkaniowq. Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig. Inwestor bedzie na biezgco informowany o wszystkich
umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a  witascicielami  nieruchomosci

i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, Zamawiagjgcy nie

bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedqg one sprzeczne z postanowieniami

zawartymi w warunkach umowy.

1.5.3. Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji robdt wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac sie do przepisdw

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych z zakresu ochrony przyrody i srodowiska

naturalnego oraz prowadzi¢ roboty w sposdb nie powodujgcy szkdd w Srodowisku.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb Ilub ddébr publicznych i innych,
a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz,
warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych, oraz srodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwosciq
powstania pozaru.
1.5.4. Warunki bezpieczenhstwa pracy
Podczas redlizacji robdét wykonawca bedzie przestrzegal przepisdw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne, sprzet oraz odpowiedniq
odziez ochronng dla o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie
kontraktowe.

W odniesieniu do robdt budowlanych stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa

i zdrowia nalezy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane sporzqgdzi¢ plan

bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca bedzie sie stosowat do wszystkich aktualnie obowigzujgcych przepiséw

prawnych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Na ferenie budowy,

w magazynach i pojozdach wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet

przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg
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sktadowane w sposéb zgodny z przepisami, zabezpieczone przed dostepem osdéb
trzecich, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdw i sktadowisk. Wykonawca odpowiada za
wszelkie straty spowodowane pozarem powstatym w  okresie realizacji robdét lub
wywotanym przez jego pracownikow.

1.5.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca we wtasnym zakresie i na swoj koszt zorganizuje i utrzyma plac pod zaplecze
budowy. Zamawiajgcy udostepni teren pod zaplecze wykonawcy, przytqcze elektryczne
oraz mozliwos$¢ poboru wody. Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem
oséb niepowotanych.

1.5.6. Warunki organizaciji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do niezaktécania ruchu publicznego na dojezdzie do
terenu budowy, w okresie trwania readlizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru
kohcowego roboét.

1.5.7. Ogrodzenie

Wykonawca musi ogrodzi¢ teren zaplecza budowy i miejsca sktadowania materiatow
budowlanych oraz gruzu. Wykonawca bedzie dbat o utrzymanie tego ogrodzenia
w dobrym stanie przez caty okres budowy az do dnia odbioru kohcowego. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wtgczony w cene oferty.

1.5.8. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementdw, aby ich stan po zakonhczeniu
robot nie zmienit sie na gorsze. Jedli wskutek dziatalnosci wykonawcy dojdzie do
jakichkolwiek uszkodzen na uktadach komunikacyjnych Wykonawca dokona napraw na
wtasny koszt, doprowadzajgc je do stanu w dniu przekazania placu budowy.

1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywnq ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcq jego przydatno$c do stosowania w budownictwie.

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

Budynek - taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocgq przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Czesé obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumieé czes$¢ obiektu budowlanego
zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych imozliwa do
odebrania i przekazania do eksploatacji. ustaleniach technicznych - nalezy przez to
rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych iszczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Doktadnos¢ wymiaréw - zgodnos¢ wymiardw wykonanego przedmiotu z przyjetymi
zatozeniami lub z dokumentacjq techniczna.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, projektem technicznym wykonawczym, dziennik
budowy, protokoty odbiordéw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzqce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku
realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu.
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Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczeciq organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem
Nadzoru, Wykonawcq i Projektantem.

Gwarancja — udzielana przez Wykonawce na wykonang prace.

Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych umownych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za nadzorowanie robdt i administrowanie umowa,.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki  naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych
z ocenq jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robdt.
Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robdét, zgodnie z dokumentacjg projektowq i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Obiekt budowlany - a) budynek wraz z instalacjomi i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury.

Obszar oddziatywania obiektu - feren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice toleranciji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do
gtebokosci przemarzania.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polska Norma - dokument okredlajgcy jednoznacznie pod wzgledem technicznym
i ekonomicznym naijistotniejsze cechy przedmiotéw. Normy w budownictwie stosowane sg
m.in. do materiatéw budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektow
budowlanych.

Pozwolenie na budowe - decyzia administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiekfu
budowlanego.
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Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - tytut prawny wynikajgcy
Z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawd rzeCczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacii
projektowe;.

Przedmiar robét - wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar robdt podstawowych.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego
lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych frasy
w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potgczenia.

Rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowanq przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw.
Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwothego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacii.

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Rusztowanie - to tymczasowa konstrukcja, niezbedna w celu zapewnienia
bezpieczenstwa podczas pracy przy wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbidrce
budynkdw i innych budowli, zapewniajgca tatwy dostep do tych obiektdw. Rusztowania
powinny by¢ wykonywane, montowane, eksploatowane i demontowane zgodnie
z dokumentacjqg i instrukcjg producenta dla rusztowan systemowych albo projektem
indywidualnym - dla rusztowan innych niz systemowe. Montazysci rusztowan metalowych
powinni mie¢ wymagane uprawnienia.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.
Urzgdzenia budowlane - urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewnigjgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw,
a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepisdbw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym intfegralng cato$¢ uzytkowaq.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

llekro¢ w Specyfikacji Zamawiajgcego lub Dokumentacji Projektowej uzywa sie nazwy
materiatdow lub wyrobdw budowlanych, to nalezy rozumiec, ze w ten sposdb okresla sie
wymagane parametry, a nie konkretny srodek. Tym samym dopuszcza sie (za zgodg
przedstawiciela Zamawiajgcego) mozliwos¢ zastosowania materiatow rownowaznych lub
lepszych posiadajgcych wymagane $wiadectwo dopuszczenia lub aprobate techniczng
wydang przez wtasciwy organ aprobujgcy, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. zmieniajgce
rozporzqdzenie w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz.U.2013.46). Wszystkie wyroby budowlane
wprowadzone do obrotu muszg spetniac wymogi oznakowan ioceny zgodnosci
wymienione w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych — Dziennik Ustaw
nr 92 poz. 881 z 2004 z pdzniejszymi zmianami, oraz ustawe z dnia 30 sierpnia 2002
o systemie oceny zgodnosci. Wszelkie materiaty uzyte przez Wykonawce dla wykonania
roboét muszg by¢ oryginalnie nowe, o ile innego rozwigzania nie zaleca dokumentacja lub
nie dopuszcza Projektant.

2.1. iIrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi Inwestorowi/Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia, szczegdétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatdw. Zatwierdzenie partii
materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w
celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zroédta w sposdb ciggty spetniajg
wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inwestora. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego
nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe zastosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju  materiatlu  w  wykonywanych  robotach. Wykonawca  powiadomi
Inwestora/Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez Inwestora/Inspektora Nadzoru. Wybrany izaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inwestora/Inspektora
Nadzoru.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one
uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc
i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inwestora/Inspektora Nadzoru. Miejsca
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czasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika

projektu.

2.5. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdbw mogg byc¢ okresowo kontrolowane przez Inwestora w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatow

mogqg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedq
stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inwestor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg byc

spetnione nastepujgce warunki:

- Inwestor/ Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

- Inwestor/ Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizaciji
robot,

- Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inwestora zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji ibadan w tych
miejscach.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw
i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony izaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba
i wydajnosc sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST iwskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzet
bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by<¢ utrzymywany
w dobrym stanie igotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny znormami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca
bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora/ Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru iuzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkdw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robdt.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
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materiatow. Liczba srodkdw fransportu powinna zapewniac prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym umowq. Dopuszcza sie mozliwos¢ wariantowego uzycia
srodkow fransportu w stosunku do przyjetych w dokumentacji projektowej, o ile ich uzycie
zapewni zatozony zakres i jako$¢ wykonywanych robot.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedqg spetniac wymagania dotyczgce
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych
parametréow technicznych. Srodki transportu nie spetnicgjgce tych warunkéw mogg byé
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw droég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na
biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos$c
zdokumentacjg projektowqg, wymaganiami ST, projektem  organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentaciji
projektowej przez uprawnionego geodete w oparciu o repery panstwowe Iub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu robdét zostang usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt,
zwyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia
robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru me zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacii
lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt bedq oparte na wymaganiach okreslonych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okresSlonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbq zatrzymania robdt. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. OPIS DIZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
| ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora
Nadzoru program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca
powinien okreslic zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
i plan organizacji robdét gwarantujgcy wykonanie robdt zgodnie z dokumentaciq
projektowaq, ST oraz ustaleniami.
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Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes$¢ ogding opisujgca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia roboft,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robof,

- sposdb zapewnienia BHP,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych
elementéw robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informaciji Inspektora

b) czes¢ szczegdtowq opisujgcqg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
fransportu,

- sposdb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwose, pobieranie préobek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen. itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek oraz wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggnqgc¢ zatozong jakose¢ robodt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jaokosci materiatdow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system konftroli, wtgczajgc personel, laboratorium,

sprzet, zaopatrzenie iwszystkie urzqgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan

materiatdw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze
zazgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robot

z czestotliwos$cig  zapewniajgcg  stwierdzenie, ze roboty wykonano  zgodnie

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do

zakresu badan iich czestotliwose sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,

gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnic wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $Swiadectwa, ze wszystkie stosowane

urzqgdzenia isprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo

wykalibrowane iodpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
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w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzqgdzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedqg tak powazne, ze mogg wptyngc ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane 1z organizowaniem iprowadzeniem badan materiatdw  ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek. Pojemniki do pobierania
probek bedqg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budzg wagtpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w  przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiagjgcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inwestora/Inspektora  Nadzoru. Przed przystgpieniemm do pomiardw lub  badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptaciji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) bedqg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw, Zroédta ich wytwarzania i zapewniona
mu bedzie wszelka pofrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatdw. Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie oceniac¢ zgodno$s¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikbw badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy moze
pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazq, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach
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przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z dokumentacjq projektowqg i ST. W takim

przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek

poniesie Wykonawca.

6.7. Cerlyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

a) certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcey, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami

technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng

—w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda

partia dostarczona do robdét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszqg posiadac ww. dokumenty wydane

przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.

Kopie wynikdw tych badan bedqg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedq odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik  budowy jest wymaganym dokumentem prawnym  obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do

konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy

zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku

budowy bedg dokonywane na biezgco i bedqg dotyczye przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis

w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy

bedqg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio

jeden pod drugim, bez przerw. Zatqgczone do dziennika budowy protokoty i inne

dokumenty bedqg oznaczone kolejnym numerem zatqgcznika i opatrzone datqg i podpisem

Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe),

- date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci
i harmonogramow robét,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementdw robdt,

- przebieg robdt, frudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagii polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowe;j,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robdt,

- dane dotyczqgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania  probek  oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg

przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru

do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do

wydawania polecen Wykonawcy roboét.

Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementéw robdét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb

ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki olbomiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,

orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy

bedqg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty

te stanowiq zatgczniki do odbioru robét i powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie

Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;

b) protokoty przekazania terenu budowy;

c) umowy cywilno-prawne z osobami frzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

d) protokoty odbioru robét;

e) protokoty z narad i ustalen;

f) korespondencja na budowie;

g) certyfikaty i atesty.

6.9. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane] prawem. Wszelkie dokumenty

budowy bedqg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na

zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdét bedzie okredlac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z dokumentacjqg projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
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terminem. Wyniki obmiaru bedqg wpisane do ksigzki obmiardw. Jakikolwiek btgd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru. Obmiar gotowych robdét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesieczne] ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie Iub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego
inaczej, objetosci bedqg wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrd.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedq
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bedqg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST Bedzie utrzymywal to wyposazenie zapewnigjgc w sposdb ciggty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, atakze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedqg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogg
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzoér
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:
- odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu.
- odbiorowi kohcowemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robdét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizaciji ulegng zakryciu. Odbidr robdt
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zanikajgcych iulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robdét dokonuje Zamawigjgcy i jego przedstawiciel - Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosc
i iloS¢ robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjqg projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiodr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czynnosci. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdét. Odbioru
rob ot dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4. Odbior koncowy robot
8.4.1. Zasady odbioru koncowego robét
Odbiér konhcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotfowos¢ do odbioru
kohcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
Z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw
do odbioru konhcowego.
Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawidjgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Inwestora. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjq
projektowq i ST. W toku odbioru koncowego roboét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych irobdt poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie
scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisie, ze jakosc
wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjg projektowq i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniagjgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robdt jest protokdt
odbioru kohcowego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:
- dokumentacje projektowq podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowq,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
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- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy
i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne),

- receptyiustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze
ST,

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczqg robot (jezeli wymaganal),

- kopie mapy zasadnicze] powstatej w  wyniku geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej,

- instrukcje p. pozarowe,

- inne wymagane.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg

wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje

roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem

wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne] obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji

kosztorysu ofertowego.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowe] bedzie uwzglednia wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreSlone dla tej roboty w ST

i w dokumentaciji projektowej. Kwoty ryczattowe robdt bedqg obejmowac:

- robocizne bezposredniq wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdélne OST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw umowy i wymagan ogolnych zawartych

w ST - obejmuje wszystkie warunki okreSlone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdinione

w kosztorysie, a takze:

- koszt wszelkich robot przygotowawczych i porzadkowych,

- koszty zagospodarowania placu budowy,

- koszty dozorowania obiektu.
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Powyzsze koszty nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sq wtgczone w cene

umowna.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddow/przejazddw i organizacii ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas tfrwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

- optaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier,
oznakowan i drenazu,

- tymczasowq przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

- Uusuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2021 poz. 2260).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45).

Ustawa o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019).
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162
poz. 1568 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81, poz. 351).
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Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122, poz. 1321).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, II, 1ll, IV,
V) Arkady, warszawa 1989-1990 .
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Instytut Techniki

Budowlanej, Warszawa 2003.
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Il. Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) - Prace geodezyjne

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robdét pomiarowych i prac geodezyjnych zwigzanych z przebudowq,

rozbudowq, rozbidrkg, remontem budynkdw wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na

Gminny Oé$rodek Kultury w ramach zadania ,,Rozbudowa i przebudowa mtyna

w Gaworzycach”.

2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest

stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowany przy zlecaniu i realizacji roboét

wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robét objetych SST

Roboty pomiarowe i prace geodezyjne obejmujqg:

- Roboty pomiarowe przy budowie obiektow budowlanych objetych ww. zadaniem,
sprawdzenie wytyczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtdwnych osi trasy
i punktow wysokosciowych,

- Wykonanie niezbednych w procesie budowy pomiardw, szkicow roboczych
i obmiardéw, jezeli wynika to z kontraktu, zalecen Inspektora,

- Roboty pomiarowe niezbedne do wykonania dokumentacji powykonawcze;.

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

5. Ogodlne wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c

z dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania zgodnie

ze specyfikacjg ogdlng.

Do utrwalenia punktéw gtdwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub

pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m. Pale

drewniane umieszczone w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich stabilizaciji

powinny mie¢ Srednice 0,15+0,20 m i dtugosci 1,5+1,7 m. do stabilizacji pozostatych

punktdw nalezy stosowac paliki drewniane o dtugosci okoto 0,30 m i srednicy 0,05+0,08 m.

Swiadki wbijane obok palikdéw osiowych powinny mieé¢ dtugosé okoto 0,50 m i przekrdj

prostokgtny. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia,

zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej. Jako repery

robocze mozna wykorzystac punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach.

7. Sprzet

Ogdlne zasady dotyczgce sprzetu zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrang technologie robdt i sprzet. Wykonawca jest

zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jako$¢ wykonywanych roboft.

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem elementdw robdt — trasy sieci, konstrukcii

budowlanych oraz reperéw roboczych bedqg wykonywane recznie. Do robdt

geodezyjnych objetych niniejszg specyfikacjg nalezy stosowac nastepujgcy sprzet:

niwelatory, dalmierze, tyczki, teodolity, tachometry, taty, tasmy stalowe, szpilki.
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8. Transport

Ogdlne zasady dotyczgce transportu zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Materiaty nalezy przewozi¢ odpowiednimi srodkami transportowymi. W czasie transportu
tadunek nalezy zabezpieczyc.

9. Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonania robét zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa niezgodnosci wykonywanych robot
z dokumentacjq projektowq, ST oraz zmianami wprowadzonymi w hich przez Inzyniera.
Wykonawca zobowigzany jest wytyczyC i zastabilizowac w terenie gtdwne punkty
obiektow budowlanych oraz punkty wysokosciowe dla kazdego charakterystycznego
punktu inwestycji. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej
niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktdw na osi nalezy wyznaczyC
z doktadnoscig do 1 cm w stosunku so rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;.
O$§ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i punktach posrednich
w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy lecz nie rzadziej niz
co20m.

Punkty wysokosciowe nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego
inwestycji. Rzedne reperdw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig aby sredni
btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy niz 4 mm/km stosujgc niwelacje podwdjng
w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczeh w czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbani, a ich odtworzenie jest niezbedne do
dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

10. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci zgodnie z warunkami ogdlinymi kontroli jakosci.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okre$lonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK.

Wszystkie materiaty nie spetnicjgce wymagan, zostang odrzucone. Jedli materiaty nie
spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera
Wykonawca wymieni je na witasciwe, na wtasny koszt. Na pisemne wystgpienie
Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne inwestyciji i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

11. Obmiar robét

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacii projektowej, z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

12. Odbiér robét

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, specyfikacjq
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera. Odbidr robdt zgodnie z ogdlnymi
warunkami specyfikacji technicznej.

13. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z warunkami ogdlnymi specyfikacji techniczne;.

14. Przepisy zwigzane

Jak w specyfikaciji ogdlne;.
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ll. Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) - Roboty przygotowania terenu
1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z robotami przygotowania terenu w ramach zadania:
+Rozbudowa i przebudowa mtyna w Gaworzycach”.

2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowany przy zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczqg zasad robdt przygotowania terenu.

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
5. Ogodlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

6. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania zgodnie ze
specyfikacjg ogding.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypdw. Grunty przydatne do
budowy mogq by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkdw Zamawiajgcego, o ile nie
okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie
budowy gruntdw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu
zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

7. Sprzet

Ogdlne zasady dotyczgce sprzetu zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrang technologie robdt i sprzet. Wykonawca jest
zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Do wykonania robdét zwigzanych z rozbidérkg moze by< wykorzystany sprzet zgodny
z dokumentacjq projektowq lub inny zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania przygotowania terenu powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu: spycharki, samochody ciezarowe,
zrywarki, mtoty pneumatyczne, topaty, mtotki, pity mechaniczne, pity reczne.

8. Transport

Ogdlne zasady dotyczgce transportu zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Materiaty nalezy przewozi¢ odpowiednimi srodkami transportowymi. W czasie transportu
tadunek nalezy zabezpieczyc. Wybodr srodkdw fransportowych oraz metod transportu
powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu, jego objetosci, sposobu odspajania
i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkdw transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu).
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Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawqg
roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.
9. Wykonanie roboét
Ogdlne zasady wykonania robét zgodnie ze specyfikacjg ogding.
Teren nalezy oznakowacd i zabezpieczyc, nastepnie przystgpic do wykonania robdt
zwigzanych z przygotowaniem terenu. Przygotowac i oczysci¢ teren poprzez usuniecie
gruzu i kamieni, wykonanie robdét rozbidrkowych istniejgcych obiektéw, osuszenie
i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedq wykonywane, urzgdzenie
przejazddw i drog dojazdowych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
roboét zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Przed przystgpieniem do
wykonywania wykopdw nalezy zapoznac sie z planem sytuacyjno wysokosciowym
i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejgcych budynkdéw, wynikami badan
geotechnicznych gruntu. Kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce
pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy<¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot
ziemnych. Przy wykonywaniu wykopdw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie
budynkdw i krawedzi wykopdw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich,
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robdt ziemnych. Wytyczenie
zasadniczych linii powinno byC¢ sprawdzone przez nadzér techniczny Inspektora
i potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét
ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci
co najmniej -15 cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczac¢ +/- 3 cm.
Niewybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungc¢
sposobem recznym lub mechanicznym, zapewnigjgcym uzyskanie wymaganej
doktadnosci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przez wykonaniem
fundamentu lub utozeniem przewodu.
W czasie robdt ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny rowkdw
odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wodd z wykopu. Wody opadowe
i grunfowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robdt ziemnych. Jezeli wskutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, powodujgc ich dtugotrwatqg nieprzydatnose,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wtasny koszt.
10. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci zgodnie z warunkami ogdinymi konftroli jakosci.
Konfrola jakosci robdét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt
ziemnych.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
- Wiasciwe wykonanie robdét zwigzanych z demontazem elementdw przeznaczonych
do rozbidrki,
- Wiasciwe oczyszczenie terenu z resztek gruzu i budowlanych odpadow.
Wszystkie materiaty nie spetnicjgce wymagan, zostang odrzucone. Jedli materiaty nie
spetniagjgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera

=4=) Budownictwo i Konserwacja Zabytkdéw 23



Przebudowa, rozbudowa, rozbidrka, remont budynkdw wraz ze zmiang sposobu uzytkowania

Wykonawca wymieni je na witasciwe, na wtasny koszt. Na pisemne wystgpienie
Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne inwestyciji i ustali zakres i wielkos¢ potrgcen za obnizong jakosc.

11. Obmiar robét

lloS¢ robdt okredla sie na podstawie dokumentacii projektowej, z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

12. Odbiér robét

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, specyfikacjq
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera. Odbidr robdt zgodnie z ogdlnymi
warunkami specyfikacji technicznej.

13. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z warunkami ogdinymi specyfikacji techniczne;.

14. Przepisy zwiqzane

Jak w specyfikaciji ogdlne;j.
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IV. Szczegodlowa specyfikacja techniczna (SST) - Roboty rozbiérkowe

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg roboty rozbiérkowe dotyczgce

wykonania i odbioru rob6t wykonanych w ramach zadania ,Rozbudowa i przebudowa

mtyna w Gaworzycach”.

2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.

3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczgce wykonania

kompleksowych prac rozbiérkowych przy budynku dawnego mtyna w Gaworzycach.

Roboty do wykonania:

- rozbidrka pokrycia dachowego,

- usuniecie uszkodzonej instalaciji odprowadzenia wod opadowych z dachu,

- rozbidrka scian nosnych, dziatowych zgodnie z projektem budowlanym,

- demontaz istniejgcych schoddw zewnetrznych i wewnetrznych,

- demontaz zewnetrznego podestu/ rampy wraz z balustradqg,

- demontaz istniejacej stolarki okiennej oraz drzwiowe] wewnetrznej i zewnetrznej wraz
oscieznicami,

- rozbiérka wiezby dachowej,

- demontaz drewnianych stropdw miedzykondygnacyjnych,

- usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi,

- usuniecie z pietra budynku gruzu i elementéw drewnianych,

- rozebranie komina na poddaszu i ponad dachem,

- demontaz istniejgcych oktadzin posadzek,

- skucie starych tynkéw ze Scian,

- wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukciji
ceglanych i drewna na odlegtosc.

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

5. Ogodlne wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c

z dokumentacjqg projektowq, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

6. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania zgodnie ze

specyfikacjg ogding.

7. Sprzet

Ogdlne zasady dotyczgce sprzetu zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrang technologie robdt i sprzet. Wykonawca jest

zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jako$¢ wykonywanych roboft.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt rozbidrkowych powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania np. z nastepujgcego sprzetu: kilofy, pity do ciecia metalu, mtoto-

wiertarki, taczki, narzedzia reczne i elekfronarzedzia.

8. Transport

Ogdlne zasady dotyczqce transportu zgodnie ze specyfikacjg ogding.
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Materiaty nalezy przewozi¢ odpowiednimi srodkami transportowymi. W czasie fransportu
tadunek nalezy zabezpieczyc.

Wykonawca zapewni segregacje i wywdz gruzu na pobliskie autoryzowane wysypisko
Smieci.

9. Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonania robét zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Na czas prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy przygotowac tymczasowe stanowisko
gruzu, stali oraz innych materiatdw. Materiaty z rozbidrki powinny byc¢ sktadowane
w miegjscu  wyrdbwnanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, klatkach
schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione. Materiaty pylgce
i inne, ktére moze rozwiewac wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatkg.

Przy sktadowaniu materiatdw z rozbidrki odlegtose stosdw nie powinna by¢ mniejsza niz:
-0, 75 m - od ogrodzenia i zabudowan,

— 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawic przejscia
o szerokosci, co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi
natadowanych srodkéw transportowych i powiekszonej:

—-02 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym Srodkdw
poruszanych sitg mechaniczng,

-0, 6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0, 9 m przy ruchu dwukierunkowym Srodkow
poruszanych przy pomocy sity ludzkiej. Elementy nadajgce sie do odzysku w ramach robét
winny by¢ przechowywane w miejscu krytym.

Zamawiajgcy przed przekazaniem terenu budowy (rozbidrki) doprowadzi do oczyszczenia
pomieszczen z rzeczy i przedmiotdw stanowigcych jego wtasnosc. Przed przystgpieniem
do wykonania robdt nalezy wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa wokdt  obiektu
budowlanego. Musi uwzglednia¢ obszar potencjalnego upadania materiatéw
zrozbieranych elementéw i by¢ powiekszona o strefe pracy i niezamierzonego
oddziatywania sprzetu i narzedzi uzywanych do robdt, wyznaczy<, oznakowac i w miare
potrzeb ogrodzi¢ wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w strefie bezpieczenstwa,
odtgczy¢ zasilanie remontowanej czesci obiektu budowlanego w media (prgd, gaz,
woda, co. ifp.). Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w niezbednq odziez roboczg, hetmy,
okulary i rekawice ochronne.

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ od najwyzszej kondygnacji w dét. Uzyskany materiat
igruz nalezy sukcesywnie usuwacC ze stropdéw. Nie wolno dopuscic do sytuacii
nadmiernego gromadzenia sie materiatdw i gruzu na stropach, gdyz grozi to ich
zawaleniem.

O wyborze metody wykonywania rozbidrki Scian decydujg kazdorazowo warunki
prowadzenia robdét, dlatego tez nalezy doktadnie zbadaé mury w zakresie, jakosci cegty
i rodzaju uzytej zaprawy. Rozbidrke wykonywac recznie.

Po zakonczeniu robdt rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catq strefe objetq
robotami oraz tereny okoliczne. Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz
elewacje budynkdw, na ktérych osiadt pyt wytworzony w trakcie robdt rozbidrkowych.
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na
okolicznych terenach. Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokonac
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natychmiastowe] naprawy na wtasny koszt wszystkich szkdbd znanych w momencie

odbioru robot.

Wykonawca zobowigzany jest do oczyszczenia pomieszczen, w ktdrych byty prowadzone

prace oraz ciggdw komunikacyjnych.

10. Kontrola jakosci

Nalezy sprawdzi¢:

— kompletnos$¢ wykonania robot,

- wystgpienia negatywnych skutkdw prowadzonych prac rozbiérkowych na pozostate
elementy budynku,

— stan zachowania zabytkowej zabudowy.

11. Obmiar robét

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacii projektowej, z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

12. Odbiér robét

Odbidr robét zgodnie z warunkami ogdlinymi specyfikacji technicznej. Roboty objete

specyfikacjg techniczng odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie wpisu w dzienniku

budowy i dokumentacji projektowej. Roboty powinny by< wykonane zgodnie

z dokumentacjg projektowq, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi decyzjami

Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany zgtaszac Inspektorowi  Nadzoru przygotowanie

irozpoczecie robdét rozbidrkowych. Inspektor Nadzoru sprawdza zgodnos$¢ sposobu

prowadzenia robdt z warunkami BHP, warunkami nin. SST oraz zasadami sztuki budowlane;j.

13. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z warunkami ogdlnymi specyfikacji techniczne;.

14. Przepisy zwiqzane

Jak w specyfikacji ogdlnej.
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V. Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) - Roboty przygotowawcze -
Wznoszenie rusztowan

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robdt dla prac niezbednych przy robotach przygotowawczych — wznoszeniu

rusztowan — zwigzanych z przebudowq, rozbudowq, rozbiérkg, remontem budynkdéw wraz

ze zmiang sposobu uzytkowania na Gminny Osrodek Kultury w ramach zadania

+Rozbudowa i przebudowa mtyna w Gaworzycach”.

2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i readlizacji robdt przygotowawczych zwigzanych

Z wznoszeniem rusztowan zewnetrznych i wewnetrznych.

3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczgce wykonania

prac w zakresie kompleksowego wznoszenia rusztowan zewnetrznych przy remoncie

budynkdéw dawnego mtyna w Gaworzycach.

Roboty do wykonania:

- montaz systemowych rusztowan ramowych elewacyjnych,

- montaz daszkdw ochronnych wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami,

- wykonanie zabezpieczen ochronnych z siatki dla rusztowan,

- montaz zsypu budowlanego do gruzu,

- montaz systemowych jednopomostowych rusztowan wewnetrznych drewnianych na
stemplach do robdt wykonywanych na sufitach,

- demontaz rusztowan.

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

5. Ogodlne wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c

z dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania zgodnie ze

specyfikacjg ogding.

Elementy rusztowania zastosowane na budowie muszg posiadac atest dopuszczenia do

stosowania w budownictwie. Do robdét elewacyjnych nalezy zastosowac rusztowania

stojagce, ramowe, elewacyjne, posiadajgce certyfikat bezpieczenstwa B.

Podstawowe elementy sktadowe rusztowan to: ramy, podesty robocze, porecze podtuzne

i poprzeczne, stezenia, podesty komunikacyjne, elementy progowe, siatki, daszki

ochronne, zsyp budowlany. Kompletnos¢ rusztowania, stezenia oraz zakotwienie muszqg

by¢ zgodne z DTR i planem BIOZ.

Zastosowac rusztowania systemowe ramowe elewacyjne z daszkami ochronnymi wzdtuz

rusztowania lub nad wejsciami, zabezpieczone siatkg dla rusztowan ramowych

elewacyjnych, zsyp budowlany do gruzu.

7. Sprzet

Ogdlne zasady dotyczgce sprzetu zgodnie ze specyfikacjg ogding.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrang technologie robot i sprzet. Wykonawca jest

zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot.

8. Transport

Ogdlne zasady dotyczqce transportu zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Materiaty nalezy przewozic odpowiednimi Srodkami  fransportowymi. Transport

unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementdw rusztowania

powinien odbywac sie na samochodach skrzyniowych. Transport pionowy elementéw

rusztowania powinien odbywac sie  przy pomocy wciggarek elekirycznych

o dostosowanym i oznaczonym udzwigu.

9. Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonania robdt zgodnie ze specyfikacjg ogding.

W przypadku obiektéw typowych mozna positkowac sie schematami montazowymi,

okreslonymi przez producenta. W pozostatych przypadkach nalezy opracowac projekt

techniczny montazu rusztowania, w ktérym okreslone zostanie: schemat, posadowienie,

zakotwienie oraz stezenie uktadu w ptaszczyznie rusztowania. Rusztowanie musi

zapewnia¢ komunikacje pracownikdw na czas prowadzenia robdt — zgodnie z DTR.

Rusztowanie nalezy ustawiac¢ na stabilnym podtozu, na drewnianych podktadach. Po

zamontowaniu i podczas eksploatacji rusztowania wykonawca musi  zapewnic

wygrodzenie i oznaczenie stref niebezpiecznych, bezpieczng komunikacje osobom

postronnym (zadaszenia nad wejsciami do budynku i ciggami pieszymi), osiatkowanie

rusztowania, tfransport pionowy materiatdw  budowlanych  stosowanych  przy

prowadzonych robotach, oznakowanie dopuszczalnej nosnosci podestow.

10. Kontrola jakosci

Nalezy sprawdzic:

—  kompletno$¢ rusztowania dostarczonego na budowe pod kgtem elementéw tego
samego rodzaju,

— zgodno$¢ rusztowan z dokumentacjg techniczno-ruchowqg dla danego systemu
rusztowania.

11. Obmiar robét

Ogodlne zasady dokonywania obmiardow robdét podano w OST. Podstawqg dokonywania

obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycii,

jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

12. Odbiér robét

Odbidr robdt zgodnie z warunkami ogdlnymi specyfikacji technicznej. Roboty objete

specyfikacjg techniczng odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie wpisu w dzienniku

budowy i dokumentacji projektowej. Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowq, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

Rusztowania stojgce podlegajg odbiorowi przez osobe posiadajgcg uprawnienia
budowlane (kierownika budowy). Dokumentem stwierdzajgcym  dopuszczenie
rusztowania do eksploatacji jest protokdt odbioru rusztowania.

13. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z warunkami ogdlnymi specyfikacji techniczne;.

14. Przepisy zwiqzane

Jak w specyfikaciji ogdlne;.
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VI. Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) - Roboty murowe

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robdt murowych w ramach zadania ,Rozbudowa iprzebudowa mtyna

w Gaworzycach”.

2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu

przetargowym oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.

3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia i odbioru robdt

murowych dla zadania jw.

Specyfikacja obejmuje:

- Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw Silka,

- Scianki dziatowe murowane z bloczkdéw na zaprawie cementowo-wapienne;,

- osadzenie osciezy otwordw drzwiowych, okiennych i komunikacyjnych,

- osadzenie w murach nadprozy otworowych,

- osadzenie drobnych elementdw w murze w postaci: parapetdw okiennych, kratek
wentylacyjnych, wspornikéw itp.

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w ST Wymagania Ogdlne.

5. Ogodlne wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c

z dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania zgodnie ze

specyfikacjg ogding.

7. Sprzet

Ogdlne zasady dotyczqgce sprzetu zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrang technologie robdt i sprzet. Wykonawca jest

zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdét murowych powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania np. z nastepujacego sprzetu: elektronarzedzia reczne, mieszarka

zapraw, pojemniki, pita do ciecia cegty, narzedzia reczne.

8. Transport

Ogdlne zasady dotyczgce transportu zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Materiaty nalezy przewozi¢ odpowiednimi srodkami transportowymi. W czasie transportu

tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Wykonawca zapewni segregacje i wywdz gruzu na pobliskie autoryzowane wysypisko

Smieci.

9. Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonania robdt zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci

spoin, w pionie, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, uskokdw,

otwordw itp. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac mury nosne i stupy. Mury wznosic¢

rownomiernie na catej ich dtugosci. W migjscu potgczenia murdw  wykonanych

niejednoczesnie stosowac strzepia zazebione koncowe. W przypadku koniecznosci

zastosowania wiekszej réznicy w poziomach wznoszonych murdw wykonac strzepia

schodowe lub zastosowac przerwy dylatacyjne. Bloczki uktadane na zaprawie powinny

by¢ czyste i wolne od kurzu. Przed utozeniem w murze zaleca sie je nawilzac poprzez

polewanie wodgq. Bloczki w murze nalezy uktadac tak, aby znajdujgce sie w nich szczeliny

miaty kierunek pionowy. Wigzanie w murze powinno zapewnic¢ przykrywanie spoin

pionowych dolnej warstwy z przesunieciem pustakdw obu warstw wzgledem siebie nie

mnigj niz o 5 cm. Stosowanie bloczkéw kilkku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod

warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z bloczkow

jednego wymiaru i jednej klasy. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac

jednoczes$nie ze wznoszeniem murdéw. Murowanie $cian rozpoczynac od wytrasowania

lica $cian na Scianach bocznych, suficie i stropie z wyznaczeniem ewentualnych otwordw.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 bloczek (Scianki dziatowe, kominy itp.) mogg

by¢ wykonywane tylkko przy temperaturze powyzej 0°C. Wykonywanie konstrukcji

murowych grubosci 1 bloczku i grubszych dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0°C, pod

warunkiem zastosowania Srodkdw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy,

okreSlonych w wytycznych wykonywania robdét budowlano-montazowych w  okresie

zimowym. W przypadku przerwania robdét na okres zimowy lub z innych przyczyn,

wierzchnie warstwy murdw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem

czynnikdw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papq). Przy wznawianiu robdt

po innej dtuzszej przerwie wrobotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw i gdy

zajdzie potrzeba, usung¢ wszelkie uszkodzenia murdw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich

warstw bloczkdw betonowych i uszkodzonej zaprawy.

10. Kontrola jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST Wymagania Ogdlne.

Szczegdlng uwage zwrdcic na:

—  kompletnos$¢ wykonania robét,

— sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zamdwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

— witasciwg marke i konsystencje zaprawy. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest
na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposdb podany
w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorobw materiatdw i wyrobdw powinny byc¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy,

-  grubo$¢ mury,

— wymiary otworéw okiennych i drzwiowych,

- pionowos¢ powierzchni i krawedyzi,

— poziomos¢ warstw bloczkdw,

— ocene estetyki wykonanych robét.

11. Obmiar robét

Ogodlne zasady dokonywania obmiarow robdét podano w OST. Podstawg dokonywania

obmiardéw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycii,

jest zatgczony do dokumentacii przetargowej przedmiar robdt.
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12. Odbiér robét

Odbidr robdt zgodnie z warunkami ogdlnymi specyfikacji technicznej. Roboty objete
specyfikacjg techniczng odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie wpisu w dzienniku
budowy i dokumentacji projektowej. Roboty powinny by<¢ wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowq, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany zgtaszac Inspektorowi  Nadzoru przygotowanie
i rozpoczecie robodt. Inspektor Nadzoru sprawdza zgodnos$¢ sposobu prowadzenia robdt
z warunkami BHP, warunkami nin. SST oraz zasadami sztuki budowlane;.

13. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z warunkami ogdlnymi specyfikaciji techniczne;.

14. Przepisy zwiqzane

Jak w specyfikaciji ogdlne;j.
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VII. Szczegdélowa specyfikacja techniczna (SST) - $cianki dzialowe gipsowo-

kartonowe

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robdt dla prac niezbednych przy Sciankach dziatowych gipsowo-kartonowych

zwigzanych z przebudowq, rozbudowq, rozbidérkg, remontem budynkédw wraz ze zmiang

sposobu uzytkowania na Gminny O$rodek Kultury w ramach zadania ,,Rozbudowa

i przebudowa mtyna w Gaworzycach”.

2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu wykonanie Scianek gipsowo-kartonowych.

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ogdlnej.

5. Ogélne wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c

z dokumentacjqg projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania zgodnie ze

specyfikacjg ogding.

Do wykonania $cianek dziatowych zastosowano nastepujgce materiaty:

- Ptyta gipsowo-kartonowa ,zwykta” (GK) - grubos¢ 12,5 mm, w pomieszczeniach
o wilgotnosci wzglednej do 70%,

- Ptyta gipsowo-kartonowa ,woda” (GKI) - grubos¢ 12,5 mm, ptyta zapewnia
zmnigjszone wchtanianie wilgoci i nasigkliwosci ponizej 10%, przeznaczona do
zastosowania w pomieszczeniach o okresowo (do 10h) podwyzszonej wilgotnosci
wzglednej powietrza do 85% (pomieszczenia higieniczno-sanitarne),

- Ptyta gipsowo-kartonowa ,ogien” (GKF) — grubos¢ 12,5 mm, w pomieszczeniach
o wilgotnosci powietrza do 70%, do pomieszczenh wymagajgcych ochrony
przeciwpozarowej,

- Ptyta gipsowo-kartonowa ,woda-ogien” (GKFl) — ptyta stosowana w przypadku
wymaganh ochrony przeciwpozarowej oraz wyzszej wilgotnosci,

- Profile scienne C50, C75, C100 wykonane ze stali pokryte ochronng warstwg cynku.
Profile posiadajg specjalne otwory do prowadzenia instalacji elekirycznych
i sanitarnych,

- Profile scienne U50, U75, U100, U100/80 wykonane z blachy stalowej ocynkowanej,

- Gipsy szpachlowe do spoinowania potgczen,

- Wetna mineralna - z wtdkien szklanych do akustycznej i termicznej izolacji scianek,

- Elementy mocujgce typu Eli ES.

7. Sprzet

Ogdlne zasady dotyczgce sprzetu zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
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8. Transport

Ogdlne zasady dotyczgce transportu zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Do przewozu zaleca sie stosowanie samochoddw krytych plandekq, z otwieranymi

burtami. W czasie transportu tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

9. Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonania robét zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Scione budowang z ptyt gipsowo-kartonowych stanowi samonosna konstrukcja

zespolona, powstata na skutek frwatego potgczenia lekkiego rusztu stalowego

z obustronng oktadzing, wykonang z ptyt GK. Ruszt stalowy zbudowany z ksztattownikdw

»U" przytwierdzonych do podtogi i stropu oraz z ustawionych pionowo ksztattownikow ,,C".

ksztattowniki ,,U” mocowane do podtogi i stropu przy pomocy gwozdzi lub rozporowych

kotkdw whbijanych. Pomiedzy profile ,,U” wstawiane sq stupki z profili ,,C". Profile te nie sg

trwale tgczone z profilami ,U". Obustronne, zewnetrzne pokrycie Scianki z ptyt GK

naktadanych jedno- lub dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz wymogi ppoz.

Decydujg o rodzaju zastosowanej ptyty. Dtugosci ptyt nalezy dobierac do wysokosci

pomieszczenia. Ptyty do rusztu mocowane za pomocg blacho wkretéw. Pionowe spoiny

miedzy ptytami wypetnia sie gipsem szpachlowym. Dla poprawienia wtasciwosci

akustycznych i termicznych wnetrze scianki mozna wypetni¢ wetng mineraing.

10. Kontrola jakosci

Nalezy sprawdzic:

— ptyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikdw i krawedzi, bez pekniec,

- wymiary,

— spoinowanie i szpachlowanie - spoina powinna licowac sie z powierzchnig
sgsiadujgcych ptyt,

— sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem ptyt,

— za pomocqg ogledzin sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi
suchych tynkdw.

11. Obmiar robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiardw robdt podano w OST. Podstawg dokonywania

obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycii,

jest zatgczony do dokumentacii przetargowej przedmiar robdt.

12. Odbiér robét

Odbidr robdét zgodnie z warunkami ogdlinymi specyfikacji technicznej. Roboty objete

specyfikacjg techniczng odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie wpisu w dzienniku

budowy i dokumentacji projektowej. Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie

z dokumentacjg projektowq, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi decyzjami

Inzyniera.

13. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z warunkami ogdlnymi specyfikacji techniczne;.

14. Przepisy zwiqzane

Jak w specyfikacji ogdinej.
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VIIl. Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) - Scianki dziatowe przeszklone

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robdét dla prac niezbednych przy S$ciankach dziatowych przeszklonych

zwigzanych z przebudowq, rozbudowq, rozbiérkg, remontem budynkdédw wraz ze zmiang

sposobu uzytkowania na Gminny OS$rodek Kultury w ramach zadania ,,Rozbudowa

i przebudowa mtyna w Gaworzycach”.

2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu wykonanie scianek dziatowych przeszklonych.

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ogdine;.

5. Ogodlne wymagania dotyczqce robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c

z dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania zgodnie ze

specyfikacjg ogding.

Do wykonania $cianek dziatowych zastosowano nastepujgce materiaty:

- system stalowych profili konstrukcyjnych, oku¢ i akcesoridw drzwiowych, uszczelek,
listew przyszybowych przeznaczony do wykonania drzwi i $cian ognioodpornych
w klasie El15, EI30, El60, EI120 oraz bezklasowych.

Konstrukcja systemu oparta jest o profile aluminiowe z przektadkg termiczng. W komory

wewnetrzne profili, jak i w przestrzenie izolacyjne miedzy profilami, w zaleznosci od

wymaganej klasy odpornosci ogniowej, wprowadza sie elementy izolacji ogniowej GKF

lub CI. tgczenia profili wykonuje sie przy minimalne] obrébce z wykorzystaniem

aluminiowych tgcznikdw oraz dodatkowych akcesoridow.

7. Sprzet

Ogdlne zasady dotyczgce sprzetu zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

8. Transport

Ogdlne zasady dotyczqce transportu zgodnie ze specyfikacjg ogdoing.

Do przewozu zaleca sie stosowanie samochoddw krytych plandekq, z otwieranymi

burtami. W czasie transportu tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

9. Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonania robdét zgodnie ze specyfikacjg ogding.  Wykonawca

przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.

Scianki systemu mozna montowaé w pionie lub pod kgtem +10° od pionu, drzwi natomiast

jedynie w pionie. Montaz $cianek i drzwi powinien odbywac sie w temperaturze min. 5°C.

Konstrukcja w trakcie montazu powinna byc¢ zabezpieczona przed dziataniem szkodliwych

czynnikéw atmosferycznych, zabrudzeniami i uszkodzeniami.
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Scianki i oécieznice drzwi powinny by¢ zamocowane stalowymi kotkami rozporowymi min.
@10 mm, systemowymi kotwami, Srubami lub wkretami stalowymi min. @5 mm
w odstepach nie wiekszych niz 600 mm, a ich odlegto$¢ od narozy nie moze przekraczac
250 mm natomiast od stupkdw scianek 200 mm. Szczeliny powstate miedzy Sciankg lub
drzwiami, a murem nalezy wypetni¢ niepalng wetng mineralng o gestosci min. 70 kg/m3
lub innym ognioodpornym wypetniaczem dopuszczonym do stosowania w konstrukcjach
ppoz., a nastepnie zamkng¢ niezapalnym materiatem (np. ptytg gipsowo-kartonowaq,
tynkiem cementowo-wapiennym, masqg ognioodporng, ksztattownikiem aluminiowym,
ksztattownikiem stalowym lub obrébkg blacharskg).

10. Kontrola jakosci

Sciana podlega ogledzinom. Elementy nie mogg wykazywaé wad produkcyjnych
i uszkodzen mechanicznych. Dostarczone elementy muszg by¢ kompletne.

11. Obmiar robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiardw robdét podano w OST. Podstawg dokonywania
obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozyciji,
jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

12. Odbiér robét

Odbior robdét zgodnie z warunkami ogdlinymi specyfikacji technicznej. Roboty objete
specyfikacjg techniczng odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie wpisu w dzienniku

budowy i dokumentacji projektowej. Roboty powinny by< wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowq, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

13. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z warunkami ogdlnymi specyfikacji techniczne;.
14. Przepisy zwiqzane

Jak w specyfikacji ogdlnej.
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IX. Szczegodlowa specyfikacja techniczna (SST) - Docieplenie

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z dociepleniem w ramach inwestyciji.

2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu
przetargowym oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.

3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczqg zasad prowadzenia i odbioru robdt dla
zadania jw.

Specyfikacja obejmuje:

- ocieplenie scian zewnetrznych ptytami styropianowymi,

- docieplenie poddasza wetng mineralng.

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST Wymagania Ogdlne.

5. Ogodlne wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c
z dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania zgodnie ze
specyfikacjg ogding.

7. Sprzet

Ogdlne zasady dotyczgce sprzetu zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrang technologie robdt i sprzet. Wykonawca jest
zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt powinien wykazac sie mozliwosciq
korzystania np. z nastepujgcego sprzetu: rusztowania, wiertarki, pace ze stali nierdzewnej
lub z tworzyw sztucznych.

8. Transport

Ogdlne zasady dotyczgce transportu zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Materiaty nalezy przewozi¢ odpowiednimi srodkami transportowymi. W czasie transportu
tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Wykonawca zapewni segregacje i wywdz gruzu na pobliskie autoryzowane wysypisko
Smieci.

9. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania rob o6t zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Temperatura podtoza i otoczenia w czasie pracy i przez nastepne 24 godziny powinna
wynosi¢ powyzej +50C. W tym czasie elewacje nalezy chroni¢ przed zamoczeniem
i uszkodzeniem. Powierzchnie powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem, suche i ptaskie
z tolerancjg 6 mm na promieniu 1,2 m, wolne od wykwitéw. Ubytki powinny by¢
uzupetnione za pomocg odpowiednich preparatéw, a odchytki od pionu zniwelowane
w sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru. Przed przystgpieniem do przyklejania
styropianu nalezy przeprowadzi¢ probe przyczepnosci kleju do podtoza. Ptyty
styropianowe powinny tworzy¢ ciggtg powtoke termoizolacyjng. Szpary pomiedzy ptytami
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wieksze niz 1,5 mm nalezy wypetnic materiatem termoizolacyjnym. Powierzchnia powtoki
termoizolacyjnej powinna by¢ rébwna, nalezy jg sprawdzic przy uzyciu taty dtugosci co
najmniej 2,5 m. Catg powierzchnie styropianu nalezy przeszlifowac ruchami okreznymi,
a powstaty pyt doktadnie usungc.

Nalezy zapewni¢ odpowiedniq liczbe pracownikdw i rusztowan . Nalezy unika¢ prac na
siinie nastonecznionych i nagrzanych powierzchniach. Zaleca sie w miare mozliwosci
uzywac materiatu pochodzgcego z tej samej seri.

Tynk nalezy oczyscic¢ z tuszczqcej sie farby, powierzchnie odpyli¢, ewentualne ubytki tynku
uzupetnic. Wykonac probe przyklejenia styropianu w sposdb zalecany przez producenta
systemu docieplenia. Wykonanie ocieplenia nalezy rozpoczgé od zamontowania na
cokole listwy cokotowej aluminiowej. Przyklejanie ptyt styropianowych wykonac zgodnie
z zaleceniami producenta systemu. Do mocowania ptyt nalezy zastosowac tgczniki
mechaniczne w ilosci 4-6 sztuk na 1 m 2 na catej powierzchni, natomiast 8 sztuk na 1 m 2
w strefie krawedziowej. Mocowanie mechaniczne wykonac¢ po uptywie 24 godzin od
przyklejenia ptyt. Dtugos¢ tgcznikdw w warstwie konstrukcyjnej sciany powinna wynosic
CO najmniej 6 cm.

Ocieplenie §cian zewnetrznych poddasza od wewngtrz wetng mineralng metodg
bezspoinowqg, wykonczong tynkiem. Ocieplenie wykona¢ metodqg lekkg-mokrg
z wyprawq z tynkéw. Warstwy powinny by¢ uktadane w sposdb zabezpieczajgcy je przed
zawilgoceniem. Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubos$¢, zgodng
Z projektem.

10. Kontrola jakosci

Ogodlne zasady konfroli jakosci robdét podano w OST Wymagania Ogdlne.

Szczegdlng uwage zwrdcic¢ na:

- kompletnos$¢ wykonania robot,

— jako$¢ wykorzystanych materiatow i wyrobow.

— ocene estetyki wykonanych robét.

11. Obmiar robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w OST.

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

12. Odbiér robét

Odbidr robdét zgodnie z warunkami ogdlinymi specyfikacji technicznej. Roboty objete
specyfikacjg techniczng odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie wpisu w dzienniku
budowy i dokumentacji projektowe.

Wykonawca jest zobowigzany zgtaszac Inspektorowi  Nadzoru przygotowanie
i rozpoczecie robdt. Inspektor Nadzoru sprawdza zgodnos$¢ sposobu prowadzenia robdt
z warunkami BHP, warunkami nin. SST oraz zasadami sztuki budowlane;.

13. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z warunkami ogdlnymi specyfikacji techniczne;.

14. Przepisy zwigzane

Jak w specyfikaciji ogdlne;.
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X. Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST-05) — Roboty dekarskie

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt dla prac niezbednych przy robotach dekarskich zwigzanych z planowang
inwestycja.

2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i readlizacji robdét przygotowawczych zwigzanych
z kompleksowym wykonaniem rob ot dekarskich.

3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczgce wykonania
kompleksowych robdt dekarskich przy remoncie budynku dawnego mtyna
w Gaworzycach.

Roboty do wykonania:

- wykonanie wiezby dachowej w zakresie catego budynku,

- wykonanie pokrycia dachdwkqg ceramiczng,

- wykonanie pokrycia dachdéw ptaskich blachg tytanowo-cynkowq, na zaktadke,

- montaz ggsiordw z przymocowaniem wkretami do deski kalenicowej,

- wykonanie obrébek przy kominach z blachy z tytanowo cynkowej,

- wykonanie obrébek blacharskich swietlikdw, blachy z tytan- cynku.

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
5. Ogodlne wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c
z dokumentacjqg projektowq, SSTi poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania zgodnie ze
specyfikacjg ogding.

7. Sprzet

Ogdlne zasady dotyczgce sprzetu zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrang technologie robdt i sprzet. Wykonawca jest
zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

8. Transport

Ogdlne zasady dotyczgce transportu zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Materiaty nalezy przewozi¢ odpowiednimi srodkami transportowymi. W czasie transportu
tadunek nalezy zabezpieczy¢ prze uszkodzeniem.

9. Wykonanie roboét

Ogdlne zasady wykonania roboét zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktur w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej
niz +5 °C. Robdt pokrywczych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego
oddziatywania czynnikdw atmosferycznych, takich jok opady deszczu lub Sniegu,
oblodzenie oraz wiatr utrudniajgcy krycie. Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby
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zapewnic tatwy odptyw wod deszczowych i topniejgcego Sniegu w kierunku wpustow
dachowych lub okapu.

10. Kontrola jakosci

Przy odbiorze rob6t dekarskich powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijqg techniczng,

— sprawdzenie materiatéw,

— sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego pokrycia,

— sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy,

— sprawdzenie zabezpieczen elewacyjnych,

— sprawdzenie zabezpieczeh dachowych,

— sprawdzenie szczelnosci pokrycia.

11. Obmiar robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiardw robdét podano w OST. Podstawg dokonywania
obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycii,
jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

12. Odbiér robét

Odbior robdét zgodnie z warunkami ogdlnymi specyfikacji technicznej. Roboty objete
specyfikacjg techniczng odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie wpisu w dzienniku
budowy i dokumentacji projektowej. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowq, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

13. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z warunkami ogdinymi specyfikacji techniczne;.

14. Przepisy zwiqzane

Jak w specyfikacji ogdlnej.
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Xl. Szczegdotowa specyfikacja techniczna (SST) - Montaz stolarki okiennej
i drzwiowej zewnetrznej

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru montazu stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej w ramach planowanej

inwestyciji.

2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu

przetargowym oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.

3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu montaz stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnetrznej wraz z obrobkqg.

Lokalizacje stolarki przedstawiono w dokumentacji projektowe.

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w ST Wymagania Ogdlne.

5. Ogodlne wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c

z dokumentacjqg projektowq, SSTi poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania zgodnie ze

specyfikacjg ogding.

7. Sprzet

Ogdlne zasady dotyczqgce sprzetu zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrang technologie robdt i sprzet. Wykonawca jest

zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt powinien wykazac sie mozliwosciq

korzystania z nastepujgcego sprzetu: poziomica, dtuta, kielnie, pace murarskie, wiertarki,

wkretarki, mtotki, rusztowania.

8. Transport

Ogdlne zasady dotyczgce transportu zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkdw fransportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jakos$¢ robdt i wtasciwosci przewozonych materiatdéw. W czasie transportu

tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

9. Wykonanie roboét

Ogdlne zasady wykonania robdt zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ poziom, pion, doktadnos$¢ wykonania oscieza,

do ktérego ma przylegaé oscieznica. W przypadku wad w wykonaniu oscieza lub

zabrudzenia jej powierzchni, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

Doktadnos$¢ wykonania osciezy powinna odpowiadac¢ wymogom dla robdt murowych.

Oscieznice mocowac¢ za pomocg kotew osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy

zabezpieczyC przed korozjg biologiczng od strony muru za pomocqg materiatu

izolacyjnego. Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkngc i sprawdzi¢ luzy. Spojenie okna

ze szpaltg uszczelni¢ masg silikonowq lub akrylowq.
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Powierzchnia powtok malarskich stolarki powinna byc¢ bez uszkodzen, barwa jednolita, bez
widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow.

Roboty zwigzane z montazem elementéw powinny by¢é wykonywane zgodnie
z instrukcjami zawartymi w ksigzeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych
producenta.

10. Kontrola jakosci

Ogdlne zasady konftroli jakosci robdt podano w OST Wymagania Ogdlne.

Wszystkie materiaty nie spetnicjgce wymagan, zostang odrzucone. Jedli materiaty nie
spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera
Wykonawca wymieni je na witasciwe, na wtasny koszt. Na pisemne wystgpienie
Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcq zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne inwestyciji i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

Kontroli podlega:

— wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,

— jako$¢ zastosowanych materiatow i wyrobodw,

- prawidtowos¢ ustawienia w pionie i poziomie,

— wypetnienie ubytkdw w scianach.

11. Obmiar robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiardw robdét podano w OST. Podstawg dokonywania
obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozyciji,
jest zatgczony do dokumentacii przetargowej przedmiar robodt.

12. Odbiér robét

Roboty objete specyfikacjg techniczng odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie wpisu
w dzienniku budowy i dokumentaciji projektowej. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowq, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

13. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z warunkami ogdinymi specyfikacji techniczne;.

14. Przepisy zwiqzane

Jak w specyfikaciji ogdlne;.
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XIl. Szczegdotowa specyfikacja techniczna (SST) - Montaz stolarki okiennej
i drzwiowej wewnetrznej

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru montazu stolarki drzwiowej wewnetrznej w ramach planowanej inwestycii.

2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu

przetargowym oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.

3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej wraz z obrébkag:

— wykonanie montazu stolarki drzwiowej wewnetrznej,

— wykonanie montazu stolarki drzwiowej ppoz.

Lokalizacje stolarki przedstawiono w dokumentacji projektowe.

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w ST Wymagania Ogdlne.

5. Ogélne wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c

z dokumentacjqg projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania zgodnie ze

specyfikacjg ogding.

7. Sprzet

Ogodlne zasady dotyczgce sprzetu zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrang technologie robdt i sprzet. Wykonawca jest

zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt powinien wykazac sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu: poziomica, dtuta, kielnie, pace murarskie, wiertarki,

wkretarki, mtotki, noze.

8. Transport

Ogdlne zasady dotyczqce transportu zgodnie ze specyfikacjg ogdoing.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jakos$¢ robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. W czasie transportu

tadunek nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniem, przesunieciem lub utratq statecznosci.

Kazda partia wyrobdw powinna zawierac wszystkie elementy przewidziane normg. Okucia

nie zamontowane do wyrobu przechowywa¢ i transportowaé w odrebnych

opakowaniach.

9. Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonania robét zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ poziom, pion, doktadno$¢ wykonania oscieza,

do ktérego ma przylegac oscieznica. W przypadku wad w wykonaniu oscieza lub

zabrudzenia jej powierzchni, oScieze nalezy naprawic i oczyscic.

Doktadnos$¢ wykonania osciezy powinna odpowiadaé wymogom dla robdt murowych.

Oscieznice mocowac za pomocg kotew osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
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zabezpieczyC przed korozjg biologiczng od strony muru za pomocqg materiatu

izolacyjnego. Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkngc¢ i sprawdzic¢ luzy..

Powierzchnia powtok malarskich stolarki powinna by¢ bez uszkodzen, barwa jednolita, bez

widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow.

Roboty zwigzane z montazem elementéw powinny by¢é wykonywane zgodnie

z instrukcjomi zawartymi w ksigzeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych

producenta.

10. Kontrola jakosci

Ogdlne zasady konftroli jakosci robdt podano w OST Wymagania Ogdlne.

Wszystkie materiaty nie spetnicjgce wymagan, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie

spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera

Wykonawca wymieni je na witasciwe, na wtasny koszt. Na pisemne wystgpienie

Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcq zasadniczego wptywu na cechy

eksploatacyjne inwestyciji i ustali zakres i wielkos¢ potrgcen za obnizong jakosc.

Kontroli podlega:

— wykonanie montazu stolarki drzwiowej wewnetrznej,

— wykonanie montazu stolarki drzwiowej ppoz.,

— sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

— jakos¢ zastosowanych materiatdow i wyrobdéw

— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,

- prawidtowos¢ ustawienia w pionie i poziomie,

— wypetnienie ubytkdw w Scianach.

11. Obmiar robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiardw robdt podano w OST.

llo$¢ robdét okresla sie na podstawie dokumentacii projektowej, z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

12. Odbiér robét

Roboty objete specyfikacjg techniczng odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie wpisu

w dzienniku budowy i dokumentaciji projektowej. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie

z dokumentacjg projektowq, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi decyzjami

Inzyniera.

13. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z warunkami ogdinymi specyfikacji techniczne;.

14. Przepisy zwiqzane

Jak w specyfikaciji ogdlne;.
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XIll. Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) - Roboty tynkarskie

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt tynkarskich zwigzanych z przebudowq, rozbudowq, rozbiérkg, remontem
budynkdéw wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Gminny Osrodek Kultury w ramach
zadania ,Rozbudowa i przebudowa mtyna w Gaworzycach”.

2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu
przetargowym oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robdt wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia i odbioru robdt
tynkarskich dla zadania jw.

Specyfikacja obejmuje:

przygotowanie podtoza,

— wykonanie warstwy wyrbwnawczej,

— wykonanie tynkdéw jedno- i wielowarstwowych.

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST Wymagania Ogdlne.

5. Ogodlne wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c
z dokumentacjqg projektowq, SSTi poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania zgodnie ze
specyfikacjg ogding.

7. Sprzet

Ogdlne zasady dotyczqgce sprzetu zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrang technologie robdt i sprzet. Wykonawca jest
zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt powinien wykazac sie mozliwosciq
korzystania z nastepujgcego sprzetu: mtotki, szczotki, odkurzacze przemystowe, mieszarki
do zapraw, kielnie, pace, zbiorniki na wode, naczynia i wiertarki z mieszadtem.

8. Transport

Ogdlne zasady dotyczgce transportu zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkdw fransportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ robdt i wtasciwosci przewozonych materiatdow. W czasie transportu
tadunek nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniem, przesunieciem lub utratg statecznosci.
Kazda partia wyrobdw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg.

9. Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonania roboét zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Przed przystgpieniemm do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakohczone
wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane przebicia i bruzdy, roboty instalacyjne
podtynkowe i osadzone oscieznice. Roboty nalezy wykonywaé w temperaturach nie
nizszych niz 5°C.
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Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu, usungc¢ plamy z rdzy,
substanciji ftustych. Nadmiernie suchqg powierzchnie nalezy zwilzy¢ woda,.

Wykonanie tynkdw, ich grubos¢ w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinno by¢ zgodne z danymi okreslonymi w PN. Profile tynkarskie dobierac
odpowiednio do ich przysztej funkcji (naroznikowe, stykowe, szczelinowe itp.) i nie
dopuszcza¢ do powstania za nimi pustych przestrzeni. W miejscach narazonych na
pekniecia zaktadac siatke. Tynki na stykach z powierzchniami przy oscieznicach
i podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez
odciecie.

Powierzchnie tynkéw powinny byc¢ gtadkie lub mie¢ fakture wynikajgcq z techniki
obrobienia powierzchni, a takze odznaczac sie jednolitg barwg, bez smug, plam
i przeswitow.

Przy wykonywaniu tynkdw nalezy przestrzega¢ instrukcji producenta w  zakresie
przygotowania podtoza i masy tynkarskiej, a takze warunkdw jej naktadania i pielegnacii.
10. Kontrola jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST Wymagania Ogdlne.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie
spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Kontroli podlega:

jako$¢ zastosowanych materiatdw i wyrobdw,

prawidtowos¢ przygotowania podtoza,

prawidtowos¢ wykonania tynkow,

sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjqg projektowq i ST.

11. Obmiar robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiardw robdt podano w OST.

llo$¢ robdt okredla sie na podstawie dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

12. Odbiér roboét

Roboty objete specyfikacjg techniczng odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie wpisu
w dzienniku budowy i dokumentacii projektowej. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowq, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

13. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z warunkami ogdlnymi specyfikacji techniczne;.

14. Przepisy zwiqzane

Jak w specyfikaciji ogdlne;.
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XIV. Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) - Roboty malarskie

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t malarskich zwigzanych z przebudowq, rozbudowq, rozbidrkg, remontem
budynkdéw wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Gminny Osrodek Kultury w ramach
zadania ,Rozbudowa i przebudowa mtyna w Gaworzycach”.

2. Zakres stosowania SST

Roboty malarskie w ramach realizacji kontraktu.

3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia i odbioru robdt
malarskich dla zadania jw.

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST Wymagania Ogdlne.

5. Ogodlne wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c
z dokumentacjqg projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania zgodnie ze
specyfikacjg ogding.

7. Sprzet

Ogodlne zasady dotyczgce sprzetu zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrang technologie robét i sprzet. Wykonawca jest
zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu: szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do
czyszczenia podtoza, pedzle, watki, mieszadta, pojemniki, agregaty malarskie ze
sprezarkami, drabiny i rusztowania.

8. Transport

Ogodlne zasady dotyczgce transportu zgodnie ze specyfikacjg ogding.

W czasie transportu nalezy zabezpieczye przewozone materiaty w sposéb wykluczajgey
uszkodzenie opakowan. Materiaty do robdt malarskich nalezy sktadowac na budowie
w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.

9. Wykonanie roboét

Ogdlne zasady wykonania robdt zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Wewnagtrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdbw mozna wykonywac¢ po catkowitym
ukonczeniu robdét instalacyjnych, wykonaniu podtozy pod posadzki, catkowitym
dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowe.

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy. Tynki
malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby, wszelkich
wykwitdw oraz odkurzone i umyte wodq. Uszkodzenia tynkdw nalezy naprawié
odpowiedniqg zaprawqg, wykonac¢ szpachlowanie i szlifowanie. Nastepnie nalezy
powierzchnie zagruntowac. Elementy metalowe przed malowaniem nalezy oczyscic
z rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odftuszczone.
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Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie
wieksza, niz 4%. Malowanie tynkodw wyzszej wilgotnosci niz podana moze powodowac
powstawanie plam, a nawet niszczenie powtoki malarskiej (zwtaszcza klejowej
i kazeinowej). Drewno, sklejka, ptyty pilSniowe twarde powinny mie¢ wilgotno$¢ nie
wiekszg niz 12 %.

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz 5°C.
W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Roboty
malarskie farbami, emaliami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych
zrédet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujgcych iskrzenie i moggcych byc¢ zrodtem
pozaru. Elementy mogqgce ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu odpowiednio
zabezpieczyc.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

10. Kontrola jakosci

Ogdlne zasady konftroli jakosci robdt podano w OST Wymagania Ogdlne.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan, zostang odrzucone. Jedli materiaty nie
spetniagjgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Kontroli podlega:

— jakos¢ zastosowanych materiatow i wyrobdw,

— prawidtowos¢ przygotowania podtoza,

— ocena wizualna wyglgdu zewnetrznego,

- sprawdzenie odpornosci na scieranie, zmywanie,

— sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

— sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z dokumentacijq projektowq i ST.

11. Obmiar robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiardw robdt podano w OST.

llo$¢ robdt okredla sie na podstawie dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

12. Odbiér roboét

Roboty objete specyfikacjg techniczng odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie wpisu
w dzienniku budowy i dokumentacii projektowej. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowq, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

13. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z warunkami ogdlnymi specyfikacji techniczne;.

14. Przepisy zwiqzane

Jak w specyfikaciji ogdlne;.
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XV. Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) - Posadzki

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru podtozy i posadzek w ramach planowanej inwestycii.

2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu

przetargowym oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.

3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczqg zasad prowadzenia i odbioru robdt dla

zadania jw.

Specyfikacja obejmuje:

- wykonanie warstw wyréwnawczych pod posadzki,

- utozenie posadzki z ptytek ceramicznych,

- fugowanie ptytek podtogowych,

- wykonanie posadzki z wyktadziny sportowe;j,

- wykonanie posadzki z wyktadzin typu Tarket,

- utozenie podtogi z desek na poddaszu.

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w ST Wymagania Ogdlne.

5. Ogélne wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c

z dokumentacjqg projektowq, SSTi poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania zgodnie ze

specyfikacjg ogding.

7. Sprzet

Ogdlne zasady dotyczgce sprzetu zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrang technologie robdt i sprzet. Wykonawca jest

zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt rozbidrkowych powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania np. z nastepujgcego sprzetu: ggbki do mycia i czyszczenia,

wktadki dystansowe, elektronarzedzia reczne, mieszarka do zapraw, pojemniki, narzedzia

do ciecia, poziomice, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych.

8. Transport

Ogdlne zasady dotyczgce transportu zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Materiaty nalezy przewozi¢ odpowiednimi srodkami transportowymi. W czasie transportu

tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

9. Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonania roboét zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek nalezy zakohczyc:

- wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z  wykonaniem podtozy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podtég,

- roboty instalacji sanitarnych, elektrycznych, technologicznych (szczegdlnie dotyczy to
instalacji podpodtogowych),
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- wszystkie bruzdy, kanaty przebicia naprawione tynkiem lub masami naprawczymi.
Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz
5°C.

Podtoza betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci
minimum 50 mm. Powierzchnia podktadu powinna by¢ bez pekniec i ubytkdw, czysta,
pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Dopuszczalne odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci taty
kontrolnej o dtugosci 2 m. podtogi mozna uktadac na starej warstwie podtogowej jezeli jej
stan techniczny na to pozwala. Konstrukcja podtogi powinna zapewnic mozliwose
wentylacji przestrzenie pod posadzkqg.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajgc ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin.
Zaprawa klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta, natozona
rownomiernie i pokrywac¢ catq powierzchnie podtoza. Po natozeniu zaprawy klejgcej
nalezy uktadac ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Dla uzyskania
jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie wktadki dystansowe. Przed catkowitym
stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar i wktadki
dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne
i wykonczeniowe. Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Do spoinowania
ptytek mozna przystgpic nie wczesniej niz po 24h od ich utozenia. Doktadny czas powinien
by¢ okreslony przez producenta.

W celu dostosowania podtoza pod wyktadzine nalezy zastosowac wylewke poziomujgco-
wzmacnigjgcg z gotowych mieszanek, Scisle wedtug instrukcji producenta. Wyktadzina
musi byC przyklejona na podtozu suchym i czystym. Wyktadzina powinna aklimatyzowac
sie w pomieszczeniu min. 24h (rolka powinna by¢ rozluzniona). Na przygotowanym
podktadzie rozprowadzic klej. Wyktadzine ktas¢, gdy rozprowadzony klej osiggnie
wtasciwg konsystencje. Po przyklejeniu spawanie potgczen moze nastgpic po 24h.
Arkusze wyktadziny nalezy tgczyC przy pomocy sznura spawalniczego. Frezowanie
i spawanie narozy i ztgczy nalezy wykonac¢ po wyschnieciu kleju. W naroznikach
wewnetrznych i zewnetrznych nalezy uzy¢ do spawania zgrzewarki termicznej z kohcowkg
do zgrzewania sznurowego. Wszystkie zgrzewy muszg ostygngé przed odcieciem
nadmiaru zgrzewu. Zaleca sie dwuetapowq obrébke zgrzewu: wstepng i wygtadzajgcg.
Nadmiar zgrzewu nalezy usuwac za pomocg specjalnego noza.

Deski podtogowe nalezy uktadac prostopadle do Sciany okiennej. Miedzy posadzkg
a statymi pionowymi elementami budynku nalezy pozostawi¢ szczeline o szerokosci 10-
25mm. tgczenie desek na dtugos¢ nalezy wykonywac za pomocgqg listwy dziatowej
przymocowanej do legara, a potgczenie posadzki w drzwiach, z zastosowaniem progu
wpuszczonego. Posadzke z desek nalezy wykonhczy¢ wzdtuz Scian przez przybicie listew
podtogowych przysciennych lub cokotéw, z wycieciami od Sciany umozliwiajgcymi
wentylacje przestrzeni podpodtogowe;.

10. Kontrola jakosci

Ogdlne zasady konftroli jakosci robét podano w OST Wymagania Ogdine.

Wszystkie materiaty nie spetnicjgce wymagan, zostang odrzucone. Jedli materiaty nie
spetniagjgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt. Na pisemne wystgpienie
Wykonawcy, Inzynier moze uznac¢ wade za nie majgcqg zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne inwestyciji i ustali zakres i wielkos¢ potrgcen za obnizong jakosc.
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Szczegdlng uwage zwrdcic na:

— kompletnos$¢ wykonania robot,

— jakos¢ zastosowanych materiatow i wyrobdw,

— prawidtowos¢ przygotowania podtozy,

- prawidtowos¢ wykonania krawedszi, narozy, stykdw z innymi materiatami oraz dylatacii,
- 0gdliny wyglad powierzchni posadzek.

11. Obmiar robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiardw robdét podano w OST. Podstawg dokonywania
obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozyciji,
jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

12. Odbiér robét

Odbidér robdt zgodnie z warunkami ogdlinymi specyfikacji technicznej. Roboty objete
specyfikacjg techniczng odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie wpisu w dzienniku
budowy i dokumentacji projektowej. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowq, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

13. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z warunkami ogdinymi specyfikacji techniczne;.

14. Przepisy zwiqzane

Jak w specyfikacji ogdlnej.
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XVI. Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) - Montaz schodow, rampy
i podestow

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania wykonania i odbioru

robdét dotyczgce montazu schoddw, rampy oraz podestdw zwigzanych z przebudowq,

rozbudowq, rozbidrkg, remontem budynkdw wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na

Gminny Oérodek Kultury w ramach zadania ,,Rozbudowa iprzebudowa mtyna w

Gaworzycach”.

2. Zakres stosowania SST

Montaz ww. elementdw w ramach realizacji kontraktu.

3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu montaz elementow:

- montaz schodéw wewnetrznych zelbetowych,

— montaz stopni zewnetrznych,

— montaz rampy,

— montaz podestdw zewnetrznych,

— montaz oktadzin z ptyt granitowych groszkowanych.

Lokalizacje przedstawiono w dokumentaciji projektowe;.

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w ST Wymagania Ogdlne.

5. Ogélne wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$c

z dokumentacjqg projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania zgodnie ze

specyfikacjg ogding.

7. Sprzet

Ogodlne zasady dotyczqce sprzetu zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrang technologie robdt i sprzet. Wykonawca jest

zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

8. Transport

Ogdlne zasady dotyczqce transportu zgodnie ze specyfikacjg ogdoing.

W czasie transportu nalezy zabezpieczyC przewozone materiaty w sposdb wykluczajgcey

uszkodzenie opakowan. Materiaty do robdt malarskich nalezy sktadowac na budowie

w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi

temperaturami.

9. Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonania robét zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm. Nowe elementy

betonowe i zelbetowe, poprzedzone wczesniejszymi wyburzeniami nalezy wykonywac ze

szczegolng ostroznosciq i zabezpieczeniami.

Schody, rampe i podesty nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowq i SST.

Wylewanie schoddw zelbetowych mozna rozpoczgc w trakcie wylewania stropu lub po
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jego wykonaniu. Deski uktadac¢ réwnolegle do biegu schoddw, wykonujgc pochylnie
o odpowiednim kqgcie nachylenia. Szalunek wykona¢ mocujgc do $cian ustawione
pionowo deski, ktérych szeroko$¢ powinna odpowiadac¢ planowane] wysokosci stopni.
Stopnie poziomowac klinem stalowym lub debowym. Schody zbroi¢ za pomocg pretdw,
ktérych rodzaj i srednica sq $cisle okreslone w projekcie. Wylewanie betonu nalezy zaczgc
od dotu, zageszczajgc kolejne warstwy. Wykonanie stopni zewnetrznych prostych —
stopnice wysokosci do 15 cm i szerokosci do 60 cm z granitu groszkowanego. Nalezy
wykonac suchy montaz przed obsadzeniem.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardw, gatunku
i odcieni oraz rozplanowac sposdb uktadania ptyt. Potozenie ptyt nalezy rozplanowad
uwzgledniagjgc ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptyty powinny by
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowq szeroko$¢ wiekszg niz
potowa ptyty. Przy uktadaniu oktadzin nalezy starannie unikac zabrudzenia ptyt zaprawg.
Ewentualne zacieki nalezy szybko usungc i zmy< powierzchnie ptyt wodg z mydtem przy
uzyciu szczotek. Prace montazowe nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami wedtug
warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych.
Posadzki kamienne przytwierdza¢ do podktaddédw podtogowych za pomocq specjalnych
zapraw lub klejow. Po zamontowaniu oktadziny, zaimpregnowac kamieh preparatem
przeznaczonym do konserwaciji.

10. Kontrola jakosci

Ogdlne zasady konftroli jakosci robdét podano w OST Wymagania Ogdlne.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan, zostang odrzucone. Jedli materiaty nie
spetniagjgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Kontroli podlega:

— jakos¢ zastosowanych materiatdw i wyrobdw,

— jako$¢ wykonania poszczegdinych etapdw robdt,

— konstrukcja schoddow,

— ocena wizualna wygladu,

— sprawdzenie zgodnosci wykonania rob ot z dokumentacijqg projektowq i ST.

11. Obmiar robét

Ogodlne zasady dokonywania obmiarow robdét podano w OST. Podstawqg dokonywania
obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozyciji,
jest zatgczony do dokumentacii przetargowej przedmiar robdt.

12. Odbiér robét

Roboty objete specyfikacjg techniczng odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie wpisu
w dzienniku budowy i dokumentaciji projektowej. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowq, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

13. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z warunkami ogdinymi specyfikacji technicznej.

14. Przepisy zwiqzane

Jak w specyfikaciji ogdlne;.
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XVII. Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) - Barierka zewnetrzna

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru montazu barierki zewnetrznej w ramach planowanej inwestycii.

2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu
przetargowym oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.

3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt montazowych
barierki zewnetrzne;.

Specyfikacja obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- montaz barierki z profili stalowych,

- oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne barierek.

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST Wymagania Ogdlne.

5. Ogélne wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c
z dokumentacjqg projektowq, SSTi poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania zgodnie ze
specyfikacjg ogding.

7. Sprzet

Ogodlne zasady dotyczgce sprzetu zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Barierki nalezy montowac¢ recznie. Do wykonania robdét Wykonawca powinien
dysponowac lekkim sprzetem - spawarkg, sprzetem do prostowania elementéow
balustrady, sprzetem do malowania recznego bgdz natryskowego.

8. Transport

Ogdlne zasady dotyczqce transportu zgodnie ze specyfikacjg ogdoing.

Materiaty nalezy przewozi¢c odpowiednimi $Srodkami transportowymi. Elementy nie
powinny wystawac poza gabaryt srodka transportu. W czasie transportu tadunek nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

9. Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonania robdt zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Przed przystgpieniem do montazu barierek zewnetrznych nalezy:

- ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robdt,

- okresli¢ kolejnose, sposdb i termin wykonania robot.

W ptycie podestu, przed jej zabetonowaniem, nalezy osadzi¢ blachy z kotwami i tak
zastabilizowaé, aby nie przesunety sie w czasie betonowania. Ustawione i wyregulowane
wysokosciowo stupki przyspawac do blach z kotwami. Dopuszczalne odchylenie stupka
od pionu #0,5%. Nalezy skontrolowacd styk stupka z powierzchnig ptyty - powinien byc¢
szczelny.

Zabezpieczenie antykorozyjne w postaci ocynkowania ogniowego elementéw stalowych
zgodnie z odpowiednimi normami, wykonane w wytworni. Przed przystgpieniem do
spawania nalezy usung¢ powtoke cynku z obszaru spawania. Po zespawaniu wszystkich
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elementéw nalezy uzupetnic ubytki ochrony antykorozyjnej poprzez reczne natozenie
warstw farby cynkowe,.

10. Kontrola jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST Wymagania Ogdlne.

Wszystkie materiaty nie spetnicjgce wymagan, zostang odrzucone. Jedli materiaty nie
spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Szczegdlng uwage zwrdcic na:

- kompletnos$¢ wykonania robot,

konstrukcje stalowq barierki,

- prawidtowos$¢ montazu,

wizualng ocene stanu balustrad.

11. Obmiar robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w OST.

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacii projektowej, z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

12. Odbiér robot

Odbior rob 6t zgodnie z warunkami ogolnymi specyfikacji technicznej. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowq, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

13. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z warunkami ogdlnymi specyfikacji techniczne;.

14. Przepisy zwiqzane

Jak w specyfikaciji ogdlne;.
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XVIIl. Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) — Roboty elewacyjne

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robdt dla prac niezbednych przy robotach elewacyjnych zwigzanych

z przebudowq, rozbudowq, rozbiérkg, remontem budynkdw wraz ze zmiang sposobu

uzytkowania na Gminny Oérodek Kultury w ramach zadania ,,Rozbudowa i przebudowa

mtyna w Gaworzycach”.

2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét elewacyjnych.

3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczgce wykonania

prac w zakresie kompleksowego wykonania prac elewacyjnych przy remoncie budynkéw

dawnego mtyna w Gaworzycach.

Roboty do wykonania:

- ustawienie rusztowan,

- demontaz rur spustowych,

- demontaz obrébek blacharskich,

- skucie luznych tynkdw i witdrnych zapraw cementowych przy obrébkach blacharskich,

- czyszczenie elewacii wodqg lub parg wodng pod cisnieniem,

- dezynfekcja scian preparatami przeznaczonymi do czyszczenia grzybow i porostéw,

- wyréwnanie chtonnosci i zwiekszenia przyczepnosci podtoza poprzez gruntowanie
Sciany preparatem wzmacniajgcym podtoze,

- naprawa peknie¢, natozenie warstwy czepnej, podktadowej, uzupetniajgcej ubytki,
uniwersalng zaprawg,

- odtworzenie tynku,

- naprawa i reprofilowanie gzymsow,

- malowanie,

- montaz rur spustowych,

- rozebranie rusztowan,

- uprzgtniecie terenu budowy.

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

5. Ogodlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c

z dokumentacjqg projektowq, SSTi poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania zgodnie ze

specyfikacjg ogding.

7. Sprzet

Ogdlne zasady dotyczgce sprzetu zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrang technologie robdt i sprzet. Wykonawca jest

zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jako$¢ wykonywanych roboft.

8. Transport

Ogdlne zasady dotyczqce transportu zgodnie ze specyfikacjg ogding.
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Materiaty nalezy przewozic odpowiednimi  Srodkami  transportowymi.  Transport
unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementdw rusztowania
powinien odbywac sie na samochodach skrzyniowych. Transport pionowy elementow
rusztowania powinien odbywac sie  przy pomocy wciggarek elekirycznych
o dostosowanym i oznaczonym udzwigu.

9. Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonania robdt zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Podtoze pod tynki musi by¢ suche,
czyste i pozbawione substancji ostabigjgcych przyczepnos$¢ tynku. Powierzchnie
z odspojonym tynkiem nalezy najpierw naprawi¢ zaprawq szybkowigzgcq. Spekane
powierzchnie elewacji pokrywac¢ zaprawqg tynkowq z uzyciem tkaniny zbrojgcej. Tynki
nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz + 5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkdw zabezpieczajgcych. Zaleca sie chronié
Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni  przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur
Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, 1. w ciggu
1 tygodnia, zwilzane wodqg. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu
budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje zgodnie z odpowiadajgcg norma.
Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Przed przystgpieniem do malowania elewacje nalezy przygotowac zgodnie z instrukcjq
producenta. Na czas prowadzenia robot przygotowawczych i malarskich elewacii, nalezy
zabezpieczy¢ folig ochronng i taSmqg stolarke okienng i drzwiowq przed zabrudzeniami,
zachlapaniem farbq itp. W przypadku nienalezytego zabezpieczenia i spowodowania
zabrudzen, Wykonawca doprowadzi je do stanu pierwotnego.

Rynny dachowe pbétokrggte nalezy utozy¢é na zamontowanych uchwytach,
z zachowaniem spadku od 0,5 do 2% w dwdch kierunkach, przy zachowaniu najwyzszego
punktu po Srodku okapu. Rynny tgczone na zaktady. Zaktady wykonane w kierunku
sptywu wody, potgczone nitami. Potgczenie denka z rynng powinno by¢ lutowane
obustronnie. Denka rynien wykonane z blachy o ksztatcie odpowiadajgcemu przekrojowi
rynny. Rury spustowe ocynkowane, tqgczone z rynng przy pomocy wpustu. Odchylenie rur
spustowych od muru nie powinno by¢ wieksze niz 20 mm przy dtugosci rur do 10 m.
Elementy rur spustowych tgczy¢é na rgbek/ watek z przylutowaniem. Rury spustowe
mocowac uchwytami nie rzadziej niz co 3 m. Na rurach nad uchwytami powinny by¢
przylutowane obrgczki lub tzw. ograniczniki zabezpieczajgce przed obsuwaniem sie rur.
10. Kontrola jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST Wymagania Ogdlne.

Wszystkie materiaty nie spetnicjgce wymagan, zostang odrzucone. Jedli materiaty nie
spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera
Wykonawca wymieni je na witasciwe, na witasny koszt. Na pisemne wystgpienie
Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcqg zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne inwestyciji i ustali zakres i wielkos¢ potrgcen za obnizong jakosc.
Szczegdlng uwage zwrdcic na:
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kompletnos¢ wykonania robot,

jakos¢ zastosowanych materiatdw i wyrobow,

prawidtowos¢ przygotowania podtozy,

uporzgdkowanie placu budowy,

— ocene wizualng obiektu.

11. Obmiar robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiardw robdt podano w OST.

llo$¢ robodt okredla sie na podstawie dokumentacii projektowej, z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

12. Odbiér robét

Odbidr robdt zgodnie z warunkami ogdlnymi specyfikacji technicznej. Roboty objete
specyfikacjg techniczng odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie wpisu w dzienniku
budowy i dokumentacji projektowej. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowq, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

13. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z warunkami ogdinymi specyfikacji techniczne;.

14. Przepisy zwiqzane

Jak w specyfikaciji ogdlne;.
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XIX. Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) - Nawierzchnia z kostki
brukowej

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki granitowej w ramach

planowanej inwestyciji.

2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu

przetargowym oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.

3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych

z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w ST Wymagania Ogdlne.

Kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.

Produkowana jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze

sobq trwale w fazie produkcii.

5. Ogodlne wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c

z dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania zgodnie ze

specyfikacjg ogding.

7. Sprzet

Ogdlne zasady dotyczqgce sprzetu zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie recznie lub mechanicznie przy

zastosowaniu urzgdzen uktadajgcych. Wykonawca powinien dysponowac narzedziami:

szlifierki z tarczq, przycinarki, zageszczarki wibracyjne.

8. Transport

Ogdlne zasady dotyczqce transportu zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Materiaty nalezy przewozi¢ odpowiednimi srodkami transportowymi. Kostki brukowe mogg

by przewozone na paletach. W czasie transportu tadunek nalezy zabezpieczy< przed

uszkodzeniem.

9. Wykonanie roboét

Ogodlne zasady wykonania roboét zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Podtoze pod utozenie nawierzchni z kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty

rodzimy Ilub nasypowy. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to

nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub

niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywac bezposrednio na podtozu

z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien byc¢

jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Do obramowania nawierzchni mozna stosowac krawezniki uliczne betonowe lub obrzeza

zgodne z dokumentacjq projektowq lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i ST.

Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym.
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Utozenie nawierzchni z kostki zaleca sie wykonywac przy temperaturze otoczenia nie
nizszej niz 5°C. Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o
jednakowej grubosci. Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych
powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych
kompozyciji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiardw i ksztattéw kostek.
Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze. Uktadanie mechaniczne
zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie. Kostka do
uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by
odpowiednio przygotowana przez producenta. Uktadanie mechaniczne zawsze musi
by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki
w okolicach studzienek i kraweznikéw. Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek)
powinna trwale wystawac¢ od 3 do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 do
10 mm powyzej korytek Sciekowych.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzac za pomocq zageszczarki wibracyjnej. Ubijanie
nawierzchni nalezy prowadzic od krawedzi powierzchni w kierunku jej Srodka
i jednoczesnie w  kierunku  poprzecznym  ksztattek.  Ewentualne  nieréwnosci
powierzchniowe mogq by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po
ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone nalezy wymienic. Szerokos¢ spoin pomiedzy
kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

10. Kontrola jakosci

Ogodlne zasady konfroli jakosci robdét podano w OST Wymagania Ogdlne.

Wszystkie materiaty nie spetnicjgce wymagan, zostang odrzucone. Jedli materiaty nie
spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Szczegdlng uwage zwrdcic na:

—  kompletno$¢ wykonania robét,

— sprawdzenie podsypki, podtoza i podbudowy,

— jako$¢ materiatéw i wyrobow,

— wizualng ocene stanu nawierzchni.

11. Obmiar robét

Ogodlne zasady dokonywania obmiarow robdét podano w OST. Podstawg dokonywania
obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozyciji,
jest zatgczony do dokumentacii przetargowej przedmiar robdt.

12. Odbiér robét

Odbidr robét zgodnie z warunkami ogdlnymi specyfikacji technicznej. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowq, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

13. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z warunkami ogdlnymi specyfikacji techniczne;.

14. Przepisy zwigzane

Jak w specyfikaciji ogdlne;.
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XX. Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) - Nawierzchnia trawiasta

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni frawiastej zwigzanych
z przebudowq, rozbudowq, rozbiérkg, remontem budynkdw wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na Gminny Oérodek Kultury w ramach zadania ,,Rozbudowa i przebudowa
mtyna w Gaworzycach”.

2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu
przetargowym oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robdt wymienionych w punkciel.

3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczqg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni trawiaste.

Zakres rob ot obejmuje:

— wykonanie nawierzchni tfrawiastej wokot obiektu,

— wykonanie instalacji zielonych $cian zewnetrznych.

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST Wymagania Ogdlne.

Ziemia vrodzajne (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci
organicznych.

5. Ogodlne wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c
z dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania zgodnie ze
specyfikacjg ogding.

7. Sprzet

Ogdlne zasady dotyczgce sprzetu zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrang technologie robdt i sprzet. Wykonawca jest
zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu: spycharek, ubijakdw, walcow, wibratoréw
samobieznych, wezy do podlewania.

8. Transport

Ogdlne zasady dotyczqce transportu zgodnie ze specyfikacjg ogdoing.

Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST, w terminie przewidzianym umowgq. Transport
unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementdw powinien
odbywac sie na samochodach skrzyniowych. Transport pionowy elementdw powinien
odbywac sie przy pomocy wciggarek elektrycznych o dostosowanym i oznaczonym
udzwigu.

9. Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonania roboét zgodnie ze specyfikacjg ogding.

Podtoze pod humusowanie powinno byé zgeszczone. Grunt urodzajny z korytowania
nalezy na czas robdt nawierzchniowych zhatdowaé, a po ich zakonczeniu rozplantowaé
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pod przysztq nawierzchnie trawiastg. Grubosé pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosié¢
od 20 do 40 cm po zageszczeniu. Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabié i lekko
zagescié przez ubicie reczne lub mechaniczne. Obszar obsiac nasionami tfraw dobranymi
odpowiednio do warunkdw siedliskowych, zgodnie z dokumentacjg projektowaq.
Postepowac zgodnie z instrukcjg producenta mieszanki.

Aby wykonac¢ ogrod wertykalny nalezy wyznaczy< obszar, jaki ma zajgc zielona $ciana.
Inajgc doktadny wymiar planowanej zielonej Sciany nalezy obliczy¢ iloS¢ paneli
irozmiesci¢ profile, na ktérych bedzie wisiat ogréd wertykalny. Panele wieszac
bezposrednio na Scianie lub wczesniej wykonanym stelazu. Aby ogrdd byt czysty, catosc
mozna zamkng¢ we wczesniej wykonanych ramach. Dolna rama stanowi rowniez rynne
zbiorczg do odprowadzania sptywajgcej wody. Rynne i ramy mozna wykonac¢ np. ze stali
nierdzewnej. Nalezy uszczelnic miejsca tgczenia paneli, np. przy pomocy foli lub innego
lekkiego nieprzepuszczajgcego wody materiatu. Nalezy przygotowac rosliny i obsadzi¢
zielong $ciane, zgodnie z instrukcjg przygotowania roslin.

10. Kontrola jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST Wymagania Ogdlne.

Kontrola polega na wizualnej ocenie jakosci wykonanych robdt. Wszystkie materiaty nie
spetniajgce wymagan, zostang odrzucone. Jedli materiaty nie spetniajgce wymagan
zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je
na wtasciwe, na wtasny koszt.

11. Obmiar robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiardw robdt podano w OST. llos¢ robdt okredla sie na
podstawie dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

12. Odbiér robét

Odbidr rob 6t zgodnie z warunkami ogdlnymi specyfikacji technicznej. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowq, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

13. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z warunkami ogdlnymi specyfikacji techniczne;.

14. Przepisy zwiqzane

Jak w specyfikaciji ogdlne;.
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