PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia ‘ J.m. ‘ Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 REGULACJA URZADZEN
1  KNR 2-31 | Regulacgja pionowa studzienek dla kratek sciekowych szt.
at  1406-02 ulicznych wraz z oczyszczeniem
D-03.02.07a.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 KNNR 4 1308-| Przykanaliki z rur PVC lite SN8 taczonych na wcisk o sr. m
d1 02 + KNNR 1| zewn.160 mm z robotami ziemnymi (Srednia gtebokosc 1,0 m),
0208-02 + | 20 cm podsypka i 20 cm obsypka nad rura, zasypaniem
KNR 4-05/ | wykopéw kruszywem naturalnym
0315-01 + KNR| UWAGA - potaczenia z istniejacq kanalizacja deszczowg za
2-01 0317-02 | posrednictwem istniejacych studni rewizyjnych oraz przez
+ KNNR 1 0312 wpust boczny z zastosowaniem odpowiednich przejsc
-01 + KNNR 4| szczelnych tulejowych
1411-03 +
KNNR 4 1411-
04 + KNNR 1
0318-04 +
KNNR 1 0205-
o1
D.03.02.01
550 m 5500
RAZEM 5,500
I KNNR 4 1424-| Studzienki sciekowe uliczne betonowe o sr.500 mm szt.
df o1 zosadnikiem | syfonem zrobotami ziemnymi, zasypaniem
wykopdw kruszywem naturalnym, wpust uliczny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 CHODNIKI
4 KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 6x20 cm wraz wraz z oczyszczeniem | m
a2zl 0814-02 ztozeniem do ponownego utozenia
Anologia
D.01.02.04
7,0 m 7,000
RAZEM 7,000
5 KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm wraz wraz z oczyszczeniem | m
a2zl 0814-02 ztozeniem do ponownego utozenia
Anologia
D.01.02.04
9,00 m 9,000
RAZEM 9,000
6|KNNR 6 0404-| Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 c¢cm na podsypce m
d2| 05 Analogia | cementowo-piaskowej ( obrzeza z rozbidrki)
D-08.03.01
9.0 m 9,000
RAZEM 9,000
7\KNNR 6 0404-| Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20 c¢cm na podsypce m
d2| 05 Analogia | cementowo-piaskowej ( obrzeza z rozbidrkil
D-08.03.01
7,00 m 7,000
RAZEM 7,000
8 KNR 2-31 0815 Przetozenie chodnikow z ptyt betonowych 50x50x7 cm wraz | m2
d2-02 + KNNR 6| z uzupetnieniem podsypki
0503-04
D.01.02.04;
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4,50 m2 4,500
RAZEM 4,500
9 KNNR 6 0502-| Przetozenie chodnikdw z kostki brukowej betonowej grubosci| m2
d2| 02 +KNR 2-31| 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm
0810-02
D-05.0323
4,80 m2 4,800
RAZEM 4,800
3 NAWIERZCHNIA JEZDNI
10 KNNR 6 1005-| Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2
d3 06 bitumicznych
D-04.03.01
300,00 m2 300,000
RAZEM 300,000
11 KNNR 6 0107-| Wyrdwnanie istniejacej podbudowy mieszankg betonowq m3
a3 03 zageszczang mechanicznie o sredniej gr. do 10 cm [ w
miejscu zapadniecia)
2,60 m3 2,800
RAZEM 2,800
12l KNNR 6 0108-| Wyréwnanie istniejacej podbudowy profilowanie) mieszankaq t
d3 02 mineralno -bitumiczna asfaltowa (ACI1 W KR 1-2)
D-04.08.01 | zageszczang mechaniczne gr. sr. 3 cm
22,05 t 22,050
RAZEM 22,050
13\ KNNR 6 0309-| Warstwa scieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3| 02 Analogia | asfaltowych (AC 11'S, KR1-2) o grubosci po zageszczeniu 4
D-05.03.05a. | cm
300,00 m2 300,000
RAZEM 300,000
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