PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia ‘ J.m. ‘ Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 NAWIERZCHNIA JEZDNI
1KNNR 6 0403-| Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z m
ayr o1 D- wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu C12/15 na
08.01.01b podsypce cementowo-piaskowej
40 m 40,00
RAZEM 40,00
2/ KNNR 6 0108-| Wyrdwnanie istniejacej podbudowy mieszankaq t
d1 02 mineralno-bitumiczng asfaltowa mechaniczne sr. gr. 3 cm (AC
11 W, KR1-2) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podtoza
20,0 t 20,00
RAZEM 20,00
3 KNNR 6 0309-| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1 02 Analogia | asfaltowych o grubosci 4 cm (AC 11'S, KR1-2) wraz z
oczyszczeniem | skropieniem podtoza
350,0 m2 350,00
RAZEM 350,00
4 KNNR 6 0107-| Wyrdwnanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym m3
d1 01D.04.0101| sortowanym zageszczanym mechanicznie o gr.7cm (
Uzupetnienie réznicy pomiedzy naktadka bitumiczng a
istniejacym terenem)
2,0 m3 2,00
RAZEM 2,00
Z REGULACJA URZADZEN
5 KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
a2 1406-03
D.03.02.07a
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
6| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i | szt.
a2z 1406-04 gazowych
D.03.02.07a
2 szf. 2,00
RAZEM 2,00
7/ KNNR 6 0107-| Wyrdwnanie poboczy ttuczniem kamiennym sortowanym m3
d2| 01D0.04.01.01| zageszczanym mechanicznie
10 m3 100
RAZEM 1,00

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3894 Uzytkownik: ZDM



