PRZEDMIAR ROBOT

KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog
NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA ULIC WANDY-BALICKIEGO W PRZEMYSLU
ADRES INWESTYCJI: UL. WANDY, UL. BALICKIEGO; 37-700 PRZEMYSL

NAZWA ZAMAWIAJACEGO:  ZARZAD DROG MIEJSKICH W PRZEMYSLU
ADRES ZAMAWIAJACEGO:  UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYSL

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3894 Uzytkownik: ZDM



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia ‘ J.m. ‘ Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIGRKOWE
1 KNNR 6 1301-| Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy gr. sr. m2
df 05 Scinania 5 cm wraz z wywozem urobku
175 m2 175,00
RAZEM 175,00
2\KNR 2-31 0813 Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm wraz z m
d1-03 + KNR 2-| podsypka | tawa wraz z odwozem materiatu z rozbidrki na
31 0812-03 + | odlegtosc do 4 km, do magazynu ZDM - materiat nadajacy
KNR 4-04 | sie do ponownego wykorzystania nalezy ztozyc na paletach
1104-01 + KNR| i zabezpieczyc
4-04 1104-03
D.01.02.04
10 m 10,00
RAZEM 10,00,
3 KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni zjazddw z kostki brukowej betonowej| m2
d. 0807-01 wraz z przygotowaniem do ponownego utozenia
D.01.02.04
10 m2 10,00
RAZEM 10,00,
4 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. | m3
dl 0206-05 tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
D.02.00.07 | samochodami samowytadowczymi (Miejsce wywozu po stronie
Wykonawcy)
10 m3 10,00
RAZEM 10,00
5 KNR 2-31 | Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2
dl 0803-03 + | o gr. do6 cm wraz z odwozem na odlegtosc do 4 km -
KNR 2-31 | Magazyn ZDOM
0803-04 +
KNR 4-04
1103-04 +
KNR 4-04
1103-05
D.01.02.04,
D.05.03.11.10
15 m2 15,00
RAZEM 15,00,
2 NAWIERZCHNIA JEZDNI
6| KNNR 6 0108-| Wyrdwnanie istniejacej podbudowy mieszankq t
a2 02 mineralno-bitumiczng asfaltowa mechaniczne sr. gr. 3 cm (AC
11 W, KR1-2) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podtoza
64 t 64,00
RAZEM 64,00
7/KNNR 6 0309-| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bifumicznych m2
d2 02 asfaltowych o grubosci 4 cm (AC 11'S, KR1-2) wraz z
D.05.03.13a | oczyszczeniem i skropieniem podtoza
850 m2 850,00
RAZEM 850,00
3 ELEMENTY ULIC
8 KNNR 6 0403-| Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 c¢cm na podsypce m
d3 03 cementowo-piaskowej z wykonaniem taw betonowych z
D.08.01.01 | oporem z betonu C12/15
25 m 25,00
RAZEM 25,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia ‘ J.m. ‘ Poszcz. Razem
4 ZJAZDY, SKRZYZOWANIA Z MIESZANKI MINERALNO-BITUMICZNEJ
9 KNNR 6 0101-| Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. m2
d4 03 D- -Vl wraz z wywozem urobku
04.01.01
60 m2 60,00
RAZEM 60,00
100 KNNR 6 0113-| Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/315 mm m2
d4 02 gr. 20 cm
D.04.04.00,
D.04.04.02
60 m2 60,00
RAZEM 60,00
11 KNNR 6 0108-| Wyrdwnanie istniejacej podbudowy mieszankq t
d4 02 mineralno-bitumiczng asfaltowa mechaniczne sr. gr. 4 cm (AC
11 W, KR1-2) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podtoza
12 t 12,00
RAZEM 12,00
12/ KNNR 6 0309-| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d4 02 asfaltowych o grubosci 4 cm (AC 11 S, KR1-2) wraz z
D.05.03.13a | oczyszczeniem i skropieniem podtoza
120 m2 120,00
RAZEM 120,00
13\ KNNR 6 0107-| Uzupetnienie nawierzchni zjazddw kruszywem tamanym m3
d4 o1 zageszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm
10 m3 10,00
RAZEM 10,00,
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE
14| KNNR 6 0113-| Pobocza z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu do| m2
d.h| 05 10 cm
D-04.04.02
150 m2 150,00
RAZEM 150,00
15|KNR 2-31 1002 Dwukrotne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych| m2
a5 -02 + KNR 2-| emulsjag asfaltowa i grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilosci i
31 1002-01 | frakcji 2-5
D-05.03.08
150 m2 150,00
RAZEM 150,00
16| KNR 2-31 | Regulaga pionowa studzienek dla kratek sciekowych szt
abl  1406-02 ulicznych
D.03.02.01a
7 szf. 100
RAZEM 1,00
177 KNR 2-31 | Regulacgja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt
a5 1406-03
7 szf. 7.00
RAZEM 7,00
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