PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia ‘ J.m. ‘ Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIGRKOWE
1KNR 2-31 0103 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podtoza pod m2
df -04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
197,0 m2 197,00
RAZEM 197,00
2 NAWIERZCHNIA  JEZDNI
2/KNNR 6 0308-| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2| 02 asfaltowych o grubosci 3 cm (AC 11 W, KR1-2) Warstwa
D.05.03.05b | wigzaca.Nadanie spadkdw poprzecznych.
370,00 m2 370,00
RAZEM 370,00
3 KNNR 6 0309-| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
a2 02 asfaltowych o grubosci 4 cm AC-11S, KR1-2) w-stwa
D.05.03.13a | Scieralna
486,00 m2 486,00
RAZEM 486,00
3 REGULACJA URZADZEN
4 KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zawordw wodociagowych i | szt.
d3  1406-04 gazowych
D.03.02.01a
4,0 szt 4,00
RAZEM 4,00

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3894 Uzytkownik: ZDM



