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kostka betonowa, gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
mieszanka niwzwiązana z kruszywem 0/31,5 mm, C 90/3,
gr. 15 cm

mieszanka związana spoiwem hydraulicznym
C3/4≤6.0 MPa, gr. 10 cm
mieszanka niezwiązana lub z gruntu
niewysadzinowego CBR ≥ 20%, gr. 20 cm
grunt rodzimy
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Uprawnienie budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej b/o
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RYSUNEK:

S-04NAWIERZCHNIA - PRZEKRÓJ

ADRES:

INWESTOR:

PROJEKT:

 1:20

NR:

BUDOWA OSIEDLOWEGO SKWERU RELAKSU PRZY
UL. DOWBORA MUŚNICKIEGO 32-34 W GORZOWIE WLKP.

dz. 337/17; obr. 0001 Chwalęcice, Gorzów Wielkopolski

GORZÓW WIELKOPOLSKI
Administracja Domów Mieszklanych nr 1
Oddział Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
Ul. Wyszyńskiego 38, 66-400 Gorzów Wielkopolski
NIP: 599-00-19-632
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FAZA:

SKALA:

DATA:Salt Studio Patrycja Zielińska
ul. Gniewska 21/45, 81-047 Gdynia
NIP: 9581565629

TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI I NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY BĄDŹ REPRODUKOWANY
W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCIPRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH BEZ PISEMNEJ ZGODY

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

UWAGA!
Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze, lokalizację projektowanych elementów dostosować do istniejącego
zagospodarowania terenu. W razie rozbierzności lub wątpliwości kontaktować się z projektantem.
Roboty wykonać zgodnie z zaleceniami producentów materiałów oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
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FORMAT:

BRANŻA:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ARCH.-BUD

05.05.2024

PROJEKTOWANE SCHODY TERENOWE
przekrój A-A

rzut

UWAGI:

1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opracowaniami branżowymi.
2. Wymiary należy każdorazowo sprawdzić na budowie i weryfikować z rysunkiem.
3. Nie skalować i nie pobierać wymiarów bezpośrednio z rysunku.
4. Wszystkie użyte materiały powinny posiadać aktualne atesty, aprobaty
     i dopuszczenia stosowania a także spełniać aktualne,dedykowane normy.
5. Rozwiązania systemowe wykonywać ściśle zgodnie z wytycznymi producenta.
6. Elementy małej architektury i wyposażenia placu zabaw do posadowienia bezpośr.
     na fundamentach systemowych, zgodnie z wytycznymi producenta.

7. Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu należy konsultować z projektantami.
8. Roboty budowlane wykonać zgodnie z najlepszą wiedzą techniczną i sztuką budowlaną.
9. NINIEJSZY RYSUNEK NIE STANOWI PROJEKTU WARSZTATOWEGO.
     PRZED REALIZACJĄ, WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA
     RYSUNKU WARSZTATOWEGO ZGODNIE Z PRZYJĘTĄ TECHNOLOGIĄ, WIEDZĄ
     INŻYNIERSKĄ I SZTUKĄ BUDOWANĄ
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