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OSWIADCZENIE

Projektanta o sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej:

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z dnia 10 marca
2023 z pdzn. zm.) o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany dotyczqcey inwestycii:

BUDOWA OSIEDLOWEGO SKWERU RELAKSU
PRZY UL. DOWBORA MUSNICKIEGO 32-34 W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

adres inwestyciji: opracowany na rzecz Inwestora:

Ul. Dowbora Musnickiego 32-34 Miasto Gorzéw Wielkopolski

Gorzéw Wielkopolski Administracja Domoéw Mieszkalnych
dz. 33717 nr 10ddziat Zaktadu Gospodarki
0001 Chwalecice Mieszkaniowej

ul. Wyszynskiego 38, 66-400 Gorzéw Wikp.

zostat sporzqgdzony zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

SKLAD ZESPOtU PROJEKTOWEGO:

Branza Imig i nazwisko, specjalnos¢ i nrr uprawnien budowlanych Podpis
ARCHITEKTONICZNA
Projektant

mgr inz. arch. PATRYCJA ZIELINSKA
upr. nr: 200/POOKK/IV/2016

architektury:

Upr. bud. do projektowania bez ograniczen w specj. architektonicznej

05.05.2024, Gdynia
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B. CZ_Eéé OPISOWA - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWA OSIEDLOWEGO SKWERU RELAKSU PRZY UL. DOWBORA MUSNICKIEGO 32-34
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

1. DANE OGOLNE

1.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Ul. Dowbora Musnickiego 32-34
Gorzdéw Wielkopolski
dz. 337/17; 0001 Chwalecice

1.2. INWESTOR

Miasto Gorzow Wielkopolski

Administracja Domobw Mieszkalnych

nr 1 Oddziat Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Wyszynhskiego 38, 66-400 Gorzow WIkp.

1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Salt Studio Patrycja Zielihska
Ul. Gniewska 21/45, 81-047 Gdynia
NIP: 9581565629

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostkg Projektowq

- Program funkcjonalno - uzytkowy zdefiniowany przez Zamawiajgcego
- Uzgodnienia z Zamawiajgcym

- Wizja lokalna

- Mapa do celéw projektowych

- Obowiqzujgce przepisy oraz normy

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu w postaci osiedlowego
skweru relaksu dla mieszkahcéw pobliskich budynkéw wielorodzinnych. Projekt zakiada
wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych, schodéw terenowych, matej architektury
(altanki parkowe) oraz nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej. Nowoprojektowany teren
przeznaczony bedzie do spedzania wolnego czasu dla wszystkich grup wiekowych.
Przedmiotowy teren jest zagospodarowany. Obecnie stanowi teren pokryty zieleniq oraz
wydeptanymi Sciezkami pieszymi z kilkoma elementami matej architektury, ktére nie
nadajq sig do dalszego uzytkowania.

Planowana inwestycja nie zmienia sposobu uzytkowania terenu.

Zakres dokumentacji obejmuje:

« Opracowanie projektu zagospodarowania. terenu na mapie dc. projektowych;

« Opracowanie projektu nasadzen;

« Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie wykonania
nawierzchni, elementéw matej architektury;

« Opracowanie opisu do Informacji o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia.

Salt Studio Patrycja Zieliriska
UL. Gniewska 21/45. 81-047 Gdynia NIP: 9581556629
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Zakres inwestycji obejmuije:

Opracowanie planu zagosp. terenu ha mapie dc. Projektowych;
Dostawa i wykonania nowych nawierzchni na podbudowie;
Dostawa i montaz elementdw matej architektury;

Wykonanie siewu trawy;

Wykonanie nowych nasadzenh;

Odbidr geodezyjny powykonawczy.

Najblizsze sgsiedztwo projektowanego terenu stanowiq dziatki osiedla mieszkaniowego,
zabudowane budynkami wielorodzinnymi lub o przeznaczeniu drogowym.

Inwestycja nie narusza istniejgcych sieci i infrastruktury technicznej.
Niniejsza inwestycja nie zmienia sposobu uzytkowania terenu.

3. PLANOWANY RAMOWY ZAKRES PRAC | KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

Oczyszczenie i zabezpieczenie terenu,

Uprzgtnigcie terenu z zalegajgcych lidci, patykdédw kamieni i Smieci wraz z utylizacjq,
Ogrodzenie terenu ogrodzeniem budowlanym,

Wstepne wytyczenie lokalizacji planowanych nawierzchni i elem.matej architektury,
Zdjecie warstwy gruntu zadarnionego,

Prace ziemne zwigzane z wyréwnaniem terenu. Wykonanie mikroniwelacji-miejscowe
wyrébwnanie terenu metodq reczng,

Wykonanie fundamentdw systemowych pod poszczegbdlne elementy matej arch,,
Roboty budowlane zwiqgzane z wykonaniem podbudowy pod proj. nawierzchnie i
schody terenowe;

Ponowne wytyczenie planowanych nawierzchni,

Wyréwnanie i przygotowanie terenu pod nawierzchnie utwardzone,

Wytyczenie lokalizacji projektowanych nasadzen,

Sadzenie drzew i krzewbw z catkowitq zaprawq dotdw,

Wykonanie nawierzchni utwardzonych i schodéw terenowych z poreczg,

Montaz elementdw matej architektury i elementéw wyposazenia na fundamentach
systemowych,

Uprzgtniecie terenu,

Rekultywacja trawnika,

Prace porzgdkowe

4.I1STNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren objety zakresem inwestycji zlokalizowany jest na terenie dz. 337/17 obr 0001
Chwalecice w Gorzowie Wielkopolskim.

Dziatka zlokalizowana jest w sqgsiedztwie dziatek zabudowanych budynkami

mieszkalnymi wielorodzinnymi oraz dziatek drogowych. Teren przeznaczony pod
inwestycje obecnie pokryty jest zieleniq i trawq. Stanowi mato atrakcyjny obszar rekreac;i
dla mieszkancdw pobliskich osiedli. Dziatki nie sq ogrodzone.

Salt Studio Patrycja Zieliriska
UL. Gniewska 21/45. 81-047 Gdynia NIP: 9581556629
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Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego:

‘EXERRRRALLL]

SEmORERAR

Fot.l, 2: Fotografia stanu istniejgcego.

4.1.Istniejgce zagospodarowanie terenu sgsiedniego

Obszar planowanej inwestycji sgsiaduje od:

- strony wschodniej z dz. nr ewid. 337/4; 337/5 — dziatka budowlana, zabudowana budynkiem
wielorodzinnym;

- strony wschodniej z dz. nr ewid. 337/9; 337/10 - dziatka budowlana, niezabudowana,

- strony wschodniej z dz. nr ewid. ]892/]2— dziatka drogowa, ulica Emilii Szczanieckiej;

- strony potudniowej z dz. nr ewid. 1550/2 — dziata o oznaczeniu Bi, Bz, niezabudowana;

- strony potudniowej z dz. nr ewid. 1548 — dziatka budowlana, zabudowana bud. wielorodzinnym;

- strony potudniowej z dz. nr ewid. 1549 — drogowa;

- strony potudniowej z dz. nr ewid. 276 — dziatka budowlana, zabudowana bud. wielorodzinnym;

- strony zachodniej z dz. nr ewid. 337/12, 337/2, 337/3, 337/7 — dziatka budowlana, zabudowana
budynkiem wielorodzinnym;

- strony zachodniej z dz. nr ewid. 1329 — dziatka o ozn. Bi, zabudowana budynkiem inwentarskim;

- strony zachodniej z dz. nr ewid. 337/15 - dziatka o ozn. Ba, zabudowana budynkiem inwentarskim;

- strony zachodniej z dz. nr ewid. 1892/8 — dziatka drogowa,

- strony zachodniej z dz. nr ewid. 1892/11 - dziatka drogowa.

4.2 Istniejgce uzbrojenie terenu

Dziatka jest uzbrojona. Na terenie opracowania nie znajdujq si¢ urzqdzenia i sieci
infrastruktury technicznej kolidujgce z planowanymi robotami. Istniejgce uzbrojenie
terenu bez zmian.

4.3 Obecne wielkoéci charakterystyczne (powierzchnie) terenu

Powierzchnia dz. 337/17: ok. 8475.00 m?
Istniejgca powierzchnia zabudowy: 39.30 m?
Istniejgca powierzchnia utwardzona: 2409.70. m?
Istniejgca powierzchnia biologicznie czynna: 6026.00 m2(71,10%)

4.4 Zabudowa istniejgca

Przedmiotowa dziatka nr 337/17 nie jest zabudowana. Dziatka jest zagospodarowana
terenami utwardzonymi, parkingiem i obszarami zielonymi, stanowigcymi sgsiedztwo i
przestrzeh miedzy istniejgcymi budynkami wielorodzinnymi na osiedlu mieszkaniowym.

Niniejsza inwestycja nie zmienia sposobu uzytkowania terenu. Dziatka nie jest ogrodzona.

Salt Studio Patrycja Zielinska
UL. Gniewska 21/45. 81-047 Gdynia NIP: 9581556629
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4.5 Uktad komunikacyjny

Istniejqcy, gtdéwny uktad komunikacyjny, dostep do drogi - bez zmian.
Wijazd i wejécie na teren dziatki — bez zmian.

Ksztatt i zakres projektowanych nawierzchni utwardzonych zostanie wykonany tak, by
dostosowa¢ go do istniejgcych terendw utwardzonych z uwzglednieniem zatozen
projektowych polegajgcych na uzupetnieniu ciggbw pieszych oraz wykonania
atrakcyjnego terenu dla mieszkancéw osiedla do spedzania wolnego czasu,

4.6 Uksztaitowanie terenu

Teren objety zakresem opracowania jest nieznacznie zréznicowany wysokoSciowo.
Réznice polegajg na niewielkich miejscowych pagérkach i obnizeniach, ktére w miejscu
projektowanych nawierzchni nalezatoby wyréwnag.

Wyréwnanie terenu nie wptynie negatywnie na gospodarke wodami opadowymi i
roztopowymi, a poprawi walory uzytkowe terenu.

We wschodniej czgéci terenu, na przedmiotowej dziatce znajduje sie skarpa, ktora tqczy
wysokosci terenu sqgsiednich dziatek budowlanych.

Rzedne terenowe na dziatce nr 337/17 w obszarze objetym opracowaniem wahaijq sie od
wysokoséci 38.3 m n.p.m. przy wschodniej granicy dziatki do rzednej 39.7 m n.p.m. przy
zachodnio — potudniowej granicy dziatki. Centralny obszar dziatki to wahania rzednych
migdzy 39.0 a 39.4 m n.p.m.

Planuje sige niewielkg mikroniwelacje terenu w centralnej czgsci terenu, wyréwnanie pod
wykonanie podbudowy zgodnie 1z rysunkiem zagospodarowania. Nawierzchnie
utwardzone nalezy wykona¢ w spadku umozliwiajgcym naturalny sptyw wody w kier.
Trawnika od 1.5% do 2%.

4.7 Istniejgca zieleh

Na terenie objetym zakresem opracowania znajduje sig istniejgca zieleh w postaci trzech
drzew wysokich. Na terenie nie wystepujqg krzewy ani byliny. Teren pokryty jest trawnikiem,
klepiskiem i piaskiem.

Planowana inwestycja znajduje sie w poblizu istniejgcych drzew. Roboty w poblizu drzew
nalezy wykonywac ze szczegodlng ostroznosciqg. Pnie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
ostonq z desek.

Ostong wykona¢ na takg wysokoS$€, aby wykluczy¢ uszkodzenie pni, a ewentualne
uszkodzone gatezie podciqc.

4.8 stan po zakonczeniu inwestycji

Po zakohczeniu wszystkich planowanych prac na przedmiotowym terenie bedzie
funkcjonowat nowy teren osiedlowego skweru relaksu z nowymi nawierzchniami
utwardzonymi, matq architekturg i nowymi nasadzeniami zieleni.

. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotowa inwestycja polegajgca na nowym zagospodarowaniu terenu w postaci
budowy nawierzchni utwardzonych w zaprojektowanej kompozycji, schodami
terenowymi i matq architekturg w postaci tawek, pergoli i koszy parkowych na odpady.

Projekt przewiduje wykonanie takze nowych nasadzeh zielenig parkowq. Planuje sig
sadzenie drzew, krzewdw oraz siew trawnika.

Salt Studio Patrycja Zieliriska
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W zachodniej czeSci obszaru opracowania zaplanowano sadzenie krzewu
zywoptotowego wzdiuz miejsc postojowych dla samochoddw, by oddzieli¢ strefe
parkingu od projektowanego parku.

Inwestycja nie wplynie znaczgco na zmiang Srodowiska i krajobrazu. Zdecydowanie
poprawi walory uzytkowe i wizualne niezagospodarowanej przestrzeni miedzy blokami
mieszkalnymi osiedla.

Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze objetym jakimkolwiek programem ochrony
przyrody. Projekt nie zmieni dotychczasowego sposobu uzytkowania terenu ani nie ma
zapotrzebowania na media.

6.1. Roboty przygotowawcze

Teren w poblizu planowanej budowy nalezy uprzgtngé, oczyscic¢ z zalegajqgcych lisci,
patykéw i §mieci. Zabezpieczy¢ drzewa znajdujgce sie w poblizu prac budowlanych.

Na terenie opracowania, po wykonanych demontazach przewiduje sie prace ziemne
polegajgce na wyrébwnaniu nawierzchni — mikroniwelacji do rzednych projektowanych
wskazanych na rysunku zagospodarowania terenu.

Teren nalezy przygotowaé pod wykonanie podbudowy pod nowe nawierzchnie
utwardzone, schody terenowe, matq architekturq i sadzenie zieleni. Prace rozpoczqgé¢ od
wytyczenia geodezyjnego zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — czes¢
rysunkowa.

CzeS¢ naruszonego terenu podczas prowadzenia prac odtworzy€ i pokry€ siewem trawy
lub projektowanymi nasadzeniami.

Siew trawy wykonaé miejscach prowadzonych prac zakresu opracowania zgodnie z
rysunkiem planu zagospodarowania terenu. Prace wykonywane bedg metodqg reczng lub
przy pomocy sprzetu mechanicznego.

Teren wykonywanych prac nalezy ogrodzi€ i zabezpieczyé na czas prowadzenia robot
budowlanych.

6.2. Projektowany teren

Na obszarze planowanej inwestycji zaprojektowano nowe elementy matej architektury
wraz z nawierzchniami pieszymi i schodami terenowymi.
Jako wyposazenie projektuje sie nastepujgce elementy matej architektury:

1. tawka z oparciem — 6 szt.

2. Kosz na odpady 60 |- 2 szt.

3. Pergolanr1 - ztawkqg podwieszonq — 2 szt.
4. Pergolanr2 -2 szt

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE:

1. Nawierzchnie chodnika z kostki betonowej z obrzezem betonowym;
2. Nawierzchnie utwardzone, piesze z kruszywa: gliniasto-zwirowe;
3. Nawierzchnia trawiasta;

Elementy matej architektury do posadowienia bezposredniego w zwiqzku z zastanymi
prostymi warunkami gruntowymi i specyfikg urzqdzen.

Pod projektowane elementy matej architektury nalezy wykona¢ korytowanie wraz z
wyprofilowaniem spadkdéw w kierunku zewnetrznym na przylegtq zielefi, tak by woda nie
zalegata pod urzqgdzeniami.
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uwaga:
Zakres inwestycji nie narusza istniejgcego uzbrojenia podziemnego ani naziemnego,

nie ma zadnego zapotrzebowania na media.

Elementy matej architektury zaplanowano w sposdb bezkolizyjny w stosunku do sieci
podziemnych i urzqdzehn naziemnych. Nie wyklucza sie mozliwo$ci wystgpienia sieci
podziemnych, nie wykazanych w dokumentacji — w takim przypadku nalezy w
porozumieniu z projektantem dokona¢ korekty umiejscowienia fundamentoéw
poszczegdlnych urzqdzenh.

Przedstawione materiaty wskazano w celu doprecyzowania oczekiwah Inwestora.

6.3. Projektowane wielkosci charakterystyczne
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU

Powierzchnia dziatki nr ewid. 337/17 ok. 8475.00 m?

Istniejgca powierzchnia zabudowy: 39.30 m?
Nawierzchnie utwardzone:

Istniejgce: 2409.70 m?

Do demontazu: 6.70 m?

Projektowana: 286.00 m?

Istniejgca powierzchnia biologicznie czynna: 6026.00 m2 (71.10%)

Projektowane nawierzchnie utwardzone z kostki betonowe;j: 14.80 m?

Projektowane nawierzchnie utwardzone z kruszywa: gliniasto-zwirowe:
271.20 m2(135.60 m?)

(nawierzchnia pétprzepuszczalna, 50% pbc)

Suma powierzchni utwardzonych i pow. zabudowy

. R . 2728.30 m2(2592.70 m?)
na terenie po realizacji inwestycji:

Projektowana powierzchnia biologicznie czynna: 5882.30 m? (69.40%)

Powierzchnia projektowanego siewu trawy: 290.00 m?

Po wykonaniu prac zwigzanych z przedmiotowq inwestycjq bilans pow. biologicznie
czynnej zmieni sie z powodu wykonania nowej nawierzchni utwardzonej natomiast:
projektowane nawierzchnie nie wptyng negatywnie na gospodarke wodngq i
rownowage terenu biologicznie czynnego na przedmiotowej dziatce.

6.4. Odlegtosci wg. warunkéw technicznych

Minimalne odlegtosci wzgledem innych obiektéw budowlanych wymaganych
przepisami prawa spetniono:

Odlegtosci projektowanych pergoli od miejsc do gromadzenia odpaddw statych —
powyzej 10.0 m.

Nastonecznienie terenu- wynosi minimum 4 godziny liczone w dniach réwnonocy w
godzinach od 10.00-16.00.

W drodze analiz stwierdza sig, ze obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa
w art. 28 ust 2 ustawy Prawo Budowlane obejmuje i znajduje sie¢ w catosci na
dz. wskazanych jako teren inwestycji i nie wykracza pozaich teren.

6.5. Projektowane uzbrojenie terenu
Inwestycja nie przewiduje zmian w istniejgcym uzbrojeniu terenu.

6.6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowana inwestycja nie wptywa negatywnie na zastane warunki ochrony
przeciwpozarowej pobliskich budynkéw i obiektow.

Dla projektowanej inwestycji nie stawia sie wymaganh dotyczgcych spetnienia
warunkéw ochrony przeciwpozarowej.
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6.7. Projektowana zielen

Projektuje sie wykonanie nasadzen: drzew i krzewdw, ktére bedq atrakcyjne dla oséb
spedzajgcych wolny czas na terenie rekreaciji. Projektowana roslinno§¢ ma takze na
celu stworzenie miejscowego zacienienia oraz oddzielenie terenu rekreacyjnego od
istniejgcych zabudowan i ulicy.

Dobdr roslinnosci zostat dokonany z uwzglednieniemm miejscowych warunkéw
klimatycznych oraz cech podioza gruntowego. Przy doborze gatunkowym wybrano
przede wszystkim gatunki odporne na przemarzanie, wytrzymate na okresowe
przesuszenia, charakteryzujgce sie duzq odpornosScig na zasolenie gleby, choroby i
szkodniki oraz odporne na inne negatywne czynniki Srodowiskowe. Zaproponowane
rosliny nie wymagajq duzych naktadédw na dalsze utrzymanie, czestych opryskow
chemicznych, prac pielegnacyjnych, zazwyczaj tatwo regenerujq sie w przypadku
uszkodzen.

6.7.1. Zasady ogblne:

Prace powinny by€ prowadzone zgodnie ze sztukg ogrodniczq, tak by zapewni¢ zdrowy
i prawidtowy rozwéj drzew oraz umozliwi¢ zachowanie naturalnego pokroju drzewaq,
charakterystycznego dla danego gatunku, oraz przy zachowaniu zasad bezpieczefistwa
i higieny pracy.

Prace w koronach drzew nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu technik linowych.

Drzewa i krzewy istniejgce muszq by¢€ absolutnie w sposbéb skuteczny zabezpieczone lub
wydzielone z rejonu budowy. Wszelki ruch sprzetu budowlanego powinien by¢ tak
zorganizowany, aby odbywat si¢ w miare mozliwosci poza rzutami koron lub po drogach
tymczasowych, specjalnie utozonych na zwirze lub pospdice zwirowo-piaskowej z
prefabrykatéow betonowych.

Pod koronami drzew nie wolno magazynowaé zadnych materiatdw budowlanych,
takich jak: kruszywa, cement czy cegta. Jesli zachodzi koniecznos¢ chwilowego ztozenia,
na przyktad elementéw konstrukcyjnych (deski, belki), powinno si¢ to wykonaé w
oddaleniu od pni, na podkiadach umozliwiajgcych wymiange gazowq i nie
dopuszczajgcych do utwardzenia gruntu i uszkodzenia korzeni.

Nalezy pozostawi¢ grunt pierwotny na istniejgcym poziomie.

Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew istniejgcych, muszqg by¢
wykonywane recznie. Odstoniete korzenie muszq by¢ niezwlocznie zabezpieczone np.
poprzez okrycie matami ze stomy. Wszelkie zranienia oraz powierzchnie cigcia korzeni o
Srednicy powyzej 2 cm nalezy zabezpieczyé odpowiednimi emulsyjnymi Srodkami
powierzchniowymi (np. Dendromal, Funaben).

6.7.2. Prace zasadnicze i harmonogram wykonywania prac:

1) Przygotowanie podtoza- pod nasadzenia: zdjecie warstwy gruntu zadarnionego
gr.10 cm, pod trawniki: 5 cm;

2) Orka glebogryzarkq powierzchni przeznaczonej pod obsadzenia oraz zatozenie
trawnikéw na gt. 20 cm w celu zwiekszenia migzszosci gruntu;

3) Sadzenie krzewdw z catkowitg zaprawq dotdw;

4) Rozscielenie ziemi urodzajnej pod byliny oraz trawy ozdobne gr. 5 cm, pod
trawniki: 5 cm;

5) Wytyczenie rabat i trawnikéw w terenie zgodnie z rysunkiem;

6) Zlokalizowanie, wykonanie nasadzef oraz zatozenie trawnikow;

7) Roztozenie agrowtdkniny pod projektowanymi nasadzeniami;
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8) Rozscielenie kory gr. 7 cm pod nasadzenia na powierzchniach ptaskich.
9) Prace porzqdkowe.

6.7.3. Zabezpieczenie zieleni istniejgce;j:

Drzewa i krzewy objete sq prawng ochrong. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880, okresla w rozdziale 4 ochrong terendw zieleni i zadrzewien.

Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzgdzen technicznych, wykonywane w obregbie korzeni, pnia lub
korony drzewa lub w obrebie korzeni lub peddéw krzewu, przeprowadza sie w sposéb
najmniej szkodzgcy drzewom lub krzewom.

Prace nalezy wykonywac¢ ze szczegélng ostroznosciq.

Pnie i korzenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem ostonq z desek.
Ostone wykona¢ na takg wysokoS¢, aby wykluczy€ uszkodzenie pni, a ewentualne
uszkodzone gatezie podciqc.

Oszalowanie powinno by€& przymocowane do pnia opaskami z drutu lub specjalnej
taémy stalowej. Oszalowanie nalezy opasaé drutem

co 40-60 cm (min. 3 razy).

W wolnq przestrzeh, powstata miedzy deskami i pniem wypetni€ warkoczem ze stomy,

juty.

E 7S

Rys. 1 Drzewo z wygrodzonym terenem pod koronq Rys. 2 Oszalowanie pnia

6.7.4. Zabezpieczenie roslin na czas budowy:

Wszystkie drzewa i krzewy, ktére mogq ulec zniszczeniu podczas prowadzenia prac
budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. Drzewa i krzewy
zachowane po wycince nalezy otoczy¢ prowizorycznym ogrodzeniem, np. z siatki lub
desek. Pnie drzew, w poblizu ktérych bedq prowadzone prace budowlane, nalezy
zabezpieczy¢ miekkim materiatem, takim jak juta lub mata stomiana. Przy prowadzeniu
prac w obrebie bryty korzeniowej nalezy zabezpieczy¢ korzenie przed uszkodzeniem i
przesuszeniem. Pod koronami drzew nie nalezy sktadowaé materiatéw budowlanych.

6.7.5. Dobér gatunkbéw:

Wykaz gatunkdéw projektowanych roslin. Numeracja zgodna z rys. S-02.

Projektowana llos¢ roslin llos¢ roslin w
Nr. Nazwa
pow. [m?] na m? [szt.] gatunku [szt.]
Drzewa:
1 Wisnia pitkowana ‘Kanzan’, obw. 14-16 cm - -
2. Jabfton rajska Everest’ obw. 14-16 cm - - 8
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Krzewy zywoptotowe:

3. | Buk zwyczajny Fagus sylvatica 34 6 204

Krzewy ozdobne:

4, Pecherznica kalinolistna 'Diabolo’ 19.5 4 78

5. pecherznica kalinolistna Luteus’ 15 4 60

6. Bluszcz pospolity ‘Hedera Helix’ 3.3 6 20
UWAGA:

Zaprojektowane odmiany sq popularne wsrdd szkétkarzy. W przypadku braku danej
odmiany istnieje mozliwo§¢ zamiany na odmiane o podobnym pokroju, kolorze i o
matych wymaganiach glebowych. Zmiana wymaga uzyskania zgody projektanta lub
Zamawiajgcego.

Nie dopuszcza sie zmiany parametréw jakoSciowych materiatu szkotkarskiego.
Dopuszczalna jest jedynie zmiana polegajgca na zwigkszeniu wymiardw objetosci
pojemnika.

6.8. Nawierzchnia trawiasta
Projektowana powierzchnia: 290.0 m?

Projekt przewiduje zatozenie nawierzchni trawiastej (wedtug rysunkéw) oraz na styku z
inwestycjq (w odlegtosci do 1 m) po zakohczeniu prac ziemnych, aby zachowaé estetyke
i porzgdek.

Pod trawnik nalezy zdjg¢ warstwe gruntu zadarnionego gr. 5 cm, nastepnie nalezy
spulchni€ istniejgcy grunty glebogryzarkg na gitebokoS¢ 20 cm, przegrabi¢ oraz
wyréwnac oraz rozécieli€ 5 cm warstwy ziemi urodzajnej Nawierzchnig trawiastg nalezy
uzyska¢ przez reczny wysiew nasion specjalnej mieszanki traw. W naszych warunkach
jako podstawowq nalezy wybra¢ jednqg z trzech gtéwnych traw roztogowych. Zaleca sie
wykonanie nawierzchni z mieszanek traw zawierajgcych w swym sktadzie: kostrzewe
czerwongq, wiechline tgkowq i zycice trwatq.

Prace zwiqgzane z zaktadaniem trawnika powinny by€& wykonane zgodnie z zasadami
sztuki ogrodnicze;j.

Specyfika wykonania nawierzchni trawiastej z siewu:

- zdjecie warstwy gruntu zadarnionego gr. 5 cm,

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, kamieni, ttucznia, pozbawiony
chwastéw i innych zanieczyszczen,

- oczyszczong ziemie nalezy uprawi€ na gtebokos€ minimum 20 cm za pomocg
glebogryzarki w celu spulchnienia ziemi, jezeli gleba po oczyszczeniu jest bardzo
piaszczysta nalezy doda¢ warstwe ziemi ogrodowej lub kompostu,

- roz&cielenie ziemi urodzajnej - 5 cm,

- teren powinien by¢ wyréwnany, splantowany z zachowaniem naturalnego spadku
dziatki (1-3 %), ktory utatwi powierzchniowy sptyw wody,

- siew trawy powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, nasiona wysiac recznie w ilosci
25-30g/m2,

- siew nalez przeprowadzaé na krzyz, a nastgpnie powierzchnie przeznaczonq pod siew
lekko zagrabig,
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- po wysianiu nasion cato$¢ nalezy zwatowa¢ a nastepnie obficie podlat.
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpbzniej do potowy wrzesnia.

Pielegnacja trawnika
Warunkiem przyjecia sie wysianych nasion jest codzienne, obfite podlewanie przez
pierwszy tydzien, a pézniej zraszanie, tak aby trawnik byt stale wilgotny.

Pierwsze koszenie wykonuje sig, gdy zdzbta osiggng wysoko§¢ 8-10 cm. Pierwsze trzy razy
skraca sie je o nie wiecej niz 1/3 dtugosci, a potem coraz nizej az do planowanej
wysokoSci. Podczas koszenia nalezy zachowaé ostrozno$S¢, by nie dopusci¢ do
uszkodzenia innych rodlin. Trawe nalezy kosi¢ 3-4 razy w ciggu sezonu wegetacyjnego.
Przedzimowe, ostatnie koszenie nalezy wykona¢ przed nastaniem mrozéw — w potowie
pazdziernika.

Oczyszczanie wiosenne, likwidacja kretowisk po zimie, odchwaszczanie reczne lub
chemiczne po uptywie 6 miesigcy od wysiania. Nalezy przewidzie€ dosiew nasion traw
wg potrzeb, w celu uzupetnienia ubytkoéw darni (w miejscach gdzie trawa nie wyrosta lub
darh zostata zniszczona).

6.9. Odprowadzenie wéd opadowych

Zaprojektowano zagospodarowanie terenu zgodnie z zasadq racjonalnego wykorzystania
terenu, oznaczajgcq zachowanie odpowiednich proporcji pomiedzy powierzchniami
utwardzonymi i terenami biologicznie czynnymi.

Zaplanowano zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych na witasnej dziatce, w
sposbb niezaktécajgey warunkdéw gruntowo — wodnych na dziatkach sgsiednich.
Projektowana nawierzchnia piaskowa jest przepuszczalna dia wody.

Nawierzchnie utwardzone zostanq wyprofilowana tak, by uzyskaé 1-15% spadku
poprzecznego dla umozliwienia naturalnego sptywu wody opadowej w kierunku
nawierzchni zielonych na wiasnej dziatce.

Zgodnie z dokumentacjq podtoza gruntowego, teren jest chtonny i przepuszczalny w
zakresie dobrym. Mozliwe jest odprowadzenie wody opadowej i roztopowej z niewielkiej
iloSci nawierzchni utwardzonych w obrebie dziatki inwestora i nie bedzie powodowato to
dtugotrwatego zalegania wody na powierzchni terenu.

6.10. Wykonanie projektowanych nawierzchni terenu

1. N1 - NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ

Projektowana powierzchnia: 14.8 m?

Kolor: jasnoszary

Zdjecie poglgdowe:
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Parametry: Schemat uktadania:

- wymiary zewnetrzne elementu: 8 x 27/36/45 x18 cm
(gr. x dt. x szer.)

- bez fazy, faktura gtadka

- kolor: jasnoszary, ! 2 3

- obrébka kofhcowa powierzchni: Srutowana i szczotkowana

- odporno$é na warunki atmosferyczne: klasa 3 (oznaczenie D)

- odporno$é na scieranie: klasa 4 (oznaczenie 1)

- przeznaczona do ruchu pieszego i kotowego,

- spetnia wymagania normy: PN-EN 1338:2005.

Jandom”

wzor 1

(N1

kostka betonowa, gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
rmieszanka niwzwigzand z kruszywem 0/315 mm, C 903,
gr.15cm
mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym
. betanowe €3/4<6.0 MPa, gr. 10 cm
01 S mieszanka niezwigzana lub z gruntu
S~ niewysadzinowego CBR 2 20%, gr. 20 cm

7, obrzeze

grunt rodzimy

Dane charakterystyczne:

Kostka betonowa dostarczona przez producenta ma spetnia¢ wymagania okreslone
w PN-EN 1338:2005. Ksztatt i wymiar elementéw brukowych powinien by¢ zgodna z
Dokumentacjq projektowq. Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami
odpornymi na dziatanie czynnikdw atmosferycznych, Swiatta i silnych alkaliow.
Dopuszcza sig do wykorzystania wytgcznie kostke betonowq, na ktérg zostata wydana
przez producenta deklaracja zgodnosci i oznaczona przez producenta znakiem CE.

Dopuszczalne odchytki wynoszq:
- dla dtugosci i szerokosci: £ 3 mm,
- grubosé: = 3 mm,

Réznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna by¢ <3 mm.
Gérna powierzchnia betonowych kostek nie powinna wykazywaé wad, takich jak rysy
lub odpryski. W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych nie dopuszcza sie
wystepowania rozwarstwienia miedzy warstwami.

Jezeli kostki brukowe produkowane sq z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka
tekstura powinna by¢ opisana przez producenta.

Barwiona powinna by¢ cata kostka betonowa. Jezeli nie ma znaczgcych réznic
w zabarwieniu, zgodno$§¢ elementdw powinna by¢ ustalona przez porébwnanie
z probkami dostarczonymi przez producenta.

Réznice w jednolitosci tekstur i zabarwienia kostek brukowych, ktére mogqg by¢
spowodowane nieuniknionymi zmianami wtasciwosci surowcéw lub przez zmiang
warunkoéw twardnienia nie sq uwazane za istotne.

Zastosowane kostki majg posiada¢ aktualng deklaracje wiasciwosci uzytkowych.
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2. N2 - NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA: GLINIASTO — ZWIROWA

Projektowana powierzchnia: 271.2 m?
N2

mieszanka gliniasto - piaszczysto-zwirowa, fr. 0-10 mm,
gr.10 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr 3 cm
mieszanka niezwigzana z kruszywem
0/31,5 mm; C 90/3; gr. 15 cm
- mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym
7 ", betonowe ©3/426.0 MPq; gr. 10 cm
‘.‘ OI / mieszanka niezwiqzana lub z gruntu
R niewysadzinowego CBR = 20%, gr. 20 cm

obrzeze

grunt rodzimy

_15%

Koryto wyprofilowaé, warstwy zageszcza¢ kolejno mechanicznie. Warstwy mieszanki
nawierzchniowej uktada¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Spadki wg. rzednych na
planie. Proporcje poszczegdlnych frakcji — wg. drogowych specyfikacji mieszanki
optymalnej. Nawierzchnia powinna by¢ pétprzepuszczalna, naturalnie stabilizowana,
przeznaczona do stosowania na éciezki piesze, alejki parkowe.

Materiat nie kruszqcy sie i nie pylgcy, odporny na dziatanie zewnetrznych warunkéw
atmosferycznych oraz tatwy w obrébce. Powinien posiadaé wysokg odpornos¢ na ciezar,
Scieranie i jest niebrudzqcy. Nawierzchnia powinna nadawac¢ sie na powierzchnie
przeznaczone dla wézkéw inwalidzkich. Nie stosowa¢ podbudowy z recyklingu ani
kruszywa dolomitowego. Nawierzchnig licowa€ z obrzezami.

3. O1 - OBRZEZE BETONOWE — KRAWEZNIK

Projektowana diugos¢: 230.00 mb

Zdjecie poglgdowe:

1

Charakterystyka:

Zaprojektowano obrzeze betonowe 20/30, ograniczajqce projektowane nawierzchnie
utwardzone o parametrach:

- wymiary zewnetrzne elementu (df. x wys. x gt.): 100 x 30 x 8 cm,

- faktura gtadka,

- kolor: jasno-szary,

- odporne na warunki atmosferyczne.

Obrzeza betonowe posadowione na fawie betonowej C12/15 z oporem.
6.11. Zatozenie trawnika - siew

Projektowana powierzchnia siewu trawnika:  ok.290.00 m2

Projekt przewiduje zatozenie nawierzchni trawiastej (wedtug rysunkéw) oraz na styku z
inwestycjqg (w odlegtosci do 1 m) po zakohczeniu prac ziemnych, aby zachowaé
estetyke i porzgdek.
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Pod trawnik nalezy zdjg¢ warstwe gruntu zadarnionego gr. 5 cm, nastepnie nalezy
spulchni€¢ istniejgcy grunty glebogryzarkg na gtebokos$€¢ 20 cm, przegrabi¢ oraz
wyréwnaé oraz rozécieli¢ 5 cm warstwy ziemi urodzajnej Nawierzchnig trawiastq
nalezy uzyska¢ przez reczny wysiew nasion specjalnej mieszanki traw. W naszych
warunkach joko podstawowq nalezy wybra¢ jedng z trzech gtdwnych traw
roztogowych. Zaleca sie wykonanie nawierzchni z mieszanek traw zawierajgcych w
swym sktadzie: kostrzewe czerwong, wiechline tgkowq i zycice trwatq.

Prace zwigzane z zaktadaniem trawnika powinny by¢& wykonane zgodnie z zasadami
sztuki ogrodnicze;j.

Specyfika wykonania nawierzchni trawiastej z siewu:

- zdjecie warstwy gruntu zadarnionego gr. 5 cm,

- teren pod trawniki musi by€ oczyszczony z gruzu, kamieni, ttucznia, pozbawiony chwastow i
innych zanieczyszczen,

- oczyszczongq ziemie nalezy uprawi¢ na gtebokos¢ minimum 20 cm za pomocq glebogryzarki
w celu spulchnienia ziemi, jezeli gleba po oczyszczeniu jest bardzo piaszczysta nalezy dodaé
warstwe ziemi ogrodowej lub kompostu,

- roz&cielenie ziemi urodzajnej — 5 cm,

- teren powinien by¢ wyréwnany, splantowany z zachowaniem naturalnego spadku dziatki
(1-3 %), ktéry utatwi powierzchniowy sptyw wody,

- siew trawy powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, nasiona wysia€ recznie w ilosci 25-
30g/m2,

- siew nalez przeprowadza¢ na krzyz, a nastepnie powierzchnig przezn. pod siew lekko zagrabi€,

- po wysianiu nasion cato$¢ nalezy zwatowaé a nastepnie obficie podlac.

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia.

Pielegnacja trawnika

Warunkiem przyjecia sie wysianych nasion jest codzienne, obfite podlewanie przez
pierwszy tydzieh, a pézniej zraszanie, tak aby trawnik byt stale wilgotny.

Pierwsze koszenie wykonuje sig, gdy zdzbta osiggng wysoko§¢ 8-10 cm. Pierwsze trzy
razy skraca sie je o nie wiecej niz 1/3 dtugosci, a potem coraz nizej az do planowane;
wysokosci. Podczas koszenia nalezy zachowaé ostroznos¢, by nie dopusci€ do
uszkodzenia innych roslin. Trawe nalezy kosi¢ 3-4 razy w ciggu sezonu wegetacyjnego.
Przedzimowe, ostatnie koszenie nalezy wykona¢ przed nastaniem mrozéw — w potowie
pazdziernika.

Oczyszczanie wiosenne, likwidacja kretowisk po zimie, odchwaszczanie reczne lub
chemiczne po uptywie 6 miesigcy od wysiania. Nalezy przewidzie¢ dosiew nasion traw
wg potrzeb, w celu uzupetnienia ubytkéw darni (w miejscach gdzie trawa nie wyrosta
lub darn zostata zniszczona).

6.12. Prace porzgdkowe

Po wykonaniu prac zwigzanych z budowq oraz mikroniwelacjq terenu, teren nalezy
uprzatnq¢ i uporzgdkowag.

6.13. Zestawienie i dane techniczne projektowanych elementéw matej architektury
(numeracja zgodna z numeracjq na rysunkach technicznych)

Wymaga sig, aby urzgdzenia wyposazenia terenu bylty montowane na miejscu, na
systemowych fundamentach. Kolorystyka elementéw wyposazenia zgodna
z projektowanym wyglgdem poszczegdblnych elementow.

Wybér i kolorystyke poszczegdlnych elementdéw wyposazenia przed realizacjq
potwierdzi¢ z Zamawiajgcym.

Tolerancja podanych wymiaréw w zakresie +/- 10%.
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1. tawka parkowa z oparciem — 6 szt.

Poglgdowy wyglgd: — sem r

* #+
A5 il PN

Wymiary:
wysokos¢ catkowita: 0,76 m
szerokoS¢: 0,55 m
dtugosé: 1,94 m
Charakterystyka:
konstrukcja: Konstrukcja wykonana z rur stalowych o srednicy 60 mm.
Rury ocynkowane, malowane proszkowo.
Odporna na warunki atmosferyczne. Deski szlifowane z 4 stron, fazowanie
krawedzi.
Kolor elem. metalowych: Czarny, RAL 9005
Elementy drewniane: Drewno debowe, impregnowane, malowane. Deski gr. 35mm.
Podtokietnik: Tak
Oparcie: Tak
Tolerancja wymiarow: Podane wymiary mogq rozni¢ sie w zakresie +/- 5%
Posadowienie: Montaz w gruncie za pomocq zabetonowania na gtebokos€ 700 mm.
Zgodno$§¢€ z normaq: PN-EN 1176

2. Kosz na odpady 80 L — 2 szt.

Poglgdowy wyglgd:

Wymiary:

wysokos§¢ catkowita: 082m

szerokos¢: 048 m

Srednica otworu kosza: 0,31m

pojemnosc¢: 801

Charakterystyka:

konstrukcja: Konstrukcja zewnetrzna z rur stalowych 16 mm.
Stal 2 mm ocynkowana i malowana proszkowo.
Opréznianie poprzez podniesienie daszka wktad wykonany z blachy
ocynkowane;j.
Stal oczyszczana w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozjq farbg
proszkowq, odporng na oddziatywanie czynnikéw atmosferycznych.
Elementy drewniane debowe, impregnowane.

Kolor elem. metalowych: Czarny, RAL 9005

Montaz do podtoza: Montaz poprzez przykrecenie do podtoza lub za pomocq zabetonowania na
gteboko§€ 700 mm.

Inne: Produkt nalezy konserwowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta pod

wzgledem bezpieczefistwa uzytkowania.
Produkt do stosowania na ogdinodostgpne, publiczne tereny, parki.
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3. Pergola parkowa z tawkg podwieszang Typ 1 — 2 szt.

Poglgdowy wyglgd:

25

136

25

UWAGA!
Zaproponowany zestaw w projekcie to produkt gotowy.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje projektowa obliczen konstrukcyjnych dla catego
zestawu elementow. Zestaw powinien zosta¢ wykonany zgodnie z wytycznymi konstrukcyjnymi,
technologicznymi producenta.

Powinna posiadaé Certyfikat na drewno konstrukcyjne oraz gwarancje min. 3 lata.

Wymiary:

wysoko$§¢ pergoli bez kotwienia: 235m

szerokos¢: 1,36 m

dtugosé: 317m

Charakterystyka:

konstrukcja: Konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej i lakierowanej proszkowo
wg. palety RAL 9005 na kolor czarny.
Profile gtbwne 80x80 mm.
Profile lamelek: 80x40 mm.
tawka podwieszana do konstrukcji za pomocq specjalnych
dedykowanych fozysk, sprezyn z linkg zabezpieczajgcq. (rozwigzanie
certyfikowane).
tawka wykonana z drewna impregnowanego, odpornego na warunki
atmosferyczne. Grubo$§€ desek 43 mm.

Element stabilizujgcy lamelki: Tak, pojedynczy pret na ciance i daszku, w centralnej czgsci przez
catq dtugos¢ lamelek.

Podtokietnik: Tak

Tolerancja wymiaréw: Podane wymiary mogq rézni¢ sie w zakresie +/-10%
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Posadowienie: Lany fundament — beton C25/30 zbrojony. Wymiary minimum
800x800x900 mm, zgodnie z zaleceniami producenta, na podstawie
obliczeh konstrukcyjnych. Stupki przykrecane do fundamentu 15 cm
ponizej nawierzchni.

Inne: Produkt nalezy konserwowaé zgodnie z wytycznymi producenta pod
wzgledem bezpieczefistwa uzytkowania.

Produkt do stosowania na ogdinodostgpne, publiczne tereny, parki.

I

. Pergola parkowa Typ 2 — 2 szt.

Poglqgdowy wyglgd:
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UWAGA!
Zaproponowana pergola w projekcie to produkt gotowy.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje projektowa obliczen konstrukcyjnych dla catego
zestawu elementow. Pergola powinna zosta¢ wykonan zgodnie z wytycznymi konstrukcyjnymi,
technologicznymi producenta.

Powinna posiadaé Certyfikat na drewno konstrukcyjne oraz gwarancje min. 3 lata.

Wymiary:

wysokos§¢ pergoli bez kotwienia: 3,05 m
szerokos$¢: 3,00 m
dtugosé: 330m
rozstaw lamelek na éciance tylne;j: 225cm
rozstaw lamelek na daszku: 185 cm
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Charakterystyka:
konstrukcja: Konstrukcja wykonana z drewna konstrukcyjnego,
klejonego: Swierk BSH GL 24 SI.
Impregnacja cisnieniowa, sSrodek NRO oraz plesnie i
grzyby.
Olejowane olejem.
Stupy pionowe 240 x 160 mm
Poprzeczki dachu: 80 x 120 mm
Elementy konstrukcyjne tgczone tqcznikami ze stali

nierdzewne;j.
Element stabilizujgcy lamelki: Tak, pojedynczy pret na Sciance i daszku, w centralnej
czesci przez catq diugos¢ lamelek.
Podtokietnik: Tak
Tolerancja wymiaréw: Podane wymiary mogq réznié sie w zakresie +f- 10%
Posadowienie: Lany fundament — beton C25/30 zbrojony. Wymiary

minimum 800x800x900 mm, zgodnie z zaleceniami

producenta, na podstawie obliczeh konstrukcyjnych.
Inne: Produkt nalezy konserwowaé zgodnie z wytycznymi

producenta pod wzgledem bezpieczefistwa uzytkowania.

7. ANALIZA OBSZARU ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

W drodze analiz stwierdza sig, ze obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art.
28 ust 2 ustawy Prawo Budowlane obejmuje dziatke wskazanq jako teren inwestyciji o
nr ewid. 337/17.

Obszar oddziatywania obiektu w catosci miesci sig i nie wykracza poza przedmiotowe
dziatki i obszar wskazany jako zakres opracowania.
Inwestycja nie zalicza sie do przedsigwzigé moggcych pogorszy¢ stan sSrodowiska w
rozumieniu przepisow Rozporzqdzenia Rady Ministrow z dn. 9.11.2004
(Dz. U. Nr 257 poz. 2573).

7.1. Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanego budynku uwzgledniono
nastepujgce akty prawne:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pézn. zm.) — PB; art. 3, pkt 20):
obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajqcych zwiqzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu;

b) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagosp. Przestrz. (z pdézn. zm.) — PZP;
c) Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z pézn. zm.) - DP;

d) Rozporzgdzenie Mz dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (z pézn. zm.) — WT;

e) Rozporzgdzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé moggcych
znaczgco oddziatywaé na rodowisko (z pézn. zm.) — OS;

f)  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagcii
dotyczqcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony
zdrowia.

g) Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo Zaméwien publicznych.
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7.2. Usytuowanie obiektow na dziatce — §12i §18-23 WT:

a) dziatki sgsiednie graniczqce z terenem inwestyciji:
Obszar planowanej inwestyciji sgsiaduje od:

- strony wschodniej z dz. nr ewid. 337/4; 337/5 - dziatka budowlana, zabudowana
budynkiem wielorodzinnym;

- strony wschodniej z dz. nr ewid. 337/9; 337/10 - dziatka budowlana, niezabudowana,

- strony wschodniej z dz. nr ewid. 1892/12- dziatka drogowa, ulica Emilii Szczanieckiej;

- strony potudniowej z dz. nr ewid. 1550/2 - dziata o oznaczeniu Bi, Bz, niezabudowana;

- strony potudniowej z dz. nr ewid. 1548 — dziatka budowlana, zabudowana budynkiem
wielorodzinnym;

- strony potudniowej z dz. nr ewid. 1549 — drogowa;

- strony potudniowej z dz. nr ewid. 276 — dziatka budowlana, zabudowana budynkiem
wielorodzinnym;

- strony zachodniej z dz. nr ewid. 337/12, 337/2, 337/3, 337/7 - dziatka budowlana,
zabudowana budynkiem wielorodzinnym;

- strony zachodniej z dz. nr ewid. 1329 - dziatka o oznaczeniu Bi, zabudowana
budynkiem inwentarskim;

- strony zachodniej z dz. nr ewid. 337/15 - dziatka o oznaczeniu Ba, zabudowana
budynkiem inwentarskim;

- strony zachodniej z dz. nr ewid. 1892/8 - dziatka drogowa,

- strony zachodniej z dz. nr ewid. 1892/11 — dziatka drogowa.

W drodze analiz stwierdza sig, ze obszar oddziatywania inwestycji (obiektéw), o
ktorym mowa w art. 28 ust 2 ustawy Prawo Budowlane obejmuje i znajduje sie w
catosci na dziatkach wskazanych jako teren inwestycji i nie wykracza poza ich teren.

7.3. Nastonecznienie pomieszczen w budynkach na dziatkach sgsiednich — § 40 WT.

Nie dotyczy.

7.4. Oddziatywanie na sSrodowisko

Inwestycja nie zalicza sie ani do przedsigwzig€ mogqgcych zawsze znaczgco, ani
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko — nie wyznacza sig stref ochronnych
wykraczajgcych poza granice dziatek objetych inwestycjqg.

7.5. Ochrona zabytkow

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdédw i opiece nad zabytkami -
inwestycja nie narusza przepiséw tej ustawy. Teren nie znajduje sie w obszarze
chronionym.

7.6. Budynek, obiekt lub planowana inwestycja nie jest zrodtem ucigzliwosci
wykraczajgcych poza granice dziatki objetej inwestycjg, a powodowanych przez
hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenie powietrzg,
wody i gleby, strefy sanitarne, miejsca postojowe dla samochoddw osobowych.

. WARUNKI WYNIKAJACE Z AKTU PRAWA MIEJSCOWEGO

Przedmiotowa dziatka o nr ewid. 337/17 obr. 0001 Chwalgcice w Gorzowie Wielkopolskim
potozona jest w obszarze, gdzie nie obowigzuje MPZP.
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Niniejszy projekt nie zaburza tadu przestrzennego ani nie ma negatywnego wptywu na
otaczajqgcy krajobraz.

Zakres i charakterystyka nieniejszej inwestycji nie wymaga uzyskania Warunkow
Zabudowy.

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z istniejgcym przeznaczeniem terenu.

Planowane roboty budowlane polegajg na wykonaniu nowych utwardzen terenu:
chodnikéw, schodéw terenowych i posadowieniu elementéw matej architektury, ktére
podlegajqg procedurze Zgtoszenia robét budowlanych.

INWESTYCJA NIE ZMIENIA SPOSOBU UZYTKOWANIA TERENU.

9. WARUNKI WYNIKAJACE Z PRZEPISOW DOTYCZACYCH OCHRONY DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNE.J.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie podlega ochronie konserwatorskiej z tytutu
wystepowania obszaréw lub obiektéw objetych formami ochrony, a takze w zakresie
ochrony débr kultury wspbtczesne;.

Teren nie znajduje sig pod ochronqg Konserwatora Zabytkow.

Jesli w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych zostanie odkryty
przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymac
wszelkie roboty mogqce go uszkodzi€ lub zniszczy€, zabezpieczy€ odkryty przedmiot,
przy uzyciu dostgpnych Srodkdw i miejsce jego odkrycia oraz niezwiocznie o tym
powiadomi¢ odpowiednie stuzby.

10. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Nie dotyczy. Obiekt nie jest zlokalizowany w granicach terenu gérniczego.

11. INFORMACJE ODNOSNIE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA

Stosownie do przepisbw o ochronie Srodowiska, planowana inwestycja nie jest
zaliczona do przedsigwzie€ wymagajgcych przeprowadzenia postgpowania w sprawie
oceny oddziatywania na srodowisko.

Niniejsze opracowanie nie jest przedsigwzigciem, ktére mogtoby znaczgco oddziatywaé
na Srodowisko w znaczeniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska
(Dz. U. Nr 62, poz 627, z pdzniejszymi zmianami), oraz nie niesie za sobq naruszenia
zasoboéw przyrody o jakich méwi ustawa z dnia 16 pazdziernika 1991r. o ochronie
przyrody (Dz. U. Nr 99, poz. 1079, z pdzniejszymi zmianami). Inwestycja nie narusza
réwniez postanowien ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw leénych (dziatka
potozona jest na terenie objetym planem zagospodarowania przestrzennego).
Inwestycja nie ingeruje w stosunki wodno- prawne w mys$| ustawy z dnia 18 lipca 2001r.
prawo wodne.

12. DOSTEP DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH | OSOB ZE SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI
Projektowany teren jest ogbélnodostepny. Projektowane nawierzchnie wyprofilowano
zgodnie z dopuszczalnymi nachyleniami podtuznymi chodnikdw, nie przekraczajgcych
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5%. Zaprojektowane schody terenowe od strony wschodniej sq jednq z kilku mozliwych
kierunkdébw dostepu na projektowany teren. Teren dostepny jest takze od strony
poétnocnej i zachodniej, gdzie mozliwy jest dostep bez barier architektonicznych do
strefy osiedlowego relaksu.

13. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH

Projektowana inwestycja nie powoduje naruszenia interesdw osdb trzecich, w tym:

e pozbawienia dostepu do drogi publicznej oraz mozliwosci korzystania z urzqdzen
infrastruktury technicznej,

e pozbawienia dostgpu Swiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na
pobyt ludzi,

e wywotanie ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zakiécenia
elektryczne i promieniowanie,

e zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

14. CZYNNOSCI POPRZEDZAJACE ROZPOCZECIE ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Art. 28
oraz Art. 29-3], roboty budowlane bedgce w zakresie niniejszej inwestycji mozna
rozpoczq¢ jedynie na podstawie Zgtoszenia.

15. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlane i budowlano - montazowe nalezy wykonaé zgodnie
z projektem technicznym, warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz zaleceniami producentéw materiatéw budowlanych pod nadzorem
kierownika robot, a takze zgodnie z aktualnymi przepisami BHP i P.POZ.

Wykonawca do realizacji robbét zobowigzany jest zastosowaé wytqcznie materiaty
i wyroby budowlane posiadajgce wymagane atesty i Swiadectwa jakoSci oraz zatgczy€
ww. dokumenty do dokumentacji odbiorowej inwestyciji.

Wszystkie urzqdzenia wchodzqce w sktad kompleksu muszq by¢ oznaczone.
Tabliczka informacyjna powinna podawag:

- informacje o inwestycji w ramach realizacji budzetu obywatelskiego — do
uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie realizacji prac.
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C. CZESC RYSUNKOWA

Rys. $-01 Demontaze — projekt zagospodarowania terenu skala 1:250 27
Rys. S-02 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:250 28
Rys. S-03 Projektowana nawierzchnia - przekrdj skala 1:20 29
Rys. S-04 Projektowane schody terenowe - przekrdj skala 1:20 30
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