A WP NORDIC PRODUCTS

1TOLERANCJE OGOLNE

2 WYMIARY

Uwagi

Tolerancje ogolne wymiarow bez odchytek indywidualnych:
Obrabka mechaniczna: IS0 2768-mK: ISO 2768-1: IS0 2768-2

Spawanie: IS0 13920-BE
Ciecie termiczne: ISO 9013-133

STANDARD TCS.S 400-005

STANDARDY KONSTRUKCJI WSPORCZYCH

CIEGNO PLASKIE
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DN Bxg di C Livin Masa [kg]
10-15 25x 3 )i 12 75 0.59
20-25 25x%3 9 12 75 0.59
52-40 0 x4 12 18 100 0.94
50-80 40 xh 14 21 100 157
100-200 50 x 6 18 21 125 2.55
250-350 60 x 8 23 3h 150 379
400-500 70 x 10 21 40 175 550

Ciegno ptaskie stosowane jest do podwieszenia rurociggow opisanych w standardize
TCS.S 400-001.
DtugoSc catkowita ciegna ptaskiego L wyspecyfikowana na rysunku wykonawczym
podparcia, w zakresie od L (wartosc zawarta w tabelce) do Lna=3000.
Krawedzie cigcia /™ -/®™
Ostre krawedzie stepic.
Zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg TCS.S 100-002.
Materiat: S235JR
Dla g <5 Pret ptaski wg EN 10058 / Bednarka wg EN 62561-2
Dla g > 5 Pret ptaski wg EN 10058 / Blacha wg EN 10025
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