A WP norpic PropuCTS STANDARD TCS.S 301-001

STANDARDY KONSTRUKCJI WSPORCZYCH
STOPA DN10-DN125 - IZOLOWANE | NIEIZOLOWANE

21.02.2024

1 TOLERANCJE OGOLNE

Tolerancje ogolne wymiarow bez odchytek indywidualnych:

Obrabka mechaniczna: IS0 2768-mK: ISO 2768-1: IS0 2768-2

Spawanie: IS0 13920-BE

Ciecie termiczne: ISO 9013-133
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Rura Wymiary Teownik Ikl
DN Dz D L H h - -
10 172 18 65 12 63 072
15 213 2?2 70 14 0.73
20 26.9 21 86 11 0.84
25 331 34 92 81 64 0.86
32 424 43 112 85 0.95
40 483 49 118 88 160 097
50 60.3 61 144 955 129
65 76.1 71 158 1035 65 1.36
80 889 89 172 1095 143
100 4.3 115 226 1235 66 2.22
125 139.7 140 252 136 2.4

Strona 1(2)



A WP NORDIC PRODUCTS STANDARD TCS.S 301-001

STANDARDY KONSTRUKCJI WSPORCZYCH
STOPA DN10-DN125 - IZOLOWANE | NIEIZOLOWANE
21.02.2024

Uwagi

Temperatura pracy t < 300°C.
Krawedzie cigcia /™ -/
Ostre krawedzie stepic.
/abezpieczy¢ antykorozyjnie wg TCS.S 100-002.
Nieoznaczone spoiny wykonac jako 0.7 grubosci cienszego elementu.
Materiaty:
Teownik S235)R wg EN 10055
7. Dopuszcza sie zamocowanie obejmy pod katem « w stosunku do ptaszczyzny poziome;.
Maksymalny zalecany kat: o = 30°.
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Petny komplet

Obejma TCS.P-610 - 1szt.
Teownik - Tszt.

3 OZNACZENIE

Nazwa DN - nr standardu
Przykfad: Stopa DN25 - TCS.S 301-001
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