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1INFORMACJE OGOLNE

W dokumentacji technicznej informacje 0 wymaganym zabezpieczeniu antykorozyjnym
(wymaganym zestawie malarskim) umieszczane sg w:

— w opisie technicznym projektu (petny opis oraz symbol zestawu malarskiego)
— w wykazie rurociggbw oznaczone odpowiednim symbolem zestawu malarskiego
— narysunkach konstrukcji stalowych
2 OCENA AGRESYWNOSCI KOROZYJNEJ SRODOWISKA
Agresywnos¢ srodowiska sklasyfikowano wedtug normy PN-EN ISO 12944-2:

— Srodowisko atmosferyczne

-C5-1 (b. duza, przemystowa) - obszary przemystowe o bardzo duzej wilgotnosci i agresywne;
atmosferze, budowlane lub obszary z prawie ciggta kandensacja i duzym zanieczyszczeniem

- 05-M (b. duza, morska) - obszary przybrzezne i oddalone od brzegu w gfab morza o duzym
zasoleniu, budowlane lub obszary z prawie ciggtg kondensacjg i duzym zanieczyszczeniem

— Srodowisko zanurzeniowe
- Im3 (grunt)- np. podziemne zbiorniki, pale stalowe, rurociggi stalowe

Na terenie zaktadu przemystowego mogg wystepowac rowniez specjalne narazenia korozyjne, do
ktarych naleza:

— narazenia mechaniczne ($cieranie, uderzenia)

— oddziatywanie chemiczne (dziatanie kwasow, agresywnych rozpuszczalnikow, agresywnych gazow,
pytow)

— narazenia temperaturowe; $rednia i wysoka temperatura (1502C + 5002C)
3 DOBOR ZESTAWU MALARSKIEGO

Do antykorozyjnego zabezpieczenia powierzchni konstrukeji stalowych, urzadzen, aparatow i rurociggow
wyszczegblnionych w tabeli 1, rekomenduje sie zastosowanie zestawow malarskich wyszczegdlnionych w tabeli 2.
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Symbol zestawu
Lp. Nazwa urzadzen z zabezpieczanymi powierzchniami cakres malarskiego
temperatur [ °C]  tabeli 2
Zabezpieczenie przed korozjg powierzchni nie zaizolowanych
1 Konstrukcje stalowe, estakady, cokoty, wsporniki urzadzen do 60 A
do 90 B
2 Rury, ksztattki ztgczne, kotnierze 90-200 C
200-500 D
3 Rury w wykopach do 60 H
do 90 B
4 Zewnetrzne powierzchnie aparatow, zbiornikow, wymiennikow ciepta, kolumn 90-200 C
200-500 D
5 Zewngtrzne powierzchnie piecow, kominow, przewodow spalinowych 90-200 C
6 Podesty, drabiny, porecze do 60 A
7 Zewngtrzne powierzchnie zbiornikow magazynowych do 60 B
8 Zewnetrzne powierzchnie kanatow kablowych do A
9 Powierzchnie stalowe ocynkowane lub z innych metali niezelaznych do 60 E
Zabezpieczenie przed korozjg powierzchni stalowych pokrywanych farbami i betonami ogniochronnymi
10 Wszystkie urzadzenia zabezpieczane warstwami ogniochronnymi do 60
Zabezpieczenie powierzchni zewngtrznych ogniochronnych powtok peczniejgcych
- Wszygtkie urzgdzenia zabezpieczone powtokami ogniochronnymi z farb do 50 |
peczniejgcych
Zabezpieczenie powierzchni zewnetrznych ogniochronnych powtok z betonéw ogniochronnych
12 Wszystkie urzadzenia zabezpieczone betonami ogniochronnymi mfggedr?;fozvj r?gebcggia)/céagn?gs;i;ﬂe
Zabezpieczenie przed korozjg powierzchni stalowych, izolowanych
do 400 F
13 Aparaty, zbiorniki, wymienniki ciepta, rurociggi, ksztattki ztgczne i kotnierze
200-500 G
Naprawa powtoki gruntujgcej
" Naprawa povv’roki grgntujaoej wg specyﬁkacji do'stavvcy'materiaiu malarskiego; preferowang sq mater@y naprawcze do
stosowania na gorzej przygotowane powierzchnie tzn. nie wymagajace doczyszczenia strumieniowo-$ciernego
Wewnetrzne powierzchnie aparatow
15 Powtoki do wewnetrznych powierzchni aparatow dobierane beda indywidualnie w zalezno$ci od rodzaju medium

Table 1 - Urzaazenia do zabezpieczeri antykorozyjnych
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Z Grubos¢ jednej taczn’a’
2 llogé warstwy grubose
g Nazwa wyrob6w wchodzacych w sktad zestawu antykorozyjnego warstw powtoki suche] suchej
= owfoki
g ] f
2 [pml]
Farba epoksydowa do gruntowania z pigmentem barierowym 1 40
Utwardzacz do farby epoksydowej
1 A Farba epoksydowa do gruntowania grubo powtokowa 1 80 220
Utwardzacz do farby epoksydowej
Emalia poliuretanowa dwusktadnikowa np. EMAPUR )
Utwardzacz do emalii poliuretanowe;j 40
Farba epoksydowa do gruntowania z pigmentem aktywnym 1 100
(pigmentowana cynkiem lub fosforanem cynku)
) B Farba epoksydowa z pigmentem barierowym 1 100 280
Utwardzacz do farby epoksydowej
Emalia poliuretanowa dwusktadnikowa ) n
Utwardzacz do emalii poliuretanowej
Farba etylo-krzemianowa, jednosktadnikowa pigmentowana pytem 1 70
3 C cynkowym lub krzemianowo-cynkowa dwusktadnikowa 10
Farba na spoiwie silikonowym lub mieszanym silikonowym 9 20
nawierzchniowa termoodporna do 200°C
Farba etylo-krzemianowa, jednosktadnikowa pigmentowana pytem 1 70
4 D cynkowym lub krzemianowo-cynkowa dwusktadnikowa 100
Farba na spoiwie silikonowym lub mieszanym silikonowym ? 5
nawierzchniowa termoodporna do 500°
Farba epoksydowa na podtoze ocynkowane lub do metali lekkich 2 40
5 E | Emalia poliuretanowa dwuskfadnikowa 160
Utwardzacz do emalii poliuretanowej ) 40
6 F Farba etylo-krzemianowa, jednosktadnikowa pigmentowana pytem 1 70 70
cynkowym lub krzemianowo-cynkowa dwusktadnikowa
7 G P Farba na spoiwie silikonowym lub mieszanym silikonowym do 1 20 do 25 25
gruntowania termoodporna do 500°C
Farba epoksydowa do gruntowania z pigmentem barierowym
Utwardzacz do farby epoksydawsj 1 40
8 H 49
Farba epoksydowa do gruntowania grubo powtokowa
Utwardzacz do farby epoksydowej 3 150
Farba epoksydowa do gruntowania grubo powtokowa zgodna z
9 trescig aprobaty ITB dla farb ogniochronnych lub innej jednostki 1 60 60
certyfikujgcej
Utwardzacz do farby epoksydowe]
Emalia poliuretanowa dwusktadnikowa zgodna z trescig aprobaty
10 J ITB dla farb ogniochronnych lub innej jednostki certyfikujgcej 2 50 100
Utwardzacz do emalii poliuretanowe;j

Tabela 2 - Zestawy malarskie | ich charakterystyka
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