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OSWIADCZENIE projektanta

Berenika Skusiewicz

(imie i nazwisko)

LBS/0003/PWBS/20

(nr uprawnien)

tOD/1S/0044/21

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego /
o ol . *
Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r. poz.

2016 z pdz. zm. ) niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny — branza: sanitarna
opracowany dla:

dz. nr 153/2i 153/5 obreb Kasna Dolna; dz. nr 839 obreb Ciezkowice gm. Ciezkowice
(nazwa i adres inwestora)
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

PROJEKT TECHNICZNY

INSTALACIJI SANITARNYCH

W BUDOWANEJ SUW | UJECIA WODY

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu/ badz robdt budowlanych, oznaczenie
dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkdw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz nr dziatki ewidencyjnej)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi Rozporzgdzeniami i Ustawami (w tym Prawo Budowlane)

w oparciu o polskie normy i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art.233 Kodeksu karnego, potwierdzam witasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych

powyze;j.

(pieczeé i podpis)
* niewtasciwe skreslic
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OSWIADCZENIE sprawdzajacego

Dominika Urbaniak

(imie i nazwisko)

LOD/4513/PWBS/22

(nr uprawnien)

£tOD/15/0163/22

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
il Loni ol hai /
sprawdzajgcego projekt techniczny*

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r. poz.
2016 z p6z. zm. ) niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny — branza: sanitarna
opracowany dla :

dz. nr 153/2i 153/5 obreb Kasna Dolna; dz. nr 839 obreb Ciezkowice gm. Ciezkowice
(nazwa i adres inwestora)
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

PROJEKT TECHNICZNY

INSTALACIJI SANITARNYCH

W BUDOWANEJ SUW | UJECIA WODY

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu/ badZ robét budowlanych, oznaczenie
dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkdw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz nr dziatki ewidencyjnej)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi Rozporzadzeniami i Ustawami (w tym Prawo Budowlane)

w oparciu o polskie normy i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art.233 Kodeksu karnego, potwierdzam witasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych

powyze;j.

(pieczec i podpis)
* niewtasciwe skreslic
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Dokumenty (uprawnienia, izby)

Al v Al s an
g e S s Tt DA Y "
i Dt o B St . e EE—

Gorzow Wikp., dnia 01.10.2020

Lubuska Okr¢gowa Izbha

Inzvnieréw Budownictwa

3 Ok}cgowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0022/ 20

DECYZJA

pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
udownictwa (t. j. Dz. U, z 2019 r. poz. 1117) i art.12 ust. 2 i ust, 3, ust.
d¢ pkt 3, art.14 ust.] pkt 4b oraz arl. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 l.ipca 1994 r, _Prawo Bquwlanc (Dz. U‘.z
2020 r. poz. 1333 z pozn. zm.), po ustaleniu, Ze zostaly spefnione war\{nl'u w zakresie przygotowania
zawodowego 0raz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym
] Pani BERENIKA BEATA GRUDZINSKA

magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia  13.03.1992 r. w Skwierzynie

Na podstawie art. 24 ust. 1
architektow oraz inzynieréw b

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS /0003/PWBS/20
do kierowania robotami budowlanymi i do projektowania
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje
sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie) Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,
Zgodnie z tredcig art. 127a K.p.a.:
§1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
whiesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decvzje.
§2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publiczne) o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whiesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

\Y przypadku zlozenia przez strong odwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

2. mgrinz. Janusz Laskowski( .
3. mgrinz Grazyna Loks

1. Pani Berenika Beata Grudzifiska
2. Okr¢gowa Rada Lubuskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
:. qlﬁwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

. aa
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Uprawnienia budowlane nadane

Pani BERENICE BEACIE GRUDZINSKIEJ
magistrowi inzynierowi inzynierii srodowiska
ur. dnia 13.03.1992 r. w Skwierzynie

numer ewidencyjny LBS/0003/PWBS/20
do kicrowania robotami i do projektowania
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

1. Na mocy art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z
2020 . poz. 1333 z poZn. zm.), uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i
kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

2. Namocy art.15a ust.] ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020
r. poz. 1333 z pézn. zmianami), uprawnienia budowlane do projektowania w danej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w zakresie tej specjalnosei.

3. Namocy art. 12, ust.1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5 w zwigzku z art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z poZn. zm.), uprawnienia
w danej specjalnoéci upowazniaja:
e do projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i
technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;
e do kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;
do kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzor i kontrole techniczna wytwarzania tych elementow:
do wykonywania nadzoru inwestorskiego;
do sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifik c'yjnej:
. /(/ (R

1. mgrinz, Waldemar Olczak / eyt ]

2. merinz Janusz Laskowski /<.

3. mgrinz Grazyna Loks { "\
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B POLSKA

I Z B A

INZYNIEROW

‘\"\
T
BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerE wergtikacyjmym:
HOD-EMA-6FW-YAK =

Pani Berenika Beata SKUSIEWICZ o numerze ewidencyjnym £OD/15,/0044,/21

adres zamieszkania LadZ ul. Mirtowa 7, 92-721 £od? (Lod2-Widzew)

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Iniyniercw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-05-01 do 2024-10-31.

Zaswizdczenie zostato wygenerowane elektromiczrie | opatrzons bezpiecznym podpisem elektroniczriym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-06-20 roku przez:

Piotr Parkitry, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkiej Okregowe] Izby InZynierdw Budownictwa.

Zzodniez art. 787 K.C

§ 1. Do zachowanis elektroniczne) formy cynnosd prawne] wystanczs doienie oswiadozenis woli w postad slektromiczne] | opetrzenie go
kwalifikowsmym podpisem slektroniczrym. .

§ 2. Oswisdrzeni= woli SoZone w formie slekironicene] jest rownowsEne 2 niwisdozeniem woli ZinZonym wformis pEsming;.

* Weryfikatje poprawnosd danych w ninisEzym miwisdozeniu moing sprewdsic T8 pomocy numeny wenyfikacyjnegn zaswizdczenia ne
stronie Polskie] kzby Indynierow Budownictws www.piin.orgpl lub komtskbujsc sie @ bisrerm wessciwe] Okregowe] kzoy Indynierdw
Butownictwa.

 —
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tédzka Okrpgawa
Izba Indynlerdw Budownictwa
91425 Ehdf, ul. Palnocna 39
7 0 56 38

NIP 725-18-49-050, REGON 475043600

Léd#, dnia 22 czerwea 2022 T,
Lidzka Okregowa Izba Indynierdw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKE/G13/21 1422
svgn, akt. KE/IWT131-2/4513/21

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 wst. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowyeh architektéw oraz inzynierdw budownictwa (fekst fean. Dz, U z 209 r., poz. 1117)
iart. 12 ust. |, ust. 2, ust. 3 i ust. dc pkt 3, art, 13 ust. 1, ust. 3 § ust. 4, art, 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5
oraz art. 158 ust, 20 wstawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (fekss fedn. Dz U 2 2021 r,
poz. 2351 z pdfm zm), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowege oraz po ziozeniv egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkie] Okrggowe] Ieby Inzynierdw Budowniciwa stwierdza, e

Pani Dominika Estera Urbaniak

magister inZynier
kienmek inzynicria srodowiska

urgdzona dnia 2 wrzesnia 1992 r. w Lodzi
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LODV4513/PWBS/22
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogranicren
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Pani Dominika Urbaniak jest upowazniona do:

1} projektowania, sprawdzania projektdw  architekioniczno-budowlanych i technicznych,
sprawowaiia nadzoru autorskiego oraz kierowania budows lub inmymi robotami budowlanymi
Fwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 20 ustawy Prawo
budowlane;

7} sporzadzania projektu zagospodarowania dzislki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust 1 ustawy
Prawo budowlane;

3} kierowania wylwarzaniem konstrukcyjnveh elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, rgodnie
z art. 13 ust, 3 ustawy Prawo budowlane;

4) sprawowania kontroli techniczngj utrzymania obiekidw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4
ustawy Prawo budowlane z zastrzezeniem ari. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane,
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r.,
poz. 735 z péin. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminic 14 dni od daty dor¢czenia decyzji.

Zgodnie z tredeia art, 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moZe zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocnd.

W przypadku zlozenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okrggowej lzby Inzynicréw Budownictwa:

Przewodniczaca Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Maria Lisowska

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB w Q 5

mgr inz. Tomasz Kluska

Czionek Skiadu Orzekaj OKK LOIIB {
zlonel u Orzckajgeego _V

dr inz. Szymon Langier

Otrzymuja:

Whnioskodawca;

Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa;
Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

afa.

oW
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POLSKA

&
§ I L B A
= INZYNIEROW

‘\“\
T
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numeERe wengtikaoyjmym:
LOD-XPF-GUE-KNA *

Pani Dominika Estera URBAMIAK o numerze ewidencyjnym £OD/15/0163/22

adres zamieszkania ul. Olimpijska 7 m. 43, 94-043 todz

jest cztonkiem todzkie] Okregowej Izby Inynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadzenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-10 roku przez:

lacek Szer, Przewodniczacy Redy £odzkie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodniez art. 787 K.C

§ 1. Do zachowanis slektroniczne] formy crynnoil prewne] wystarcze doienie aswisdczenis woli w postac slektroniczne] | opetrzenie mo
kwalificowsrmym podpisem sleictromiczrym.

§ 2. Owindrzenie woli oZone w formie slekironicone] jest rawnowstne 2 oiwizdczeniem woli sioZomym w fommie pzemnej.

* Weryfikatjg poprewnosd danych w niniefzym miwisdizeniu mozIng sprewdsi I8 pomocy numery weryTikacyjnego zaswizdczenie ne

stronie Polskie] Dy Indynierow Budownicta® www.piin.orgpl lub komtsktujsc sie @ bEurem wessciwe] Okregowe] oy Indynierow
Budownictwe.

J—
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny
e Instalacji osuszacza i wentylacji
e Instalacji kanalizacji
e ogrzewania

w rozbudowywanej Stacji Uzdatniania Wody w Ciezkowicach

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji sa:
- zlecenie Inwestora
- podktad budowlany architektury
- wymagania uzyskane od Inwestora
- dane techniczne i katalogowe producentéw
- obowiazujgce normy i przepisy w zakresie projektéw instalacji sanitarnych.

3. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzania instalacji sanitarnych dla nowej
hali.

Zakres projektu obejmuje rozwigzanie wentylacji oraz ogrzewania wskazanych
pomieszczen.

Opracowanie uwzglednia rowniez doprowadzenie wody do SUW z nowego ujecia
wodnego z rzeki Biata Tarnowska oraz rozprowadzenie nowych rurociggéw technologicznych do
nowych zbiornikéw wody uzdatnionej oraz ze zbiornika na pompy w nowej hali. Dodatkowo
projekt okresla trase instalacji kanalizacji deszczowej dla nowego budynku.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
Projekt obejmuje swoim zakresem instalacje osuszacza powietrza, wentylacji,
technologicznej, wodociggowej, kanalizacyjnej oraz ogrzewania.

4.1. Instalacja osuszacza powietrza
Zadaniem instalacji wyposazonej w osuszacz powietrza jest utrzymanie odpowiedniego stopnia
wilgotnosci w hali technologicznej, co ma uniemozliwi¢ wykraplanie sig wilgoci w
przedmiotowym obiekcie.

Hala bedzie obstugiwana przez stojgcy osuszacz powietrza o przeptywie 7 000 m3/h
pozwalajgcy uzyskaé wydajnos¢ osuszania 269,8 l/24h przy temperaturze ok. 8°C.

Urzadzenie dziataé bedzie na powietrzu obiegowym wewnatrz hali. Zaczerp powietrza odbywac
sie bedzie przez kratke od frontu urzadzenia. Proces osuszania odbywa sie wewnetrzna
urzadzenia. Nastepnie nawiew powietrza do hali realizowany bedzie poprzez kanaty nawiewne
zakonczone nawiewnikami.
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Do regulacji ilosci powietrza przewidziano przepustnice zamontowane na kanatach
wentylacyjnych.

Trasy kanatow nawiewnych oraz lokalizacje osuszacza pokazano na rysunku nr 1S.01.04

Na potrzeby osuszacza powietrza nalezy wykona¢ instalacje odprowadzenia skroplin.
Lokalizacja wpustu pod instalacje skroplin zgodnie z rysunkiem IS 1S.01.01

Kanaty:

Instalacje rozprowadzenia powietrza wentylacyjnego wykonac¢ z kanatéw o przekroju okragtym
typu SPIRO, wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej

0 grubosci zgodnej z aktualnie obowigzujgca normg. Odejscia pod kr6¢e nawiewne zostang
wykonane na szytwwno. Podejscie pod urzadzenia wykonaé¢ z ksztattki o przekroju
prostokatnym. Bezposrednie potgczenie ksztattki z osuszaczem wykonaé za pomoca krééca
elastycznego.

Zamocowanie kanatow:

Instalacje kanatowa rozprowadzenia powietrza montowa¢ do elementdéw konstrukcyjnych
budynku na typowych instalacyjnych zawiesiach systemowych np. system Niczuk Metall.

Przewody wentylacyjne montowac¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych.

4.2 Instalacja wentylacji
W celu wentylowania nowej hali projektuje sie osiowy wentylator wyciggowy montowany w
Scianie zewnetrznej o wydajnosci 450m3/h. Od strony budynku kréciec zakonczony
przepustnica i kratkg wentylacyjng. Zadaniem wentylatora bedzie wymuszenie cyrkulacji i
infiltracji powietrza wewnatrz hali. Nalezy umozliwi¢ sterowanie wentylatorem, jego
wtaczenie/wytgczenie z poziomu budynku, na wysokosci dostepnej z poziomu posadzki.

Zaktada sie nawiew powietrza poprzez infiltracje przez transfer — czerpnia 300x400mm
umieszczona w $cianie zewnetrznej, min 2 m nad poziomem terenu. Transfer wyposazy¢ w
przepustnice umozliwiajgca regulacje powietrza infiltrowanego.

Do obstugi pomieszczen w hali zaprojektowano uktad wyciggowy z wentylatorami kanatowymi.
Wyrzut powietrza zlokalizowany jest na dachu - zakornczenie wyrzutniami dachowymi,
posadowionymi na cokotach z podstawag dachowa. Od strony pomieszczen kanaty zakonczone
sg zaworami wentylacyjnymi wyciggowymi. Zadaniem wentylatorow bedzie wymuszenie
cyrkulaciji i infiltracji powietrza w obrebie pomieszczen. Wentylatory wyposazy¢ w regulator.

Zaktada sie nawiew powietrza indywidualnie do kazdego z pomieszczenh poprzez infiltracje przez
transfer — czerpnia 250x250mm umieszczona w $cianie zewnetrznej, min 2 m nad poziomem
terenu. Transfer wyposazyé w przepustnice umozliwiajgca regulacje powietrza infiltrowanego.

Lokalizacje wentylatoréw i czerpni pokazano na rysunkach nr 1S.01.03, 1S.01.04, 1S.01.05.

Strona 11



AWP NORDIC PRODUCTS SP. Z 0.0.

4.3 Instalacja ogrzewania
W nowej hali filtrow przewidziano ogrzewanie awaryjne za pomoca grzejnikdw elektrycznych.

Zapotrzebowanie cieplne nowej hali wynosi 17 608 W, przy zatozeniu utrzymania temperatury
+8°C.

Grzejniki nalezy zamontowac na systemowych stelazach do Sciany we wskazanych miejscach
zgodnie z DTR producenta - lokalizacja przedstawiona na rysunku nr 1S.01.02

Na potrzeby grzejnikéw nalezy wykonac¢ standardowe gniazdka elektryczne 230V w odlegtosci
uwzgledniajacej dtugosc¢ przewodu zasilajgcego grzejnik .

4.4 Instalacja wodno - kanalizacyjna
Projektuje sie instalacje kanalizacji pochodzacej z separatorow lamelowych oraz filtrow do
odstojnika zlokalizowanego na zewnatrz hali, a nastepnie do rzeki Biata Tarnowska.

Przelewy ze zbiornika uspokojenia, z wody czystej i poptuczyny kierowane do studni na
zewnatrz, a nastepnie do rzeki Biata Tarnowska.

Whtaczenie do rzeki przedstawiono w osobnym opracowaniu.

Instalacje nalezy wykona¢ z rur PVC-U. Studnie kanalizacyjne rewizyjne 1000 betonowe
wskazano na rysunku PZT.

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane oraz wejscia do studni uszczelnié.
Profile instalacji przedstawiono na rysunkach 1S.01.12,1S.01.13, 1S.01.13.

W pomieszczeniu podchlorowni sodu oraz dozowania reagentéw projektuje sie szczelne
zbiorniki, do ktérych sptywaé¢ beda zlewki. Zbiorniki nalezy opréznia¢ recznie po uprzedniej
neutralizacji zwigzkéw. Do zbiornika w pom. Dozowania reagentéw podtaczona zostanie
umywalka.

Woda uzytkowa w hali zostanie doprowadzona z komory zasuw. Na hali przewidziano jeden
zawor czerpalny oraz umywalka w pom. Dozowania reagentéw.

4.5 Przewody technologiczne obstugujace SUW
Zewnetrzne przewody technologiczne obstugujgce stacje (min. na potrzeby zasilania zbiornikéw
wodg uzdatniong po filtrach i doprowadzenia wody ze zbiornikéw do pomp w istniejacym
budynku) nalezy wykona¢ z rur PEHD RC100.

Woda pobierana bedzie z rzeki Biata Tarnowska i skierowana do nowoprojetkowanej SUW.
Projekt ujecia rzecznego zawarto w odrebnym opracowaniu.

We wskazanych na rysunkach lokalizacjach nalezy zamontowac¢ zasuwy Kkotnierzowe
wyposazone w obudowe teleskopowsg i skrzynke uliczng. Potagczenie rur PEHD z kotnierzem
zasuwy wykonac¢ za pomoca szczelnych tacznikéw kotnierzowych.

Instalacje wody oznaczy¢ przy pomocy tasmy.

Ponizej przedstawiono tabele z zestawieniem zasuw:
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Oznaczenie Sredni .
Nazwa armatury Instalacja
wg schematu ca
rys. ... [-] [mm] [-1
VZ01 Zasuwa kotnierzowa z skrzynka uliczna DN150 | Instalacja wody uzdatnionej
VZ02 Zasuwa kotnierzowa z skrzynka uliczna DN150 | Instalacja wody uzdatnionej

Lokalizacje zasuw oraz trasy instalacji przedstawiono na PZT. Profile instalacji przedstawiono
na rysunku 1S.01.15.

Detale potaczen instalacji technologicznej wewnatrz hali filtrow z sieciowymi rurami
technologicznymi przedstawiono na rysunku przedstawiajgcym technologie komory zasuw.

5. WYTYCZNE BRANZOWE
Branza elektryczna:

- Zasilanie urzadzen wentylacyjnych.

- Zasilenie urzadzen grzewczych.

- Urzadzenia nalezy zasili¢ prgdem elektrycznym wg wytycznych producenta.

- Lokalizacje urzadzen pokazano na rzucie hali.

- Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wyposazone w instalacje ochrony od porazen.

- Nalezy wykonac¢ potaczenia kablowe pomiedzy tablicami zasilajgco-sterowniczymi,
a urzadzeniami.

- Wykonanie potgczen kablowych pomiedzy urzgdzeniami — zgodnie ze specyfikacja
dostarczong przez wykonawce instalacji HVAC.

Branza architektoniczna i budowlana:

- Nalezy wykonaé otwory w $cianach i dachu dla przeprowadzenia kanatéow
wentylacyjnych.

6. UWAGI OGOLNE
- Odprowadzi¢ skropliny od osuszacza do kanalizacji sanitarnej. Wykona¢ syfon na odptywie.

- Wszystkie przejscia przez Sciany i fundamenty uszczelnié.

- Stosowac rury ostonowe w przejsciach przez przegrody budowlane.

Zapewni¢ mozliwos¢ konserwacji urzadzen.
- Wykonaé préby szczelnosci, ptukanie oraz dezynfekcje instalacji wodociggowej

- Wykona¢ préby szczelnosci i ptukanie instalacji kanalizaciji

W celu prawidtowej pracy urzadzen nalezy przestrzegaé zalecen zawartych w DTR-kach
urzadzen.

- Jako ochrone od porazen zaplanowano wytgczniki nadmiarowopradowe o charakterystykach
C dla zapewnienia tzw. szybkiego wytaczania. Urzgdzenia dodatkowo uziemié. Sprawdzié¢
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pomiarami ciggtos¢ potaczen uziemiajgcych oraz opornos$é¢ uziemienia. W przypadku
stwierdzenia nieprawidtowosci nalezy dokona¢ odpowiednich napraw.

- Na kanatach wentylacyjnych nalezy zamontowaé rewizje do zapewnienia mozliwosci
czyszczenia instalacji.

- Do zakresu prac Wykonawcy wchodzag proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujagcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujacg procedura,

- Wykonawca zobowigzany jest to przedtozenia Inwestorowi instrukcji obstugi oraz eksploatacji
urzadzen zastosowanych w trakcie wykonywania instalac;ji,

- Wykonac¢ proby szczelnosci, ptukanie oraz dezynfekcje instalacji wodociggowej
- Wykonac¢ proby szczelnosci i ptukanie instalacji kanalizacji

- Wszelkie prace instalacyjne nalezy wykona¢ wg Warunkéw Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot cz. 2 oraz obowiazujgcych przepiséw BHP.

Uwaga!

»Zgodnie z art. 14 Ustawy ,,0 zmianie ustawy o substancjach zubozajgcych warstwe ozonowg
oraz o niektérych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektérych innych ustaw” z dnia 12
lipca 2017r. (Dz. U. poz. 1567), dla stacjonarnych urzadzen chtodniczych i klimatyzacyjnych,
zawierajgcych co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub co najmniej 5 ton ekwiwalentu
CO2 fluorowanych gazdéw cieplarnianych, nalezy prowadzi¢ dokumentacje w postaci Kart
Urzadzen w Centralnym Rejestrze Operatoréw. Karte Urzadzenia sporzadza sie w terminie 15
dni roboczych od dnia dostarczenia urzadzenia na miejsce jego funkcjonowania, a w przypadku
gdy urzadzenie wymaga zainstalowania — w terminie 15 dni roboczych od dnia zakonczenia
instalowania i napetnienia substancja kontrolowanag albo fluorowanym gazem cieplarnianym”
W/w urzadzenia nalezy zgtosi¢ do Centralnego Rejestru Operatordow.

Czesc¢ graficzna stanowi integralng czes$¢ niniejszego opracowania.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace
z uszczegoétowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogow stawianych przez technologie,
architekture, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora
w okresie pdzniejszym niz data niniejszego opracowania.

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie sa obowiazujace. Wszelkie zmiany
w projekcie wynikajace np. z podmiany urzadzen, zaistnienia probleméw technicznych czy
niejasnosci, nalezy uzgodnic¢ z projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego oraz
otrzymacé¢ akceptacje Inwestora. Samodzielne odstepstwa Wykonawcy od zatozen
projektowych zwalniaja Projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany
obiekt oraz przenosza te odpowiedzialnosé w catosci na Wykonawce.

Opis techniczny jest integralna czescig projektu. Przed sporzadzeniem oferty na prace
budowlane i instalacyjne nalezy zapozna¢ sie szczegétowo z dokumentacja: czescia
rysunkowa i opisowa wszystkich branz oraz dokonaé¢ wizji lokalnej na budowie. Przy
wykryciu ewentualnych rozbieznosci lub niejasnosci nalezy sie przed sporzadzeniem
oferty skontaktowacé z projektantem w celu ich wyeliminowania.
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7. INFORMACIJA BIOZ

Informacja dotyczgca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia opracowana zostata zgodnie z
art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 243 z 2010r.  poz.
1623). Na jej podstawie kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienia
sporzadzenia planu BIOZ przed rozpoczeciem budowy, z uwzglednieniem specyfiki obiektu
budowlanego i warunkéw prowadzenia rob6t budowlanych.

Informacja bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sporzadzona jest zgodnie
z postanowieniami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126).

Czesc¢ opisowa
1. Zakres robét dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
poszczegolnych obiektéow
Przewiduje sie, ze w czasie trwania budowy bedg prowadzone roboty w zakresie prac
zwigzanych

z montazem instalacji wentylacji, wod-kan i ogrzewania, w tym prace zwigzane z:

— prace przygotowawcze, w tym wytyczenie tras przewodow,

— montazem przedmiotowych instalacji wraz ze wszystkimi robotami towarzyszgcymi

— uporzadkowaniem terenu budowy,

Ewentualna etapowosc¢ lub jej brak (kolejnos¢ roboét) zalezeé bedzie od Inwestora.

Czas trwania robdt uzalezniony od specyfiki umowy miedzy Inwestorem a Wykonawca robét.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W celu zminimalizowania zagrozen wynikajgcych z koniecznosci wtasciwego zagospodarowania

terenu nalezy przede wszystkim: zabezpieczy¢ teren budowy,

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okres$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia;

Podczas realizacji robdt budowlanych istnieje mozliwos¢ wystapienia zagrozen dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, zwigzanych z:

= ciecie kanatéw wentylacyjnych stalowych, praca na drabinach i rusztowaniach, ...itp.
Na stanowisku pracy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad BHP przy w/w pracach. Prace

nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
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bezpieczenstwa i higieny pracy, podczas wykonywania robot budowlanych z dnia

06.02.2003r (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Kierownik budowy obowiagzany jest oceni¢ i dokumentowac ryzyko zawodowe wystepujace przy

pracach budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa pracownikow.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych

Kazdy pracownik powinien posiada¢ umiejetnosci do wykonywania robdt budowlanych oraz
dostateczng znajomos¢ wymagan w dziedzinie bhp okreslonych w przepisach prawa.

Kazdy pracownik zatrudniony na budowie powinien odby¢ szkolenie wstepne. Szkolenie
wstepne powinno sie sktadac¢ z instruktazu ogélnego i stanowiskowego. Instruktaz ogolny
powinien przeprowadzi¢ inspektor bhp, a instruktaz stanowiskowy kierownik budowy, badz z
jego upowaznienia brygadzista. Dokument o odbyciu szkolenia wstepnego w dziedzinie bhp
powinien znajdowac sie w aktach osobowych pracownika.

Kierownik budowy nie moze dopusci¢ do pracy na budowie pracownika, ktory nie posiada
wymaganych kwalifikacji oraz umiejetnosci do wykonywania potrzebnych robét budowlanych.
5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
Wszystkie prace budowlane musza by¢ wykonywane z wykorzystaniem wszelkich mozliwych
zabezpieczen przewidzianych prawem.

Srodki ochrony indywidualnej

Zastosowane srodki ochrony indywidualnej muszg by¢ zgodne z wymaganiami norm i posiadac
certyfikaty i oceny zgodnosci z normami.

Zasady bezpiecznej pracy

Nalezy zachowywac¢ wszelkie procedury postepowania i komunikowania sie zmierzajgce do
stworzenia mozliwie najbezpieczniejszych warunkéw wykonywania robot.

Telefony alarmowe do stuzb ratunkowych:

Pogotowie Gazowe .......cccueeevenienrenienrennenns 992
Pogotowie Ratunkowe ........ccccccevvvenvenvennenns 999
Straz Pozarna .....cceeveeeevveiniiiinnicinnieinnnnenne, 998
POLICIA i 997
Europejski Numer Alarmowy ...........ccce...... 112
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Kierownik budowy obowigzany jest sporzadzi¢ / lub zapewnié sporzgdzenie planu BIOZ dla
kazdej budowy, gdy przewidywane roboty majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow, lub planowana pracochtonnosc¢
tych robot bedzie przekracza¢ 500 osobodni. Obowigzek sporzadzenia planu BIOZ cigzy na
kierowniku budowy i powinien by¢ przygotowany zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120 poz. 1126).
Opracowat/a:

mgr inz. Berenika Skusiewicz

uprawienia budowlane nr LBS/0003/PWBS/20
w specjalnosci instalacyjne;j
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