A WP norpic ProDUCTS STANDARD TCS.S 400-006

STANDARDY KONSTRUKCJI WSPORCZYCH

WIESZAK
24.08.2021
1 TOLERANCJE OGOLNE
Tolerancje ogolne wymiarow bez odchytek indywidualnych:
Obrobka mechaniczna: ISO 2768-mK; ISO 2768-1; ISO 2768-2
Spawanie: IS0 13920-BE
Ciecie termiczne: ISO 9013-133
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Uwagi

Wieszak jest stosowany do podwieszenia rurociggow opisanych w standardzie TCS.S 400-001.
Krawedzie cigcia /= -/
Ostre krawedzie stepic.
Zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg TCS.S 100-002.
Materiat: S235)R

Wieszak: Dla g < 5 Pret ptaski wg EN 10058 / Bednarka wg EN 62561-2

Dla g > 5 Pret ptaski wg EN 10058 / Blacha wg EN 10025

Sruba z them szesciokgtnym- 5.8 Fe-Zn wg IS0 4017

Nakretka szesciokatna - 5 Fe-Zn wg IS0 4032

Podktadka okragta zwykta - 200HV Fe-Zn wg ISO 7089
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Petny komplet

Wieszak

Sruba z them szesciokgtnym
Nakretka szesciokatna
Podktadka okragta zwykfa

- 1szt.
- 1szt.
- 1szt.
- 1szt.

STANDARD TCS.S 400-006

STANDARDY KONSTRUKCJI WSPORCZYCH
WIESZAK
24.08.2021

Strona 2 (2]



