A WP norpic ProDUCTS STANDARD TCS.S 400-002

STANDARDY KONSTRUKCJI WSPORCZYCH
UCHO DO CIEGNA
24.08.2021
1 TOLERANCIE OGOLNE

Tolerancje ogolne wymiarow bez odchytek indywidualnych:
Obrabka mechaniczna: IS0 2768-mK: ISO 2768-1: ISO 2768-2
Spawanie: IS0 13920-BE

Ciecie termiczne: ISO 9013-133
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DN d d | Bxg | c k Masa [kg]
10-15 § Jj 25%3 4h 33 18 0.03
20-25 8 9 25x3 | 50 35 20 0.03
52-40 10 12 | 30x4 | 65 4] 24 0.06
50-80 12 14 | 40x5 | 75 b4 30 012
100-200 | 16 18 | b0x6 | 95 68 3h 0.22
250-350 | 20 25 | 60x8 | 120 | 85 45 043
400-500 | 24 21 | 70x10 | 145 | 105 | 60 0.80
Uwagi

1. Ucho do ciegna stosowane jest do podwieszenia rurociggow opisanych w standardzie TCS.S
400-001.
Stosowac z ciegnem ptaskim stand. TCS.S 400-005.
Krawedzie cigcia /™ -/
Ostre krawedzie stepic.
/abezpieczy¢ antykorozyjnie wg TCS.S 100-002.
Materiat: S235JR
Dla g <5 Pret ptaski wg EN 10058 / Bednarka wg EN 62561-2
Dla g > 5 Pret ptaski wg EN 10058 / Blacha wg EN 10025
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3 OZNACZENIE

Nazwa DN - nr standardu
Przyktad: Ucho ciegna dla DN50 - TCS.S 400-002
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