A WP NORDIC PRODUCTS

STANDARDY KONSTRUKCJI WSPORCZYCH
OGRANICZNIKI BOCZNE
23.08.2021

STANDARD TCS.S 500-008

1 TOLERANCJE OGOLNE
Wymiary bez odchytek indywidualnych:
Obrébka mechaniczna : 1ISO 2768-mK; ISO 2768-1; 1SO 2768-2
Spawanie: IS0 13920-BE
Ciecie termiczne: ISO 9013-133
2 WYMIARY
Przykiad ogranicznikéw bocznych Przykiad ogranicznikéw bocznych
dla podpér przesuwnych typ A dla podpér przesuwnych typ B
TCS.S 301-001
V35200002 TCS.S 301-003
Kqtownik
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Srednica Ogranicznik boczny (1szt)
rury
Axg Bxg L Masa
N fom] | (o] | o) | kgl
50-150 Al 80 x10 70 x 10 40 047
200-500 B L40x40x4 100 242
600-1200 B2 LB0x60x6 150 8,05
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Uwagi

/RE125

Krawedzie cigcia /™ -
Ostre krawedzie stepic.
Zabezpieczy¢ korozyjne wg TCS.S 100-002.
Materiaty:
Type A - S235)R - blacha wg EN 10029.
Type B - S235JR - katownik wg EN 10056-1.
5. Dopuszcza sie zastosowanie innego rozwigzania ogranicznikow. Nalezy zachowa¢ minimalny
luz ~2-3mm.
6. Ograniczniki spawac do konstrukcji wsporcze;.

Petny komplet

Ogranicznik boczny - 287t
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