A WP norpic ProDUCTS STANDARD TCS.S 400-001

STANDARDY KONSTRUKCJI WSPORCZYCH
PODWIESZENIA CIEGNOWE - PRZYKEADY

24.08.2021
1 TOLERANCJE OGOLNE
Tolerancje ogolne wymiarow bez odchytek indywidualnych:
Obrébka mechaniczna: 1SO 2768-mK; ISO 2768-1; ISO 2768-2
Spawanie: IS0 13920-BE
Ciecie termiczne: ISO 9013-133
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Poz. Opis Norma / Standard
1 | Obejma kompletna do podwieszenia DN10-DN500 TCS.S 201-003

2 | Ucho dla ciegna TCS.S 400-002

3 | Ciegno [gwint lewy) TCS.S 400-003

4 | Ciegno (gwint prawy) TCS.S 400-004

5 | Pret okragty EN 10060

6 |Ciegno ptaskie TCS.S 400-005

7 | Wieszak TCS.S 400-006

8 | Nakretka napinajaca otwarta DIN 1480

9 | Ptytka stropowa TCS.S 500-001
10 | Ptytka montazowa TCS.S 500-002
11 | Nakretka szesciokatna ISO 4032

0 Podktadka / Podkfadka klinowa do ceownika / Podktadka IS0 7089 / DIN 434 / DIN

klinowa do teownika 435
13 | Kotwa chemicznie wklejana M-21

3 OZNACZENIE

Nazwa Typ DN - nr standard..
Przyktad: Podwieszenie Typ 2 DN40O - TCS.S 400-001
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