platwie zimnogiete |
| Z200x68/60 | Plyta dachowa warstwowa
rdzen PUR h 100
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Ptyta dachowa warstwowa
rdzen PUR h 100
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PRZEGRODY POZIOME PRZEGRODY PIONOWE:
A | POSADZKA NA GRUNCIE C |PODWALINA PONIZEJ POZIOMU TERENU
warstwa | 2ywica poliuretan. iZolacja kauczukowo-astaltowa
warstwa spadkowa - wylewka cementowa 512 cm tynk cienkowarstwowy na sialce - warstwa Kieju
zbrojona widknami lub siatka Styropian XPS300 10cm

izolacja kauczukowo-asfaltowa

styropian XPS300 3cm belka Uelbetowa beton C30/37/W4 25 cm
hydroizolacja

{beton podkladowy C12/15(B15) ____10cm}
podbudowa z kruszywa (nasyp) 5=0.98

[ gruntrodzimy | D |PODWALINA POWYZEJ POZIOMU TERENU

tynk mozaikowy

B [ s E— AWP NORDIC PRODUCTS Sp. z0.0. £6dz, ul. Lagiewnicka 54/56

warswa : T Zywica poluretan izolacja kauczukowo-asfaltowa

belka Uelbetowa beton C30/37/W4 25cm

T e TYTUL RYS. Hala filtréw, przekréj 2-2 Numer rysunku

E |SC\ANA PRZYZIEMIA

T — NAZWA Budowa ujecia i stacji uzdatniania wody w Cigzkowicach
ok com-wap Tsen INWESTYCJI
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INWESTOR Gmina Cigzkowice _ _
33-190 Ciezkowice, ul. Tysigclecia 19 Skala:| 1:100

ADRES dz. nr 153/2 i 153/5 obriib KNSna Dolna Data |06-2024

INWESTYCJI | dz. nr. 839 obriib Cifilkowice; gm. Cinlkowice Podpis

OPRACOWAL

PROJEKTOWAL | mgr inz. arch. Adam Kotarski 06/LOOKK/2016

SPRAWDZIL mgr inZz. arch. Stawomir Kinalski 11/R-204/tO1A/04




