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Czes¢ opisowa projektu technicznego architektury

zgodnie z § 23 rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r poz. 1679)

1. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych:

1.1. Budynek technologiczny:

Podwaliny:

zelbetonowe, monolityczne, wylewane w szalunkach na budowie,

beton klasy C30/37, stal RB500

ocieplone styropianem EPS gr. 5 cm,

- nasigkliwo$¢ wodna ptyt styropianowych przy dtugotrwatym zanurzeniu E<3%
izolacja pionowa pod ociepleniem bitumiczna masa uszczelniajgca,

powyzej przylegtego terenu tynk mozaikowy,

od strony wewnetrznej podwaliny wyprowadzone na wysokos¢ 20 cm powyzej
posadzki i obtozone zywicami poliuretanowymi tego samego systemu co posadzki
przemystowe.

Sciany zewnetrzne:

Sciany lekkiej obudowy z ptyt warstwowych gr. 10 cm z rdzeniem poliuretanowym
obtozonym obustronnie blachami stalowymi ocynkowanymi i powlekanymi,
mocowanie ptyt w uktadzie poziomym do stupow zelbetowych gtownej konstrukcji
hali,

Sciany wewnetrzne:

murowane z pustakéw ceramicznych gr. 24-25 cm, kl. 15, na zaprawie cementowo

— wapiennej M5,

tynki scian cementowo-wapienne kategorii Ill

Sciany do wysokosci 220 cm oraz zelbetowe stupy konstrukcyjne obtozone ptytkami
ceramicznymi

- spoiny / fugi pomiedzy ptytkami szerokosci 2 mm, drobnoziarniste, elastyczne,

- narozniki (zwtaszcza wew.) wypetnione silikonem plesniobdéjczym,

- nasigkliwos¢ wodna ptytek E < 10%

- wytrzymatos¢ na zginanie: - gr. > 7,5 mm to min. 15 Mpa, gr. <7,5 mm to min. 12
Mpa,

- sifa tamigca N - gr. > 7,5 mm to min. 600 N, gr. < 7,5 mm to min. 200 N,

- odporno$¢ na czynniki chemiczne (zasady, kwasy): GLA, GLB,

- odpornos¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku: min. GB,

- odpornosc¢ na plamienie: min. 3 klasa,

powyzej ptytek malowanie emulsyjne,

Posadzka na gruncie:

posadzka przemystowa z zywic poliestrowych lub epoksydowych



grunt systemowy posadzki

wylewka spadkowa beton drobnoziarnisty ze zbrojeniem rozproszonym,
wypetnienie dylatacji wypetniaczem elastycznym,

izolacja z folii PE,

styropian XPS 300 gr 3 cm

izolacja z folii PE,

izolacja pozioma — bitumiczna masa uszczelniajgca,

chudy beton C8/10, gr 10 cm

podbudowa np: piasek zageszczony mechanicznie co 10 cm od poziomu
rodzimego gruntu nosnego.

Strop:
e plyta zelbetowa monolityczna gr. 20 cm z betonu C30/37
e o0d dotu tynk cementowo-wapienny kategorii Il i malowanie emulsyjne

¢ na ptycie warstwa wyréwnujgca, grunt pod posadzke i posadzka przemystowa z
zywic poliestrowych lub epoksydowych

Dach:
o Z ptyt warstwowych gr. 10 cm z rdzeniem poliuretanowym obtozonym obustronnie
blachami stalowymi ocynkowanymi i powlekanymi,

Stolarka okienna:
e 0kno z profili PCW

Stolarka drzwiowa:
e drzwi wewnetrzne z PCW

Slusarka drzwiowa:
e drzwi zewnetrzne stalowe ocieplone z zamkami atestowanymi zgodnymi z
wymogami Inwestora,
e drzwi do pomieszczenia dozowania podchlorynu sodu z blokadg elektryczng
polegajgca na umozliwieniu otwarcia drzwi po wczesniejszym uruchomieniu
wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu na okres 10 minut.

1.2. Zbiorniki retencyjne i komora zasuw:

Ptyta denna:
e warstwa uszczelniajgca systemowa dla wody pitnej w zbiornikach,
ptyta zelbetowa z betonu C30/37
izolacja pozioma bitumiczng masg uszczelniajgca,
beton podkfadowy C8/10 10 cm,

Sciany zewnetrzne:
e warstwa uszczelniajgca systemowa dla wody pitnej w zbiornikach,
e $ciana zelbetowa z betonu C30/37
e izolacja pionowa polimerem bitumiczng masg uszczelniajgca,
e styropian EPS 300 gr 15 cm
- nasigkliwos¢ wodna ptyt styropianowych przy dtugotrwatym zanurzeniu E<1%
e naizolacji powyzej poziomu terenu tynk na siatce,



Sciany wewnetrzne:
e warstwa uszczelniajgca systemu PCC w zbiornikach retencyjnych,
e 3$ciana zelbetowa z betonu C30/37/W6

Ptyta stropowa na zbiornikach:
e membrana EPDM,
e styropian EPS gr 15 cm
- nasigkliwos¢ wodna ptyt styropianowych przy dtugotrwatym zanurzeniu E<1%
e izolacja pozioma przeciwwodna bitumiczng masg uszczelniajgca,
e plyta zelbetowa z betonu C30/37
e warstwa uszczelniajgca systemowa dla wody pitnej w zbiornikach

Ptyta stropowa na komorze zasuw:

e plyta z betonu mrozoodpornego lub kostka brukowa na podsypce cementowo-
piaskowej,

o folia PE 2 razy,

e styropian EPS gr 15 cm
- nasigkliwos¢ wodna ptyt styropianowych przy dtugotrwatym zanurzeniu E<1%

e izolacja pozioma przeciwwodna bitumiczng masg uszczelniajgca,

e plyta zelbetowa z betonu C30/37,

1.3. Osadnik:

Ptyta denna:
e plyta zelbetowa z betonu C30/37/W6
e izolacja pozioma przeciwwodna dwukomponentowg, zmodyfikowang polimerem
bitumiczng masg uszczelniajgca,
e beton podktadowy C8/10 10 cm,
e podsypka piaskowa,

Sciany zewnetrzne:
e $ciana zelbetowa z betonu C30/37/W6
e izolacja pionowa przeciwwodna dwukomponentowg, zmodyfikowang polimerem
bitumiczng masg uszczelniajgca,

Sciany wewnetrzne:
e Sciana zelbetowa z betonu C30/37/\W6

2. Dane dotyczace przewodnosci cieplnej przegréd budowlanych:
Wspodtczynnik przenikania ciepta przegréd budowlanych (poréwnanie z
dopuszczalnymi wspotczynnikami przenikania ciepta dla bud. uzytecznosci
publiczne)):

a) U dachu =0,27 W/m2K < Udop = 0,30W/m2K przy 8° < ti < 16°

b) U $ciany = 0,27 W/m2K < Udop = 0,45W/m2K przy 8° < ti < 16°

c) U podtogi na gruncie P1 = 0,71 W/m2K < Udop = 1,2 W/m2K przy 8° < ti < 16°
f) Okna zewnetrzne U = 0,9 W/m2K < Udop = 1,40 W/m2K

g) Drzwi i wrota zewnetrzne U = 1,10 W/m2K < Udop = 1,3 W/m2K
Temperatura obliczeniowa dla projektowanego budynku 8°C

3. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej:



Podstawowe dane do okreslenia zagadnien ppoz
a) Funkcja

e budynek techniczny (brak statych miejsc pracy)

e liczba kondygnaciji: 2

e wysokos¢ < 12,00 m nad poziomem terenu

e budynek ,niski”
b) Odlegtos¢ od obiektow sgsiednich — zgodne z przepisami
c) Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego <500MJ/m?
d) Kategoria zagrozenia ludzi — nie dotyczy
e) Pomieszczenia zagrozone wybuchem — brak
f) Podziat obiektu na strefy pozarowe — 1 strefa pozarowa

Pow. strefy pozarowej < 10 000 m?

g) Klasa odpornosci pozarowej, ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
Budynek spetnia wymagania klasy odpornosci pozarowej — D, Gtéwna konstrukcja nosna
stupy zelbetowe i podciggi stalowe zabezpieczone poprzez malowanie farbami
peczniejgcymi do klasy R30, pokrycie dachéw systemowe w klasie NRO
h) Sposb6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Przewody wentylacyjne wykonane z materiatéw niepalnych.
Izolacja przewoddw instalacji wodociggowej, kanalizacji z materiatdw co najmnie;j
nierozprzestrzeniajgcych ogien. Szczegoéty dotyczace grubosci i rodzaju izolaciji
przewodow w poszczegolnych projektach branzowych projektu technicznego.
Zabrania sie stosowania tatwo zapalnych przegréod, statych elementdéw wyposazenia
wnetrz oraz wyktadzin podtogowych.
i) Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
Stosowanie statych urzgdzen gasniczych — brak wymagan.
Stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej — brak wymagan.
Stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego — brak wymagan.
Stosowanie wew. instalacji wodociggowej ppoz. — brak wymagan.
Stosowanie urzgdzen oddymiajgcych — brak wymagan.
j) Wyposazenie w gasnice:
Obiekt powinien by¢ wyposazony w gasnice przenosne zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm bedgcych odpowiednikami norm europejskich.
Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych
(w szczegolnosci przy wejsciach do budynku) oraz w miejscach nienarazonych na
uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta. Do gasnic powinien byé
zapewniony dostep o szerokosci min. 1,00 m. Odlegto$¢ z kazdego miejsca w budynku, w
ktorym moze przebywac cztowiek do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz
30,00 m. Przyjeto dwie gasnice proszkowe 2 kG przy bramach wejsciowych do budynku.

4. Uwagi:

Ostateczny wybor materiatdéw wykonczeniowych i ich kolorystyki po stronie Inwestora.
Podane elementy wykonczenia wnetrz nalezy traktowac poglagdowo. Wykonawca jest
zobowigzany uzyskac zgode Inwestora na stosowane materiaty wykonczeniowe. Muszg
one spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepiséw i by¢é dostosowane do charakteru

I Srodowiska wewnetrznego wystepujacego w danym pomieszczeniu.

Zatgcznik — Projektowana charakterystyka energetyczna.
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