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1. OPISTECHNICZNY

1. Opis techniczny
do projektu architektoniczno - budowlanego

1.1 Inwestor.
Gmina Warlubie ul. Dworcowa 15,  86-160 Warlubie

1.1.Jednostka projektowania.
Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych ,,BENBUD” inz. Benedykt Reder ul. Ks. dr W Legi 1/27
86-300 Grudziadz.

1.2 Lokalizacja inwestycji.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest sa na dziatce nr 47/2, jed. ewid. 041411 _20006.47/2

1.3 Podstawy formalno - prawne

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 07 czerwca 2019 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz. 1065).

1.4 Przedmiot inwestycji.
Planowane przedsiewziecie polega na stworzeniu miejsca sportowo — rekreacyjnego w miejscowosci Bzowo.

1.5 Opisistniejgcego stanu formalno-prawnego nieruchomosci.

Przedmiotowa nieruchomos¢ potozona jest na dziatce nr 47/2, jed. ewid. 041411 _20006.47/2

Zarzadca nieruchomosci jest Gmina Warlubie. Dziatka na ktérym ma powsta¢ sportowo-rekreacyjne nie znajduja
sie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkdw.

1.6 Kategoria obiekty budowlanego
Obiekt zalicza sie do V kategorii obiektu budowlanego

1.7 Uklad przestrzenny
Teren planowanej inwestycji mozna scharakteryzowac jako ptaski, porosniety zielenia niska i sredniowysoka. Teren
dziatki posiada spadek w kierunku wschodnim. Czes¢ dziatki przeznaczona pod przedmiotowa budowe — ptaska.
Dziatka jest obecnie porosnicte trawa, krzewami. Nie przewidujeg si¢ wycinki drzew.
Na dziatce nr 47/2 przewiduje sie nastepujace zagospodarowanie :
e budowa sitowni,
budowa boiska niepetno wymiarowego do gry w pitke nozng i koszykowke 3x3,
plac zabaw,
miejsca postojowe dla stuzb sanitarnych,

1.8 Wymogi dotyczace przysztego uzytkowania projektowanego obiektu

Obiekt budowlany nalezy uzytkowa¢ w spos6b zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony $rodowiska
oraz utrzymywac w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczajac do nadmiernego pogorszenia
jego wilasciwosci uzytkowych i sprawnosci technicznej.

1.9 Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu

— powierzchnia terenu inwestycji 3409,00 m? 100.00 %
— powierzchnia boiska 424,44 m? 12,45 %

— powierzchnia placu zabaw 142,07 m? 4,17 %
— place utwardzone 94,00 m? 2,76 %
— powierzchnia rekreacyjna 2748,49 m? 80,62 %
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1.10 Stanistniejace terenu

Teren inwestycji obecnie jest nie zabudowany, w czeséci dziatka porosnicta jest roslinnoscia. Przez teren dziatki nie
przebiegajg instalacja wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe oraz energetyczne.

Na terenie dziatki znajduje sie plac zabaw z urzadzeniami. Projekt nie przewiduje rozbiorki budynkdw.

1.11 Projektowane rozwigzania architektoniczno - budowlane

1.11.1 Sitowniazewnetrzna

Stoper

Przeznaczenie: wyrob medyczny przeznaczony dla mtodziezy i dorostych oraz uzytkownikéw powyzej 140 cm
WZrostu.

Funkcja urzadzenia: rozwija migsnie n6g, wzmacnia stawy kolanowe, poprawia wydolnosé¢ krazeniowo-oddechowsa.
Na urzgdzeniu umieszczona jest instrukcja uzytkowania wyrobu.

Wymiary strefy bezpieczenstwa.

Strefy poszczegdlnych urzadzen moga na siebie nachodzi¢. W strefie bezpiecznej nie powinno by¢ zadnych innych
urzadzen, elementdw architektury typu: drzewo, kosz, tawka itp.

Rower

Przeznaczenie: wyréb medyczny przeznaczony dla mtodziezy i dorostych oraz uzytkownikéw powyzej 140 cm
WZzrostu.

Funkcja urzadzenia: rozwija miesnie n6g, wzmacnia stawy kolanowe, poprawia wydolnosé¢ krazeniowo-oddechowsa.
Na urzgdzeniu umieszczona jest instrukcja uzytkowania wyrobu.

Wymiary strefy bezpieczenstwa.

Strefy poszczeg6lnych urzadzen moga na siebie nachodzi¢. W strefie bezpiecznej nie powinno by¢ zadnych innych
urzadzen, elementdw architektury typu: drzewo, kosz, tawka itp.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.

Materiatl: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami
epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie.
Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE, w kolorze zéttym, z otworami utatwiajagcymi odptyw wody.

Sruby ostoniete zaslepkami. Kolorystyka urzadzen dowolna z palety RAL, w standardzie kolor szary (RAL 7004) i
zotty (RAL 1018).

Elementy konstrukcyjne: gtéwny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy 90 mm, grubos¢ scianki 4-4,5 mm.
Pozostate rury o srednicy 60,3 mm, 48,3 mm, 42,4 mm, 33,7 mm. Lozyska kulkowe typu zamknigtego.
Odwodziciel

Wymiary urzadzenia: diugos¢: 1225 mm, szerokosé: 740 mm, wysokosé: 1400 mm.

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 423 cm x 374 cm.

Przeznaczenie: urzadzenie przeznaczone dla mtodziezy i dorostych oraz uzytkownikéw powyzej 140 cm wzrostu.
Funkcja urzadzenia: ,,Odwodziciel” gwarantuje prace w odciazeniu dla stawdw biodrowych z jednoczesna
stabilizacja obreczy konczyny gérnej i tutowia. Taki wysitek ma przewage nad innymi sposobami ¢wiczen w
odcigzeniu, poniewaz zapewniona stabilizacja gornej potowy ciata pozwala zmaksymalizowaé¢ wydajnosé ruchu
konczynami dolnymi oraz stymulowaé miesnie tutowia do wspomagania konczyn dolnych.

Cwiczenia na ,,Odwodzicielu” angazuja, gtéwnie odwodziciele stawu biodrowego tj: miesien naprezacz powiezi
szerokiej, migsien posladkowy wieki, miesien posladkowy éredni, gtowa dtuga migsnia dwugtowego uda, migsien
krawiecki oraz miesnie przywodziciele: miesien przywodziciel: wielki, dtugi oraz krotki, miesien grzebieniowy,
migsien smukty, a takze migsien piszczelowy przedni, ktory inicjuje powrdt do pozycji wyjsciowej.

Wyciskanie

Woyciskanie siedzac jest urzadzeniem stuzacym do rozwoju migsnia piersiowego wiekszego, ktory jest miesniem
pomocniczym w procesie oddychania. Ten element plenerowej sitowni odpowiada takze za utrzymanie topatki w
prawidtowym potozeniu, a takze za prace ramienia podczas opuszczania i przyciggania. Wywiera niebanalny wptyw
na wzmaocnienie miesni w okolicy obreczy barkowej, oraz konczyn gérnych. Pylon mocuje si¢ do betonowego bloku
0 wymiarach 1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20).

1.11.2 Boisko wielofunkcyjne
Boisko do gry w pitke nozng o nawierzchni trawiastej i wymiarach 16,20 m x 26,20 m. W tym boisko do gry w
koszykowke 3x3 o0 wymiarach 15,0 m x 11,00 m.

1.12 Zestawienie wyposazenia

Pitkochwyty

Zaprojektowano pitkochwyty o wysokosci 4,0 m umiejscowione za bramkami, od strony pétnocnej i potudniowej
na diugosci L=67,30 mb. Pitkochwyty kotwione do stop fundamentowych za pomoca tulei systemowej opisanej
karcie katalogowej produktu.
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Ogrodzenie placu zabaw i boiska od strony ulicy L=68,50 mb
W sktad ogrodzenia wchodzi :
o panel ogrodzeniowy kratowy :PN-4: ocynkowany, malowany proszkowo, wykonany ze stalowych drutdw
0 $rednicy 4 mm,

e stupek panelowy 60x40mm, ocynkowany, malowany proszkowo,
e wszystkie akcesoria takie jak sruby, obejmu, podktadki, dtugosci dostosowane do zestawu,
e podmuréwka betonowa, zbrojona, 20 cm wysokosci oraz taczniki,
o  furtkiszt. 2 - 115x136 cm,
e brama szt. 1 —4,92x136 cm.

1.PANEL

2.StUPEK

3.0BEIMA

4.DASZEK

|
3
_— 5.SRUBA MOCUJACA
”HH/_J e 6. PODMUROWKA | tACZNIK
Bramki

Bramki mtodziezowe do pitki noznej przenosna o wymiarach 3 x2 m, owalny profil aluminiowy 100x120 mm
wzmocniony, profil min. 80x80 mm, z tukami sktadanymi + siatka, grubos¢ splotu 3,5 — 4 mm, mocowane do
podtoza za zgodnie z Karta katalogowa produktu.

Konstrukcja bramek i sposéb ich mocowania winna umozliwia¢ ich demontaz.

Bramka winna by¢ zainstalowana w sposdb uniemozliwiajacy przewrdcenie oraz posiadac niezbedne atesty,
certyfikaty i by¢ zgodna z PN.

Kosze do koszykowki

Zestaw sktada si¢ z:

* Stupa o srednicy 90 mm malowany proszkowo, ztozony z trzech czesci (kazda 116 cm, jedna jest zamocowana na
druga, cato$¢ ma ok. 320 cm, 60 cm powinno zosta¢ zabetonowane)

» Tablicy prostokatnej wykonanej z polipropylenu 120 x 90 cm, grubo$¢ wraz z ozebrowaniem 5 cm, odporna na
warunki atmosferyczne, zamocowana na wysiegniku

* Obrgczy statej wykonanej z pelnego preta stalowego o srednicy 17 mm, podpory obregczy wykonane z preta
stalowego o srednicy 13 mm, tylna blacha o grubosci 5 mm, europejski rozstaw otworéw 110 x 90 mm, malowana
proszkowo, wytrzymuje obcigzenie 2400 N (240 kg)

« Siatki sznurkowej na 12 zaczepow

* Sztywnego wysiegnika przymocowanego do stupa za pomoca dwoch U-srub, ktore pozwalaja recznie zamocowaé
tablice z obrecza na zadanej wysokosci (rekomendowana wysokos¢ dla dorostych 305 cm, dla dzieci 275-245 cm).
Odlegtos¢ miedzy stupem, a tablicg - 60 cm (wysiggnik).

Wiata dla zawodnikdw

Wiata dla zawodnikéw wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo, pokryta poliweglanem w kolorze
biatym przezroczystym,

Wiaty kotwione do podtoza za pomoca fundamentu zgodnie z karta katalogowa produktu.

Stojak rowerowy

Stojak rowerowy pojedynczy 12 stanowiskowy wykonany ze stalowego profilu 40x40mm malowany proszkowo
mocowany do podtoza. Wysokos¢ 75 cm.

Lawka bez oparcia

Lawka bez oparcie malowana proszkowo na konstrukcji betonowej oraz drewnianym siedzisku.

Wymiary siedziska 230x40-45¢cm szerokosci siedziska.

Stot do szachéw z dwoma tawkami

rama nosna rury stalowe: §r. 140 x 3,6 mm

— blat z polimeru etanu

— wsporniki ruchowe rury stalowe: $r. 40 — 63 x 3,6 mm

— pokrywa zabezpieczajaca elementy mocujace z aluminium

— siedziska ze stali

— stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm
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— potaczenie stupkdw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest srubowe jako sztywne

— wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo farbami poliestrowymi
— kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony.

Kosz na $mieci

Stalowy kosz na $mieci o $rednicy wktadu 31 cm. Mocowany na stalowej nodze kotwiony do podtoze zgodnie z
kartg katalogows produktu.

Kosz na psie odchody

Stalowy kosz na psie odchody o srednicy wktadu 28 cm. Mocowany na stalowej nodze kotwiony do podtoze
zgodnie z kartg katalogowsg produktu

Uwaga: Wszystkie wykorzystane urzadzenia musza posiada¢ aktualna aprobate techniczng certyfikaty i by¢ zgodne
z PN.
1.13 Plac zabaw wyposazenie
Karuzela tarczowa z trzema siedziskami
Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali S235. Panele z polietylenu (HDPE). Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe. Wszystkie taczniki i
okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Urzadzenie posadowione ponizej
poziomu gruntu. Fundamentowanie zgodnie z instrukcja montazu. Zgodne z normg EN 1176.
* Wym. urzadzenia 150 x 150 x 78 cm
» wys. siedziska 48 cm
* wys. swobodnego upadku 100 cm
» wym. strefy bezpieczenstwa 550 x 550 cm
* 0d 3 do 14 lat
Bujak Chapo
Materiat: Ptyta polietylenowa HDPE catkowicie odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych.
Wymiary: 30 x 81 cm; Strefa bezpieczenstwa: ® 380 cm; Wysokos¢ catkowita: 75 cm: Wysokosé
swobodnego upadku: 50 cm. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12.
Bujak na sprezynie — konik sprezynowiec
Jednoosobowy bujak sprezynowy w ksztalcie konia. Przeznaczony gtéwnie dla najmtodszych
uzytkownikow placow zabaw. Solidna konstrukcja, wygodne siedzisko oraz umieszczone w odpowiedniej
odlegtosci uchwyty to najwazniejsze cechy tej zabawki.

e Pole strefy bezp.: m2 10
Obwadd strefy bezp.: mb 11.5
Max wysokos¢ upadk.: m 0.6
Szerokos¢ urzadz.: m0.28
Dtugos¢ urzadz.: m 1.15

o Wysokos¢ urzadz.: m 0.86
Hustawka wazka
Wysokos¢ urzadzenia: 742 mm Dlugos¢ urzadzenia: 2940 mm Szerokos¢ urzadzenia: 400 mm Strefa
bezpieczenstwa: 2360 x 4940 mm Grupa wiekowa: 3-15 lat Wysokos¢ swobodnego upadku: 950 mm
Nawierzchnia amortyzujaca: Ze wzglgdu na wysokosé swobodnego upadku urzadzenia norma PN-EN
1176-1:2017-12 dopuszcza nastepujace rodzaje nawierzchni: darn, gleba, piasek lub zwir o wielkosé¢
ziarna 0,25-8 mm - grubos$¢ minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 20 cm, oraz nawierzchnie
syntetyczng atestowana dla wysokosci upadku 0,95 m. Urzadzenie certyfikowane: Urzadzenie wykonane
zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12; PN-EN 1176-6;2017-12

1.14 Nawierzchnie

Nawierzchnia z trawy naturalnej

Nawierzchnia boiska:

Obszar na ktorym zlokalizowany jest teren przeznaczony pod plyte boiska jest terenem ptaskim. Teren przewidziany
pod plyte boiska porasta trawa naturalna. Jest to nawierzchnia nie spetniajaca wymogow trawiastego boiska
pitkarskiego. Projekt zakiada rekultywacje warstwy nosnej tj. odtworzenie darni na terenie przeznaczonym pod
plyte boiska. Warstwa nosna, zadarniona, wymaga odspojenia i usuniecia darni oraz innych zanieczyszczen typu:
kamienie, gruz i korzenie. Po dokonaniu odspojenia i wywiezienia darni nalezy teren wyréwna¢ powierzchniowo i
dopiero na wyrdwnany teren konieczne jest nawiezienie wystarczajaco duzej ilosci podtoza dla wzrostu nowych
traw. Laczna ilos¢ przeznaczona do odspojenia terenu plyty boiska i stref bocznych to 424,44 m? + 94,0m? .
Odlegtos¢ wywozu darni i innych zanieczyszczen to ok. 3,0 km od miejsc prac. Najbardziej pozadanym podtozem
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dla trawnika sportowego jest mieszanka ziemi, piasku i torfu ogrodniczego (kwasnego) w nastepujacych
proporcjach 60% piasku drobnego o przekroju 0,5 — 0,6 mm, 20% torfu ogrodniczego, 20% ziemi kompostowej
(ewentualnie gleby rodzimej ). Warstwa nosna musi by¢ zbudowana z takich materiatdw, ktére pozwalaja na
utrzymanie prawidtowej struktury glebowej, w tym przepuszczalnosci i chtonnosci wodnej. Catos¢ warstwy nosnej
nalezy wykonac¢ z istniejacej ziemi nalezy dowiez¢ torf i ziemig ogrodnicza w proporcjach podanych wyzej. Po
transporcie podtoza, jego odpowiednim przemieszaniu zgodnie z powyzszymi zaleceniami i rozrzuceniu w terenie
nalezy wierzchnia warstwe uwatowacé i jednoczesnie wyprofilowac.
Nawierzchnia placu zabaw
Nawierzchnie placu zabaw projektuje si¢ syntetyczna bezpieczng, przepuszczalng, do stosowania na zewnatrz.
zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009. Nawierzchnie nalezy uktada¢ na podbudowie
sktadajgcej si¢ z nastepujacych warstw (patrzac od gory):

e nawierzchnia syntetyczna gr. 40 mm

e kliniec kamienny (4-31.5 mm) — 50 mm

e tluczen kamienny (31.5-63 mm) grubosci 150 mm

e piasek odsaczajacy grubosci 100 mm

e grunt budowlany przesigkalny
Ze wzgledu na zastosowanie urzadzen zabawowych roznego typu oraz minimalizacje kosztéw, projektuje sie
nawierzchnig bezpieczng dla réznych wysokosci upadkow.
Nawierzchnia syntetyczna sktada si¢ z dwoch warstw:
spodniej warstwy z udziatem granulatu czarnego SBR (warstwa ta jest zmienna i zalezna od wysokosci swobodnego
upadku) oraz wierzchniej z udziatem kolorowego granulatu kauczukowego EPDM (warstwa jest stata)
Zadaniem warstwy spodniej jest pochtanianie energii uderzenia. Warstwa wierzchnia jest odporna na
promieniowanie UV i ma za zadanie chroni¢ warstwe spodnig przed scieraniem.
W celu utatwienia sptywu waéd opadowych nalezy zastosowa¢ na nawierzchni spadek
ok. 2.0%.
Kolor nawierzchni bezpiecznej zgodnie z czescia rysunkowa dokumentacji.
Krawezniki elastyczne
Elastyczne krawezniki zamocowane zgodnie z technologia producenta (np. w fawie
betonowej z betonu C16/20 B-20 o wymiarach 20x20 cm).
Nawierzchnia utwardzona
Powierzchnie utwardzone do poruszania pieszych - roweréw (pieszo — jezdnia)
nawierzchnia z kostki betonowej
Nawierzchnia do poruszania pojazdéw oraz pieszych.
6 cm  kostka brukowa drobnowymiarowa
8cm  kostka brukowa drobnowymiarowa
3cm  podsypka piaskowa
12 cm  podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia

kamiennego 0-31.5 mm do 1s=0.98

Konstrukcja nawierzchni zaktada uktadanie kostki z wykonaniem 3 —5 mm spoin (spoiny wypetni¢ nalezy piaskiem
w sposéb gwarantujacy trwato$¢ oraz estetyke potaczenia).
Nastepnie utozone kostki nalezy ubi¢ wibratorem ptytowym z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostki
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Chodnik wykona¢ nalezy z minimalnym spadkiem (2%) w kierunku trawnikéw, umozliwiajac swobodny odptyw
wody. Niedopuszczalne jest wykonanie spadkdw w kierunku scian budynku. Spadki z ciagdw jezdnych nalezy
wykona¢ w kierunku studzienek sciekowych sieci kanalizacji deszczowe;.
W trakcie uktadania oraz docinania kostek betonowych nalezy zapewni¢ kontrole nad jakosciag oraz poprawnoscia
wykonania nawierzchni. Wszelkie usterki nalezy na biezaco usuwaé, dbajac o estetyke.

1.15 Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Projektowany teren jest w petni dostepne dla 0sdb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie (np. na wozkach
inwalidzkich). Zastosowana konfiguracja terenu umozliwia dostep dla w/w os6b.

Teren jest takze dostepny dla karetek pogotowia i stuzb miejskich.

1.16 Ochrona przeciwpozarowa

Droge pozarowa stanowi ulica przelotowa. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode nalezy czerpa¢ z hydranty
p.poz. zlokalizowanych na sieci Wd110. Wydajnos¢ z hydrantu 101/s. Usytuowanie hydrantéw — pierwszy 45 m od
boiska, drugo 150 m

Zastosowanie majg w przypadku inwestycji przepisy odrebne dotyczace organizowanych na jej terenie
zgromadzen publicznych.
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