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I. PROJEKT  TECHNICZNY

1. DANE OGÓLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa zawarta pomi dzy:
Gmina Warlubie, ul. Dworcowa 15 , 86-160 Warlubiw,  zwanej dalej Zamawiaj cym
a :
Benedykt Reder prowadz cym dzia alno  gospodarcz  pod firm  Zak ad Projektowania i Us ug Budowlanych
„BENBUD” z siedzib  w Grudzi dzu przy  ul. Ks. dr W . gi 1/27, zwanym dalej Wykonawc .

1.2. NAZWA I ADRES OBIEKTU
Stworzenie miejsca sportowo rekreacyjnego  w miejscowo ci Bzowo gm. Warlubie
dz. nr 47/2,  jed. ewid. 04141_2.0006.47/2  Bzowo

Materia y wyj ciowe:
wytyczne bran owe
projekt architektoniczni -  budowlany
mapa sytuacyjno – wysoko ciowa do celów projektowych
warunki techniczne
szczegó owe wytyczne Inwestora, uzgodnienia i spotkania robocze
wizja lokalna w terenie, szkice, dokumentacja fotograficzna
wymogi wynikaj ce z rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07 czerwca 2019 r. (poz. 1065) w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie,
wymogi rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegó owego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2015, poz.1554 z pó niejszymi zmianami
ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity:  Dz.U. z 2021 r. poz. 2351,

1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Zak ad Projektowania i Us ug Budowlanych „BENBUD” in . Benedykt Reder, ul. Ks. dr W . gi 1/27,
86-300 Grudzi dz

1.4. INWESTOR
Gmina Warlubie ul. Dworcowa 15  86-160 Warlubie .

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
2.1. OPIS ZA ENIA
Planowane przedsi wzi cie polega na zadaniu: „Stworzenie miejsca sportowo – rekreacyjnego w miejscowo ci
Bzowo  gm. Warlubie

2.2. LOKALIZACJA TERENU INWESTYCJI
Przedmiotowy teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowo ci Bzowo  gm. Warlubie,  dzia ka 47/2, gmina
Warlubie, nr  ewid. 04141_2.0006.47/2  o pow. 3409,0 m2.

2.3. STRUKTURA W ASNO CIOWA
cicielem przedmiotowej dzia ki gdzie planowania jest inwestycja jest Gmina Warlubie  ul. Dworcowa 15

2.4. WYMOGI DOTYCZ CE UZGODNIE
Projekt nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawców pod wzgl dem higieniczno – sanitarnym oraz
bezpiecze stwa po arowego.

3. ISTNIEJ CY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1. OBIEKTY  ISTNIEJ CE  I  PLANOWANE  ROZBIÓRKI
Teren inwestycji obecnie jest zagospodarowany w postaci boiska do gry w pi  no  oraz placu zabaw i mini
si owni , cz  dzia ka poro ni ta jest ro linno ci  nisk  (trawa).
Przez dzia  nie przebiegaj  instalacje podziemne.



Zak ad Projektowania i Us ug Budowlanych „BENBUD” in . Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
5 | S t r o n a

3.2. UKSZTA TOWANIE TERENU I ZIELENI
Teren planowanej inwestycji mo na scharakteryzowa  jako p aski, poro ni ty zieleni  nisk  i redniowysok . Teren
dzia ki posiada spadek w kierunku wschodnim. Cz  dzia ki przeznaczona pod przedmiotow  budow  – p aska.
Dzia ka jest obecnie poro ni te traw , krzewami. Nie przewiduj  si  wycinki drzew.

3.3. P CZENIE KOMUNIKACYJNE
Dzia ka 47/2, gmina Warlubie, obj ta zakresem opracowania posiada po czenie komunikacyjne z drog  gminna
(dz. 68) za po rednictwem istniej cych zjazdu od strony zachodniej.
Zjazd z drogi b dzie jednocze nie pe ni  dodatkowo funkcj  drogi po arowej. Projektowane jest jedno miejsca dla

b medycznych, doj cia z kostki brukowej, pieszo jezdni .

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1. OPIS OGÓLNY
Inwestycja polega na stworzeniu miejsca  sportowo -  rekreacyjnego w miejscowo ci  Bzowo  gm. Warlubie”.

4.2. U AD KOMUNIKACYJNY
Dzia ka 47/2, gmina Warlubie, obj ta zakresem opracowania posiada po czenie komunikacyjne z drog  gminna
(dz. 68) za po rednictwem istniej cych zjazdu od strony zachodniej.
Zjazd z drogi b dzie jednocze nie pe ni  dodatkowo funkcj  drogi po arowej. Projektowane jest jedno miejsca dla

b medycznych, doj cia z kostki brukowej, pieszo jezdni .

4.3. ISTNIEJ CA INFRASTRUKTURA
Istniej ca infrastruktura techniczna zlokalizowana na terenie inwestycji nie wymaga przebudowy i nie powoduje
kolizji. Projektuj  si  prowadzenia robót ziemnych polegaj cych na wymianie nawierzchni boiska trawiastego na
nawierzchni  poliuretanow  dla placu zabaw oraz wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej dla boiska..

4.4. DOST PNO  DLA OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH
Projektowany teren jest w pe ni dost pne dla osób o ograniczonej zdolno ci poruszania si  (np. na wózkach
inwalidzkich). Zastosowana konfiguracja terenu umo liwia dost p dla w/w osób.
Teren jest tak e dost pny dla karetek pogotowia i s b miejskich.

4.5. PRZYGOTOWANIE TERENU
NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

Obszar na którym zlokalizowany jest teren przeznaczony pod p yt  boiska jest terenem p askim. Teren przewidziany
pod p yt  boiska porasta trawa naturalna. Jest to nawierzchnia nie spe niaj ca wymogów trawiastego boiska
pi karskiego. Projekt zak ada rekultywacj  warstwy no nej tj. odtworzenie darni na terenie przeznaczonym pod

yt  boiska. Warstwa no na, zadarniona, wymaga odspojenia i usuni cia darni oraz innych zanieczyszcze  typu:
kamienie, gruz i korzenie. Po dokonaniu odspojenia i wywiezienia darni nale y teren wyrówna  powierzchniowo i
dopiero na wyrównany teren konieczne jest nawiezienie wystarczaj co du ej ilo ci pod a dla wzrostu nowych
traw. czna ilo  przeznaczona do odspojenia terenu p yty boiska i stref bocznych to 424,44 m2 + 94,0m2 .
Odleg  wywozu darni i innych zanieczyszcze  to ok. 3,0 km od miejsc prac. Najbardziej po danym pod em
dla trawnika sportowego jest mieszanka ziemi, piasku i torfu ogrodniczego (kwa nego) w nast puj cych
proporcjach 60% piasku drobnego o przekroju 0,5 – 0,6 mm, 20% torfu ogrodniczego, 20% ziemi kompostowej
(ewentualnie gleby rodzimej ). Warstwa no na musi by  zbudowana z takich materia ów, które pozwalaj  na
utrzymanie prawid owej struktury glebowej, w tym przepuszczalno ci i ch onno ci wodnej. Ca  warstwy no nej
nale y wykona  z istniej cej ziemi nale y dowie  torf i ziemi  ogrodnicz  w proporcjach podanych wy ej. Po
transporcie pod a, jego odpowiednim przemieszaniu zgodnie z powy szymi zaleceniami i rozrzuceniu w terenie
nale y wierzchni  warstw  uwa owa  i jednocze nie wyprofilowa .
Technologia wykonania podbudowy p yty boiska.
- Odspojenie darni na g boko  25 cm.
- Wyprofilowanie terenu p yty boiska spychark  z laserowym systemem prowadz cym zgodnie z ustalonym
spadkiem 0,5%.
- Wymieszanie i rozwiezienie: torf ogrodniczy + ziemia urodzajna oraz gleba rodzima w proporcjach -20%-20%-
60%. Wymiesza  razem poszczególne komponenty.
 - Nada  docelowy profil p yty boiska spychark .
- Wykona  zasiew siewnikiem wg bnym typu Campbell mieszank  traw o sk adzie np.:
Festuca arundinacea „Astrbc” 25%
Festuca rubra rubra „Bargena” 20%
Lolium perenne „Barbair” 20%
Lolium perenne „ Barrage” 15%



Zak ad Projektowania i Us ug Budowlanych „BENBUD” in . Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
6 | S t r o n a

Poa pratensis „ Balin” 20%
w ilo ci 3.0 kg/100 m2
- wysianie nawozów wielosk adnikowy o sk adzie:
Azot (N) 15%
Fosfor (P2Os) 9%
Potas (K2O) 15%

elazo (Fe) 1%
W ilo ci 3 kg/100 m2 oraz nawóz azotowy (saletra wapniowo-amonowa) o sk adzie: Azot (N) 27%
- w formie azotanowej 13,5%
- w formie amonowej 13,5%
Wap  (CaO) 7%
Magnez (MgO) 4%
w dawce 4 kg/100 m2.
Piel gnowanie powierzchni trawiastych.
Podlewanie
Dzienne zapotrzebowanie darni boiska pi karskiego na wod  zale y od bardzo wielu czynników. Ma na nie wp yw
zarówno pora roku jak i warunki pogodowe ( nas onecznienie, temperatura ) a tak e dobór mieszanki traw, grubo
darni i rodzaj gruntu. W przybli eniu mo na przyj , e rednio boisko pi karskie potrzebuje oko o 3,5 litrów
wody/1m2 . Trawnik wie o za ony do wschodu nasion tzn. przez ok. 10-14 dni powinien by  stale wilgotny –
przesuszenie nawet tylko do g boko ci 2 cm jest niedopuszczalne. Dojrza y trawnik nale y podlewa  gdy gleba jest
wyschni ta do g boko ci 3cm. Lepsze efekty daje obfite a cz ste, podlewanie, rano lub najlepiej wieczorem. Na
dojrza ym trawniku mniej szkód wyrz dzi okresowe przesuszenie ni  sta e zalewanie darni.
Nawo enie
 Powinno by  kompleksowe i odpowiada  faktycznym potrzebom ro lin i dlatego te  powinno by  poprzedzone
analiz  pod a. Najcz ciej zabieg ten przeprowadza si  trzykrotnie w ci gu sezonu ( marzec, czerwiec, sierpie  )
nawozami o d ugim okresie dzia ania przy zachowaniu odczynu gleby pH 5,5 do 6,5.
 Koszenie
Pierwsze koszenie. Powinno odbywa  si  gdy wi kszo  li ci traw osi gnie 7-10 cm, (ok. 3-5 tyg. od wschodu
nasion). Koszenie nale y wykona  na wys. 5-7 cm, jednocze nie zbieraj c skoszon  traw . Zabieg ten nale y
wykonywa  wy cznie kosiarkami b bnowymi (wrzecionowymi) zbieraj cymi pokos z minimaln  ilo ci  siedmiu
no y tn cych na wrzecionie. Nie dopuszczalne jest stosowanie innego typu kosiarek np. listwowych, wirnikowych
czy rotacyjnych.
Wysoko  koszenia
Zalecana wysoko  trawy boiska pi karskiego to 3 do 4,5cm, a w okresach suszy i zim  3,5 do 5cm, (zale y od
intensywno ci u ytkowania, wilgotno ci, rodzaju gruntu). Nie nale y dopuszcza  aby trawa osi gn a wysoko
wi ksz  ni  7,5 cm. Niedopuszczalne jest doprowadzenie do zawi zania k osów. Koszenie nie krócej ni  na po ow
wysoko ci tzn. max. z 7,5 cm na 3,5. Po ka dorazowym koszeniu zaleca si  podlanie trawnika.
Cz stotliwo
Prawid owe nawo enie oraz podlewanie powinno spowodowa , e trawnik sportowy kosi si rednio dwa do trzech
razy w tygodniu. Koszenie trawy powinno odbywa  si  wy cznie, gdy jest ona sucha (brak rosy) zawsze ostrym
narz dziem. Zabieg ten nale y wykonywa  prostopadle tzn. na krzy .
Napowietrzanie
Aeracja ma za zadanie poprawienie w ciwo ci fizycznych wierzchniej warstwy gleby, oraz usuni cie obumar ych
cz ci ro lin. Zabieg konieczny szczególnie wiosn  (marzec). Napowietrzanie konieczne jest przed wykonaniem
piaskowania.
Piaskowanie
Zabieg ten ma za zadanie zwi kszenie przepuszczalno ci wierzchniej warstwy gleby oraz usuni cie drobnych
nierówno ci. Najlepszym do tego celu jest piasek o frakcji 0,25 -0,5 mm, jego zu ycie na 100 m2 kszta tuje si  od
0,1 do 0,2 m3 na 100 m2 .
Wa owanie
Wa owanie poprawia w ciwo ci fizyczne gleby, oraz likwiduje drobne nierówno ci gruntu. Wag  wa u dobieramy
bior c pod uwag  wilgotno  i rodzaj pod a (jego przepuszczalno ), oraz grubo  darni. Zabieg ten wykonywa
nale y wiosn , dociskaj c k py trawy wysadzone przez mróz. Tak jak i koszenie, wa owanie wykonywane jest
prostopadle (na krzy ).
Usuwanie lokalnych uszkodze
Intensywna eksploatacja powoduje cz ste i nieuniknione uszkodzenia darni. W miejscach o których wiadomo, e s
cz sto niszczone (pola bramkowe, rodek boiska) wskazane by oby zastosowanie darni zbrojonej w systemie
Fibresand - co zwi ksza wytrzyma  nawierzchni. Lokalne uszkodzenia najszybciej mo na likwidowa  stosuj c
fragmenty darni (z poletek pomocniczych) o jednakowym sk adzie gatunkowym jak dar  boiska. Równie szybkie
efekty daje dosianie mieszanki nasion traw siewnikiem wg bnym. Zabieg ten jest bardzo skuteczny (98% nasion
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zdolnych do kie kowania wschodzi) i ma o czasoch onny (dosianie 8000 m2 trwa ok. 3 godz.). Mo na tak e
uzupe ni  ubytki darni mieszank  nasion traw o jednakowym sk adzie gatunkowym jak dar  boiska, zmieszan  z
ziemi  li ciow , torfem i piaskiem w stosunku obj to ciowym jak 1:3:1:2.
Zabieg ten nale y wykona niezw ocznie po pojawieniu si  uszkodzenia poniewa  w miejsce to natychmiast
wejdzie ro linno  konkurencyjna.
Harmonogram zabiegów piel gnacyjnych
Kalendarz prac piel gnacyjnych na trawnikach sportowych eksploatowanych intensywnie (od 16 do 20 godz./tyg.).
Wed ug Rutkowska B. Hempel A.: Trawniki. PWRiL Warszawa 1986

Rodzaj zabiegu I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Podlewanie l/m2 15 45 45 20 15
Nawo enie kg/8000m2

N
P2Os
K2O

110
50
100

110 110 50
100

Koszenie 1 3 5 5 3 3 4 3 1
Wa owanie 1 3 4 3 2 3 3 1
Napowietrzanie X X
Piaskowanie X X
Zwalczanie chwastów X X

4.6. WYPOSA ENIE
4.6.1 Wiata dla zawodników

Wiata dla zawodników wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo, pokryta poliw glanem w kolorze
bia ym prze roczystym,
Wiaty kotwione do pod a za pomoc  fundamentu zgodnie z kart  katalogow  produktu.

4.6.2 Stojak rowerowy
Stojak rowerowy pojedynczy na rower wykonany ze stalowego profilu 40x40mm malowany proszkowo mocowany
do pod a. Wysoko  75 cm.

4.6.3 awka bez oparcia
awka bez oparcie malowana proszkowo na konstrukcji betonowej oraz drewnianym siedzisku.

Wymiary siedziska 230x40-45cm szeroko ci siedziska.

4.6.4 Stó  do szachów z dwoma awkami
rama no na rury stalowe: r. 140 x 3,6 mm
– blat z polimeru etanu
– wsporniki ruchowe rury stalowe: r. 40 – 63 x 3,6 mm
– pokrywa zabezpieczaj ca elementy mocuj ce z aluminium
– siedziska ze stali
– stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm
– po czenie s upków no nych ramy no nej w fundamencie wykonane jest rubowe jako sztywne
– wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi
– kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony.

4.6.5 Kosz na mieci
Stalowy kosz na mieci o rednicy wk adu 31 cm. Mocowany na stalowej nodze kotwiony do pod e zgodnie z
kart  katalogow  produktu.

4.6.6 Kosz na psie odchody
Stalowy kosz na psie odchody o rednicy wk adu 28 cm. Mocowany na stalowej nodze kotwiony do pod e
zgodnie z kart  katalogow  produktu

Uwaga: Wszystkie wykorzystane urz dzenia musz  posiada  aktualn  aprobat  techniczn  certyfikaty i by  zgodne
z PN.

4.7. AWKI NA COKOLE BETONOWYM
Przy wej ciach do budynku zaprojektowano murki betonowe do których zamocowane b  deski drewniane
tworz c siedziska. Przestrze  pomi dzy murkami a cian  zostanie wype niona ziemi  a nast pnie wykonane b
nasadzenia zieleni ozdobnej.



Zak ad Projektowania i Us ug Budowlanych „BENBUD” in . Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
8 | S t r o n a

Specyfikacja
szeroko 40 cm

ugo 200 cm
wysoko 47 cm

awka sk ada si  on z dwóch geometrycznych cementowych bloków, po czonych prostok tem drewnianego
siedziska. Nadanie awce tej prostej formy uczyni  j  maksymalnie funkcjonaln  i praktyczn  w u ytkowaniu, a przy
tym równie  i bardzo estetyczn . Ponadto awka wyprodukowana zosta a z materia ów najwy szej jako ci, dzi ki
czemu jest nadzwyczajnie odporna na nawet najbardziej ekstremalne warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia
mechaniczne. Kolor elementów betonowych – bia y. Siedzisko drewniane

Pojemnik na mieci (przy awkach betonowych)
Kszta t tego wyj tkowego elementu ma ej architektury najpro ciej okre li  mianem kubistyczny, minimalistyczny
lub geometryczny. Podczas jego projektowania i wyboru rodzaju materia u, z które mia  by  wykonany, kierowano
si  zasad  „maksimum funkcjonalno ci i u yteczno ci, przy minimum zb dnych dodatków”. W ten sposób powsta
pojemnik na odpady wykonany niemal w ca ci ze specjalnie przygotowanej mieszanki betonu. Produkt ten
charakteryzuje si  wi c g ównie ogromn  wytrzyma ci , trwa ci  i stabilno ci . Kolor elementów betonowych –
bia y.

4.8. STOJAKI NA ROWERY
Stojak na rowery – 12 stanowiskowy, rozstaw stanowisk ok. 42 cm,  antykorozyjna pow oka stojaka
zabezpieczaj ca przed korozj . Stojak musi umo liwi  przypi cie roweru za ram  uniemo liwiaj c tym samym jego
kradzie . Stojak mocowany do pod a przy pomocy rub.

Dane techniczne:
    ilo  stanowisk: 12
    szeroko  stojaka/wieszaka: 474cm
    wysoko : 44cm
    g boko : 55cm
    szeroko  stanowiska: 6cm
    odleg  mi dzy stanowiskami/spiralami: 42cm
    przekrój rurki: 18mm
    grubo  rurki: 2mm
    waga: 36kg
    profil stojaka: 30x30x1,5mm
    monta : 12 ko ków rozporowych fi 8mm
    pow oka stojaka: ocynkowana
    materia : stal ocynkowana
    sposób mocowania: do pod a
    regulacja stanowisk: regulowane (90 i 45 stopni)
    metoda monta u do przykr cenia

4.9. ROBOTY ROZBIÓRKOWE
Na istniej cym terenie istniej  elementy si owni , bramki, awka oraz ogrodzenie z desek, które nale y
zdemontowa  i przekaza  Zamawiaj cemu.
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4.10. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Planowana  inwestycja nie wymaga pod czenia do zewn trznych sieci technicznych.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZ CI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
5.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE – CA  TERENU INWESTYCJI:

powierzchnia terenu inwestycji    3409,00  m2 100.00  %
powierzchnia boiska      424,44  m2   12,45 %
powierzchnia placu zabaw       142,07  m2      4,17 %
place utwardzone         94,00  m2      2,76 %
powierzchnia rekreacyjna     2748,49 m2     80,62 %

5.2. WYMOGI OCHRONY WARTO CI KULTUROWYCH
Projektowana inwestycja nie le y w strefie ochrony konserwatorskiej. W przypadku dokonania odkrycia o
charakterze archeologicznym nale y pami ta  o zasadach prowadzenia prac ratunkowych:

nale y wstrzyma  wszelkie roboty mog ce uszkodzi  lub zniszczy  odkryty przedmiot,
odkryty przedmiot oraz miejsce odkrycia nale y zabezpieczy , przy u yciu dost pnych rodków,
nale y powiadomi  w ciwego wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz miejskiego konserwatora
zabytków,
nale y przeprowadzi  badania archeologiczne przez osoby posiadaj  stosowne uprawnienia,
wznowienie prac mo e nast pi  dopiero po otrzymaniu decyzji zezwalaj cej na kontynuowanie prac
budowlanych.

5.3. WYMOGI OCHRONY WARTO CI PRZYRODNICZYCH I KRAJOBRAZOWYCH
Projektowana inwestycja nie le y na terenach b cymi w strefie ochrony przyrody i krajobrazu. Planowana
inwestycja nie wp ynie negatywnie na opisany wy ej obszar poniewa  jej nowa funkcja nie jest funkcj  uci liw .

5.4. DANE OKRE LAJ CE WP YW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIA  LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przedmiotowe dzia ki nie s  obj te wp ywem eksploatacji górniczej oraz nie znajduj  si  w granicach terenu
górniczego.

5.5. W YW INWESTYCJI NA RODOWISKO
Zgodnie z Ustaw  z dnia 03.10.2008r. o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie (…) (Dz.U. Nr 199,
poz. 1227) oraz zgodnie z Rozporz dzeniem Rady Ministrów z dn. 09.11.2010r. w sprawie przedsi wzi  mog cych
znacz co oddzia ywa  na rodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) inwestycja nie jest zaliczona do kategorii
przedsi wzi  wymagaj cych przeprowadzenia wykonania raportu o oddzia ywaniu na rodowisko i uzyskania
decyzji rodowiskowej.
Zastosowane w projekcie rozwi zania techniczno-przestrzenne eliminuj  wp yw obiektu na rodowisko
przyrodnicze i zdrowie ludzi. Projektowany teren sportowo-rekreacyjny nie stanowi zagro enia dla rodowiska oraz
higieny i zdrowia jego u ytkowników a tak e w aden sposób nie narusza interesów osób trzecich: nie stwarza
uci liwo ci w u ytkowaniu dzia ek s siednich, nie powoduje pogorszenia dost pu wiat a dziennego i s ca, nie
powoduje wibracji, nadmiernego ha asu, zak óce  elektrycznych i promieniowania.

5.6. WYMOGI DOTYCZ CE PRZYSZ EGO U YTKOWANIA
Przedmiotowy teren inwestycyjny nale y u ytkowa  w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami
ochrony rodowiska oraz utrzymywa  w nale ytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczaj c do
nadmiernego pogorszenia jego w ciwo ci u ytkowych i sprawno ci technicznej urz dze .

6. CHARAKTERYSTYKA  ZAGRO  DLA RODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA U YTKOWNIKÓW
Zakres oddzia ywania inwestycji ogranicza si  do terenów inwestora.
Przedmiotowy zakres robót nie wp ywa w sposób negatywny na pogorszenie warunków ekologicznych terenu (brak
znamion oddzia ywania inwestycji na rodowisko przyrodnicze).
Zwykle oddzia ywanie na rodowisko w tego typu inwestycjach ogranicza si  do najbli szego otoczenia inwestycji.
Przy wykonywaniu wszelkich prac nale y zwróci  uwag  na stan techniczny wykorzystywanych maszyn, urz dze
budowlanych i rodków transportu. Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urz dze  mog cych spowodowa
wyciek substancji ropopochodnych do gruntu czy wód powierzchniowych. Ogólnie oddzia ywanie na rodowisko,
które wyst pi w fazie realizacji przedsi wzi cia mo na scharakteryzowa  jako chwilowe, nieci e, o niewielkim
nat eniu, które ko czy si  ca kowicie z chwil  finalizacji przedsi wzi cia.
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Projektowana budowa ma funkcj  sportowo - rekreacyjn  nie generuj  obci rodowiska.
Wody opadowe z terenu oraz odwodnienie  chodników – odprowadzenie wód opadowych na teren przepuszczalny.

7. OBSZAR ODDZIA YWANIA INWESTYCJI
7.1. ANALIZA ODDZIA YWANIA
Zakres oddzia ywania inwestycji ogranicza si  do terenów inwestora oraz dzia ki 47/1.
Przedmiotowy zakres robót nie wp ywa w sposób negatywny na pogorszenie warunków ekologicznych terenu (brak
znamion oddzia ywania inwestycji na rodowisko przyrodnicze).
Zwykle oddzia ywanie na rodowisko w tego typu inwestycjach ogranicza si  do najbli szego otoczenia inwestycji.
Przy wykonywaniu wszelkich prac nale y zwróci  uwag  na stan techniczny wykorzystywanych maszyn, urz dze
budowlanych i rodków transportu. Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urz dze  mog cych spowodowa
wyciek substancji ropopochodnych do gruntu czy wód powierzchniowych. Ogólnie oddzia ywanie na rodowisko,
które wyst pi w fazie realizacji przedsi wzi cia mo na scharakteryzowa  jako chwilowe, nieci e, o niewielkim
nat eniu, które ko czy si  ca kowicie z chwil  finalizacji przedsi wzi cia.
Projektowane miejsce sportowo - rekreacyjne ma funkcj  rekreacyjn  i  nie generuje obci  na rodowisko.

8. BEZPIECZE STWO PO AROWE
Drog  po arow  stanowi ulica przelotowa.  Przeciwpo arowe zaopatrzenie w wod  nale y czerpa  z
hydranty p.po . zlokalizowanych na sieci Wd110. Wydajno  z hydrantu 10l/s. Usytuowanie hydrantów –
pierwszy 45 m od boiska, drugo 150 m
Zastosowanie maj  w przypadku inwestycji przepisy odr bne dotycz ce organizowanych na jej terenie
zgromadze  publicznych.


