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1. Zakres robot
Zakres robot obejmuje budowe boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu.
Zakres rob6t obejmuije :

o przygotowanie placu budowy

o prace ziemne

o wykonanie fundamentéw

o montaz pozostatych elementdw wykonczeniowych

2. Kolejnosé¢ robot do wykonania :
o Roboty rozbidrkowe — odrebny tom dokumentacji
roboty przygotowawcze na placu budowy (ogrodzeni terenu prac, wykonanie zaplecza socjalnego i
zaplecza budowy)
prace ziemne
wykonanie fundamentéw
pozostate roboty wykonczeniowe
montaz urzadzen zewnetrznych

3. Istniejace obiekty budowlane.
Na terenie przeznaczonym pod inwestycje obecnie znajduja si¢ zabudowa o funkcji «<nazwa_budynkus.

4. Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢€ zagrozenie.
Zagrozenia zwigzane z elementami zagospodarowania moga wystapi¢ w trakcie rob6t budowlanych, moga wynika¢
z przyjetej organizacji placu budowy, szczeg6lnie w rejonie wjazdéw i wej$¢ przy ogrodzeniu terenu.

5. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét.

Lp |Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce zagrozenia | Czas wystepowania zagrozenia
zagrozenia
1 Wypadki komunikacyjne czeste drogi czas dojazdu, czas pracy, czas
komunikacyjne powrotu
2 Obrazenia na skutek uderzen, | czeste teren robot czas wykonywania pracy
przygniecenia
3 Spadajace przedmioty czeste teren robot czas wykonywania pracy
4 Obrazenia ciata na skutek czeste teren robot Czas wykonywania pracy

kontakty z ostrymi
przedmiotami

5 Upadki czeste teren robot Czas wykonywania pracy

6 Upadki z wysokosci czeste teren rob6t Czas wykonywania pracy

6 Hatas sporadyczny | teren robot Czas wykonywania pracy

7 Przemoknigcie sporadyczny | teren robot Czas wykonywania pracy

8 Osoby niepowotane w state teren robot Czas wykonywania pracy
miejscy pracy

9 Upadek z wysokosci Czgste Teren robGt Czas wykonywania pracy

W planie BIOZ nalezy w szczegdlnosci uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajow robot:

- wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz 1,5 m

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m ,

— roboty stanu surowego i wykonczeniowe, z uzyciem sprzetu i narzedzi mechanicznych i napedem elektrycznym,
— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw - roboty stanu surowego (transport materiatéw, montaz elementéw
konstrukcyjnych).

W przypadku stosowania rusztowan okresli¢ nalezy w projekcie organizacji rob6t sposdb posadowienia

i utwierdzenia przyjetych do stosowania rusztowan oraz podac rodzaje urzadzen i sprzgtu, ktory bedzie uzywany do
podawania i transportu materiatéw, elementdéw i substancji do wbudowania. Przy robotach ciesielskich i dekarskich
na wysokosci stosowaé systemy zabezpieczen wg przyjetej zaktadowej (firmowej) specyfiki i strategii oraz
regulaminu dziatania.




Pochylenie skarp wykopdw stosowne do lokalnych warunkdw geologicznych nalezy opisa¢ w planie realizacji rob6t
z uwzglednieniem sezonowosci rob6t i mozliwosci nagtej zmiany warunkdw atmosferycznych i mozliwych
skutkow.

Zgodnie z zasadami BHP nalezy oznakowa¢ tasmami wielokolorowymi z folii, trwale umocowanymi do elementow
stojacych (stupki, stojaki, itp.) strefe wydzielona do ochrony, przed dostgpem dla 0séb postronnych oraz wygrodzic¢
siatka lub ogrodzeniem przestawnym miejsca prowadzenia rob6t. Winny one wydziela¢ plac sktadowania
materiatow, sprzetu i urzadzen stuzacych do prowadzenia rob6t oraz niezbedne jego zaplecze, uwzgledniajace
wysieg maszyn i mozliwos¢ ich regulacji lub napraw.

Wokot wydzielonych miejsc nalezy rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze z napisami: ,,Uwaga wykopy”, ,,Uwaga roboty
na wysokosci”, ,,Strefa niebezpieczna”, ,,Uwaga roboty budowlane”, ,,Uwaga praca na rusztowaniu”, itp. dobrane do
specyfiki zastosowanych rozwigzan w projekcie.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na zagrozenia dotyczace dzieci i mtodziezy, a mogace wynikac z
niekontrolowanego dostepu do miejsc wydzielonych.

Teren budowy winien by¢ dostatecznie oswietlony na czas godzin wieczornych i nocnych, tak by tatwo byt
dostrzegalny dla oséb postronnych i mozliwy do obejscia.

Opis w planie powinien zawiera¢ charakterystyke proponowanych maszyn, pojazddw i innych urzadzen stuzacych
do realizacji zadan z podaniem ich warunkdw uzytkowania w zakresie BHP i przepisow p.poz.

6. Instruktaz pracownikow.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw zgodnie z
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. Instruktaz
pracownikow wyznaczonych do wykonywania prac szczeg6lnie niebezpiecznych musi obejmowaé w szczegdlnoscei:
- imienny podziat pracy
- kolejnos¢ wykonywania zadan
- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach winni odby¢ przeszkolenie z zakresu przepisow
BHP, stosowanych w zaktadzie pracy, a ponadto przed przystapieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ wsrdd
pracownikéw instruktaz dotyczacy powierzonego im stanowiska pracy.

Zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia obejmuja koniecznos¢ powiadomienia
przetozonych ( brygadzisty, majstra) i kierownika budowy, a w przypadkach zagrozenia zycia ludzi wezwania droga
telefoniczna jednostek ratunkowych (pogotowia, strazy pozarnej, stuzb energetycznych, ochrona instalacji gazu lub
tp.) Szczegdtowy sposdb dziatania podac nalezy w planie ,,bioz” zgodny z organizacja firmy i wykonywanymi
zadaniami.

Stosowanie przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen. Podczas prowadzenia rob6t wszyscy pracownicy na placu budowy winni by¢ wyposazeni w
kaski i ubrania ochronne. Okulary ochronne nalezy stosowac¢ takze podczas czynnosci zwiazanych z narzucaniem
mas betonowych nad pracownikiem oraz przy pracach takich jak wiercenie otwordw, skuwanie elementéw, czy
usuwanie rdzy. Szczeg6towo nalezy zapoznaé pracownikow z instrukcjami postugiwania sie sprzetem
i urzadzeniami stosowanymi do robot.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi.

Przy pracach prowadzonych na rusztowaniach moze zaistnie¢ szczegdlne niebezpieczenstwo zwigzane

z odpadaniem kawatkow elementow lub straceniem odpadkéw znajdujacych si¢ na rusztowaniach.

Szczegdlne niebezpieczenstwo istnieje tez przy podejmowaniu wigkszych, transportowanych pionowo elementéw
oraz ich sktadowaniu.

Whprowadzi¢ nalezy system ostrzegania dzwickowego przed rozpoczynaniem tych prac, ktéry bedzie znany
pracownikom. Do wszelkich prac niebezpiecznych nalezy w projekcie organizacji robét wyznaczy¢ osoby, ktorych
obowigzkiem bedzie nadzdr nad przygotowaniem i przebiegiem tych prac.

7. Techniczne i organizacyjne srodki zapobiegawcze
Srodki organizacyjne
- aktualne badania wysokosciowe pracownikéw,
- ogolne i stanowiskowe szkolenie pracownikow pod wzgledem BHP,
- instrukcji na poszczeg6lnych stanowiskach rob6t ( przy wezle betoniarskim, przy stanowisku
stolarskim, ciesielskim, itp.)
- roboty budowlane prowadzone pod ciggtym nadzorem oséb posiadajacych wymagane
uprawnienia budowlane.
Srodki techniczne
- sprzet ochrony osobistej (odziez robocza i ochronna),
- sprzet zabezpieczajacy (pasy bezpieczenstwa, okulary ochronne, nauszniki itp.)
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.




W planie BIOZ nalezy w sposob szczeg6towy okresli¢ whasciwe srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Sposob przechowywania i przemieszczania materiatdéw, wyrobow, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych na terenie budowy.

W projekcie wykonawczym i organizacji robdt poda¢ nalezy technologie przyjetych rozwiazan
szczegOtowych w zakresie stosowanych materiatéw do whudowania oraz stuzacych do usprawnienia robét z
okresleniem stopnia ich niebezpiecznego oddziatywania.

Dla kazdego rodzaju wyrobdw, substancji i preparatdw winna by¢ wyznaczona strefa
bezpiecznego przechowywania, szczeg6lnie w ich wzajemnym oddziatywaniu.

Magazynki przechowywania srodkdw niebezpiecznych oznaczy¢ nalezy tablicami
ostrzegawczymi umieszczonymi w widocznych miejscach, a dostep do nich powinny posiada¢ uprawnione osoby
wyznaczone w projekcie organizacji robot i planie ,,bioz”.

Srodki techniczno -organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

Wykonywane roboty, procz czesci prac przygotowawczych, w wigkszosci beda miaty miejsce na
rusztowaniach, gdzie istnieje koniecznos¢ zapewnienia sprawnej komunikacji.

Zgodnie z przyjetym projektem organizacji robot nalezy okresli¢ ilos¢ 0s6b znajdujacych sie
jednoczesnie w danych rejonach rusztowan i ustali¢ zasady poruszanie sig, pierwszenstwa przejscia, ostrzegania o
zajeciu czesci drogi itp.

Na drogach ewakuacji umiesci¢ nalezy znaki wskazujace kierunek poruszania si¢ oraz zapozna¢
pracownikow ze sposobami poruszania si¢ umozliwiajacymi szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub
innych zagrozen.

W planie ,,bioz” nalezy poda¢ informacje ile 0s6b i na jakich wysokosciach od siebie moze
pracowac jednoczesnie, co wynika¢ bedzie z organizacji rob6t lub podad, ze nie istnieje takie rozwigzanie, gdyz sa
to strefy szczeg6lnego zagrozenia zdrowia.

8. Zagrozenia dodatkowe
Ze wzgledu na fakt, iz prace budowlane prowadzone beda w poblizu innych zabudowan zaleca si¢ zastosowanie
szczegoblnych srodkow ostroznosci, uniemozliwiajacych dostep 0séb postronnych bezposrednio do terenu robét.
Zastosowac nalezy state zabezpieczenia odgradzajace osoby postronne od miejsca robét oraz miejsc sktadowania
materiatow budowlanych.
Wykopy nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ sposob uniemozliwiajacy dostep i wpadniecie niepowotanym osobom.
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1. Wstep

Planowane przedsiewziecie dotyczy projektu budowy miejsca sportowo-rekreacyjnego na
dziatkach 47/1 i 47/2 na terenie gminy Warlubie.

Celem opinii jest rozpoznanie i przedstawienie warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu
projektowanego obiektu. W ramach rozpoznania zbadano i ustalono:

- rodzaj i stan gruntéw zalegajgcych w podtozu,
- glebokos¢ wystepowania lustra wody gruntowej,
warunki wykonawstwa robdt ziemnych,
- warunki parametréw geotechnicznych niezbednych do obliczen statycznych.

Teren badan obejmowat ptaskg powierzchnie w obrebie stoku wysoczyzny polodowcowej w
obrebie doliny Wisty. Obszar badan jest czescig lokalnego zagtebienia o diugosci okoto 1 km w obrgbie
strefy krawedziowej wysoczyzny. Powierzchnia jest catkowicie zmieniona antropogenicznie. Wykonanie
nasypu spowodowalo czeéciowe zasypanie obnizenia. Ptaska powierzchni objetg badania ograniczaja
krawedzie o wysokosci dochodzacej nawet do 4 m. Rzedne terenu badar wynosza okoto 69 m npm.

Dokumentacje wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektéw budowlanych w dokumentowanym podtozu panujg ztozone warunki gruntowe.

2. Zakres prac i badan oraz zastosowana metodyka badawcza
2.1. Prace geodezyjne

Rzedne otwordw badawczych odczytano z mapy zasadniczej dostarczonej przez Inwestora.

2.2, Prace terenowe

W ramach prac polowych prowadzonych w dniu 14 wrzesnia 2022 r. wykonano:
- 3 nierurowane odwierty o srednicy 110 mm o gtebokosci 3-4,5 m.

Otwory o érednicy 110 mm wykonano recznie systemem obrotowym, stosujac diugosé
metrazu 1,5- m bez wykorzystania rur ostonowych. W trakcie wiercenia prowadzono badania
makroskopowe gruntéw pobieranych z kazdego przelotu $widra zgodnie z normg PN-74/B-04452.
Pobierano préby gruntéw o naturalnym uziarnieniu do skrzynek oraz préby naturalnej wilgotnosci. Po
zakonczeniu wierceri otwory zlikwidowano urobkiem z zachowaniem nawierconego profilu
geologicznego.

Wielokrotnie przestawiano wiercenia z uwagi na wystepowanie w podtozu ,blokéw” gruzu,
ktérych nie mozna bylo przewiercic.

W trakcie prac prowadzono réwniez pomiary lustra wody gruntowej.

2.3. Prace kameralne
W ramach prac kameralnych wykonano:

- zestawienie | analize wynikéw badan wykonanych w ramach niniejszej dokumentacii,
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graficzne opracowanie tych wynikéw w formie mapy dokumentacyjnej, profili odwiertow, profili

sondowan i przekrojow geologicznych,

ustalenie parametréw geotechnicznych i hydrogeologicznych wydzielonych warstw skalnych,

opracowanie tekstu dokumentaciji z oceng warunkéw geologiczno-inzynierskich,

opracowanie wnioskow zalecen.

3. Model geologicznych stwierdzonych warunkéw gruntowych

Na calym terenie badai bezposrednio od powierzchni terenu wystepuja reprezentujace
holocen niebudowlane nasypy antropogeniczne. Nasypy powstawaly, w co najmniej kilku etapach
zwigzanych z nadbudowywaniem skarpy i zasypywaniem obnizenia terenowego co spowodowato
powstanie plaskiej powierzchni oraz podniesienie rzednej terenu nawet o kilka metrow. Nasyp jest
bardzo zréznicowany zaréwno pod wzgledem sktadu, parametréw geologiczno-geotechnicznych jak i
glebokosci wystepowania. Jest to osad piaszczysto-gliniasty, na ktdry sktadajq sie: prochnica, piasek
drobnoziarnisty, piasek rdéznoziarnisty ze zwirem, piasek gliniasty, dlina piaszczysta. W czesci
stropowej wystepuje préchnica. W calym przelocie stwierdzono wystepowanie odpadéw budowalnych
(gruz ceglany, gruz betonowy) oraz cieptowniczy (2uzel, popiot) oraz réznego rodzaju $mieci (metale,
tworzywa, szkto). Nasyp jest lekko wilgotny lub wilgotny. Nasyp nie moze stuzy¢ do bezposredniego
posadowienia obiektéw budowlanych. Strop nasypdw znajduje sie na glebokosci 0 m (otw. 1, 2, 3).
Spag nasypu nawiercono jedynie w otworze nr 2 na gtebokosci 3,6 m (otw. 2). Migzszos¢ nasypow
niebudowlanych stwierdzonych w odwiertach wynosi od 3,0 m (otw. 3, nasypu nie przewiercono do
sagu) do 3,6 m (otw. 2).

Pod nasypem nawiercono szaro-stalowe namuly gliniaste z domieszkq nieroztozonych czesci
rodlinnych (warstwa I). Namuly sg lekko wilgotne. Strop namutéw znajduje sie na gtebokosci 3,6 m
(otw. 2) a spag na glebokosci 4,3 m (otw. 2). Migzszos¢ namutéw wynasi 0,7 m (otw. 2).

Ponizej nawiercono brazowo-szarg gline piaszczysta (warstwa II). Gliny sg lekko wilgotne oraz
plastyczne. Strop glin znajduje sig na glgbokodci 4,3 m (otw. 2) a spag na gtebokosci 4,5 m (otw. 2).
Migzszos¢ glin wynosi 0,2 m (otw. 2).

4. Warunki hydrogeologiczne stwierdzone na terenie badan, okreslenie szkodliwosci
oddziatywan wéd gruntowych na obiekt budowlany

W obrebie przewierconych gruntdw nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Nie
wyklucza sie jednak mozliwosci wystepowania wody w obrebie nasypow zwtaszcza po dtugotrwatych
i/intensywnych opadach lub roztopach. Wody podziemne zasilane sg poprzez infiltracie wod
opadowych i roztopowych z powierzchni terenu. Woda moze tworzy¢ Srodowisko agresywne dla
obiektu. Woda gruntowa nie powinna powodowa¢ utrudnien w trakcie budowy i eksploatacji. Badania

prowadzono w okresie pdznego lata letnim po bezdeszczowym okresie.
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5. Charakterystyka geotechniczna gruntéw

Grunty stwierdzone w dokumentowanym podiozu nalezg do gruntéw antropogenicznych,
naturalnych rodzimych mineralnych. Grunty podzielono na warstwy geotechniczne w oparciu o
litologie, geneze oraz ich stan.

Wéréd gruntéw rodzimych wyodrebniono warstwy geotechniczne w oparciu o zréznicowany
sktad granulometryczny oraz stopien zageszczenia i plastycznosdi.

Parametry geotechniczne do obliczen statycznych nalezy przyjmowaé zaleznie od podstaw
normatywnych wykorzystywanych w projektowaniu. Podane w opinii parametry gruntu sa wartosciami
charakterystycznymi. Wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych wedtug Eurokod 7 nalezy
wyznaczy¢é na podstawie wartoéci charakterystycznych dzielac je przez czeSciowe wspéiczynniki
bezpieczerstwa wynoszace zaleznie od rozpatrywanego przypadku stanu granicznego:

- dla kata tarcia wewnetrznego: y=1,0+1,25,
- dla spajnosci efektywnej: yc=1,0+1,25,
- dla ciezaru objetosciowego: yg=1,0.
W obliczeniach statycznych nalezy uwzgledni¢ wptyw wyporu wody na ciezar objetoéciowy

gruntu.

Nasyp niebudowlany
Na calym terenie badan bezposrednio od powierzchni terenu wystepujg reprezentujgce

holocen niebudowlane nasypy antropogeniczne. Nasypy powstawaly, w co najmniej kilku etapach
zwigzanych z nadbudowywaniem skarpy i zasypywaniem obnizenia terenowego co spowodowato
powstanie ptaskiej powierzchni oraz podniesienie rzednej terenu nawet o kilka metréw. Nasyp jest
bardzo zréznicowany zaréwno pod wzgledem sktadu, parametréw geologiczno-geotechnicznych jak i
glebokosci wystepowania. Jest to osad piaszczysto-gliniasty, na ktdry skiadaja sie: préchnica, piasek
drobnoziarnisty, piasek réznoziarnisty ze 2wirem, piasek gliniasty, glina piaszczysta. W czgci
stropowej wystepuje préchnica. W catym przelocie stwierdzono wystepowanie odpadéw budowalnych
(gruz ceglany, gruz betonowy) oraz cieptowniczy (zuzel, popidt) oraz réznego rodzaju $mieci (metale,
tworzywa, szklo). Nasyp jest lekko wilgotny lub wilgotny. Nasyp nie moze stuzy¢ do bezposredniego
posadowienia obiektéw budowlanych, Strop nasypow znajduje sie na glebokoéci 0 m (otw. 1, 2, 3).
Spag nasypu nawiercono jedynie w otworze nr 2 na gtebokosci 3,6 m (otw. 2). Migzszo$¢ nasypow
niebudowlanych stwierdzonych w odwiertach wynosi od 3,0 m (otw. 3, nasypu nie przewiercono do
sagu) do 3,6 m (otw. 2).

Warstwa 1

Zaliczono do niej wystepujgce pod nasypami ciemnoszare lub brunatne namuty piaszczyste.
Namuty nawierca sie takze pomiedzy warstwami torfu na réznych glebokodciach. Namuly sg wilgotne
lub mokre. Strop namutéw znajduje sie na glebokosci od 0,3 m (otw. 3a) do 2,2 (otw. 3, 1a). Spag
namutéw nawiercono na gtebokosci od 1,5 m (otw. 2) do 12,5 m (otw. 5). Migzszo$¢ hamutéw wynosi
od 0,5 m (otw. 2) do 4,6 m (otw. 5). S3 to grunty stabonoéne charakteryzujace sie duza wilgotnoscia,

mata wytrzymaloscig na $cinanie oraz duzg Scisliwoscia.
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- grunt wysadzinowy

- wspdtczynnik filtracji warstwy wynosi: k = 1 x 10 m/s
- wilgotno$¢ naturalna: 30-60 %

- gestosc objetosciowa: 1,3-1,9 T/m3

- spdjnosc: 10 kPa

- kat tarcia wewnetrznego: 5°

- edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej: 5000 kPa

Warstwa II

Zaliczono do niej bragzowo-szarg gline piaszczysta. Gliny s lekko wilgotne oraz plastyczne.
Strop glin znajduje sie na gtebokosci 4,3 m (otw. 2) a spag na gtebokosci 4,5 m (otw. 2). Migzszos¢
glin wynosi 0,2 m (otw. 2). Sg to grunty spoiste, nalezace do grupy konsolidacyjnej B. Grunty te
zaliczono do wysadzinowych, podlegajacych szybkiemu rozmakaniu i niekorzystnym zmianom
parametrow fizykomechanicznych.
- grunt wysadzinowy
- stopien plastycznosci: I™ = 0,25
- wilgotnos¢ naturalna: 17 %
- gestos¢ objetosciowa: 2,10 T/m3
- spdjnosé: 29,9 kPa
- kat tarcia wewnetrznego: 17,20
- edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej: 32500 kPa

- wspdtczynnik filtracji warstwy wynosi: k = 1 x 10° m/s

6. Ocena warunkow geologiczno-inzynierskich i hydrogeologicznych
W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, ze w podtozu wystepuia:
- grunty antropogeniczne: nasypy niebudowlane,

grunty rodzime organiczne,

grunty rodzime, mineralne spoiste.

W analizowany przypadku mamy do czynienia ze ztozonym uktadem geologicznym.
Przewiercone warstwy stanowig nasypy oraz osady, organiczne zltych parametrach geotechnicznych
oraz osady spoiste o umiarkowanie dobrych parametrach geotechnicznych.

Na catym terenie badan bezposrednio od powierzchni terenu wystepuje nasyp niebudowlany.
W odwiertach migzszo$¢ nasypu dochodzita do 3,6 m. Z uwagi ha punktowe rozpoznanie migzszos¢,
parametry, gteboko$¢ wystepowania mogg by¢ bardziej zrdznicowane niz podano w dokumentacji.
Nasypy nie moga stuzy¢ do bezposredniego posadowienia obiektéw budowlanych.

Do bezposredniego posadowienia, nie nadaja sie grunty organiczne - namuty (warstwa I). Sg
to grunty stabo nosne charakteryzujace sie duza wilgotnosciag, mata wytrzymatoscia na écinanie oraz

duzg Scisliwoscia.




Wystepujace w badaniach grunty spoiste maja naturalng wilgotnos¢ oraz sg plastyczne. Osady
wskazujg na wartos¢ charakterystyczng stopnia plastycznoéci 1™ = 0,25. Osady te posiadaja
wzglednie niska nodnoé¢ i stosunkowo duzy odksztatcalno$¢. Grunty spoiste sg gruntami
wysadzinowymi podlegajacymi szybkiemu rozmakaniu i niekorzystnym zmianom parametréw
fizykomechanicznych. Wykazujq podatno$¢ na zmiany wilgotnosci i wiasciwosci wytrzymatosciowych,
szczegdlnie w warunkach naruszenia naturalnej struktury. Przy realizacji wykopéw budowlanych w
okresie opadéw atmosferycznych podlega¢ beda one odprezaniu, nawodnieniu i szybkiemu
uplastycznieniu. Na warstwach tych prace nalezy prowadzi¢ tak, aby nie powstawaty drgania
mechaniczne wywotane np. pracy zageszczarek dynamicznych (zageszczenie mozna prowadzi¢ np.
walcami statycznymi okotkowanymi). Nalezy unika¢ takze prac w czasie opaddw atmosferycznych.
Drgania mechaniczne oraz zwiekszona wilgotnoé¢ gruntu moze doprowadzi¢ do uplastycznienia i/lub
uptynnienia gruntéw: W przypadku naruszenia struktury lub uplastycznienia gruntow nalezy warstwe
usunac i zastapic ja podsypka piaszczysto-zwirowa zageszczong lub warstwa chudego betonu. Aby nie
dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntow ostatnig warstwe nalezy usunac recznie.

W obrebie przewierconych gruntéw nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Nie
wyklucza sie jednak mozliwosci wystepowania wody w obrebie nasypdw zwlaszcza po diugotrwatych
i/intensywnych opadach lub roztopach. Wody podziemne zasilane sa poprzez infiltracje wdd
opadowych i roztopowych z powierzchni terenu. Woda moze tworzy¢ $rodowisko agresywne dla
obiektu. Woda gruntowa nie powinna powodowac utrudnien w trakcie budowy i eksploatacji. Badania

prowadzono w okresie pdznego lata letnim po bezdeszczowym okresie.

7. Podsumowanie i wnioski

1. Planowane przedsiewziecie dotyczy projektu budowy miejsca sportowo-rekreacyjnego na
dziatkach 47/1 i 47/2 na terenie gminy Warlubie. Obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej.

2. Celem opinii jest rozpoznanie i przedstawienie warunkéw gruntowo-wodnych w podiozu
projektowanego obiektu.

3. Teren badan obejmowat ptaska powierzchnie w obrebie stoku wysoczyzny polodowcowej w
obrebie doliny Wisty. Obszar badan jest czecig lokalnego zagtebienia o diugosci okoto 1 km w
obrebie strefy  krawedziowej wysoczyzny. Powierzchnia jest catkowicie  zmieniona
antropogenicznie. Wykonanie nasypu spowodowato czesciowe zasypanie obnizenia, Plaska
powierzchni objeta badania ograniczajq krawedzie o wysokosci dochodzacej nawet do 4 m.
Rzedne terenu badan wynosza okoto 69 m npm.

4. W dokumentowanym podiozu panujg ztozone warunki gruntowe. W wyniku przeprowadzonych
badan stwierdzono, ze w podiozu wystepuja: nasypy, grunty organiczne oraz grunty rodzime
mineralne spoiste.

5. Na calym terenie badan bezposrednio od powierzchni terenu wystepuje nasyp niebudowlany. W
odwiertach migzszoé¢ nasypu dochodzita do 3,6 m. Z uwagi na punktowe rozpoznanie migzszosc,
parametry, glebokos¢ wystepowania moga by¢ bardziej zréznicowane niz podano w dokumentacji.

Nasypy nie moga stuzy¢ do bezpo$redniego posadowienia obiektéw budowlanych.
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Wystepujace w badaniach grunty spoiste maja naturalng wilgotno$¢ oraz sg plastyczne. Osady
wskazujg na wartos¢ charakterystyczng stopnia plastycznodci 1™ = 0,25. Grunty spoiste sg
gruntami  wysadzinowymi podlegajgcymi  szybkiemu rozmakaniu i niekorzystnym zmianom
parametréw fizykomechanicznych. Wykazujg podatnoé¢é na zmiany wilgotnosci i wiasciwosci
wytrzymatosciowych, szczegdlnie w warunkach naruszenia naturalnej struktury. ’
W obrebie przewierconych gruntdw nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Nie wyklucza
sie jednak mozliwosci wystepowania wody w obrebie nasypdw zwiaszcza po diugotrwatych
i/intensywnych opadach lub roztopach. Wody podziemne zasilane sg poprzez infiltracie wdd
opadowych i roztopowych z powierzchni terenu. Woda moze tworzy¢ érodowisko agresywne dla
obiektu. Woda gruntowa nie powinna powodowa¢ utrudnien w trakcie budowy i eksploatacii.
Badania prowadzono w okresie pdznego lata letnim po bezdeszczowym okresie.

Nos$nos¢, osiadanie oraz wspotczynniki bezpieczenstwa okresli¢ zgodnie z obowigzujgcymi aktami
normatywnymi.

Roboty ziemne zaleca sie prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami: PN-68/B-06050 oraz PN-
81-81/B-03020.

10. Gtebokos¢ strefy przemarzania 1-1,2 m.
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Ekoserwis Przemystaw Kaleta KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 2.1
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Ekoserwis Przemystaw Kaleta KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO |

Warszawska 19/32, 86-300 Grudzigdz Profil numer 2 Wiertnica: H13P
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Miejscowosé: Bzowo Obiekt: Miejsce rekreacji i sportu System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Gmina: Warlubie Wiercenie: Przemystaw Kaleta

Powiat: $wiecki Dozér geol.: Przemyslaw Kaleta
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Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2022-09-10
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Zalgcznik nr 5
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