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I. PROJEKT TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta pomiedzy:

Gmina Warlubie, ul. Dworcowa 15 , 86-160 Warlubiw, zwanej dalej Zamawiajacym

a:

Benedykt Reder prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych
»BENBUD?” z siedziba w Grudziadzu przy ul. Ks. dr W1. Legi 1/27, zwanym dalej Wykonawca.

1.2. NAZWA | ADRES OBIEKTU
Stworzenie miejsca sportowo rekreacyjnego w miejscowosci Bzowo gm. Warlubie
dz. nr 47/2, jed. ewid. 04141_2.0006.47/2 Bzowo

Materialy wyjsciowe:

» wytyczne branzowe

» projekt architektoniczni - budowlany

» mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych

» warunki techniczne

» szczegOtowe wytyczne Inwestora, uzgodnienia i spotkania robocze

» wizja lokalna w terenie, szkice, dokumentacja fotograficzna

» wymogi wynikajace z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07 czerwca 2019 r. (poz. 1065) w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

» wymogi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2015, poz.1554 z pdzniejszymi zmianami

> ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 2351,

1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych ,,BENBUD” inz. Benedykt Reder, ul. Ks. dr Wt. Legi 1/27,
86-300 Grudziadz

1.4, INWESTOR
Gmina Warlubie ul. Dworcowa 15 86-160 Warlubie .

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

2.1. OPIS ZAEOZENIA

Planowane przedsigwzigcie polega na zadaniu: ,,Stworzenie miejsca sportowo — rekreacyjnego w miejscowosci
Bzowo gm. Warlubie

2.2. LOKALIZACJA TERENU INWESTYCJI
Przedmiotowy teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Bzowo gm. Warlubie, dziatka 47/2, gmina

Warlubie, nr ewid. 04141_2.0006.47/2 o pow. 3409,0 m%.

2.3. STRUKTURA WEASNOSCIOWA
Wriascicielem przedmiotowej dziatki gdzie planowania jest inwestycja jest Gmina Warlubie ul. Dworcowa 15

2.4, WYMOGI DOTYCZACE UZGODNIEN
Projekt nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawcéw pod wzgledem higieniczno — sanitarnym oraz
bezpieczenstwa pozarowego.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1. OBIEKTY ISTNIEJ4CE | PLANOWANE ROZBIORKI
Teren inwestycji obecnie jest zagospodarowany w postaci boiska do gry w pitke nozna oraz placu zabaw i mini
sitowni , czes¢ dziatka porosnigta jest roslinnoscia niska (trawa).
Przez dziatke nie przebiegaja instalacje podziemne.
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3.2. UKSZTAETOWANIE TERENU | ZIELENI

Teren planowanej inwestycji mozna scharakteryzowac¢ jako ptaski, porosnigty zielenig niska i sredniowysoka. Teren
dziatki posiada spadek w kierunku wschodnim. Czes¢ dziatki przeznaczona pod przedmiotowa budowe — ptaska.
Dziatka jest obecnie porosnigte trawa, krzewami. Nie przewidujg si¢ wycinki drzew.

3.3. POEACZENIE KOMUNIKACYJINE

Dziatka 47/2, gmina Warlubie, objeta zakresem opracowania posiada potaczenie komunikacyjne z droga gminna
(dz. 68) za posrednictwem istniejacych zjazdu od strony zachodniej.

Zjazd z drogi bedzie jednoczesnie petni¢ dodatkowo funkcjg drogi pozarowej. Projektowane jest jedno miejsca dla
stuzb medycznych, dojscia z kostki brukowej, pieszo jezdnig.

4.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1. OPIS OGOLNY
Inwestycja polega na stworzeniu miejsca sportowo - rekreacyjnego w miejscowosci Bzowo gm. Warlubie”.

4.2. UKEAD KOMUNIKACYJINY

Dziatka 47/2, gmina Warlubie, objeta zakresem opracowania posiada potaczenie komunikacyjne z droga gminna
(dz. 68) za posrednictwem istniejacych zjazdu od strony zachodniej.

Zjazd z drogi bedzie jednoczesnie petni¢ dodatkowo funkcjg drogi pozarowej. Projektowane jest jedno miejsca dla
stuzb medycznych, dojscia z kostki brukowej, pieszo jezdnig.

4.3. ISTNIEJ4CA INFRASTRUKTURA

Istniejaca infrastruktura techniczna zlokalizowana na terenie inwestycji nie wymaga przebudowy i nie powoduje
kolizji. Projektuje si¢ prowadzenia robdt ziemnych polegajacych na wymianie nawierzchni boiska trawiastego na
nawierzchnie poliuretanowa dla placu zabaw oraz wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej dla boiska..

4.4, DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Projektowany teren jest w petni dostepne dla 0s6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sig (np. na wdzkach
inwalidzkich). Zastosowana konfiguracja terenu umozliwia dostep dla w/w 0s6b.

Teren jest takze dostgpny dla karetek pogotowia i stuzb miejskich.

4.5. PRZYGOTOWANIE TERENU

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
Obszar na ktorym zlokalizowany jest teren przeznaczony pod ptyte boiska jest terenem ptaskim. Teren przewidziany
pod ptyte boiska porasta trawa naturalna. Jest to nawierzchnia nie spetniajaca wymogow trawiastego boiska
pitkarskiego. Projekt zaktada rekultywacje warstwy nosnej tj. odtworzenie darni na terenie przeznaczonym pod
plyte boiska. Warstwa nosna, zadarniona, wymaga odspojenia i usuniecia darni oraz innych zanieczyszczen typu:
kamienie, gruz i korzenie. Po dokonaniu odspojenia i wywiezienia darni nalezy teren wyréwna¢ powierzchniowo i
dopiero na wyréwnany teren konieczne jest nawiezienie wystarczajaco duzej ilosci podtoza dla wzrostu nowych
traw. Laczna ilos¢ przeznaczona do odspojenia terenu ptyty boiska i stref bocznych to 424,44 m2 + 94,0m2 .
Odlegtos¢ wywozu darni i innych zanieczyszczen to ok. 3,0 km od miejsc prac. Najbardziej pozadanym podtozem
dla trawnika sportowego jest mieszanka ziemi, piasku i torfu ogrodniczego (kwasnego) w nastepujacych
proporcjach 60% piasku drobnego o przekroju 0,5 — 0,6 mm, 20% torfu ogrodniczego, 20% ziemi kompostowej
(ewentualnie gleby rodzimej ). Warstwa nosna musi by¢ zbudowana z takich materiatow, ktére pozwalaja na
utrzymanie prawidtowej struktury glebowej, w tym przepuszczalnosci i chtonnosci wodnej. Cato$¢ warstwy nosnej
nalezy wykonac¢ z istniejacej ziemi nalezy dowiez¢ torf i ziemie ogrodnicza w proporcjach podanych wyzej. Po
transporcie podtoza, jego odpowiednim przemieszaniu zgodnie z powyzszymi zaleceniami i rozrzuceniu w terenie
nalezy wierzchnia warstwe uwatowacé i jednoczesnie wyprofilowac.
Technologia wykonania podbudowy plyty boiska.
- Odspojenie darni na gtebokos¢ 25 cm.
- Wyprofilowanie terenu ptyty boiska spycharka z laserowym systemem prowadzacym zgodnie z ustalonym
spadkiem 0,5%.
- Wymieszanie i rozwiezienie: torf ogrodniczy + ziemia urodzajna oraz gleba rodzima w proporcjach -20%-20%-
60%. Wymiesza¢ razem poszczeg6lne komponenty.
- Nadac¢ docelowy profil ptyty boiska spycharka.
- Wykona¢ zasiew siewnikiem wgtebnym typu Campbell mieszanka traw o sktadzie np.:
Festuca arundinacea ,,Astrbc” 25%
Festuca rubra rubra ,,Bargena” 20%
Lolium perenne ,,Barbair” 20%
Lolium perenne ,, Barrage” 15%

Zak{ad Projektowania i Usfug Budowlanych ,,BENBUD” inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
5|Strona




Poa pratensis ,, Balin” 20%
w ilosci 3.0 kg/100 m2

- wysianie nawozéw wielosktadnikowy o sktadzie:
Azot (N) 15%

Fosfor (P,0s) 9%

Potas (K,0) 15%
Zelazo (Fe) 1%
W ilosci 3 kg/100 m2 oraz nawoz azotowy (saletra wapniowo-amonowa) o sktadzie: Azot (N) 27%

- w formie azotanowej 13,5%

- w formie amonowej 13,5%
Wapn (CaO) 7%

Magnez (MgO) 4%
w dawce 4 kg/100 m2.

Pielggnowanie powierzchni trawiastych.

Podlewanie

Dzienne zapotrzebowanie darni boiska pitkarskiego na wode zalezy od bardzo wielu czynnikdw. Ma na nie wptyw
zardwno pora roku jak i warunki pogodowe ( nastonecznienie, temperatura ) a takze dobor mieszanki traw, grubosé
darni i rodzaj gruntu. W przyblizeniu mozna przyja¢, ze srednio boisko pitkarskie potrzebuje okoto 3,5 litrow
wody/1m2 . Trawnik $wiezo zatozony do wschodu nasion tzn. przez ok. 10-14 dni powinien by¢ stale wilgotny —
przesuszenie nawet tylko do gigbokosci 2 cm jest niedopuszczalne. Dojrzaty trawnik nalezy podlewa¢ gdy gleba jest
wyschnigta do gtgbokosci 3cm. Lepsze efekty daje obfite a czgste, podlewanie, rano lub najlepiej wieczorem. Na
dojrzatym trawniku mniej szkod wyrzadzi okresowe przesuszenie niz state zalewanie darni.

Nawozenie

Powinno by¢ kompleksowe i odpowiada¢ faktycznym potrzebom roslin i dlatego tez powinno by¢ poprzedzone
analiza podtoza. Najczgsciej zabieg ten przeprowadza sig trzykrotnie w ciagu sezonu ( marzec, czerwiec, sierpien )
nawozami o diugim okresie dziatania przy zachowaniu odczynu gleby pH 5,5 do 6,5.

Koszenie

Pierwsze koszenie. Powinno odbywac¢ sie gdy wigkszos¢ lisci traw osiagnie 7-10 cm, (ok. 3-5 tyg. od wschodu
nasion). Koszenie nalezy wykona¢ na wys. 5-7 cm, jednoczesnie zbierajac skoszona trawe. Zabieg ten nalezy
wykonywa¢ wytacznie kosiarkami bebnowymi (wrzecionowymi) zbierajacymi pokos z minimalna iloscia siedmiu
nozy tnacych na wrzecionie. Nie dopuszczalne jest stosowanie innego typu kosiarek np. listwowych, wirnikowych
czy rotacyjnych.

Wysokos¢ koszenia

Zalecana wysokos¢ trawy boiska pitkarskiego to 3 do 4,5cm, a w okresach suszy i zima 3,5 do 5cm, (zalezy od
intensywnosci uzytkowania, wilgotnosci, rodzaju gruntu). Nie nalezy dopuszcza¢ aby trawa osiagneta wysokosé
wigksza niz 7,5 cm. Niedopuszczalne jest doprowadzenie do zawiazania ktosdéw. Koszenie nie krécej niz na potowe
wysokosci tzn. max. z 7,5 cm na 3,5. Po kazdorazowym koszeniu zaleca sie podlanie trawnika.

Czestotliwosé

Prawidtowe nawozenie oraz podlewanie powinno spowodowac¢, ze trawnik sportowy kosi sie srednio dwa do trzech
razy w tygodniu. Koszenie trawy powinno odbywac¢ si¢ wytacznie, gdy jest ona sucha (brak rosy) zawsze ostrym
narzedziem. Zabieg ten nalezy wykonywac prostopadle tzn. na krzyz.

Napowietrzanie

Aeracja ma za zadanie poprawienie wiasciwosci fizycznych wierzchniej warstwy gleby, oraz usuniecie obumartych
czescei roslin. Zabieg konieczny szczegdlnie wiosna (marzec). Napowietrzanie konieczne jest przed wykonaniem
piaskowania.

Piaskowanie

Zabieg ten ma za zadanie zwigkszenie przepuszczalnosci wierzchniej warstwy gleby oraz usuniecie drobnych
nierownosci. Najlepszym do tego celu jest piasek o frakcji 0,25 -0,5 mm, jego zuzycie na 100 m2 ksztattuje sie od
0,1do0,2m3 na 100 m2.

Walowanie

Watowanie poprawia wtasciwosci fizyczne gleby, oraz likwiduje drobne nieréwnosci gruntu. Wage watu dobieramy
biorac pod uwage wilgotnos¢ i rodzaj podtoza (jego przepuszczalnosc), oraz grubosé darni. Zabieg ten wykonywaé
nalezy wiosna, dociskajac kepy trawy wysadzone przez mréz. Tak jak i koszenie, watowanie wykonywane jest
prostopadle (na krzyz).

Usuwanie lokalnych uszkodzen

Intensywna eksploatacja powoduje czeste i nieuniknione uszkodzenia darni. W miejscach o ktorych wiadomo, ze sa
czesto niszczone (pola bramkowe, srodek boiska) wskazane bytoby zastosowanie darni zbrojonej w systemie
Fibresand - co zwigksza wytrzymatos¢ nawierzchni. Lokalne uszkodzenia najszybciej mozna likwidowaé stosujac
fragmenty darni (z poletek pomocniczych) o jednakowym sktadzie gatunkowym jak dari boiska. Rownie szybkie
efekty daje dosianie mieszanki nasion traw siewnikiem wgtebnym. Zabieg ten jest bardzo skuteczny (98% nasion
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zdolnych do kietkowania wschodzi) i mato czasochtonny (dosianie 8000 m2 trwa ok. 3 godz.). Mozna takze
uzupemi¢ ubytki darni mieszanka nasion traw o jednakowym sktadzie gatunkowym jak darn boiska, zmieszana z
ziemia lisciowa, torfem i piaskiem w stosunku objetosciowym jak 1:3:1:2.

Zabieg ten nalezy wykonaé niezwlocznie po pojawieniu sig¢ uszkodzenia poniewaz w miejsce to natychmiast
wejdzie roslinnos¢ konkurencyjna.

Harmonogram zabiegow pielggnacyjnych

Kalendarz prac pielegnacyjnych na trawnikach sportowych eksploatowanych intensywnie (od 16 do 20 godz./tyg.).
Wedtug Rutkowska B. Hempel A.: Trawniki. PWRIL Warszawa 1986

Rodzaj zabiegu | 1 1l v Vv VI VIL | VT | IX X Xl Xl

Podlewanie I/m* 15 | 45 | 45 | 20 | 15

Nawozenie kg/8000m*

N

P,Os 110

K,0 50 110 110 | 50
100 100

Koszenie 1 3 5 5 3 3 4 3 1

Watowanie 1 3 4 3 2 3 3 1

Napowietrzanie X X

Piaskowanie X X

Zwalczanie chwastow X X

4.6. WYPOSAZENIE
4.6.1 Wiata dla zawodnikow
Wiata dla zawodnikéw wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo, pokryta poliweglanem w kolorze
biatym przezroczystym,
Wiaty kotwione do podtoza za pomoca fundamentu zgodnie z karta katalogowa produktu.
4.6.2 Stojak rowerowy
Stojak rowerowy pojedynczy na rower wykonany ze stalowego profilu 40x40mm malowany proszkowo mocowany
do podtoza. Wysokos¢ 75 cm.
4.6.3 Lawka bez oparcia
Lawka bez oparcie malowana proszkowo na konstrukcji betonowej oraz drewnianym siedzisku.
Wymiary siedziska 230x40-45cm szerokosci siedziska.

4.6.4 Stét do szachdw z dwoma tawkami
rama nosna rury stalowe: sr. 140 x 3,6 mm
— blat z polimeru etanu
— wsporniki ruchowe rury stalowe: $r. 40 — 63 x 3,6 mm
— pokrywa zabezpieczajaca elementy mocujace z aluminium
— siedziska ze stali
— stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm
— potaczenie stupkdw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest srubowe jako sztywne
— wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwadjnie proszkowo farbami poliestrowymi
—kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony.

4.6.5 Kosz na $mieci
Stalowy kosz na $mieci o srednicy wktadu 31 cm. Mocowany na stalowej nodze kotwiony do podtoze zgodnie z
karta katalogowa produktu.

4.6.6 Kosz na psie odchody
Stalowy kosz na psie odchody o $rednicy wktadu 28 cm. Mocowany na stalowej nodze kotwiony do podtoze
zgodnie z karta katalogowa produktu

Uwaga: Wszystkie wykorzystane urzadzenia musza posiada¢ aktualna aprobate techniczna certyfikaty i by¢ zgodne
z PN.

4.7. LAWKI NA COKOLE BETONOWYM

Przy wejsciach do budynku zaprojektowano murki betonowe do ktérych zamocowane beda deski drewniane
tworzac siedziska. Przestrzen pomiedzy murkami a $ciang zostanie wypelniona ziemia a nastepnie wykonane beda
nasadzenia zieleni ozdobne;.
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Specyfikacja

szerokosé 40 cm
dtugos¢ 200 cm
wysokosé 47 cm

Lawka sklada sie¢ on z dwoch geometrycznych cementowych blokéw, potaczonych prostokatem drewnianego
siedziska. Nadanie fawce tej prostej formy uczynit ja maksymalnie funkcjonalna i praktyczna w uzytkowaniu, a przy
tym réwniez i bardzo estetyczna. Ponadto lawka wyprodukowana zostata z materiatéw najwyzszej jakosci, dzigki
czemu jest nadzwyczajnie odporna na nawet najbardziej ekstremalne warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia
mechaniczne. Kolor elementow betonowych — biaty. Siedzisko drewniane

Pojemnik na smieci (przy fawkach betonowych)

Ksztalt tego wyjatkowego elementu matej architektury najprosciej okresli¢ mianem kubistyczny, minimalistyczny
lub geometryczny. Podczas jego projektowania i wyboru rodzaju materiatu, z ktore miat by¢ wykonany, kierowano
sig zasade ,,maksimum funkcjonalnosci i uzytecznosci, przy minimum zbednych dodatkéw”. W ten sposéb powstat
pojemnik na odpady wykonany niemal w catosci ze specjalnie przygotowanej mieszanki betonu. Produkt ten
charakteryzuje si¢ wigc gtéwnie ogromna wytrzymatoscia, trwatoscia i stabilnoscia. Kolor elementéw betonowych —
biaty.

4.8. STOJAKI NA ROWERY
Stojak na rowery — 12 stanowiskowy, rozstaw stanowisk ok. 42 cm, antykorozyjna powtoka stojaka
zabezpieczajaca przed korozja. Stojak musi umozliwi¢ przypigcie roweru za rameg uniemozliwiajac tym samym jego
kradziez. Stojak mocowany do podtoza przy pomocy srub.
Dane techniczne:

ilos¢ stanowisk: 12

szerokos¢ stojaka/wieszaka: 474cm

wysokosé: 44cm

gtebokosé: 55cm

szeroko$¢ stanowiska: 6cm

odlegtos¢ migdzy stanowiskami/spiralami: 42cm

przekrdj rurki: 18mm

grubos¢ rurki: 2mm

waga: 36kg

profil stojaka: 30x30x1,5mm

montaz: 12 kotkdw rozporowych fi 8mm

powtoka stojaka: ocynkowana

materiat: stal ocynkowana

sposob mocowania: do podtoza

regulacja stanowisk: regulowane (90 i 45 stopni)

metoda montazu do przykrecenia

VVVVVVVVVVVVVVYY

4.9. ROBOTY ROZBIORKOWE
Na istniejacym terenie istnieja elementy sitowni , bramki, tawka oraz ogrodzenie z desek, ktore nalezy
zdemontowac i przekaza¢ Zamawiajacemu.
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4.10. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Planowana inwestycja nie wymaga podtaczenia do zewnetrznych sieci technicznych.

5.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
5.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE — CALOSC TERENU INWESTYCJI:

—  powierzchnia terenu inwestycji 3409,00 m? 100.00 %
—  powierzchnia boiska 424,44 m? 12,45 %

—  powierzchnia placu zabaw 142,07 m? 4,17 %
—  place utwardzone 94,00 m? 2,76 %
—  powierzchnia rekreacyjna 2748,49 m? 80,62 %

5.2, WYMOGI OCHRONY WARTOSCI KULTUROWYCH
Projektowana inwestycja nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej. W przypadku dokonania odkrycia o
charakterze archeologicznym nalezy pamigta¢ o zasadach prowadzenia prac ratunkowych:
— nalezy wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
— odkryty przedmiot oraz miejsce odkrycia nalezy zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkow,
— nalezy powiadomi¢ wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkdw oraz miejskiego konserwatora
zabytkdw,
— nalezy przeprowadzi¢ badania archeologiczne przez osoby posiadajaca stosowne uprawnienia,
— wznowienie prac moze nastapi¢ dopiero po otrzymaniu decyzji zezwalajacej na kontynuowanie prac
budowlanych.

5.3. WYMOGI OCHRONY WARTOSCI PRZYRODNICZYCH | KRAJOBRAZOWYCH
Projektowana inwestycja nie lezy na terenach bedacymi w strefie ochrony przyrody i krajobrazu. Planowana
inwestycja nie wptynie negatywnie na opisany wyzej obszar poniewaz jej nowa funkcja nie jest funkcja uciazliwa.

5.4. DANE OKRESLAJACE WPEYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIAEKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przedmiotowe dziatki nie sa objete wptywem eksploatacji gorniczej oraz nie znajduja sie w granicach terenu

gorniczego.

5.5. WPEYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Zgodnie z Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie (...) (Dz.U. Nr 199,
poz. 1227) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 09.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) inwestycja nie jest zaliczona do kategorii
przedsiewzig¢ wymagajacych przeprowadzenia wykonania raportu o oddziatywaniu na srodowisko i uzyskania
decyzji srodowiskowej.

Zastosowane w projekcie rozwiazania techniczno-przestrzenne eliminuja wptyw obiektu na srodowisko
przyrodnicze i zdrowie ludzi. Projektowany teren sportowo-rekreacyjny nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia jego uzytkownikéw a takze w zaden sposéb nie narusza intereséw 0sdb trzecich: nie stwarza
uciazliwosci w uzytkowaniu dziatek sasiednich, nie powoduje pogorszenia dostgpu swiatta dziennego i stonca, nie
powoduje wibracji, nadmiernego hatasu, zaktdcen elektrycznych i promieniowania.

5.6. WYMOGI DOTYCZACE PRZYSZEEGO UZYTKOWANIA

Przedmiotowy teren inwestycyjny nalezy uzytkowa¢ w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami
ochrony $rodowiska oraz utrzymywa¢ w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczajac do
nadmiernego pogorszenia jego wlasciwosci uzytkowych i sprawnosci technicznej urzadzen.

6. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
Zakres oddziatywania inwestycji ogranicza sie do terenow inwestora.
Przedmiotowy zakres rob6t nie wptywa w sposdb negatywny na pogorszenie warunkéw ekologicznych terenu (brak
znamion oddziatywania inwestycji na srodowisko przyrodnicze).
Zwykle oddziatywanie na srodowisko w tego typu inwestycjach ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia inwestycji.
Przy wykonywaniu wszelkich prac nalezy zwrdci¢ uwage na stan techniczny wykorzystywanych maszyn, urzadzen
budowlanych i srodkéw transportu. Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzadzen mogacych spowodowaé
wyciek substancji ropopochodnych do gruntu czy wod powierzchniowych. Ogélnie oddziatywanie na srodowisko,
ktore wystapi w fazie realizacji przedsigwziecia mozna scharakteryzowa¢ jako chwilowe, nieciagte, o niewielkim
natezeniu, ktore konczy sig catkowicie z chwila finalizacji przedsiewzigcia.
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Projektowana budowa ma funkcje sportowo - rekreacyjna nie generujaca obciazen srodowiska.
Wody opadowe z terenu oraz odwodnienie chodnikéw — odprowadzenie wdd opadowych na teren przepuszczalny.

7. OBSZAR ODDZIAEYWANIA INWESTYCJI
7.1. ANALIZA ODDZIAEYWANIA
Zakres oddziatywania inwestycji ogranicza sie do terenow inwestora oraz dziatki 47/1.
Przedmiotowy zakres rob6t nie wptywa w sposéb negatywny na pogorszenie warunkdw ekologicznych terenu (brak
znamion oddziatywania inwestycji na srodowisko przyrodnicze).
Zwykle oddziatywanie na srodowisko w tego typu inwestycjach ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia inwestycji.
Przy wykonywaniu wszelkich prac nalezy zwr6ci¢ uwagg na stan techniczny wykorzystywanych maszyn, urzadzen
budowlanych i srodkdw transportu. Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzadzen mogacych spowodowac
wyciek substancji ropopochodnych do gruntu czy wéd powierzchniowych. Ogoélnie oddziatywanie na srodowisko,
ktore wystapi w fazie realizacji przedsiewziecia mozna scharakteryzowaé jako chwilowe, nieciagte, o niewielkim
natezeniu, ktdre konczy sie catkowicie z chwila finalizacji przedsiewziecia.
Projektowane miejsce sportowo - rekreacyjne ma funkcje rekreacyjna i nie generuje obciazen na srodowisko.

8. BEZPIECZENSTWO POZAROWE
Drogg pozarowa stanowi ulica przelotowa. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodg nalezy czerpac z
hydranty p.poz. zlokalizowanych na sieci Wd110. Wydajnos¢ z hydrantu 101/s. Usytuowanie hydrantow —
pierwszy 45 m od boiska, drugo 150 m
Zastosowanie maja w przypadku inwestycji przepisy odrebne dotyczace organizowanych na jej terenie
zgromadzen publicznych.
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