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Zawartos$¢ opracowania

A. Czes$c¢ opisowa
1. Strona tytutowa
2. Zawartosé opracowania
3. Dokumenty formalno — prawne
4. Informacja BIOZ
5. Opis techniczny

6. Czesc graficzna

B. Czes¢ graficzna — spis rysunkéw
e Plan orientacyjny
e Plan sytuacyjno - wysokosciowy
e Profil podtuzny

e Przekrdj normalny
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH (ark.1/2)

Identyfikator zgloszenia prac

o sz__%s@ P 0D.6640.189.2022
Wojewddztwo kujawsko — pomorskie
Powiat 0417 wabrzeski
Jednostka ewidencyjna 041705_2 Rynsk
Obreb ewidencyjny 0002 Czystochleb
Skala mapy 1:500

Uktad prostok. ptaskich PL 2000
wspotrzednych WysokoSci PL-EVRF 2007-NH

Stuzebnosci gruntowe majace wplyw na zagospodarowanie gruntow
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji - nie sprawdzano

Kontur uzytku gruntowego,
ktory nie jest ujawniony w bazie danych EGIB - brak

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej

mapie urzadzen podziemnych, ktore nie byly zgtoszone do inwentaryzacii.

Wabrzezno; 28, 03. 2022

PHU.ERGEO.PL.
e i
.200 Wabrzezno, ul. WiShio S .
v“%wwfwgf%. tel 697 300660  l7tZ. vsziof Hataj

! i Upr.nr 2¥182 GGK
e-mail: argeo@ergeopl tel. 697 300 660

Y

Poswiadczam. ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera
pozytywnie zweryfikowany operat techniczny. Jestem éwiadomy
odpowiedzialnosci kamej za ziozenie falszywego o$wiadczenia
ldentyfikator zgloszenia 00.6640 \ R 2022
v ks ook, MB5. 2022
Organ sluzby geodezyjnej
Kiory zgloszene STAROSTA WABRZESKI
Nr oraz data sporzadzenia
: ora
wynik pozytywnej weryfikacji
Wykonawca / kierownik
prac geodezyjnych
Elektronicznie
GEODETA podpisany przez

Krzysztof Jan Hafaj
Data: 2022.04.05
12:53:32 +02'00'

inz. Krzysztof Haftaj
Upr. nr 21182 GGK
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-DH9-1GB-MZF *

Pan Bogdan Motylifski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0977/04

adres zamieszkania ul. Dgbrowskiego 46 B / 1, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-26 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

a) Opracowanie techniczne

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

¢) RMBIRMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych

d) RMPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy.

e) RMPIiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich

Norm i norm branzowych, dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy

2. ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy

w zakresie: ogrodzenia, oswietlenia oznakowania placu budowy, ustawienie pomieszczen higieniczno-
sanitarnych i socjalnych dla pracownikéw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy,
utwardzenie wjazdu, dojs¢ oraz dojazdéw pozarowych, urzgdzenie miejsca sktadowania materiatéw
budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajgcych z przepiséw odrebnych — strefy
magazynowania i sktadowania materiatéw, wyrobdéw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych.

Roboty budowlane:

e przebudowa jezdni
- roboty ziemne — wykopy, przemieszczanie plantowanie i wywozenie ziemi
- wykonanie podbudowy z kruszywa fam. stab. mechanicznie
- utozenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego
- utozenie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego

- rekultywacja terenu

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodhnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem osoby uprawnione;.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Droga gminna nr 070271C — komunikacja dojazdowa

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI



Nie wystepujg obiekty stwarzajgce zagroienie bezpieczenstwa i zdrowi ludzi. Na
przedmiotowej inwestycji nie przewidziano wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych, jednak
roboty bedg zawsze wykonywane w warunkach przebiegajgcego ruchu drogowego moggcego stwarzac

zagrozenie.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA:

a. Podczas robét ziemnych:

®* mozliwo$¢ wystepowania urzadzen infrastruktury podziemnej nie przewidzianej

w dokumentacji geodezyjnej (mapie do celdéw projektowych);

* wpadniecie do wykopu na skutek uderzenia lub potrgcenia przez sprzet mechaniczny

® zasypanie w wykopie na skutek obsuniecia $cian

b. Podczas wykonywania robét z uzyciem sprzetu o napedzie spalinowym lub elektrycznym

c. Podczas robot zwigzanych z  przemieszczaniem  materiatdw  budowlanych
0 znacznej wadze lub gabarytach: wytadunku, zatadunku

d. Podczas robét zwigzanych z uktadaniem nawierzchni: potracenie na skutek ruchu pojazdéw
w obrebie roboét

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do realizacji robdt pracownicy zostang przeszkoleni wg Instrukcji
stanowiskowych BHP. Szkolenia stanowiskowe zostang wpisane do Ksigzki szkolenia

stanowiskowych stanowigcej fragment Instruktazu stanowiskowego BHP.

. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

a. Przy pracach w wykopach :

® przestrzegac badan i pomiaréw gruntu oraz catej infrastruktury podziemnej,

®* wygrodzi¢ teren, oznakowa¢ miejsca niebezpieczne, ustawié porecze ochronne, witasciwie oswietli¢

obszar wykopu oraz teren wokét niego,
* zapewnié bezpieczny kat pochylenia skarp,
® dobraé wtasciwie materiaty na umocnienie $cian : bale, rozpory, zaktadki,
* sktadowac materiaty w bezpiecznej odlegtosci od krawedzi wykopu,

* wykonac spadek terenu do odptywu wéd opadowych w pasie przylegajgcym do krawedzi skarpy.



b. przy pracach sprzetem zmechanizowanym :

® maszyny , urzadzenia i sprzet, ktore podlegajg dozorowi technicznemu powinny posiadac

dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji;

® przestrzega¢ nalezy dopuszczalnych parametréw takich jak: nosno$¢, udiwig, cisnienie

i temperatura uwidocznione przez trwaty napis;

®* ruchome czesci mechanizmdédw sprzetu zmechanizowanego muszg byé wyposazone w ostony

zapobiegajgce wypadkom;

W przypadku prowadzenia robdt o charakterze szczegdlnym nalezy przestrzega¢ odrebnych zasad

bezpieczenstwa okreslonych przepisami lub indywidualnymi procedurami dostosowanymi

wystepujacych zagrozen.

OPRACOWANIE:

inzynier budownictwa
BOGDAN MOTYLINSKI
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
WAM/0097/PWOK/04

projektant branzy drogowej

technik budownictwa
tUKASZ ZIELINSKI

asystent projektanta branzy drogowej

do



OPIS TECHNICZNY

DO OPRACOWANIA TECHNICZNEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawag opracowania technicznego branzy drogowej dla zakresu robodt

zwigzanych z przebudowag drogi gminnej nr 070271C w Czystochlebiu sa:

» Zlecenie Zamawiajgcego — Gmina Rynsk, 87-200 Wabrzezino, ul. Mickiewicza 21

» Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

» Uzgodnienia technologiczno — wykonawcze ze zleceniodawca

» Wizja lokalna miejsca przebudowy drogi oraz pomiary w terenie

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zadania jest opracowanie techniczne w zwigzku z zamiarem wykonania
robét budowlanych polegajacych na przebudowie drogi gminnej nr 070271C w Czystochlebiu,

gmina Rynsk.

3. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest bezpieczna i zgodna z wymogami Ustawy o Drogach Publicznych

przebudowa drogi gminnej nr 070271C w Czystochlebiu, gmina Rynsk.

4. OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1. Lokalizacja inwestycji

Projektowana przebudowa drogi jest w wojewddztwie kujawsko - pomorskim na terenie
powiatu wabrzeskiego w gminie Rynsk. Przedmiotowa droga zlokalizowane sg w centralnej czesci
gminy.

Droga gminna na odcinku objetym niniejszym opracowaniem posiada nawierzchnie
jezdni ulepszong, ttuczniowg o zmiennej szerokosci od 4,1m do 4,8m.

Droga na przedmiotowym odcinku jest dwukierunkowa. Na catej dtugosci
projektowanego odcinka nie ma dréog dla pieszych. Odptyw wdéd opadowych odbywa sie
powierzchniowo do istniejgcych rowéw przydroznych. Przy drodze znajdujg sie zabudowa

zagrodowa oraz pola uprawne.



4.2. Warunki gruntowe
Nie dotyczy.

4.3. Uzbrojenie terenu

Na przedmiotowej dziatce w obrebie opracowania brak infrastruktury technicznej

4.4. Zainwestowanie terenu

W obrebie projektowanej inwestycji pn. przebudowa drogi gminnej nr 070271C,

w Czystochlebiu wystepuje zabudowa zagrodowa oraz pola uprawne.

4.5. Zielen istniejaca

Istniejgca zielen niska pozostaje bez zmian.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1. Parametry techniczne drogi nr 070271C

> klasa techniczna drogi — gminna publiczna D - dojazdowa

> kategoria ruchu KR 1

» predko$¢ projektowa V,=30km/h

Parametry geometryczne drogi sq nastepujgce:

> szeroko$¢ jezdni — 2x2,5m

> nawierzchnia z betonu asfaltowego

» spadki poprzeczne — jednostronne - 2%
5.2. Projektowane rozwigzania wysokosciowe

Rozwigzanie wysokosciowe przebudowy drogi zaprojektowano zapewniajgc witasciwe

odwodnienie powierzchni jezdni. Pochylenia poprzeczne jezdni jednostronne o wartosci do 2%.

5.3. Projektowane przekroje normalne

5.3.1. Elementy drogi
» jezdnia — nawierzchnia z betonu asfaltowego grub. 4+5cm (w-wa $cieralna i wigzaca)
5.3.2. Pobocza
> szeroko$é poboczy 0,75m, wykonane z kruszywa tamanego stab. mech. grub. 15 cm
na szerokosci 0,5m w pozostatej czesci gruntowe 0,25m. Pod czescig z kruszywa

nalezy wykona¢ podsypke z piasku grub. 10cm

5.4. Projektowane konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja jezdni na istniejgcej nawierzchni tluczniowej

kategoria ruchu — KR1



- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11 S grub. 4cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W grub. 5cm

- podbudowa z kruszywa tam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5mm o grub. 20cm
- istniejgca nawierzchnia ttuczniowa

Konstrukcja jezdni na poszerzeniu

kategoria ruchu — KR1

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11 S grub. 4cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W grub. 5cm

- podbudowa z kruszywa tam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5mm o grub. 20cm

- podbudowa z kruszywa tam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5mm o grub. 20cm

- geowtdknina polipropylenowa 500g/m?®

- warstwa piasku 0/2 mm o grub. 30cm

- geowtdknina polipropylenowa 500g/m?®

Pobocze

- warstwa z kruszywa tam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5 o grub. 15cm (szer. 0,5m)

- podsypka piaskowa (w-wa odsgczajgca) o grub. 10cm (szer. 0,5m)

5.5. Kanat technologiczny

Zgodnie z art. 39, ust. 6ba pkt. 4 ustawy o drogach publicznych przedmiotowe
zadanie jest zwolnione z budowy kanatu technologicznego poniewaz przebudowa drogi nie
przekracza dtugosci 1000m, a kanat projektowany technologiczny nie miatby kontynuacji po
zadnej stron. W ciggu 3 lat nie jest planowana budowa Ilub przebudowa drogi

umozliwiajgca kontynuacje kanatu technologicznego.

5.6. Odwodnienie
Odwodnienie projektowanej drogi bedzie realizowane powierzchniowo za pomocg

zaprojektowanych pochylen podtuznych i poprzecznych na teren pasa drogowego.

6. WARUNKI DODATKOWE

Nawierzchnie jezdni wykona¢ z materiatdw posiadajgcych atesty, orzeczenia
techniczne i swiadectwa zgodnosci zgodnie z wymogami Polskich Norm.

W przypadku natrafienia na elementy obiektéw lub urzadzen zabytkowych lub
starodawnych ddébr kultury zgtosi¢ ich wystgpienie do powotanych w tym celu stuzb
panstwowych.

Dokumentacja projektowa sporzadzona z uwzglednieniem wymagan w zakresie

dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla



wszystkich uzytkownikow.

7. PROJEKT ORGANIZACII RUCHU

Projekt organizacji ruchu wg odrebnego opracowania.

8. INFORMACIE O OCHRONIE TERENU
Zgodnie z uzyskanymi informacjami oraz uzgodnieniami, teren na ktérym bedzie
realizowane zamierzenie inwestycyjne nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie znajduje sie

w obszarze objetym ochrong konserwatorska.

9. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA
Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na Srodowisko projektowanej inwestycji

w fazie przebudowy drogi gminnej oraz w pdzniejszej jej eksploatacji.

10. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

e Klasa drogi gminnej nr 070271C

publiczna, D — dojazdowa

e Kategoria ruchu - KR1

e Dtugosc - 53,0mb

e Szerokosc jezdni - 2x2,5m

e Nawierzchnia - jezdni: beton asfaltowy

OPRACOWANIE:

inzynier budownictwa
BOGDAN MOTYLINSKI
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
WAM/0097/PWOK/04

projektant branzy drogowej

technik budownictwa
LUKASZ ZIELINSKI

asystent projektanta branzy drogowe;j
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OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH W PROGRAMIE NIWELA

LB - brama wjazdowa z lewej strony trasy

PB - brama wjazdowa z prawej strony trasy

LZ - zjazd indywidualny w lewo (na pole, do zabuwan itp.)
PZ - zjazd indywidualny w prawo (na pole, do zabuwar itp.)
T1 - skrzyZzowanie drogi z jednotorowg linig kolejows.

T2 - skrzyzowanie drogi z wielotorowg linig kolejowg.

LN - lewostronny wlot drogi o nawierzchni nieutwardzonej.
PN - prawostronny wlot drogi o nawierzchni nieutwardzone,;.

LU - lewostronny wlot drogi o nawierzchni utwardzonej.

Mg NNy Ay D

PU - prawostronny wlot drogi o nawierzchni utwardzonej.

- przepust projektowany. Opis: lokalizacja, dtugosc,
rzedna lewej strony, rzedna prawej strony, Srednica.

- przepust istniejgcy. Opis: lokalizacja, dtugosc,
rzedna dna lewej strony,rzedna dna prawej strony, srednica.

- wpust uliczny (kratka sciekowa).
- element odwodnienia liniowego.

() [ ] - studzienki rewizyjne kanatu deszczowego

0) - zatamanie kierunku trasy w planie (brak tuku poziomego)
v - najnizszy punkt tuku pionowego.
M - najwyzszy punkt tuku pionowego.

- —— mmm - estakada, most, wiadukt
P - dtugo$¢ prostej poziome,;.
pp - dtugos$¢ prostej przejsciowe;.
L - dtugos$¢ krzywej przejsciowe;.
b - dtugo$¢ tuku kotowego.
R - dtugo$¢ promienia pionowego.
T - dtugos¢ stycznej tuku pionowego.
B - odlegtos$¢ w pionie od wierzchotka do tuku niwelety.

[ - spadek podtuzny odcinka tamanej
lezgcego na lewo do wierzchotka.

W - nazwa wierzchotka tuku poziomego.




PRZEKROJ NORMALNY
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4 cm| w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

skropienie emulsjg asfaltowa

5 cm|w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W

skropienie emulsjg asfaltowa

20 cm| podbudowa z kruszywa tam.

stab. mech. frakcji 0/31,5 mm

istn. nawierzchnia ttuczniowa

pobocze gruntowe wyprofilowane
w pozostatej czesci szer. 0,25m

15 cm| pobocze z kruszywa tam.
stab. mech. frakcji 0/31,5 mm
10 cm| podsypka piaskowa

4 cm| w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S
skropienie emulsjg asfaltowa

5 cm| w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W
skropienie emulsjg asfaltowa

20 cm| podbudowa z kruszywa tam.

stab. mech. frakcji 0/31,5 mm

20 cm| podbudowa z kruszywa tam.

stab. mech. frakcji 0/31,5 mm

geowtdknina polipropylenowa 500g/m2

30 cm| warstwa piasku frakcji 0/2mm, 1=0,98P
geowtdknina polipropylenowa 500g/m2
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