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Rys. 1. — Plan orientacyjny, skala 1:10000,

Rys. 2. — Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

Rys. 3 — Profil podtuzny, skala 1:100/1000,

Rys. 4 — Przekroje konstrukcyjne, skala 1:50,

Rys. 5 — Przekroje poprzeczne, skala 1:100
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2.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu budowlanego jest:

Mapa do celéw projektowych,

Umowa z Zamawiajacym,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz.
U. 2016 poz. 124 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1376 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (1j. Dz. U. 2020 poz. 1333 z pézn. zm.),
Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt budowlany dotyczacy przebudowy gminnej nr

070333C, w istniejgcym pasie drogowym.

3.

Istniejgce zagospodarowanie terenu

Droga gminna nr 070333C jest potozona na terenie gminy RynAsk, w powiecie wabrzeskim.

Droga jest klasy technicznej D (dojazdowa). Na odcinku objetym niniejszym opracowaniem posiada
nawierzchnie jezdni ulepszong kruszywem famanym, o zmiennej szerokosci Nawierzchnia drogi
wykazuje liczne nierdbwnosci poprzeczne i podiuzne. Zagospodarowanie analizowanego odcinka drogi
charakteryzujg tereny rolne oraz lokalna zabudowa mieszkaniowa.

Stan projektowany

W ramach przebudowy drogi gminnej nr 070333C projektuje sie m. in.:
wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

wykonanie poboczy gruntowych umocnionych kruszywem tamanym,

wykonanie oznakowania pionowego i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,
wyréwnanie odcinka istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej.

Podstawowe parametry drogi gminnej nr 070333C:

Klasa techniczna: D,

Dtugosc¢ odcinka nr 1: 434,00 m,

Dtugos¢ odcinka nr 2: 193,99 m,

Predkos¢ projektowa: Vp=30 km/h,

Szerokos¢ jezdni drogi gminnej: 4,2 m

Szerokos¢ pobocza: 0,75m (wzmocnione)

Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym: 2% (jednostronne)
Pochyleni poprzeczne pobocza: 8%.

.Uksztaltowanie w planie

Projektuje sie przebudowe drogi gminnej nr 070333C na odcinkach:
od km 0+076,00 do km 0+510,00
od km 0+710,00 do km 0+903,99

Na odcinku od km 0+076,00 do km 0+510 projektuje sie jezdnie o szerokosci 4,2m o nawierzchni z

betonu

asfaltowego. Pochylenie poprzeczne jezdni projektuje sie rowne 2% (daszkowe).Po obu
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stronach jezdni projektuje sie pobocza o szerokosci 0,75m, umocnione kruszywem famanym. W km
0+076,00 jezdnie projektuje sie dowigzac¢ sytuacyjnie do istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej o
szerokosci 4,8m. W rejonie istniejgcego przepustu projektuje sie ustawienie barier ochronnych w
odlegtosci 0,7m od krawedzi jezdni po lewej stronie drogi oraz w odlegtosci 0,5m od krawedzi jezdni
po prawej stronie drogi. Ponadto projektuje sie wymiane umocnienia skarpy na wlocie i wylocie
istniejgcego przepustu na kamien polnym na zaprawie cementowe;.

Na poczatkowym odcinku, planuje sie wyréwnanie istniejacej nawierzchni z kostki betonowej na
odcinku 30m poprzez jej rozbiorke i ponowne utozenie wraz z wyroéwnaniem istniejgcej podbudowy.
Koniec odcinka projektuje sie dowigza¢ sytuacyjnie do odcinka drogi projektowanej w ramach
odrebnego opracowania.

Na odcinku od km 0+710,00 do km 0+903,99 projektuje sie jezdnie o szerokosci 4,2m o nawierzchni z
betonu asfaltowego. Pochylenie poprzeczne jezdni projekiuje sie réwne 2% (daszkowe).Po obu
stronach jezdni projektuje sie pobocza o szerokosci 0,75m, umocnione kruszywem tamanym.
Poczatek odcinka projektuje sie dowigza¢ sytuacyjnie do odcinka drogi projektowanej w ramach
odrebnego opracowania. Na odcinku od km 0+710 do km 0+734 oraz od km 0+756 do km 0+898
projektuje sie ustawienie barier ochronnych po lewej stronie drogi

Koniec projektowanego odcinka projektuje sie dowigzac¢ do stanu istniejgcego.

4.2.Rozwigzania wysokosciowe

Uksztattowanie trasy w profilu podtuznym zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcego
uksztattowania terenu, istniejgcego zagospodarowania terendw przylegtych oraz istniejgcego
uzbrojenia terenu. Pochylenia podtuzne wynoszg od 1,68% do 1,35%. Poczatki i konce
projektowanych odcinkéw, w zaleznosci od lokalizacji projektuje sie dostosowa¢ do istniejgcego
terenu lub do odcinka drogi od km 0+510 do km 0+710 projektowanego w ramach odrebnego
opracowania.

4.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 4.cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 5cm
Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowane

. 20 cm

mechanicznie
Warstwa odsaczajgca z piasku 10 cm
39 cm

Na szerokosci istniejacej drogi o nawierzchni z kruszywa tamanego, dopuszcza sie rezygnacje z
warstwy odsgczajgcej z piasku i wykorzystanie jako warstwy odsgczajacej istniejgcej podbudowy z
kruszywa tamanego pod warunkiem zapewnienia jej grubosci min. 10cm.

Konstrukcja poboczy wzmocnionych

Kruszywo famane 0/31 stabilizowane mechanicznie 20 cm
Warstwa odsaczajgca z piasku 10 cm
30cm
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4.4. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanych odcinkéw drég bedzie realizowane powierzchniowo za pomoca
zaprojektowanych pochylen podtuznych i poprzecznych na teren pasa drogowego.

4.5.Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.

5. Sieci uzbrojenia terenu

W rejonie projektowanych utwardzen terenu wystepujg istniejace sieci uzbrojenia terenu. Przebieg
istniejgcego uzbrojenia terenu zostat przedstawiony na mapie do celéw projektowych. Z uwagi na
zakres robét ziemnych, obejmujgcy ptytkie wykopy ponizej poziomu terenu istniejgcego, nie
przewiduje sie kolizji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu. W rejonie istniejgcych sieci uzbrojenia
terenu nalezy wykonaé¢ prébne przekopy reczne w celu potwierdzenia gtebokosci posadowienia
istniejgcego uzbrojenia terenu. Podczas prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zwr6ci¢ uwage na
mozliwos¢é wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu. W przypadku wykrycia
niezinwentaryzowanego, kolidujacego z robotami uzbrojenia terenu, nalezy powiadomi¢ wtasciwego
gestora sieci.
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6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu: »,Przebudowa drogi gminnej nr 070333C w Watyczu
(ul. Dambskiego)”

Adres obiektu: gm. Rynsk
powiat wabrzeski
dz. ewid. nr: 79, 89/1
obreb: 0019 Walycz
jedn. ewid.: 041705_2 Rynsk

Inwestor: Gmina Rynsk
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wabrzezno

Projektant: mgr inz. Mariusz Majewski
KUP/0116/POOD/13
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;
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6.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

W ramach przebudowywanego odcinka drogi projektuje sie m. in.:
» wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
* wykonanie poboczy gruntowych umocnionych kruszywem tamanym,
* wykonanie oznakowania pionowego i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,
* wyrdéwnanie odcinka istniejacej nawierzchni z kostki betonowe;j.

6.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W rejonie prowadzenia robét budowlanych zlokalizowane sa:
+ istniejgce drogi gminne,
» istniejgce sieci uzbrojenie terenu.

6.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Roboty budowlane beda prowadzone w pasie drogowym drogi gminnej nr 070333C.
Przy wykonywaniu rob6t w pasie drogowym przy jednoczesnym wystepowaniu ruchu
drogowego elementem mogacym stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest
mozliwos¢ wystepowania zdarzen drogowych.

6.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, skala i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych to:
 mozliwos¢ wystgpienia zdarzen drogowych podczas prowadzenia robdt przy
jednoczesnym wystepowaniu ruchu drogowego,
e zagrozenia wynikajgce z pracy maszyn budowlanych i sprzetu transportowego,
+  zagrozenia wynikajgce z pracy w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia terenu.

6.5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robét nalezy przeszkoli¢ wszystkich pracownikéw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zapoznac¢ pracownikow z zakresem stanowiskowym
prac.

6.6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie =z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu drogowego. Nalezy zorganizowac¢ stanowisko wyposazone w
sprzet przeciwpozarowy i apteczke medyczng. Materialy budowlane nalezy sktadowa¢ w
specjalnie urzgdzonym i zabezpieczonym miejscu. Nalezy uzywac tylko sprawnych i
dopuszczonych do uzycia maszyn i urzgdzen. Pracownikow nalezy zaopatrzyé w odziez
roboczg i ochronna. Prace ziemne w rejonach sieci uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢
recznie.
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7. Zataczniki

Oswiadczenie:

Os$wiadcza sie, ze dokumentacja techniczna dla inwestycji pn.
,Przebudowa drogi gminnej nr 070333C w Watyczu (ul. Dgmbskiego)”,
sporzgdzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej

FUNKCJA IMIE i NAZWISKO NR | SPECJ. UPRAWNIEN PODPIS

KUP/0116/POOD/13
PROJEKTANT mgr“i/lng. Mar?usz do projgktowanig bez' .
ajewski ograniczen w specjalnosci
drogowe;j
KUP/0171/PBD/17
do projektowania bez
SPRAWDZAJACY mgr inz. Anna tukasik ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej
drogowe;j

DATA: 03.2023
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KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA
| zZ B A
 INZYNIEROW
- .| BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 18 grudnia 2013 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0045/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 25
art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péZn. zm.) W
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Mariusz Majewski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 29 czerwca 1985 r. w Rypinie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0116/POOD/13
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki

ﬁ’___{Franciszek Szyplinski ﬁ ‘
FONSRA N

Otrzymuja;
1. Pan Mariusz Majewski
Ostrowite 172
87-522 Ostrowite
2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacy]nym:

KUP-NBH-VP4-3N1 *

Pan Mariusz Majewski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0016/14

adres zamieszkania m. Ostrowite Rypinskie 172, 87-522 Ostrowite

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-15 roku preez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekbtronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne| opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wizgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.]

* Woeryfikagje poprawneodci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaiwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Indyniercw Budownictwa www. piib.org.pl Jub kontaktujge sig z blurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.

10



PROJEKT BUDOWLANY

KUJAWSBKDO
~ POMORSKA
S OKREGOWA
! | 2 B A
INEYMIEROW
==Y BUDOWHNIC TWA
GKHEMWAKGHI&JAKWMWMA

Bydgoszez, dnia 20 grudnia 2017 r.
Sygn. akt KUPOIB/KK-0054-0018M17

DECYZJA

Ma podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowyeh architekiow oraz
inzynierdw budownictwa (Dz. U. 2 2016 r. poz. 1725, z pdén, zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 1 ust 4o pkt 1,
art. 13 ustY, ust 2 iust4, art. 14 ust, 1 pkt 2 It b) | ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia ¥ lipca 1904 r - Prawo budowlana (Dz.
Uz 2017 r., poe. 1332, z pdén. zm.) oraz § 101 § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju 2 dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzisinych funkcfi technicznych w budownictwie (Dz, U, z 2014 r, poz. 1278), po
ustaleniu, Zze zostsly spelnions warunki w zakresie preygotowania zewodowego oraz po ZhoZeniu egzaminug na
uprawnienia budowlana z wynikiam pozytywnym,

Pani Anna Justyna Lukasik
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 30 pazdziernika 1984 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0O171/PBDMT

do projektowania bez ograniczen
w specjainosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) o:istqpula gig od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejsze| decyzji stuzy odwolanie do Krajowe| Komisjl Kwalifikacy|ne| Palskig) Izby Inzynierdw Budownictwa w
Warszawie, za podrednictwem Kujawsko-Pomorskigj Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa w Bydgoszozy w
terminie 14 dni od daty je] dorgczenia

Zgodnie # trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnege (Dz. U. z 2017 r. poz. 1256T L)

§ 1. W trakcia biegu terminu do wriesienia odwokania sirona mode zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec
arganu administrac]i publicznej, ktry wydal decyzje.

§ 2. £ dniem dorgczenia organcwl administraci publiczne| ofwiadczenia o zrzeczeniu se prawa do wniesenia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strong otwladczenla o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji {okresionego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargl do sqdu administracyjnego.

magr inz. Jacek Kolodzie|

—

Dirzymujg: 79 - inz, Wojeiech Klatecki
" Uk Sirumykows 2. Nadana T,

Ul m y drnala /! ; )

89-200 Szubin T L
2. Okregows Rada Izby I J= =
3, Glowny Inspektar e J

Nadzoru Budowlanago !

4. ala k.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacy]nym:

POM-RW9-UU1-8FF *

Pani Anna Justyna tukasik o numerze ewidencyjnym POM/BD/0085/21

adres zamieszkania ul. Stanistawa Dabka 11,/4, 80-180 Gdarnisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-06 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomaorskiej Okrggowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekbtronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne| opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wizgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.]

®  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru

weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub
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