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SPIS TREŚCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

I. Dokumenty dołączone do projektu 

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalności uprawnień budowlanych                    

w odpowiedniej specjalności                     str. …...

2. Kopia zaświadczenia o przynależności projektantów wszystkich specjalności do właściwej                 

izby samorządu zawodowego       str. …...

3. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi                               

przepisami i zasadami wiedzy technicznej       str. …...

II. Część opisowa                                                                                                                                                                

1. Rozwiązania konstrukcyjne      str. …... 

2. Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu           str. …... 

3. Dokumentacja geologiczno-inżynierska      str. …... 

4. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe      str. …... 

5. Sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnętrznymi wraz                                

z punktami pomiarowymi, założeniami przyjętymi do obliczeń instalacji oraz                                   

podstawowe wyniki tych obliczeń, z doborem, rodzaju i wielkości urządzeń      str. …... 

6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej      str. …... 

III. Część rysunkowa

        1. Plan sytuacyjno - wysokościowy

        2. Profil podłużny 

        3. Przekrój normalny 

        4. Szczegół konstrukcyjny
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-26 roku przez:

Pan Bogdan Motyliński o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0977/04
adres zamieszkania ul. Dąbrowskiego 46 B / 1, 14-200 Iława
jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jarosław Kukliński, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-DH9-1GB-MZF *



O Ś W I A D C Z E N I E

o sporządzeniu projektu technicznego
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Stosownie  do  postanowienia  art.  34  ust.  3d  pkt  3  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo

Budowlane,  oświadczam, że  projekt  techniczny  został  sporządzony  zgodnie  z  obowiązującymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Na podstawie Art. 20, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, projektowana

przebudowa i rozbudowa dróg gminnych jest konstrukcją prostą i nie wymaga sprawdzającego. 

inżynier budownictwa

BOGDAN MOTYLIŃSKI
Uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

WAM/0097/PWOK/04

 ….........................................................
                                                                                                               projektant branży drogowej



OPIS  PROJEKTU  TECHNICZNEGO

1. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE

1.1. Parametry techniczne

Droga gminna Nr 070270C

- kategoria ruchu KR 1

Na projektowaną przebudowę i rozbudowę duży wpływ ma istniejąca nawierzchnia tłuczniowa

oraz szerokość drogi.

Parametry jezdni

- szerokość jezdni 2x2,50 m

- długości jezdni 213,0 mb

- nawierzchnia z betonu asfaltowego grub. 9cm

- spadek poprzeczny jednostronny 2%

Parametry drogi dla pieszych

- szerokość - 2,0 m

- nawierzchnia z betonu asfaltowego grub. 8cm

- spadek poprzeczny jednostronny 2% w kierunku granicy pasa drogowego

Pobocze

- szerokość 0,75 m

- nawierzchnia z kruszywa łam. stab. mech. grub. 15cm i gruntowa

- spadek poprzeczny jednostronny 8% od jezdni

Droga gminna Nr 070271C

- kategoria ruchu KR 1

Na projektowaną przebudowę i rozbudowę duży wpływ ma istniejąca nawierzchnia tłuczniowa

oraz szerokość drogi.

Parametry jezdni

- szerokość jezdni 2x2,50 m

- długości jezdni 390,0 mb

- nawierzchnia z betonu asfaltowego grub. 9cm

- spadek poprzeczny  jednostronny 2%

Zjazd

- szerokość 5,0 m

- nawierzchnia  z kruszywa łam. stab. mech. grub. 20cm

- spadek poprzeczny dostosowany do profilu podłużnego drogi

Pobocze

- szerokość 0,75 m



- nawierzchnia z kruszywa łam. stab. mech. grub. 15cm i gruntowa

- spadek poprzeczny jednostronny 8% od jezdni

1.2. Projektowane rozwiązania wysokościowe

Rozwiązanie  wysokościowe  przebudowy  i  rozbudowy  dróg  gminnych  zaprojektowano  

zapewniając  właściwe  odwodnienie  powierzchni  jezdni.  Pochylenia  poprzeczne  jednostronne

o wartości 2%.

1.3. Projektowane przekroje normalne     

1.3.1. Jezdnia

Szerokość jezdni 2x2,5m. 

        Spadki  poprzeczne  jednostronne.  Wielkość  spadków  2%.  Nawierzchnia  z  betonu

asfaltowego grub. 9cm.

1.3.2. Droga dla pieszych

Szerokość drogi dla pieszych 2,0m. 

   Spadki poprzeczne  jednostronne w kierunku granicy pasa drogowego. Wielkość spadków do 2%.

Wykonać  w  obrzeżach  betonowych  8x30cm  na  ławie  betonowej  z  oporem  C12/15

posadowionych  na  podsypce  cementowo-piaskowej.  Nawierzchnia  z  betonu  asfaltowego

grub. 8cm.

1.3.3. Zjazd 

Szerokość zjazdu 5,0m. Wykonana z kruszywa łam. stab. mech. grub. 20cm.

1.3.4. Pobocze

Szerokość pobocza 0,75m. 

   Spadki  poprzeczne  jednostronne  od jezdni.  Wielkość  spadków do  8%.  Nawierzchnię  wykonać

z kruszywa łamanego stab. mech. grub. 15 cm na szerokości 0,5m w pozostałej części gruntowe

0,25m. Pod częścią z kruszywa należy wykonać podsypkę z piasku grub. 10cm.

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSÓB POSADOWIENIA OBIEKTU

Na  podstawie  oględzin  i  badań  przeprowadzonych  w  terenie,  stwierdza  się,  że  zgodnie

z kryteriami Rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. wzdłuż istniejących dróg gminnych

występują proste warunki gruntowe. 

Głębokość przemarzania gruntu w rejonie badań wynosi hz=1,0 m ppt.

3. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKA

Nie dotyczy

4. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE

4.1. Projektowana konstrukcja nawierzchni  



Konstrukcja jezdni drogi gminnej   nr 070270C   na istniejącej nawierzchni tłuczniowej

kategoria ruchu – KR1

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S  grub. 4cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W  grub. 5cm

- podbudowa z kruszywa łam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5mm o grub. 15cm

- istniejąca nawierzchnia tłuczniowa

Konstrukcja jezdni drogi gminnej   nr 070270C   na poszerzeniu

kategoria ruchu – KR1

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S  grub. 4cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W  grub. 5cm

- podbudowa z kruszywa łam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5mm o grub. 15cm

- podbudowa z kruszywa łam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5mm o grub. 15cm

- warstwa odsączająca z piasku 0/2 mm o grub. 10cm 

Konstrukcja jezdni drogi gminnej   nr 070271C   na istniejącej nawierzchni tłuczniowej

kategoria ruchu – KR1

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S  grub. 4cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W  grub. 5cm

- podbudowa z kruszywa łam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5mm o grub. 20cm

- istniejąca nawierzchnia tłuczniowa

Konstrukcja jezdni drogi gminnej   nr 070271C   na poszerzeniu

kategoria ruchu – KR1

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S  grub. 4cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W  grub. 5cm

- podbudowa z kruszywa łam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5mm o grub. 20cm

- podbudowa z kruszywa łam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5mm o grub. 20cm

- geowłóknina polipropylenowa 500g/m2

- warstwa piasku 0/2 mm o grub. 30cm 

- geowłóknina polipropylenowa 500g/m2

Droga dla pieszych przy drodze gminnej nr 070270C

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 5 S  grub. 4cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W  grub. 4cm

- podbudowa z kruszywa łam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5mm o grub. 15cm

- warstwa odsączająca z piasku 0/2 mm o grub. 20cm 

Zjazd przy drodze gminnej   nr 070271C

- naw. z kruszywa łam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5mm o grub. 20cm



- podbudowa z kruszywa łam. stab. mechanicznie frakcji 31,5/63,0mm o grub. 15cm

- warstwa odsączająca z piasku 0/2 mm o grub. 10cm 

Pobocze

- warstwa z kruszywa łam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5 o grub. 15cm (szer. 0,5m)

- podsypka piaskowa (w-wa odsączająca) o grub. 10cm (szer. 0,5m)

5.  SPOSÓB  POWIĄZANIA  INSTLACJI  OBIEKTU  BUDOWALNEGO,  Z  SIECIAMI  ZEWNĘTRZNYMI  WRAZ

Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZAŁOŻENIAMI PRZYJĘTYMI DO OBLICZEŃ INSTALAJI ORAZ PODSTAWOWE

WYNIKI TYCH OBLICZEŃ, Z DOBOREM, RODZAJU I WIELKOŚCI URZĄDZEŃ

Przedmiotowe  drogi  nie  będą  wyposażona  w  dodatkowe  elementy  wyposażenia

drogowego.

6. DANE DOTYCZNĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Nie dotyczy

                              

                                                                                                                   O P R A C O W A N I E:

                      inżynier budownictwa

BOGDAN MOTYLIŃSKI
Uprawnienia budowlane do projektowania

 i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

WAM/0097/PWOK/04

   ….........................................................
                                                                                                                             projektant branży drogowej

technik budownictwa

ŁUKASZ ZIELIŃSKI

….........................................................
                                                                                                          asystent projektanta branży drogowej







Obiekt: 

Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych

nr 070270C i nr 070271C w Czystochlebiu S
kala 1:50:500
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Rysunek nr 2.1.

Rys. nr 2.1.Rysunek Profil podłu żny odc. A-B km 0+000 - 0+390

Zadanie Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych

Inwestor Gmina Ryńsk, 87-200 Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21

Wykonawca PRACOWNIA PROJEKTOWA "dib" Łukasz Zieliński 14-200 Iława, Dziarny 49

Projektant inż. Bogdan Motyliński WAM/0097/PWOK/04

Asystent tech. bud. Łukasz Zieliński



Obiekt: 

Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych

nr 070270C i nr 070271C w Czystochlebiu S
kala 1:50:500
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Rysunek nr 2.2.

Rys. nr 2.2.Rysunek Profil podłu żny odc. C-D km 0+000 - 0+213

Zadanie Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych

Inwestor Gmina Ryńsk, 87-200 Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21

Wykonawca PRACOWNIA PROJEKTOWA "dib" Łukasz Zieliński 14-200 Iława, Dziarny 49

Projektant inż. Bogdan Motyliński WAM/0097/PWOK/04

Asystent tech. bud. Łukasz Zieliński



OBJAŚNIENIA SYMBOLI UŻYTYCH W PROGRAMIE NIWELA

LB - brama wjazdowa z lewej strony trasy

PB - brama wjazdowa z prawej strony trasy

LZ - zjazd indywidualny w lewo (na pole, do zabuwań itp.)

PZ - zjazd indywidualny w prawo (na pole, do zabuwań itp.)

 T1 - skrzyżowanie drogi z jednotorową linią kolejową.

 T2 - skrzyżowanie drogi z wielotorową linią kolejową.

 LN - lewostronny wlot drogi o nawierzchni nieutwardzonej.

 PN - prawostronny wlot drogi o nawierzchni nieutwardzonej.

 LU - lewostronny wlot drogi o nawierzchni utwardzonej.

 PU - prawostronny wlot drogi o nawierzchni utwardzonej.

 - przepust projektowany. Opis: lokalizacja, długość,
rzędna lewej strony, rzędna prawej strony, średnica.

 - przepust istniejący. Opis: lokalizacja, długość,
rzędna dna lewej strony,rzędna dna prawej strony, średnica.

 - wpust uliczny (kratka ściekowa).

 - element odwodnienia liniowego.

 - studzienki rewizyjne kanału deszczowego

 - załamanie kierunku trasy w planie (brak łuku poziomego)

 - najniższy punkt łuku pionowego.

 - najwyższy punkt łuku pionowego.

 - estakada, most, wiadukt

P  - długość prostej poziomej.

pp  - długość prostej przejściowej.

L  - długość krzywej przejściowej.

Ł  - długość łuku kołowego.

R  - długość promienia pionowego.

T  - długość stycznej łuku pionowego.

B  - odległość w pionie od wierzchołka do łuku niwelety.

i  - spadek podłużny odcinka łamanej

  leżącego na lewo do wierzchołka.

W  - nazwa wierzchołka łuku poziomego.
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