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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY BUDYNKU MIEDZYWYDZIALOWEGO CENTRUM
DYDAKTYKI NR 3 POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA PRZY UL. UNIl LUBELSKIEJ/KLONOWICA W SZCZECINIE

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

11 PRZEDMIOT ZADANIA

Przedmiotem projektu jest budowa nowego budynku naukowo-dydaktycznego Miedzywydziatowego Centrum
Dydaktyki nr 3 dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Budynek stanowit bedzie uzupetnienie
istniejacego kompleksu SPSK nr 1 przy ul. Unii lubelskiej w Szczecinie, chot ze wzgledu na inng funkcje nie
bedzie z tym kompleksem powigzany funkcjonalnie czy infrastrukturalnie. Projektowany budynek stanie na
dziatce nr 18/2, w obrebie 2081, przy zbiegu ulic Unii Lubelskiej i Klonowica, od strony ulicy Klonowica, w
miejscu obecnego parkingu szpitala. Teren, na ktérym powstanie przedmiotowy budynek okreslany jest rowniez
jako pl. Polskiego Czerwonego Krzyza.

Przedmiotowy budynek ma wzbogaci¢ baze dydaktyczng Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

12. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka nr 18/2 znajduje sie na rogu ulic Unii Lubelskiej i Klonowica w Szczecinie. Teren inwestycji zakresem
swym obejmuje zachodnig czeSC tej dziatki. Na jej wschodniej czeSci znajduje sie ladowisko $migtowcow
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W czesci $rodkowej natomiast - tzw. Wzgorze Napoleona z kolumna, na
ktorej niegdy$ stato jego popiersie, otoczong kilkoma dorodnymi, majestatycznymi drzewami.

Czest dziatki 18/2 przeznaczona na inwestycje jest uzytkowana jako parking dla pracownikéw znajdujacego
sie w sasiedztwie SPSK nr 1. Dawniej w tym miejscu znajdowato sie ladowisko $migtowcow LPR i wtasnie na
nawierzchni pozostatej po tym ladowisku parkuja teraz samochody. Teren dawnego ladowiska znajduje sie w
ptaskiej niecce otoczonej niewysokim watem ziemnym, poro$nigtym trawa, krzewami i rzadkimi drzewami, migdzy
innymi brzozami. Teren jest ogrodzony ogrodzeniem ze stalowej siatki w ramach z katownikow. Ogrodzenie to
przeznaczone jest do rozbiorki, z wyjatkiem fragmentu stojagcego na murze oporowym od strony szpitala -
ten fragment ogrodzenia nalezy oczysci¢ i pomalowat.

0d strony zachodniej na granicy dziatki znajduje sig mur oporowy pokonujacy réznice wysokoSci terenu
pomiedzy przedmiotowa dziatka nr 18/2 a dziatkami sasiednimi. Mur wykonany jest metod3 gospodarcza,
czeSciowo z cegty na zaprawie cementowej, czeSciowo z kantowki drewnianej zabezpieczonej stalowymi rurkami,
czgSciowo z ptyt drewnopochodnych wzmacniajgcych Sciany podtrzymujacych naziom garazy blaszanych. Znajduje
sie w bardzo ztym stanie fechnicznym i stwarza ryzyko niekontrolowanego obsuniecia grunfu - jako faki
wymaga przebudowy w celu zapewnienia bezpieczefstwa uzytkownikom rozgraniczanych przezef dziatek i ich
mieniu. Przedmiotowy mur bierze poczatek w potudniowo-zachodnim narozniku dziatki inwestycyjnej przy
sktonie skarpy i meandrujac wzdtuz $cian mijanych zabudowan gospodarczych biegnie w kierunku pdotnocnym,
wzdtuz granicy z dziatka sasiednia. Przy kofcu dochodzi prostopadle do schodow terenowych pokonujacych
wysokoS¢ istniejacego naziomu. Na opisanej wyzej trasie do muru przylegaja dwa biegi betonowych schoddw
terenowych; w potnocnej czesci pomigdzy garazem a szopg mur przekracza granice dziatki i przechodzi na
strone sasiada przylegajac w dalszym biegu bezposrednio do posktadanej z surowcow wtdrnych (deski, luzno
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pouktadane blachy, papa) szopy wykonanej systemem gospodarczym i znajdujacej sig w bardzo ztym stanie
technicznym. Opisany stan techniczny muru jasno wskazuje, ze konieczna jest jego przebudowa, a w potnocnej
czgSci rozbudowa tak aby zabezpieczyl grunt przed obsuwaniem na catej dtugosci granicy dziatek.
Przedmiotowy mur nie reguluje w zaden sposob stosunkéw wodnych w swojej lokalizacji - co wykazano w
zataczonych do projektu badaniach gruntu i sporzadzonej na te okoliczno$¢ opinii geologicznej.

Dla tej czeSci dziatki nr 18/2 Prezydent Miasta Szczecin dnia 10.06.2019 r. wydat Decyzje o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego nr 31/19, zmieniong dnia 30.09.2019. Na mocy tej decyzji na terenie tym mozna
zbudowat budynek bedacy przedmiotem niniejszego projektu oraz towarzyszaca mu, niezbgdng infrastrukture.

13. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Zasadniczym elementem nowego zagospodarowania terenu inwestycji bedzie budynek Miedzywydziatowego
Centrum Dydaktyki nr 3. Sktada sig on z wielu prostokatnych bryt - segmentow podstawowych, sktadajacych
sie w azurowa strukture roztozong od zachodniej strony w kierunku wschodnim, zajmujacy prawie caty
przeznaczony nah teren. Dtugo$t uformowanej w ten sposdb elewacji frontowej (od ul. Klonowica) wyniesie
48.7136m (Decyzja dopuszcza maksymalnie 50m) nie wliczajac, zgodnie z zasadami mierzenia szerokosci elewacji
frontowej, segmentow cofnietych od lica tej elewacji na gtebokoSt wieksza niz odlegtosS¢, o jaka wystaja one
poza jej krawedzie. Szeroko$¢ budynku wynosi 52.736m. Tak rozcztonkowana struktura budynku utozona
zostata w dwoch kondygnacjach o wysokoSci 5.0m brutto kazda, dzigki czemu catkowita wysoko$¢ budynku
wynosi 10.19m i w ten sposdb spetnia limit narzucony w Decyzji o warunkach zabudowy - 14m. Powierzchnia
zabudowy utworzona przez tak roztozysta bryte wynosi 2.228,82m* i jest mniejsza niz maksymalna
dopuszczona w Decyzji, czyli 2300m?,

W dziedzifcach oraz podcieniach pomiedzy poszczegdlnymi skrzydtami i ich odgatezieniami, dostepnych od
strony wschodniej, zaplanowano miejsca postojowe dla przysztych pracownikow MCD-3 i studentéw, uktadajace
sie w rozcztonkowany 56-stanowiskowy parking od strony wschodniej przenikajacy rozkawatkowang strukture
budynku i wnikajacy az do jej wnetrza. W tacznej liczbie miejsc postojowych, & usytuowane w bezpo$rednim
sgsiedztwie budynku, przeznaczone s3 dla osob niepetnosprawnych. Projekt parkingu jest przedmiotem
osobnego opracowania branzowego.

W obrebie parkingu, w podcieniu od strony potudniowo-wschodniej, usytuowano stanowiska na rowery. tacznie
zaprojektowano 40 stanowisk w oparciu o gotowe stojaki przystosowane do ustawienia w terenie bez
konieczno$ci fundamentowania.

Zachodni skraj terenu inwestycji oraz dziedzince dostepne tylko od tej strony i od potudnia przeznaczono na
zielone tereny rekreacyjne dla przysztych uzytkownikéw budynku.

Na zachodniej cze$ci terenu rekreacyjnego zaplanowano przebudowe istniejacego muru oporowego pokonujacego
wystepujacg w tym miejscu roznice wysokoSci terenu pomiedzy dziatka 18/2 a sasiadujacq z nig dziatka 56.
Réznica pozioméw w tym miejscu wynosi okoto 2.5m. Projekt przebudowy muru zawarty jest w czesci
konstrukcyjnej projektu budowlanego.

W miejscu, w ktorym znajduje sie istniejacy mur oporowy, na potrzeby niniejszego opracowania wykonano otwor
geotechniczny o gt. 6,0m obrazujacy przekrdj geologiczny warstw ziemnych ze szczegdlnym uwzglednieniem
wystepowania wod gruntowych. Do gt. 2,0m w otworze wystepuja nasypy niekontrolowane, ponizej piasek
drobny oraz niewielka warstwa pytow. Na catej gtebokosci otworu, czyli do gt. okoto 2.5 m ponizej poziomu
planowanego posadowienia muru nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych, ani lokalnych saczen.
Sposdb wytyczenia przebudowywanego i rozbudowywanego muru oporowego zmienia jego trase w zakresie
koniecznym do uporzadkowania zagospodarowania terenu wzdtuz granicy dziatek 18/2 i 56 oraz wydtuza go
tak, aby uporzadkowat rowniez teren na styku dziatek 18/2, 16/2 i 17 z korzyScig dla wtasciciela dziatki nr
16/2. Sposob uksztattowania muru nie wptynie na zmiang istniejacego sptywu wod opadowych, tym samym
przedmiotowy mur oporowy nie jest urzadzeniem wodnym w rozumieniu Art. 16 pkt 65 lit. i.
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Bezposrednio przy granicy na dziatce nr 56 znajduje sig rzad garazy blaszanych i murowanych. Przebudowujac
mur oporowy Wykonawca robot powinien prowadzit je w sposob wykluczajacy uszkodzenie tych obiektow.
Przy murze oporowym zaprojektowano cigg pieszy z przylegajaca do niego na catej dtugosci tawka wykonana
z prefabrykatdw betonowych, na ktérych od gory nalezy zamontowal siedziska z listew drewnianych
zaimpregnowanych metoda ci$nieniowo-prozniowa. Ciag pieszy potaczony jest chodnikami z wyjSciami z budynku
od strony zachodniej.

Planuje sig budowg nowego wjazdu z ulicy Klonowica na teren inwestycji, w jego pdtnocno-wschodnim skraju.
Ponadto pozostawia sie mozliwo$¢ wjazdu od strony potudniowej — z drogi dojazdowej do terenu SPSK nr 1.
Projekt wjazdu od strony potnocnej jest przedmiotem osobnego opracowania branzowego.

BRAMA WJAZDOWA:
Wymiary:
— szerokoS¢ przejazdu: 750cm;
—  wysokoS¢ skrzydta: 200cm;
— skrzydto bramy nalezy wykonat jako konstrukcje stalowa, spawana, wykonang z profili rurowych o
wymiarach 25x25x1,5 mm, w odstepach co 110 mm;
— rame nalezy wyposazyt w rolki prowadzace umieszczone u gory i dotu ramy, zapewniajace precyzyjne
wsuwanie sie skrzydta w stup koncowy;
— na belce dolnej nalezy umieSci¢ dwa zestawy rolek dla prowadzenia poziomego i pionowego;
— brama otwierana mechanicznie;
— brama ma byl wyposazona w listwe zgbatg;
— stup prowadzacy i kohcowy powinny byt przyspawane do podstawy;
— stup prowadzacy powinien posiadat 2 zestawy rolek prowadzacych ze strony gornej oraz
zintegrowang podstawe do montazu zestawu rolek w belce dolnej;
— stup prowadzacy musi mie¢ wbudowany uktad elektroniczny wykorzystywany do montazu automatyki,
a stup kofcowy — bez automatyki — posiadat zamek z mechanizmem zatrzaskowym;

AUTOMATYKA BRAMY:

— silnik/reduktor zintegrowany jest ze stupem prowadzacym;

— system mechanicznego zamykania powinien uniemozliwiat reczne otwarcie zamknigtej automatycznie
bramy;

— nalezy zapewnit mozliwo$¢ odtaczania silnika przez system sprzegta, co umozliwia reczne otwieranie
i zamykanie bramy;

— Swiatto wjazdu nalezy zabezpieczyt fotokomorkami, ktore uaktywniajg sie przy kazdym ruchu
zamykajacym bramy;

— po wykryciu przeszkody brama natychmiast catkowicie sie otworzy;

— podwdjny zestaw fotokomdrek powinien byé zamontowany na stupie noSnym i koncowym od strony
posesji na wysokoSci 25 ¢m, a po sfronie zewnefrznej ogrodzenia na wysoko$ci 60 cm;

— na czotowej krawedzi skrzydta bramy nalezy zamontowac listwe bezpieczenstwa; stup noSny rowniez
nalezy wyposazyC jest w & listwy bezpieczehstwa: po 2 listwy z przodu i 2 listwy z tytu;

— doci$nigcie listwy bezpieczefstwa powinno powodowal natychmiastowe zatrzymanie i cofnigcie sig
bramy;

— brame nalezy wyposazyt w gtowny wytacznik bezpieczenstwa, ktory odcina doptyw pradu do napedy;

— brame nalezy wyposazyt w nastepujace urzadzenia kontroli dostepu: wytacznik kluczowy, sterowanie
radiowe, czytnik kart, Swiatto ostrzegawcze, zamek szyfrowy, wideofon, domofon, wytacznik
czasowy i pefle magnetyczna

— elementy te nalezy zamontowal na stupie nosSnym;
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TECHNOLOGIA POWLEKANIA:
— wszystkie elementy bramy nalezy ocynkowat z obu stron: ilo$€ cynku minimum 275g/m2 tacznie dla
obu stron;
— na tak przygotowang powierzchnig nalezy natozyt warstwe epoksydowa i pokryC jg warstwa proszku
poliestrowego;
— brame, tak jak cate ogrodzenie, nalezy wykonal w kolorze grafitowym RAL 7016

Caty teren MCD-3 zostanie ogrodzony ogrodzeniem systemowym o wysokoSci 2,0m zaprojektowanym od strony
wschodniej, potnocnej i zachodniej, gdzie bedzie sig taczyto z istniejgcym ogrodzeniem terenu szpitala. Od
wschodu ogrodzeniu towarzysza nasadzenia zieleni $redniej w postaci zywoptotu. Od potudnia zaktada sie
likwidacje istniejacego zywoptotu przy ulicy i zastapienie go rzedem wolnostojgcych stupkdw drogowych (stupki
stalowe z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy 200mm i wysoko$ci 0,8m), ktore od strony wschodniej tacza
sig z ogrodzeniem systemowym zostawiajac jedynie wolng przestrzeh wjazdu na teren parkingu.

0d strony potudniowej zaplanowano takze chodnik z ptyt betonowych o wym. 50x50cm rozlewajacy sie szerokim
pasem przed wejéciem gtéwnym do budynku.

Wszystkie chodniki nalezy wykonat z takich samych ptyt (betonowych 50x50cm, perforowanych) jak parking,
jednak w kolorze bazaltowym (parking w kolorze stalowym) uktadajac je na zageszczonej podsypce piaskowej
gr. kcm wykonanej na odpowiednio zageszczonym gruncie rodzimym, chodniki obrzezy¢ obrzezami betonowymi
gr. 8cm uktadanymi w podwalinach betonowych.

ORGODZENIE:

Panele dtugo$ci maks. 250cm i wysokoSci min. 200 z siatki profilowanej 3D, druty o $rednicy Smm, wymiary
oczek 200x50mm, w miejscach profilowania 100x50mm

Stupki o przekroju typu H, wymiary 75x50mm, stupki powinny umozliwial poprzeczny montaz paneli bez
dodatkowych akcesoriow, posiadat ptyte montazowa do zamontowania na fundamencie i byt zamkniete od géry
kapturkiem z tworzywa sztucznego;

Na catej dtugoSci ogrodzenia nalezy wykonat podwaling zgodng z wymaganiami systemu, ze specjalnie
przygotowanymi fundamentami pod stupki. Ogrodzenie w kolorze RAL 7016.

Caty teren zostanie oSwietlony za pomoca opraw typu LED zamontowanych na stupach o$wietleniowych w
obregbie parkingu oraz opraw typu ogrodowego w czeSci rekreacyjnej i pieszej.

W wyniku nowego sposobu zagospodarowania przedmiotowej dziatki nie zmieni sie jej uksztattowanie tj. wody
opadowe nie bedy odprowadzane na tereny dziatek sasiednich.

Projektowany budynek MCD-3 jest tak usytuowany, ze nie powoduje zacieniania sasiednich budynkdw, co
wykazano w obliczeniach wysokoSci przestaniania zamieszczonych na rysunku Plany Zagospodarowania Terenu.

14. BILANS POWIERZCHNI

Powierzchnia terenu inwestycji 6.087,90m*
Powierzchnia zabudowy bez nadwieszen 1.835,79m?
Powierzchnia zabudowy z nadwieszeniami 2.221,9%m?
W sumie powierzchnia zabudowy 2.221,9tm?
Powierzchnie utwardzone - parkingi, chodniki 2.439,80m?
Powierzchnie biologicznie czynne 1.426,13m*
Dtugo$é budynku 64.736m
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Szeroko$¢ budynku 52.736m
Szeroko$¢ elewacji frontowej 48.136m
liczba kondygnacji: 2

Przedmiotowa inwestycja wymaga wyciecia jednego drzewa wskazanego na rysunku planu zagospodarowania
terenu, a takze przesadzenia drzew kolidujacych z projektowanym budynkiem oraz rosnacych na koronie
skarpy. W miejsce wycinanego drzewa nalezy wykonal nasadzenie kompensacyjne (lokalizacja wskazana w
planie zagospodarowania terenu - gatunek brzoza brodawkowata). Przesadzenie drzew nalezy zlecit
wyspecjalizowanej firmie, ktéra przechowa drzewa na czas prowadzonych robdt budowlanych i wykona ich
przesadzenia po zakofczeniu budowy.

15. DANE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Przedmiotowy teren, zgodnie z Decyzjg nr 31/19 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest
objety zadna forma ochrony konserwatorskiej.

Jednak w bezpoSrednim sasiedztwie terenu inwestycji, na dziatce 18/2 znajduje sig teren objety ochrong
konserwatorskg w zwigzku ze wspomnianym wyzej Wzgorzem Napoleona i zlokalizowanym na nim pomnikiem.
Teren ten jest wpisany do Wojewodzkiego Rejestru Zabytkéw pod numerem 911 i jego niewielki fragment lezy
w granicach objetych niniejszym opracowaniem. Z tego wzgledu zatacza sie decyzje o zgodzie Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw na roboty budowlane zwigzane z budow3 projektowanego budynku i
zagospodarowaniem terenu.

16. INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
Planowana inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla Srodowiska naturalnego, ani dla higieny i zdrowia
uzytkownikow budynku oraz jego otoczenia.

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
2.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
Budynek Migdzywydziatowego Centrum Dydaktyki nr 3, bedacy przedmiotem niniejszego opracowania, stanowit
bedzie siedzibe nowego kierunku studiow - kierunku Farmacja PUM w Szczecinie.
W projektowanym budynku, na obu jego kondygnacjach, znajda sie nastepujace jednostki dydaktyczne:

Na parterze:

- Zaktad Technologii Postaci Leku.

Na | pietrze:

- Zaktad Technologii Srodkéw Leczniczych,
- Zaktad Chemii Lekow,

- Zaktad Farmakognozji.

Ponadto w projektowanym budynku zaplanowano pomieszczenia dla dwdch niewielkich zaktadow:
- Zaktadu Farmakologii z Farmakodynamika,

- Zaktadu Farmacji Spotecznej,

ktore sktadat sie beda jedynie z pokoju kierownika i pokoju asystentow kazdy.

Wszystkie wymienione wyzej jednostki naukowe w pracy dydaktycznej beda korzystaty z pomieszczen
wspblnych zgrupowanych w poblizu wejécia gtéwnego na parterze budynku - czterech sal seminaryjnych i
jednej sali wyktadowej.

Program funkcjonalny obiektu zwigzany $ciSle z pracg naukowo-dydaktyczna uzupetniaja:
- pomieszczenie destylatorni na | pietrze,
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- dwa pomieszczenia szatni na parterze, w sasiedztwie wejcia do budynku.

Jak w kazdym tego typu budynku, tu takze znalazt sig caty szereg pomieszczeh obstugi tj. portiernia,
pomieszczenie administratora obiektu, wezty higieniczno-sanitarne dla personelu (z prysznicami) i dla
studentow oraz dla osdb niepetnosprawnych, pomieszczenia dla ekipy sprzatajacej z magazynem $rodkow
czystosci i osobnym weztem higieniczno-sanitarnym, pomieszczenia na odpady medyczne i komunalne oraz
pomieszczenia techniczne: pomp ciepta, przytaczy wod-kan, elektro-energetycznego itd.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATUR POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN wg zatacznika do opisu technicznego.

22. FORMA ARCHITEKTONICZNA ORAZ FUNKCJA OBIEKTU

Budynek Miedzywydziatowego Centrum Dydaktyki nr 3 dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
zaprojektowany zostat jako rodzaj przestrzennej struktury utozonej z modutow opartych na rozstawie
osiowym 8 x 13m, o wysokoSci 5m brutto. Rozktadajac te moduty od strony zachodniej ku wschodowi utworzono
cata bryte budynku, a w niej przestrzeh dla poszczegdlnych, opisanych wyzej jednostek naukowych oraz
pomieszczen ogdlnych, uzytkowanych przez nie wspélnie.

0d strony zachodniej znalazty miejsce zaktady Farmakognozji i Chemii Lekdw na pigtrze, oraz zespét
pomieszczen wspblnych na parterze: sala wyktadowa i dwie sale audytoryjne, uzupetnione przestronnym holem
dla studentow. Obok nich, w Srodkowej czeSci obiektu ulokowano strefe wejSciowa, z ktoérej dzigki jej
centralnemu utozeniu mozna sie tatwo dostat do wszystkich pozostatych czesci budynku. Komunikacje ogélng
w budynku stanowig hole i korytarze - pozioma, oraz trzy klatki schodowe i dZwig osobowy - pionowa.
Dzwig i dwie z trzech klatek dostepne s3 bezpoSrednio z holu wejSciowego i rozprowadzaja uzytkownikow po
poszczegodlnych skrzydtach budynku na pigtrze.

W Srodkowej strefie pietra, bezpoSrednio przy dzwigu i niedaleko klatek schodowych umieszczono dwa
niewielkie zaktady - Farmakologie z Farmakodynamika oraz Farmacje Spoteczna, ktore dydaktyke prowadzit
bedg gtownie w oparciu o znajdujace sig na parterze sale seminaryjne i sale wyktadowa. Rowniez w $rodkowej
strefie pietra ulokowano centralng destylatornie dziatajaca na pofrzeby wszystkich zaktadéw. Z parteru
dostep do destylatorni zapewniony zostat dZwigiem znajdujacym sie w jej bezpoSrednim sasiedztwie.

W dalszej czeSci budynku - pdtnocno-wschodniej - na parterze umieszczono najwigksza jednostke naukowg -
Zaktad Technologii Postaci Leku, ktory ze wzgledu na swa wielkoS¢ jest jedyna jednostka naukowa umieszczong
na parterze, dzieki czemu z zaktadu tego jest tez najtatwiejszy dostep do ulokowanych tez na parterze sal
seminaryjnych i sali wyktadowej.

Wszystkie zaktady oprdcz Farmakologii z Farmakodynamika i Farmacji Spotecznej otrzymajg przestronne
laboratoria dydaktyczne do prowadzenia zajet ze studentami oraz mniejsze laboratoria badawcze dla
asystentéw i magistrantow. Dodatkowo, w Zaktadzie Technologii Postaci Leku przewidziano pracownig
cytostatykdw oraz mikrobiologiczng, wyposazone w odpowiednie §luzy, a takze pracownig statej postaci leku
oddzielong od laboratorium dydaktycznego pokojem przygotowan. Z obu tych laboratoriow zapewniono dostep
do pokoju przygotowan specjalnymi oknami podawczymi. Zestaw pracowni tego zaktadu uzupetniajg Pracownia
Dostepnosci Farmaceutycznej oraz Apteka Szkoleniowa.

Ponadto w zaktadach tych zaprojektowano zestaw pomieszczeh biurowych: pokdj kierownika, sekretariat, pokdj
asystentow, pokdj technikdw, i w zaleznoSci od potrzeb pomieszczenia magazynowe na przechowywanie
substancji chemicznych wykorzystywanych w procesie dydaktycznym.

WSrod wszystkich jednostek naukowych pomieszczonych w projektowanym budynku wyrdzniaja sig dwie — swymi
niewielkimi rozmiarami: Zaktad Farmakologii z Farmakodynamika oraz Zaktad Farmacji Spotecznej, zlokalizowane
w $rodkowej czeSci, przy potudniowej elewacji. Oba te zaktady posiadajg jedynie po dwa pomieszczenia: pokdj
kierownika i pokdj asystentow.
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W skrzydle potudniowo-wschodnim, w jego parterowej czeSci na koficu zaplanowano zespdt pomieszczen
techniczno-porzadkowych z pomieszczeniem pomp ciepta, pomieszczeniami stuzacymi ekipom sprzatajacym oraz
pomieszczeniami do przechowywania odpadow - medycznych i komunalnych, zaopatrzonych w bezpo$redni
dostep z zewnafrz. Dostep taki zapewniono tez do pomieszczenia pomp ciepta.

Po drugiej stronie budynku - w pdtnocno-zachodnim rogu obok apteki szkoleniowej znalazty miejsce
pomieszczenia techniczne, w ktorych znajda sig niezbedne przytacza do budynku (wodociggowe, elektro-
energetyczne, gazowe itp.) oraz niewielkie pomieszczenie pomocnicze o przeznaczeniu gospodarczym.

W tej czesSci tez, w samym rogu zaplanowano pomieszczenie dostepne tylko z zewnatrz, zamknigte drzwiami
azurowymi umozliwiajacymi infensywna wentylacje, przeznaczone na sktad butli z gazami technicznymi.

Wezty higieniczno-sanitarne roztozono rownomiernie na kondygnacjach - na kazdej po piet:
- po trzy dla studentow (meski, damski i dla niepetnosprawnych),
- po dwa dla personelu (meski i damski - oba wyposazone w natryski).

Zaplanowano dwa gtowne wejscia do budynku, oba prowadzace do holu wejSciowego - jedno zapewniajgce
dostep z parkingu, schowane w centralnej czeSci jego struktury. Drugie, w potudniowej elewacji, dla osob
zmierzajacych do budynku od strony SPSK nr 1 - to wejscie jest flankowane z jednej strony pomieszczeniem
administratora obiektu, z drugiej za$ portiernia.

Ponadto, od strony zachodniej zapewniono uzytkownikom mozliwo$¢ wyjScia na przylegajacy, zagospodarowany
zielenig fteren rekreacyjny.

OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
3.1 KONSTRUKCJA
Nowy budynek Miedzywydziatowego Centrum Dydaktyki nr 3 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej w oparciu o:
— Fundamenty zelbetowe - tawy i stopy fundamentowe
— Sciany konstrukcyjne zelbetowe gr. 24cm
— Sciany dziatowe murowane z bloczkow silikatowych gr. 12cm
— stropy miedzypietrowe - wylewane zelbetowe
— stropodachy nad parterem - wylewane zelbetowe
— stropodachy nad pietrem ze stalowych blach trapezowych na belkach stalowych
— schody zelbetowe
— Slusarka okienna i drzwiowa zewnetrzna - stalowa.

Wszystkie elementy konstrukcji budynku sg przedmiotem osobnego opracowania branzowego.
3.2. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
Projektowany budynek jest budynkiem niepodpiwniczonym posadowionym na fundamentach zelbetowych. W

budynku nalezy zastosowal nastepujace rozwigzania izolacyjne.

Hydroizolacja pozioma taw fundamentowych

Gorne powierzchnie taw fundamentowych na ich styku ze Scianami fundamentowymi nalezy zaizolowal za
pomocg masy bitumicznej. W celu szczelnego potaczenia izolacji poziomej taw fundamentowych z izolacja
pionowa $cian fundamentowych w narozniku pomiedzy gorna powierzchnig tawy a Sciang nalezy zastosowat
fasete o promieniu 4-6cm.
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Hydroizolacja pionowa i pozioma Scian fundamentowych

Hydroizolacje pionowa $cian fundamentowych nalezy wykonat z masy bitumicznej w dwdch warstwach zbrojonych
wtoknem szklanym (gr. warstwy 3-4mm). Izolowane podtoze powinno byt noSne i nieodksztatcalne, jego
powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, rowna, wolna od mleczka cementowego, bez kawern,
ubytkow, wypuktosci, pekniec (luzne czeSci nalezy usunal, wypuktoSci powyzej 2mm zlikwidowal przez
skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtgbokoSci powyzej 2mm i rysy o
szeroko$ci wiekszej niz 3-4mm wypetnit zaprawa naprawcza. Potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i
pionowych powinny mie¢ wykonane fasety (naroza wklegste) lub powinny byt sfazowane pod katem 45° na
szeroko$ci i wysokoSci co najmniej 5cm od krawedzi (naroza wypukte). Fasete mozna wykonal z zaprawy,
wowczas promien powinien wynosi¢ min. 4cm lub z masy bitumicznej - jej promien powinien wtedy wynosi¢ max.
2cm. Przed rozpoczeciem naktadania izolacji podtoze powinno byé suche lub lekko wilgotne, zagruntowane
emulsja bitumiczng stuzaca do zamknigcia wszystkich rys, pordw i jam zwirowych. Izolacja powinna by¢ wykonana
do poziomu min. 0,3m powyzej poziomu terenu.

Gorne powierzchnie Scian fundamentowych na styku z posadzka na gruncie nalezy zaizolowal za pomocg masy
bitumicznej w dwoch warstwach. Izolacja pozioma $cian fundamentowych musi by¢ szczelnie potaczona z izolacja
pozioma posadzki na gruncie. Miejsce potaczenia musi umozliwial przeniesienie roznicy osiadan posadzki i taw
fundamentowych (a co za tym idzie $cian), dlatego w miejscu potaczenia nalezy wykonac ,omegg” i zastosowat
taSme uszczelniajaca.

Posadzki na gruncie

Posadzki na gruncie nalezy zaizolowat za pomocg masy bitumicznej w dwoch warstwach (gr. catkowita warstwy
3-4mm) z wywinigciem pasa izolacji o szer. min. 30cm na Sciany ponad izolowang posadzka. Przy potaczeniu
izolacji poziomej i pionowej nalezy zastosowal fasety - opis jw.

Stropodachy

Opis prac zwigzanych z wykonaniem hydroizolacji stropodachéw ujeto w punkcie 3.3. ze wzgledu na trudnost
rozdzielenia prac hydroizolacyjnych i termoizolacyjnych, w przypadku tej przegrody.

33. IZOLACJA TERMICZNA PRZEGROD

Wszystkie przegrody zewnetrzne tj. $ciany fundamentowe, $ciany zewnetrzne, stropodachy i posadzki na
gruncie spetniajg wymogi okreslone w zataczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie:

a) tawy fundamentowe - z uwagi na potozenie wierzchu taw fundamentowych na gtebokoSci mniejszej
niz 1m ponizej poziomu terenu tawy nalezy ocieplic styropianem ekstrudowanym gr. 14cm o
wspbtczynniku A=0,029W/mK

b) éciany fundamentowe - ocieplone styropianem ekstrudowanym gr. 14cm o wspotczynniku A=0,029W/mK

4] éciany zewnetrzne murowane - ocieplone styropianem gr. 20cm o wspdtczynniku A=0,036W/mK i
wyprawione tynkiem cienkowarstwowym lub wetna mineralng twarda hydrofobizowana gr. 20cm o tych
samych parametrach cieplnych

d) éciany zewnetrzne szkieletowe - ocieplone wetng mineralng migkka gr. 18cm + 5cm o wspdtczynniku
1=0,031W/mK oraz wetng mineralng twarda hydrofobizowang gr. 18cm o wspétczynniku A=0,036W/mK

e éciany zewnetrzne szkieletowe w osiach 1i 2 na pietrze - ocieplone wetna mineralng miekka gr. 15cm
+ 5cm o wspotczynniku A=0,031W/mK oraz wetna mineralng twarda hydrofobizowang gr. 23cm o
wspbtczynniku A=0,036W/mK
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f) éciany komory Smieciowej - ocieplone wetng mineralng twarda hydrofobizowang gr. 1lcm o
wspbtczynniku A=0,036W/mK
g) Stropy nadwieszef - ocieplone styropianem gr. 20cm o wspotczynniku X=0,036W/mK i wyprawione
tynkiem cienkowarstwowym
h) Stropodachy - ocieplone wetna mineralna dachowa w dwoch warstwach:
e deska dachowa (wetna mineralna dachowa twarda), warstwa gr. 2cm o wspotczynniku
2=0,033W/mK
e wetna mineralna dachowa miekka, warstwa gr. 10cm o wspdtczynniku A=0,037W/mK + warstwa
spadkowa gr. 12+31.5cm o tym samym wspdtczynniku
i) Posadzki na gruncie - ocieplone styropianem ekstrudowanym gr. 10cm o wspdtczynniku A=0,037W/mK

Sciany fundamentowe

Po wykonaniu hydroizolacji Sciany fundamentowe nalezy ocieplic warstwa 14cm polistyrenu ekstrudowanego o
wspbtczynniku przewodzenia ciepta A=0,029 W/mK. Nastepnie od strony gruntu wykonat hydroizolacje
mineralng i zabezpieczyl przegrode folia kubetkowa. éciany nalezy ociepli¢c do poziomu wierzchu posadzki
parteru. Po dociepleniu $cian fundamentowych wzdtuz budynku nalezy wykonat: 1) opaski z kostki brukowej o
szer. 50cm ograniczone obrzezem betonowym, 2) nawierzchnie z kostki brukowej: na styku z parkingiem o
szer. 50cm, dojScia do budynku o szer. 150cm i 250cm, dojScie gtowne od strony szpitala o szer. rownej
odlegtosci Sciany budynku od granicy dziatki. Na styku elewacji z gruntem na $cianach nalezy wykonat cokolik
o wys. 0,im stanowiacy listwe mocujaca do folii kubetkowej - listwa ze stali powlekanej w kolorze grafitowym
RAL 7016. Rozwigzanie na rysunkach detali.

éciany powyzej poziomu fterenu

W projektowanym budynku $ciany s3 ocieplane na dwa sposoby w zalezno$ci od miejsca wystepowania przegrod
(Sciany zwykte i Sciany oddzielenia pozarowego).

éciany powyzej poziomu terenu w miejscach wskazanych w opisie pozarowym i na rysunkach (fragmenty $cian
o dt. 2m potozonych w osiach 2 i 3 na styku ze Sciang wewnetrzng potozong w osi H stanowiacg Sciang
oddzielenia pozarowego oraz fragmenty Scian o dt. 2m potozone w osi 5 na styku ze Sciang wewnetrzna
potozong w osi C oraz w odlegtosci 1,76m od niej) nalezy ocieplic warstwa 20cm wetny mineralnej twardej
hydrofobizowanej o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,036 W/mK. Pozostata powierzchnie $cian nalezy
ocieplic warstwa 20cm styropianu o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A=0,036 W/mK. Nastepnie ocieplong
powierzchnie $cian otynkowal i pomalowat zgodnie z technologig opisang w punkcie 3.4. w kolorze zgodnym z
kolorystyka elewacji przedstawiong na rysunkach: czeS¢ biata - kolor RAL 9016, czest grafitowa - kolor RAL
1011,

Sciany szkieletowe

Z uwagi na konieczno$¢ zmniejszenia obcigzen, w nadwieszanych czes$ciach budynku w poziomie 1 pietra
zaprojektowano S$ciany lekkie szkieletowe. Konstrukcje tych Scian stanowig stupy stalowe z profili
prostokatnych zamknigtych o wym. 80x180x4mm w rozstawie dostosowanym do uktadu okien. Przestrzeh
pomiedzy stupami wypetniona jest wetna mineralng miekka o gr. 18cm i wspdtczynniku przewodzenia ciepta
A=0,031 W/mK.

0d strony zewnetrznej do stupow przykrecona jest wodoodporna ptyta MFP gr. 22mm, do ktorej nalezy
zamontowal ptyty termoizolacyjne z wetny mineralnej twardej hydrofobizowanej o gr. 18cm i wspdtczynniku
przewodzenia ciepta A=0,036 W/mK. Wetna wyprawiona tynkiem cienkowarstwowym w systemie jak pozostata
elewacja.
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0d wewnatrz $ciana wykonczona ptytami gipsowo-kartonowymi (pomigdzy ptytami folia paroizolacyjna),
zamontowanymi do rusztu stalowego systemowego, pomiedzy profilami rusztu wypetnienie z wetny mineralnej
migkkiej o gr. Scm i wspdtczynniku przewodzenia ciepta A=0,031 W/mK.

Stropodachy

W projektowanym budynku wystepuja dwa rodzaje stropodachow: zelbetowe i z blach trapezowych.

Powierzchnie wszystkich stropodachéw zelbetowych przed zaizolowaniem nalezy zagruntowal za pomoca
Srodka gruntujacego na bazie rozpuszczalnika i wykonat warstwy w nastepujacym uktadzie:

e Ptyta stropowa

e Warstwa gruntujaca — bitumiczny $rodek gruntujacy na bazie rozpuszczalnika

e papa paroizolacyjna - elastomerobitumiczna zgrzewalna papa paroizolacyjna z wktadka nosSng z
kombinacji aluminium i poliestru z dodatkiem wtokniny szklanej o gr. 4mm; parametry: gigtko$t w
niskiej temperaturze (EN 1109): = -30°C, odporno§¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze (EN
1110): 2+110°C, wtasciwo$ci mechaniczne przy rozcigganiu: maksymalna sita rozciggajaca (EN 12311-2 A):
wzdtuz = 650 N/50mm, w poprzek = 500 N/50mm; wtaSciwoSci mechaniczne przy rozcigganiu: wydtuzenie
(EN 12311-1): = 3%, wspétczynnik przenikania pary wodnej (wspotczynnik sd) (EN 1931): = 1500m

e fermoizolacja - wetna mineralna o catkowitej gruboSci w najcienszym miejscu 24cm uktadana w dwoch
warstwach + warstwa spadkowa; parametry warstw: warstwa gr. 2cm (deska dachowa) - wytrzymatost
na sity Sciskajace przy 10% odksztatceniu min. 70kPa, klasa reakcji na ogied A2-s1, d0; warstwa
wtasciwa gr. 10cm + warstwa spadkowa gr. 12+315cm - wytrzymatoS¢ na sity Sciskajace przy 10%
odksztatceniu min. 70kPa, klasa reakcji na ogien A1;

e hydroizolacja - membrana dachowa FPO w kolorze biatym RAL 9016 i szarym RAL 7011 z wktadka
noéna z tkaniny szklanej o gr. 1,5mm; parametry: gigtko§¢ w niskich temperaturach (EN 495-5): = -
40°C, wytrzymato$§€ ztaczy na oddzieranie (EN 12316-2): > 200 N/50mm, wytrzymato$t ztaczy na
Scinanie (EN 12317-2): > 40ON/50mm, odpornoSt na uderzenie (EN 12691): podtoze twarde > 500mm,
podtoze migkkie > 650mm, odporno$€ na przerastanie korzeni (EN 13948/FLL): spetnienie wymagan,
odporno$t na obcigzenia statyczne (EN 12730 A): = 15kg, wytrzymatoSt na rozdzieranie (gwozdziem)
(EN 12310-2): > 150N; montaz przez mocowanie mechaniczne i zgrzewanie na zaktadach

Na stropodachach po wykonaniu hydroizolacji i przed utozeniem wetny mineralnej nalezy wykonat warstwy
spadkowe z wetny spadkowej o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,037 W/mK. Najmniejsza grubost
warstwy spadkowej nie moze byt mniejsza niz 2cm. Nachylenie na stropodachu jest uksztattowane kopertowo

w kierunku wpustu i wynosi odpowiednio 2,9% (spadek podtuzny) i 4,7% (spadek poprzeczny).
Na stropodachach z blach trapezowych nalezy wykonat warstwy j.w., przy czym gruntowaniu bedg podlegaty
tylko gérne potki trapezu, ktére moga byt ottuszczone w wyniku procesu produkcyjnego i przez to
przyczepnoS¢ papy do blachy moze by¢ mniejsza. Na stropodachu z blach trapezowych nalezy takze zastosowat

inng pape paroizolacyjng odpowiednig dla tego rozwigzania - parametry papy podane ponizej:
e papa paroizolacyjna - elastomerobitumiczna samoprzylepna papa paroizolacyjna z wktadka nosng z
kombinacji aluminium i poliestru z dodatkiem siatki szklanej; parametry: gietkoS€ w niskiej temperaturze
(EN 1109): = -40°C, odporno$é na sptywanie w podwyzszonej temperaturze (EN 1110): =z+110°C,
wtasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: maksymalna sita rozciggajaca (EN 12311-1): wzdtuz = 950
N/50mm, w poprzek = 750 N/50mm; wtasciwoSci mechaniczne przy rozcigganiu: wydtuzenie (EN 12311-

1): = 3%, wspétczynnik przenikania pary wodnej (wspdtczynnik sd) (EN 1931): = 1500m

3.4, ELEWACJA
Wykoficzenie wszystkich elewacji projektowanego budynku zaplanowano w technologii lekkiej mokrej w dwdch
kolorach: biatym i gteboko grafitowym. Podziat kolorow podkresla tektonike budynku wynikajacg z pierwotnego

1a
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pomystu, wg ktdrego jest on uksztattowany z dwdch przeplatajacych sie wsteg przestrzennych, z ktérych
jedna ofrzymuje kolor biaty, a druga gtgboko grafitowy. Warstwa ocieplenia $cian zaczyna sig nad gruntem
od listwy startowej i koficzy przy krawedzi dachu pod obrébka blacharska.

Nad i pod wybranymi pionowymi oknami zaprojektowano ocieplenie ciefisze o 2 cm wykonane z polistyrenu
ekstrudowanego o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,036 W/mK i poszyte panelem z blachy aluminiowej
powlekanej w kolorze Slusarki okiennej, siegajacym krawedzi elewacji, ktérego boki s3 wywiniete na 2cm na
Scianki wgtebienia wykonanego w warstwie ocieplenia. Ocieplenie w tych miejscach przed montazem paneli
aluminiowych nalezy wyprawit klejem systemowym wzmocnionym siatka.

System elewacyjny catego budynku zaprojekfowano w technologii lekkiej mokrej jako bezspoinowy system
docieplen $cian zewngtrznych w oparciu o styropian lub wetng mineralng (rodzaje materiatow termoizolacyjnych
opisane w punkcie 3.3.) Warstwe wykonczeniow3 elewacji stanowi dyspersyjny tynk cienkowarstwowy z
domieszka emulsji zywicy silikonowej o nastepujacych parametfrach:

e Ziarno gr. Imm

e Odporno$¢ na uderzenia w stanie powietrzno-suchym 30J + 0,05

e Opor dyfuzyjny warstwy wierzchniej = 40

o Dyspersyjna powtoka wierzchnia z kruszywem dolomitowym oraz zawartoScia Srodkow biobdjczych

Sktadniki systemu ocieplen w kolejnosci stosowania:

e Zaprawa klejowo-szpachlowa

e Ptyty styropianowe lub z wetny mineralnej twardej hydrofobizowanej o wspotczynniku przewodzenia
ciepta A=0,036 W/mK.

e taczniki mechaniczne - dopuszczone do stosowania w budownictwie taczniki wkrecane. Dobor tacznikdw
wedtug wytycznych producenta. Zastosowat fechnologie termo dybli w celu wyeliminowania mostkow
termicznych polegajaca na zagtebianiu tacznikow w termoizolacji oraz na zamykaniu miejsc zagtgbien
talerzykami z tego samego materiatu termoizolacyjnego - dyble zaopatrzone w pokrywy z materiatu
termoizolacyjnego zabezpieczajg przed efektem pojawiajacych sie kotek na elewacji po kilku latach jej
uzytkowania.

e Warstwa zbrojaca - zaprawa klejowo szpachlowa, w ktorg nalezy wtopic siatke zbrojaca, grubosé
warstwy zbrojacej 3mm.

Siatka zbrojaca impregnowana przeciwalkalicznie, siatka z wtokna szklanego do zbrojenia warstwy
szpachlowej w systemach ociepleniowych.
SzerokoSt 1,10 m + 10 %
Wymiary oczek & x 4,5 +10%
Masa powierzchniowa 150 g + 5
Strata prazenia w tfemperaturze 625 °C - 20 % + 1
Sita zrywajaca w warunkach laboratoryjnych = 35 N/mm
Sita zrywajaca w roztworze alkaicznym = 25 N/mm
Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku:
- w warunkach laboratoryjnych = 4,5 %
- w roztworze alkaicznym = 3 %
Warto$¢ szczatkowa naprezenia wzdtuz osnowy i watku 0,65

e Powtoka posrednia — gotowy do uzycia $rodek gruntujacy wyrdwnujacy chtonnoSé podtoza i
poprawiajacy przyczepnoSt cienkowarstwowych tynkéw strukturalnych.
GestoS¢ objetosciowa 1,5 g/cm3 + 10%

ZawartoSC substancji suchej 55 + 61 %
Straty prazenia w temperaturze 450 °C - 43 + 53 %
Straty prazenia w temperaturze 900 °C - 62 + 77 %

e Tynk strukturalny w wersji Fein 1,0 naktadany w 2 warstwach, wykonany na gtadko w dwoch kolorach:

czgSC biata - kolor RAL 9016, czeSC grafitowa - kolor RAL 7011
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bardzo odporny na wptywy atmosferyczne, hydrofobowy.
Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego p w przedziale od 38 do 55.
Gestos¢ 1,8 kg/dm3

Nasiakliwo$¢ (wspdtczynnik w ) <0,1 kg/m2 x hx0,5
Wspotczynnik Sd(0,22 do 0,33 m) przy grubosci warstwy 3 mm

Kolorystyka i lokalizacja logo wskazana na rysunkach elewacji. Przy wejSciu od strony szpitala nalezy
zamontowatl tablice z nazwg wydziatu i numerem policyjnym.

Uwaga! - w obrebie koloru RAL 7011 (kolor bardzo ciemny) konieczne jest pogrubienie warstwy szpachlowej
do 5 mm poprzez zastosowanie podwojnej siatki z wtokna szklanego aby uodpornit elewacje przed nadmiernym
nagrzewaniem stonecznym.

Projektuje sig rowniez wzmocnienie uktadu ociepleniowego poprzez zastosowanie podwdjnego zbrojenia z siatki
z wtokna szklanego w obrebie 2,0m od poziomu terenu.

W podcieniach na powierzchniach stropow zaprojektowano ocieplenie z wetny mineralnej i styropianu, w
zaleznoSci od konstrukgji stropu. Wyprawa tynkarska zgodna z powyzszym opisem. Ptyty wetny mineralnej w
podcieniach zabezpieczone ptyta MFP, na ktorej nalezy wykonat wyprawe tynkarska na bazie masy klejowej
do drewna.

Na wszystkich krawedziach poziomych tj. nadproza okienne i drzwiowe, podcienia itp. nalezy stosowat listwy
elewacyjne okapowe.

3.5. O0BROBKI BLACHARSKIE

Nowe obrobki blacharskie nalezy wykonat z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0.7mm w kolorze naturalnym (nie
przewiduje sie anodowania blachy). Obrébki nalezy uktadat z blach w odcinkach o dt. max. 3m z zaktadem i
montazem na sztywno tylko z jednej strony w celu umozliwienia przesuwu blachy pod wptywem temperatury.
Parapety zewnetrzne wykonat z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 7016.

3.6. ODPROWADZENIE WODY DESZCZOWEJ

Odprowadzenie wody deszczowej ze stropodachow realizuje sie na dwa sposoby: podciSnieniowo (instalacja
niskoszumowa) i grawitacyjnie, za pomocg systemu wpustow umieszczonych w najnizszych punktach
stropodachow oraz rur odprowadzajacych wode poprowadzonych wewnatrz budynku i zabudowanych w
szachtach instalacyjnych. Rury odprowadzajace wode deszczowa nalezy podtaczy¢ do kanalizacji deszczowej
zgodnie z projektem instalacji sanitarnych.

3.1 O0StONY CENTRAL WENTYLACYJNYCH | FOTOWOLTAIKA

W celu ostonigcia central wentylacyjnych ustawionych na stropodachu nad parterem projektuje sie ostony
wykonane z siatki polietylenowej zamontowanej na stupach stalowych ocynkowanych (pojedynczy stup: rura
stalowa o Srednicy 101.6mm, gr. Scianki Smm) w kolorze czarnym o oczku 48x48mm ze splotu 3mm, waga
1751_:J/m2 i wytrzymatoSci na rozerwanie 2750kg/m2. Kazda czeSC siatki musi by¢ obszyta po obwodzie sznurem
wzmacniajgcym 4mm. W miejscach, w ktérych ostony central znajdujg sig w przestrzeni serwisowej central
nalezy wykonat je jako demontowalne lub odpinane od stupdw w oparciu o linki ze stali nierdzewnej napinane
Srubami rzymskimi nierdzewnymi.

Pomiedzy stupami zaprojektowano donice polipropylenowe na bluszcz ustawione bezpo$rednio na stropodachu;
ro$linno$¢ ma sie wspigl po siatce i stanowit po kilku latach zielong naturalng ostone central. Donice beda
taczone ze stupami stalowymi tacznikami uniemozliwiajgcymi ich przesuwanie. Detal mocowania oston
przedstawiony jest na rys. D OC.
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Centrale wentylacyjne bed3 ustawione na stropodachu na stopach systemowych.
Na stropodachu nad piefrem ustawione zostang mniejsze centrale obstugujace dygestoria oraz panele
fotowoltaiczne.

Panele beda ustawione za poSrednictwem systemowych podpér typu UK FD, przeznaczonych do montazu paneli
fotowoltaicznych na dachach ptaskich, dedykowanych do zaprojektowanego pokrycia stropodachu z membrany
dachowej FPO, taczonych pomiedzy soba i nie wymagajacych dodatkowego docigzania.

3.8. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
Do obliczen bilansu cieplnego pomieszczeh przyjeto nowe okna i drzwi przeszklone o wspdtczynniku
przenikalnoéci termicznej dla catych okien i drzwi Umin=0,9 W/m?K oraz nowe drzwi petne o wspétczynniku
przenikalnoéci termicznej Umin=1,3W/m?K. Nowe okna i drzwi zewnetrzne zaprojektowano jako stalowe
ocynkowane, spawane po dtugoSci, malowane podwdjng powtoka zabezpieczajacg przed ewentualnym
negatywnym wptywem opardw chemicznych z laboratoriow. Powtoka w kolorze grafitowym RAL 7016.
Okna zaprojektowano w kilku rodzajach:

— okna rozwierno-uchylne

— state przeszklenia zwykte oraz o klasie odpornosci pozarowej

— drzwi przeszklone

— drzwi petne

Wszystkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej wraz z podaniem parametrow zostaty zestawione w tabeli
zestawczej stanowiacej integralng cze$t dokumentacji.

Wszystkie elementy stolarki i $lusarki drzwiowej musza by¢ zgodne z postanowieniami zawartymi w projekcie
technologii farmacji.

Przed zamowieniem poszczegdlnych elementow stolarki i Slusarki nalezy wykonal pomiary otwordw w murze
wykonanych na budowie w celu weryfikacji ich zgodnoSci z zatozeniami zestawienia. Zewngtrzne wymiary
oéciezy oraz oécieznic drzwi dostosowat do wymogdw systemu wybranego do realizacji. Swiatto przejécia
drzwi nie moze by¢ mniejsze niz wskazane w zestawieniu.

39. FASADY SZKLANE

W budynku zaprojektowano stalowe fasady szklane o wspétczynniku przenikalnoéci termicznej Umin=0,9 W/m?K
z elementami drzwiowymi w oparciu o profile stalowe ocynkowane, spawane po dtugosci, malowane podwdjna
powtoka zabezpieczajacg przed ewentualnym negatywnym wptywem opardéw chemicznych z laboratoriow.
Powtoka w kolorze grafitowym RAL ?7016. Stupki systemu rozstawione sa w odlegtoSci 1500mm. Szklenie
nalezy wykonat jako strukturalne we wszystkich elementach fasadowych.

W fasadach szklanych zaprojektowanych:
1) na parterze w osiach ,B", ,C", ,E" wraz z drugg fasadg ograniczajaca tacznik (potozong w odlegtosci
3,5m od fasady w osi ,E") oraz w osiach 1" i ,2"
2) na pietrze w osiach E", ,F", ,2" wraz z drugq fasada ograniczajacg tacznik (potozong w odlegtosci
2,12m od fasady w osi ,2") oraz w osi ,4"
nalezy zachowat klase odpornoSci ogniowej pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem
na poziomie El 30.

Wszystkie elementy fasadowe wraz z podaniem parametrow zostaty zestawione w tabeli zestawczej
stanowiacej integralng czeS¢ dokumentacji.

Przed zaméwieniem poszczegdlnych elementow fasad nalezy wykonal pomiary otwordw w murze wykonanych
na budowie w celu weryfikacji ich zgodnoSci z zatozeniami zestawienia. Zewnetrzne wymiary oScieznic drzwi
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dostosowat do wymogdow systemu wybranego do realizacji. Swiatto przejscia drzwi nie moze by¢ mniejsze niz
wskazane w zestawieniu.

Gtowne drzwi wejSciowe do budynku od strony parkingu nalezy wyposazy¢ w kurtyne powietrzng zimng
ograniczajaca doptyw chtodnego powietrza o nastepujacych parametrach:

min. przeptyw powietrza: & 000; 3 350; 2 700; 2 200; 1 750 m/h

maks. poziom dZwieku: 63; 59; 54; 49; 43 dB(A)

maks. poziom mocy akustycznej: 79 dB(A)

zasilanie: 230V, 5A

min. moc silnika: 1130W

Kolor obudowy: RAL 9016

Drzwi wejSciowe od strony terendw zielonych nie s3 przeznaczone do statego uzytkowania.

3.10.  ZALUZJE ZEWNETRZNE

W projektowanym budynku na wszystkich oknach zaplanowano Zzaluzje zewnetrzne montowane na zewnatrz
lub wewnatrz pomieszczen (zob. zestawienie zaluzji) zabezpieczajace przed przegrzewaniem sie pomieszczen.
Zaprojektowano zaluzje z blachy aluminiowej z lamelami w ksztatcie litery C o szeroko$ci 80mm umozliwiajacymi
obrot lamel o 90°. Zaluzje w kolorze antracytowym - kolor RAL 7016. Zaluzje beda prowadzone w prowadnicach
bocznych na oSciezach oraz w prowadnicach poSrednich na taczeniach elementow - przy duzych przeszkleniach.
Zaluzje wyposazone w silnik elektryczny 230V.

Szczegotowe parametry systemu sterowania zaluzjami zawarte w projekcie branzy elektrycznej.

31 BALUSTRADY

Balustrady przy schodach wewngtrznych zaprojektowano jako szklane samono$ne z pochwytami o przekroju
prostokatnym zamknietym ze stali nierdzewnej - szczegdty na rysunkach detali. Wierzch pochwytéw na
wysoko$ci 1,1m mierzonej od noska stopnia schodowego.

3.12.  POD+tOGI TECHNICZNE

W catym budynku, z wyjatkiem pomieszczen technicznych (pomieszczenia przytaczy, pomieszczenie pomp ciepta)
i magazynowych na parterze (magazyn sprzetu, sktad butli z gazem, magazyn odpadéw medycznych i
chemicznych, komora $mieciowa) wraz z komunikacjg do tych pomieszczen zaprojektowano podtogi podniesione
rozbieralne o wys. 19,5cm. W niektorych miejscach (np. kanat c.o. i c.t. w komunikacji na parferze oraz sala
wyktadowa) wysokos$t podtogi podniesionej przekracza 19,5cm. W tych pomieszczeniach podtoga musi spetniat
wymogi § 259 warunkow technicznych (Rozp. Min. Infr. Z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie).

Wyrdzniono dwa typy podtdg technicznych w zaleznoSci od przeznaczenia pomieszczeh i wymaganych obcigzeh:
1) Podtogi do pomieszczen biurowych - wymagane obcigzenie powierzchniowe do 14kN/m? oraz obcigzenie
punktowe do 3kN
2) Podtogi do wszystkich pomieszczen laboratoryjnych oraz do pomieszczen technicznych na piefrze
(serwerownia, destylatornia) - o zwiekszonych obciazeniach powierzchniowych powyzej 14kN/m? oraz
obcigzeniach punktowych powyzej 3kN

Konstrukcja podtég wykonana w oparciu o ptyty nosne gr. 31mm, o wym. 60x60cm, z podparciem w kazdym
narozniku ptyty na stupkach stalowych; wykonczenie podtogi zgodne z funkcjg pomieszczenia. Wszystkie
wykofczenia opisane sg w punkcie &.1.

Wypetnienie przestrzeni miedzy podtoga podniesiong i stropem w miejscu wystepowania przegrody z drzwiami
dymoszczelnymi musi by¢ wykonana z materiatow niepalnych.
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W niektorych pomieszczeniach z uwagi na konieczno$¢ zachowania szczelnosci tj. w pomieszczeniach mokrych
oraz w zespole pomieszczeh aseptycznych nalezy zastosowal podtogi nierozbieralne i zachowal szczelnost
wykofczenia na podtodze technicznej, tak aby wilgot i woda nie dostawaty sie w przestrzef podpodtogowa.

Podtogi nierozbieralne nalezy takze zastosowal w sali wyktadowej, w ktérej beda zamontowane na state
fotele audytoryjne.

W obrebie podtdg nierozbieralnych nalezy wykonat rewizje o wymiarze minimalnym 600x600mm. W razie
potrzeby rewizje nalezy powigkszyc. IloS¢ i konkrefng lokalizacje rewizji nalezy ustalic na budowie w
porozumieniu z projektantem instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Przy §cianach na styku z podtoga podniesiong nalezy zastosowat listwy przy$cienne montowane mechanicznie
umozliwiajace ich demontaz w przypadku koniecznoSci dostania sig do przestrzeni podpodtogowe;j.

313.  SUFITY PODWIESZONE
W catym budynku, z wyjatkiem pomieszczen technicznych (pomieszczenia przytaczy, pomieszczenie pomp ciepta)
i magazynowych na parterze (magazyn sprzetu, sktad butli z gazem, magazyn odpadéw medycznych i
chemicznych, komora $mieciowa, magazyn $rodkow czystosci), zaprojektowano modutowe sufity podwieszane w
dwoch rozmiarach - wym. modutu 600x600mm oraz 600x1500mm.
W zaleznoSci od przeznaczenia pomieszczenia wyrdzniono cztery typy sufitow:

1) Sufity do pomieszczef aseptycznych (pracownia cytostatykow i pracownia mikrobiologiczna)

2) Sufity w $luzach pomieszczen aseptycznych

3) Sufity do laboratoriow, pom. biurowych, sal wyktadowych i seminaryjnych, komunikacji i pozostatych

4) Sufity do pomieszczen mokrych (natryski, destylatornia ze zmywalnia)
Przestrzen miedzy sufitem podwieszonym i stropem musi by¢ podzielona na sektory o powierzchni nie wiekszej
niz 1000m?, a w korytarzach - przegrodami co 50m wykonanymi z materiatéw niepalnych opisanych w pkt 8.5
opisu technicznego. Nad drzwiami dymoszczelnymi nalezy wykonat przegrode dymoszczelna w  lekkiej
konstrukcji.

Wszystkie roznice pomigdzy wysokos$ciami poszczegdlnych pél sufitow podwieszonych nalezy uzupetniat taczac
je pionowymi Sciankami z ptyt gipsowo-kartonowych wykonanymi zgodnie z technologig producenta.

Sufity do pomieszczeh aseptycznych

Ptyta sufitowa

Zaprojektowano sufit modutowy higieniczny o wym. 600x1200mm wykonany z malowanych jednostronnie farba
ze Srodkiem bakteriobdjczym ptyt metalowych typu Clip-in z faza <3mm na konstrukcji z profili zaciskowych
typu A z opcjg swing down tzn. otwierania ptyt na zawiasach bez koniecznoSci ich zdejmowania z konstrukgji.

Parametry ptyt nie gorsze niz wymienione ponizej:

Pochtanianie dZwieku aw=0,10(L), dZwiekoizolacyjno$t 4L4dB, RW=19dB. Odbicie Swiatta 85%. Odpornost na
wilgotnosSt wzgledng 95%RH. Euroklasa A1. Krawedz ptyty prosta z faza <3mm. Cigzar ptyty okoto 6,5 kg.
Kolor ptyty - RAL 9010. Klasa czystoSci ISO3. Produkt spetnia wymagania normy NF S 90-351 (strefa 1, 2, 3
i 4). Ptyta sufitowa higieniczna wykonana ze stali ocynkowanej o grubo$ci nie mniejszej niz 0.4.5mm o
powierzchni gtadkiej zapewniajacej zmywalno$¢, pokryta farbg ze Srodkiem bakteriobdjczym aktywnie
zwalczajacym grzyby, pleSnie i bakterie. Do tylnej strony ptyty przyklejony jest wktad akustyczny w postaci
ptyty z wetny szklanej o grubo$ci 20mm i gestos$ci 25kg/m3, ktora jest powleczona z kazdej strony specjalng
folig o gruboSci min. 30mm. MozliwoSC czyszczenia ptyt pod ciSnieniem. Ptyta odporna na dziatanie
czwartorzedowych soli amonowych, nadtlenek wodoru i chlor. Ptyty musza byt wykonane w technologii

20



BUDOWA BUDYNKL MIEDZYWYDZIALOWEGD CENTRUM DYDAKTYKI NR 3 POMORSKIEGD UNIWERSYTETU MEDYCZNEGD W
SICZECINIE WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA PRZY UL. UNII LUBELSKIEJ/KLONDWICA W SZCZECINIE
C+HO aR Aleksandra Wachnicka Pawet Wachnicki s.c. P+Q XB U]

malowania po uformowaniu postpainted, nie dopuszcza sie ptyt wykonanych w technologii prepainted (Ptyty
sufitowe nie moga byt wykonane z gotowej pomalowanej blachy, ktdra jest nastepnie formowana i perforowana.)

Klasa reakcji na ogief - A1 Ptyty metalowe typu Clip-In montowane s3 poprzez wcisnigcie ich w szczeliny
dwoch rownolegtych profili zaciskowych typu A. Szczelno$t potwierdzona badaniami, ptyty bez silikonu
pomieszczenie z nadci$nieniem minimalnie 0,5 m3/m2/h. Ptyty z uszczelnieniem silikonem pomieszczenie z
nadci$nieniem minimalnie 0,2 m3/m2/h.

Krawedzie docinanych ptyt nalezy docisnac do profili przy$ciennych za pomoca sprezyn dociskowych. W celu
wyjecia ptyty stosuje sie specjalne narzedzie do wyjmowania ptyt.

Wymagane dokumenty: Deklaracja wtasciwosci uzytkowych.

Przepisy zwigzane: PN-EN 13964:2005 + A1:2008 Sufity podwieszane - Wymagania i metody badan.

Ruszt sufitu

Do montazu ptyt typu Clip-in stosujemy specjalng konstrukcje z profilami zaciskowymi do sufitow metalowych.
Montujemy profil przyScienny na wymaganej wysokoSci stosujac odpowiednie mocowania w rozstawie nie
wigkszym niz 450mm. Profil U mocuje sie do stropu na wymaganej wysokoSci przy zastosowaniu wieszakow
noniuszowych typu Combi Nonius oraz odpowiedniej dtugosci drutu z oczkiem potaczonego za pomoca klipsow
taczacych. Profile U taczy sie wzdtuznie za pomocy tacznika do profilu U. Profil U mocujemy do Sciany za
pomocg uniwersalnej klamry przySciennej. Prostopadle pod profilami U montuje sie profile zaciskowe typu A
taczac je za pomoca tacznikow profilu U z profilem A i spina sig je klipsami taczacymi.

W miejscach, gdzie ptyty uchylne majg umozliwia dostep do przestrzeni ponadsufitowej, nalezy zastosowat
klipsy do ptyt uchylnych na profile zaciskowe A i zapial je za pomocg klamer zabezpieczajacych do ptyt
uchylnych.

Euroklasa A1 Klasa warunkow $rodowiskowych - B.

Sufity w $luzach pomieszczen aseptycznych

Ptyta sufitowa

Zaprojektowano sufit modutowy higieniczny o wym. 600x1200mm wykonany z malowanych jednostronnie farba
ze Srodkiem bakteriobdjczym ptyt metalowych typu Clip-in z faza <3mm na konstrukcji z profili zaciskowych
typu A z opcjg swing down tzn. otwierania ptyt na zawiasach bez koniecznosci ich zdejmowania z konstrukcji
oraz z opcjonalnym wypetnieniem silikonem lub odpowiednig masa uszczelniajaca.

Parametry ptyt nie gorsze niz wymienione ponizej:

Pochtanianie dzwieku oaw=055(L), dZwiekoizolacyjnos¢ 21dB, RW=10dB. Odbicie Swiatta 80%. OdpornosSt na
wilgotno§¢ wzgledng 95%RH. Euroklasa A2,s2,d0. Zawarto$t materiatu pochodzacego z odzysku ok. 30%.
Perforacja $rednica otworu 0,7mm powierzchnia otwarta 1,5%. Krawedz ptyty prosta z fazg <3mm. Odpornosc
na wilgotno$¢ wzgledng 95%RH. Klasa czystosci IS05. Produkt spetnia wymagania normy NF S 90-351 (strefa
1,2, 3 i 4). Ptyta sufitowa higieniczna wykonana ze stali ocynkowanej o grubosci nie mniejszej niz 0.45mm o
powierzchni gtadkiej zapewniajacej zmywalno$¢, pokryta farbg ze Srodkiem bakteriobdjczym aktywnie
zwalczajacym grzyby, pleSnie i bakterie. [Do tylnej strony ptyty przyklejony jest wktad akustyczny w postaci

maty flizelinowej.\ Mozliwo$t czyszczenia ptyt pod cisnieniem. Ptyta odporna na dziatanie czwartorzedowych [Zkomentarzem [PW1]: Rewizja nr 2

soli amonowych, nadtlenek wodoru i chlor. Ptyty musza byt wykonane w technologii malowania po uformowaniu
postpainfed, nie dopuszcza sie ptyt wykonanych w technologii prepainted (Ptyty sufitowe nie moga byt
wykonane z gotowej pomalowanej blachy, ktdra jest nastepnie formowana i perforowana.)

Klasa reakcji na ogief - A2,s2,d0. Ptyty metalowe typu Clip-In montowane s3 poprzez wciSnigcie ich w szczeliny
dwoch rownolegtych profili zaciskowych typu A.

Krawedzie docinanych ptyt nalezy docisngt do profili przy$ciennych za pomocg sprezyn dociskowych. W celu
wyjecia ptyty stosuje sie specjalne narzedzie do wyjmowania ptyt.
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Wymagane dokumenty: Deklaracja wtasciwosci uzytkowych.
Przepisy zwigzane: PN-EN 13964:2005 + A1:2008 Sufity podwieszane - Wymagania i metody badan.

Ruszt sufitu

Do montazu ptyt typu Clip-in stosujemy specjalng konstrukcje z profilami zaciskowymi do sufitow metalowych.
Montujemy profil przy$cienny na wymaganej wysokoSci stosujac odpowiednie mocowania w rozstawie nie
wigkszym niz 450mm. Profil U mocuje sie do stropu na wymaganej wysokoSci przy zastosowaniu wieszakow
noniuszowych typu Combi Nonius oraz odpowiedniej dtugosci drutu z oczkiem potaczonego za pomocy klipséw
taczacych. Profile U taczy sie wzdtuznie za pomocy tacznika do profilu U. Profil U mocujemy do Sciany za
pomocg uniwersalnej klamry przySciennej. Prostopadle pod profilami U montuje sie profile zaciskowe typu A
taczac je za pomoca tacznikow profilu U z profilem A i spina sig je klipsami taczacymi.

W miejscach, gdzie ptyty uchylne maja umozliwiat dostep do przestrzeni ponadsufitowej, nalezy zastosowat
klipsy do ptyt uchylnych na profile zaciskowe A i zapigl je za pomoca klamer zabezpieczajacych do ptyt
uchylnych.

Euroklasa A1 Klasa warunkow $rodowiskowych - B.

Sufity do laboratoriéw, pomieszczen biurowych, sal wyktadowych i seminaryjnych, komunikacji i pozostatych

Ptyta sufitowa

Zaprojektowano sufit modutowy 600x1500mm wykonany z ptyt z wetny mineralnej formowanej na mokro o
wymiarach rzeczywistych 594x1494x19mm przystosowanych do montazu na konstrukcji o szerokos$ci 15mm z
elementem dekoracyjnym szeroko$ci <5mm.

Parametry ptyt nie gorsze niz wymienione ponizej:

Pochtanianie dZwieku nie mniejsze niz aw=0,60 i nie wieksze niz aw=0,75, dZwiekoizolacyjno$t minimalnie
Dncw=34dB, RW nie mniejsze niz 18dB. Pochtanianie dzwigku klasa C. Odbicie Swiatta 87%. Odpornos$t na
wilgotno$t wzgledna minimalnie 95%RH z pietnastoletnig gwarancjg nie ugigcia pod wptywem wilgoci. Krawedz
ptyty fazowana opuszczona o ok. 8mm w stosunku do poziomu konstrukcji sufitu modutowego. Fazowanie tylko
i wytacznie pod katem 90 stopni. Euroklasa A2-s1,d0. Powierzchnia ptyty niekierunkowa.

Ciezar ptyty nie wiekszy niz 5 kg/m2. Kolor ptyty - biaty, zgodny z palety producenta.

Ptyta sufitowa wykonana w nowej technologii ptyt mineralnych twardych, lico ptyty pokrywa welon z wetny
szklanej malowany lateksowa farba dyspersyjng w kolorze biatym, powierzchnia niekierunkowa, krawedzie i
strona tylna ptyty zabezpieczone przed pyleniem. Klasa emisji lotnych zwigzkéw organicznych nie mniejsza
niz VOC A+. Klasa czystoSci ISO 5. Montaz ptyt od gory konstrukgji.

Klasa reakgji na ogien - A2-s1,d0.

Wymagane dokumenty: Deklaracja wtasciwosci uzytkowych.
Przepisy zwigzane: PN-EN 13964:2005 + A1:2008 Sufity podwieszane — Wymagania i metody badan.

Ruszt sufitu

Ruszt T15 z profilami poprzecznymi typu XL - modut 600x600, przenoszacy obcigzenie réwnomiernie roztozone
do 11,6 ka/m? przy zatozeniu najwyzszej klasy ugiecia L/500 <4mm oraz nastepujacego uktadu: profile gtowne
z zamkiem typu SuperLock w rozstawie 1200mm podwieszone do stropu konstrukcyjnego za pomocg wieszakow
systemowych mocowanych odpowiednio dobranymi kotkami metalowymi, odlegto$¢ maksymalna migdzy zawiesiami
1200mm. W celu otrzymania modutu kwadratowego do profili noSnych nalezy wpiat profile poprzeczne dtugosci
modutowej 1200mm co 600mm, a nastepnie poprzeczne profile dtugosci 600mm rownolegle do profili gtdwnych.
Profile poprzeczne w systemie haczykowym wyposazonym w zamki kompozytowe.

Ciezar 1m? ruszfu montowanego w powyzszym uktadzie nie wiecej niz - 1,39 kg.
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Ruszt wykonany z profili w kolorze biatym o szeroko$ci stopki 15mm z elementem dekoracyjnym szerokoSci
<5mm. Lampy i inne urzadzenia nalezy podwiesit niezaleznie lub oprzet na gtowce profili konstrukcji. Cigzar
dopuszczalny urzadzen zalezy od planowanego obcigzenia rusztu ptytami sufitowymi, warstwg izolacji itp.
Maksymalny cigzar urzadzenia modutowego wspartego na stopce profili - 3kg.

Konstrukcje nalezy wypoziomowat, uzywajac requlacji wieszakow systemowych. Zarowno profile gtowne jak i
profile poprzeczne musza byC podwieszone w odlegtosci 600mm od Sciany, aby uniknal przeniesienia
nadmiernego obciazenia na profil przyScienny. Odlegto$¢ te nalezy zmniejszyé do 450mm w przypadku
dodatkowych obcigzen. Profile przyScienne w kolorze biatym, typ L 19x24 nalezy mocowat do Sciany
odpowiednio dobranymi kotkami w odstepach max. &50mm.

Euroklasa A1 Klasa warunkow Srodowiskowych - B.

Sufity do pomieszczeh mokrych

Ptyta sufitowa

Zaprojektowano sufit modutowy 600x600mm wykonany z ptyt z uwodnionego krzemianu wapnia o wymiarach
rzeczywistych 594x594x6mm przystosowanych do montazu na konstrukcji antykorozyjnej widocznej o
szeroko$ci 24mm.

Parametry ptyt nie gorsze niz wymienione ponizej:

Wspotczynnik odbicia Swiatta dla ptyty rowny 84%, odporno$t na wilgot 100%. Klasa czystoSci sufitu wg
iloéci czastek nie powinna byC nizsza niz ISO5. Dzwigkoizolacyjno$€ nie moze by mniejsza niz Dncw=37dB.
Klasa reakcji na ogien ptyt sufitowych - A2,s1,d0.

Wymagane dokumenty: Deklaracja wtasciwosci uzytkowych.
Przepisy zwigzane: PN-EN 13964:2005 + A1:2008 Sufity podwieszane - Wymagania i metody badan.

Ruszt sufitu

Ruszt antykorozyjny T24 z profilami poprzecznymi typu TLX - modut 600x600

Ruszt przenoszacy obciazenie rownomiernie roztozone do 10,6 kg/m? przy zatozeniu najwyzszej klasy ugiecia
L/500 <4mm oraz nastepujacego uktadu: antykorozyjne profile gtowne z zamkiem typu SuperLock w rozstawie
1200mm podwieszone do stropu konstrukcyjnego za pomocy systemowych wieszakdw antykorozyjnych
mocowanych odpowiednio dobranymi kotkami metalowymi, odlegto$¢ maksymalna migdzy zawiesiami 1200mm. W
celu ofrzymania modutu kwadratowego do profili noSnych nalezy wpigt antykorozyjne profile poprzeczne
dtugoSci modutowej 1200mm co 600mm, a nastepnie antykorozyjne poprzeczne profile dtugoSci 600mm
rownolegle do profili gtownych. Profile poprzeczne w systemie haczykowym wyposazonym w zamki
kompozytowe.

Ciezar 1m? ruszfu montowanego w powyzszym uktadzie - 0,87 kg.

Ruszt wykonany z profili w kolorze biatym o szerokoSci stopki 24mm. Lampy i inne urzadzenia nalezy podwiesit
niezaleznie lub oprzet na gtowce profili konstrukeji. Ciezar dopuszczalny urzadzeh zalezy od planowanego
obcigzenia rusztu ptytami sufitowymi, warstwa izolacji itp. Maksymalny ciezar urzadzenia modutowego
wspartego na stopce profili - 3kg.

Konstrukcje nalezy wypoziomowat, uzywajac regulacji wieszakdw systemowych. Zaréwno profile gtowne jak i
profile poprzeczne musza by podwieszone w odlegto$ci 600mm od Sciany, aby unikna przeniesienia
nadmiernego obcigzenia na profil przyScienny. Odlegto$¢ te nalezy zmniejszyé do 450mm w przypadku
dodatkowych obcigzen. Antykorozyjne profile przysScienne w kolorze biatym, typ L 19x24mm nalezy mocowat
do $ciany odpowiednio dobranymi kotkami w odstepach max. 450mm.

Euroklasa A1 Klasa warunkow $rodowiskowych - C.
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314 OSWIETLENIE

W wigkszoSci pomieszczen projektowanego budynku zastosowano oprawy liniowe typu LED przeznaczone do
wbudowania w modutowe sufity podwieszone. Oprawa posiada nowatorskie rozwigzanie optyczne typu
DARKPOINT polegajace na potaczeniu soczewki z PMMA (ptyta akrylowa) i czarnego odbtySnika, zapewniajace
petng ochrone przed olSnieniem i precyzyjny rozsyt Swiatta, jednoczeSnie dajac ciekawy efekt wizualny
(ciemnych linii na jasnym suficie).

Parametry opraw liniowych:

Strumien Swietlny: zmienny w zaleznoSci od obliczed 4350lm - 6000(m

Temperatura barwowa: 4000K

Wskaznik oddawania barw: >80

Kat rozsytu Swiafta: 80°

Charakter rozsytu: szeroki

Geometria rozsytu: symetryczny

Napiecie: 230V AC, 230V AC/DC

Moc: 33W - 48W

Stopien ochrony IP: 20

Materiat odbtysnika: PC kolor czarny

Materiat soczewki: PMMA

Uktad optyczny: modutowy uktad optyczny DARKPOINT - pojedyncza soczewka i czarny dwustopniowy
odbtys$nik

Materiat obudowy: profil aluminiowy

Kolor oprawy: RAL 9016 struktura, potmat

Ksztatt oprawy: prostokatna

Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C

Wymiary: szeroko$St - 59mm, dtugo$¢ nominalna - 1200mm i 1800mm (nalezy dostosowat do modutdw sufitu
podwieszonego)

W pomieszczeniach mokrych narazonych na bezpo$rednie dziatanie wilgoci (natryski) zastosowano oprawy

punktowe szczelne o IP 65. Paramefry opraw podane w specyfikacji opraw w branzy elekfrycznej.

Inne rodzaje opraw zastosowano takze w pomieszczeniu socjalnym pracownikdw naukowych na pigtrze, w
pomieszczeniach laboratoryjnych wymagajacych wyzszej klasy czystosci (pracownia cytostatykow i pracownia
mikrobilogiczna) oraz w pomieszczeniach technicznych. Parametry opraw podane w specyfikacji opraw w branzy
elektrycznej.

315, DZWIG 0SOBOWO-TOWAROWY

W przedmiotowym budynku zaprojektowano dzwig osobowy z napedem bezreduktorowym (naped elektryczny,
linowy, zapewniajacy tagodne starty i zatrzymania kabiny dzwigu; maszynownia w szybie dzwigu lub bez
maszynowni) o udzwigu 1150kg (15 oséb) z kabing o wym. 1500x2600mm i drzwiami automatycznymi o wymiarach
w Swietle przejScia 1000x2000mm. Odlegto$¢ pomiedzy zamknietymi drzwiami przystankowymi dzwigu a
przeciwlegta Sciang wynosi powyzej wymaganej odlegtosci 1,6m. Dzwig jest przystosowany do przewozu mebli,
osdb niepetnosprawnych oraz chorych na noszach. Szyb dzwigu zaprojektowano w bezpos$rednim sasiedztwie
holu wejSciowego.

Po zaniku napiecia kabina windy bedzie automatycznie sprowadzona na przystanek stuzacy ewakuacji tj. na
poziom parteru.

Standard wykonczenia Scian wewnatrz szybu - Sciany pobiatkowane, zabezpieczone przed pyleniem. W szybie
nalezy zapewnit¢ wentylacje zgodnie z normg EN81-20.
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Standard wykofczenia kabiny dzwigu:

e Sufit - typ CL 94 lub rownowazny, wykofnczenie z blachy stalowej malowanej w kolorze biatym (Cloud
White) z wpuszczonymi liniami LED (Swietldwki)

. éciany boczne - wykofczenie z blachy stalowej malowanej w kolorze biatym (Cloud White)

e Sciana tylna - wykonczenie z blachy stalowej malowanej w kolorze zottym (Sunny Yellow - RAL 1023)
z lustrem

e Podtoga - wykohczenie przygotowane do potozenia wyktadziny indywidualnej

e Panel dyspozycji wewnatrz kabiny - ze stali nierdzewnej szlifowanej, przyciski wandaloodporne
pod$wietlane, dostosowane dla osdob niepetnosprawnych, opisane w jezyku Brajla; system komunikacji
alarmowej zgodny z normg PN-EN 81-28 lub nowsza w oparciu o telefonie stacjonarng i/lub GSM

e Kasety wezwah na przystankach - ze stali nierdzewnej szlifowanej, przyciski wandaloodporne
pod$wietlane, dostosowane dla osdb niepetnosprawnych, opisane w jezyku Brajla

e Piefrowskazywacze - na wszystkich przystankach, elektroniczne, pokazujace potozenie oraz kierunek
jazdy kabiny dzwigu z duzymi czytelnymi znakami

e Porecz - ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Uwaga: podane elementy wyposazenia dZwigu moga by¢ zastapione réwnowaznymi

SPOSOB WYKONCZENIA | WYPOSAZENIE POMIESZCZEN

éciany - zatozenia dla wszystkich pomieszczen

é:iany we wszystkich pomieszczeniach (z wyjatkiem pomieszczen higieniczno-sanitarnych, w ktorych na $cianach
projektuje sie oktadziny ceramiczne na catg wysoko$t pomieszczenia tj. do wys. sufitu podwieszonego) nalezy
otynkowat tynkiem cementowo-wapiennym kat. Ill z gtadzig gipsowa i pomalowat farba akrylowa odporng na
dziatanie Srodkow dezynfekujacych i czyszczacych (UWAGA: w pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowat
farbe lateksowa odporna na dziatanie wilgoci). éciany w kolorze biatym.

We wszystkich pomieszczeniach na $cianach, oprocz pomieszczen laboratoriow (w tym laboratoriow
aseptycznych), magazynow laboratoryjnych (magazyn lekow, ziot i odczynnikow, magazyn w zaktadzie chemii
lekdw, pomieszczenia dla substangji lotnych) i destylatorni do wysokosci 1,25m nalezy utozyt oktadziny Scienne
zabezpieczajace powierzchnig Scian sprowadzone 5cm ponizej poziomu podtogi podniesionej (w sumie wysokoSt¢
130cm). W laboratoriach, magazynach laboratoryjnych i destylatorni oktadziny nalezy wykonat do wysokoSci
2m. Na naroznikach nalezy zastosowal wykonczenie z tych samych ptyt oktadzinowych zagietych na goraco
pod katem 90° na budowie lub fabrycznie.

Parametry oktadzin:

Materiat: tworzywo na bazie zywic akrylowo-winylowych modyfikowanych przeciwuderzeniowo, wyposazone w
stabilizatory UV i $rodki przeciwpalne

Grubos$c: 1,5mm

Wymiary: 1300x3000mm

Klasa reakgji na ogieh: B-s2-d0

Odporno$¢ na substancje chemiczne: odporna na wigkszo$¢ rozpuszczonych kwasow, tugdw i wodnych
roztwordow soli, olejow mineralnych, roSlinnych, parafinowych, betadyne, alkohole, esencje, weglowodory
alifatyczne, formaling (koncentrat 40%) i kwasy ttuszczowe

W pomieszczeniach mokrych i narazonych na wilgol projektuje sig oktadziny ceramiczne (m.in. pomieszczenia
higieniczno-sanitarne, prysznice bezpieczenstwa dostepne z komunikacji, pomieszczenia socjalne). Przed
potozeniem warstwy wykonczeniowej posadzke nalezy zaizolowac folia w ptynie wraz z wywinieciem pasa o
szer. min. 30cm na $ciany ponad posadzka; narozniki dodatkowo zabezpieczyt tasma uszczelniajaca. Nalezy
takze zaizolowal w catoSci (Sciany na cata wysokoS¢ i posadzke) wnefrza kabin prysznicowych i prysznicow
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bezpieczenstwa oraz powierzchnie $cian w okolicy urzadzeh sanitarnych (kotnierz o szer. 30cm wokdt umywalek
i zlewdw).

Parametry folii:

Folia izolacyjna w ptynie powinna byt wodoszczelna, elastyczna, kryjaca rysy w podtozu, a takze powinna
nadawac sig do stosowania na tynki i jastrychy cementowe, tynki cementowo-wapienne oraz podtoza wrazliwe
na zawilgocenie takie jak: ptyty gipsowo-kartonowe, tynki gipsowe, podtogowe zaprawy wyrdwnujace.

L1 WYKONCZENIA
Poszczegdlne pomieszczenia i zespoty pomieszczen nalezy wykofczyC zgodnie z ponizszymi danymi:

A. POMIESZCZENIA LABORATORYINE (pom. 0.47, 0.45, 0.44, 0.43, 0.42, 1.02, 1.04, 1.30, 1.25, 1.21, 1.15)

Wykohczenie $cian
tynk cementowo-wapienny kat. lll z gtadzia gipsowa
do wys. 2,0m oktadzina Scienna w kolorze biatym RAL 9003, powyzej $ciana malowana farba zmywalna

Wykonczenie podtdg
Homogeniczna elektrostatyczna wyktadzina winylowa z podktadem przewodzacym tadunki

elektrostatyczne, o klasie antyposlizgowo$ci min. R9 zapewniajacej mozliwo$¢ utrzymania podtogi
pomieszczen w czystosci, zamontowana na podtodze technicznej.
Kolor: jasno szary np. Toro LIGHT GREY 0100 lub réwnowazny
Parametfry nie gorsze niz:

Grubo$¢ catkowita: 2mm

Odporno$¢ na nogi mebli: brak uszkodzen

Odporno$t na kotka krzeset : brak uszkodzen

Wagniecenie resztkowe: 0,10mm

Klasa czystosci: ISO klasa &

Odporno$¢ chemiczna: bardzo dobra

TrwatoSc kolorow: = 7

StabilnoS¢ wymiarow: 0,40%

B. ZESPOt POMIESZCZEN LABORATORYINYCH ASEPTYCZNYCH (zespdt pomieszczen pracowni mikrobiologicznej
i pracowni cytostatykdw)

Wykofczenie Scian
tynk cementowo-wapienny kat. lll z gtadzig gipsowa

do wys. 2,0m oktadzina $cienna w kolorze biatym RAL 9003, powyzej $ciana malowana farbg zmywalng

Wykohczenie podtdg
Heterogeniczna wyktadzina winylowa, o klasie antypoSlizgowoSci min. R9 zapewniajacej mozliwosc
utrzymania podtogi pomieszczen w czystoSci, zamontowana na podtodze technicznej. Uwaga: nalezy
zapewni¢ szczelnoS¢ oktadziny podtogowej i potaczenia posadzki ze Scianami.
Kolor: jasno szary np. Concrete COOL GREY lub réwnowazny
Parametry:
GruboS¢ catkowita: 3,25mm
Grubo$¢ warstwy uzytkowej: 0,8mm
Odporno$¢ na nogi mebli: brak uszkodzen
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OdpornoSt na kotka krzeset : brak uszkodzen
Wagniecenie resztkowe: 0,10mm

Grupa Scieralnosci: T

Odporno$¢ chemiczna: bardzo dobra

TrwatoSc kolorow: = 6

Stabilno$¢ wymiardw: 0,10%

IzolacyjnoS¢ od dzwiekow uderzeniowych: 19dB

C. MAGAZYNY LABORATORIOW (magazyn lekow, zidt i odczynnikéw, magazyn w zaktadzie chemii lekow,
pomieszczenia dla substangji lotnych), DESTYLATORNIA

Wykohczenie $cian
tynk cementowo-wapienny kat. lll z gtadzia gipsowa

do wys. 2,0m oktadzina Scienna w kolorze biatym RAL 9003, powyzej $ciana malowana farbg zmywalng

Wykonczenie podtdg
wykonczenie z ptytek ceramicznych (terakota) o nasigkliwo$ci w granicach do 6-10% i odpornoSci na

plamienie w klasie 1:3 oraz o klasie antypoSlizgowoSci min. R10 zapewniajacych mozliwoS¢ utrzymania
podtogi pomieszczeh w czystosci; fuga mierzona krzyzykiem max. 2mm. Terakota i spoina epoksydowa
w kolorze jasnoszarym.

Uwaga: nalezy zapewnit szczelno$¢ oktadziny podtogowej i potaczenia posadzki ze Scianami.

Przed potozeniem warstwy wykonczeniowej posadzke nalezy zaizolowal folig w ptynie wraz z
wywinieciem pasa o szer. min. 30cm na Sciany ponad posadzka.

D. KLATKI SCHODOWE

Wykonczenie $cian
tynk cementowo-wapienny kat. lll z gtadzia gipsowa pomalowany farba akrylowa w kolorze biatym
do wysokoSci 1,25m oktadzina Scienna w kolorze biatym RAL 9003

Wykonczenie podtdg
wykonczenie stopni i podstopnic z ksztattek schodowych z wyktadziny winylowej o klasie
antyposlizgowosSci min. R10 zapewniajacej mozliwoS¢ utrzymania powierzchni podtogi w czystosci. Noski
stopni schodowych w przypadku braku mozliwoSci dobrania odpowiednich ksztattek zabezpieczone
elementem obcym.
Kolorystyka: Concrete Stairs COOL GREY lub réwnowazny
Parametry nie gorsze niz:
Odporno$¢ na nogi mebli: brak uszkodzen
OdpornoSt na kotka krzeset : brak uszkodzen
Wagniecenie resztkowe: 0,17mm
Grupa ScieralnoSci: T
Odporno$¢ chemiczna: wysoka
Trwatost kolordw: = 6
Stabilno$¢ wymiardw: 0,10%
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E. KOMUNIKACJA WEWNETRZNA, SZATNIE

Wykohczenie Scian
tynk cementowo-wapienny kat. lll z gtadzia gipsowa pomalowany farba akrylowa w kolorze biatym
do wysokoSci 1,25m oktadzina Scienna w kolorze biatym RAL 9003
Wykohczenie podtdg
Heterogeniczna wyktadzina winylowa, o klasie antyposlizgowos$ci min. R9 zapewniajacej mozliwost
utrzymania podtogi pomieszczen w czystosci, zamontowana na podtodze technicznej.
Kolor: jasno szary np. Concrete COOL GREY lub réwnowazny
Paramefry nie gorsze niz:
Grubos$t catkowita: 3,25mm
Grubo$¢ warstwy uzytkowej: 0,8mm
OdpornoS¢ na nogi mebli: brak uszkodzen
Odporno$t na kotka krzeset : brak uszkodzef
Wagniecenie resztkowe: 0,10mm
Grupa Scieralnosci: T
OdpornoS¢ chemiczna: bardzo dobra
TrwatoS¢ kolordw: = 6
StabilnoS¢ wymiarow: 0,10%
Izolacyjno$¢ od dzwiekdw uderzeniowych: 19dB

W strefie wejSciowej do budynku (od strony dziedzifica wewnetrznego i od strony szpitala) zamontowat
wycieraczki systemowe 3-strefowe (strefa zewngtrzna - 1szt., strefy wewnetrzne - 2szt). W celu
zamonfowania wycieraczki systemowej w obrebie podtogi podniesionej, w miejscu wyznaczonym na
wycieraczke ptyty podtogi podniesionej nalezy zamontowal nizej w stosunku do pozostatej podtogi o
wysoko$§¢ rowng wysoko$ci wycieraczki. Catg powierzchnig obnizenia nalezy wytozyC ,rynng” zespawang
z blachy aluminiowej z wytogami na ptyty podtogi podniesionej o wysokoSci rownej wysokosci
wycieraczki. W rynnie utozyt pasy wycieraczki systemowej w sposob umozliwiajacy jej demontaz w celu
wyczyszczenia powierzchni pod nig. Na styku wycieraczki systemowej z wyktadzing nalezy zamontowat
zabezpieczajace listwy systemowe.

Wydzielenie kabin szatni nalezy wykonat z ptyt systemowych z laminatu hpl o gr. min. 10m, m
wykonczonych kolorze biatym. Okucia kabin ze stali nierdzewnej. Listwy przyScienne aluminiowe. Spéd

Scian kabin 15cm ponad posadzka, wierzch 200cm ponad posadzka] [Zkomentarzem [PW2]: Rewizja nr 3

F. POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE, PRYSZNICE BEZPIECZENSTWA DOSTEPNE Z KOMUNIKACJI

Wykohczenie $cian
Na Scianach na cata wysokoS¢ pomieszczenia tj. do wysoko$ci sufitu podwieszonego nalezy wykonat
glazure z ptytek ceramicznych o nasigkliwoSci w granicach 3+6% oraz odpornoSci na plamienie w klasie
1+3; fuga mierzona krzyzykiem max. 2mm. Ptytki ceramiczne w kolorze biatym i formacie 15x15cm, fuga
w kolorze jasnoszarym. Narozniki pionowe zewnetrzne nalezy wykonczy¢ listwami PCV w kolorze biatym,
natomiast narozniki pionowe wewnetrzne oraz potaczenie $cian z podtoga nalezy wykonat silikonem w
kolorze fugi. Gorne zakonczenie glazury wykonal z zaprawy tynkarskiej pomalowanej na kolor biaty.

Wydzielenie kabin wc damskim ogdlnodostepnym na parterze i pietrze nalezy wykonat z ptyt
systemowych z laminatu hpl o gr. min. 10m, m wykonczonych kolorze biatym. Okucia kabin ze stali
nierdzewnej. Listwy przyscienne aluminiowe. Spod Scian kabin 15cm ponad posadzka, wierzch 200cm

ponad posadzka.\ [Z komentarzem [PW3]: Rewizja nr 3
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Wykonczenie podtdg
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nalezy wykonat wykonczenie z ptytek ceramicznych
(terakota) o nasigkliwo$ci w granicach do 6-10% i odpornoSci na plamienie w klasie 1+3 oraz o klasie
antyposlizgowoSci min. R10 zapewniajacych mozliwoS¢ utrzymania podtogi pomieszczen w czystosci; fuga
mierzona krzyzykiem max. 2mm. Terakota i spoina epoksydowa w kolorze jasnoszarym.
Uwaga: nalezy zapewni¢ szczelno$¢ oktadziny podtogowej i potaczenia posadzki ze Scianami.
Przed potozeniem warstwy wykonczeniowej posadzke nalezy zaizolowat folig w ptynie wraz z
wywinigciem pasa o szer. min. 30cm na Sciany ponad posadzka. Nalezy takze zaizolowat w catoSci
(Sciany na cata wysokoS¢ i posadzka) wnetrza kabin prysznicowych oraz powierzchnie Scian w okolicy
urzadzen sanitarnych (kotnierz o szer. 30cm wokdt umywalek).

G. POMIESZCZENIA SOCJALNE

Wykonfczenie Scian
tynk cementowo-wapienny kat. lll z gtadzia gipsowa pomalowany farba akrylowg w kolorze biatym
do wysokoSci 1,6m oktadzina $cienna w kolorze biatym RAL 9003
na wysokoSci 80cm od wykoficzonej posadzki po obwodzie blatéw pas roboczy o wys. 80cm z tej samej
oktadziny Sciennej w kolorze biatym RAL 9003

Wykonczenie podtdg
Heterogeniczna wyktadzina winylowa, o klasie antyposlizgowo$ci min. R9 zapewniajgcej mozliwoSt
utrzymania podtogi pomieszczen w czystoSci, zamontowana na podtodze technicznej.
Kolor: jasno szary np. Concrete COOL GREY lub réwnowazny
Parametry nie gorsze niz:
Grubos$t catkowita: 3,25mm
Grubo$t warstwy uzytkowej: 0,8mm
Odporno$¢ na nogi mebli: brak uszkodzeh
OdpornoSt na kotka krzeset : brak uszkodzen
Wagniecenie resztkowe: 0,10mm
Grupa Scieralnosci: T
Odporno$¢ chemiczna: bardzo dobra
TrwatoSc kolorow: = 6
Stabilno$¢ wymiardw: 0,10%
Izolacyjno$t od dzwigkdw uderzeniowych: 19dB

H. POMIESZCZENIA BIUROWE - POKOJE KIEROWNIKOW, SEKRETARIATY, POKOJE ASYSTENTOW | TECHNIKOW,
APTEKA SZKOLENIOWA, PORTIERNIA, POKOJ ADMINISTRATORA, SALE SEMINARYJINE, SALA WYKLADOWA

Wykohczenie Scian
tynk cementowo-wapienny kat. lll z gtadzig gipsowa pomalowany farbg akrylowa w kolorze biatym
do wysokoSci 1,25m oktadzina Scienna w kolorze biatym RAL 9003
w sekretariatach na wysoko$ci 80cm od wykofnczonej posadzki po obwodzie blatéw ze zlewem wykonat
pas roboczy o wys. 80cm z tej samej oktadziny Sciennej w kolorze biatym RAL 9003

Wykohczenie podtdg
Heterogeniczna wyktadzina winylowa, o klasie antyposlizgowos$ci min. R9 zapewniajacej mozliwoSt
utrzymania podtogi pomieszczeh w czystosci, zamontowana na podtodze technicznej.
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Kolor: jasno szary np. Concrete COOL GREY lub réwnowazny
Parametry nie gorsze niz:

Grubos$t catkowita: 3,25mm

Grubo$t warstwy uzytkowej: 0,8mm

OdpornoS¢ na nogi mebli: brak uszkodzen
OdpornoSt na kotka krzeset : brak uszkodzen
Wagniecenie resztkowe: 0,10mm

Grupa Scieralnosci: T

Odporno$¢ chemiczna: bardzo dobra

TrwatoSc kolorow: = 6

Stabilno$¢ wymiardw: 0,10%

IzolacyjnoS¢ od dzwiekow uderzeniowych: 19dB

I, SERWEROWNIA

Wykonczenie $cian
tynk cementowo-wapienny kat. lll z gtadzia gipsowa pomalowany farba akrylowa w kolorze biatym

Wykohczenie podtdg
Homogeniczna elektrostatyczna wyktadzina winylowa z podktadem przewodzacym tadunki
elektrostatyczne, o klasie antyposlizgowos$ci min. R9 zapewniajacej mozliwo$¢ utrzymania podtogi
pomieszczen w czystoSci, zamontowana na podtodze technicznej.
Kolor: jasno szary np. Toro LIGHT GREY 0100 lub rownowazny
Parametry nie gorsze niz:
Grubo$¢ catkowita: 2mm
OdpornoS¢ na nogi mebli: brak uszkodzen
Odporno$t na kotka krzeset : brak uszkodzef
Wgniecenie resztkowe: 0,10mm
Klasa czystosci: ISO klasa &
OdpornoS¢ chemiczna: bardzo dobra
TrwatoS¢ kolordw: = 7
Stabilnos¢ wymiardw: 0,40%

J. POMIESZCZENIA TECHNICZNE WRAZ Z KOMUNIKACJA, MAGAZYN SPRZETU, MAGAZYN SRODKOW CZYSTOSCI

I(porn. 0.06, 0.07, 0.10, 0.30, 0.31, 0.32, 0.33, O.ZBA)] [Zkomentarzem [PW4]: Rewizja nr 1

Wykofczenie $cian i sufitow

tynk cementowo-wapienny kat. lll z gtadzig gipsowa pomalowany farba akrylowg w kolorze biatym
Do wysokoSci 2,0m nalezy wykonat glazure z ptytek ceramicznych o nasigkliwoSci w granicach 3:6%
oraz odpornosci na plamienie w klasie 1+3; fuga mierzona krzyzykiem max. 2mm. Ptytki ceramiczne w
kolorze biatym i formacie 15x15cm, fuga w kolorze jasnoszarym. Narozniki pionowe zewnefrzne nalezy
wykonczy¢ listwami PCV w kolorze biatym, natomiast narozniki pionowe wewngtrzne oraz potaczenie
Scian z podtogg nalezy wykonat silikonem w kolorze fugi. Gorne zakonczenie glazury wykonal z
zaprawy tynkarskiej pomalowanej na kolor biaty.

Wykonczenie podtog
W pomieszczeniach nalezy wykonal wykonczenie z ptytek gresowych polerowanych, matowych (gres

techniczny) o nasigkliwoSci w granicach do 0,5% i odpornosci na plamienie w klasie 3+5 oraz o klasie
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antyposlizgowoSci min. R10 zapewniajacych mozliwo$¢ utrzymania podtogi pomieszczen w czystosci;
fuga mierzona krzyzykiem max. 2mm. Gres w kolorze szarym, spoina epoksydowa w kolorze szarym.
Po obwodzie pomieszczenia nalezy wykonac cokdt o wys. 15¢cm z tego samego materiatu co posadzka.

Uwaga:

Przed potozeniem warstwy wykofhczeniowej posadzke nalezy zaizolowat folia w ptynie wraz z
wywinieciem pasa o szer. min. 30cm na Sciany ponad posadzka. Nalezy takze zaizolowat powierzchnie
Scian w okolicy zlewdw i umywalek (kotnierz o szer. 30cm wokdt urzadzenia).

K. MAGAZYN ODPADOW MEDYCZNYCH | CHEMICZNYCH, KOMORA SMIECIOWA

Wykohczenie $cian

Na $cianach na catg wysoko$C pomieszczenia tj. do wysokoSci sufitu podwieszonego nalezy wykonat
glazure z ptytek ceramicznych o nasigkliwoSci w granicach 3+6% oraz odpornoSci na plamienie w
klasie 1+3; fuga mierzona krzyzykiem max. 2mm. Ptytki ceramiczne w kolorze biatym i formacie
15x15cm, fuga w kolorze jasnoszarym. Narozniki pionowe zewnetrzne nalezy wykonczyc listwami PCV
w kolorze biatym, natomiast narozniki pionowe wewngtrzne oraz potaczenie Scian z podtoga nalezy
wykonac silikonem w kolorze fugi. Gorne zakohczenie glazury wykonal z zaprawy tynkarskiej
pomalowanej na kolor biaty.

Wykohczenie podtdg

W pomieszczeniach nalezy wykonal wykonczenie z ptytek gresowych polerowanych, matowych (gres
techniczny) o nasiakliwo$ci w granicach do 0,5% i odpornoSci na plamienie w klasie 3+5 oraz o klasie
antyposlizgowoSci min. R10 zapewniajacych mozliwo$¢ utrzymania podtogi pomieszczen w czystoSci;
fuga mierzona krzyzykiem max. 2mm. Gres w kolorze szarym, spoina epoksydowa w kolorze szarym.
Po obwodzie pomieszczenia nalezy wykonat cokdt o wys. 15cm z tego samego materiatu co posadzka.

Uwaga:

Przed potozeniem warstwy wykofhczeniowej posadzke nalezy zaizolowat folia w ptynie wraz z
wywinieciem pasa o szer. min. 30cm na Sciany ponad posadzka. Nalezy takze zaizolowal powierzchnie
Scian w okolicy zlewdw i umywalek (kotnierz o szer. 30cm wokdt urzadzenia).

Stolarka drzwiowa we wszystkich pomieszczeniach

Wg zestawienia stolarki.

4.2 WYPOSAZENIE POMIESZCZEN
Poszczegblne pomieszczenia i zespoty pomieszczen nalezy wyposazyC zgodnie z ponizszymi danymi:

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla personelu na parterze i 1 pigtrze nalezy wyposazyt w:
a) natrysk z brodzikiem i kabing prysznicowa o wym. 90x90cm,

b) baterie natryskowa nascienng jednouchwytowa o uchwycie metalowym niklowanym,

¢) wieszak na odziez wierzchnig zamontowany w pomieszczeniu z natryskiem,

d) miske ustepowa wiszacg na stelazu do zabudowy lekkiej ze sptuczka dwudzielng z zaworem spustowym

umozliwiajacym sptukiwanie trzema lub szeScioma litrami wody,
e) pisuar wiszacy na stelazu do zabudowy lekkiej (tylko w wc meskim) zasilany z sieci
f) natynkowa sptuczke ci$nieniowa,
g) podajnik na papier toaletowy,
h) szczotke do we,
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i)
)
k)
U

m)

umywalki o szerokosci ok. 50cm z pdtnoga,

baterie umywalkowe stojace jednouchwytowe o uchwycie metalowym niklowanym; przy podej$ciach do baterii
zawory z filtrem,

dozownik z mydtem w ptynie przy kazdej umywalce,

pojemnik z recznikami jednorazowego uzytku oraz pojemnik na zuzyte reczniki,

lustro nad umywalka na catg szerokoS$C Sciany, na ktérej zamontowane s3 umywalki - dolna krawedz
lustra na wys. 1.0m nad posadzka.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne ogdlnodostepne damskie na parterze i 1 pietrze nalezy wyposazyt w:

a)

b)
)
d)
e

f)

a)
h)

miski ustepowe wiszace na stelazu do zabudowy lekkiej ze sptuczka dwudzielna z zaworem spustowym
umozliwiajacym sptukiwanie trzema lub sze$cioma litrami wody umieszczone w kabinach systemowych
zgodnie z opisem zawartym w punkcie 4.1F (ilo§¢ zgodnie z rysunkiem),

podajnik na papier toaletowy (w kazdej kabinie),

szczotka do wc (w kazdej kabinie),

umywalki o szeroko$ci min. 50cm z syfonem butelkowym niklowanym (ilo$¢ zgodnie z rysunkiem),

baterie umywalkowe stojace jednouchwytowe o uchwycie metalowym niklowanym; przy podej$ciach do baterii
zawory z filtrem (ilo§¢ zgodnie z rysunkiem),

dozownik z mydtem w ptynie (1szt. na kazda umywalke),

pojemnik z recznikami jednorazowego uzytku oraz pojemnik na zuzyte reczniki (1szt.),

lustro nad umywalka o wym. 2.7x1.2m wklejane zamontowane na wysokoSci 1.0m nad posadzka.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne ogdlnodostepne meskie na parterze i 1 pietrze nalezy wyposazyt w:

a)

b)
)
d)
e
f)
a)

h)
i)
j)

miski ustepowe wiszace na stelazu do zabudowy lekkiej ze sptuczka dwudzielng z zaworem spustowym
umozliwiajacym sptukiwanie trzema lub szeScioma litrami wody (iloS¢ zgodnie z rysunkiem),

pisuar wiszacy na stelazu do zabudowy lekkiej zasilany z sieci,

natynkowa sptuczke ci$nieniowa,

podajnik na papier toaletowy (w kazdej kabinie),

szczotka do wc (w kazdej kabinie),

umywalki o szerokoSci min. 50cm z syfonem butelkowym niklowanym (ilo$¢ zgodnie z rysunkiem),

baterie umywalkowe stojace jednouchwytowe o uchwycie metalowym niklowanym; przy podej$ciach do baterii
zawory z filtrem (ilo§¢ zgodnie z rysunkiem),

dozownik z mydtem w ptynie (1szt. na kazda umywalke),

pojemnik z recznikami jednorazowego uzytku oraz pojemnik na zuzyte reczniki (1szt.),

lustro nad umywalka o wym. 1.7x1.2m wklejane zamontowane na wysoko$ci 1.0m nad posadzka.

Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla oséb niepetnosprawnych nalezy wyposazyt w:

a)

b)
4]
d)
e)

f)

q)
h)

miske ustepowa wiszacg na stelazu do zabudowy lekkiej ze sptuczka dwudzielng z zaworem spustowym
umozliwiajacym sptukiwanie trzema lub szeScioma litrami wody, dostosowang do potrzeb osob
niepetnosprawnych; oporeczowanie,

podajnik na papier toaletowy,

szczotke do we,

umywalke dostosowang do potrzeb osdéb niepetnosprawnych; oporgczowanie,

baterig umywalkowg z uchwytem metalowym niklowanym dostoswanym do potrzeb oséb niepetnosprawnych;
przy podejsciach do baterii zawory z filtrem,

dozownik z mydtem w ptynie zamontowany na wysokoS$ci umozliwiajacej korzystanie z niego przez osoby
niepetnosprawne poruszajace sig na wozku,

pojemnik z recznikami jednorazowego uzytku oraz pojemnik na zuzyte reczniki,

lustro nad umywalka o wym. 1.0x1.2m z regulacjg dla osdb niepetnosprawnych.

Pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla osdb sprzatajgcych nalezy wyposazyt w:
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a) natrysk z brodzikiem i kabing prysznicowa o wym. 90x90cm,

b) baterig natryskowa nascienna jednouchwytowa o uchwycie metalowym niklowanym,

¢) wieszak na odziez wierzchnig zamontowany w pomieszczeniu z natryskiem,

d) miske ustepowa wiszacg na stelazu do zabudowy lekkiej ze sptuczka dwudzielng z zaworem spustowym
umozliwiajacym sptukiwanie trzema lub szeScioma litrami wody,

e) podajnik na papier toaletowy,

f) szczotke do we,

g) umywalke o szerokoSci min. 50cm z pdtnoga,

h) baterig umywalkowa stojaca jednouchwytowa o uchwycie metalowym niklowanym; przy podejsciach do baterii
zawory z filtrem,

i) dozownik z mydtem w ptynie,

j) pojemnik z recznikami jednorazowego uzytku oraz pojemnik na zuzyte reczniki,

k) lustro nad umywalka o wym. 0.8x1.2m wklejane zamontowane na wysokoSci 1.0m nad posadzka.

Pomieszczenie socjalne na parterze nalezy wyposazyt w:

a) blat kuchenny o gt. 60cm w uktadzie zgodnym z rysunkiem rzutu,

b) zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej,

¢) baterig umywalkowa stojaca jednouchwytowa o uchwycie metalowym niklowanym; przy podejciach do baterii
zawory z filtrem,

d) zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej z ociekaczem,

e) baterie zlewozmywakowa z wysoka wylewka, jednouchwytowa stojacg o uchwycie metalowym niklowanym;
przy podej$ciach do baterii zawory z filtrem,

f) lodowke podblatowg w klasie min. A ++++

g) kosz na Smieci o poj. min. 601,

h) stot L-osobowy o wym. 80x80cm,

i) krzesta 3szt.

j) szafki ubraniowe dwudzielne o wym. 50x50cm - ?szt.

Pomieszczenie socjalne na pigtrze nalezy wyposazyt w:

a) blat kuchenny o gt. 60cm w uktadzie zgodnym z rysunkiem rzutu,

b) zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej,

¢) baterig umywalkowa stojaca jednouchwytowa o uchwycie metalowym niklowanym; przy podej$ciach do baterii
zawory z filtrem,

d) zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej z ociekaczem,

e) baterie zlewozmywakowa z wysoka wylewka, jednouchwytowa stojaca o uchwycie metalowym niklowanym;
przy podejsciach do baterii zawory z filtrem,

f) lodowke podblatowg w klasie min. A ++++

g) kosz na $mieci o poj. min. 601,

h) stoty 4-osobowe (iloSci zgodne z rysunkiem),

i) Krzesta (ilosci zgodne z rysunkiem)

Portiernie nalezy wyposazyt w:
a) Blat roboczy o gtebokoSci 50cm na cata dtugoS¢ pomieszczenia zamontowany na wys. 72cm (wierzch)

Sale wyktadow3 na parterze nalezy wyposazyt w:

a) fotele audytoryjne montowane na state do podtogi technicznej - #2szt. parametry foteli wg zat. nr 1

b) przed pierwszym rzedem foteli panele frontowe z pulpitami rozktadanymi - 8szt.

¢) pulpit dla wyktadowcy z blendami pionowymi z trzech stron (zakrywajacymi szafe Rack i okablowanie),
blat gr. min. 36mm z przepustami kablowymi; wym. 2200x800mm 1szt., 1200x800mm 1szt.

d) Wyposazenie multimedialne wg projektu elektrycznego i przedmiaru
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Sale seminaryjne na parterze nalezy wyposazyt w:

a) biurka dla prowadzacych z blendami pionowymi z ftrzech stron (zakrywajacymi okablowanie), blat gr. min.
36mm z przepustami kablowymi; wym. 2200x600mm (4szt.)

b) wyposazenie multimedialne wg projektu elektrycznego i przedmiaru

Sekretariaty na pietrze nalezy wyposazyt w:

a) blat kuchenny o gt. 60cm w uktadzie zgodnym z rysunkiem rzutu,

b) zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej z ociekaczem,

¢) baterie zlewozmywakowa z wysoka wylewka, jednouchwytowa stojacq o uchwycie metalowym niklowanym;
przy podejsciach do baterii zawory z filtrem,

d) lodowke podblatowg w klasie min. A ++++

e) kosz na Smieci o poj. min. 601,

Ponadto w ramach zamowienia nalezy dostarczyt:
A. wyposazenie laboratoryjne wg zestawienia wyposazenia laboratoryjnego

BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA
Budynek Miedzywydziatowego Cenfrum Dydaktyki nr 3 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego jest obiektem
dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, z uwagi na wysoko$¢ zaliczony do kategorii obiektéw niskich. Zgodnie
z zapisami Dziatu VIl Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie, w budynku przewidziano nastepujace
elementy zapewniajace bezpieczefistwo ich uzytkowania.

Zgodnie z § 294 ust. 11 2 wpusty kanalizacyjne oraz pokrywy urzadzen sieci uzbrojenia terenu i instalacji
podziemnych oraz ostony odwiertéw znajdujg sie w ptaszczyznie chodnika i nawierzchni parkingu. Wpusty i
pokrywy s3 petne (bez przeswitow).

Zgodnie z § 296 ust. 1i 3 warunkow technicznych wszystkie schody w budynku sg wyposazone w balustrady
z pochwytem umieszczonym na wysoko$ci 1,1m. Balustrady spetniajg zapisy § 298 ust. 1, 2, 3, 5, 6.

Zgodnie z § 301 warunkow technicznych wszystkie okna w poziomie 1 pigtra posiadaja podokienniki na wys.
min. 0,85m powyzej poziomu wykonczonej posadzki wewnatrz pomieszczenia. W przypadku okien, ktorych
podokiennik jest potozony nizej, w dolnej czeSci okna zaprojektowane jest przeszklenie state (nie ofwierane)
ze szkta o podwyzszonej wytrzymatosci (szkto bezpieczne) lub okno zabezpieczone jest balustrada na
wymaganej wysokosci.

Zgodnie z § 305 warunkdw technicznych nawierzchnie doj$¢ do budynku, schoddw i pochylni zewnetrznych i
wewnetrznych, ciggdw komunikacyjnych w budynku oraz podtég w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi s3 zaprojektowane z materiatéw nie powodujacych niebezpieczenstwa poslizgu.

We wszystkich pomieszczeniach na posadzkach zaprojektowano nawierzchnie antypoSlizgowe o klasie
antyposlizgowoSci min. R10. Nawierzchnie doj$¢ do budynku, schoddw i pochylni zewnetrznych - w klasie
antyposlizgowosci min. R12.

Zgodnie z § 306 warunkdw technicznych wykofczenie powierzchni spocznikow schoddw, w pasie 30cm od

krawedzi rozpoczynajacej i koiczacej bieg schoddow, zaprojektowano w odcieniu lub fakturze odrdzniajacej sig
od pozostatej nawierzchni schodow i pochylni.
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Zgodnie z § 308 warunkdow technicznych w budynku zapewniono wyjScie na dach przez tarasy techniczne, na
ktorych umieszczone s3 centrale wentylacyjne, na ktére dostep zapewniony jest przez okna o szer. 0,86m.
Wejécie na dach z tarasu zapewniono przez drabinke dostepowa.

Zgodnie z § 101 dostep do stropu poSredniego w pomieszczeniu pomp ciepta zapewniono drabing
dostepowa o nastepujacych parametrach:

szeroko$C zewnetrzna drabiny (brutto) 1.00m, wysoko$¢ - do wierzchu rusztu stalowego stropu poSredniego
- 2.30m, stopnie powinny sig zaczynat na wysokosci 0.30m nad posadzka, wysokoS¢ stopni 0.30m, catost
wykonat z profili RK 50x50x4, po zespawaniu ocynkowac.

DOSTEPNOSE DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Przedmiotowy budynek nie posiada barier architektonicznych i w catosci jest dostgpny dla oséb
niepetnosprawnych, w szczegdlno$ci poruszajacych sig na wozku. Dostepnos$t dla oséb niepetnosprawnych
zapewniono w nastepujacy sposob:
— Przed wejsciami do budynku progi o maksymalnej wys. 0,02m
— Komunikacja wewngtrzna bez progdw,
— Dostep do kondygnacji pigtra za posrednictwem dzwigu osobowego z kabing o wym. min. 1,2x1,4m
— Na parfterze i na pietrze w holach windowych zaprojektowano pomieszczenia higieniczno-sanitarne
przeznaczone dla osdb niepetnosprawnych
— W terenie zapewniono miejsca postojowe dla osob niepetnosprawnych potozone najblizej wejsc
gtownych do budynku.

INSTALACJE WEWNETRZNE
W ramach planowanej inwestycji ujeto projekty nastepujacych instalacji:
— instalacje wodno-kanalizacyjne,
— instalacja kanalizacji deszczowej,
— instaladja c.o,,
— instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta,
— instalacja gazowa,
— instalacja gazdw technicznych (argon i azot),
— instalacje elektryczne,
— instalacje teletechniczne,
— instalacja kontroli dostepu,
— instalacja odgromowa.
Wszystkie instalacje sg przedmiotem osobnych opracowah branzowych.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J
Przedmiotowy budynek jest wolnostojacym obiektem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, przekrytym
stropodachem ptaskim. WysokoS¢ budynku nie przekracza 12m (budynek niski). Budynek bedzie petnit funkcje
obiekfu uczelni wyzszej - Miedzywydziatowe Centrum Dydaktyki nr 3 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie.

8.1 Klasyfikacja pozarowa
Projektowany budynek bedacy przedmiotem opracowania zalicza sie do nastepujacych kategorii:

1) ze wzgledu na wysoko$t - grupa budynkow niskich - wys. nie przekracza 12m,
2) ze wzgledu na iloS¢ kondygnacji — wielokondygnacyjny (2 kondygnacje nadziemne)
3) ze wzgledu na kategorie zagrozenia ludzi - ZL Il
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8.2.

8.3.

Odporno$¢ pozarowa

Projektowany budynek posiada co najmniej wymagana klase ,C" odpornoSci pozarowej z elementami
oddzielenia pozarowego spetniajacymi wymagania okreslone w tabeli zgodnie z § 232 ust. & warunkow
technicznych (rozdzielnia elektryczna).

Zgodnie z § 212 ust. 3 warunkdw fechnicznych dopuszcza sie obnizenie klasy budynku do klasy ,D".

OdpornoS¢ ogniowa elementdéw budowlanych

Elementy budynku odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetnia z zastrzezeniem
§ 213 oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania okreSlone w ponizszej tabeli zawartej w § 216 ust. 1
warunkow technicznych oraz zgodnie z ust. 2 powinny byt nierozprzestrzeniajace ognia.

Klasa klasa odpornoSci ogniowej elementdw budynku® *!
odpornosci Gtowna Konstrukcja Strop” Sciana Sciana Przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu zewnetrzna' | wewnetrzna’ dachu?
budynku no$na ? ¢
1 2 3 L 5 6 7
D" R 30 (-) REI 30 El 30 (=) (-)

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nost ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementdw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagaf.

" Jezeli przegroda jest czeScig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniat takze kryteria no$noSci ogniowej
(R) odpowiednio do wymagafh zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornoSci pozarowej budynku.

2 Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotycza naSwietli dachowych, Swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218),
jeSli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w
ktorym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w
kol. &.

“ Dla Scian komor zsypu wymaga sie klasy EI 60, a dla drzwi komér zsypu klasy EI 30.

5 Klasa odpornoSci ogniowej dotyczy elementdow wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

¢ klasa odporno$ci $cian obudowy poziomych drég ewakuacyjnych min. El 15 zgodnie z § 241 ust. 1 wt.

Przegrody projektowanego budynku faktycznie posiadajg nastepujace parametry odpornosci ogniowej:

— gtdéwna konstrukcja no$na, w tym Sciany noSne klasy min. REI 60

— konstrukcja dachu klasy min. R 15

— stropy klasy min. REI 60

— Sciany zewngtrzne min. REI 30

— $§ciany wewnetrzne stanowigce obudowe drog ewakuacyjnych min. EI 15

— Sciany wydzielajace klatke schodowa min. REI 30 (zgodnie z § 249 ust. 1 Sciany i stropy
stanowiace obudowe klatki schodowej powinny mie¢ klase odpornoSci ogniowej okreSlona
zgodnie z § 216 tabela jak dla stropow w budynku)

— przekrycie dachu klasy min. RE 15 z cecha Broof (t1) - membrana dachowa FPO; izolacja
cieplna przekrycia oddzielona od wnetrza budynku stropem o klasie min. RE 15

UWAGA:
1) Odporno$¢ ogniowa schoddw (biegi i spoczniki) klasy min R30 zgodnie z § 249 ust. 3
2) podciagi i stupy w strefie parteru i pietra - R 30 zapewnit poprzez malowanie farbami
ogniochronnymi
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3) pasy miedzykondygnacyjne o wysokoSci min. 0,8m w Scianach zewngtrznych w tej samej strefie
nie s3 wymagane

L) elementy oktadzin elewacyjnych zgodnie z § 225 beda mocowane do konstrukcji budynku w
sposob uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajacy
z wymaganej klasy odpornoSci ogniowej dla Sciany zewnetrznej okreSlonej w § 216 ust. 1
(tabela), odpowiednio do klasy odpornosci pozarowej budynku, w ktérym s3 one zamocowane.

8.4 Strefy pozarowe
W przedmiotowym budynku kondygnacja parteru i pietra stanowia jedng strefe pozarowa o
dopuszczalnej powierzchni nie przekraczajacej 8.000m? zgodnie z § 227 warunkéw technicznych.
Odrebna strefe pozarowa stanowia:
— pomieszczenie rozdzielni elektrycznej z roztacznikiem pradu wydzielone Scianami REI 120 z
drzwiami El 60 oraz stropem REI 60
— zespGt pomieszczen techniczno-magazynowych zawartych pomiedzy osiami I-H oraz 2-3
wydzielony Sciang REl 60 z drzwiami EI 30 oraz stropem REI 60.

8.5. Warunki ewakuacji
W projektowanym budynku zgodnie z § 243 ust. 1 korytarze stanowiace droge ewakuacyjng podzielono

na odcinki o dt. <50m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi. Przegrody te zgodnie
z § 243 ust. 3 nad sufitami podwieszonymi i pod podtogami podniesionymi powyzej poziomu stropu
musz3 byé wykonane z materiatéw niepalnych.

Ewakuacja z budynku zapewniona jest w nastepujacy sposéb:
1)z kondygnacji parteru i pietra zapewniono dojScia korytarzami bezpoSrednio na zewnatrz
budynku, przy czym dtugo$¢ doj$¢ wynosi:
— < 30m przy 1 dojsciu, w tym nie wigcej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej
— < 60m dla dojScia krotszego przy 2 dojsciach (dojScie dtuzsze < 120m)
2) budynek nalezy wyposazyl w awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne wg PN-EN 1838:2013
obejmujace:
— klatki schodowe
— korytarze, hole
— teren o promieniu do 2m przed drzwiami wejSciowymi na parterze
o natezeniu min. 5lx przez 1h.
3) w budynku nalezy zastosowat fosforencyjne oznakowanie ewakuacyjne tych samych ciagow
komunikacyjnych, ktore beda wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

8.6. Zabezpieczenia instalacyjne
Zabezpieczenia instalacyjne w projektowanym budynku stanowit beda:

a) Opisane w pkt 8.5 ppkt 2 oSwieflenie awaryjne

b) OSwietlenie w stopniu IP 54 w rozdzielni elektrycznej

¢) Gtoéwny przeciwpozarowy wytacznik pradu z cewka wzrostowg umieszczony w wydzielonym
pozarowo pomieszczeniu technicznym lub na $cianie zewngtrznej budynku w skrzynce z ostong
IP 65 pomiedzy ZK a rozdzielnig gtowna; wytacznik sterowany przyciskiem umieszczonym przy
gtownym wejSciu do budynku

d) Instalacja odgromowa wg norm PN-ISO lub PN-EN z uziomem otokowym i zabezpieczeniami
przed pradami uptywu

e) hydranty wewnetrzne @25 o wydajnoSci min. 1l/s przy 0,2MPa i o zasiegu zapewniajacym
mozliwoS¢ gaszenia catej powierzchni budynku
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8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

UWAGA:

f) Instalacja wykrywcza gazu w pomieszczeniu na bufle z gazem; instalagia z zaworem
samozamykajacym MAG w skrzynce kurka gazowego i z monitoringiem sygnatow o wycieku
gazu do miejsca statego dozoru

g) Gadnice proszkowe typu GP-4ABC w iloci 1 szt. na kazde rozpoczynajace sie 200m*
powierzchni na danej kondygnacji.

Wystréj wnetrza i wyposazenie

W budynku nie wolno stosowat tatwo zapalnego wystroju wnetrz. Wyktadziny i oktadziny podtogowe
oraz oktadziny schoddw, zastony, zaluzje, meble wbudowane oraz ewentualne meble na holach itp.
muszg byt co najmniej trudnozapalne. Sufity podwieszane niezapalne, niekapiace i nieodpadajace pod
wptywem ognia.

Podtogi podniesione w wiekszoSci posiadaja wys. 19,5cm zatem nie muszg spetnial wymogdw § 259
ust. 1. W wyznaczonych na rysunkach pasach, w ktorych podtoga podniesiona ma wysoko$t wigksza
niz 19,5cm musi ona spetniat wymogi § 259 ust. 1, 2 i 3 oraz posiadat klasg co najmniej REI 30.
Natomiast zgodnie z zapisami § 259 ust. 2 przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane
z materiatow palnych, prowadzone w przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesionej i w przestrzeni
ponad sufitami podwieszonymi wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny
mie¢ ostong lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.

Przestrzen migdzy sufitem podwieszonym i stropem musi byt podzielona na sektory o powierzchni nie
wiekszej niz 1000m?, a w korytarzach - przegrodami co 50m wykonanymi z materiatéw niepalnych
opisanych w pkt 8.5 opisu technicznego.

Dojazd pozarowy
Dojazd pozarowy do budynku zapewnia istniejaca jezdnia asfaltowa od strony potudniowej, ktora jest

potaczona utwardzonym dojSciem pieszym o szer. min. 1,5m z wejSciem gtéwnym; dtugoS¢ tego dojscia
ponizej 30m. Dojazd zapewnia takze projektowany odcinek drogi w obrebie parkingu o szer. ok. 6,0m
taczacy ul. Klonowica z drogg dojazdowa do szpitala. NoSnoS¢ min. 1000kN na oS. Droga ta jest
potaczona z wejSciem bocznym (ewakuacyjnym) za pomoca chodnika o dt. ponizej 30m.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrzneqo gaszenia pozaru
Woda do zewngtrznego gaszenia pozaru - wymagana w ilosci 20l/s przy ci$nieniu min. 0,2MPa.
Wymagang dla budynku ilo$t wody do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniajg istniejace hydranty
zlokalizowane na sieci zewnetrznej fj.:
— hydrant HP 1 zlokalizowany na sieci o Srednicy dN 100 odlegty o 35m od wejScia gtéwnego
po stronie potudniowej
— hydrant HP 2 zlokalizowany na sieci o $rednicy dN 150 odlegty o 35m od budynku od strony
potnocnej

Ogrzewanie budynku
Ogrzewanie budynku - bezpieczne pozarowo, wodne z czynnikiem grzewczym w postaci ciepta
uzyskiwanego z ziemi w pomieszczeniu pomp ciepta.

Wykonawca robét jest zobowigzany uwzglednit na etapie realizacji wszystkie roboty konieczne do
przeprowadzenia przedmiotowej inwestycji zgodnie z zamierzeniem Inwestora opisanym w niniejszej dokumentacji
projektowej, obowigzujacymi przepisami i normami oraz zgodnie ze sztukay budowlang i zasadami wiedzy
technicznej. Wszystkie elementy budynku nie opisane lub niedestatecznie opisane w niniejszej dokumentacji
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projektowej nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz zgodnie ze sztuk3 budowlang i
zasadami wiedzy technicznej.

Opracowat: mgr inz. arch. Pawet Wachnicki
upr. proj. w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen nr 25/ZPO0IA/2006
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ZALACZNIK NR 1 - ELEMENTY WYPOSAZENIA

1)

2)

3)

4)

6)

7

OPIS FOTELA DO SALI WYKLADOWEJ

Wymiary fotela: gtebokoSt fotela po ztozeniu siedziska maksymalnie 40cm. Fotel potaczony z kolejnym
wspblng konstrukcja. Modut krzesta od 50cm do 60cm. WysokoS¢ catkowita fotela dostosowana do miejsca
montazu - dla Sali ptaskiej 95 cm (+/- 20 mm).

llodci

Panele frontowe z pulpitem - 8 szt.

Fotele z pulpitem na plecach - 64 szt.

Fotele bez pulpitéw - 8 szt.

Konstrukcja nesna: wykonana z zamknietych profili metalowych min. 30x50x2 mm, malowana proszkowo w
wybranym kolorze z palety RAL. Stopa fotela wykonana w sposdb estetyczny z ptaskownika z
zaokraglonymi rogami w przedniej i tylnej czes$ci promieniem nie mniejszym niz R 50 mm. Wymaga sie
niewidocznych spawdw taczacych stopg z noga fotela. Konstrukcja no$na wyprowadzona pod katem
prostym w stosunku do podtoza i nastepnie przetamana na wysokoSci 275 mm od podtoza pod katem 16
stopni od pionu, dopuszcza sie tolerancje w miejscach przegigcia do 20 mm. Ze wzgledéw wizualnych nie
akceptuje sie wykonania odchylenia nogi w skutek jej przegiecia co spowoduje nieestetyczne ,zmarszczenie”
sie ksztattownika.

Siedzisko: sklejka bukowa o gr. min. 18 mm pokryta piankg o gruboSci min. 55 mm formowang w technologii
wirysku do formy lub wylewana, tapicerowane trudnopalng tkanina. Nie dopuszcza sie stosowania pianek
cigtych z bloku lub tzw. naktadek tapicerskich. Pianka o ksztatcie klinowym o gruboSci od 55 do 70 mm,
w cze$ci przedniej zakonczona promieniem minimum R 30 mm i zachodzaca w dot siedziska o 25 +/- 5 mm,
celem poprawienia waloréw ergonomicznych siedzacego. Pianka typu NP 65-75 o wysokiej gestosci od 70
- 80 kg/m3 co ma istotny wptyw na komfort siedzenia oraz frwatoSt siedziska. Pianka siedziska musi
posiadal udokumentowang wytrzymatoS¢ na Sciskanie wykonang wg normy PN EN ISO 1856:2004 z
odksztatceniem trwatym pianki maksymalnie na poziomie 2,2% w stosunku do ksztattu przed badaniem.
0d spodu siedziska tzw. sklejka ostonowa bukowa o gruboSci min. 10 mm barwiona lub w kolorze
naturalnym, malowana lakierem PU, opcjonalnie przystosowane do perforacji na catej powierzchni. Ze
wzgledu na walory wizualne jak i akustyczne nie akceptuje sie aby na ostonie siedziska umiejscowione
byty elementy stalowe za wyjatkiem maksymalnie czterech Srub mocujacych sklejke do siedziska.
Oparcie: Tylna czest oparcia - tzw. ostona wykonana ze sklejki bukowej ergonomicznie profilowanej (gigtej)
wykonanej z jednego elementu o gruboSci min. 15 mm, barwionej lub w kolorze naturalnym, malowana
lakierem PU. Formatka oparcia posiada podwdjne profilowanie wertykalne z czego jedno w czesci ledzwiowej
kregostupa o promieniu maksimum 1200 mm co ma istotny wptyw na komfort siedzenia.

Przednia czeS¢ oparcia tzw. wktadki tapicerskie pokryte pianka o gruboSci min. 40 mm o udokumentowanej
wytrzymatoS¢ na Sciskanie na poziomie 200 ty$ cykli z wynikiem ,S", tapicerowane trudnopalng tkanina.
Podtokietniki: Wykonane z jednego elementu sklejkowego min. 50x20 mm, barwionego lub w kolorze
naturalnym, malowanego lakierem, gigtego do ksztattu litery ,L”, przy czym ze wzgleddw uzytkowych
promien gigcia nie moze byC wiekszy niz R 32 mm. Na gtebokoSci oparcia dopuszcza sig, aby podtokietnik
byt wezszy niz w przestrzeni uzytkowej. Nie dopuszcza sie stosowania podtokietnikdw klejonych z kilku
elementdw, tak aby uzyskal ksztatt litery ,L".

Pulpity do pisania - kasetowe: Wysoko$¢ kasety gtdwnej min. 350 mm, gtebokoS$¢ kasety ok. 70 mm.
Kaseta wykonane ze sklejki bukowej wraz z wycigganym z niej pulpitem o grubosci min. 10 mm. Ksztatt
kasety dostosowany do ksztattu profilowanej maskownicy oparcia. Nie akceptuje sie przerw pomiedzy
kasety a maskownicg oparcia wigkszych niz 2 mm. Cato$¢ barwiona lub w kolorze naturalnym, malowana
lakierem. W ostatnich rzedach brak pulpitéw.

Panel frontowy - wykonany z podwdjnej sklejki bukowej o grubosci min. 15 mm barwionej lub w kolorze
naturalnym, montowany na konstrukcji metalowej na catej dtugosci pierwszych rzedow z pulpitami
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kasetowymi montowanymi w osi fotela przed ktorym stoi. Wykonany z jednego elementu sklejki gigtego
analogicznie do giecia wystepujacego w fotelu w celu zachowania spdjnosci rozwigzania.

Mechanizm sktadania siedziska: grawitacyjny jako przeciwwaga z elementu stalowego, zamocowanego w
dolnej czeSci siedziska zapewniajace pewne i ciche dziatanie. Element przeciwwagi musi by ukryty
wewnafrz siedziska. Nie akceptuje sie systemow sktadania siedziska tzw. sprezynowych, ktére maja
okreslong wytrzymatosc.

Tapicerka: tkanina przeznaczona do foteli audytoryjnych. Tkanina z widoczng pleciona struktura zgodna
ze standardem Oeko-Tex 100-IW-00165. Sktad materiatowy 100% poliester, gramatura min. 360 g/m2,
Scieralnos$t tkaniny min. 150 000 cykli w skali Martindale. Tapicerka charakteryzujaca sige odpornoscig na
zabrudzenia.

Pokrowce tapicerskie wykonane z obszyciami w technologii tzw. Sciegu stebnowego.

Kolor tapicerki foteli - szary grafifowy i jasno szary; fotele ustawione nieregularnie na sali tworza
efekt ,migotania”

Efekt ,migotania” Rodzaj pulpitow

Atesty:

1) Ocena zapalnoSci dla uktadu tapicerskiego uzytego do produkcji foteli, wykonana wg normy PN-EN 1021-
1:2014 i PN-EN 1021-2:2014 lub rdéwnowaznych, wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujaca
posiadajaca akredytacje PCA lub inng rownowazng europejska

2) Ocena wtasciwosci toksycznych lotnych produktéw spalania mebli dla uktadu tapicerskiego uzytego do
produkcji foteli, wykonana wg normy PN-B-02855 lub rownowaznej, wystawiony przez niezalezng jednostke
certyfikujacq posiadajacg akredytacje PCA lub inng rownowazng europejska

3) Ocena zapalnosci dla sklejki uzytej do produkcji foteli, wykonana wg normy PN-EN 1021-1:2014 i PN-EN
1021-2:2014 lub rownowaznych, wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujaca posiadajaca
akredytacje PCA lub inng rownowazna europejska

4) Ocena wtasciwosci toksycznych lotnych produktow spalania mebli dla sklejki uzytej do produkcji foteli,
wykonana wg normy PN-B-02855:1988 lub innej réwnowaznej, wystawiony przez niezalezng jednostke
certyfikujacq posiadajacg akredytacje PCA lub inng réwnowazng europejska

5) Raport z badah wytrzymatoSci fotela w zakresie bezpieczehstwa uzytkowania - na poziomie min &4
(intensywny), wg normy PN:EN 1272%:2004 lub réwnowaznej,

6) Raport z badah wytrzymatosci pianki siedziska na Sciskanie wykonany wg normy PN EN ISO 1856:2004, (z
wynikiem max. 2,2%), lub rownowazna. Raport wykonany przez niezalezng jednostke certyfikujaca,

?) Raport z badan wytrzymatoSci pianki oparcia na Sciskanie wg normy PN-EN 1272%:2004 na 200 000 cykli

z wynikiem min. S (warunki uzytkowania - ciezkie) lub rownowazny. Raport wykonany przez niezaleznag
jednostke certyfikujaca,
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8) atest higieniczny wystawiony przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Pahstwowy Zaktad Higieny.

9) Wymaga sie aby producent foteli posiadat i dostarczyt aktualny certyfikat ISO 9001 oraz aktualny
certyfikat ISO 14001, obydwa z zakresu produkcji i montazu foteli audytoryjnych.

10) Dla zapewnienia najwyzszych standardow ochrony Srodowiska naturalnego, Zamawiajacy wymaga aby
producent foteli posiadat wtasny (wystawiony dla swoich produktéw audytoryjnych) i aktualny certyfikat
FSC Chain of Custody potwierdzajacy, ze uzyte w produkcji foteli w sklejki pochodzg z drewna z lasow
certyfikowanych w systemie FSC100%

11) Wymaga sie aby wszystkie atesty i certyfikaty wystawione byty dla jednego producenta ofertowanych
foteli. Zamawiajacy nie akceptuje postugiwania sie w przedmiotowym postepowaniu atestami i certyfikatami
wystawionymi na inng firme niz faktycznego producenta foteli nawet jesli ich nazwa jest zblizona.
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ZALACZNIK NR 2 - ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
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