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FOLIA PE - WARSTWA SEPARACYJNA

JASTRYCH CEM. ZBROJONA 
ZBROJENIEM ROZPROSZONYM
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PUSTKA POW. - PRZESTRZEŃ INST.
PODŁOGA TECHNICZNA PODNIESIONA 3.1cm
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WYKŁ. PCV/WYKŁ. DYWAN/TERAKOTA 0.3/1/1cm
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PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA 15cm
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t/f: +48 91 433 1444, +48 601 276 161, +48 661 971 279

UL. UNII LUBELSKIEJ/ KLONOWICA (PL. PCK), 71-244 SZCZECIN

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ,
SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI (OBOWIĄZUJĄCYMI I ZALECANYMI)
NA WSZYSTKICH ETAPACH REALIZACJI INWESTYCJI NALEŻY DOTRZYMAĆ REŻIMÓW TECHNOLOGICZNYCH
ZALECANYCH PRZEZ DOSTAWCÓW TECHNOLOGII POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW WBUDOWYWANYCH
W REALIZOWANYCH OBIEKTACH.
FUNDAMENTY WEDŁUG PROJEKTU KONSTRUKCJI.
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