Klasy korozyjnosci wg normy PN-EN ISO 12944-2:2001

Klasy korozyjnosci

Przyktady srodowisk typowych dla klimatu umiarkowanego
(tylko informacyjnie).
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*Informacja dotyczaca okreslania klasy korozyjnosci dla produktéow z blach aluminiowych:

Norma PN EN ISO 12944-2:2001 dotyczy wytagcznie stali i to dla niej okresla Srodowiska korozyjne na podstawie
ubytkéw korozyjnych w okreslonym czasie. Nie istnieje odpowiednik tej normy dla blachy aluminiowej.

Odpornos$¢ systemu malarskiego na okreslong klase korozyjnosci srodowiska okresla sie na podstawie czasu, jaki
probka wytrzymata w neutralnej komorze solnej (NSS).

Test NSS jest dla aluminium zbyt tagodny, dlatego probki aluminiowe bada sie w kwasnej komorze solnej (AASS).
Wyniki badan stali w NSS i aluminium w AASS sg ze sobg nieporéwnywalne, dlatego niemozliwe jest
przyporzgdkowanie wyrobdw z aluminium do klas korozyjno$ci dla stali.

W dalszej czesci katalogu klasa korozyjnosci dla obuddéw z blachy aluminiowej okreslona zostata jedynie orientacyjnie.

**Informacja dotyczaca okreslania klasy korozyjnosci dla produktow ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej:

Klasyfikacji stali szlachetnych do zastosowan w danym srodowisku korozyjnym dokonano w oparciu o norme PN-EN
10088-1-5, opisujgcg gatunki stali nierdzewnych odpornych na korozje oraz na podstawie charakterystycznych
wiasciwosci tych stali.

Co do zasady nalezy przyjac¢, ze w przypadku wystepowania w srodowisku eksploatacji produktu jonéw chlorkowych w
duzym stezeniu, nalezy wybrac¢ produkt w wykonaniu kwasoodpornym 1.4404 (AlISI 316L).

Nalezy rowniez pamieta¢, ze na osiggniecie wysokiej odpornosci korozyjnej wptywa takze regularna konserwacja
powierzchni elementow.

Produkt wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301 (AlISI 304) lub kwasoodpornej 1.4404 (AISI 316L) co do zasady nie jest
malowany. Istnieje mozliwo$¢é pomalowania takich produktéw, jednak wymaga to specjalnego przygotowania oraz jest
niezalecane ze wzgledu na odciecie dostepu tlenu, co powoduje pogorszenie odpornosci korozyjnej tych stali.



