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EE

16.83 m² 58.89 m³

Hp=350
POKÓJ ASYSTENTÓW (24-A)
1.10

WYKŁADZINA PCV

9.04 m² 31.64 m³

Hp=350
POM. DLA SUBST. LOT. (46-B)
1.29

TERAKOTA

18.78 m² 65.73 m³

Hp=350
POKÓJ KIEROWNIKA (56)
1.37

WYKŁADZINA PCV

23.92 m² 83.56 m³

Hp=350
POKÓJ ASYSTENTÓW (58)
1.38

WYKŁADZINA PCV

23.35 m² 81.72 m³

Hp=350
POKÓJ ASYSTENTÓW (55)
1.34

WYKŁADZINA PCV

18.79 m² 65.77 m³

Hp=350
POKÓJ KIEROWNIKA (53)
1.35

WYKŁADZINA PCV

FARMAKOLOGIA Z FARMAKODYNAMIKĄ
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97.70 m² 322.40 m³

Hp=330
LABORATORIUM DLA DYDAKTYKI (45)
1.30

WYKŁADZINA PCV

SYNTEZA I TECHNOLOGIA ŚRODKÓW LECZNICZYCH

21.42 m² 74.96 m³

Hp=350
POKÓJ TECHNIKÓW (43)
1.28

WYKŁADZINA PCV

34.07 m² 119.25 m³

Hp=350
POMIESZCZENIE SOCJALNE (18)
1.23

WYKŁADZINA PCV

21.81 m² 76.35 m³

Hp=350
POKÓJ KIEROWNIKA (40)
1.27

WYKŁADZINA PCV
45.03 m² 157.58 m³

Hp=350
LAB. BADAWCZE DLA ASYSTENTÓW I MAGISTRANTÓW (44)
1.25

WYKŁADZINA PCV

23.61 m² 82.65 m³

Hp=350
POKÓJ ASYSTENTÓW (42)
1.22

WYKŁADZINA PCV

17.26 m² 60.42 m³

Hp=350
SEKRETARIAT (41)
1.26

WYKŁADZINA PCV

CH
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42.41 m² 148.42 m³

Hp=350
LAB. BADAWCZE DLA ASYSTENTÓW I MAGISTRANTÓW (51)
1.21

WYKŁADZINA PCV

21.90 m² 76.63 m³

Hp=350
POKÓJ ASYSTENTÓW (49)
1.19

WYKŁADZINA PCV

20.99 m² 73.45 m³

Hp=350
POKÓJ KIEROWNIKA (47)
1.18

WYKŁADZINA PCV

13.36 m² 46.76 m³

Hp=350
POKÓJ TECHNIKÓW (50)
1.17

WYKŁADZINA PCV

119.52 m² 418.34 m³

Hp=350
LABORATORIUM DLA DYDAKTYKI (52)
1.15

WYKŁADZINA PCV

97.68 m² 322.36 m³

Hp=330
LAB. DLA DYDAKTYKI Z PRACOWNIĄ BADAŃ MIKROSKOP. (38-39)
1.02

WYKŁADZINA PCV

20.82 m² 72.86 m³

Hp=350
DESTYLATORNIA ZE ZMYWALNIĄ (17)
1.41

TERAKOTA

14.72 m² 48.58 m³

Hp=330
MAGAZYN LEKÓW, ZIÓŁ I ODCZYNNIKÓW (36)
1.03

TERAKOTA

Hp=330/350

34.13 m² 117.83 m³

LAB.BAD. ASYSTENTÓW I MAGISTRANTÓW (37)
1.04

WYKŁADZINA PCV

Hp=330/350

18.26 m² 62.06 m³

POKÓJ ASYSTENTÓW (34)
1.44

WYKŁADZINA PCV

15.23 m² 53.31 m³

Hp=350
POKÓJ KIEROWNIKA (32)
1.43

WYKŁADZINA PCV

12.61 m² 44.14 m³

Hp=350
SEKRETARIAT (33)
1.42

WYKŁADZINA PCV
12.93 m² 45.24 m³

Hp=350
POKÓJ TECHNIKA (35)
1.05

WYKŁADZINA PCV

FARMAKOGNOZJA

12.49 m² 43.71 m³

Hp=350
SEKRETARIAT (23)
1.08

WYKŁADZINA PCV
15.98 m² 55.91 m³

Hp=350
POKÓJ KIEROWNIKA (22)
1.09

WYKŁADZINA PCV
16.85 m² 58.99 m³

Hp=350
POKÓJ ASYSTENTÓW (24-B)
1.11

WYKŁADZINA PCV

113.54 m² 396.76 m³

Hp=350
KOMUNIKACJA (1-I)
1.07

WYKŁADZINA PCV

9.93 m² 34.77 m³

Hp=350
WC D-STUD. (4-D)
1.40

TERAKOTA

4.64 m² 16.23 m³

Hp=350
WC D-STUD. PRZEDSIONEK(4-C)
1.39

TERAKOTA

3.85 m² 13.48 m³

Hp=350
WC M-STUD. (5-D)
1.32

TERAKOTA

3.82 m² 13.37 m³

Hp=350
WC M-STUD. (5-C)
1.31

TERAKOTA

6.89 m² 24.13 m³

Hp=350
WC NIEPEŁNOSPR. (8-B)
1.33

TERAKOTA

1

1

A A

21.78 m² 76.24 m³

Hp=350
SERWEROWNIA (14)
1.06

WYKŁADZINA PCV
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10.66 m² 37.33 m³

Hp=350
POM. DLA SUB. LOT. (46-A)
1.16

TERAKOTA
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16.13 m² 36.91 m³

Hp=250
ŁĄCZNIK (1-L)
1.36

WYKŁADZINA PCV
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1.24
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62.72 m² 219.52 m³

Hp=350
KOMUNIKACJA (1-J)
1.12
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Hp=350
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1.13

TERAKOTA
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1.14
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